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1. foto’s bestaande brandweerkazernes

2. bestaande locatie en huidige kavels
00 00 2019

00-0000 projectomschrijving
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locatie Rutten locatie Marknesse

Eggestraat

locatie Nagele

Graaf Florislaan

locatie Creiloppervlak kavel	 	 316 m2

maximale bouwhoogte	 -
goothoogte		  -
bouwvlak		  huidige kazerne
rooilijn	 		  -
bijzonderheden		  schuur buurman op perceel

rutten marknesse nagele creil

oppervlak kavel	 	 263 m2

maximale bouwhoogte	 9,0 m1
goothoogte		  -
bouwvlak		  -
rooilijn	 		  voorgevelrooilijn
bijzonderheden		  -

oppervlak kavel	 	 319 + 75 m2

maximale bouwhoogte	 9. 0 m1
goothoogte		  -
bouwvlak		  -
rooilijn	 		  -
bijzonderheden		  kavelgrenzen

oppervlak kavel	 	 215 m2

maximale bouwhoogte	 max. 6.0 m1(nokhoogte)
goothoogte		  max. 5.0 m1
bouwvlak		  huidige kazerne
rooilijn	 		  -
bijzonderheden		  -



12 06 2023
20-0488 Noordoostpolder, standaardontwerp vijf brandweerkazernes

project datum
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wijziging

formaat

schaal

opdrachtgever

onderdeel

22 12 2022

Concept
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1:100

Noordoostpolder, standaardontwerp vijf brandweerkazernes

locatie Nagele

Gemeente Noordoostpolder

Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord

Plattegronden, gevels en doorsneden

Technisch Ontwerp TO-01

projectnummer

bladnummer

20-0488.1

Celsiusweg 11 8503 AC JoureJOUS architecten B.V. 0513 43 62 32 info@jous.nl www.jous.nl
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detail 10

detail 17
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PEIL=0 
b.k. afwerkte vloer

7150+ 
b.k. dakrand

3000+ 
b.k. afwerkte vloer
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overheaddeur

tekst 'brandweer' als signing

brandweerlogo (evt. verlicht)

zetwerk kader

detail 03

detail 02

folie belettering op glas 
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detail 14

6420+ 
b.k. dakrand

detail 01

geisoleerde gevelpanelen

bitumineuze dakbedekking

aluminium kozijnen

C

PV-panelen
def. aantal conform opgave installatieadviseur

detail 13

detail 12

detail 11

detail 17

detail 16

geisoleerde gevelpanelen

aluminium kozijnen
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zetwerk kader
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PEIL=0 
b.k. afwerkte vloer

6040+ 
b.k. dakrand

3000+ 
b.k. afwerkte vloer
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muurafdekker

detail 16
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0.1 Stallingsruimte onbenoemde ruimte
0.2 Opslag bergruimte
0.3 Kleedruimte verblijfsruimte
0.4 Entree verkeersruimte
0.5 Toiletten toiletruimte
0.6 Meterkast meterruimte
0.7 Techniek techniekruimte

1.1 Kantine / lesruimte verblijfsruimte
1.2 Kantoor verblijfsruimte

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

� Het hang- en sluitwerk dient te voldoen aan het politiekeurmerk, inbraakwerendheidsklasse 2 en uitvoering 
conform NEN 5087 en NEN 5096

� Buitenbeglazing uitvoeren als HR++ glas (U-waarde beglazing max. 1,0 W/m2K).

� Alle beglazing dient te voldoen aan NEN 3569. Bij mogelijkheid tot doorval dienen alle ruiten, waarbij de 
onderzijde van de ruit begint op 850 mm of lager ten opzichte van het vloerpeil, zijn voorzien van 
veiligheidsglas, gehard of gelaagd glas. Daar waar doorval van twee zijden mogelijk is moet tweezijdig 
veiligheidsglas worden toegepast.

� De opstand ter plaatse van de voordeur is maximaal 20 mm t.o.v. peil en bestrating.

VRIJE DOORGANG
Binnendeurkozijnen, met toegang naar een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- of badruimte,
buitenruimte of bergruimte hebben een vrije doorgang van minimaal 850 x 2300 mm, volgens Bouwbesluit 
artikel 4.22.

VLOERAFSCHEIDING

� Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand 
meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer of het aansluitende terrein. In afwijking hiervan heeft een 
afscheiding ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een hoogte van ten minste 0,85 m, gemeten 
vanaf de vloer.

� Een afscheidingheeft tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer of een tredevlak geen openingen 
waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,1 m. De horizontaal gemeten afstand
tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een afscheiding is niet groter dan 0,05 m. De bovenregel
van een afscheiding heeft geen onderbreking van meer dan 0,1 m. 

� Een vloerafscheiding of een constructieonderdeel dat, installatie die of onderdeel van een installatie
dat aan of naast een dergelijke afscheiding is geplaatst, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen 
opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een 
hellingbaan.

THERMISCHE ISOLATIE
Rc-waarden volgens details en bouwfysische rapportage:

� Gevels minimaal 4,7 m2K/W

� Begane grondvloer minimaal 3,7 m2K/W

� Dak minimaal 6,3 m2K/W

INSTALLATIES

� Meterruimte en invoeren conform eisen NUTS bedrijven.

� Voorzieningen tbv het afvoer van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd conform 
NEN 3215, het systeem dient lucht- en waterdicht te zijn.

� Waterinstallatie uitvoeren conform NEN 1006

� Inrichting voorzieningen voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht uitvoeren conform 
NEN 1087. De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden,
toiletruimten en badruimten van één gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m/s.

BRANDVOORZIENINGEN

� De gebruikte materialen van constructieonderdelen van respectievelijk het binnenoppervlak,
buitenoppervlak en het beloopbaar vlak moeten voldoen aan de volgende brand- en rookklasse bepaald
volgens NEN-EN 13501-1.

� Binnenoppervlak: de materialen van het binnenoppervlak van het gebouw moet voldoen aan brandklasse D 
volgens NEN 13501-1 en rookklasse s2 volgens NEN 13501-1.

� Buitenoppervlak: de materialen van het buitenoppervlak van het gebouw moet voldoen aan brandklasse D 
volgens NEN 13501-1.

� Beloopbaar vlak: de materialen van het beloopbaar vlak van het gebouw moet voldoen aan brandklasse Dfl
en rookklasse s1fl voor de bovenzijde.

� Dakoppervlak: het materiaal van de bovenzijde van het dak mag niet brandgevaarlijk zijn, bepaald volgens 
NEN 6063.

� Bovenstaande moet door de aannemer worden aangetoond door het overleggen van geldige certificaten.

� De gestelde eisen conform Brandveiligheidsrapportage Bouwbesluit aanvraag omgevingsvergunning.

Plattegrond begane grond
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Plattegrond verdieping
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BRUTO VLOEROPPERVLAKTE

begane grond 104 m²
verdieping   52 m²

totaal BVO 156 m²
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Doorsnede A-A

030201

PEIL=0 
b.k. afwerkte vloer

7150+ 
b.k. dakrand

3000+ 
b.k. afwerkte vloer

Opbouw dak (bi-bu)
- staalconstructie vlgs. opgave constructeur
- geperforeerde stalen dakplaten SAB 158R t = min. 0,75mm,
   volgens opgave leverancier
- dakisolatie Rc = min. 6,2 m2K/W
- bitumineuze dakbedekking

Opbouw begane grondvloer stallingsruimte (ok-bk)
- zandlaag verdicht

- drukvaste isolatie Rc-waarde > 3,7 m2K/W
- gewapende betonnen vloer 300mm,
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Opbouw verdiepingsvloer (ok-bk)
- systeemplafond

- balklaag in stalen liggers 70x270mm h.o.h. 610mm
- multiplex of constructieplaat 20mm

- estrichvloer 45mm
- vloerafwerking VA06
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Geisoleerde gevelpanelen
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Metalstud binnenwand 100mm

Vluchtroute aanduiding conform NEN3011

Handbrandblusser met inhoud van ten minste 6 liter,
geschikt voor de brandklassen A en B

S6

Windverbandw.v.b.

Brandwerend 30 min. W.B.D.B.O.

Noordgevel
gevel 30 minuten brandwerend uitvoeren

plattegrond huidig ontwerp
bron: 	 Functioneel Programma van Eisen Satellietkazernes Noordoostpolder
auteur	 Brandweer Flevoland
versie 	3.3
datum	 24-01-2019
met aanpassing in oppervlaktes

begane grond
BVO 104 m2

verdieping
BVO 52 m2
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Eggestraat

Graaf Florislaan

Eggestraat

Graaf Florislaan

rutten marknesse nagele creil

3. footprint bestaande brandweerkazerne

4. footprint huidig ontwerp

oppervlak kavel	 	 316 m2

bebouwd oppervlak	 104 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  156 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 212 m2

bouwvlak		  buiten bouwvlak
rooilijn			   -
parkeren		  beperkt op eigen terrein	
			   voornamelijk buiten terrein

oppervlak kavel	 	 263 m2

bebouwd oppervlak	 104 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  156 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 159 m2

bouwvlak		  geen beperking
rooilijn	 		  over voorgevelrooilijn
parkeren		  niet op eigen terrein
			   langs de straat

oppervlak kavel	 	 319 + 75 m2

bebouwd oppervlak	 104 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  156 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 290 m2

bouwvlak		  geen beperking
rooilijn	 		  over rooilijn
parkeren		  beperkt op eigen terrein	
			   voornamelijk buiten terrein

oppervlak kavel	 	 215 m2

bebouwd oppervlak	 104 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  156 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 111 m2

bouwvlak		  past niet binnen bouwhoogtes
bouwvlak		  minimaal buiten bouwvlak
rooilijn	 		  -
parkeren		  niet op eigen terrein, langs de straat

oppervlak kavel	 	 316 m2

bebouwd oppervlak	 127 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  127 m2 	 (footprint)
onbebouw terrein	 189 m2

parkeren		  deels langs de straat	
			   buiten eigen terrein

oppervlak kavel	 	 263 m2

bebouwd oppervlak	 115 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  115 m2 	 (footprint)
onbebouw terrein	 148 m2

parkeren		  enkel op eigen terrein	
			   meest langs de straat	 	

oppervlak kavel	 	 319 + 75 m2

bebouwd oppervlak	 108 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  108 m2 	 (footprint)
onbebouw terrein	 286 m2

parkeren		  deels op eigen terrein	
			   deels langs de straat

oppervlak kavel	 	 215 m2

bebouwd oppervlak	 105 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  105 m2 	 (footprint)
onbebouw terrein	 110 m2

parkeren		  enkel op eigen terrein	
			   meest langs de straat

(bebouwd oppervlak/BVO bij benadering)
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plattegrond op basis van PvE & 5.1 Notitie Brandweer Flevoland Kazernes NOP
bron: 	 Functioneel Programma van Eisen Satellietkazernes Noordoostpolder
auteur	 Brandweer Flevoland
versie 	3.3
datum	 24-01-2019

begane grond
BVO 132/196 m2

verdieping
BVO 70 m2
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Eggestraat

Graaf Florislaan
Eggestraat

Graaf Florislaan

rutten marknesse nagele creil

oppervlak kavel	 	 316 m2

bebouwd oppervlak	 132 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  202 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 184 m2

bouwvlak		  buiten bouwvlak
rooilijn	 		  over rooilijn

oppervlak kavel	 	 263 m2

bebouwd oppervlak	 132 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  202 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 131 m2 
bouwvlak		  buiten bouwvlak
rooilijn	 		  over rooilijn
parkeren		  niet mogelijk op eigen terrein

oppervlak kavel	 	 319 + 75 m2

bebouwd oppervlak	 132 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  202 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 262 m2

bouwvlak		  buiten bouwvlak
rooilijn	 		  over rooilijn

oppervlak kavel	 	 215 m2

bebouwd oppervlak	 132 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  202 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 83 m2

bouwvlak		  buiten bouwvlak
rooilijn	 		  over rooilijnceel

oppervlak kavel	 	 316 m2

bebouwd oppervlak	 196 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  266 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 120 m2

bouwvlak		  buiten bouwvlak
rooilijn			   -

oppervlak kavel	 	 263 m2

bebouwd oppervlak	 196 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  266 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 67 m2

bouwvlak		  geen beperking
rooilijn	 		  over voorgevelrooilijn

oppervlak kavel	 	 319 + 75 m2

bebouwd oppervlak	 196 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  266m2 	 (bgg + verd)
onbebouw terrein	 198 m2

bouwvlak		  geen beperking
rooilijn	 		  over rooilijn

oppervlak kavel	 	 215 m2

bebouwd oppervlak	 196 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  266 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 32 m2  (215-183)
bouwvlak		  past niet binnen bouwhoogtes
bouwvlak		  minimaal buiten bouwvlak
rooilijn	 		  -

Eggestraat

Graaf Florislaan

5. footprint brandweerkazerne volgens PvE, enkele stalling

6. footprint brandweerkazerne volgens PvE, dubbele stalling
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rutten
FOOTPRINT BRANDWEERKAZERNE VOLGENS PVE
DUBBELE STALLING

oppervlak kavel	 	 316 m2

bebouwd oppervlak	 196 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  266 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 120 m2   

			   (minimaal bruikbaar door beperkte breedte maat)
bouwvlak		  buiten bouwvlak
rooilijn			   -
parkeren		  beperkt op eigen terrein	
			   voornamelijk buiten terrein
bijzonderheden		  schuur buurman op perceel
			   uit- en indraai cirkel zeer minimaal <11 m
			   parkeren oplossen in groenstrook
			   verwachting veel bezwaren buurt
			   gebouw valt buiten het bouwvlak 
				     uitgebreide vergunningsprocedure

Renvooi
	 kazerne

	 uitbreiding dubbele stalling

	 entree

	 parkeren

	 fietsenstalling

	 ruimte vrijhouden uitruk

10900
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MArknesse
FOOTPRINT BRANDWEERKAZERNE VOLGENS PVE
DUBBELE STALLING

oppervlak kavel	 	 263 m2

bebouwd oppervlak	 196 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  266 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 67 m2

			   (minimaal bruikbaar door beperkte breedte maat)
bouwvlak		  geen beperking
rooilijn	 		  over voorgevelrooilijn
parkeren		  niet op eigen terrein
			   parkeren aan overzijde straat
bijzonderheden	 	 fietsenstalling buiten perceel
			   aansluiting op naastgelegen gebouw
			   gebouw valt buiten het bouwvlak 
				     uitgebreide vergunningsprocedure

Renvooi
	 kazerne

	 uitbreiding dubbele stalling

	 entree

	 parkeren

	 fietsenstalling

	 ruimte vrijhouden uitruk
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nagele
FOOTPRINT BRANDWEERKAZERNE VOLGENS PVE
DUBBELE STALLING

oppervlak kavel	 	 319 + 75 m2

bebouwd oppervlak	 196 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  266m2 	 (bgg + verd)
onbebouw terrein	 198 m2

			   (minimaal bruikbaar door beperkte breedte maat + 
			   belemmering uitruk)
bouwvlak		  geen beperking
rooilijn	 		  over rooilijn
parkeren		  langs openbare weg
bijzonderheden		  zendmast 
			   vluchtdeur/route achterliggend pand

Renvooi
	 kazerne

	 uitbreiding dubbele stalling

	 entree

	 parkeren

	 fietsenstalling

	 ruimte vrijhouden uitruk

Eggestraat

zendmast
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creil
FOOTPRINT BRANDWEERKAZERNE VOLGENS PVE
DUBBELE STALLING

oppervlak kavel	 	 215 m2

bebouwd oppervlak	 196 m2 	 (footprint)
totaal BVO		  266 m2 	(bgg + verd)
onbebouw terrein	 32 m2  (215-183)
bouwvlak		  past niet binnen bouwhoogtes
bouwvlak		  minimaal buiten bouwvlak
rooilijn	 		  -
parkeren		  niet op eigen terrein, langs de straat
bijzonderheden		  kazerne buiten perceel
			   draaicirkel op openbare weg niet haalbaar
	 	 	 fietsenstalling buiten perceel
			   gebouw valt buiten het bestemmingsplan
				     uitgebreide vergunningsprocedure

Renvooi
	 kazerne

	 uitbreiding dubbele stalling

	 entree

	 parkeren

	 fietsenstalling

	 ruimte vrijhouden uitruk
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