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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Leemringweg 22 te Kraggenburg is als hoofdfunctie een zorgboerderij gevestigd. De 

zorgboerderij is echter niet toegestaan op basis van de geldende beheersverordening Landelijk Gebied. 

Daarom is het voornemen om de zorgboerderij als hoofdfunctie toe te staan en daarmee de feitelijke 

situatie juridisch-planologisch te regelen. Daarnaast is het voornemen om de bestaande 

bedrijfswoning uit te breiden.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 

noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin.

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de Leemringweg (N719), ten noordwesten van 

Kraggenburg. Deze weg vormt de verbinding tussen Marknesse en Kraggenburg. De begrenzing is 

afgestemd op de kadastrale grenzen. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1.
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Figuur 1.1 De ligging van het plangebied

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied, die is vastgesteld op 21 maart 

2016. Hierin is het voorheen geldende bestemmingsplan opnieuw van toepassing verklaard. Het 

plangebied valt onder het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004. Het is hierin bestemd als 'Agrarisch 

gebied'. Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor agrarische bedrijvigheid in de vorm van 

een grondgebonden agrarisch bedrijf. Daarnaast geldt de aanduiding "openheid van het landschap".  

Dit betekent dat de instandhouding van de openheid van het landschap van belang is in het 

plangebied. Tot slot zijn extensieve openluchtrecreatie, zoals kavelpaden, en watergangen, zoals 

sloten, toegestaan. 

De toegestane bouwwerken binnen het plangebied zijn uitsluitend bouwwerken ten behoeve van een 

agrarisch bedrijf. Hieronder vallen ook kassen en ten hoogste één bedrijfswoning met de daarbij 

behorende bijgebouwen. Gebouwen moeten gebouwd worden binnen de aangegeven bouwvlakken. 

Figuur 1.2 toont een uitsnede van de verbeelding.
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Figuur 1.2 Uitsnede geldend bestemmingsplan

Volgens artikel 5 'Overgangsrecht gebruik' van de geldende beheersverordening mag het gebruik van 

grond en bouwwerken dat hiermee in strijd is, worden voortgezet, als het al bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van de beheersverordening. Op 21 maart 2016 bestond de zorgboerderij al, waardoor 

er geen strijdigheid met de huidige regeling was. Echter, wordt door het voornemen de bedrijfsvoering 

uitgebreid naar andere delen van het plangebied die destijds nog niet in gebruik waren ten behoeve 

van de zorgboerderij. Dit zorgt voor strijdigheid met de beheersverordening. 

Het vervullen van een maatschappelijke functie is evenals het uitbreiden van bijbehorende bebouwing 

binnen de geldende planologische regeling dus niet toegestaan. Het geldende bestemmingsplan 

vermeldt dat vrijkomende agrarische gebouwen via vrijstelling agrarisch verwante bedrijven en wonen 

mogelijk kunnen maken. De huidige situatie, waarin al sprake is van dagopvang voor kinderen en 

permanente bewoning is dan ook verleend via een vrijstelling. Omdat er inmiddels geen agrarisch 

bedrijf meer op het perceel aanwezig is, is het gebruik en de uitbreiding hiervan in strijd met de 

geldende planologische regeling.

De beheersverordening biedt geen wijzigings- of afwijkingsmogelijkheden om de maatschappelijke 

functie op het perceel toe te staan of om de gewenste uitbreiding te realiseren. Het vaststellen van een 

nieuw bestemmingsplan is daarom noodzakelijk. Daarnaast is het gemeentelijk beleid bepalend voor 

de keuze voor een bestemmingsplan (zie ook paragraaf 3.3). Het doel van dit bestemmingsplan is het 

bieden van een nieuwe juridisch-planologische regeling voor het plangebied, waarbinnen de gewenste 

situatie mogelijk is.

Tot slot is de zorgboerderij die reeds op het perceel is gevestigd, op basis van een in 2011 verleende 

vergunning toegestaan. In de vergunning is de zorgboerderij toegestaan als nevenactiviteit bij het 

agrarisch bedrijf.
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1.4  Leeswijzer

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Daarbij wordt ingegaan 

op de gewenste ontwikkeling en op de ruimtelijke en functionele inpassing daarvan in de bestaande 

structuur. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het van belang zijnde beleidskader, waarna in 

hoofdstuk 4 een toetsing aan de omgevingsaspecten volgt. Wanneer deze van toepassing zijn, worden 

daarbij de uitgangspunten voor het bestemmingsplan genoemd. In hoofdstuk 5 volgt een toelichting op 

de in het bestemmingsplan opgenomen regeling. Ten slotte gaat hoofdstuk 6 in op de maatschappelijke 

en economische uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Huidige situatie

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de Leemringweg 22 (N719), ten noordwesten van 

Kraggenburg. Deze weg vormt de verbinding tussen Marknesse en Kraggenburg. Het plangebied ligt aan 

de westelijke rand van het Voorsterbos. De zuidoostelijke grens van het perceel wordt hiermee 

afgeschermd door bomen. Langs de andere zijden is het plangebied ook afgeschermd met bomen, zoals 

te zien in figuur 2.1. Ten noordwesten van het plangebied is uitsluitend sprake van agrarische gronden 

met enkele woon- en bedrijfspercelen aan de N719.

Figuur 2.1 Zicht in zuidwestelijke richting vanaf de Leemringweg (zijaanzicht)

Ter plaatse is sprake van voormalige bedrijfsbebouwing van een agrarisch bedrijf, met daarbij een 

bedrijfswoning. Ondergeschikt aan het agrarisch gebruik is men een zorgboerderij begonnen. De 

agrarische bedrijfsvoering is inmiddels beëindigd. De zorgboerderij en de bedrijfswoning zijn nog wel 

in gebruik. De zorgboerderij voorziet in een dagopvang voor kinderen met moeilijk verstaanbaar 

gedrag. Daarnaast wordt er respijtzorg geboden. Figuur 2.2 toont het vooraanzicht van het plangebied, 

met links de bedrijfswoning en rechts de aangrenzende bedrijfsbebouwing, waarin de zorgboerderij is 

gevestigd.
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Figuur 2.2 Vooraanzicht plangebied

De huidige bedrijfswoning staat in de zuidoostelijke hoek van het perceel, grenzend aan het bos en de 

weg. Een luchtfoto van het plangebied is weergegeven in figuur 2.3. In figuur 2.4 is de verdeling van de 

bebouwing in het plangebied schematisch weergegeven. De paarse vlakken geven de bedrijfswoning 

weer. Het roze vlak toont de huidige ruimte ten behoeve van de zorgboerderij. De overige voormalig 

agrarische bebouwing is met blauw weergegeven.
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Figuur 2.3 Luchtfoto plangebied

Figuur 2.4 Schematische weergave van de huidige situatie

2.2  Voorgenomen initiatief

Het initiatief omvat de legalisering van de zorgboerderij als hoofdfunctie van het perceel, zodat de 

bestaande bebouwing gebruikt kan worden ten behoeve van de zorgboerderij. Er vindt dus geen sloop 

plaats binnen het plangebied. Alleen interne verbouwing van de bedrijfsbebouwing om hier een nieuwe 

invulling aan te kunnen geven. Zoals aangegeven in figuur 2.5 (ook te zien in bijlage 1) is voor elk deel 

van het perceel al een toekomstige invulling aangegeven. Aan de voorzijde van het plangebied worden 

twee parkeerterreinen aangelegd: drie parkeerplaatsen voor privé parkeren en een groter 

parkeerterrein voor het halen en brengen van de cliënten. Grenzend aan het grotere parkeerterrein 

wordt een sportveld voor de cliënten gerealiseerd ten behoeve van de buitenspeelactiviteiten. Het 

sportveld en de bedrijfsbebouwing wordt afgescheiden met een hek, voor het weren van auto's. Het 

plangebied is wel toegankelijk voor hulpdiensten.

Wat betreft de bebouwing in het plangebied wordt er achterop het erf een spreekruimte gerealiseerd in 

de kleinste schuur. De schuur ernaast zal worden ingericht als binnenspeelruimte en als berging voor 

speelgoed. In het hoofdgebouw wordt ruimte gemaakt voor een overdekte speelplaats en extra 
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spreekkamers. Daarnaast wordt de bedrijfswoning uitgebreid. De bestaande omvang van de 

bedrijfsbebouwing neemt verder niet toe. Tot slot blijven de bestaande bomensingels in het plangebied 

behouden.

Figuur 2.5 Voorgenomen inrichting van het plangebied

2.3  Ruimtelijke inpassing

Voor de voortzetting van de zorgboerderij en de uitbreiding van de huidige woning is het van belang dat 

er geen afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden en dat er geen onwenselijke 

verkeerssituatie ontstaat. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de landschappelijke en 

verkeerstechnische inpassing.

Landschappelijke inpassing

De bestaande bebouwing is op een goede manier ingepast in de omgeving. Dit bestemmingsplan 

verandert niets aan deze situatie. Op het erf van de zorgboerderij staan langs alle zijden bomen. Met 

uitzondering van de zijde grenzend aan de weg. Hierdoor is zicht op de karakteristieke boerderij met 

bedrijfswoning. De uitbreiding van deze woning vindt plaats aan de achterzijde, gezien vanaf de weg, 

waardoor dit niet zichtbaar zal zijn vanuit de omgeving. Door de bestaande beplanting in stand te 

houden is het perceel op een goede manier landschappelijk ingepast. Het behoud van de erfsingel 

wordt in dit plan geborgd door een voorwaardelijke verplichting die in de regels is opgenomen.

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20192022



  15

Verkeerstechnische inpassing

De zorgboerderij wordt ontsloten via de N719/Leemringweg. Op basis van de Nota Mobiliteit van de 

provincie Flevoland is deze weg gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg type II buiten de bebouwde 

kom, met een maximumsnelheid van 80 km/h. Op deze weg is landbouwverkeer toegestaan. De weg 

heeft een overzichtelijk profiel met een parallel gelegen separaat fietspad. Het voortzetten van de 

bedrijfsvoering van de zorgboerderij zal de verkeerssituatie in vergelijking tot het agrarisch bedrijf dat 

in de huidige situatie is toegestaan niet verslechteren. De zorgboerderij zorgt met name voor 

verkeersbewegingen als gevolg van het halen en brengen van de cliënten. Dit is in de huidige situatie al 

het geval. De verkeersgeneratie in de nieuwe situatie is daarmee geen aanvulling op de huidige situatie, 

waarin al sprake is van een goede verkeerssituatie. Er ontstaat dus geen hinder.

Parkeren

In de nieuwe situatie zal de parkeergelegenheid in het plangebied worden uitgebreid. Het parkeren van 

vervoersmiddelen van of met betrekking tot de cliënten mag uitsluitend binnen de erfgrenzen 

plaatsvinden. Hiermee is rekening gehouden in het ontwerpplan (zie bijlage 1).

De gemeente Noordoostpolder hanteert in de Nota Parkeernormen 2016 als parkeernorm voor 

kinderdagverblijven in het buitengebied dat per 100 m2 bvo 1,5 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. 

Dit betekent in de beoogde situatie dat er op het perceel ruimte moet zijn voor 22 auto's 

(1430m2/100*1,5= 21,45).  Deze parkeerbehoefte moet worden voorzien op eigen terrein, waarmee 

wordt aangesloten bij de gemeentelijke beleidsregels ten aanzien van parkeren.

In het ontwerpplan is rekening gehouden met een parkeerplaats ten behoeve van het halen en brengen 

van cliënten. Hierop kunnen bijvoorbeeld twee rijen van 11 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 

Daarmee wordt de parkeerbehoefte van 22 gehaald. Daarnaast worden 3 privé parkeerplaatsen 

aangelegd ten behoeve van de bedrijfswoning. Er is verder sprake van een overzichtelijke inritsituatie 

aan een rechte weg. Door de brede inrit/uitrit ontstaan er ook op het terrein geen problemen met 

manoeuvreren. Er is sprake van een acceptabele en verkeersveilige verkeersafwikkeling.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Met de 

Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. De nieuwe Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's zoals de Nota Ruimte, de agenda 

Landschap en de agenda Vitaal Platteland.

Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor een 

selectieve inzet van rijksbeleid op geselecteerde nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 

verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden 

beleidsvrijheid.

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' 

geïntroduceerd. De ladder is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). In de Ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen dat de toelichting 

van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving 

bevat van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke 

ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied mogelijk is, bevat de toelichting een motivering 

daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie 

buiten het bestaand stedelijk gebied

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen 

nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit 

bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in het Barro.

Ladder voor duurzame verstedelijking

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro 

bepaalt dat de treden van deze ladder doorlopen moeten worden voor nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in 

de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden.

Per 1 juli 2017 is de ladder voor duurzame verstedelijking veranderd. De afzonderlijke treden zijn 

komen te vervallen, maar de intentie van de ladder blijft hetzelfde: zorgvuldig ruimtegebruik. Lid 2 van 

de nieuwe Ladder ziet er als volg uit:

"De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 

beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 
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stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.”

Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking

Dit plan voorziet in het toestaan van een bestaande zorgboerderij met kinderopvang en een bestaande 

bedrijfswoning op de plaats van een voormalig agrarisch bedrijf. Omdat de bedrijfsvoering van het 

agrarisch bedrijf is beëindigd en het voornemen is om de bestaande kinderopvang als hoofdfunctie te 

bestemmen, worden geen nieuwe functies mogelijk gemaakt. Ook vindt er geen nieuwbouw plaats, 

alleen een kleinschalige uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning. Er is in dit geval geen sprake 

van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsprogramma Flevoland

Op 27 februari 2019 is het Omgevingsprogramma Flevoland vastgesteld. Het Omgevingsprogramma is 

een verdere uitwerking van wat de provincie belangrijk vindt en wil doen om te zorgen voor een goede 

leefomgeving. Hierin staat beschreven wat het te voeren beleid is en welke maatregelen of acties 

worden ondernomen om de doelstellingen te kunnen bereiken. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de 

ontwikkeling, het gebruik en beheer van onder andere wegen, natuur en bodem: de 'fysieke 

leefomgeving'.

De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmogelijkheden ervan 

meer afstemmen op de maatschappelijke behoeften. Om het economisch draagvlak te verbreden wil de 

provincie ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied en deze verweven met de bestaande 

landbouwfunctie. Vestiging van activiteiten die bij uitstek thuishoren op een bedrijventerrein of 

aansluitend aan het bebouwde gebied worden in principe niet toegestaan. De activiteiten moeten in 

principe kleinschalig van karakter zijn. De bebouwingsmogelijkheden dienen hierop te zijn afgestemd. 

Effecten die milieuhygiënisch, landschappelijk en verkeerskundig (veiligheid en verkeersaantrekkende 

werking) ongewenst zijn, moeten worden voorkomen. Zo mogen nieuwe functies de landschappelijke en 

cultuurhistorische kern- en basiskwaliteiten van het gebied niet aantasten. De provincie ziet erop toe 

dat de mogelijkheden van verstedelijking in het landelijk gebied afdoende gemotiveerd zijn boven het 

gebruik maken van mogelijkheden in het stedelijk gebied. Zo ziet de provincie ook toe op een goede 

omgang met de Ladder voor duurzame verstedelijking van het Rijk.

Toetsing

In dit geval wordt een bestaande zorgboerderij, die voorheen als nevenactiviteit bij een agrarisch 

bedrijf is vergund, in de voorgenomen situatie de hoofdfunctie op het perceel. De agrarische 

bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. Een dergelijke functie past goed in het buitengebied, en blijft binnen 

de bestaande perceelsgrenzen. De bestaande bebouwingsmogelijkheden worden niet verruimd. 

Daarmee blijft de functie kleinschalig. Ook is geen sprake van aantasting van de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden en zijn er geen milieuhygiënische, landschappelijke en verkeerskundige 

belemmeringen. Dit is nader toegelicht in hoofdstuk 2 en 4.  Daarmee is het plan in overeenstemming 

met het Omgevingsprogramma Flevoland.

Omgevingsvisie FlevolandStraks

De visie van de provincie Flevoland gaat over de kansen en opgaven voor Flevoland over de periode tot 

2030 en verder. Naar de toekomst toe wil Flevoland ruimte bieden voor nieuwe initiatieven met het 'ja, 

mits'-principe. De begintijd van de bepalende overheid en de maakbare samenleving heeft de provincie 

achter zich gelaten. Iedereen die wil bijdragen aan de toekomst van Flevoland is van harte uitgenodigd. 

Door deze opstelling zijn er meer mogelijkheden voor initiatieven van inwoners en bedrijven.

Toetsing

In de hoofdlijnen van de omgevingsvisie FlevolandStraks stelt de provincie dat zij maatschappelijke 
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opgaven centraal stelt en ruimte biedt voor ondernemingen. In de visie worden drie kernopgaven en 

vier strategische opgaven genoemd. In de sociaaleconomische kernopgave 'Krachtige Samenleving' 

benoemt de visie het belang van maatschappelijke ontwikkelingen voor de toekomst van Flevoland. De 

ontwikkeling van deze zorgboerderij speelt in op de verschillende actuele maatschappelijke opgaven. 

Het biedt namelijk volop bewegingsactiviteiten voor kinderen die hun energie anders moeilijk kwijt 

kunnen. Door op een actieve en inclusieve manier bij te dragen aan het welzijn van kinderen met 

gedragsproblemen speelt de zorgboerderij in op actuele maatschappelijke opgaven. De ontwikkeling 

levert dus een positieve bijdrage aan het beleid zoals omschreven in de provinciale omgevingsvisie.

Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied

De beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied', vastgesteld op 17 juni 2008, 

biedt het kader voor verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Deze beleidsregel stelt aan 

de ontwikkeling van woonzorgboerderijen en kinderdagverblijven een bebouwingspercentage van 

maximaal 30%, omdat deze activiteit het aanzicht van het landelijk gebied kan aantasten. Hierbij is het 

maximum aantal vierkante meters dat mogelijk is voor nieuwvestiging of uitbreiding van 

niet-agrarische activiteiten afhankelijk van de grootte van het erf én van het reeds voor niet-agrarische 

activiteiten bebouwde oppervlak. De beleidsregel voorziet in een motivatie voor het kiezen van deze 

niet-agrarische activiteit op een voormalig agrarisch perceel:

"Het bieden van zorg aan een specifieke doelgroep. Het meehelpen op de boerderij maakt onderdeel uit 

van de behandeling of opvang. Soms is specifieke inpassing nodig. De verkeersaantrekkende werking is 

mede afhankelijk van de soort zorg. De nabijheid van voorzieningen kan gewenst zijn. De nabijheid van 

het verzorgingsgebied ligt met name bij een kinderdagverblijf in de rede."

Toetsing aan de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Met dit voornemen wordt een zorgboerderij toegestaan als hoofdfunctie. Hierbij gaat het om het 

opvangen van kinderen met gedragsproblemen. De combinatie van bos en agrarisch open landschap 

die deze locatie biedt is uitermate geschikt voor deze functie. Daarnaast richt het bedrijf zich vooral op 

bewegingsactiviteiten voor de kinderen. De open ruimte op het perceel wordt hiervoor volledig benut. 

Ter plaatse wordt ook de bedrijfswoning uitgebreid. In de huidige situatie bedraagt het 

bebouwingspercentage circa 19% van het hele perceel. Met de uitbreiding van de bedrijfswoning 

bedraagt het totaal bebouwd oppervlak circa 20%. Omdat het bebouwingspercentage lager ligt dan 

30% kan ervan uit worden gegaan dat de ontwikkeling het aanzicht van het landelijk gebied niet 

aantast. Daarnaast vindt de uitbreiding plaats aan de achterzijde van de huidige bedrijfswoning. 

Daarmee is de uitbreiding niet zichtbaar vanaf de weg of vanuit de wijdere omgeving. De ruimtes ten 

behoeve van de zorgboerderij worden ontwikkeld binnen de bestaande bebouwing die ter plaatse 

aanwezig is. Verder wordt een parkeerterrein en een sportveldje ontwikkeld op de noordzijde van het  

perceel. De erfsingel en -beplanting blijven behouden. Hierdoor vormt de aanleg van de parkeer- en 

sportgelegenheid geen belemmering voor het karakter van het landelijk gebied. Het beoogde 

parkeerterrein voorziet tevens in voldoende parkeergelegenheid en manoeuvreerruimte zoals gesteld in 

de beleidsregel.

Conclusie provinciaal beleid

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de kaders van de beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen 

in het landelijk gebied' en de omgevingsvisie. De toetsing aan de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden zoals voorgeschreven in het Omgevingsplan is in dit bestemmingsplan 

beschreven in de paragrafen 2.3 en 4.7.

3.3  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Noordoostpolder 2025
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In de structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 9 december 2013, wordt de visie van de gemeente 

Noordoostpolder op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de Noordoostpolder 

geschetst. De structuurvisie is vooral bedoeld om te enthousiasmeren, te verleiden en te inspireren en 

andere partijen als het ware uit te nodigen om te komen met initiatieven en investeringen.

De opgave ten aanzien van het landschap is het ontwikkelen van een stimulerend beleid voor nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de cultuurhistorische waarden van een 

gebied. De keuze óf ontwikkelingen mogelijk zijn is minder belangrijk dan wáár deze ontwikkeling een 

plek kan krijgen.

In de structuurvisie wordt gesteld dat wonen en zorg steeds meer worden gescheiden en dat zorg veel 

meer op maat wordt aangeboden. In het geval van de zorgboerderij wordt een specifieke doelgroep 

geholpen. Hiermee wordt bijgedragen aan de passende zorg waar het beleid naar streeft. Daarnaast 

wordt tevens gesteld dat maatschappelijke voorzieningen een goede invulling betreffen voor 

vrijkomende agrarische erven. Door de zorgboerderij op een vrijkomend agrarisch erf te vestigen is het 

plan in overeenstemming met de structuurvisie.

Erfgoed in de polder; Actualisatie van de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de 

gemeente Noordoostpolder (2018)

In 2018 is een actualisatie uitgevoerd van de archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het 

grondgebied van de gemeente Noordoostpolder uit 2007. De hieraan gekoppelde beleidsregels zijn in 

2010 opgesteld. Sinds 2007 is een groot aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen de 

gemeente en zijn nieuwe archeologische vindplaatsen ontdekt. In dat kader is een actualisatie van de 

bestaande archeologiekaarten met de meest recente gegevens actueel geworden. In paragraaf 4.6 is de 

toetsing aan archeologische waarden beschreven. Daarin is het beleid van de gemeente meegenomen.

Conclusie

Aan alle beleidsregels wordt voldaan. Daarmee is het voornemen in overeenstemming met het 

gemeentelijke beleid.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Toetsingskader

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader 

van het omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig 

zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit 

onder de drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, 

waarbij onderzocht dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, 

gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 

Deze omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de 

kenmerken van de potentiële (milieu)effecten.

Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe 

procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een m.e.r-beoordelingsbeslissing worden genomen, 

waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de 

plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende 

maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.

Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde komt moet de 

initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende maatregelen mogen 

worden meegenomen. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken na indienen een 

m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven. Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter 

niet gepubliceerd te worden. 

Toetsing

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking 

heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer 

woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). In dit geval is geen sprake 

van een stedelijke ontwikkeling, maar gaat het slechts om een perceelsgebonden ontwikkeling. De 

bestaande activiteiten worden gelegaliseerd en er worden geen nieuwe gebouwen en/of infrastructuur 

gerealiseerd. Tevens blijkt uit onderstaande paragraven in dit hoofdstuk dat er geen belemmeringen 

zijn op het gebied van milieu- en omgevingsaspecten.
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4.2  Milieuzonering

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies is een goede afstemming nodig. Het doel daarbij 

is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, maar ook om te zorgen dat 

bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming 

wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een 

richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is 

uitgesloten. Deze afstand wordt gemeten tussen de bestemmingen van bedrijven en de gevels van 

geluidsgevoelige objecten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën.

De woonzorgboerderij is vorm van gezondheids- en welzijnszorg. Volgens de VNG-brochure worden 

dagverblijven als milieucategorie 1 beschouwd. Echter valt de functie kinderopvang onder 

milieucategorie 2. Aangezien het om een dagopvang voor kinderen gaat, wordt daarom uitgegaan van 

milieucategorie 2, waarbij een richtafstand van 30 meter tot gevoelige functies geldt. De 

dichtstbijzijnde woning ligt op 270 meter van het plangebied. Verder zijn er geen gevoelige functies in 

nabijheid van het plangebied. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstand.

Andersom is de woonzorgboerderij zelf ook een gevoelige functie. Daarom moet ook rekening worden 

gehouden met de afstand van het plangebied ten opzichte van de bestaande bedrijvigheid in de 

omgeving. 

Ten noorden van het plangebied bevinden zich voornamelijk agrarische bedrijven. Het dichtstbijzijnde 

agrarische erf ligt op 240 meter van het plangebied. Het gaat hierbij om een veehouderij. Afhankelijk 

van wat voor een soort vee gehouden wordt, geldt hiervoor maximaal een milieucategorie 3.2 met 

richtafstand van maximaal 100 meter. Hier wordt aan voldaan. Verder bevindt zicht op circa 500 meter 

een groothandel en cursusruimte Ook hier geldt een richtafstand van 50 meter waar aan wordt 

voldaan. Tot slot ligt op circa 400 meter ten oosten van het plangebied een recreatievoorziening. Het 

gaat hier om een kampeerterrein. Deze valt onder milieucategorie 3.1, waarvoor ook een richtafstand 

van 50 meter voor geldt, waar aan wordt voldaan. Voor het overige is geen sprake van bedrijven in de 

nabije omgeving van het plangebied.

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een verantwoorde 

milieuzonering.

4.3  Geluid

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van verkeer en 

industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom wegen met een 

maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn 

geluidszones van toepassing. Als er geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones 

worden toegevoegd, dan moet geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de 

normen. Er zijn er geen spoorwegen of geluidszoneringsplichtige industrie aanwezig, dus alleen het 

aspect 'wegverkeerslawaai' is aan de orde.

Volgens de Wet geluidhinder worden kinderdagverblijven en zorginstellingen aangemerkt als "ander 

geluidsgevoelig gebouw". Hier kan de zorgboerderij onder geschaard worden, omdat het een locatie 

betreft waar kinderopvang en respijtzorg wordt verzorgd en waar langdurig mensen verblijven. Daarom 

is het vanuit een goede ruimtelijke ordening (en daaraan ten grondslag: de volksgezondheid) van 

belang dat er sprake is van een aanvaardbaar verblijfsklimaat. Het is daarom noodzakelijk om aan de 

geluidsnormen uit de Wgh te toetsen of om een hogere waarde voor het perceel vast te stellen. 
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Figuur 4.1 Overzicht van de berekende geluidsbelasting

De woonzorgboerderij staat op 32 meter afstand uit het hart van de Leemringweg (N719). Het gaat om 

een 80 km/uur weg. Dit zorgt voor wegverkeerslawaai. Daarom is een akoestisch onderzoek met 

betrekking tot wegverkeerslawaai uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 1. Uit het 

onderzoek blijkt dat de maximale waarde op de voorgevel 57 dB bedraagt, gerekend voor dag avond en 

nacht (Lden). Dit is weergegeven op de plattegrond in figuur 4.1. Deze waarde is hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale grenswaarde van 58 dB. Omdat het 

slechts om één perceel gaat zijn geluidsreducerende maatregelen financieel niet haalbaar. Verder 

wordt op basis van artikel 110g een aftrek toegepast en wordt daarom voorgesteld om een generieke 

hogere waarde van 53 dB vast te stellen.

4.4  Water

Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de effecten van het 

bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er waterschapsbelangen spelen. De belangrijkste 

thema's zijn waterveiligheid, de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater en de waterkwaliteit. 

Proces van de watertoets 

De ontwikkeling is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Zuiderzeeland 

(kenmerk: 20200218-37-22511), te vinden in bijlage 2. Het waterschap adviseert vanuit de digitale 

watertoets de normale procedure. Naar aanleiding van de digitale watertoets is het plan inhoudelijk 

doorgenomen door het waterschap. Uit deze inhoudelijke beoordeling blijkt dat de korte procedure van 

toepassing is. Dit betekent dat het plan een beperkte invloed heeft op  de waterhuishouding. Hierna 

worden per aspect de effecten van het plan op de waterhuishouding behandeld. Dit bestemmingsplan 
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is overlegd met het waterschap. Op basis van een uitgangspuntennotitie en nader overleg is de 

waterparagraaf in het bestemmingsplan opgenomen.

Veiligheid

Het plangebied ligt niet buitendijks en niet in een keurzone van een waterkering. Op basis van de 

ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er conform het waterschap geen uitgangspunten voor het 

thema veiligheid van toepassing

Wateroverlast

Voor projecten geldt het principe 'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat, 

wanneer het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen worden genomen om de 

piekafvoeren op te vangen. Dit kan door het vasthouden of bergen van het water door de aanleg van een 

waterberging of een infiltratievoorziening.

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de 

ontwikkeling netto met circa 500 m² toe. De verhardingstoename die sinds 2013 heeft plaatsgevonden 

is hier bij inbegrepen. Deze toename is kleiner dan 2.500 m2, waardoor compensatie niet noodzakelijk 

is.

Schoon water

Het verdient de voorkeur om bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve maatregelen te nemen 

die onkruidbestrijding met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen. 

Daarbij geldt als uitgangspunt dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op 

straatverharding uitsluitend volgens wettelijke gebruiksvoorschriften en met wettelijk verplichte 

DOB-methode wordt toegepast. Bij de DOB-methode wordt minder bestrijdingsmiddel gebruikt met als 

resultaat dat er minder verontreinigingen naar het oppervlaktewater afstromen.

In het bestemmingsplan kunnen geen regels worden opgenomen ten aanzien van preventieve 

maatregelen voor onkruidbestrijding. Hier zal in de gebruiksfase rekening mee worden gehouden.

Afvalwater

In de nieuwe situatie zijn er evenveel mensen binnen het plangebied aanwezig als in de huidige 

situatie. Hierdoor wordt geen zwaardere belasting op de afvalwatervoorzieningen verwacht. Bovendien 

is een aantal percelen aan de Leemringweg, waaronder het plangebied, recentelijk aangesloten op het 

gemeentelijk rioleringsstelsel. Daarmee is voldoende voorzien in de afvoer van afvalwater.

Hemelwater

In tegenstelling tot huishoudelijk of bedrijfsafvalwater is het niet nodig om schoon hemelwater naar 

een centrale waterzuivering af te voeren. Het regenwater afkomstig van schone oppervlakken kan 

worden geïnfiltreerd of direct afgevoerd worden naar het oppervlaktewater. 

Onder schoon hemelwater wordt verstaan: 

Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;

Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;

Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare 

stoffen zijn gebruikt;

Hemelwater van onverhard terrein.

Schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de sloot rondom het plangebied. Het hemelwater wordt 

daarmee op een goede manier afgevoerd.

Watersysteemkwaliteit en ecologie

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, 
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niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. Hier wordt in 

de uitvoeringsfase rekening mee gehouden door dergelijke materialen niet te gebruiken.

4.5  Bodem

Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor het nieuwe 

gebruik. De bodem kan door eerdere (bedrijfs)activiteiten verontreinigd zijn. Voor de ruimtelijke 

procedure is het van het belang dat verdachte locaties worden gesignaleerd.

Toetsing

De ontwikkeling vindt plaats op een voormalig agrarisch erf. Functioneel is het huidige gebruik van de 

bedrijfswoning al toegestaan. Voor de uitbreiding van de bedrijfswoning dient bij de aanvraag van de 

bouwvergunning nog wel een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 

Op basis van het bodemloket worden geen verontreinigingen verwacht die een belemmering vormen 

voor de voorgenomen ontwikkeling op het perceel. Wel wordt er vermeld dat er in 1957 een 

tractorpetroleumpompinstallatie (carburine) is aangelegd in het hoofdgebouw van de voormalig 

agrarische bedrijfsbebouwing, zoals te zien in figuur 4.2. De status van deze installatie is onbekend. 

Daarnaast is het maatschappelijk gebruik van de voormalig agrarische bedrijfsbebouwing en de rest 

van het erf een bodemgevoelige activiteit. Daarom zijn een verkennend bodemonderzoek en een 

asbestonderzoek voor het plan uitgevoerd (bijlage 3). 

Figuur 4.2 Tractorpetroleumpompinstallatie (blauw)

Uit het verkennend bodemonderzoek is naar voren gekomen dat plaatselijk in het plangebied enkele 

overschrijdingen van achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond.  Gezien de aard en de 

concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming van het terrein wordt echter 

geconcludeerd dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op basis van de 

aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit niet te verwachten zijn. De resultaten van het 

bodemonderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en vormen geen 
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milieuhygiënische belemmering in relatie tot de voorgenomen maatschappelijke bestemming van het 

terrein.

Uit het verkennend asbestonderzoek is naar voren gekomen dat asbest is aangetoond en is naar 

aanleiding van dit onderzoek geadviseerd een BUS-melding in te dienen, betreffende het saneren van de 

verontreiniging. Deze BUS-melding is inmiddels ingediend en wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. 

Er zal op basis van deze BUS-melding uiteindelijk een sanering van de verontreiniging plaats vinden, 

waarmee de bodem geschikt wordt gemaakt voor het voorgenomen gebruik.

4.6  Archeologie

Toetsingskader

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 

naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 

over naar de Omgevingswet, wanneer deze in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang 

van de Omgevingswet blijven deze artikelen ongewijzigd van kracht via het overgangsrecht, zolang de 

Omgevingswet nog niet van kracht is.

De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten 

blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het 

aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn archeologische verwachtingskaarten 

opgesteld.

De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van Noordoostpolder, 

vastgesteld door B&W/raad in 2018 en de Erfgoedverordening, vastgesteld in 2012 geven inzicht in de 

te verwachten archeologische waarden binnen het plangebied.

Toetsing

Het plangebied is op de archeologische waarden- en verwachtingskaart aangemerkt als 

beleidscategorie WA5, weergegeven in figuur 4.3 als geel vlak. Deze beleidscategorie betekent dat een 

vrijstellingsgrens van 2.500m2 geldt, met een diepte tot 50 cm. Te verwachten waarden in dit gebied 

zijn:

zandruggen van Urk, Tollebeek en De Voorst;

zandwal, inclusief buffers;

buffers van rivierduinen en zandruggen;

hoge verwachting van nederzettingen uit de Middeleeuwen en

dekzandruggen nabij water, inclusief buffers.

In het gebied geldt verder een hoge verwachting van prehistorische vindplaatsen.

De beoogde ontwikkeling doet geen afbreuk aan de verwachte archeologische waarden in het gebied, 

omdat de grenswaarden niet worden overschreden. Binnen gebieden met een deze archeologische 

verwachtingswaarde is pas archeologisch onderzoek noodzakelijk bij ontwikkelingen met een 

minimale oppervlakte van 2.500 m². Deze grenswaarde wordt niet overschreden met dit plan. Tevens is 

geen sprake van bekende wraklocaties in het plangebied. Het aspect archeologie vormt geen 

belemmering voor de uitvoering van dit plan.
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Figuur 4.3 Uitsnede Archeologische beleidsadvieskaart ter hoogte van het plangebied.

4.7  Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving 

opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden 

rekening is gehouden.

Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Wel zijn 

karakteristieke structuren en kenmerken in de omgeving aanwezig, zoals de laanbeplantingen en 

verkavelingspatronen. In dit geval worden de verkavelingspatronen gerespecteerd en worden de 

kenmerkende erfsingels niet aangetast. Ook de kenmerkende structuur van de bebouwing wordt niet 

aangetast. De uitbreiding zal alleen aan de achterzijde van het woonhuis worden gerealiseerd. Zo 

worden de aanwezige karakteristieken gerespecteerd. Het is niet noodzakelijk om nadere eisen ten 

aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden te stellen.

4.8  Ecologie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de omgeving 

en met beschermde plant- en diersoorten. Bij de bescherming van gebieden gaat het om op Europees 

niveau aangewezen Natura 2000-gebieden. Verder worden in de provinciale verordening gebieden 

beschermd die van belang zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). De bescherming van gebieden en de bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is 

geregeld in de Wet natuurbescherming.
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Gebiedsbescherming

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals 

Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het natuurnetwerk Nederland (NNN). Directe 

effecten zoals areaalverlies en versnippering kunnen hierdoor worden uitgesloten. De afstand tot de 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden bedraagt circa 5 kilometer, voor zowel De Wieden als het 

Markermeer. De afstand tot het dichtstbijzijnde NNN-gebied het Voorsterbos bedraagt 0 meter, omdat 

het grenst aan het plangebied, zoals te zien in figuur 4.4. Vanwege de maatschappelijke aard van de 

nieuwe functie kan minder hinder verwacht worden ten opzichte van de huidige agrarische functie.

Figuur 4.4 Natuurgebieden in de provincie Flevoland
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Figuur 4.5 Natura 2000-gebieden (blauw, groen) en stikstofgevoelige habitats (paars)

Natura 2000: stikstofdepositie

Het Natura 2000-gebied De Wieden is deels gevoelig voor stikstofdepositie, zoals te zien in figuur 4.5. 

De eerste stikstofgevoelige delen van dit Natura 2000-gebied liggen op 7,5 kilometer afstand van het 

plangebied. Wat betreft het gebruik van het plangebied verandert er in de nieuwe situatie niets ten 

opzichte van de huidige situatie. Ook valt er geen verkeerstoename te verwachten. Hierbij is dus ook 

geen verhoogde stikstofuitstoot te verwachten. De realisatiefase van de woninguitbreiding zou wel 

kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie. Dit is echter een kleinschalige ontwikkeling met 

een korte aanlegfase, waar geen zware materialen aan te pas komen. Daarnaast ligt het plangebied op 

meer dan 5 kilometer afstand van de dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitats. Door de aard van de 

ontwikkeling en de grote afstand kunnen significante negatieve effecten op beschermde gebieden 

derhalve worden uitgesloten. De Wet Natuurbescherming en het beleid van de provincie Flevoland 

staan de uitvoering van het plan dan ook niet in de weg.

Soortenbescherming

In het kader van dit plan worden geen sloopwerkzaamheden uitgevoerd. De bestaande bebouwing op 

het perceel wordt uitsluitend intern verbouwd, in die zin dat de voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing in gebruik wordt genomen ten behoeve van de kinderopvang. Alleen de bestaande 

bedrijfswoning wordt beperkt uitgebreid. Daarmee kunnen effecten op beschermde plant- en 

diersoorten en op verblijfplaatsen van deze dieren in de bestaande bebouwing worden uitgesloten. 

Wat betreft de uitbreiding van de bedrijfswoning gaat het om een kleine aanpassing die niet in 

betekende mate invloed heeft. Bovendien wordt de uit te breiden bedrijfswoning in de huidige situatie 

al bewoond. Door de constante menselijke aanwezigheid is het niet aannemelijk dat beschermde 

soorten zich hier ophouden.

De plannen zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming. Nader onderzoek is 

niet noodzakelijk.

4.9  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en 

vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt gevormd door verschillende besluiten en 

documenten (onder andere Bevi, Bevb, Bevt). Risico's zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per 

provincie wordt bijgehouden.
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Uit de risicokaart blijkt dat het plangebied onder het risicogebied voor natuurrampen valt, met 

betrekking tot natuurbrand in het Voorsterbos. Het plangebied ligt echter aan de rand van het bos en is 

goed ontsloten, waardoor evacuatie snel kan plaatsvinden. 

Daarnaast is ten noordwesten van het plangebied, aan de Leemringweg 18 sprake van een 

bovengrondse propaantank. Voor deze tank geldt echter een risicocontour van 20 meter. De 

invloedzone van de tank valt daarmee niet over het plangebied heen. Verder is geen sprake van 

risicobronnen in en nabij het plangebied, die invloed hebben op de ontwikkeling in het plangebied. 

Omdat ook binnen het plangebied geen risicovolle functies voorgesteld zijn er vanuit de externe 

veiligheid geen belemmeringen voor het plan.

4.10  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de 

negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, 

tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en 

stikstofdioxide (NO2) gehanteerd.

Volgens het RIVM geldt in de Noordoostpolder een gemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) van 15,5 

µg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van 12,1 µg/m3. De norm voor beide 

stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaargemiddelde concentratie vanaf 2015). In de huidige situatie is dus sprake 

van een goede luchtkwaliteit.

Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Een plan komt hiervoor in aanmerking als het voor minder dan 3% 

van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een 

verslechtering van de luchtkwaliteit is veelal het gevolg van een toename van het aantal 

verkeersbewegingen in een gebied. 

Omdat het plan slechts in een functiewijziging en een kleine uitbreiding van de bedrijfswoning 

voorziet, valt het binnen de Nibm-regeling. Er is sprake van een ontwikkeling die geen grote 

verkeersaantrekkende werking heeft. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet 

noodzakelijk. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan.

4.11  Kabels, leidingen en zoneringen

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid 

van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor 

ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, 

straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of 

van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De 

kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Ook liggen er geen relevante zones 

over het plangebied.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Het voldoet aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het 

plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de 

verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden.

5.2  De regels

De regels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin staat beschreven voor welke 

functie(s) de gronden mogen worden ingericht, gebruikt en hoe de onderlinge rangorde van functies is. 

Indien van toepassing, worden ook de aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. 

De ondergeschiktheid is altijd gerelateerd aan het bestemmingsvlak en dient per geval geïnterpreteerd 

te worden vanuit de aard, omvang en tijd(sduur) van de ondergeschikte functie ten opzichte van de 

hoofdfunctie.

Door middel van aanduidingen worden op enkele specifieke locaties extra bestaande 

functiemogelijkheden geboden. Naast de bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouwregels en 

gebruiksregels opgenomen. In de bouwregels is - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - 

aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken in principe zijn toegestaan en welke maatvoering 

daarbij moet worden aangehouden.

De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van gebruik of begrenzen toegelaten vormen van gebruik 

binnen een bestemming (specifieke gebruiksregels) dan wel verbieden alle gebruik in strijd met de 

gegeven bestemming (algemene gebruiksregels). 

In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen (die op dit moment nog niet zijn voorzien), 

waaruit blijkt dat de bouw- en gebruiksregels niet voldoende zijn. In deze gevallen kan door het 

bevoegd gezag met een omgevingsvergunning worden afgeweken van de bouw- en gebruiksregels. Van 

geval tot geval zal een afweging worden gemaakt. Er zijn ook gebruiksvormen die beleidsmatig wel 

mogelijk zijn, maar die vanwege een zorgvuldige afweging onder een afwijking zijn gebracht. Deze 

vergunning wordt afgegeven na een zorgvuldige afweging van waarden en functies in de bestemmingen.

Het plan bevat voor een aantal gevallen mogelijkheden om bestemmingen te wijzigen binnen de in de 

regels aangegeven grenzen. Voor zo'n wijziging bestaan aparte procedureregels. De gemeenteraad heeft 

het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om het plan te wijzigen. Voor 

zover het een wijziging binnen de bestemming zelf betreft, bijvoorbeeld het verwijderen van een 
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aanduiding, staat deze in het betreffende artikel genoemd. Voor zover het een wijziging naar een andere 

bestemming betreft, kan deze in het betreffende artikel zijn opgenomen of in een algemeen artikel.

Het overgangsrecht is gericht op bouwwerken die ooit met een bouwvergunning of een melding zijn 

gebouwd, of een gebruik dat ooit is toegestaan, maar die nu, vanwege een bestemmings- of 

beleidswijziging onder het overgangsrecht zijn gebracht. Het overgangsrecht is erop gericht dat deze 

bouwwerken uiteindelijk zullen verdwijnen of het gebruik ervan wordt beëindigd, zodat de situatie in 

overeenstemming geraakt met de gegeven bestemming.

5.3  Toelichting op de bestemmingen

Maatschappelijk - Zorgboerderij

De locatie is geregeld in de bestemming 'Maatschappelijk - Zorgboerderij'. Binnen deze bestemming 

mogen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen. Voor deze 

bestemming is gekozen, omdat de hoofdfunctie, namelijk de zorgboerderij met kinderopvang, een 

maatschappelijke functie betreft. De bedrijfswoning is binnen deze bestemming toegestaan.

Op het plangebied is het aanwezige bouwvlak gehandhaafd dat qua zijdelingse en achterste grens is 

afgestemd op de bebouwingsvrije ruimte rondom de erfsingel. Dit bouwvlak mag voor 30% bebouwd 

worden, vanwege de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied. De bouwregels 

zijn afgestemd op de bestaande gebouwen. Deze gebouwen worden behouden.

Waarde - Archeologie 5

Op basis van de gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart is naar voren gekomen 

dat de archeologische verwachtingswaarde WA-5 van toepassing is op het plangebied. Om deze 

archeologische waarden te voorzien van een beschermende regeling in het bestemmingsplan is een 

archeologische dubbelbestemming opgenomen over het hele plangebied. Hier geldt dat bij ingrepen 

met een minimale oppervlakte van 2.500 m2 en een diepte van meer dan 50 centimeter, een 

archeologisch onderzoek noodzakelijk is voordat werkzaamheden worden uitgevoerd.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. 

In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische 

uitvoerbaarheid.

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg

Omdat de gemeente de belanghebbenden wil betrekken bij de planvorming, wordt op basis van de 

Inspraakverordening van de gemeente het plan in deze periode aangeboden aan overlegpartners. Er zal 

overleg plaatsvinden met de provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland.

Zienswijzen

Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 

periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Vaststelling

Het bestemmingsplan is vervolgens ongewijzigd vastgesteld. Het besluit tot vaststelling wordt 

gepubliceerd en het bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Tijdens die periode bestaat de 

mogelijkheid beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te dienen tegen het 

besluit en het plan.

6.2  Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de financiële 

haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van belang voor de 

economische uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat de gemeente de door haar gemaakte kosten 

kan verhalen. Het kostenverhaal heeft dus ook invloed op de haalbaarheid van het plan. 

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling is een particulier initiatief. De gemeente heeft hiermee geen directe financiële 

bemoeienis. De kosten voor de procedure worden verhaald via leges.

Grondexploitatie

De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op bouwplannen zoals bedoeld in artikel 

6.2.1 Bro. De grondexploitatieregeling bepaalt dat de gemeente in beginsel samen met dit 

bestemmingsplan een exploitatieplan moet vaststellen. Hiervan kan worden afgezien als de kosten 

'anderszins verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten. Daarbij moet het stellen van eisen en 

een fasering niet noodzakelijk zijn.

Toetsing

Voor dit plan is de grondexploitatieregeling niet van toepassing. Het bestemmingsplan voorziet in een 

functiewijziging en de uitbreiding van een bedrijfswoning. De uitbreiding van de bedrijfswoning 
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bedraagt minder dan 1.000 m2 aan bruto-vloeroppervlak. Daarom valt het plan niet onder de 

bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Wel wordt een planschadeovereenkomst opgesteld 

tussen gemeente en initiatiefnemer.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
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MEMO 
 

 

Van : Rients Koster 

Project : functiewijziging Leemringweg 22 te Kraggenburg 

Opdrachtgever : Buitengewoon! Fit-inn 

   

Datum : 6 februari 2020 

Aan : -- 

CC : -- 

   

Betreft : berekening wegverkeerslawaai 

 
Inleiding 
 
Aan de Leemringweg 22 te Kraggenburg is een opvang gevestigd voor kinderen en jeugd met 
gedragsmoeilijkheden en ontwikkelingsachterstanden; daarnaast wordt respijtzorg verleend. Verder is een 
bestaande woning aanwezig op het perceel, welke wordt uitgebreid. De activiteiten zijn in strijd met de geldende 
beheersverordening, waarin is bepaald dat het perceel voor agrarische doeleinden gebruikt dient te worden. 
 
Om de huidige situatie te voorzien van een passende juridisch-planologische regeling, is het opstellen van een 
nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Ten behoeve van het opstellen van de bestemmingsplanwijziging is een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai. 
 
De uitgangspunten van , de berekeningen en resultaten zijn  vastgelegd in voorliggend memo. De ligging van het 
plangebied en de nieuwe situatie is gegeven in figuur 1. 
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Figuur 1: ligging plangebied en nieuwe situatie 

 
 
Algemeen toetsingskader Wet geluidhinder 
 
Wettelijke geluidzones langs wegen 
Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wgh 
geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. 
De breedte van een geluidzone voor wegen is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of 
buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 1 weergegeven.  
 
Tabel 1:  schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

aantal rijstroken breedte van de geluidzone [m] 
 buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 
3 of 4 400 350 
1 of 2 250 200 

 
De breedte van de geluidzone wordt hierbij gemeten vanaf de as van de weg en is gelegen aan de buitenste rand 
van de weg.  
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In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities 
luiden: 
 

- stedelijk gebied: gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en 
VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend 
binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg; 

- buitenstedelijk gebied: gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van de 
hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend 
binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg; 

 
30 km-wegen 
Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager zijn op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch 
onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting 
aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de 
geluidbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert 
voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de maximale 
ontheffingswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de 
maximale ontheffingswaarde als maximaal aanvaardbare waarde. 
 
Dosismaat Lden 

De berekende geluidsniveaus wordt beoordeeld op basis van de Europese dosismaat Lden (Lday-evening-night). Deze 
dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in Lden vertegenwoordigt het gemiddelde 
geluidniveau over een etmaal.  
 
Aftrek op basis van artikel 110g Wgh 
De in de Wgh genoemde grenswaarden gelden inclusief de standaard aftrek op basis van artikel 110g van de 
Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het 
verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. Voor wegen met een representatief te 
achten snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een representatief te achten 
snelheid van 70 km/u of hoger geldt de volgende aftrek: 
• 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 RMG 2012 57 dB bedraagt; 
• 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 RMG2012 56 dB bedraagt; 
• 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting. 
 
De toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is op alle 
genoemde geluidbelastingen toegepast, tenzij anders vermeld.  
 
Wet geluidhinder en nieuwe situaties 
Voor de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen binnen de wettelijke 
geluidzone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. In 
bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 
verleend, nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van woningen en andere  
geluidsgevoelige gebouwen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren 
ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven gaan. De maximale 
ontheffingswaarde voor wegen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen 
(binnen- of buitenstedelijk). Bestemmingen met een binnenstedelijke ligging, maar binnen de geluidzone van 
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een autosnelweg, worden bij het bepalen van de geluidzone voor die autosnelweg gerekend tot buitenstedelijk 
gebied.  
 
De Wet geluidhinder is van toepassing bij o.a. het realiseren van nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen binnen de zone van een weg. De bestaande woning is al aanwezig en hoeft niet te worden 
beoordeeld. 
 
De opvang biedt uitgebreide dagopvang aan en ook logeerweekenden. Op basis van artikel 1.2 van het Besluit 
geluidhinder (Bgh) valt de opvanglocatie als “ander geluidsgevoelige gebouw” aan te duiden en is de Wgh van 
toepassing. 
 
De aanwijzing als "ander geluidsgevoelig gebouw" geldt niet voor de delen van een gebouw die een andere 
bestemming hebben dan de verblijfsruimten zoals genoemd in art. 1.1 lid 1, onder d Bgh. Als geluidgevoelige 
ruimte van een kinderdagverblijf zijn aangewezen: onderzoeks-, behandelings-, recreatie- of conversatieruimte 
alsmede woon- en slaapruimte. 
 
Bij de bepaling van de geluidsbelasting wordt de waarde voor de avond- en nachtperiode buiten beschouwing 
gelaten, voor zover deze gebouwen in de betrokken periode niet als zodanig worden gebruikt. De 
geluidsbelasting Lnight is niet van toepassing als het kinderdagverblijf in de nachtperiode niet overeenkomstig de 
bestemming wordt gebruikt. 
 
Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom van Kraggenburg aan de Leemringweg, zijnde de provinciale weg 
N719. In het akoestisch onderzoek is daarom uitgegaan van een ligging in buitenstedelijk gebied. De 
voorkeursgrenswaarde voor de gezoneerde wegen betreft maximaal Lden = 48 dB. De maximale 
ontheffingswaarde bedraagt Lden = 58 dB (ander geluidsgevoelig gebouw binnen de zone van een weg, art. 3.2 
Bgh). 
 
Uitvoering berekeningen 
 
Algemeen 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het softwareprogramma 
Geomilieu, versie 5.10 van dgmr-software. 
 
De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze 
factoren betrekking op verkeer en wegdek (brongegevens); voor een ander deel op de omgeving van de weg 
(geluidoverdracht, reflecties en afscherming). 
 
Verkeersintensiteiten en voertuigverdelingen 
 
De Leemringweg is een provinciale weg. Op basis van de geluidbelastingskaart van Flevoland bedroeg de 
etmaalintensiteit in 2017 2.400 mvt/etmaal. Op basis van 2% autonome groei bedraag de etmaalintensiteit in 
2030 (10 jaar na plandatum) 3.100 mvt/etmaal. Voor wat betreft de voertuig- en etmaalverdelingen is uitgegaan 
van standaard gegevens (zie bijlage 1). De Leemringweg is voorzien van een standaard asfaltverharding en de 
rijsnelheid bedraagt 80 km/uur. 
 
Akoestisch rekenmodel 
 
Ten behoeve van het onderzoek is een akoestisch rekenmodel opgesteld, waarbij rekening is gehouden met alle 
relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig van de PDOK-website en 
als GML-bestand geïmporteerd. 
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Voor het bodem-model zijn harde (wegen, water, etc.) en zachte (onverhard terrein) bodemgebieden van belang. 
De indeling van bodemgebieden is eveneens gebaseerd op PDOK-gegevens. Voor de niet gedefinieerde harde 
bodemgebieden (Bf = 0) is uitgegaan van een 50 % absorberende bodem (Bf = 0,5). 
 
De ingevoerde wegen zijn geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen.  
 
Ter plaatse van de gevels van de verschillende gebouwdelen zijn waarneempunten ingevoerd met een 
waarneemhoogte ho = +1,5/+4,5 m boven het lokale maaiveld. 
 
Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek 
van 2˚, conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In 
deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te 
minimaliseren.  
 
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van het rekenmodel en de relevante  invoergegevens (wegen). 
 
Berekeningen en resultaten 
 
Een overzicht van de berekeningsresultaten in Lden is gegeven in figuur 2, exclusief aftrek op basis van art. 110g 
Wgh. 
 
In figuur 3 is een overzicht gegeven van de berekende geluidbelastingen als Lday (alleen gebruik in de dagperiode). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

20192022 blz. 6 

Figuur 2: overzicht van de berekende geluidbelasting vanwege Lden in dB vanwege de Leemringweg,
  exclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh 
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Figuur 3: overzicht van de berekende geluidbelasting vanwege Lday in dB vanwege de Leemringweg,
  exclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh 

 
 
Toetsing en conclusie 
 
De geluidbelasting vanwege de Leemringweg is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB. De 
maximale waarde op de voorgevel bedraagt Lden = 57 dB exclusief aftrek op basis van art. 110g Wgh (zie figuur 
2). De aftrek is niet gepresenteerd omdat deze afhankelijk is van de hoogte van de geluidbelasting. Bij de hoogst 
berekende waarde bedraagt de aftrek 4 dB, waarmee wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van Lden = 
58 dB. 
 
Wanneer de opvang alleen wordt gebruikt in de dagperiode bedraagt de berekende geluidbelasting ten hoogste  
Lday = 56 dB exclusief en wordt eveneens voldaan aan de maximale ontheffingswaarde. 
 
Omdat het een bestemmingsplan betreft voor bestaande gebruik, het slechts om één perceel gaat, zijn 
geluidreducerende maatregelen financieel niet haalbaar. 
 
Voorgesteld wordt een generieke hogere waarde van 53 dB vast te stellen. 



Bijlage 1: ingevoerde weg (provinciale weg)Leemringweg 22

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 H-n M-1 M-n Hbron

1 provinciale weg     187848,50     521858,67     0,00     0,00      0,00      0,00   0,75

6-2-2020 11:53:26Geomilieu V5.10



Bijlage 1: ingevoerde weg (provinciale weg)Leemringweg 22

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek V(MR(D)) V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

1 Referentiewegdek --  80  80  80   3100,00   6,70   2,70   1,10 --

6-2-2020 11:53:26Geomilieu V5.10



Bijlage 1: ingevoerde weg (provinciale weg)Leemringweg 22

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

1 -- -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90

6-2-2020 11:53:26Geomilieu V5.10



Bijlage 1: ingevoerde weg (provinciale weg)Leemringweg 22

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

1   2,00   4,90 -- -- -- -- --    178,62     78,26     29,33 --     18,90

6-2-2020 11:53:26Geomilieu V5.10



Bijlage 1: ingevoerde weg (provinciale weg)Leemringweg 22

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) Wegdek

1      3,77      3,10 --     10,18      1,67      1,67 -- W0

6-2-2020 11:53:26Geomilieu V5.10
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datum 18-2-2020
dossiercode    20200218-37-22511

Geachte heer/mevrouw Lisette Woltjer,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch gegenereerd op
basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante
waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk
laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen
aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als
bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap
Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de waterhuishoudkundige
aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument
om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de
waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de normale procedure.
Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De procedure geen
waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee
procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief
vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze
uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's
'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt, dat het vertrekpunt vormt
bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden
waarop deze gebaseerd zijn.

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf



2.1. Thema veiligheid

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het
waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen
anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken. Buitendijkse regionale keringen beschermen
buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er geen
uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

Uitgangspuntwateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen.
De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een
dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het
verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden genomen om
piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft
behouden.

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 500 m2 toe. Indien
deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,0% van de netto toename aan verharding* als open
water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel compensatie toename verharding en
versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het streefpeil.

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan betekent dit dat uw
plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied verschillen.

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening van aan te
leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een verhard oppervlak van
90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een verhard oppervlak van 45% van het
uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).



Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te worden. Indien dit
niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde peilgebied zijn of eventueel
benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van het plan. De reeds aanwezige ruimte voor
berging mag niet afnemen.

Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is het nodig
om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U kunt contact opnemen
met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake is van
afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is de
bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij maatgevende
gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het
(maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar dat de
feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en
reageren in extreme situaties.

[/ALS_kunstwerken=ja]

[ALS_nieuw water=ja||beschermingszone watergang=ja]
Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient
te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking.
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Begroeiing in de watergang;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Bodemgrondslag;
● Hellingsgraad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:

● Begroeiing rondom het onderhoudspad;
● Breedte onderhoudspad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het
geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:

● Bodembreedte van minimaal 1 meter;
● Diepte van minimaal 1,2 meter;



● Waterbreedte van minimaal 7 meter;
● Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
● Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
● Te water plaats.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking. Dit is
maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Bodembreedte;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Diepte;
● Doorvaarhoogte;
● Hellingsgraad onderwatertalud;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:

● Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
● Bodemgrondslag;
● Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
● Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
● Taludhelling.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur te hebben als de beschoeiing zelf.

2.2.3 Anticiperen op watertekort

Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de
nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen
echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.

Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.

Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen.

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

Streefbeeld
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.

[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe
waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede
verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch functioneren.

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn verdiepingen
van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de voorkeur worden gegeven aan een
geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 - 2,5 m diep. 15
tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het areaal is dus ondieper dan
1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3
meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.



In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep (afhankelijk
van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]

2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld
Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.

In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan
ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien
hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning nodig.

[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt
met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend"
gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.

Randvoorwaarde(n)

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter compensatie van het
afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het afstromend
hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend hemelwater dat niet onder
schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is worden afgevoerd via een
(in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De
afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt plaats op basis van expert-judgement.

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u mee over de
verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het waterschap. Er wordt de volgende
voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding

___________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u



ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

www.dewatertoets.nl
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1. INLEIDING 

In opdracht van Buitengewoon Fit-inn is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodem- 
en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Leemringweg 22 te Kraggenburg. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek, en de wijze 
van kwaliteitsborging van de verschillende onderzoekstappen. 
 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van het 
onderzoeksterrein (van agrarisch naar maatschappelijk). 
 
Doel van het verkennend chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het toekomstige gebruik van de locatie (maatschappelijk). 
 
Doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na 
te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 
uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem.  
 

1.2  Kwaliteitsborging algemeen 
Van der Poel BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. 
 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Van der 
Poel, hetgeen betekent dat het advies van Van der Poel onafhankelijk is van de belangen van de 
opdrachtgever en derden. 
 
Conform de eisen uit onze ethische code houdt Van der Poel alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 

1.3 Kwaliteitsborging onderzoek 
De bodemonderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende NEN normen en protocollen. 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema.  
 
In de volgende paragrafen worden de normen, beoordelingsrichtlijnen toegelicht. 
 

1.3.1 Normen onderzoeksstrategie 
In tabel 1.1 zijn de kwaliteitsnormen opgenomen, die zijn toegepast voor de bepaling van de 
bodemonderzoeksstrategieën. 
 
 
 
 
 



 Pagina 6 van 23  
 
 

  
Verkennend bodem- en asbestonderzoek 

Leemringweg 22 te Kraggenburg (kenmerk: 200318) 
 

Tabel 1.1 Toegepaste onderzoeksnormen 
Aspect onderzoek Toegepaste norm 
Strategie voor uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek NEN 5725:2017 
Strategie voor uitvoeren van verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 + A1: 2016  
Strategie voor uitvoeren van asbest onderzoek in bodem NEN 5707:2015/C2:2017 

 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
beschreven in respectievelijk § 2.6 “Afwijkingen vooronderzoek” en § 3.6 “Afwijkingen strategie(ën)”. 
 

1.3.2 Veldwerkzaamheden 
Het veldwerk is uitgevoerd door Eco Reest BV te Zuidwolde. De veldwerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is gecertificeerd en erkend 
door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
 
Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.  
 
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen 
ten behoeve van het nemen van grond- en grondwatermonsters”, protocol 2002 “Het nemen van 
grondwatermonsters” en protocol 2018 “Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in 
bodem”.  
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers, zoals 
weergegeven in tabel 1.2. 
 
Tabel 1.2 Betrokken veldwerkers 

Aspect onderzoek Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 
Uitvoering monsterneming grond SIKB protocol 2001 Dhr. J. Kemper 

Dhr. T. Bonkes 
Uitvoering monsterneming grondwater SIKB protocol 2002 Dhr. T. Bonkes 
Uitvoering monsterneming asbest in bodem SIKB protocol 2018 Dhr. T. Bonkes 

 
Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn 
gekomen zijn weergegeven in § 3.5 “Afwijkingen protocollen”. 
 
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/ 
 

1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 
De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 
van I en W. 
 
De asbest analyses zijn uitgevoerd door ACMAA Laboratoria BV te Deurningen, die geaccrediteerd en 
erkend is door het ministerie van I en W. ACMAA Laboratoria BV is een NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 
geaccrediteerd laboratorium, met certificaatnummer L376. Het certificaat is eveneens bijgevoegd in 
bijlage 6. 
 
De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
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Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn 
gekomen, zijn beschreven in § 4.2 “Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden”. 
 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek en wordt de onderzoekshypothese opgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de 
veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing 
van de analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen en zijn de 
conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK (NEN 5725:2017) 

Het vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, 
mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.  
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede 
eventuele beïnvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd, 
zoals hierna weergegeven.  
 

2.1 Systematiek milieuhygiënisch vooronderzoek 
Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het 
vooronderzoek bepaald. De mogelijke aanleidingen (A t/m G) zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Voor de in bijlage 2 weergegeven mogelijke aanleidingen zijn in de NEN 5725:2017 diverse 
onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het vooronderzoek moet antwoord verkregen worden 
op een deze onderzoeksvragen.  
 
Indien naar deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld 
en de onderzoeksvragen (zie bijlage 2) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek 
afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.  
 

2.2 Stap 1; aanleiding vooronderzoek  
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek (zie ook 
bijlage 2). In het onderhavige geval is aanleiding A geselecteerd, die onderstaand is weergegeven. 
 
- A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
volgens 6.2.1 
 

2.3 Stap 2; onderzoeksvragen  
Uit de geselecteerde aanleiding (A) voor het vooronderzoek volgt een aantal onderzoeksvragen die 
zijn weergegeven in bijlage 2. Op basis van het totaal aan informatie uit het vooronderzoek moeten 
de onderzoeksvragen worden beantwoord, waarna een hypothese voor bodemonderzoek wordt 
opgesteld.  
 
In tabel 2.1 zijn de onderzoeksaspecten weergegeven, waarover bij het vooronderzoek informatie 
moet worden verzameld.  
 
Tabel 2.1 Onderzoeksaspecten en te verzamelen informatie 

Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de 
bodem 

       

Geohydrologie        
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Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

       

Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

       

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport 
te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
De verzamelde informatie benoemd in tabel 2.1 met antwoorden is weergegeven in bijlage 2.  
 
In § 2.4 (samenvatting vooronderzoek) is een beschrijving van de te onderzoeken (delen van de) 
locatie weergegeven met antwoorden, op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen 
weergegeven in bijlage 2. 
 

2.4 Samenvatting vooronderzoek 
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te 
geven op de geformuleerde onderzoeksvragen (bijlage 2). 
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Leemringweg 22 in Kraggenburg is kadastraal bekend als gemeente 
Noordoostpolder, sectie C, nr. 3466 en heeft een totale oppervlakte van circa 8.000m2.  
De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1. De onderzoekslocatie is 
weergegeven in bijlage 1.2. 
 
Uit gegevens van BAG-viewer blijkt dat de eerste bebouwing dateert van 1951. Het kaartmateriaal 
van Topotijdreis.nl geeft de eerste bebouwing op locatie weer van 1961, voordien bestond de locatie 
uit agrarisch terrein.  
 
Uit informatie van de opdrachtgever, de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek en de 
Omgevingsrapportage Flevoland komt naar voren dat er op de locatie een voormalige boven- en 
ondergrondse tanklocatie en een asbestverdacht dak dat afwatert op onverhard maaiveld aanwezig 
zijn.  
 
Op de locatie zijn in het verleden twee bodemonderzoeken uitgevoerd. In 2005 is door Tebodin B.V. 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk 22100-10/9087) en in mei 2015 is door Van 
der Poel Milieu Advies B.V., rapportnummer 2015.164 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
op een gedeelte van het perceel. Er waren voor beide onderzoeken geen aanleiding tot nader 
onderzoek. De onderzoeken worden besproken in bijlage 2.1. 
 
Tijdens de terreininspectie d.d. 10 maart 2020 door de heer T. Bonkes en J. Kemper blijkt dat de 
locatie deels verhard is met beton en klinkers. De verharding verkeerd in goede staat. Tijdens de 
terreininspectie zijn behoudens het asbestverdacht dak dat afwatert op onverhard maaiveld geen 
verdachte locaties waargenomen.  
Voor de uitgebreide weergave van het vooronderzoek verwijzen wij naar bijlage 2.1. 
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2.5 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 
Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig, aangezien er voldoende relevante gegevens 
aanwezig zijn en er in afdoende mate antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen. 
Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene bronnen, in voldoende mate 
overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van de terreininspectie, achten 
wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar. 
 

2.6 Afwijkingen vooronderzoek 
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2017 naar voren gekomen. 
 

2.7 Onderzoekshypothese (NEN5725) en -strategieën (NEN5740 en NEN5707) 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is ter plaatse van de in het vooronderzoek 
beschouwde locatie bodemonderzoek noodzakelijk.  
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek met betrekking tot de verdachte 
deellocatie A (terreindeel voormalige ligging bovengrondse tank) uitgevoerd conform de richtlijnen 
zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.3. Het betreffende deel van het 
onderzoeksterrein is beschouwd als een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met 
een duidelijke verontreinigingskern. 
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek met betrekking tot de verdachte 
deellocatie B (terreindeel voormalige ligging ondergrondse tank) uitgevoerd conform de richtlijnen 
zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.4. Het betreffende deel van het 
onderzoeksterrein is beschouwd als een verdachte locatie met één of meer ondergrondse 
opslagtanks. 
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek met betrekking tot de verdachte 
deellocatie C (Overig terrein) uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 
5740:2009, § 5.6. Het betreffende deel van het onderzoeksterrein is beschouwd als een verdachte 
locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van 
monsterneming. 
 
Op basis van de locatiegegevens wordt het asbestonderzoek ter plaatse van deellocatie D 
(Onverharde druppelzones onder asbesthoudende dakbedekking) uitgevoerd conform de richtlijnen 
zoals deze zijn vastgesteld in paragraaf 6.4.4 “verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting 
met een duidelijke kern” en § 7.4 Milieuhygiënisch saneringscriterium”. De locatie is aangemerkt als 
verdacht voor asbestverontreiniging. 
 

2.8 Veiligheidsklasse 
Op basis van het vooronderzoek is er analyse gemaakt met betrekking tot de veiligheidsklasse 
waarbinnen het asbestonderzoek dient te worden uitgevoerd. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de CROW P400 “Werken in en met verontreinigde”. Omdat de 
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal niet is aangetoond tijdens het verkennend onderzoek, is 
onderhavig asbestonderzoek uitgevoerd op basis van standaard veiligheidsklasse . 
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3. VELDWERKZAAMHEDEN CHEMISCH ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven van het chemisch 
onderzoek, met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 

3.1 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grond en plaatsen peilbuis) 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 10 en 18 maart 2020 en het grondwater is 
bemonsterd op 18 maart 2020.  
 
Deellocatie A, voormalige liggging bovengrondse tank; 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 2 boringen 1,0 m-mv (nrs. 26 en 27) en 1 boring 
tot circa 2,0 m-mv (nr. 25). Voor het grondwateronderzoek is gebruik gemaakt van de peilbuis ter 
plaatse van deellocatie B. Deze is direct nabij de ligging van de voormalige bovengrondse tank 
gesitueerd. Het grondwater van peilbuis 1 wordt als representatief beschouwd voor deellocatie A.  
 
Deellocatie B, voormalige ligging ondergrondse tank; 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 1 boring tot circa 3,0 m-mv (nr. 28) en 1 boring tot 
2,0 m-mv (nr. 1). Boring 1 is vervolgens afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het 
grondwateronderzoek (filterstelling 1,0 – 2,0 m-mv, grondwaterstand 0,5 m-mv). 
 
Deellocatie C, overig terrein, circa 8.000 m²; 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 17 boringen tot 0,5 m-mv (nrs. 8 t/m 24) en 6 
boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 2 t/m 7). Boring 2 is vervolgens afgewerkt met een peilbuis ten behoeve 
van het grondwateronderzoek (filterstelling 1,0 – 2,0 m-mv, grondwaterstand 0,5 m-mv). 
 
Voor het grondwateronderzoek van deellocatie C  wordt (ten dele) gebruik gemaakt van de gegevens 
van peilbuis 1 , ter plaatse van de deellocaties B. Het grondwater van peilbuis 1 wordt deels als 
representatief beschouwd voor deellocatie C. 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.  
 
In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van 
de monsterpunten. 
 

3.2 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grondwater) 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 
uitgevoerd: 

 Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 
voorlaatste meting; 

 Indien het geleidingsvermogen (zie bovenstaand) constant is, is een NTU-waarde 
(troebelheid) van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de 
beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is; 

 De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen 
of eisen aan verbonden. 
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In tabel 3.1 zijn de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde 
grondwatermetingen weergegeven.  
 
Tabel 3.1 Resultaten grondwaterbemonstering NEN 5744 
Grondwaterbemonstering peilbuis 1 
Voorlaatste meting 

 
Laatste meting 

 
Beoordeling 

- Zuurgraad 6,6 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 1,06 (µS/cm) Geleidingsvermogen 1,07 (µS/cm) Voldoet  
- Troebelheid 19,3  (ntu) Troebel  

 
Grondwaterbemonstering peilbuis 2 
Voorlaatste meting 

 
Laatste meting 

 
Beoordeling 

- Zuurgraad 6,8 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 0,65 (µS/cm) Geleidingsvermogen 0,63 (µS/cm) Voldoet  
- Troebelheid 35,2  (ntu) Troebel  

 
Op basis van tabel 3.1 blijken het geleidingsvermogen en zuurstofgehalte voldoende constant te zijn 
om over te gaan tot bemonstering. Het grondwater is echter beschouwd als troebel, bij de 
beoordeling van de analyses dient te worden vastgesteld of dit van invloed is geweest op het 
resultaat.   
 

3.3 Bodemopbouw 
De bodemopbouw van de locatie is samengevat in tabel 3.2.  
 
Tabel 3.2 Bodemopbouw onderzoekslocatie 
Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0,0 - 0,5 Klei, sterk zandig, zwak humeus. Mp. 3 en 28; zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus. 

0,5 - 1,0 Klei, zwak tot sterk zandig, plaatselijk matig roesthoudend. Mp. 3 zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak humeus. 

1,0 - 1,5 Klei, zwak tot sterk zandig. Mp. 4 zand, matig fijn, zwak siltig. 
1,5 - 2,0 Klei, zwak zandig. Mp. 4 klei, sterk zandig. 
2,0 - 3,0 Klei, zwak zandig. 
   3,0 Diepst verkende bodemlaag 

 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater van peilbuis 1 is vastgesteld op 
een diepte van 0,9 m-mv. Het grondwater van peilbuis 2 is vastgesteld op een diepte van 0,95 m-mv. 
 

3.4 Zintuiglijke waarnemingen 
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden. 
Er zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
 

3.5 Afwijkingen protocollen 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende  
SIKB protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 
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3.6 Afwijkingen strategie(ën) 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009/A1: 2016 naar voren gekomen. 
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4. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING (CHEMISCH ONDERZOEK) 

Na bemonstering van grond en grondwater zijn de monsters gekoeld opgeslagen, en ter analyse 
aangeboden aan het laboratorium. 
 
Alle geanalyseerde monsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in 
het AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek). 
 

4.1 Analysemonsters 
In tabel 4.1 zijn de geanalyseerd grond- en grondwatermonsters weergegeven. 
 
Tabel 4.1 Analysemonsters grond en grondwater  

Deellocatie Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

A, voormalige 
bovengrondse tank 

Mp. 25 t/m 27 0,0 – 0,5 Bovengrond Minerale olie, organische stof 
en lutum 

B, voormalige 
ondergrondse tank  

Mp. 1 0,5 – 2,0 Ondergrond Minerale olie, organische stof 
en lutum 

C, Overig terrein Mp. 3, 9, 11 en 24 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 
Mp. 6, 8, 10 en 12 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 
Mp. 7, 14, 22 en 23 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 
Mp. 16 t/m 19 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 

Deellocatie Grondwatermonster 
Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

B Pb. 1 1,0 – 2,0 Grondwater Standaardpakket grondwater 
C Pb. 2 1,0 – 2,0 Grondwater Standaardpakket grondwater 

 
Het analysepakket “standaardpakket bodem” genoemd in tabel 4.1 bestaat uit de paramaters droge 
stof, lutum en organische stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, 
nikkel, lood en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en 
minerale olie GC (C10-C40). 
 
Het analysepakket “standaardpakket water” bestaat uit de paramaters zware metalen (barium, 
cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl) en minerale 
olie GC (C10-C40). De zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EGV) zijn in het veld bepaald bij 
monsterneming. 
 

4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden 
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden 
ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 
 

4.3 Toetsing analyseresultaten 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare 
risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare 
risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven. 
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Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streefwaarden, 
respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische 
gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een 
organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
 
De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 
afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van 
de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het 
gemeten gehalte omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde 
gehalten worden vervolgens getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn 
weergegeven. 
 
De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in 
de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets-uitslag besproken. 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Betekenis van de toetsingswaarden  

Concentratieniveau Betekenis 
Weergave 
tabellen  

Weergave 
bijlage 5 

≤ AW-waarde of S-waarde 
(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde 
of streefwaarde gemeten 

 
- 

> AW-waarde of S-waarde  Lichte verhoging gemeten  * 
> I-waarde Sterke verhoging gemeten  *** 
Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7)  (v) 

 
Tabel 4.2 is de legenda voor de interpretatie van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters, 
zoals weergegeven in tabellen 4.3 en 4.4. 
 

4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
In tabel 4.3 zijn de geanalyseerde grondmonsters  met toetsing conform tabel 4.2 weergegeven. 
 
Tabel 4.3 Geanalyseerde grondmonsters met toetsing  

Deellocatie Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten 
Indicatieve 
toetsing RBk 

A, voormalige 
bovengrondse tank 

Mp. 25 t/m 27 0,0 – 0,5 Bovengrond - - 

B, voormalige 
ondergrondse tank  

Mp. 1 0,5 – 2,0 Ondergrond Minerale olie - 

C, overig terrein Mp. 3, 9, 11 en 
24 

0,0 – 0,5 Bovengrond - Landbouw / 
natuur 

Mp. 6, 8, 10 en 
12 

0,0 – 0,5 Bovengrond - Landbouw / 
natuur 

Mp. 7, 14, 22 en 
23 

0,0 – 0,5 Bovengrond - Landbouw / 
natuur 

Mp. 16 t/m 19 0,0 – 0,5 Bovengrond - Landbouw / 
natuur 

 
Uit tabel 4.3 blijkt dat in het geanalyseerde monster van de ondergrond (mp. 1) ter plaatse van 
deellocatie B het minerale olie gehalte de achtergrondwaarde overschrijdt. 
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Verder zijn er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven 
de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Gelet op de aard en concentratie van de aangetoonde verhoging in relatie tot de 
onderzoeksdoelstelling, achten wij een nader grondonderzoek niet van meerwaarde. 
 
Indicatieve toetsing RBk: 
De bovengrondmonsters van deellocatie C zijn indicatief getoetst aan RBk (zie tabel 4.3). De toetsing 
is indicatief omdat het onderzoek niet is uitgevoerd als partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit. 
Opgemerkt wordt dat er geen analyses op PFAS zijn uitgevoerd, hetgeen mogelijk noodzakelijk is 
indien de grond wordt afgevoerd van de locatie. 
 

4.5 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
In tabel 4.4 zijn de geanalyseerde grondwatermonsters  met toetsing conform tabel 4.2 
weergegeven. 
 
Tabel 4.4 Geanalyseerde grondwatermonsters met toetsing  
 
Deellocatie 

Grondwater-
monster 

Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Gehalte in µg/l en toetsing 

B Pb. 1 1,0 – 2,0 Grondwater Zink en naftaleen 
C Pb. 2 1,0 – 2,0 Grondwater Barium  

 
Uit tabel 4.4 blijkt dat in het geanalyseerde grondwatermonster van peilbuis 1 (deellocaties B) de 
gehalten zink en naftaleen de streefwaarden overschrijden. 
 
In het geanalyseerde grondwatermonster van peilbuis 2 (deellocatie C) overschrijdt het barium 
gehalte de streefwaarde. Dit gehalte is waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature 
verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio.  
 
Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5. VELDWERKZAAMHEDEN ASBESTONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven van het asbestonderzoek, 
met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 

5.1 Uitvoering werkzaamheden (visuele inspectie maaiveld en bodem) 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 10 maart 2020.  
 

5.2 Visuele inspectie maaiveld 
Omdat het terrein grotendeels is voorzien van vegetatie en de toplaag niet zondermeer kan worden 
onderzocht op het voorkomen van asbestverdacht materiaal, is besloten om de maaiveldinspectie 
buiten de scope van het onderzoek te laten. 
 

5.3 Resultaten veldwerkzaamheden 
Gezien de aanwezige dichte vegetatie ter plaatse van de druppelzone is het uitvoeren van de 
maaiveldinspectie conform de norm niet mogelijk. Wel is bij de visuele inspectie ter plaatse zintuiglijk 
geen asbestverdacht materiaal in de begroeiing met gras aangetroffen. 
 
De resultaten van de uitgevoerde inspectie wijken niet af van de onderzoekshypothese. De 
hypothese is dan ook niet aangepast.  
 

5.4 Visuele inspectie en monsterneming diepere bodemlaag 
Met behulp van een schep zijn ter plaatse van de druppelzones twee inspectieputten gegraven (nrs. 
IP1 en IP2), tot de ongeroerde ondergrond. Voor de diepere ondergrond is een edelmanboor met 
een diameter van 12 cm gebruikt.   
 
De bemonstering ter plaatse van toplaag is uitgevoerd conform paragraaf 7.4 “Milieuhygiënisch 
saneringscriterium” uit de NEN 5707:2015. Van de verdachte toplaag zijn 20 grepen van ten minste 
0,5 kg. bemonsterd tot ca. 0,1 m-mv. Van de toplaag is één mengmonster samengesteld van 
minimaal 10 kg ds. Gelet op het feit dat de laag verdacht is voor vezels is het materiaal voorafgaand 
aan monstername niet gezeefd c.q. uitgeharkt.  
 
 
De monstervoorbehandeling en monstername heeft plaatsgevonden volgens hoofdstuk 9 
“Monstervoorbehandeling op locatie”, uit de NEN 5707:2015. 
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De afmetingen van de inspectieputjes en de waarnemingen die zijn gedaan tijdens de 
monstervoorbehandeling zijn in tabel 5.2 beschreven: 
 
Tabel 5.2 Inspectieputjes en waarnemingen 
Inspectie-
put 

Afmeting 
(l x b x d) in m 

Diepte Inpectie- 
efficientie 

Hoeveelheid 
stukjes en 
gewicht 

Soort Overige bijmengingen  
(massa %) 

IP1 0,30 x 0,32 x 0,50 0,0 – 0,5 100% n.w. NVT Geen    
0,5 – 1,0 100% n.w. NVT Geen    

IP2 0,31 x 0,32x 0,50 0,0 – 0,5 100% n.w. NVT Geen    
0,5 – 1,0 100% n.w. NVT Geen    

n.w. = geen asbestverdacht materiaal waargenomen tijdens veldwerkzaamheden 
 
Uit tabel 5.3 blijkt dat er ter plaatse van IP1 en IP2 (druppelzone) geen asbestverdachte 
waarnemingen zijn gedaan.  
 

5.5 Afwijkingen onderzoeksopzet 
Tijdens de werkzaamheden hebben er geen afwijkingen plaats gevonden met betrekking tot de 
gehanteerde onderzoeksopzet en protocol. 
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6. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING (ASBESTONDERZOEK) 

De monsters zijn ter analyse aangeboden aan het laboratorium voor vezelonderzoek ACMAA 
Laboratoria BV te Deurningen. 
 

6.1 Analysemonsters 
In tabel 6.1 zijn de geanalyseerd grond- en materiaalverzamelmonsters weergegeven. 
 
Tabel 6.1 Analysemonsters asbest  
Terreindeel  Monster Diepte 

 (m-mv) 
Fractie Hoeveelheid* Analyse 

Druppelzone dak Toplaag 0,0 – 0,10 < 20 mm 8,8 kg. NEN5898 
*droog gewicht 
 
De hoeveelheid droge stof van het asbestmonster bedraag 8,8 kg. en voldoet hiermee niet aan de minimale 
monsterhoeveelheid van 10 kg. droge stof. In het veld is een monster samengesteld van 15,2 kg. 
veldnatgewicht. Er zijn derhalve 20 grepen van 760 gram veldnacht gewicht bemonsterd. Doordat het monster 
erg vochtig en mogelijk sterk humeus is, is het droge stof gehalte relatief laag uitgevallen. Doordat in het veld 
echter in ruime mate monstermateriaal is verzameld is ons inziens wel een kwalitatief goed monster verkregen. 
Het tekort aan droog gewicht in het asbestmonster wordt dan ook niet van invloed geacht op de kwaliteit van 
het onderzoek.  
 

6.2 Analysemethoden en monsterbehandeling 

6.2.1 Analyse asbest in bodem (volgens NEN 5898) 
De in het veld samengestelde grondmonsters zijn in emmers verpakt en aan het laboratorium 
aangeboden. De monsters zijn minimaal 24 uur in een stoof van 105°C gedroogd. Na het drogen is 
het percentage droge stof berekend en zijn de monsters gezeefd. Het zeven is gebeurd in een 
speciale zeefkast met afzuiging om geen asbestvezels in de ruimte te krijgen. In de zeefkast staan 
zeven met de volgende maaswijdtes onder elkaar opgesteld; bovenaan 20 mm, gevolgd door 8 mm, 
4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm. Geheel onderop is een opvangbak geplaatst voor het fijne materiaal 
(<0,5 mm). Na het zeven zijn de zeeffracties (al het materiaal dat op de zeef blijft liggen) > 20 mm, > 
8 mm en > 4 mm volledig visueel afgezocht.  
 
Asbestverdachte materialen zijn (indien aanwezig) eruit gehaald en ter analyse aangeboden voor 
microscopie. Van de zeeffractie > 2 mm, > 1 mm en > 0,5 mm zijn verschillende hoeveelheden voor 
stereomicroscopie aangeboden. Van de zeeffractie > 2 mm wordt 50 % m.b.v. de stereomicroscoop 
afgezocht, van de zeeffractie > 1 mm 20 % en van de zeeffractie > 0,5 mm wordt 5 % afgezocht.  
De aangetroffen asbestverdachte materialen uit de verschillende zeeffracties zijn met 
polarisatiemicroscopie op asbestkenmerken onderzocht. Als een materiaal asbesthoudend is, is het 
materiaal gewogen, en het gewichtspercentage van de betreffende asbestsoort op het totale gewicht 
van het materiaal geschat en wordt de hechtgebondenheid van de asbestvezels bepaald. 
 

6.3 Toetsingskader asbest 
In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met 
een factor 2. Deze correctiefactor in een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend 
onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. De interventiewaarde bodemsanering voor asbest en 
de restconcentratienorm voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op 100 mg/kg 
(gewogen), e.e.a. beschreven in de Circulaire Bodemsanering 2013. 
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6.4 Analysemonsters en concentraties 
De door het laboratorium gemeten concentraties zijn weergegeven in tabel 6.2. Er moet worden 
opgemerkt dat de gemeten concentratie serpentijnasbest vermeerderd is met tienmaal de 
concentratie amfiboolasbest. 
 
Tabel 6.2 Analyses en resultaten 

Monster Monstersoort Analyse Resultaat 
grond 
gewogen in 
mg/kg d.s. 

Resultaat mvm 
gewogen 
in mg/kg d.s. 

Totaal grond 
en materiaal in 
mg/kg d.s 

Toplaag Grond <20 mm NEN 5898 530 n.w. 530 
n.a = niet aangetoond 
n.w = niet waargenomen 
 
Uit tabel 6.2 blijkt dat in de geanalyseerde toplaag van de bodem ter plaatse van de druppelzones 
530 mg/kg d.s. aan asbest is aangetoond. Het gehalte aan asbest overschrijdt de norm voor nader 
onderzoek van 50 mg/kg droge stof en de interventiewaarde van 100 mg/kg droge stof. 
 
Formeel geven de onderzoeksresultaten aanleiding tot nader onderzoek. Gelet op het feit dat 
middels onderhavige inspanning de meest verdachte locatie (toplaag druppelzones) is bemonsterd 
en geanalyseerd wordt verder onderzoek echter niet van meerwaarde geacht in relatie tot de 
onderzoeksdoelstelling.  
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De doelstelling van het bodemonderzoek is bereikt. In dit hoofdstuk vindt u de samenvatting van de 
onderzoeksresultaten, en de conclusies en aanbevelingen die daaruit voortvloeien. 
 

7.1 Samenvatting 
In opdracht van Buitengewoon Fit-inn is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodem- 
en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Leemringweg 22 te Kraggenburg. 
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van het 
onderzoeksterrein (van agrarisch naar maatschappelijk). 
 
Doel van het verkennend chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het toekomstige gebruik van de locatie (maatschappelijk). 
 
Doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na 
te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 
uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem. 
 
Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie ligt aan de Leemringweg 22 in Kraggenburg is kadastraal bekend als gemeente 
Noordoostpolder, sectie C, nr. 3466 en heeft een totale oppervlakte van circa 8.000m2.  
Uit informatie van de opdrachtgever, de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek en de 
Omgevingsrapportage Flevoland komt naar voren dat er op de locatie een voormalige boven- en 
ondergrondse tanklocatie en asbestverdacht dak dat afwatert op onverhard maaiveld aanwezig zijn. 
Tijdens de terreininspectie d.d. 10 maart 2020 door de heer T. Bonkes en J. Kemper blijkt dat de 
locatie deels verhard is met beton en klinkers. De verharding verkeerd in goede staat. Tijdens de 
terreininspectie zijn behoudens het asbestverdacht dak dat afwatert op onverhard maaiveld geen 
verdachte locaties waargenomen.  
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie tot circa 3,0 m-mv 
opgebouwd is uit klei, zwak tot sterk zandig, plaatselijk is de bodem opgebouwd uit zand, matig fijn, 
zwak siltig. Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek vastgesteld op 0,9 m-mv (peilbuis 1) en 
0,95 m-mv (peilbuis 2). 
 
Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren 
gekomen.  
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond:  
In het geanalyseerde monster van de ondergrond (mp. 1) ter plaatse van deellocatie B overschrijdt 
het minerale olie gehalte de achtergrondwaarde.  
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Indicatieve toetsing RBk: 
De bovengrond monsters van deellocatie C zijn indicatief getoetst aan RBk (zie tabel 4.3). De toetsing 
is indicatief omdat het onderzoek niet is uitgevoerd als partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit. 
Opgemerkt wordt dat er geen analyses op PFAS zijn uitgevoerd, hetgeen mogelijk noodzakelijk is 
indien de grond wordt afgevoerd van de locatie. 
 
Grondwater: 
In het geanalyseerde grondwatermonster van peilbuis 1 (deellocaties B) overschrijden de gehalten 
zink en naftaleen de streefwaarden.  
 
In het geanalyseerde grondwatermonster van peilbuis 2 (deellocatie C) overschrijdt het barium 
gehalte de streefwaarde. Dit gehalte is waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature 
verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio.  
 
Uit de asbestanalyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Asbest:  
In het geanalyseerde mengmonster van de toplaag van de bodem is een gehalte aan asbest 
aangetoond boven de helft van de interventiewaarde en boven de interventiewaarde. 
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7.2 Conclusies en aanbevelingen 
Verkennend chemisch bodemonderzoek  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de ondergrond van deellocatie B en in het grondwater van 
deellocatie B en C overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. De 
overschrijdingen aan zink in het grondwater van deellocatie B en barium in het grondwater van 
deellocatie C worden beschouwd als van nature verhoogde achtergrondconcentraties. 
 
De onderzoekshypothese, ter plaatse van deellocatie A, zijnde een verdachte locatie voor minerale 
olie (grond en grondwater) en aromaten (grondwater), wordt gelet op het aantonen van een 
verhoging aan naftaleen in het grondwater bevestigd. 
 
De onderzoekshypothese, ter plaatse van deellocatie B, zijnde een verdachte locatie voor minerale 
olie (grond en grondwater) en aromaten (grondwater), wordt gelet op het aantonen van verhogingen 
aan verdachte parameters in de grond (minerale olie) en het grondwater (naftaleen) bevestigd.  
 
De onderzoekshypothese, ter plaatse van deellocatie C, zijnde een verdachte locatie, wordt gelet op 
het verhoogd gemeten gehalte aan naftaleen in het grondwater formeel bevestigd. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming  
van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op 
basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten 
van het onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen 
milieuhygiënische belemmering in relatie tot de maatschappelijke bestemming van het terrein. 
 
Verkennend asbestonderzoek  
Op basis van de onderzoeksresultaten van het asbestonderzoek ter plaatse van de onverharde 
druppelzone van het asbestverdachte dak concluderen wij dat in het geanalyseerde monster asbest 
is aangetoond.  
 
Het aangetoonde gehalte (530 mg/ks d.s.) aan asbest ligt boven de helft van de interventiewaarde en 
boven de interventiewaarde. 
 
De hypothese “verdachte locatie” wordt op grond van de resultaten van het huidige asbest-
onderzoek met betrekking tot de onverharde druppelzone van de asbestverdachte daken bevestigd. 
 
Formeel geven de onderzoeksresultaten van het asbestonderzoek aanleiding tot nader onderzoek. 
Gelet op het feit dat middels onderhavige inspanning de meest verdachte locatie (toplaag 
druppelzone) is bemonsterd en geanalyseerd wordt verder onderzoek echter niet van meerwaarde 
geacht in relatie tot de onderzoeksdoelstelling.  
 
Geadviseerd wordt in contact te treden met het bevoegd gezag (Provincie Flevoland) en vervolgens 
een BUS-melding in te dienen betreffende het saneren van de verontreiniging. De sanering moet 
uitgevoerd worden onder BUS en BRL 6000 en 7000, e.e.a. kunnen wij voor u begeleiden.  Daarnaast 
wordt geadviseerd de asbesthoudende dakbedekking op verantwoorde wijze te saneren om verdere 
nalevering van asbestvezels ter plaatse te voorkomen.  
 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau. 
 
Van der Poel BV 
 
J.R.W. Staal 



BIJLAGE 1 



Regionale ligging onderzoekslocatie met luchtfoto                                        Bijlage 1.1. 

 

Leemringweg 22 te Kraggenburg, 
Kadastrale gemeente Noordoostpolder, sectie C, perceelnummer 3466 

Onderzoekslocatie 





BIJLAGE 2 



VOORONDERZOEK NEN 5725:2017         Bijlage 2 
Stap 1 Aanleiding voor het vooronderzoek  
Bepaal de aanleiding voor het vooronderzoek A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

volgens paragraaf 6.2.1 
 

Stap 2; te behandelen onderzoeks-aspecten per aanleiding  Aanleidingen tot vooronderzoek 
 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de bodem        
Geohydrologie        

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging?        
Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
Voor de bovenstaand vermelde mogelijke aanleidingen voor het vooronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld, die gemotiveerd moeten worden 
beantwoord op basis van de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan vervolgens de 
onderzoekshypothese en -strategie worden bepaald.  
 
In de navolgende tabel zijn de onderzoeksvragen weergegeven voor Aanleiding A (opstellen onderzoekshypothese voor bodemonderzoek). De verplichte 
onderzoeksvragen zijn vetgedrukt weergegeven. 
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Leemringweg 22 te Kraggenbrug, projectnr. 200138 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en 
is deze voldoende? 

Adres (x/y-coördinaten):  Leemringweg 22 te Kraggenburg (188.447- 
520.808) 

Kadastrale aanduiding: Noordoostpolder, sectie C, perceelnummer 3466 
Te onderzoeken terreindeel: Gehele perceel 
Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 2.1 
Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja 

Eigendomssituatie ½ Dhr. J.R.R. Willemsen en ½ Mevr. S. Haaijer 
Rechthebbenden Eigendom belast met zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet 

Privaatrecht en Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel; KPN B.V., Liander Infra N.V. en  
Waterschap Zuiderzeeland. 

Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
Bouwjaar bebouwing op locatie  1951 (industrie- woon- en bijeenkomstfunctie, schuur 1979 en 1951 
Historie o.b.v. oude kaarten  Het kaartmateriaal van Topotijdreis.nl geeft de eerste bebouwing op locatie weer vanaf 1961, voordien 

bestond de locatie uit agrarisch terrein. 
Archief van der Poel B.V. Verkennend bodemonderzoek, uitgevoerd door van der Poel Milieu Advies B.V., rapportnummer 

2015.164, d.d. mei 2015; Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen verbouw (180 m²) ter plaatse 
van de onderzoekslocatie destijds. In de bovengrond overschreed het gehalte PCB de achtergrondwaarde. 
In het grondwater overschrijdt barium de streefwaarde. Milieuhygenisch waren er geen belemmeringen 
voor de voorgenomen verbouw op locatie. 

Omgevingsdienst  Flevoland, Gooi en Vechtstreek; Door Tebodin B.V. is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, 
kenmerk 22100-10/9087, d.d. 15 augustus 2005. Zintuiglijk zijn ter plaatse van de voormalige 
ondergrondse tank matige tot sterke bijmengingen met grind, baksteen en puin waargenomen. De 
conclusie van dit rapport was dat op basis van de resultaten aanvullend onderzoek niet noodzakelijk was. 
Er waren geen beperkingen voor een grondtransactie op locatie. Tevens zijn er door de omgevingsdienst 
oude vergunningen toegestuurd, welke zijn ingezien. De oude inrichtingstekening is toegevoegd aan 
bijlage 2. 

Provincie Flevoland Omgevingsrapportage; De Omgevingsrapportage maakt melding van een tractorpetroleum 
pompinstallatie. Verder is er via de Omgevingsrapportage geen informatie voorhanden. 

Terreininspectie D.d. 10 maart 2020 door de heer T. Bonkes en J. Kemper; De locatie deels verhard is met beton en 
klinkers. De verharding verkeerd in goede staat. Tijdens de terreininspectie zijn behoudens de 
asbestverdachte daken die afwateren op onverhard maaiveld geen verdachte locaties waargenomen. 
Ja 
Informatiebron  Locatie en verdacht aspect Verdachte parameter 
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Leemringweg 22 te Kraggenbrug, projectnr. 200138 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Is er sprake van potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden?  

Opdrachtgever, OFGV  Voormalige bovengrondse dieselolietank Minerale olie, organische 
stof en lutum 

Voormalige ondergrondse olietank Minerale olie, organische 
stof en lutum 

Druppelzones onder asbesthoudend dak asbest 
Is de bodem asbestverdacht?  
 

Ja, ter plaatse van de druppelzones onder het asbesthoudende dak van de grote schuur is de bodem 
asbestverdacht. De asbestdakenkaart van de provincie geeft de overige bebouwing weer als zijnde asbest 
onverdacht. 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem 
in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn 
daarbij onderscheiden? 

Op de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordoostpolder (2003) is de locatie ingedeeld in de 
zone overig. De ontgravingsklasse voor de boven- en ondergrond is landbouw / natuur. 
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Leemringweg 22 te Kraggenbrug, projectnr. 200138 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er 
binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of 
bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en 
waar bevinden deze zich? (aangeven op 
locatieoverzicht) 

Bodemopbouw (bron: TNO)  
Het maaiveld op de onderzoekslocatie ligt op circa 0,5 m+ NAP. Direct onder het maaiveld is een 
Slecht Doorlatende Deklaag aanwezig. Deze bestaat uit afwisselingen van zand, klei en 
veenafzettingen, behorend tot de Westland Formatie en plaatselijk fijne zanden en leemafzettingen 
van de Formatie van Twente. De Slecht Doorlatende Deklaag heeft in de omgeving van de 
onderzoekslocatie een dikte van circa 30 meter. Direct onder de deklaag begint het Eerste 
Watervoerend Pakket. Dit pakket bestaat uit de zandige afzettingen van de Formatie van Twente, de 
Formatie van Kreftenheye, de Formatie van Drenthe en de Formatie van Eindhoven.  
Richting grondwaterstroming, te verwachten grondwaterstand (bron: TNO) 
Uit de isohypsen op de TNO-kaarten blijkt dat de regionale grondwaterstroming in het Tweede 
Watervoerend Pakket westelijk gericht is. De stromingsrichting in het freatische grondwater kan 
hiervan afwijken door de plaatselijke aanwezigheid van oppervlaktewater , grondwaterbronneringen 
en variaties in maaiveldniveau. 
Fysisch afwijkende/bodemvreemde lagen: 
Nee 

Is ter plaatse sprake van een Grondwater-
beschermings- of -onttrekkingsgebied, 
Waterberging? 

Nee (bron Atlas Leefomgeving) 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving 
van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater?  

Bron  Locatie  Verdachte parameter 
Nee   

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?  

Vermoeden bodemverontreiniging op de locatie; Ja ter plaatse van de voormalige ligging van de 
ondergrondse en bovengrondse tank is de bodem verdacht op verontreiniging met de parameters 
minerale olie. Ter plaatse van het asbesthoudende dak, die afwatert op onverhard maaiveld is de bodem 
verdacht op asbest. 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  

In het kader van aanvraag bestemmingswijziging wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 
grondwater bepaalt. 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing 
bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Zie paragraaf 2.8 
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De voor het vooronderzoek relevante bronnen zijn in de onderstaande tabel weergegeven: 
 

Bron vooronderzoek Specificatie van de bron Bron  
geraadpleegd 

Datum 
Raadplegen bron 

Informatie 
Beschikbaar 

Opdrachtgever Buitengewoon Fit –Inn, Dhr. Willemsen JA  11 februari 2020 JA  
Eigenaar  Dhr. Willemsen JA  11 februari 2020 JA  
     

Gemeente Noordoostpolder JA  24 februari 2020 JA  
Terreininspectie Dhr. T. Bonkes en dhr. J. Kemper JA  10 maart 2020  JA  
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  24 februari 2020 JA  
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  24 februari 2020 JA  
Google Maps http://maps.google.nl/  JA  24 februari 2020 JA  
Bodemkwaliteitskaart (website) https://ofgv-bbkweb.lievense.com/  JA  24 februari 2020 JA  
Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl  JA  24 februari 2020 JA  
Bodeminformatie Flevoland https://flevoland.omgevingsrapportage.nl/  JA  24 februari 2020 JA  
Bodeminformatie provincie  https://kaart.flevoland.nl/bodematlas/ JA  24 februari 2020 JA  
Bodemopbouw TNO, database JA  24 februari 2020 JA  
Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  24 februari 2020 JA  
KLIC http://www.klic.nl  JA  24 februari 2020 JA  
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Locatie: HBB: LEEMRINGWEG 22

Loca e
Adres Leemringweg 22 8316PM Marknesse

Loca ecode AA017101690

Loca enaam HBB: LEEMRINGWEG 22

Plaats Noordoostpolder

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL017101684

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

tractorpetroleumpompinstalla e (carburine) 1957 9999 Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Asbest loca es
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Luch oto 1947
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Luch oto 1949
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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Luch oto 2008
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Luch oto 2009
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Luch oto 2010
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Luch oto 2011
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Luch oto 2012
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Luch oto 2013
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Luch oto 2014
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Luch oto 2015
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Luch oto 2016
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Luch oto 2017
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Luch oto 2018
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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BIJLAGE 3 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg

projectcode 2 0 0 3 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 erf, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker jk
x 1 8 8 4 0 2 .2 3
y 5 2 0 7 8 7 .4 8

0

50

100

150

200

0

-50

klei, zwak zandig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, 
edelm an

-50

-200

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, 
edelm an

1

2

3

4

1

100

200

0 2 erf, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker jk
x 1 8 8 4 5 1 .4 8
y 5 2 0 7 9 3 .4 2

0

50

100

150

200

0

-50

klei, zwak zandig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, 
edelm an

-50

-200

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, 
edelm an

1

2

3

4

1

100

200

0 3 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 2 7 .7 5
y 5 2 0 7 5 4 .9 3

0

50

100

150

200

0

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal geel, bruin, sterk 
roest , edelm an

-100

-200

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, blauw, edelm an

1

2

3

4

0 4 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 5 4 .6 2
y 5 2 0 8 1 7 .8 6

0

50

100

150

200

0

-100

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, geel, 
edelm an

-150

-200

klei, sterk zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg

projectcode 2 0 0 3 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 5 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 9 8 .7 3
y 5 2 0 7 9 4 .8 3

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , 
bruin, edelm an

-50

-150

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, m at ig roest , 
edelm an

-150

-200

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, blauw, edelm an

1

2

3

4

0 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 5 9 .8 8
y 5 2 0 7 5 0 .1 0

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-50

-150

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, blauw, edelm an

-150

-200

klei, zwak zandig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

1

2

3

4

0 7 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 7 5 .4 2
y 5 2 0 7 8 2 .6 5

0

50

100

150

200

0

-150

klei, m at ig zandig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, zwak roest , edelm an

-150

-200

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

1

2

3

4

0 8 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 2 5 .2 3
y 5 2 0 7 9 9 .8 7

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg

projectcode 2 0 0 3 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 9 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 1 2 .6 3
y 5 2 0 7 7 7 .6 1

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

1 0 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 1 5 .9 9
y 5 2 0 7 6 2 .0 7

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

1 1 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 3 7 .2 0
y 5 2 0 7 4 2 .1 2

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

1 2 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 3 9 .1 9
y 5 2 0 7 3 3 .5 1

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg

projectcode 2 0 0 3 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 3 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 7 2 .2 7
y 5 2 0 7 6 2 .9 1

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

1 4 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 6 5 .9 7
y 5 2 0 7 7 5 .9 3

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

1 5 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 8 9 .9 1
y 5 2 0 7 7 3 .2 0

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1 6 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 5 0 5 .8 7
y 5 2 0 7 8 2 .2 3

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg

projectcode 2 0 0 3 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 7 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 9 5 .7 9
y 5 2 0 8 1 2 .8 9

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

1 8 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 9 0 .3 3
y 5 2 0 8 2 2 .7 6

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

1 9 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 7 8 .1 5
y 5 2 0 8 3 6 .8 3

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

2 0 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 6 7 .6 5
y 5 2 0 8 0 5 .7 5

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg

projectcode 2 0 0 3 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 1 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 4 7 .4 9
y 5 2 0 8 0 3 .0 2

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

2 2 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 3 9 .5 1
y 5 2 0 7 9 7 .7 7

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

2 3 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 6 4 .7 1
y 5 2 0 8 2 0 .8 7

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

2 4 tuin, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 5 3 .7 9
y 5 2 0 7 6 7 .1 1

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg

projectcode 2 0 0 3 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 0 6 .7 5
y 5 2 0 7 9 3 .1 5

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, ow: geen, edelm an

-50

-150

klei, m at ig zandig, neut raal 
grijs, geel, ow: geen, m at ig 
roest , edelm an

-150

-200

klei, zwak zandig, neut raal 
blauw, grijs, ow: geen, 
edelm an

1

2

3

4

2 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 1 0 .1 1
y 5 2 0 7 9 2 .7 3

0

50

100

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, zwak zandig, neut raal 
bruin, geel, ow: geen, m at ig 
roest , edelm an

1

2

2 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 0 5 .0 7
y 5 2 0 7 9 1 .2 6

0

50

100

0

-50

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, zwak zandig, neut raal 
bruin, geel, ow: geen, m at ig 
roest , edelm an

1

2

2 8 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker
x 1 8 8 4 0 1 .9 2
y 5 2 0 7 8 5 .5 4

0

50

100

150

200

250

300

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, zwart , ow: geen, 
edelm an

-50

-150

klei, zwak zandig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, m at ig 
roest , edelm an

-150

-300

klei, zwak zandig, neut raal 
blauw, grijs, ow: geen, 
edelm an

1

2

3

4

5

6



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg

projectcode 2 0 0 3 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

Ip1 erf, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker jk
x 1 8 8 4 2 8 .9 6
y 5 2 0 7 5 9 .5 0

0

50

100

0

-50

klei, zwak zandig, neut raal 
bruin, grijs, schep

-50

-100

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, crem e, edelm an

Ip2 erf, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker jk
x 1 8 8 4 5 5 .7 3
y 5 2 0 7 5 8 .0 8

0

50

100

0

-50

klei, zwak zandig, neut raal 
bruin, grijs, schep

-50

-100

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, crem e, edelm an

Toplaag1 , m aaiveld

type grepen
datum 1 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker jk
x 1 8 8 4 2 9 .6 4
y 5 2 0 7 5 7 .6 6

0 0

-10

klei, zwak zandig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



BIJLAGE 4 



T.a.v. vd poel milieu
Larikslaan 1
7244 BA  Barchem

Datum: 13-Mar-2020

NETHERLANDS

Van der Poel B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Mar-2020

Kraggenburg

200318
2020038844/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kraggenburg

1

vd poel milieu 1/1

200318

Analysecertificaat

13-Mar-2020/13:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

11-Mar-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020038844/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.1% (m/m)Droge stof

S 2.1% (m/m) dsOrganische stof

97% (m/m) dsGloeirest

S 12.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

24mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

29mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

9.9mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 75mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1 Mp. 1, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200 11252690

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Mar-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020038844/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11252690 01  50  100 0538000437 Mp. 1, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200

 11252690 01  100  150 0538000436 Mp. 1, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200

 11252690 01  150  200 0538000493 Mp. 1, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020038844/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11252690
Certificate no.: 2020038844
Sample description.: Mp. 1, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200
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Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000
C

10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

100

200

pA

0

100

200

C
10 C

10
-C

12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



T.a.v. vd poel milieu
Larikslaan 1
7244 BA  Barchem

Datum: 26-Mar-2020

NETHERLANDS

Van der Poel B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Mar-2020

Kraggenburg

200318
2020044746/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kraggenburg

1

vd poel milieu 1/2

200318

Analysecertificaat

26-Mar-2020/12:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Mar-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020044746/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.9% (m/m)Droge stof

S 2.4% (m/m) dsOrganische stof

97% (m/m) dsGloeirest

S 8.5% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 25mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 4.8mg/kg dsKobalt (Co)

S 7.5mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 8.4mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S 36mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 Mp. 3, 9, 11 en 24, 03: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50, 24: 0-50 11271372

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Mar-2020



Kraggenburg

1

vd poel milieu 2/2

200318

Analysecertificaat

26-Mar-2020/12:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Mar-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020044746/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 Mp. 3, 9, 11 en 24, 03: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50, 24: 0-50 11271372

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Mar-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020044746/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11271372 03  0  50 0538000643 Mp. 3, 9, 11 en 24, 03: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50,

 11271372 09  0  50 0538000898 Mp. 3, 9, 11 en 24, 03: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50,

 11271372 11  0  50 0538000903 Mp. 3, 9, 11 en 24, 03: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50,

 11271372 24  0  50 0538001076 Mp. 3, 9, 11 en 24, 03: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50,

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020044746/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020044746/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. vd poel milieu
Larikslaan 1
7244 BA  Barchem

Datum: 01-Apr-2020

NETHERLANDS

Van der Poel B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Mar-2020

Kraggenburg

200318
2020044749/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kraggenburg

1 2 3 4

vd poel milieu 1/2

200318

Analysecertificaat

01-Apr-2020/09:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Mar-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020044749/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.4% (m/m) 79.0 80.0 76.7Droge stof

S 3.5% (m/m) ds 3.2 2.5 3.9Organische stof

96% (m/m) ds 96 97 95Gloeirest

S 7.3% (m/m) ds 6.9 11.8 12.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 22 27 31Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.21 <0.20 0.22Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 3.6 4.9 6.1Kobalt (Co)

S mg/kg ds 6.7 7.5 12Koper (Cu)

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.061Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 7.8 10 13Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 13 13 16Lood (Pb)

S mg/kg ds 43 42 61Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

12mg/kg ds <11 <11 17Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds <5.0 5.7 10Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 36Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

Mp. 25 t/m 27, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50

Mp. 16 t/m 19, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50

Mp. 7, 14, 22 en 23, 07: 0-50, 14: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50

Mp. 6, 8, 10 en 12, 06: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50, 12: 0-50 11271376

11271375

11271374

11271373

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Mar-2020

18-Mar-2020

18-Mar-2020

18-Mar-2020



Kraggenburg

1 2 3 4

vd poel milieu 2/2

200318

Analysecertificaat

01-Apr-2020/09:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Mar-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020044749/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 0.071 <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 0.092 0.30 <0.050Fluorantheen

S mg/kg ds 0.068 0.19 <0.050Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.073 0.19 <0.050Chryseen

S mg/kg ds <0.050 0.086 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.061 0.14 <0.050Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 0.080 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 0.084 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

mg/kg ds 0.50 1.2 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

Mp. 25 t/m 27, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50

Mp. 16 t/m 19, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50

Mp. 7, 14, 22 en 23, 07: 0-50, 14: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50

Mp. 6, 8, 10 en 12, 06: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50, 12: 0-50 11271376

11271375

11271374

11271373

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Mar-2020

18-Mar-2020

18-Mar-2020

18-Mar-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020044749/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11271373 25  0  50 0538001069 Mp. 25 t/m 27, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50

 11271373 26  0  50 0538001081 Mp. 25 t/m 27, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50

 11271373 27  0  50 0538001077 Mp. 25 t/m 27, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50

 11271374 16  0  50 0538000894 Mp. 16 t/m 19, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0

 11271374 17  0  50 0538000886 Mp. 16 t/m 19, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0

 11271374 18  0  50 0538000878 Mp. 16 t/m 19, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0

 11271374 19  0  50 0538000859 Mp. 16 t/m 19, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0

 11271375 07  0  50 0538000902 Mp. 7, 14, 22 en 23, 07: 0-50, 14: 0-50, 22: 0-50,

 11271375 14  0  50 0538000896 Mp. 7, 14, 22 en 23, 07: 0-50, 14: 0-50, 22: 0-50,

 11271375 22  0  50 0538000897 Mp. 7, 14, 22 en 23, 07: 0-50, 14: 0-50, 22: 0-50,

 11271375 23  0  50 0538000884 Mp. 7, 14, 22 en 23, 07: 0-50, 14: 0-50, 22: 0-50,

 11271376 06  0  50 0538000631 Mp. 6, 8, 10 en 12, 06: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50,

 11271376 08  0  50 0538000892 Mp. 6, 8, 10 en 12, 06: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50,

 11271376 10  0  50 0538000905 Mp. 6, 8, 10 en 12, 06: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50,

 11271376 12  0  50 0538000901 Mp. 6, 8, 10 en 12, 06: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50,

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020044749/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020044749/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11271376
Certificate no.: 2020044749
Sample description.: Mp. 6, 8, 10 en 12, 06: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50,
  V
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T.a.v. vd poel milieu
Larikslaan 1
7244 BA  Barchem

Datum: 24-Mar-2020

NETHERLANDS

Van der Poel B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Mar-2020

Kraggenburg

200318
2020044146/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kraggenburg

1 2

vd poel milieu 1/2

200318

Analysecertificaat

24-Mar-2020/12:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020044146/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 48µg/L 75Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 6.3µg/L 6.3Kobalt (Co)

S 4.7µg/L 8.8Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 2.9µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 7.5µg/L 5.2Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L 11Lood (Pb)

S 130µg/L 29Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S 0.24µg/L 0.39Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S 0.086µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Pb. 1, 1-1: 0-0

Pb. 2, 2-1: 0-0 11269632

11269631

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Mar-2020

18-Mar-2020



Kraggenburg

1 2

vd poel milieu 2/2

200318

Analysecertificaat

24-Mar-2020/12:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020044146/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

20µg/L 17Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

Pb. 1, 1-1: 0-0

Pb. 2, 2-1: 0-0 11269632

11269631

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Mar-2020

18-Mar-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020044146/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11269631 1  0  0 0680437594 Pb. 1, 1-1: 0-0

 11269631 1  0  0 0680437607 Pb. 1, 1-1: 0-0

 11269631 1  0  0 0800761808 Pb. 1, 1-1: 0-0

 11269632 1  0  0 0680437603 Pb. 2, 2-1: 0-0

 11269632 1  0  0 0680437595 Pb. 2, 2-1: 0-0

 11269632 1  0  0 0800761828 Pb. 2, 2-1: 0-0

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020044146/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020044146/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V200301392 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 11-03-2020
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 11-03-2020
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 18-03-2020
Projectcode 200318 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Kraggenburg

Naam Toplaag 1, Toplaag1: 0-10 Datum monstername 10-03-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 17-03-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 Toplaag1- 0 10 AM14247644

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 57,7 %
Massa monster (veldnat) 15,2 kg
Massa monster (droog) 8,8

(1)
kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 530 530 270 270 920 920 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 530 530 270 270 920 920 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 530 530 270 270 920 920 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 530 530 270 270 920 920 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 530 530 270 270 920 920 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.
1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V200301392 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 11-03-2020
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 11-03-2020
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 18-03-2020
Projectcode 200318 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Kraggenburg

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 650 246 1782 450 616 786 4236 8766
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 0,73 0,53 0,3 *

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,0994 0,0994
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 3 3
Percentage chrysotiel (%) 25
Gewicht chrysotiel (mg) 24,9 24,9

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 64,0137 16,5283 6,5333 87,0753
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 53 56 51 160
Percentage chrysotiel (%) 3,5 7,5 17,5
Gewicht chrysotiel (mg) 2240,5 1239,6 1143,3 4623,4

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 2,84 255,59 141,41 130,42 530,26
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 2,84 255,59 141,41 130,42 530,26

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 3 53 56 51 163
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,84 255,59 141,41 130,42 530,26
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,84 255,59 141,41 130,42 530,26

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



BIJLAGE 5 



200318
Kraggenburg

18-03-2020
vd poel milieu
2020044749
20-03-2020
01-04-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
3,5 3,2 2,5 3,9
7,3 6,9 11,8 12,9

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 84,4 84,4 79 79 80 80 76,7 76,7
% (m/m) ds 3,5 3,5 3,2 3,2 2,5 2,5 3,9 3,9
% (m/m) ds 96 96 97 95
% (m/m) ds 7,3 7,3 6,9 6,9 11,8 11,8 12,9 12,9

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 6 <3,0 6,563 <3,0 8,4 <3,0 5,385
mg/kg ds <5,0 10 <5,0 10,94 <5,0 14 <5,0 8,974
mg/kg ds <5,0 10 <5,0 10,94 <5,0 14 <5,0 8,974
mg/kg ds 12 34,29 <11 24,06 <11 30,8 17 43,59
mg/kg ds 11 31,43 <5,0 10,94 5,7 22,8 10 25,64
mg/kg ds <6,0 12 <6,0 13,13 <6,0 16,8 <6,0 10,77
mg/kg ds <35 70 - <35 76,56 - <35 98 - 36 92,31 -

Zie bijl.
Metalen

mg/kg ds 22 52,87 27 47,02 31 50,85
mg/kg ds 0,21 0,3198 - <0,20 0,2054 - 0,22 0,3018 -

mg/kg ds 3,6 8,24 - 4,9 8,314 - 6,1 9,783 -

mg/kg ds 6,7 11,45 - 7,5 11,45 - 12 17,22 -

mg/kg ds <0,050 0,0461 - <0,050 0,0432 - 0,061 0,0735 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 7,8 16,15 - 10 16,06 - 13 19,87 -

mg/kg ds 13 18,39 - 13 17,19 - 16 20,36 -

mg/kg ds 43 79,74 - 42 65,96 - 61 90,32 -

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0028 <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0028 <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0028 <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0028 <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0028 <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0028 <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0028 <0,0010 0,0017
mg/kg ds 0,0049 0,0153 - 0,0049 0,0196 - 0,0049 0,0125 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,071 0,071 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,092 0,092 0,3 0,3 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,068 0,068 0,19 0,19 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,073 0,073 0,19 0,19 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,086 0,086 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,061 0,061 0,14 0,14 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,08 0,08 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,084 0,084 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,5 0,504 - 1,2 1,211 - 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 11271373 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 11271374 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 11271375 Voldoet aan Achtergrondwaarde

4 11271376 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

*

**

***

Monster

Mp. 25 t/m 27, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50

Mp. 16 t/m 19, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50

Mp. 7, 14, 22 en 23, 07: 0-50, 14: 0-50, 22: 0-50,23: 0-50

Mp. 6, 8, 10 en 12, 06: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50,12: 0-50

-

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

PCB 28
PCB 52

Chromatogram olie (GC)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie (C10-C12)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



200318
Kraggenburg

10-03-2020
vd poel milieu
2020038844
11-03-2020
13-03-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
2,1

12,6
Voorbehandeling

Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

% (m/m) 84,1 84,1
% (m/m) ds 2,1 2,1
% (m/m) ds 97
% (m/m) ds 12,6 12,6

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 10
mg/kg ds <5,0 16,67
mg/kg ds 24 114,3
mg/kg ds 29 138,1
mg/kg ds 9,9 47,14
mg/kg ds <6,0 20
mg/kg ds 75 357,1 *

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 11252690 Overschrijding Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

**

***

Chromatogram olie (GC)

Legenda
Monster

Mp. 1, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200

-
*

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie (C10-C12)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



200318
Kraggenburg

18-03-2020
vd poel milieu
2020044746
20-03-2020
26-03-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
2,4
8,5

Voorbehandeling
Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 82,9 82,9
% (m/m) ds 2,4 2,4
% (m/m) ds 97
% (m/m) ds 8,5 8,5

Metalen
mg/kg ds 25 53,45
mg/kg ds <0,20 0,2155 -

mg/kg ds 4,8 9,863 -

mg/kg ds 7,5 12,53 -

mg/kg ds <0,050 0,0453 -

mg/kg ds <1,5 1,05 -

mg/kg ds 8,4 15,89 -

mg/kg ds <10 9,77 -

mg/kg ds 36 63,72 -

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 8,75
mg/kg ds <5,0 14,58
mg/kg ds <5,0 14,58
mg/kg ds <11 32,08
mg/kg ds <5,0 14,58
mg/kg ds <6,0 17,5
mg/kg ds <35 102,1 -

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds 0,0049 0,0204 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 11271372 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Mp. 3, 9, 11 en 24, 03: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50,24: 0-50

-
*

**

***

Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda
Monster

Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



200318
Kraggenburg

18-03-2020
vd poel milieu
2020044146
19-03-2020
24-03-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 48 48 - 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 6,3 6,3 - 2 20 60 100
µg/L 4,7 4,7 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L 2,9 2,9 - 2 5 153 300
µg/L 7,5 7,5 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
µg/L 130 130 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L 0,24 0,24 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L 0,086 0,086 * 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L 20 20
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,87 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11269631

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Pb. 1, 1-1: 0-0

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



200318
Kraggenburg

18-03-2020
vd poel milieu
2020044146
19-03-2020
24-03-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 75 75 * 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 6,3 6,3 - 2 20 60 100
µg/L 8,8 8,8 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
µg/L 5,2 5,2 - 3 15 45 75
µg/L 11 11 - 2 15 45 75
µg/L 29 29 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L 0,39 0,39 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L 17 17
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 1,02 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 11269632

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Pb. 2, 2-1: 0-0

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



200318
Kraggenburg

18-03-2020
vd poel milieu
2020044749
20-03-2020
01-04-2020

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel

Bodemtype correctie
3,5 3,2 2,5 3,9
7,3 6,9 11,8 12,9

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 84,4 79 80 76,7
% (m/m) ds 3,5 3,2 2,5 3,9
% (m/m) ds 96 96 97 95
% (m/m) ds 7,3 6,9 11,8 12,9

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
mg/kg ds 12 <11 <11 17
mg/kg ds 11 <5,0 5,7 10
mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0
mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW 36 <= AW

Zie bijl.
Metalen

mg/kg ds 22 27 31
mg/kg ds 0,21 <= AW <0,20 <= AW 0,22 <= AW

mg/kg ds 3,6 <= AW 4,9 <= AW 6,1 <= AW

mg/kg ds 6,7 <= AW 7,5 <= AW 12 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW <0,050 <= AW 0,061 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds 7,8 <= AW 10 <= AW 13 <= AW

mg/kg ds 13 <= AW 13 <= AW 16 <= AW

mg/kg ds 43 <= AW 42 <= AW 61 <= AW

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,071 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050
mg/kg ds 0,092 0,3 <0,050
mg/kg ds 0,068 0,19 <0,050
mg/kg ds 0,073 0,19 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,086 <0,050
mg/kg ds 0,061 0,14 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,08 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,084 <0,050
mg/kg ds 0,5 <= AW 1,2 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 11271373 Altijd toepasbaar

2 11271374 Altijd toepasbaar

3 11271375 Altijd toepasbaar

4 11271376 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Ind.

Monster

Mp. 25 t/m 27, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50

Mp. 16 t/m 19, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50

Mp. 7, 14, 22 en 23, 07: 0-50, 14: 0-50, 22: 0-50,23: 0-50

Mp. 6, 8, 10 en 12, 06: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50,12: 0-50

<= AW

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

PCB 28
PCB 52

Chromatogram olie (GC)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie (C10-C12)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
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Regels
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Landelijk gebied, Leemringweg 22 te Kraggenburg met identificatienummer 

NL.IMRO.0171.BP00666-VS01 van de gemeente Noordoostpolder;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.6  arbeidsmigranten

arbeidskrachten uit binnen- en buitenland die gedurende een bepaalde periode werkzaam zijn op een 

bedrijf;     

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.8  bebouwingspercentage:

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden; 

1.9  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) 

een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 

noodzakelijk is;

1.10  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.11  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
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1.12  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.13  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten; 

1.14  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.15  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten; 

1.16  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel; 

1.17  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 

indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.18  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren 

van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.19  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt; 

1.20  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig 

of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt 

voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor een omgevingsvergunning is vereist; 

1.21  maaiveld:

a. het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land,

b. de bovenkant van het terrein dat bebouwing omgeeft;

1.22  maatschappelijke voorziening:

educatieve voorzieningen met inbegrip van kinderopvang, sociaal-medische, sociaal-culturele, 

levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen, en voorzieningen ten behoeve van openbare 

dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.23  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor 

telecommunicatie;   

1.24  omgevingsvergunning:

vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
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1.25  prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 

vergoeding;  

1.26  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 

bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische 

aard plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 

parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 

elkaar; 

1.27  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg 

grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.28  woning:

een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van 

personen.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel;

2.2  inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.3  bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering 

van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen;   

2.4  oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het object.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Maatschappelijk - Zorgboerderij

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Zorgboerderij' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een zorgboerderij, waaronder begrepen dagbesteding en respijtzorg;

met de daarbij behorende:

b. bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

c. recreatieve ruimten;

d. bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning;

e. andere bouwwerken

f. groenvoorzieningen;

g. watergangen en -partijen;

h. parkeervoorzieningen;

i. tuinen, erven en terreinen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane bebouwing

Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 mag bebouwing worden gebouwd ten behoeve van de in lid 3.1 

genoemde functies. Onder de hiervoor bedoelde bebouwing is maximaal één bedrijfswoning met 

bijbehorende bouwwerken toegestaan.

3.2.2  Bouwen

Voor het bouwen van bebouwing zoals bedoeld in lid 3.1 gelden de volgende regels:

a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer dan 30% bedragen;

c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 1.200 m3 bedragen;

d. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen;

e. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 m en niet meer dan 6 m bedragen;

f. de gezamenlijke oppervlakte van de bij de bedrijfswoning behorende vergunningplichtige 

bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 150 m2 bedragen;

g. de bij de bedrijfswoning behorende bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend 1 m achter het 

verlengde van de voorgevel van de bedrijfswoning gebouwd worden;

h. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3,5 m bedragen, met dien 

verstande dat die mag worden verhoogd tot ten hoogste 0,25 m boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van de bedrijfswoning;

i. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de 

bedrijfswoning, verminderd met 20%;

j. de goothoogte en bouwhoogte van overige gebouwen en de bouwhoogte van andere bouwwerken 
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mogen niet meer bedragen dan zoals hierna is aangegeven:

Bouwwerken max. goothoogte max. bouwhoogte

gebouwen ten dienste van 

maatschappelijke voorzieningen 

en recreatieve ruimten

8,5 m 11 m

erf- en terreinafscheidingen  2 m

overige andere bouwwerken 4 m

kunstobjecten 5 m

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van bouwwerken voor permanente bewoning, met uitzondering van de bedrijfswoning;

b. het huisvesten van arbeidsmigranten;

c. het gebruik van de gronden voor buitenopslag;

d. het gebruik van de gronden voor een asielzoekerscentrum.

3.3.2  Voorwaardelijke verplichting erfsingel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 

gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen 

bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een erfsingel conform het in 

Bijlage 1 van de regels opgenomen inrichtingstekening met bijbehorend beplantingsplan.
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Artikel 4  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-5

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-5' aangewezen gronden zijn, behalve voor 

de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op 

de grond aanwezige archeologische verwachtingswaarden.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 2.500 m² en 

dieper dan 50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt 

verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders:

e. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in 

voldoende mate zijn vastgesteld; en

f. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard 

en/of gedocumenteerd.

4.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien uit het in 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 

verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders 

één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden 

in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 

burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

4.2.3  Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden 

als bedoeld in  4.2.2, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

4.3.1  Verbod

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 

regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning 

vereist, met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een 

oppervlakte groter dan 2.500 m² en dieper dan 50 cm:

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden;

b. het graven van watergangen;

c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse 

transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee verband 

houdende constructies, installaties en/of apparatuur;

d. het permanent verlagen van het waterpeil.

4.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 4.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
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van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;

d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen 

archeologische waarden aanwezig zijn.

4.3.3  Afwegingskader

De in 4.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat 

geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, 

of;

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten 

in de bodem kunnen worden behouden, of;

2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;

3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg.

4.3.4  Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te verbinden 

wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd.

4.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische 

verwachtingswaarde WA-5' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 

is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

6.1  Gebruik

Het parkeren ten behoeve van de bestemming dient te allen tijde plaats te vinden binnen het 

betreffende bestemmingsvlak.

6.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming, wordt in ieder geval 

gerekend, het gebruiken of laten gebruiken van gronden:

a. als seksinrichting;

b. als standplaats;

c. als ligplaats voor woonboten of -schepen, drijvende recreatiewoningen en andere drijvende 

woongelegenheden;

d. als stand- of ligplaats van kampeermiddelen, demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor 

detailhandel in etenswaren en/of dranken, en andere onderkomens;

e. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte 

stoffen, voorwerpen en producten;

f. voor het beproeven van voertuigen, voor het racen of crossen met motorvoertuigen of bromfietsen 

en voor het beoefenen van de modelvliegtuigsport;

g. voor militaire oefeningen met rups- en andere zware voertuigen;

h. voor het ophogen van gronden buiten het erf ten behoeve van permanente bollenteelt.

Een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de 

gronden of het gebruik uitdrukkelijk is toegestaan.

6.3  Toegestaan gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval niet gerekend, het gebruiken of laten 

gebruiken van gronden ten behoeve van:

Kabels en leidingen, niet zijnde hoofd(transport)leidingen.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 

bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die 

maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende 

bouwwerken;

b. de regels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 

onderling in geringe mate wordt aangepast;

c. de regels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de 

bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden 

ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de 

gronden een geringe afwijking vergt;

d. de regels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de 

hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;

e. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 

(bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, 

liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot mits:

1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;

2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende 

gebouw bedraagt;

f. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of 

stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte 

wordt voorzien.
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Artikel 8  Overige regels

8.1  Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden

8.1.1  Voldoende parkeergelegenheid

a. De in het plangebied aanwezige gronden mogen slechts worden bebouwd en/of in gebruik worden 

genomen en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden gewijzigd onder de voorwaarde dat 

voldoende parkeergelegenheid bij, op of onder het gebouw dan wel bij, op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort worden gerealiseerd.

b. Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a, dienen na realisering in stand te worden 

gehouden voor het gebruik waar de betreffende voorzieningen voor nodig zijn.

8.1.2  Voldoende laad- en losruimte

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan 

ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen 

uitsluitend verleend indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het 

bouwwerk wordt voorzien in die ruimte. Deze bepaling geldt niet:

a. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging wordt 

beschouwd als bestaand gebruik;

b. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.

8.1.3  Beleidsregels

Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in lid 8.1.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd gezag 

de beleidsregels van de 'Nota Parkeernormen' toe met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze 

beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om een 

omgevingsvergunning.

8.1.4  Afwijken

a  Afwijken parkeergelegenheid 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid  8.1.1 sub a 

overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 8.1.3

b  Afwijken laad- en losruimte 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.1.2 en worden 

toegestaan dat in minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien indien het voldoen 

aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

8.1.5  Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van parkeergelegenheid en 

laad- en losruimte, als dit noodzakelijk is om een goede verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor 

een pand, perceel, straat (of deel daarvan) dan wel een andere ruimtelijke functionele structuur te 

waarborgen.
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 

het sublid a. met maximaal 10%.

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

9.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen 

of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 

afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of 

te laten hervatten.

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 

bestemmingsplan "Landelijk gebied, Leemringweg 22 te Kraggenburg"

van de gemeente Noordoostpolder.

Behorend bij besluit van ........................................................
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Inrichtingstekening

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20192022





  189

Verbeelding
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