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Renvooi Bouwbesluit Renvooi Bouwbesluit
Hoofdstuk 2

Afd. 2.1 Hoofddraagconstructie volgens berekeningen en tekeningen constructeur.
Afd. 2.2 Brandwerendheid hoofddraagconstructie 90 min. brandwerend.
Afd. 2.3 Vloerafscheidingen: hoogte min. 1000 mm, openingen max. 100 mm breed, niet beklimbaar tussen 200-700 mm boven 

beloopbaar opperblak.
Afd. 2.4 Hoogteverschillen tussen vloeren onderling en met aansluitend terrein > 210 mm worden overbrugd door een vaste trap of 

hellingbaan.
Afd. 2.5 Trappen: hoogte trap 3000 mm, breedte 1000 mm, vrije hoogte boven trap 2300 mm, aantrede 220 mm, optrede 187,5 mm
Afd. 2.6 Hellingbaanbreedte min. 1100 mm en -hoogte max. 1000 mm, helling volgens art. 2.43, bordes min. 1400x1400 mm met vrije

hoogte van min. 2300 mm, afscheiding volgens art. 2.41.
Afd. 2.7 Beweegbare constructie-onderdelen volgens art. 2.7.
Afd. 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie volgens art. 2.8.1.
Afd. 2.8 Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062
Afd. 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens art. 2.9.1.
Afd. 2.9 Doorvoeringen in brandscheidingen dienen 60 minuten brandwerend afgewerkt te worden conform de gestelde eis.
Afd. 2.10 Beperking van uitbreiding van brand volgens art. 2.10.1. Elke woningen is een apart brandcompartiment.
Afd. 2.12 Max. loopafstand tussen toegang van een niet gemeenschappelijke verblijfsruimte en toegang brandcompartiment c.q.

woning bedraagt max. 30 m. Een besloten ruimte op die route heeft een niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op 
een voorziening voor elektriciteit volgens afd. 6.5, art. 6.21 en NEN 2555.

Afd. 2.15 Inbraakwerendheid van deuren, ramen, kozijnen voldoet aan weestandklasse 2 volgens NEN 5096.

Hoofdstuk 3

Afd. 3.1 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke 
geluidwering met een minimum van 20 dB volgens art. 3.2.

Afd. 3.2 Karakteristiek geluidsniveau van installaties zoals omschreven in art. 3.8 bedraagt max. 30 dB(A) volgens NEN 5077.
Afd. 3.4 Karakteristiek lucht-geluidniveauverschil van een verblijfsruimte tussen een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een

aangrenzende gebruiksfunctie op een anders perceel is min. 52 dB volgens art. 3.16.
Afd. 3.4 Gewogen contact-geluidniveau tussen een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie 

op een ander perceel is min. 54 dB volgens art 3.16.
Afd. 3.4 Karakteristiek lucht-geluidniveauverschil van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte bedraagt min. 32 dB volgens 

art. 3.17a.
Afd. 3.4 Gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte bedraagt 

min. 79 dB volgens art. 3.17a.
Afd. 3.5 Uit- en inwendige constructie van verblijfsgebied, toilet- en badruimte zijn waterdicht volgens NEN 2778. De

scheidingsconstructies van eerder genoemde met een kruipruimte zijn waterdicht. De specifieke luchtvolumestroom naar een 
eerder genoemde ruimten vanuit de kruipruimte bedraagt max. 20.10-6 m3(m2.s).

Afd. 3.5 Factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van een uitwendige constructie grenzend aan verblijfsgebied, 
scheidingsconstructie van verblijfsgebied en kruipruimte en inwendige scheidingsconstructie tussen verblijfsgebied en 
onverwarmde ruimte bedraagt min. 0,65. Scheidingsconstructie van een toilet- of badruimte heeft aan de zijde die grenst aan 
de ruimte een gem. wateropname van max. 0,01 kg^mP.sö), met max. 0,2 kg^mP.ső).

Afd. 3.6 Capaciteit van voorziening voor luchtverversing (volgens NEN 1087) van een verblijfsgebied dient min. 0,9 dmP/s per m2, met 
een minimum van 7 dmP/s te bedragen.

Afd. 3.6 Capaciteit van voorziening voor luchtverversing (volgens NEN 1087) van een verblijfsruimte dient min. 0,7 dmP/s per m2, met 
een minimum van 7 dmP/s te bedragen.

Afd. 3.6 Capaciteit van voorziening voor luchtverversing (volgens NEN 1087) van een verblijfsgebiedAruimte met een kooktoestel dient 
min. 21 dmP/s te bedragen.

Afd. 3.6 Capaciteit van voorziening voor luchtverversing (volgens NEN 1087) van een toiletruimte dient min. 7 dmP/s te bedragen.
Afd. 3.6 Capaciteit van voorziening voor luchtverversing (volgens NEN 1087) van een badruimte dient min. 14 dmP/s te bedragen.
Afd. 3.6 Bij de toevoer van verse lucht naar een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied mag ten hoogste 50^0 van de in art. 3.29 

bedoelde hoeveelheid via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van 
dezelfde gebruiksfunctie worden aangevoerd.

Afd. 3.6 Ten minste 21 dmP/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich 
een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in art. 3.29, vierde lid, bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.

Afd. 3.6 De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats.
Afd. 3.6 Capaciteit van voorziening voor luchtverversing (volgens NEN 1087) van een meterruimte dient min. 2 dmP/s per m3 te

bedragen met een minimum van 2 dmP/s.
Afd. 3.7 Capaciteit van spuiventilatie (volgens NEN 1087) voor een verblijfsgebied bedraagt tenminste 6 dmP/s per m2 

vloeroppervlakte.
Afd. 3.7 Capaciteit van spuiventilatie (volgens NEN 1087) voor een verblijfsruimte bedraagt tenminste 3 dmP/s per m2 vloeroppervlakte.
Afd. 3.8 Voorziening t.b.v. toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel dienen te voldoen aan art. 3.49 t/m 3.54 indien 

van toepassing.
Afd. 3.8 Voorziening t.b.v. afvoer van verbrandingslucht van een verbrandingstoestel dienen te voldoen aan art. 3.49 t/m 3.54 indien 

van toepassing.
Afd. 3.9 Toe te passen materialen dienen te voldoen aan de voorschriften vastgelegd in ministeriële regeling omtrent vrijkomen van 

giftige of hinderlijke stoffen of ioniserende stralen.
Afd. 3.9 Uitwendige scheidingsconstructie met kruipruimte of grond dient te voldoen aan de voorschriften vastgelegd in ministeriële 

regeling omtrent binnendringen vanuit grond afkomstige stoffen of straling.
Afd. 3.10 Ter bescherming tegen ratten en muizen dienen openingen in de uitwendige scheidingsconstructie niet breder te zijn dan 10mm.
Afd. 3.11 Equivalente daglichtoppervlakte (volgens NEN 2057) van een verblijfsgebied bedraagt min. 10^0 van de vloeroppervlakte van dat 

verblijfsgebied.
Afd. 3.11 Equivalente daglichtoppervlakte (volgens NEN 2057) van een verblijfsruimte bedraagt min. 0,5 m2.

Hoofdstuk 4

Afd. 4.1 Verblijfsruimte ligt in een verblijfsgebied en heeft een oppervlakte van min. 5 m2, min. breedte 1,8m, min. 
hoogte boven vloer 2,6 m.

Afd. 4.1 In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m2 bij een breedte van 
ten minste 3 m.

Afd. 4.1 Min. 55^0 van het gebruiksoppervlakte is verblijfsgebied. Woonfunctie heeft tenminste 18 m2 aan niet-gemeenschappelijk 
verblijfsgebied.

Afd. 4.2 Min. 1 toilet per wooneenheid. Vloeroppervlakte van een toilet is min. 0,9x1,2 m en hoogte boven de vloer van 2,3 m.
Afd. 4.3 Min. 1 badkamer per gebruiksfunctie. Min. afmetingen van een badruimte bedragen 1,6 m2 met een min. breedte van 0,8 m

en min. hoogte boven de vloer van 2,3 m. Indien de badkamer is samengevoegd met een toilet is de vloeroppervlakte 
min. 0,9x2,2 m.

Afd. 4.4 Toegang van verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte, badruimte, ruimte voor het bereiken voorgenoemde ruimten en een 
verkeersroute hebben een vrije doorgang van min. 850 mm breedte en 2300 mm hoogte.

Afd. 4.4 Hoogteverschil tussen vloer t.p.v. tenminste 1 toegang van een woonfunctie en het aansluitend terrein bedraagt max. 20 mm.
Afd. 4.5 Een woonfunctie heeft als nevenfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare regenwerende bergruimte met een

vloeroppervlakte van ten minste 5 m2 met een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte daarboven van ten minste 2,3 m.
Afd. 4.7 Opstelplaatsen voor stook- en warmwatertoestel. Plaatsing en afmetingen volgens art. 4.37 t/m 4.39.
Afd. 4.7 In dezelfde verblijfsruimte, niet de ruimte 3,3x3,3 m, bevinden zich een opstelplaats voor een aanrecht 

(vloeroppervlakte min. 0,6x1,5 m) en een kooktoestel (min. vloeroppervlakte 0,6x0,6 m).

Hoofdstuk 5

Afd. 5.1 Warmteweerstand (volgens NEN 1068) van een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, toiletruimte 
of badruimte bedraagt min. 4,7 mP.K/W.

Afd. 5.1 Warmteweerstand (volgens NEN 1068) van een horizontale/schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, 
toiletruimte of badruimte bedraagt min. 6,3 mP.K/W.

Afd. 5.1 Warmteweerstand (volgens NEN 1068) van een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, toiletruimte of 
badruimte met onverwarmde ruimte bedraagt min. 4,7 mP.K/W.

Afd. 5.1 Warmteweerstand (volgens NEN 1068) van een scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, toiletruimte of badruimte met 
een kruipruimte bedraagt min. 3,7 mP.K/W.

Afd. 5.1 Ramen, deuren en kozijnen hebben een warmtedoorgangscoëfficiënt (volgens NEN 1068) van max. 1,65 W/mP.K..
Afd. 5.1 Luchtvolumestroom (volgens NEN 2686) van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletrumten en badruimten is niet groter dan

0,2 mP/s, aangehouden is maximaal 0,08 mP/s
Afd. 5.2 Van de samenstelling van constructieonderdelen van een woonfunctie is de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van 

grondstoffen gekwantificeerd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. Bij ministeriële 
regeling kunnen (aanvullende) voorschriften worden gegeven.

Hoofdstuk 6

Afd. 6.1 
Afd. 6.2 
Afd. 6.3 
Afd. 6.3 
Afd. 6.4

Afd. 6.5

Afd. 6.12

Verlichtingsinstallatie in trappenhuis uitvoeren met een verlichtingssterkte van min. 1 lux op een vloer, tredevlak of hellingbaan. 
Elektriciteitsvoorziening uitvoeren volgens NEN 1010 laagspanningsinstallatie.
Drinkwatervoorziening uitvoeren volgens NEN 1006.
Warmwaterinstallatie uitvoeren volgens NEN 1006.
Installatie t.b.v. afvoer huishoudelijk afvalwater en hemelwater uitvoeren volgens NEN 2315. Riolering en hemelwaterafvoer 
aansluiten op gemeentelijk riool, Exacte positie gemeenteaansluiting in overleg met bouwtoezicht.
Een besloten vluchtroute tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie heeft een of meer 
rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. 
Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud volgens art. 6.53.

Overige bepalingen

Kleine wijzigingen in verband met verdere uitwerking voorbehouden.
Maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden.
Voor constructieve gegevens, zie tekeningen en berekeningen constructeur.
Definitieve afmetingen en positie ventilatiekanalen en uitmondingen nader te bepalen door installateur. 
Veiligheidsbeglazing uitvoeren conform NEN 3569.

Legenda

I Z /I kalkzandsteen, 100Z214Z300mm

ķ/vvWM isolatie, 140A63mm

i i metselwerk, 100mm

.............. cellenbeton, 70mm

_______ houten delen, 18 mm

_______ 60 minuten WBDBO

_______ 30 minuten WBDBO

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

voordeuren appartementen worden voorzien 
van een vrijloop deurdranger, gestuurd via de 
rookmelder conform bijlage C uit NEN 2535
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m

wp
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VV

meterkast, voozien van elektra- en watermeter 

rookmelder, volgens NEN 2555 

opstelplaats warmtepomp 

opstelplaats mechanische ventilatie 

opstelplaats vloerverwarmingsverdeler 

opstelplaats wasmachine

S deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen

N noodverlichting
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fase Verkoop datum 23-07-2021

status Definitief laatste wijz.



00 begane grond 02 tweede verdieping

01 eerste verdieping 03 derde verdieping

Brutovloeroppervlake (BVO)
bouwnummer Oppervlakte (m2)

1 61,60
2 52,83
3 52,48
4 62,63
5 61,60
6 52,83
7 52,48
8 62,63
9 63,98
10 53,09
11 52,59
12 61,71
13 63,98
14 53,09
15 52,59
16 61,71
berging 45,94
overig 143,21

1110,98

KI1V
Korfker 7 Ter Horst 7 De Velde Architecten

onderwerp brutovloeroppervlake projectnr. K200816
(BVO) tekeningnr. DO-60

architect ir. G. ter Horst schaal 1:100

tekenaar T. Kelder formaat A3

fase Verkoop datum 23-07-2021

status Definitief laatste wijz.



00 begane grond

01 eerste verdieping

GO wonen 
49,60 m2

GO wonen 
43,53 m2

GO wonen 
43,53 m2

GO wonen 
49,60 m2

02 tweede verdieping

GO wonen 
49,60 m2

GO wonen 
43,53 m2

GO wonen 
43,53 m2

GO wonen 
49,60 m2

03 derde verdieping

Gebruiksoppervlakte (GO)
bouwnummer Oppervlakte (m2)

1 49,60
2 43,53
3 43,53
4 49,60
5 49,60
6 43,53
7 43,53
8 49,60
9 49,60
10 43,53
11 43,53
12 49,60
13 49,60
14 43,53
15 43,53
16 49,60

745,06

KI1V
Korfker 7 Ter Horst 7 De Velde Architecten

onderwerp gebruiksoppervlakte projectnr. K200816
(GO) tekeningnr. DO-61

architect ir. G. ter Horst schaal 1:100

tekenaar T. Kelder formaat A3

fase Verkoop datum 23-07-2021

status Definitief laatste wijz.



03 derde verdieping

Verblijfsgebied (VG)
bouwnummer Oppervlakte (m2)

1 31,51
2 28,41
3 28,41
4 31,51
5 31,51
6 28,41
7 28,41
8 31,51
9 31,51
10 28,41
11 28,41
12 31,51
13 31,51
14 28,41
15 28,41
16 31,51

479,41

KI1V
H Korfker I Ter Horst I De Velde Architecten
onderwerp verblijfsgebied projectnr. K200816

(VG) tekeningnr. DO-62
architect ir. G. ter Horst schaal 1:100

tekenaar T. Kelder formaat A3

fase Verkoop datum 23-07-2021

status Definitief laatste wijz.



KIIV
H Korfker I Ter Horst I De Velde Architecten
onderwerp woningtypes projectnr. K200816

tekeningnr. DO-63
architect ir. G. ter Horst schaal 1:100

tekenaar T. Kelder formaat A3

fase Verkoop datum 23-07-2021

status Definitief laatste wijz.



2,0

14,0

7,0 77.7,0 0007,00
1 4 00

10,0' 1,00 21,00 21,00 0021,00
21,00

14,00 14,00

10,00

3,001

14 ,00 1 4,00

7,00

16,00

14,00

— ļ00
1 004,

21,00

10,00 11,00 18,00 24,00 18,00 24,00 13,00 13,00

natuurlijke toevoer 

—s» overstroom 

-t» mechanische afzuiging

KIIV
Korfker 7 Ter Horst 7 De Velde Architecten

onderwerp bouwbesluitrapport projectnr. K200816
begane grond tekeningnr. DO-64

architect ir. G. ter Horst schaal 1:100

tekenaar T. Kelder formaat A3

fase Verkoop datum 23-07-2021

status Definitief laatste wijz.



11,00 14,00 14,00 8,00 8,00

-t» mechanische afzuiging

KHV
Korfker 7 Ter Horst 7 De Velde Architecten

onderwerp bouwbesluitrapport projectnr. K200816
eerste verdieping tekeningnr. DO-65

architect ir. G. ter Horst schaal 1:100

tekenaar T. Kelder formaat A3

fase Verkoop datum 23-07-2021

status Definitief laatste wijz.



8,00 8,00 16,00

-t» mechanische afzuiging

KHV
Korfker 7 Ter Horst 7 De Velde Architecten

onderwerp bouwbesluitrapport projectnr.

tweede verdieping tekeningnr.

architect ir. G. ter Horst schaal

tekenaar T. Kelder formaat

fase Verkoop datum

status Definitief

K200816
DO-66
1:100

A3

23-07-2021

laatste wijz.



8,00 8,00 16,00

-t» mechanische afzuiging

KHV
Korfker 7 Ter Horst 7 De Velde Architecten

onderwerp bouwbesluitrapport projectnr. K200816
derde verdieping tekeningnr. DO-67

architect ir. G. ter Horst schaal 1:100

tekenaar T. Kelder formaat A3

fase Verkoop datum 23-07-2021

status Definitief laatste wijz.
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1 | woonfunctie

43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 142 30,55 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM 240 900 0,77 1,98 m2 2,89 m2 2,89 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 14,04 399,00 14,04 21,00 42,00 0,00 21,00 21,00 42,00 21,00 42,00 0,00 42,00 200 X 25,57 42,00 0,00 42,00 164 X
draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00

Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 coCM 900 0,67 0,91 m2 0,00
^ver^ ^ver^ 130 4,39 m2 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00

138 0,93 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 1,17 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
140 2,85 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
141 1,80 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 41,69 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 65,3 X
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10X Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001) 
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001) 
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 X)

KHVARCHITECTEN
H Korfker I Ter Horst I De Velde Architecten

onderwerp bouwbesluitrapport schaal 1:100

bouwnr. 1 + 2 formaat A3

K200816 datum 23-07-2021

DO-68 laatste wijz.

projectnr.

tekeningnr.
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3 | woonfunctie
43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 147 30,55 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM 250 900 0,76 1,95 m2 2,86 m2 2,86 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 14,04 399,00 14,04 21,00 42,00 0,00 21,00 21,00 42,00 21,00 42,00 0,00 42,00 200 7 25,57 42,00 0,00 42,00 164 7

draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00
Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 coCM 900 0,67 0,91 m2 0,00

^ver^ ^ver^ 131 4,39 m2 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00
143 0,93 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 1,17 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
145 2,85 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
146 1,80 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 41,69 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 65,3 7
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 107o Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 07o)

o— > — o
CD— O — 
O
CDvr— o— o —
īēr O O

Cl
Cl
O

OO (3
(3 (3 >

CL
Cl
O
(3
>

CC
>

Cl
Cl
O

CC
>

CL
Cl
O

CD CD

E E
'3 '3

N
O
Lċ

CD
CD

"O
s—
CD

"O

"O
<
Lċ
03
>
CO
03
O)

■O
<

N
O
Lċ

-Q CD 
Gd CO O ^

CD
<
CC
>

CD
<
O
>

O)

CD
Cd
O
CĹ
Cd
o

CD
O-C
O)

CD
Cd
O

OH—'O
03

OH—'O
03

>O"
Ō5
CD

"Oi—
CD

"O

>
O"
3* o
N 
O 
Lċ

CC
>

CO
>O" co

GC
>

0
>

0
>

00
'cdi—
CD
>
CD

E
'3

3
31
03

CD

E
'3

CD
>O
CD

E
'3

CD
>O
CD

E
'3

CD
O
>

'cü
x:
o
CD
E
CD

E
'3

cü
o
03
03

-1—1O
CD

E
'3

CO
'cdi—
CD
>

CC
>

CD
O
>
CD
O-
CD
Lċ

3
3H—'
03
CCC
>

CD .

CD

o|l

E į
I o
W (D
CD 03
* p

GC GC
> >

CD-I—1
'3
-Q
c
03
>
CD
O)
03
C
CD
Oi—
CD
Cd

CC
>

CD į 
O 
> 
CD 
O.
CD

Z3
CD 3i- -t—-
CD 03
> CZ
O O
> >

CD

— CD —

-O 
03 
Cd 
03 
O 
O 
03H—'
O

(3 (3
> >

CD-t—1
'3
-Q
c
03
>
CD
O)
03

H—'c
CD
O
CD
Q.
O
>

4 | woonfunctie
49,60 m2 7,98 m2 7,98 m2 81 10,63 m2 Merk G 1060x2618 draaikiep 1,50 m2 1,50 m2 310 250 900 0,68 1,02 m2 1,42 m2 1,42 m2 2,28 m2 900 1,00 0,1 228,00 228,00 228,00 28,57 228,00 28,57 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 7,00 16,00 0,00 16,00 229 7 7,18 16,00 0,00 16,00 223 7

Merk J 600x2618 vast glas 0,09 m2 0,82 m2 540 260 900 0,49 0,40 m2 0,00
vast glas 0,73 m2

23,53 m2 23,53 m2 87 25,17 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 200 250 900 0,76 1,95 m2 3,09 m2 3,09 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 16,96 399,00 16,96 21,00 26,00 0,00 5,00 21,00 26,00 21,00 26,00 0,00 26,00 124 7 21,18 26,00 0,00 26,00 123 7
draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00

Merk 0 750x1793 vast glas 0,98 m2 0,98 m2 420 290 900 0,58 0,57 m2 0,00
Merk 0 750x1793 vast glas 0,98 m2 0,98 m2 420 290 900 0,58 0,57 m2 0,00

^ver^ ^ver^ 82 6,19 m2 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00
83 1,60 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 2,77 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
86 1,26 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00

49,60 m2 31,51 m2 31,51 m2 47,62 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 63,5 7
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 107 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm3ZsZm2 spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmŕys/m^ spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dm^/s/m^ luchtverversing, met een minimum van 7 dmŕVs) (NEN 1087:2001) 
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmŕVs/m^ luchtverversing, met een minimum van 7 dmŕVs) (NEN 1087:2001) 
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 7)

KHVARCHITECTEN
H Korfker I Ter Horst I De Velde Architecten

onderwerp bouwbesluitrapport schaal 1:100

bouwnr. 3 + 4 formaat A3

projectnr. K200816 datum 23-07-2021

tekeningnr. DO-69 laatste wijz.
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5 | woonfunctie
49,60 m2 23,53 m2 23,53 m2 94 25,17 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM 250 900 0,76 1,95 m2 2,48 m2 2,48 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 16,96 399,00 16,96 21,00 31,00 0,00 10,00 21,00 31,00 21,00 31,00 0,00 31,00 148 Z 21,18 31,00 0,00 31,00 146 Z

draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00
Merk B 600x1793 vast glas 0,73 m2 0,73 m2 520 290 900 0,49 0,36 m2 0,00
Merk B 600x1793 vast glas 0,73 m2 0,73 m2 350 620 900 0,23 0,17 m2 0,00

7,98 m2 7,98 m2 88 10,63 m2 Merk B 600x1793 vast glas 0,73 m2 0,73 m2 51 0 340 900 0,46 0,00 139,00 17,42 139,00 17,42 0,00 11,00 3,00 14,00 0,00 14,00 7,00 11,00 3,00 14,00 157 Z 7,18 11,00 3,00 14,00 153 Z
Merk L 980x2618 draaikiep 1,11 m2 1,29 m2 31 0 250 900 0,68 1,39 m2 900 1,00 0,1 139,00 139,00

vast glas 0,17 m2
^ver^ ^ver^ 89 6,19 m2 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00

90 1,60 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 2,77 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
93 1,26 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00

49,60 m2 31,51 m2 31,51 m2 47,62 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 63,5 “/o
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10/ Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 /)
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6 | woonfunctie
43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 152 30,55 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM 250 900 0,76 1,95 m2 2,86 m2 2,86 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 14,04 399,00 14,04 21,00 42,00 0,00 21,00 21,00 42,00 21,00 42,00 0,00 42,00 200 Z 25,57 42,00 0,00 42,00 164 Z

draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00
Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 290 900 0,67 0,91 m2 0,00

^ver^ ^ver^ 132 4,39 m2 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00
148 0,93 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 1,17 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
150 2,85 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
151 1,80 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 41,69 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 65,3 /
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10/ Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 /)
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7 | woonfunctie
43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 157 30,55 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM 250 900 0,76 1,95 m2 2,86 m2 2,86 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 14,04 399,00 14,04 21,00 42,00 0,00 21,00 21,00 42,00 21,00 42,00 0,00 42,00 200 7 25,57 42,00 0,00 42,00 164 7

draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00
Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 290 900 0,67 0,91 m2 0,00

^ver^ ^ver^ 133 4,39 m2 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00
153 0,93 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 1,17 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
155 2,85 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
156 1,80 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 41,69 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 65,3 7
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 107 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 07o)
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8 | woonfunctie
49,60 m2 23,53 m2 23,53 m2 101 25,17 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM 250 900 0,76 1,95 m2 3,09 m2 3,09 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 16,96 399,00 16,96 21,00 26,00 0,00 5,00 21,00 26,00 21,00 26,00 0,00 26,00 124 7 21,18 26,00 0,00 26,00 123 7

draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00
Merk 0 750x1793 vast glas 0,98 m2 0,98 m2 420 290 900 0,58 0,57 m2 0,00
Merk 0 750x1793 vast glas 0,98 m2 0,98 m2 420 290 900 0,58 0,57 m2 0,00

7,98 m2 7,98 m2 95 10,63 m2 Merk B 600x1793 vast glas 0,73 m2 0,73 m2 520 290 900 0,49 0,36 m2 1,38 m2 1,38 m2 0,00 228,00 28,57 228,00 28,57 0,00 8,00 6,00 14,00 0,00 14,00 7,00 8,00 6,00 14,00 114 7 7,18 8,00 6,00 14,00 111 7
Merk G 1060x2618 draaikiep 1,50 m2 1,50 m2 31 0 250 900 0,68 1,02 m2 2,28 m2 900 1,00 0,1 228,00 228,00

^ver^ ^ver^ 96 6,19 m2 0,00 8,00 5,00 13,00 0,00 13,00
97 1,60 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 2,77 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
100 1,26 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00

49,60 m2 31,51 m2 31,51 m2 47,62 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 63,5 7
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 107 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm3ZsZm2 spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmŕys/m^ spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dm^/s/m^ luchtverversing, met een minimum van 7 dmŕVs) (NEN 1087:2001) 
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmŕVs/m^ luchtverversing, met een minimum van 7 dmŕVs) (NEN 1087:2001) 
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 7)
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9 | woonfunctie
49,60 m2 23,53 m2 23,53 m2 108 25,17 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM OCO 900 0,75 1,93 m2 3,75 m2 3,75 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 16,96 399,00 16,96 21,00 26,00 0,00 5,00 21,00 26,00 21,00 26,00 0,00 26,00 124 Z 21,18 26,00 0,00 26,00 123 Z

draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00
Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 290 900 0,67 0,91 m2 0,00
Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 290 900 0,67 0,91 m2 0,00

7,98 m2 7,98 m2 102 10,63 m2 Merk B 600x1793 vast glas 0,73 m2 0,73 m2 520 290 900 0,49 0,36 m2 1,35 m2 1,35 m2 0,00 228,00 28,57 228,00 28,57 0,00 8,00 6,00 14,00 0,00 14,00 7,00 8,00 6,00 14,00 114 Z 7,18 8,00 6,00 14,00 111 Z
Merk G 1060x2618 draaikiep 1,50 m2 1,50 m2 31 0 0co 900 0,66 0,99 m2 2,28 m2 900 1,00 0,1 228,00 228,00

^ver^ ^ver^ 103 6,19 m2 0,00 8,00 5,00 13,00 0,00 13,00
104 1,60 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 2,77 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
107 1,26 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00

49,60 m2 31,51 m2 31,51 m2 47,62 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 63,5 “/o
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10/ Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001) 
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 /)
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10 | woonfunctie
43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 162 30,55 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM 250 900 0,76 1,95 m2 2,86 m2 2,86 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 14,04 399,00 14,04 21,00 42,00 0,00 21,00 21,00 42,00 21,00 42,00 0,00 42,00 200 Z 25,57 42,00 0,00 42,00 164 Z

draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00
Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 290 900 0,67 0,91 m2 0,00

^ver^ ^ver^ 134 4,39 m2 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00
158 0,93 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 1,17 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
160 2,85 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
161 1,80 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 41,69 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 65,3 0/
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10/ Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 /)
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11 | woonfunctie
43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 167 30,55 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM 250 900 0,76 1,95 m2 2,86 m2 2,86 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 14,04 399,00 14,04 21,00 42,00 0,00 21,00 21,00 42,00 21,00 42,00 0,00 42,00 200 7 25,57 42,00 0,00 42,00 164 7

draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00
Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 290 900 0,67 0,91 m2 0,00

^ver^ ^ver^ 135 4,39 m2 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00
163 0,93 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 1,17 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
165 2,85 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
166 1,80 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 41,69 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 65,3 7
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 107o Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 07o)
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12 | woonfunctie
49,60 m2 23,53 m2 23,53 m2 115 25,17 m2 Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 310 coCM 900 0,67 0,91 m2 2,92 m2 2,92 m2 0,00 228,00 9,69 228,00 9,69 21,00 26,00 0,00 5,00 21,00 26,00 21,00 26,00 0,00 26,00 124 7 21,18 26,00 0,00 26,00 123 7

Merk F 1060x1793 vast glas 1,48 m2 1,48 m2 310 coCM 900 0,67 0,99 m2 0,00
Merk G 1060x2618 draaikiep 1,50 m2 1,50 m2 320 900 0,68 1,02 m2 2,28 m2 900 1,00 0,1 228,00 228,00

7,98 m2 7,98 m2 109 10,63 m2 Merk E 1060x1793 draaikiep 1,24 m2 1,24 m2 31 0 coCM 900 0,67 1,52 m2 900 1,00 0,1 152,00 152,00 152,00 19,05 152,00 19,05 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 7,00 16,00 0,00 16,00 229 7 7,18 16,00 0,00 16,00 223 7
Merk F 1060x1793 vast glas 1,48 m2 1,48 m2 31 0 coCM 900 0,67 0,00

^ver^ ^ver^ 110 6,19 m2 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00
111 1,60 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 2,77 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
114 1,26 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00

49,60 m2 31,51 m2 31,51 m2 47,62 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 63,5 7
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 107 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm3ZsZm2 spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmŕys/m^ spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dm^/s/m^ luchtverversing, met een minimum van 7 dmŕVs) (NEN 1087:2001) 
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmŕVs/m^ luchtverversing, met een minimum van 7 dmŕVs) (NEN 1087:2001) 
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 7)
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13 | woonfunctie
49,60 m2 23,53 m2 23,53 m2 122 25,17 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM OCO 900 0,75 1,93 m2 3,75 m2 3,75 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 16,96 399,00 16,96 21,00 26,00 0,00 5,00 21,00 26,00 21,00 26,00 0,00 26,00 124 Z 21,18 26,00 0,00 26,00 123 Z

draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00
Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 290 900 0,67 0,91 m2 0,00
Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 290 900 0,67 0,91 m2 0,00

7,98 m2 7,98 m2 116 10,63 m2 Merk B 600x1793 vast glas 0,73 m2 0,73 m2 520 290 900 0,49 0,36 m2 1,35 m2 1,35 m2 0,00 228,00 28,57 228,00 28,57 0,00 8,00 6,00 14,00 0,00 14,00 7,00 8,00 6,00 14,00 114 Z 7,18 8,00 6,00 14,00 111 Z
Merk G 1060x2618 draaikiep 1,50 m2 1,50 m2 31 0 0co 900 0,66 0,99 m2 2,28 m2 900 1,00 0,1 228,00 228,00

^ver^ ^ver^ 117 6,19 m2 0,00 8,00 5,00 13,00 0,00 13,00
118 1,60 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 2,77 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
121 1,26 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00

49,60 m2 31,51 m2 31,51 m2 47,62 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 63,5 “/o
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10/ Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001) 
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 /)
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14 | woonfunctie
43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 172 30,55 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OCM 250 900 0,76 1,95 m2 2,86 m2 2,86 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 14,04 399,00 14,04 21,00 42,00 0,00 21,00 21,00 42,00 21,00 42,00 0,00 42,00 200 Z 25,57 42,00 0,00 42,00 164 Z

draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00
Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 290 900 0,67 0,91 m2 0,00

^ver^ ^ver^ 136 4,39 m2 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00
168 0,93 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 1,17 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
170 2,85 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
171 1,80 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 41,69 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 65,3 /
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10/ Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 /)

KHVARCHITECTEN
H Korfker I Ter Horst I De Velde Architecten

onderwerp bouwbesluitrapport schaal 1:100

bouwnr. 13 + 14 formaat A3

K200816 datum 23-07-2021

DO-74 laatste wijz.

projectnr.

tekeningnr.



CL
CLo

O O 
O O

o
>

cl
cl
o
O
>

CC
>

CL
Cl
O

CC
>

CD

CL
CL
O
CD

E
'3

N
O
Lċ

CD
CD

■E
CD
~o

~o
C
JXĹ
CV
>C/5
CV
05

T3
<

N
O
Lċ

-Q CD 
CĹL CO O

CD
<
CC
>

CD
<

o
>

O)

CD
CL
O
CL
CL
O

Zċ
CD
O

ZZ
O)

CD
CL
O

O
CV

>
s—
o

4—'ocv

>
O"

Ō5
CD

■E
CD

T3

>
O"

N
O
Lċ

>
O"

CC
>

>
O"cn 

cc O
> >

co
o
>

00
'cd
i—
CD
>
CD

4—«

E
'o

CD
O
>
CD
O

4—«

CD
Dć

O
O

4—'cv
c
CD

4—«

E
'o

CD
O
>
CD
O

4—«

E
o
o

CD
>
O
CD

4—«

E
'o

CD
O
>

'cv
E
oo

CD
>
O
CD

4—«

E
'o

CD
O
>

4—
CV

o
CD
E
CD

4—«

E
'o

CD4—1
'o
05
CL
05
O
CD
CV

4—«
O

4—'

CD
4—«

E
'o

CD 
'CD
s—
CD
>

CC
>

CD
O
>
CD
O

4—«

CD
Lċ

O
O1
05
C

CC
>

CD
4—'
O
CDH— 4—
CD
i—
CD
O
>
CD
O

4—«

E
o
o

CD
>
O

o
05
CL
05
O
O
05

4—'
O

cc cc
> >

CD
4—»
'o
-Q
c
05
>
CD
O)
051
C
CD
O
i—
CD
CL

CC
>

05
'cd
i—
CD
>
O
>

CD
O
>
CD
O

4—«

CD
Dć

O
O
o
c
o
>

o
4—1o
CD

H— 4—
CD
i—
CD
O
>
CD
O

4—«

E
o
o

CD
>
O

CD4—1
'o
05
CL
05
O
05
05

4—«
O

O O 
> >

o
.0
c
05
>
CD
05
05

H—'c
CD
O
i—
CD
Q.
O
>

15 | woonfunctie
43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 177 30,55 m2 Merk A 1760x2618 draaikiep 1,62 m2 2,57 m2 OC

M 250 900 0,76 1,95 m2 2,86 m2 2,86 m2 2,44 m2 900 1,00 0,1 244,00 399,00 399,00 14,04 399,00 14,04 21,00 42,00 0,00 21,00 21,00 42,00 21,00 42,00 0,00 42,00 200 / 25,57 42,00 0,00 42,00 164 Z
draairaam binnen 0,95 m2 1,55 m2 900 1,00 0,1 155,00

Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 31 0 290 900 0,67 0,91 m2 0,00
^ver^ ^ver^ 137 4,39 m2 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00

173 0,93 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174 1,17 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
175 2,85 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
176 1,80 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,53 m2 28,41 m2 28,41 m2 41,69 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 65,3 Z
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10Z Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 Z)

Oo

CL
CL
O
O
O

O
>

CL
CL
O
O
>

CC
>

CL
CL
O

CC
>

CD

CL
CL
O
CD
E
'o

N
O

Dċ

CD
CD

"O
s—
CD

"O

"O
<
Dċcv
>
C/5
CV
05

"O
<

N
O

Dċ O CD- co
-Q
O

CD
<

CD
<
CC
>

CD
<
O
>

05

CD
CL
O
CL
CL
O

Dċ
CD
O

ZZ
05

CD
CL
O

O
05

>
s—
OH—'O
05

>O"
Ō3
CD

■O
i—
CD

"O

>O"

N
OZsC

>O"
cc
>

CO
>O" co

GC
>

0
>

0
>

(S)
'cd
i—
CD
>
CD
E
'o

O
o1
05c
CD
E
'o

CD
CD —I O— CD- 
O > O >— CD— ^ 
CD O

O
O

CD
>O
CD
E
'o

oo

CD
>O
CD
E
'o

>
'cv
sż
o
CD
E
CD
E
'o

CL
05O
O
05

-1—1O
CD
E
'o

in
'cd
i—
CD
>

CC
>

CD
O
>
CD
O■H-
CDZsC

O
oH—'
05c

CC
>

O-
CD4— 1

4—
CD
i—
CD
O

BI
E
o
o

CD
>O

cc
>

05
'Ō
05
CL
05O
05
05

4—'O
4—’

CC
>

CD
O . .
>— CD 
CD 
O

CD

CD
05
05
4—'C
CD
O
i—
CD
CL

CC
>

cn
'cd
i—
CD
>
O
>

CD

O
O

4—'
05C
O
>

E
o
o

CD
>O
O
>

o
05
CL
05O
05
05

4—'
O

4—'

O
>

o
n
c
05
>
CD
05
05
4—'C
CD
e
CD
Q.
O
>

16 | woonfunctie
49,60 m2 23,53 m2 23,53 m2 129 25,17 m2 Merk D 980x1793 vast glas 1,35 m2 1,35 m2 310 coC

M 900 0,67 0,91 m2 2,92 m2 2,92 m2 0,00 228,00 9,69 228,00 9,69 21,00 26,00 0,00 5,00 21,00 26,00 21,00 26,00 0,00 26,00 124 Z 21,18 26,00 0,00 26,00 123 Z
Merk F 1060x1793 vast glas 1,48 m2 1,48 m2 310 coC

M 900 0,67 0,99 m2 0,00
Merk G 1060x2618 draaikiep 1,50 m2 1,50 m2 320 900 0,68 1,02 m2 2,28 m2 900 1,00 0,1 228,00 228,00

7,98 m2 7,98 m2 123 10,63 m2 Merk E 1060x1793 draaikiep 1,24 m2 1,24 m2 31 0 coC
M 900 0,67 1,52 m2 900 1,00 0,1 152,00 152,00 152,00 19,05 152,00 19,05 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 7,00 16,00 0,00 16,00 229 / 7,18 16,00 0,00 16,00 223 Z

Merk F 1060x1793 vast glas 1,48 m2 1,48 m2 31 0 coC
M 900 0,67 0,00

^ver^ ^ver^ 124 6,19 m2 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00
125 1,60 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 2,77 m2 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00
128 1,26 m2 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00

49,60 m2 31,51 m2 31,51 m2 47,62 m2
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 63,5 0/
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10/ Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+01:2011)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m2 Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:201 1+01:201 1)
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dmP/s/mP spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)
Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)
Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing
Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dmP/s/mP luchtverversing, met een minimum van 7 dmP/s) (NEN 1087:2001)
Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 /)
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