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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

De Voorsterweg 4 te Marknesse is momenteel bestemd voor een agrarisch bedrijf. De 
initiatiefnemer heeft het voornemen om in de bestaande bebouwing een bouwbedrijf te 
vestigen en de bestaande bedrijfswoning als bedrijfswoning bij het bouwbedrijf te 
betrekken. Het bouwbedrijf betreft een allround bouwbedrijf in verbouw, nieuwbouw en 
renovatie van woningen en bedrijfspanden.

De ontwikkelingen zijn op basis van de geldende beheersverordening Landelijk Gebied niet 
mogelijk. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken is het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin.

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied ligt direct ten zuidoosten van de dorpskern van Marknesse, grenzend aan 
het bedrijventerrein van Marknesse. De begrenzing is afgestemd op de kadastrale grenzen 
van het perceel. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 
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Figuur 1.1 De ligging van het plangebied

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied, die is vastgesteld 
op 21 maart 2016. Hierin is het voorheen geldende bestemmingsplan weer van toepassing 
verklaard. Het plangebied valt onder het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004. Het 
perceel Voorsterweg 4 is hierin bestemd als 'Agrarisch gebied'. 

Binnen de bestemming 'Agrarisch gebied' zijn de gronden bestemd voor agrarische 
bedrijvigheid in de vorm van een grondgebonden agrarisch bedrijf. Gebouwen moeten 
worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken en mogen uitsluitend de bij een 
agrarisch bedrijf behorende bebouwing betreffen. Het perceel is voorzien van een 
bouwvlak. Buiten bouwvlakken mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd. 
Hieronder zijn bouwwerken voor mestopslag, sleufsilo's en andere silo's en boogkassen 
niet begrepen.  Er is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan. Op figuur 1.2 is een 
uitsnede van de geldende regeling weergegeven.
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Omdat een bouwbedrijf niet is toegestaan binnen deze bestemming, is de voorgenomen 
situatie in strijd met de geldende regeling.

Figuur 1.2 Uitsnede bestemmingsplan Landelijk gebied 2004

1.4  Leeswijzer

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Daarbij 
wordt ingegaan op de gewenste ontwikkeling en op de ruimtelijke en functionele inpassing 
daarvan in de bestaande structuur. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het van 
belang zijnde beleidskader, waarna in hoofdstuk 4 een toetsing aan de 
omgevingsaspecten volgt. Wanneer deze van toepassing zijn, worden daarbij de 
uitgangspunten voor het bestemmingsplan genoemd. In hoofdstuk 5 volgt een toelichting 
op de in het bestemmingsplan opgenomen regeling. Het laatste hoofdstuk gaat in op de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, waarbij aandacht wordt besteed aan de 
maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Huidige situatie

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de Voorsterweg 4, direct ten zuidoosten 
van de dorpskern van Marknesse. De Voorsterweg leidt van Marknesse in zuidoostelijke 
richting naar de N352. Het perceel ligt in het buitengebied, maar sluit wel aan op het 
bestaand stedelijke gebied. In dit geval het bedrijventerrein van Marknesse. 

Het perceel is ingericht ten behoeve van een agrarisch bedrijf. Op het perceel zijn 
meerdere bedrijfsgebouwen aanwezig, in de vorm van bedrijfsloodsen. De grootste staat 
op het westelijke deel van het perceel, ook wel de achterzijde. Ook staat een loods in de 
noordoostelijke hoek van het perceel. Verder staat er een bedrijfswoning met schuur 
vrijwel midden op het perceel. De gronden zijn grotendeels verhard, met uitzondering van 
het zuidelijke deel. Het perceel is aan de noord-, oost- en deels aan de zuidwestzijde 
landschappelijk ingepast door middel van groensingels op de grens van het perceel.

Figuur 2.1 Luchtfoto van de huidige situatie in het plangebied
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Figuur 2.2 Vooraanzicht van het plangebied

Aan de noordzijde van het perceel ligt, achter een tussenliggende groenstrook, het 
bedrijventerrein van Marknesse. Hier begint tevens de bebouwde kom. Aan de overige 
zijden liggen agrarische gronden. Aan de Voorsterweg zijn afwisselend meerdere 
woonpercelen en agrarische bedrijven aanwezig. 

2.2  Voorgenomen initiatief

Het voornemen van de initiatiefnemer is om in de bestaande bedrijfsbebouwing een 
bouwbedrijf te vestigen en de bestaande bedrijfswoning als bedrijfswoning bij het 
bouwbedrijf te gaan betrekken. De bestaande loodsen worden daarbij grotendeels in 
gebruik genomen ten behoeve van opslag van materieel. Daarnaast is het voornemen om 
in de loods die op de noordoostelijke hoek van het perceel staat, kantoorruimte te 
realiseren. Dit zal een deel van deze loods beslaan.

Er worden geen sloop- en nieuwbouw werkzaamheden uitgevoerd, maar uitsluitend interne 
verbouwingen waar noodzakelijk. In figuur 2.3 is een situatietekening weergegeven van 
de voorgenomen indeling van het plangebied. In bijlage 1 is de situatietekening in zijn 
geheel weergegeven.
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Figuur 2.3 Situatietekening van de voorgenomen situatie in het plangebied

2.3  Ruimtelijke inpassing

Landschappelijke inpassing

Van belang is dat nieuwe functies op een goede manier worden ingepast bij de 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Voor de inpassing van 
de nieuwe functie wordt aangesloten bij de bestaande landschappelijke elementen. Hierbij 
is onder andere rekening gehouden met de landschappelijke kenmerken ter plaatse.

Het perceel is ook in de huidige situatie al deels landschappelijk ingepast door de 
beplantingen rondom het erf. De erfbeplanting blijft gehandhaafd en wordt verbeterd door 
rondom het gehele perceel beplanting aan te brengen. Op deze manier is ook in de 
toekomstige situatie sprake van een continuering van de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten van de omgeving. De geschiedenis van de agrarische erven 
blijft met de beoogde ontwikkeling afleesbaar. Voor de bestaande landschappelijke 
elementen is een inrichtingsplan opgesteld (zie figuur 2.2 en bijlage 1 bij de regels).

Voor de instandhouding en handhaving van de landschappelijke inpassing wordt in de 
regels een voorwaardelijke verplichting verbonden aan het in gebruik nemen van de 
maatschappelijke functie. 

10  bestemmingsplan (vastgesteld)



 bestemmingsplan Landelijk gebied, Voorsterweg 4 te Marknesse

Functionele inpassing

Het plangebied bevindt zich in het landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder. In 
dit gebied komen vrijwel uitsluitend agrarische en woonfuncties voor. Verspreid is sprake 
van veel solitaire agrarische bedrijven en woningen. Echter grenst het gebied direct aan 
het bedrijventerrein van Marknesse. Hierdoor sluit de functie goed aan bij de noordelijk 
gelegen percelen, die deel uit maken van dit bedrijventerrein. Omdat het een directe 
aansluiting op dit bedrijventerrein betreft, is de ligging in het landelijk gebied verantwoord 
te achten.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (hierna: NOVI) vastgesteld. De 
NOVI is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van 
de leefomgeving in Nederland. De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken, te 
kiezen voor slimme combinaties van functies en uit te gaan van de specifieke kenmerken 
en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en beslissingen niet uit te 
stellen of door te schuiven. Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI 
centraal. Dat wil zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en 
duurzaamheid gemaakt moeten worden. Bij de NOVI hoort een Uitvoeringsagenda. Hierin 
staat hoe uitvoering wordt gegeven aan de NOVI. 

Binnen de NOVI zijn 8 voorlopige aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten 
NOVI-gebied. In een NOVI-gebied krijgt een aantal concrete vraagstukken extra prioriteit. 
Dit helpt om grote veranderingen en ruimtelijke opgaven in een regio beter te realiseren

Opgaven

Er is in Nederland sprake van een aantal dringende maatschappelijke opgaven. Deze 
opgaven kunnen niet apart van elkaar worden opgelost. Ze moeten in samenhang 
bekeken worden. Ze grijpen in elkaar en vragen meer ruimte dan beschikbaar is in 
Nederland. Niet alles kan, niet alles kan overal. Op het niveau van nationale belangen wil 
het Rijk sturen en richting geven aan de omgeving in Nederland, verwoord in vier 
opgaven:

1. Ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie.
2. De economie van Nederland verduurzamen en het groeipotentieel behouden..
3. Steden en regio's sterker en leefbaarder maken.
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Uitvoering

De NOVI gaat vergezeld van een uitvoeringsagenda, waarin staat aangegeven hoe het 
Rijk invulling geeft aan zijn rol bij de uitvoering van de NOVI. IN de Uitvoeringsagenda zijn 
onder andere een overzicht van instrumenten en (gebiedsgerichte) programma's op de 
verschillende beleidsterreinen te vinden. De Uitvoeringsagenda zal, indien nodig, jaarlijks 
worden geactualiseerd.

De ontwikkeling in het plangebied raakt, gezien de relatief zeer kleine omvang, geen 
opgaven die zijn opgenomen in de NOVI.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking 
getreden. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke 
beleid. De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende 
bestaande nota's zoals de Nota Ruimte, de agenda Landschap en de agenda Vitaal 
Platteland.

Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor 
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een selectieve inzet van rijksbeleid op 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het 
Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale 
overheden beleidsvrijheid.

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is 'de ladder voor duurzame 
verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste 
opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de Ladder voor duurzame 
verstedelijking is opgenomen dat de toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving bevat van de behoefte aan de 
voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied mogelijk is, bevat de toelichting een motivering 
daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de 
gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied

Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking

In dit bestemmingsplan wordt een bestaand agrarisch bedrijfsperceel herontwikkeld tot 
een bedrijfsperceel voor een niet-agrarisch bedrijf. Hierbij vindt geen nieuwbouw plaats. 
Het nieuwe bedrijf vestigt zich in de bestaande bebouwing. Daarmee is geen sprake van 
een stedelijke ontwikkeling en is toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking niet 
noodzakelijk.

Bovendien zijn de in de gemeente Noordoostpolder aanwezige bestaande 
bedrijventerreinen grotendeels niet geschikt voor de vestiging van een dergelijk 
bouwbedrijf. Dit heeft voornamelijk te maken met het ruimtebeslag van de bedrijven, de 
aard en ruimtelijke uitstraling van de bedrijvigheid en de aard van de transportbewegingen 
van en naar het bedrijf. De gemeente  beschikt niet of nauwelijks over bedrijfsgronden 
binnen bestaand stedelijk gebied die plaats bieden aan het bouwbedrijf. Daarom is 
besloten om deze voormalige agrarische bedrijfskavel te betrekken, die direct grenst aan 
een bestaand bedrijventerrein. Door de directe grenzing aan een bestaand 
bedrijventerrein is de extra ruimte die wordt betrokken gering en de impact minimaal.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 
aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR). Dit bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in 
het Barro.

Conclusie rijksbeleid

Er zijn geen rijksbelangen uit het Barro in het geding en er is geen sprake van een 
stedelijke ontwikkeling die getoetst dient te worden aan de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Daarmee is het voornemen niet in strijd met het Rijksbeleid.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie FlevolandStraks

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de 
toekomst van dit gebied. De visie gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan 
welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke ambities we hebben voor de 
toekomst. Het verleden van de jongste provincie van Nederland vormt de basis voor de 
visie. In heel Flevoland is een samenleving waar mensen met elkaar optrekken en naar 
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elkaar omkijken. Hier zijn kansen voor iedereen voor ontplooiing, ontwikkeling en 
ontspanning. Flevoland biedt in 2030 en verder ruimte voor duurzame ontwikkelingen met 
oog voor fysieke, sociale en economische aspecten. Er zijn drie kernopgaven:

Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving);
Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving);
Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving).

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij 
betrokken is. In de strategische opgaven van de provincie staan de belangrijkste 
vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven:

Duurzame Energie;
Regionale Kracht;
Circulaire Economie;
Landbouw: Meerdere Smaken.

Toetsing

Met het voorgenomen plan wordt een agrarisch perceel omgezet naar een regulier 
bedrijfsperceel. Het perceel ligt in het buitengebied, maar sluit weliswaar aan op het 
bedrijventerrein van Marknesse. De provincie laat ruimte voor initiatief  vanuit inwoners 
om nieuwe initiatieven te ontplooien. Door ruimte te bieden aan dit initiatief kan het 
bouwbedrijf zich vestigen op de voorgenomen locatie.

Omgevingsverordening Flevoland

Het beleid uit de omgevingsvisie FlevolandStraks is omgezet in regels in de provinciale 
Omgevingsverordening. Deze regels bieden een provinciaal kader waar in ruimtelijke 
plannen rekening mee moet worden gehouden.

Conform de kaarten van de omgevingsverordening ligt het plangebied in een 
niet-windgebied. Dit houdt in dat geen nieuwe windmolens mogen worden gerealiseerd of 
dat bestaande windmolens worden opgeschaald. In het plan is geen voornemen om 
windmolens te realiseren. Voor het overige zijn vanuit de omgevingsverordening geen 
directe regels. Wat betreft natuur, archeologie, cultuurhistorie, water, milieu en verkeer 
wordt in hoofdstuk 4 onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Omgevingsprogramma Flevoland

Op 27 februari 2019 is het Omgevingsprogramma Flevoland vastgesteld. Het 
Omgevingsprogramma is een verdere uitwerking van wat de provincie belangrijk vindt en 
wil doen om te zorgen voor een goede leefomgeving. Hierin staat beschreven wat het te 
voeren beleid is en welke maatregelen of acties worden ondernomen om de doelstellingen 
te kunnen bereiken. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de ontwikkeling, het gebruik en beheer 
van onder andere wegen, natuur en bodem: de 'fysieke leefomgeving'.

De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de 
gebruiksmogelijkheden ervan meer afstemmen op de maatschappelijke behoeften. De 
komende jaren wordt een forse leegstand van agrarische bedrijfslocaties verwacht. Door 
de schaalvergroting in de landbouw komen veel agrarische bouwpercelen vrij. In Flevoland 
is tussen nu en 2030 sprake van 400 tot 600 bedrijfsbeëindigingen. Recente berekeningen 
van Alterra laten zien dat er tot 2030 naar verwachting in Flevoland zo’n 1,3 miljoen 
vierkante meter agrarische bebouwing beschikbaar komt: in totaal een grotere 
oppervlakte dan de nu leegstaande kantoren. Zo’n 70% hiervan bevindt zich in de 
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gemeente Noordoostpolder. Door ruimte te bieden voor invulling van vrijkomende 
agrarische bebouwing wil de provincie de unieke structuur van Flevoland behouden.

Om het economisch draagvlak te verbreden wil de provincie ruimte bieden aan nieuwe 
functies in het landelijk gebied en deze verweven met de bestaande landbouwfunctie. De 
ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt past binnen het 
omgevingsprogramma Provincie Flevoland doordat een vrijkomend agrarische perceel in 
gebruik genomen wordt door bouwbedrijf, grenzend aan het bestaande bedrijventerrein 
van Marknesse. Zo wordt leegstaande agrarische bebouwing een nieuwe functie 
toebedeeld. De ontwikkeling heeft geen nadelige gevolgen voor wat betreft 
milieuhygiënisch, landschappelijk en verkeerskundig (veiligheid en verkeersaantrekkende 
werking). Hoofdstuk 4.1 gaat hier nader op in.  

Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied

De beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied' biedt het kader voor 
verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Deze beleidsregel maakt het mogelijk 
om een bouwbedrijf te realiseren in bestaande (voormalige) agrarische bouwpercelen. Het 
bedrijf mag hierin de landschappelijk en cultuurhistorische kernkwaliteiten van het gebied 
niet aantasten.

Het inpassen van de voorgenomen bedrijfsfunctie is  mogelijk omdat in de beleidsregel is 
opgenomen dat niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op voormalige 
agrarische bedrijfpercelen mogelijk zijn, mits deze activiteiten in opzet en 
ontwikkelingsperspectief kleinschalig van karakter zijn en blijven. Hiervoor geldt het 
volgende: 

a. de schaal van een activiteit wordt bepaald door de aard, de omvang en de 
verkeersaantrekkende werking en het aantal werknemers;

b. niet-agrarische en agrarisch aanverwante activiteiten hebben indien mogelijk plaats in 
bestaande bebouwing;

c. voor niet-agrarische activiteiten in totaal maximaal 30 % van het (voormalig) 
agrarisch bouwperceel bebouwd mag worden.

In dit geval vestigt zich een bedrijf in het plangebied met een vergelijkbare 
verkeersaantrekkende werking als een agrarisch bedrijf. In paragraaf 4.11 is uiteengezet 
dat dit niet leidt tot belemmeringen in de verkeersafwikkeling rondom het plangebied. De 
bestaande infrastructuur is geschikt voor de verkeersgeneratie als gevolg van de 
voorgenomen ontwikkeling. Het bedrijf heeft circa 15 werknemers en is daarmee slechts 
van beperkte omvang. 

Er wordt geen nieuwe bebouwing gerealiseerd, omdat het bedrijf de huidige bebouwing 
gaat betrekken. Door de bebouwing in zijn huidige staat te behouden veranderd het 
aanzicht van het perceel niet. Daarmee worden de landschappelijke en cultuurhistorische 
kernkwaliteiten dan ook niet aangetast. Daarmee wordt voldaan aan artikel 4.2 van de 
beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied.

RO Visie Werklocaties Flevoland 2015

In de RO visie werklocaties Flevoland staat beschreven wat nodig is om te omen tot 
sterke werklocaties met toekomstwaarde in de provincie Flevoland. Er is sprake van een 
minder grote vraag naar werklocaties, waardoor zorgvuldig met dergelijke locaties moet 
worden omgegaan. De nieuwe realiteit zorgt voor een ruimtelijke kwantitatieve en 
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kwalitatieve veranderopgave. Voor bedrijventerreinen geldt dat er sprake is van een 
kwantitatieve en kwalitatieve mismatch door een afnemende en veranderende 
marktvraag. Het totale aanbod aan bedrijventerreinen is te groot en een deel van de 
planvoorraad is reeds terug gebracht. Tegelijkertijd wordt de komende jaren een forse 
leegstand verwacht van agrarische bedrijfslocaties. In Flevoland wordt tot 2030 zo'n 400 
tot 600 bedrijfsbeëindigingen verwacht.

De voorliggende veranderopgave vraagt om creatieve oplossingen. voor het landelijk 
gebied zijn kaders voor werklocaties neergelegd in het Omgevingsplan. De volgende 
kaders zijn van belang:

1. bij een stedelijke ontwikkeling moet worden aangesloten bij bestaande ruimtelijke 
structuren, zodat de vitaliteit van de steden en dorpen wordt ondersteund;

2. Nieuwe solitaire clusters van bebouwing worden in principe uitgesloten;
3. de omvang van de nieuwe ruimte voor wonen, werken en voorzieningen moet in 

verhouding staan tot de grootte van de kern en de positie ervan in de stedelijke en 
groen-blauwe hoofdstructuur;

4. bij de locatiekeuze en invulling van werklocaties dient rekening te worden gehouden 
met:
a. versterking van de economische ontwikkeling van Flevoland;
b. beheersing van de mobiliteit door een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer;
c. efficiënt gebruik van infrastructuur en vervoermiddelen;
d. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, waarbij het parkeerbeleid 

een belangrijk ondersteunend instrument is;
e. de potenties van de gemeenten en de positie van de kernen in de stedelijke en 

groen-blauwe structuur.
5. Nieuwe niet-agrarische functies mogen de landschappelijke en cultuurhistorische 

kernkwaliteiten van het gebied niet aantasten.

3.3  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

In de structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 9 december 2013, wordt de visie van de 
gemeente Noordoostpolder op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Noordoostpolder geschetst. De structuurvisie is vooral bedoeld om te 
enthousiasmeren, te verleiden en te inspireren en andere partijen als het ware uit te 
nodigen om te komen met initiatieven en investeringen. Onderstaande onderdelen uit de 
structuurvisie zijn relevant voor onderhavig plan.

Vrijkomende agrarische erven (par. 5.6)

Van de oorspronkelijke 1.600 agrarische erven in de Noordoostpolder zijn er door 
schaalvergroting nog geen 1.000 over. Dat aantal daalt nog verder. Tot nu toe zijn vooral 
oorspronkelijke erven vrijgekomen met weinig extra bebouwing. De meeste vrijkomende 
agrarische bedrijfskavels zijn uitermate geschikt voor de uitoefening van niet-agrarische 
activiteiten in de lichte milieucategorieën.

Toetsing

In dit geval wordt een niet-agrarische activiteit van lichte milieucategorie voorzien op een 
vrijkomend agrarisch erf, hetgeen aansluit bij de visie.

Niet-agrarische bedrijvigheid in het landelijk gebied (par. 5.7)
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Het toestaan van kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid (zoals loonbedrijven, 
timmerbedrijven, recreatiebedrijven, horeca en detailhandel) op de vrijkomende agrarische 
erven biedt kansen voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. De gemeente staat de 
vestiging van dit soort bedrijven op de vab's binnen het bestaande erf onder voorwaarden 
toe. De erfsingel moet behouden blijven, dan wel opnieuw worden aangeplant. 
Erfuitbreiding is niet mogelijk; als de bedrijven te groot worden, moeten ze verhuizen naar 
één van de bedrijventerreinen. Het is niet de bedoeling dat door concurrentie een 
leegloop ontstaat van de lokale bedrijventerreinen.

Toetsing

Het bouwbedrijf betrekt de bestaande gebouwen op het erf en breidt dit niet uit. De 
erfsingel wordt behouden en waar nodig verbeterd, waardoor sprake is van een goede 
landschappelijke inpassing.

Mogelijkheden op vrijkomende agrarische erven (par. 5.9)

Commerciële en maatschappelijke functies kunnen een goede invulling geven aan het 
vrijkomen van agrarische erven. De gemeente wil die mogelijkheid onder voorwaarden 
toestaan. Belangrijkste randvoorwaarde is daarbij dat de gemeente de concurrentie met 
de voorzieningen in dorpen wil voorkomen.

Toetsing

Het bouwbedrijf betreft een commerciële functie die uitstekend het vrijgekomen agrarisch 
erf van een nieuwe invulling kan voorzien. Hierdoor blijft de leefbaarheid in het 
buitengebied op peil. Bovendien betreft het geen functie die in een dorp gevestigd kan 
worden, waarmee dus ook geen concurrentie met voorzieningen in het dorp ontstaat.

Recreatieve trekker van formaat (par. 5.10)

Mensen onttrekken zich in hun vrije tijd vaak aan de hectiek van de stad. Het platteland 
en de natuur, met de bijbehorende rust en ruimte, vormen een favoriete omgeving om te 
ontspannen. De gemeente Noordoostpolder heeft op dit vlak veel te bieden. Het 
cultuurhistorisch waardevoll landschap onderscheidt de polder van andere gebieden en 
vormt een bijzonder decor voor recreatieve activiteiten. De recreatieve sector in de 
gemeente heeft een duidelijk plattelandtoeristisch en cultuurhistorisch profiel.

Toetsing

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt geen afbreuk gedaan aan het cultuurhistorisch 
profiel van het buitengebied. Door de bestaande bebouwing te betrekken en het 
bestaande erf intact te laten blijft de huidige structuur van het erf behouden. Daarmee 
wordt geen afbreuk gedaan aan de cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten van het 
platteland van de Noordoostpolder.

Door aan bovenstaande elementen uit de structuurvisie te doen is het plan in 
overeenstemming met het gemeentelijk beleid.

Beheersverordening Landelijk gebied

De Beheersverordening Landelijk gebied vormt de geldende planologische regeling voor 
deze locatie. In de beheersverordening is de regeling uit het voormalige bestemmingsplan 
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'Landelijk Gebied 2004' van toepassing verklaard. Hierin is, zoals in paragraaf 1.3 
omschreven, de bestemming 'Agrarisch gebied' van toepassing.

In deze bestemming is tevens een wijzigingsbevoegdheid opgenomen via welke het 
mogelijk is om bestaande bebouwing, binnen het bestaande bouwvlak, voor niet-agrarisch 
gebruik waaronder loonwerkbedrijven in gebruik te nemen. Het gaat hierbij weliswaar om 
ondergeschikt gebruik aan de agrarische functie. Desondanks sluit de voorgenomen 
ontwikkeling in dit plan hier wel grotendeels bij aan. Daarbij dienen de volgende critera:

1. de nevenactiviteit mag op ten hoogste 20% van het erf plaatsvinden met een 
maximum vloeroppervlakte van 2.000 m2;

2. de agrarische functie van aangrenzende, niet bij het bedrijf behorende gronden en 
bebouwing mag niet onevenredig worden belemmerd;

3. in vergelijking met het agrarisch gebruik mag geen onevenredig grotere 
verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden plaatsvinden;

4. het parkeren behorende bij het andere gebruik dient binnen het bebouwingsvlak op 
eigen terrein plaats te vinden;

5. er mag geen opslag van goederen, behorend erbij het andere gebruik, in de open lucht 
plaatsvinden;

6. het andere gebruik dient qua aard en schaal te passen bij de specifieke kwaliteiten en 
schaal van de omgeving, zoals verwoord in het Welstandsbeleidsplan, met name op 
het gebied van visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties.

Omdat met dit plan een niet-agrarisch bedrijf de hoofdfunctie op het perceel gaat 
bekleden, wordt niet voldaan aan het feit dat het om een nevenactiviteit moet gaan. Wel 
is de maatvoering uit het eerste criterium in de regels opgenomen. Verder wordt echter 
wel voldaan. In paragraaf 4.1 is omschreven dat aangrenzende functies geen hinder 
ondervinden. In paragraaf 4.11 is opgenomen dat geen verkeershinder ontstaat en dat 
wordt voldaan aan de parkeerbehoefte op eigen terrein. Opslag van goederen in de 
buitenruimte is niet toegestaan en met betrekking tot reclame-uitingen zullen geen 
uitingen worden gedaan die niet passend zijn in het buitengebied.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Milieuzonering

Toetsingskader

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede 
afstemming nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter 
plaatse van woningen, maar ook om te zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de 
bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt gebruik gemaakt 
van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand 
wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is 
uitgesloten. Deze afstand wordt gemeten tussen de bestemmingen van bedrijven en de 
gevels van geluidsgevoelige objecten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een 
aantal milieucategorieën.

Toetsing 

Binnen het plangebied wordt het bestaande perceel betrokken door een bouwbedrijf met 
een oppervlakte groter dan 2.000 m2. Voor een dergelijk bedrijf geldt een richtafstand 
van 100 meter op basis van geluid. Het landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder 
is echter bestempeld als gemengd gebied. Hierdoor kan één stap terug worden gedaan  in 
de richtafstanden, waardoor een richtafstand van 50 meter aangehouden dient te 
worden. De dichtstbijzijnde woning, aan de Voorsterweg 1A, ligt op circa 100 meter 
afstand tot het plangebied. Daarmee wordt voldaan aan de richtafstand uit de 
richtafstandenlijst van de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering. Andere 
bedrijfshindergevoelige objecten liggen op grotere afstand en voldoen daarmee eveneens 
aan de richtafstand. Er is daarom geen nader onderzoek noodzakelijk op basis van de 
milieuzonering.

Binnen het plangebied wordt ter plaatse van de bestaande bedrijfswoning ook in de 
toekomstige situatie een bedrijswoning mogelijk gemaakt. Omdat de woning hier ook in de 
huidige situatie al een bedrijfswoning toegestaan, kan er vanuit worden gegaan dat deze 
woning geen hinder ondervindt van omliggende bedrijfsfuncties.

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een 
verantwoorde milieuzonering.

4.2  Geluid

Toetsingskader

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van 
verkeer en industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom 
wegen met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwegen en aangewezen 
bedrijven(terreinen) zijn geluidzones van toepassing. Als er geluidsgevoelige objecten, 
zoals woningen, binnen deze zones worden toegevoegd, dan moet geluidsbelasting op de 
gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de normen. Er zijn er geen spoorwegen of 
geluidzoneringsplichtige industrie aanwezig, dus alleen het aspect 'wegverkeerslawaai' is 
aan de orde.

Toetsing

Binnen het plangebied wordt een bedrijf mogelijk gemaakt binnen de bestaande 
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bebouwing. De huidige bedrijfswoning van het agrarische bedrijf gaat in de toekomst 
dienen als bedrijfswoning bij het bouwbedrijf. Er worden daarmee geen nieuwe objecten 
mogelijk gemaakt die getest moeten worden aan de Wet geluidhinder. Daarom is geen 
akoestisch onderzoek noodzakelijk en bestaan er geen belemmeringen vanuit de Wet 
geluidhinder.

4.3  Water

Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de effecten 
van het bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er waterschapsbelangen 
spelen. De belangrijkste thema's zijn waterveiligheid, de afvoer van schoon hemelwater en 
afvalwater en de waterkwaliteit. Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de 
watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening 
1985. De watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een 
evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening.

Wet- en regelgeving en beleid

De belangrijkste wet- en regelgeving en beleid op het gebied van water is hier 
opgenomen.

KRW

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 ingevoerd en heeft als doelstelling het 
bereiken van een goede ecologische en chemische toestand voor alle 
oppervlaktewaterlichamen en het beschermen en herstellen van alle grondwaterlichamen. 
Door de inrichting van watergangen af te stemmen op de ecologie kan de ecologische 
toestand verbeterd worden. De KRW heeft het streven om emissies naar oppervlakte- en 
grondwater terug te dringen. Daarnaast zal de onttrekking van grondwater in evenwicht 
worden gebracht met de aanvulling van het grondwater.

Waterbeleid voor de 21e eeuw

De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over 
het toekomstige waterbeleid in Nederland. Een andere aanpak in het licht van verwachte 
ontwikkelingen inzake zeespiegelstijging, toenemende neerslag en rivierwaterafvoer en 
verdergaande bodemdaling is noodzakelijk. De adviezen van de commissie staan in het 
rapport Anders omgaan met water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw(WB21). De kern van 
het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. 
In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes(drietrapsstrategieën) voor 
duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:

vasthouden, bergen en afvoeren;
schoonhouden, scheiden en zuiveren.

Waterwet

De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden. Deze Waterwet bestaat uit 
een achttal wetten die zijn samengevoegd tot één wet. De Waterwet stelt integraal 
waterbeheer op basis van de watersysteembenadering' centraal. De 
verantwoordelijkheden in het oppervlaktewater- en grondwaterbeheer van Rijk, provincie, 
waterschappen en gemeenten zijn in de Waterwet helderder vastgelegd. De voornaamste 
veranderingen zijn de invoering van de watervergunning en een verbeterde doorwerking 
van water in andere beleidsterreinen, met name het ruimtelijke domein.

Op grond van o.m. de Waterwet is voor gemeenten, naast het inzamelen en 
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transporteren van vrijkomend stedelijk afvalwater een formele  taak weggelegd voor het 
afvoeren van overtollig regenwater. In zoverre het inzamelen en transporteren van 
relatief schoon regenwater buiten de afvalwaterstroom doelmatig kan worden uitgevoerd, 
vindt deze gescheiden van de afvoer van het stedelijk afvalwater plaats. Het 
gebiedseigen water wordt op plaatsen waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn, 
vastgehouden en geborgen in aanwezig stedelijk water en/of retentiestroken. Het bergen 
en vasthouden van regenwater op locatie mag niet leiden tot (water)overlast voor de 
woonomgeving. Tot slot heeft de gemeente een watertaak waterhuishoudkundige 
maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de 
aan de grond gegeven bestemming(en) zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.  In 
de Keur van het waterschap Zuiderzeeland, onderdeel uitmakend van de Waterwet, is 
aangegeven wat wel en niet mag bij waterkeringen en wateren (de zogenaamde 
waterstaatswerken).

Nationaal Waterplan

Het Nationaal Waterplan is vastgesteld op basis van de Waterwet en de Wet Ruimtelijke 
ordening (Wro). Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in 
de periode 2016 - 2021 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal 
Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van 
voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Belangrijke 
ambities hierin zijn het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte. Het 
geeft maatregelen die in de periode 2016 - 2021 genomen moeten worden om Nederland 
ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water

biedt te benutten. Nederland voldoet met dit plan aan de Europese eisen beschreven in 
de KRW, de Richtlijn Overstromingsrisico`s (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 
(KMS), het plan geldt als structuurvisie voor de ruimtelijke aspecten.

Waterbeheerplan Waterschap Zuiderzeeland

Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) bevat langetermijndoelen (zichtjaar 2050), 
doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met 
gebiedspartners) uit gaat voeren. De doelen en maatregelen hebben betrekking op de 
kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon water, voldoende water) en het 
thema water en ruimte. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals peilbeheer, 
onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen.

Toetsing

De ontwikkeling is middels de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap 
Zuiderzeeland. In dit geval worden geen nieuwe gebouwen en verhardingen gerealiseerd 
met dit bestemmingsplan. De bestaande situatie wordt juridisch-planologisch op juiste 
wijze geregeld, wat inhoud dat er uitsluitend sprake is van een functiewijziging. Na nader 
overleg met het waterschap is naar voren gekomen dat sprake is van de korte procedure.

Veiligheid

Het plangebied ligt niet buitendijks en niet in een keurzone van een waterkering. Op basis 
van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er conform het waterschap geen 
uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

Thema Voldoende water

Wateroverlast
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Streefbeeld

Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde. Het hele 
beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast

Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige 
klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een 
watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor 
wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten. Binnen het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.

Voor projecten geldt het principe 'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. Dat wil zeggen 
dat, wanneer het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen worden 
genomen om de piekafvoeren op te vangen. Dit kan door het vasthouden of bergen van 
het water door de aanleg van een waterberging of een infiltratievoorziening.

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg 
van de ontwikkeling niet toe, waardoor compensatie niet noodzakelijk is.

Thema Schoon water

Goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld

Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor 
de (aquatische) flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze 
wateren vormt hier geen belemmering voor.

Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld

Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het 
oppervlaktewater doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt met de 
regulering of behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet 
worden gedaan.

Uitgangspunten

In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, 
scheiden, zuiveren'. Verontreinigingen worden voorkomen of aangepakt bij de bron.

Op basis van gegevens van het waterschap vindt momenteel geen lozing van afvalwater 
plaats uit de bedrijfsgebouwen. Omdat in één van de bedrijfsgebouwen een kantoorruimte 
wordt gerealiseerd, zal dit in de toekomstige situatie wel zo zijn. Het perceel ligt direct 
naast een gerioleerd bedrijventerrein. Afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater geldt 
hierdoor mogelijk een lozingsverbod. In nader overleg met het waterschap en de 
gemeente wordt bepaald op welke wijze wordt omgegaan met de afvoer en zuivering van 
het bedrijfsmatige huishoudelijke afvalwater dat ontstaat.

Hemelwater
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In tegenstelling tot huishoudelijk of bedrijfsafvalwater is het niet nodig om schoon 
hemelwater naar een centrale waterzuivering af te voeren. Het regenwater afkomstig van 
schone oppervlakken kan worden geïnfiltreerd of direct afgevoerd worden naar het 
oppervlaktewater.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:

Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen 
per dag;
Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke 
uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
Hemelwater van onverhard terrein.

Schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de kavelsloot ten zuidwesten van het 
plangebied.

Watersysteemkwaliteit en ecologie

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om 
duurzame, niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de 
gebruiksfase. Hier wordt in de uitvoeringsfase rekening mee gehouden door dergelijke 
materialen niet te gebruiken.

4.4  Bodem

Toetsingskader

Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor 
het nieuwe gebruik. De bodem kan door eerdere (bedrijfs)activiteiten verontreinigd zijn. 
Voor de ruimtelijke procedure is het van het belang dat verdachte locaties worden 
gesignaleerd.

Toetsing

In het kader van dit bestemmingsplan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit 
onderzoek is opgenomen als bijlage 2. Tijdens het bodemonderzoek zijn maximale 
achtergrondwaarden overschrijdingen aan diverse bestrijdingsmiddelen, minerale olie, kwik 
en zink aangetoond.

De gehalten aan bestrijdingsmiddelen zijn vermoedelijk te relateren aan de opslag en 
gebruik van bestrijdingsmiddelen op locatie. De herkomst van de gehalten aan minerale  
olie, kwik en zink is niet te relateren aan gebruik van de locatie of bijmengingen ter 
plaatse.

In het grondwater is een streefwaarde overschrijding met barium aangetoond. Dit betreft 
vermoedelijk een van nature verhoogde achtergrondwaarde.

Verder is n de puinverharding zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond.

Voor wat betreft de overschrijdingen van de achtergrondwaarde/streefwaarde in de grond 
en in het grondwater zijn er, ten aanzien van de kwaliteit van de bode, op basis van de 
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Wet Bodembescherming geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

4.5  Archeologie

Toetsingskader

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze 
datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer 
deze in 2021 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de 
Omgevingswet blijven deze artikelen ongewijzigd van kracht via het overgangsrecht, 
zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten 
intact moeten blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen 
in de kans op het aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn 
archeologische verwachtingskaarten opgesteld.

Toetsing

De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van 
Noordoostpolder, vastgesteld door B&W/raad in 2018 en de Erfgoedverordening, 
vastgesteld in 2012 geven inzicht in de te verwachten archeologische waarden binnen 
het plangebied. Hieruit blijkt dat binnen het plangebied de verwachtingswaarde 'Waarde - 
Archeologie 7' geldt.

Binnen gebieden met een deze archeologische verwachtingswaarde is pas archeologisch 
onderzoek noodzakelijk bij ontwikkelingen met een minimale oppervlakte van 10.000 m² en 
een diepte van 50 cm. Deze grenswaarde wordt niet overschreden met dit plan, omdat 
het nieuwe bedrijf zich gaat vestigen in de bestaande bebouwing. De gronden worden 
verder dan ook niet geroerd.

4.6  Cultuurhistorie

Toetsingskader

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een 
beschrijving opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige 
cultuurhistorische waarden rekening is gehouden.

Toetsing

Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Wel zijn 
karakteristieke structuren en kenmerken in de omgeving aanwezig, zoals de 
laanbeplantingen en verkavelingspatronen. In dit geval worden geen ingrepen in het 
verkavelingspatroon voorgesteld. De bestaande perceelsvorm met de bestaande 
bebouwing blijft ook in de voorgenomen situatie behouden.
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4.7  Ecologie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van 
de omgeving en met beschermde plant- en diersoorten. Bij de bescherming van gebieden 
gaat het om op Europees niveau aangewezen Natura 2000-gebieden. Verder worden in de 
provinciale verordening gebieden beschermd die van belang zijn voor de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), nu Natuurnetwerk Nederland (NNN). De bescherming van gebieden 
en de bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de Wet 
natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een 
beschermde status, zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Uit de kaart van het Natuurbeheerplan blijkt dat in het 
plangebied of directe omgeving geen beschermde landschapselementen aanwezig zijn. De 
afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied De Wieden bedraagt 5 kilometer en 
tot het dichtstbijzijnde NNN -gebied ligt op 700 meter.

Het plangebied ligt buiten beschermde natuurgebieden. Directe effecten zoals 
areaalverlies en versnippering kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de afstand tot 
natuurgebieden en de locatie van het plangebied (stedelijke omgeving) kunnen ook 
verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. Het Natura 
2000-gebied De Wieden is wel gevoelig voor stikstofdepositie. Met dit bestemmingsplan 
wordt slechts een functiewijziging mogelijk gemaakt, waarbij in plaats van een agrarisch 
bedrijf, een andersoortig bedrijf mogelijk wordt gemaakt. Er is geen sprake van een 
aanlegfase, omdat er geen bouwactiviteiten plaatsvinden. Verder is de stikstofdepositie in 
de exploitatiefase gelijk te stellen aan die van een agrarisch bedrijf.  Een 
stikstofberekening is om die reden niet noodzakelijk. Er is sprake van een uitvoerbaar 
initiatief in het kader van de Wet natuurbescherming. Er is geen sprake van vergunning- 
of meldingsplicht. 

Significante negatieve effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden 
uitgesloten. De Wet natuurbescherming en het beleid van de provincie Flevoland staan de 
uitvoering van het plan dan ook niet in de weg. 

Soortenbescherming

Er worden binnen het plangebied geen sloop- en kapwerkzaamheden uitgevoerd. Het 
bestemmingsplan biedt slechts een juridisch-planologisch kader voor de feitelijke situatie. 
Daarom kan gesteld worden dat er geen effecten zijn op beschermde soorten. Een 
onderzoek is om die reden niet noodzakelijk.

4.8  Externe veiligheid

Toetsingskader

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt gevormd door 
verschillende besluiten en documenten (onder andere Bevi, Bevb, Bevt). Risico's zijn 
inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per provincie wordt bijgehouden.

Toetsing
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Uit de risicokaart blijkt dat geen sprake is van risicovolle inrichtingen en transportroutes in 
en nabij het plangebied, die invloed hebben op de ontwikkeling in het plangebied. Wel 
loopt ten noorden/noordoosten van het plangebied een buisleiding. Dit betreft een 
aardgasleiding NEN 3650-leiding. Deze buisleiding heeft een maximale werkdruk van 40 bar 
en een doorsnede van 8 inch. Hiervoor geldt een inventarisatieafstand van 95 meter. Het 
plangebied valt hier binnen. Echter is in de huidige situatie reeds een agrarisch bedrijf 
toegestaan in het plangebied. Met de functiewijziging naar een bouwbedrijf neemt het 
aantal personen niet of nauwelijks toe in het plangebied. De ontwikkeling heeft daarmee 
geen gevolgen voor het groepsrisico.

4.9  Luchtkwaliteit

Toetsingskader

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn 
bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden 
de gehalten fijn stof (PM10 ) en stikstofdioxide (NO2) gehanteerd.

Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de 
directe omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concentratie (PM10 ) van 
minder dan 18 µg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van minder 
dan 10 µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaargemiddelde concentratie 
vanaf 2015). In de huidige situatie is dus sprake van een goede luchtkwaliteit.

Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan 
de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een plan komt hiervoor in aanmerking als het voor 
minder dan 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10  bijdraagt aan de verslechtering 
van de luchtkwaliteit. Een verslechtering van de luchtkwaliteit is veelal het gevolg van 
een toename van het aantal verkeersbewegingen in een gebied. 

Toetsing

Met dit bestemmingsplan wordt de functie van de gronden in het plangebied gewijzigd, 
van een agrarisch bedrijf naar een andersoortig bedrijf. Het aantal verkeersbewegingen 
zal in de toekomstige situatie vrijwel gelijkwaardig zijn aan de huidige situatie. Omdat in 
de huidige situatie al een agrarisch bedrijf is toegestaan, en in de toekomst een 
andersoortig bedrijf, is het verschil minimaal. De ontwikkeling draagt daarom niet in 
betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.

4.10  Kabels, leidingen en zoneringen

Toetsingskader

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier 
gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom 
hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak 
om het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor 
ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen 
worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

Toetsing

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Ook liggen er geen 
relevante zones over het plangebied.
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4.11  Verkeer en parkeren

Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is 
voor de voorgenomen activiteiten. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de 
activiteiten mogelijk maakt, te worden onderbouwd dat het geheel voldoet aan een goede 
ruimtelijke ordening. Dit houdt onder meer in dat er voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig is en de eventuele verkeerstoename niet leidt tot knelpunten in de 
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.

Met dit bestemmingsplan wordt een bouwbedrijf mogelijk gemaakt op een perceel dat is 
bestemd voor een agrarisch bedrijf. De bestaande bedrijfsbebouwing blijft behouden, 
echter de functie wijzigt. Hierdoor verandert ook de parkeervraag. Conform de Nota 
parkeernormen van de Gemeente Noordoostpolder dient er voor een functiewijziging 
aangetoond te worden wat de huidige en toekomstige parkeervraag van een pand is.

In de Nota parkeernormen 2016 van Gemeente Noordoostpolder wordt voor deze locatie 
gesteld dat er sprake is van een stedelijkheidsgraad 'niet stedelijk', in de zone 
'buitengebied'. Het perceel is namelijk buiten de komgrens van Marknesse gelegen. 

Huidige situatie

In de huidige situatie is het perceel in agrarisch gebruik. Op het perceel staan 
verschillende gebouwen: één grote loods, met een bruto vloeroppervlak (bvo) van ca. 
2050 m2, één kleine loods van ca. 500 m2 bvo en de schuur van de oorspronkelijke 
boerderij met een bvo van ca. 600 m2. Totaal is er voor het bedrijf 3150 m2 bvo 
beschikbaar. Het huidige woongedeelte blijft in gebruik als bedrijfswoning. Dit betekent 
dat er sprake is van een bedrijf met weinig bezoekers en werknemers. De meeste loodsen 
zijn in gebruik voor opslag, bijvoorbeeld voor materieel of oogst. Voor deze functie 
hanteert de gemeente een parkeernorm van 1,1 pp per 100 m2 bvo. Voor de 
(vrijstaande)woning geldt een parkeernorm van 2,4 pp. 

Dit resulteert in een parkeervraag van ((31,5 * 1,1) + 2,4 =) 37,05 pp. Afgerond heeft 
het huidige pand een parkeervraag van 38 parkeerplaatsen. 

Op eigen terrein is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar om in deze 
parkeervraag te kunnen voorzien. Bovendien betreft het een boerenbedrijf waarbij opslag 
vaak voor langere termijn is, en voor eigen gebruik dient. Daarom kan gesteld worden dat 
berekende parkeerbehoefte voor de functie loods in dit geval zeer ruim is. In werkelijkheid 
zullen deze loodsen nauwelijks tot geen parkeerbehoefte genereren.  

Elke functie heeft een eigen verkeersaantrekkende werking. Om te bepalen hoeveel 
verkeer er in de huidige situatie gegenereerd wordt, zijn de kencijfers uit CROW 381 
gebruikt, voor een bedrijf met de eigenschappen arbeids- en bezoekers extensief. De 
gemiddelde verkeersgeneratie in 'niet stedelijk' gebied, zone 'buitengebied, is 4,8mvt/ 
100m2 bvo. Voor een vrijstaande woning in dit gebied is de verkeersgeneratie 8,2 
mvt/wooneenheid.

De totale huidige verkeersgeneratie is daarmee ((31,5 * 4,8) + 8,2 =) 159,4 mvt/etmaal, 
afgerond 160 mvt/etmaal.

bestemmingsplan (vastgesteld)  27



 bestemmingsplan Landelijk gebied, Voorsterweg 4 te Marknesse

Verkeersafwikkeling

De huidige verkeersafwikkeling vindt plaats over de Voorsterweg. Het is de inschatting 
dat in de huidige situatie 60% in noordelijke richting ontsloten wordt naar de J. 
Marisstraat en de N331. In de zuidelijke richting wordt 40% ontsloten richting de 
Repelweg (N352). Het meeste verkeer in de huidige situatie bestaat uit landbouwverkeer.

Dit zou betekenen dat 96 mvt/etmaal in noordelijke richting ontsloten worden en 64 
mvt/etmaal wordt in zuidelijke richting ontsloten.

Toekomstige situatie

Het pand wordt herontwikkeld tot bouwbedrijf. Er komt geen nieuwe bebouwing bij, het 
oppervlak van het bedrijfsgedeelte blijft daarmee 3150 m2. De verschillende gebouwen op 
het perceel krijgen verschillende functies.

Volgens de Nota Parkeernormen 2016 van gemeente Noordoostpolder behoren bij de 
nieuwe bestemming het onderstaande aantal parkeerplaatsen.

Oppervlakte Eenheid Norm 
buitengebied

Totaal 
parkeerplaatse
n

Kantoor 600 m2 100 m2 bvo 8,8 15,6

Opslagloodsen 2.550 m2 100 m2 bvo 4,8 28,05

Woning n.v.t. woning 8,2 2,4

Totaal 46,05

De parkeerbehoefte neemt na de functiewijziging dus toe tot 47 parkeerplaatsen. Gezien 
de beschikbare ruimte op het perceel, kan deze parkeerbehoefte volledig op eigenterrein 
worden opgevangen. Daar komt nog bij dat vanwege de bedrijfsvoering de parkeervraag 
zich niet altijd op hetzelfde moment voordoet. Sommige aannemersbusjes zijn namelijk op 
pad, als anderen bij het bedrijf zijn. En ook het kantoorpersoneel is vaak aanwezig op het 
moment dat de aannemersbusjes onderweg zijn naar een klus. Verder is het erg 
gebruikelijk dat veel werknemers een bedrijfsbus na werktijd mee naar huis nemen. Kortom 
de berekende parkeerbehoefte zal in werkelijkheid een stuk lager uitkomen.

Oppervlakte Eenheid Norm 
buitengebied

Verkeersgener
atie

Kantoor 600 m2 100 m2 bvo 8,8 52,8

Opslagloodsen 2.550 m2 100 m2 bvo 4,8 122,4

Woning n.v.t. woning 8,2 8,2

Totaal 183,4 (afgerond 
184)

Door de functiewijziging verandert ook de verkeersgeneratie. Op basis van 
gebiedstypering 'niet stedelijk' en zone 'buitengebied' kan met CROW 381 de 
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verkeersgeneratie bepaald worden. Een bedrijf met kantoor heeft daarbij een 
verkeersgeneratie van 8,8 mvt/100 m2 bvo. De bedrijfswoning heeft een 
verkeersgeneratie van 8,2 mvt/wooneenheid, de opslagloodsen een verkeersgeneratie van 
4,8. Dit leidt uiteindelijk tot een verwachte verkeersgeneratie van 184 mvt/etmaal

Verkeersafwikkeling

De ontwikkeling sluit aan op de Voorsterweg. Naar verwachting zal in de nieuwe situatie 
80% van het verkeer in noordelijke richting gaan en 20% van het verkeer in zuidelijke 
richting. Het gaat daarbij dus om 148 mvt/etmaal in noordelijke en 36 mvt/etmaal in 
zuidelijke richting. 

In de huidige situatie is al sprake is van een verkeersgeneratie die wordt afgewikkeld over 
de Voorsterweg, Het verkeer betreft hier ook voor een groot deel langzamere 
landbouwvoertuigen, die vanwege het trage optrekken en lage snelheden een negatieve 
invloed hebben op de verkeersafwikkeling. Ten gevolge van de functiewijziging neemt de 
totale verkeersgeneratie van het perceel toe.

De voertuigen die deze toename veroorzaken zijn daarentegen vaak lichte voertuigen 
(bestelbusjes). In vergelijking met het trage landbouwverkeer leidt de toename van de 
verkeersintensiteit, daarom niet tot een verslechtering van de verkeersafwikkeling. 

Omdat in de bestaande situatie het plangebied ook al verkeer genereert dat van de 
Voorsterweg gebruik maakt, de toename van het verkeer in de toekomstige situatie 
beperkt is en er in relatie tot de bestaande situatie in de toekomst meer licht verkeer 
gegenereerd wordt door het plangebied hetgeen een verbetering van de 
verkeersafwikkeling tot gevolg heeft, kan gesteld worden dat de verkeersafwikkeling als 
gevolg van de planontwikkeling niet leidt tot knelpunten op de Voorsterweg en op de 
aansluitende kruispunten met de N331 en N352.

Verkeersveiligheid

De Voorsterweg is een erftoegangsweg waar veel bestemmingen aan gelegen zijn. Er 
vindt veel uitwisseling van verkeer plaats. Daarnaast is de Voorsterweg onderdeel van het 
fietsknooppuntennetwerk waardoor er relatief veel fietsverkeer gebruik maakt van de 
weg. De verkeersveiligheid van de weg is hierdoor een aandachtspunt.

Door de ontwikkeling zal het landbouwverkeer afnemen op de Voorsterweg. Daarvoor in de 
plaats komen lichte voertuigen (bestelbusjes e.d.). Ondanks dat de verkeersintensiteit 
met de ontwikkeling licht toeneemt (bestaand 160 mvt/etmaal en toekomstig 184 
mvt/etmaal) zal de ontwikkeling vooral een positieve bijdrage leveren aan de 
verkeersveiligheid. Dit komt vooral doordat het aandeel landbouwverkeer in de toekomst 
zal afnemen. 

4.12  Mer-beoordeling

Toetsingskader

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten 
in het kader van het omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of 
m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 
drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder de drempelwaarden blijft, dient 
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alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij onderzocht dient 
te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op de 
omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 
Deze omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project 
en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten.

Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin 
een nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een m.e.r-beoordelingsbeslissing worden 
genomen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de 
kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de 
potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing 
wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde komt moet 
de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende 
maatregelen mogen worden meegenomen. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken 
na indienen een m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven. Een vormvrije 
m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter niet gepubliceerd te worden. 

Toetsing

In dit geval is er geen sprake van een stedelijke ontwikkeling in het kader van het Besluit 
m.e.r. omdat er feitelijk geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Bovendien gaat het 
slechts om een perceelsgebonden ontwikkeling waarbinnen een functiewijziging 
plaatsvindt. Daarom is een vormvrije m.e.r.-beoordeling niet noodzakelijk.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Het voldoet aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
(SVBP) 2012.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in 
het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. 
Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per 
bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

5.2  Toelichting op de bestemmingen

Groen-Erfsingel 

De bestemmings Groen - Erfsingel is conform de systematiek van de gemeente 
Noordoostpolder opgenomen ter plaatse van de randen van het plangebied. Hier dient te 
worden voorzien in een goede landschappelijke inpassing. Daarom is ter plekke opgaande 
afschermende beplanting toegestaan en mogen deze gronden niet bebouwd worden.

Bedrijf

Om binnen het plangebied een bouwbedrijf mogelijk te maken is voor de gronden binnen 
de erfsingels de bestemming 'Bedrijf' toegepast. Ter plaatse zijn bedrijven tot en met 
milieucategorie 3.2 toegestaan. Het bouwvlak en de maatvoering zijn afgestemd op de 
bestaande bebouwing en de voorgaande juridisch-planologische regeling, omdat de 
bestaande bebouwing behouden blijft. Verder is een regeling ten aanzien van een 
bedrijfswoning opgenomen.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 
bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg

Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan vond overleg plaats met de 
overlegpartners. Het voorontwerp is niet voor inspraak ter inzage gelegd. De provincie 
heeft in het overleg aangegeven dat het plan inpasbaar is indien huisvesting op een 
bedrijventerrein niet wenselijk of mogelijk is, de verkeersaspecten zijn verduidelijkt en de 
activiteit kleinschalig blijft binnen de bestaande gebouwcontouren. 

In paragraaf 2.2 is uiteengezet dat het bedrijf zich gaat vestigen in de bestaande 
bebouwing en dat niet wordt uitgebreid. Dit is tevens in de regels geborgd. In paragraaf 
4.11 zijn verkeersberekeningen opgenomen waaruit blijkt dat er geen hinder op dit gebied 
ontstaat. Tot slot is in paragraaf 3.1 uitgelegd dat op bestaande bedrijventerreinen geen 
ruimte is voor een dergelijk bedrijf. Daarmee is tegemoet gekomen aan de reactie van de 
provincie.

Zienswijzen

Vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
Tijdens deze periode werd een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te 
dienen (artikel 3.8 Wro).

In deze periode is een advies ingediend door Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap 
had nog enkele aanmerkingen op de waterparagraaf zoals deze was vormgegeven in de 
toelichting van het bestemmingsplan. Het waterschap heeft aangegeven dat het advies 
dat in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan is ingediend, nog niet verwerkt 
was Hierbij werden de volgende punten opgemerkt:

informatie over de wettelijke watertoets moet worden toegevoegd;
Bijlage 2 (digitale watertoets met onjuist resultaat) van de toelichting dient te worden 
geschrapt;
De volgende onderdelen in de aangepaste waterpragraaf zijn niet relevant en dienen 
bij voorkeur te worden verwijderd: Goed functionerend watersysteem, Anticiperen op 
watertekort, Goede structuurdiversiteit.

Ambtelijk zijn deze punten alsnog in de toelichting verwerkt. Dit heeft geen gevolgen voor 
het juridische deel (regels, verbeelding) van dit bestemmingsplan.

Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend.

Vaststelling

Het bestemmingsplan wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. Het besluit tot 
vaststelling wordt gepubliceerd en het bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Tijdens 
die periode bestaat de mogelijkheid beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State in te dienen tegen het besluit en het plan.
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6.2  Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de 
financiële haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van 
belang voor de economische uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat de gemeente de 
door haar gemaakte kosten kan verhalen. Het kostenverhaal heeft dus ook invloed op de 
haalbaarheid van het plan. 

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling is een initiatief vanuit het betreffende bouwbedrijf dat zich in het 
plangebied wil vestigen. De gemeente heeft hiermee geen directe financiële bemoeienis. 
De kosten voor de procedure worden verhaald via leges. De initiatiefnemer heeft 
aannemelijk gemaakt dat het project financieel haalbaar is.

Grondexploitatie

De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op dit bestemmingsplan, omdat 
het bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk maakt. De 
grondexploitatieregeling bepaalt dat de gemeente in beginsel samen met dit 
bestemmingsplan een exploitatieplan moet vaststellen. Hiervan kan worden afgezien als 
de kosten 'anderszins verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten. Daarbij moet het 
stellen van eisen en een fasering niet noodzakelijk zijn.

In dit geval is voor de bestemmingswijziging ter plaatse van de bestaande 
bedrijfsgebouwen geen sprake van een bouwplan conform artikel 6.2.1 Bro, omdat alle 
gebouwen al aanwezig zijn in het plangebied. 
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Inrichtingsplan
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Bijlage 2  Verkennend bodemonderzoek
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van Bouwbedrijf Verwer heeft Mateboer Milieutechniek BV in september en oktober 
2020 een verkennend bodemonderzoek inclusief asbest uitgevoerd ter plaatse van de Voorsterweg 4 
te Marknesse.  

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek inclusief asbest betreft de voorgenomen 
bestemmingsplan wijziging van de locatie aan de Voorsterweg 4 te Marknesse. 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). 

Doel van het verkennend onderzoek asbest in puin is bepalen of het puin asbesthoudend is of niet. 

1.2 Opbouw rapport 

In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek en komen 
de volgende aspecten aan de orde: 

 inventarisatie (hoofdstuk 2); 

 onderzoeksprogramma (hoofdstuk 3); 

 resultaten (hoofdstuk 4); 

 samenvatting en conclusies (hoofdstuk 5). 

1.3 Verantwoording 

Dit rapport is uitsluitend samengesteld voor het gebruik door de opdrachtgever. De conclusies in dit 
rapport zijn alleen geldig binnen de context waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd en het rapport 
is opgesteld. Het rapport is alleen geldig in originele en volledige vorm. Ieder ander dan de 
opdrachtgever, die het rapport gebruikt zonder specifieke referentie en schriftelijke toestemming 
van Mateboer Milieutechniek BV (MMT), doet dit op eigen risico. 

De conclusies zijn gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en derden zijn 
verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten door verzuiming in 
informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor MMT of die MMT niet heeft 
kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.  

Opgemerkt wordt dat het verkennend bodemonderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van een 
beperkt aantal boringen, berekend volgens de wettelijk gestelde richtlijnen. Hierdoor blijft het 
mogelijk dat er afwijkingen in de kwaliteit van de bodem aanwezig zijn, die tijdens het 
bodemonderzoek niet geconstateerd zijn. 

Verder geeft een bodemonderzoek geen uitsluitsel over niet onderzochte stoffen en is een 
bodemonderzoek een momentopname. In de loop der tijd kan een eventuele 
verontreinigingssituatie zich wijzigen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade of gevolgen 
stelt MMT zich niet verantwoordelijk.  
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De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 
en conform protocollen 2001, 2002 en 2018. Het hierbij behorende procescertificaat en keurmerk 
van Mateboer Milieutechniek BV is van toepassing op het gehele proces van het veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf acceptatie tot aan de overdracht van de veldgegevens en 
monsters. 

Mateboer Milieutechniek BV is geen eigenaar van het onderzochte terrein en heeft buiten de 
opdracht juridisch, financieel, personeel of op andere wijze geen verbintenis met de opdrachtgever.  
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2 INVENTARISATIE 

2.1 Locatie specifieke gegevens 

(Bron: locatiebezoek 28 augustus 2020, bodematlas provincie Flevoland d.d. 28 augustus 2020, 
bodeminformatie omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek d.d. 1 september 2020 en veldwerk d.d. 30 
september 2020) 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Voorsterweg 4 te Marknesse. Het perceel heeft een 
oppervlakte van circa 11.674 m² en is kadastraal bekend als perceel NOP00-B-2284 en 3438.  

De locatie heeft momenteel een agrarische functie. Op de locatie staat een woonhuis met vier 
schuren. Het overige terrein is verhard met beton en klinkers of is in gebruik als tuin. In de 
noordelijke schuur worden bestrijdingsmiddelen opgeslagen en naast de schuur staat een 
bovengrondse brandstoftank. De noordwestzijde van de locatie wordt gebruikt als wasplaats. Tevens 
is daar in het verleden (1978 – 1994) een ondergrondse brandstoftank aanwezig geweest. 

Volgens de bodematlas van de provincie Flevoland zijn binnen een straal van 25 m rondom de locatie 
meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek 
zijn samenvattingen van de uitgevoerde bodemonderzoeken geleverd. Tijdens de 
bodemonderzoeken zijn maximaal achtergrondwaarde/streefwaarde overschrijdingen in 
grond/grondwater aangetoond.  

Op de historische luchtfoto’s is te zien dat het perceel al sinds 1946 bebouwd is. De schuren zijn later 
gebouwd en uitgebreid waarbij het laatste deel (meest westelijke schuur) in 2009 is gebouwd. 

Historisch onderzoek Voorsterweg 4 te Marknesse, Consulmij Milieu & MUG Ingenieursbureau, 
HOFLD76, d.d. 6 november 2009 
Voor de locatie Voorsterweg 4 is een historisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de 
activiteiten op locatie potentieel spoedeisend zijn en of vervolgonderzoek noodzakelijk is. Op basis 
van het onderzoek zijn op de locatie een dieselpompinstallatie en een koelpakhuis aanwezig. Deze 
activiteiten worden als potentieel ernstig maar niet spoedeisend beoordeeld. Wel wordt geadviseerd 
om op termijn een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

(Bron: Dinoloket)

De bodemopbouw bestaat vanaf het maaiveld tot 2 m –mv uit een afwisseling van zandige klei en fijn 
zand (Holocene deklaag). Vanaf 2 tot 7 m -mv. bestaat de bodem uit fijn zand (formatie van Boxtel). 
Vanaf 7 tot 18 m mv. bestaat de bodemopbouw uit uiterst grof zand (formatie van Kreftenheye). 
Tussenliggend is van 12 tot 14 m –mv zandige klei aanwezig. 

Het grondwater wordt beïnvloed door de Zwolse Vaart en de Marknesservaart, ca. 300 m ten westen 
van de onderzoekslocatie. Dit zijn afwateringskanalen binnen de Noordoostpolder. De waterstand in 
de kanalen varieert bijna niet. 
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3 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is uitgegaan van de hierboven vermelde gegevens 
alsmede de protocollen:  

 Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – 
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands Normalisatie 
Instituut, NEN 5740 (nl), januari 2009); 

 Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – 
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en grond (Nederlands Normalisatie 
Instituut, NEN 5740/A1 (nl), februari 2016); 

 Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 
(Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5897+C2, december 2017). 

Onderzoeksmethodiek verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
Op basis van de bovenstaande gegevens is de onderzoekslocatie opgesplitst in twee deellocaties. Te 
weten: 

- Deellocatie A: bovengrondse brandstoftank en bestrijdingsmiddelenopslag, ca. 10 m²; 
- Deellocatie B: overige terrein, ca. 11.664 m². 

Voor deellocatie A is een onderzoeksstrategie op basis van de NEN 5740/A1 voor een “verdachte 
locatie met een plaatselijke bodembelasting en een duidelijke verontreinigingskern” (paragraaf 5.3 
(VEP)) als doelmatig beschouwd voor het bepalen van de actuele bodemkwaliteit. Ter plaatse is 
onderzoek gedaan naar het voorkomen van OCBs in grond en minerale olie en vluchtige aromaten in 
grond en grondwater. 

Voor deellocatie B is een onderzoeksstrategie op basis van de NEN 5740/A1 voor een “onverdachte 
niet-lijnvormige locatie” (paragraaf 5.1 (ONV-NL)) als doelmatig beschouwd voor het bepalen van de 
actuele bodemkwaliteit. De peilbuis is ter plaatse van de wasplaats geplaatst. 

Tijdens het veldwerk is een droge plek in het gras ter hoogte van de wasplaats gezien. Door de 
huidige eigenaar is aangegeven dat ter plaatse in het verleden pesticiden zijn gebruikt. De 
bovengrond is ter plaatse aanvullend op OCBs geanalyseerd. 

Onderzoeksmethodiek verkennend bodemonderzoek asbest in puin (NEN 5897)  
Voor het verkennend bodemonderzoek asbest in puin (ca. 800 m²) is de onderzoeksstrategie zoals 
beschreven in paragraaf 6.5.3.3 (kleinschalige afgedekte funderingslagen) van de NEN 5897 als 
uitgangspunt gebruikt voor het onderzoek naar het voorkomen van asbest in de funderingslaag.  

De verrichte werkzaamheden zijn verder uitgewerkt in tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Overzicht veldwerkzaamheden en analyses NEN 5740/NEN 5897 

Veldwerk (boringen) Chemische analyses NEN 5740 / NEN 5898 

onderzoekslocatie 
(oppervlakte) 

gat 
0,3x0,3x0,5 
m (lxbxd) 

boring tot 
0,5 m –mv 

boring tot 
2,0 m –mv 

boringen 
met 
peilbuis 

bovengrond ondergrond grondwater 

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 

Deellocatie A: bovengrondse 
brandstoftank en 
bestrijdingsmiddelenopslag, 
ca. 10 m²

- 2 - 1 
1 x minerale olie en vluchtige 

aromaten 
1 x OCB 

1 x minerale olie 
en vluchtige 

aromaten 

Deellocatie B: overige terrein, 
ca. 11.664 m²

- 14 4 1 
3 x NEN 5740

1 x OCB 
2 x NEN 5740 1 x NEN 5740 

Verkennend onderzoek asbest (NEN 5897) 

Puinfundering (ca. 800 m²) 7 - - - 1 x NEN 5898 puin - 

NEN 5740-grond:  □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ PCB’s  □ minerale olie (GC) □ PAK -VROM       
NEN 5740-water: □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ btexn       

□ vluch�ge organische halogeenverbindingen □ vinylchloride □ minerale olie 
Veldmetingen in het grondwater: □ zuurgraad (pH) □ elektrisch geleidingsvermogen (EC); □ temperatuur (°C) □ troebelheid (NTU). 

Van de mengmonsters van de grond zijn tevens het humus- en lutumgehalte bepaald in het 
laboratorium. Het grondwater is conform protocol minimaal 1 week na plaatsing van de peilbuizen 
bemonsterd. 

Toelichting werkzaamheden verkennend onderzoek asbest in puin 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een visuele inspectie van het maaiveld uitgevoerd.  

Voor het verkennend onderzoek asbest is een visuele inspectie van de contactzone (0,0 – 0,5 m –mv.) 
en de ondergrond uitgevoerd. Het opgegraven puin is op de locatie geïnspecteerd. Het puin is 
hiervoor uitgespreid in lagen van ca. 2 cm dikte en visueel onderzocht. Hierbij zijn geen 
asbestverdachte materialen > 20 mm waargenomen. 

Er zijn mengmonsters van het puin genomen bestaande uit maximaal 20 grepen van minimaal ca. 
1,25 kg d.s. De asbestmonsters zijn in het laboratorium geanalyseerd conform NEN 5898 ter bepaling 
van het fijne asbest (fractie < 20 mm).  

3.2 Veldwerk 

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
Het veldwerk is op 30 september 2020 uitgevoerd conform de SIKB BRL 2000 en protocol 2001 door 
gecertificeerd monsternemer de heer R. van Bruggen van Mateboer Milieutechniek BV, ondersteund 
door veldwerker in opleiding de heer J. de Lange van Mateboer Milieutechniek BV. 

De peilbuizen zijn direct na plaatsing goed afgepompt en vervolgens op 8 septeoktobermber 2020 
conform de SIKB BRL 2000 en protocol 2002 bemonsterd door gecertificeerd monsternemer de heer 
P.S. Rinsma van Mateboer Milieutechniek BV. 

In het veld is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op verontreinigingskenmerken zoals kleur, 
olie op water reactie en bodemvreemde bijmengingen (zoals bijv. asbest). De grond is maximaal per 
halve meter en per zintuiglijk afwijkende bodemlaag bemonsterd. 



Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, Voorsterweg 4 te Marknesse, BO204714/TB 9 

Verkennend onderzoek asbest in grond (NEN 5897) 
De veldwerkzaamheden met betrekking tot het verkennend onderzoek naar asbest in puin (incl. 
maaiveldinspectie) zijn eveneens uitgevoerd op 30 september 2020 door gecertificeerd 
monsternemer de heer R. van Bruggen van Mateboer Milieutechniek BV, ondersteund door 
veldwerker in opleiding de heer J. de Lange van Mateboer Milieutechniek BV. 

De bodemopbouw op de onderzoekslocatie is weergegeven in paragraaf 4.1. In bijlage 2 is een 
situatietekening opgenomen met daarop de ligging van de boringen, inspectiegaten en peilbuizen 
weergegeven. In bijlage 3 zijn de boorprofielen van de afzonderlijke boringen opgenomen. 

3.3 Geselecteerde monsters en analyses 

Na uitvoering van het veldwerk zijn, mede op basis van de zintuiglijke waarnemingen in het veld, een 
aantal (meng)monsters geselecteerd voor chemisch analytisch onderzoek in het milieulaboratorium. 
In tabel 3.2 zijn de geselecteerde (meng)monsters en analyses van grond en grondwater 
weergegeven. 

Tabel 3.2 Geselecteerde monsters & analyses grond en grondwater 

Code Zintuiglijk 
Interval
(m –mv.) 

Monsters Analyse 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Deellocatie A: bovengrondse brandstoftank en bestrijdingsmiddelenopslag, ca. 10 m²

Grond

MA01 
Bovengrond, zand/ zintuiglijk 

schoon
0,10 - 0,15 A01.1+A02.1+A03.1 

Minerale olie, 
vluchtige aromaten, 
OCB en humus 

Grondwater

Pb A01 Grondwater/ zintuiglijk schoon 
2,1 – 3,1
(peilfilter) 

A01-1-1 
Minerale olie en 
vluchtige aromaten 

Deellocatie B: overige terrein, ca. 11.664 m²

Grond

B01-2 
Bovengrond, zand/ zintuiglijk 
schoon

0,00 - 0,20 B01.1 
NEN 5740-grond, 
OCB, lutum en 
humus 

MB01 
Bovengrond, klei/ zintuiglijk 
schoon 

0,00 - 0,50 
B02.1+B03.1+B08.1+
B09.1+B15.1+B16.1 

NEN 5740-grond, 
lutum en humus 

MB02 
Bovengrond, klei/ zintuiglijk 
schoon 

0,00 - 0,50 
B04.1+B05.1+B10.1+
B11.1+B14.1+B17.1+ 
B18.1+B19.1 

NEN 5740-grond,  
lutum en humus 

MB03 
Ondergrond, zand/ zintuiglijk 
schoon 

0,40 - 0,90 
B01.2+B01.3+B02.2+
B06.2+B13.2 

NEN 5740-grond, 
lutum en humus 

MB04 
Ondergrond, klei/ zintuiglijk 
schoon 

0,50 - 1,50 
B03.3+B03.4+B04.2+
B04.3+B05.2+B05.3 

NEN 5740-grond, 
lutum en humus 

Grondwater

Pb B01 Grondwater/ zintuiglijk schoon 
2,1 – 3,1 
(peilfilter) 

B01-1-1 
NEN 5740-
grondwater 

Verkennend bodemonderzoek asbest NEN 5897

AS01 Volledig puin 0,15 - 0,55 
A01+A02+A03+B06+
B07+B12+B13 

NEN 5898-puin 

NEN 5740-grond:  □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ PCB’s  □ minerale olie (GC) □ PAK -VROM       
NEN 5740-water: □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ btexn       

□ vluch�ge organische halogeenverbindingen □ vinylchloride □ minerale olie  
Veldmetingen in het grondwater: □ zuurgraad (pH) □ elektrisch geleidingsvermogen (EC); □ temperatuur (°C) □ troebelheid (NTU). 

De liggingen van de boorpunten, inspectiegaten en peilbuizen zijn weergegeven op de tekening in 
bijlage 2. De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door het conform NEN-EN-ISO 14001: 2015-TÜV 
gecertificeerd en RvA-Testen geaccrediteerde laboratorium van Analytico te Barneveld.
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4 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

4.1 Lokale bodemopbouw 

Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie is vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 
3,1 m – mv. een afwisseling van zeer tot matig fijne, zwak tot matig siltige zandlagen, zwak zandige 
kleilagen en zwak zandige veenlagen aanwezig. 

De geschematiseerde boorprofielen (overeenkomstig de NEN 5104) van de afzonderlijke boringen 
zijn weergegeven in bijlage 3.  

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

In onderstaande tabel 4.1 zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven, welke zijn gedaan in de 
opgeboorde grond. 

Tabel 4.1 Zintuiglijke waarnemingen tijdens veldwerk 

Boring Traject (m -mv) Zintuiglijke waarnemingen 

Deellocatie A: bovengrondse brandstoftank en bestrijdingsmiddelenopslag, ca. 10 m²

A01 0,15 - 0,50 volledig puin bestaande uit baksteen, beton, basalt, vuursteen 

A02 0,15 - 0,50 volledig puin bestaande uit baksteen, beton, basalt, vuursteen 

A03 0,15 - 0,50 volledig puin bestaande uit baksteen, beton, basalt, vuursteen 

Deellocatie B: overige terrein, ca. 11.664 m²

B06 0,15 - 0,50 volledig puin bestaande uit baksteen, beton, basalt, slakken 

B07 0,15 - 0,40 volledig puin 

B12 0,15 - 0,40 volledig puin 

B13 0,15 - 0,40 volledig puin 

Verder zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen waarnemingen gedaan (inclusief asbest) die 
kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging ter plaatse. 

De inspectie-efficiëntie van het maaiveld van het terrein bedraagt 100% ter plaatse van de 
verhardingen. De locaties zijn systematisch geïnspecteerd (raaien van 1,5 m gelopen, haaks op 
elkaar). Ter plaatse van de locatie is geen asbestverdacht materiaal > 20 mm op het maaiveld 
waargenomen. 

4.3 Veldmetingen grondwater 

De resultaten van de veldmetingen tijdens de bemonstering van het grondwater (uitgevoerd op 8 
oktober 2020) zijn verwerkt in tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Overzicht veldmetingen tijdens bemonstering grondwater 

Peilbuis Filterdiepte (m -mv)
Grondwaterstand 
(m -mv)

pH (-) EC (µS/cm) Troebelheid (NTU) Temperatuur (oC) 

Deellocatie A: bovengrondse brandstoftank en bestrijdingsmiddelenopslag, ca. 10 m²

A01-1-1 2,10 - 3,10 2,10 8,0 1350 45,7 15 

Deellocatie B: overige terrein, ca. 11.664 m²

B01-1-1 2,10 - 3,10 2,00 6,8 2880 36,4 14 

Grondwaterstand = grondwaterstand in peilbuis (in meter minus maaiveld) 
pH = zuurgraad (eenheidloos) 
Ec = elektrische geleidbaarheid (in microSiemens per centimeter) 
Troebelheid in NTU 
Temperatuur in graden celsius 
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De gemeten waarden hoeven niet als afwijkend te worden beschouwd voor het plaatselijke 
bodemtype. 

De norm voor het bemonsteren van grondwater geeft aan dat bij een troebelheid tussen 0 en 10 NTU 
aangenomen kan worden dat er geen probleem is met gronddeeltjes in het grondwater die de 
analyseresultaten kunnen verstoren. Een duidelijk hogere troebelheid kan reden zijn voor 
herbemonstering. Gezien het feit dat maximaal streefwaarde overschrijdingen zijn aangetoond in het 
grondwater, wordt het niet zinvol geacht het grondwater met betrekking tot de NTU-waarden 
opnieuw te bemonsteren. 

4.4 Analyseresultaten 

4.4.1 Terminologie toetsing Wet Bodembescherming 
Verkennend bodemonderzoek 
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM (Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, nummer 16675). In bijlage 
4 zijn de analyseresultaten weergegeven. In bijlage 5 zijn de getoetste analyseresultaten 
weergegeven. Voor een toelichting op het momenteel gehanteerde toetsingskader wordt verwezen 
naar bijlage 6. 

Bij het interpreteren van de analyseresultaten (zie ook bijlage 5) is de volgende terminologie 
gehanteerd:  
Index ≤ 0 het gestandaardiseerde gemeten gehalte is niet verhoogd ten opzichte van de 

achtergrondwaarde/streefwaarde. Het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de 
achtergrondwaarde/streefwaarde; 

0 > Index ≤ 1 er is sprake van een overschrijding van de achtergrondwaarde/streefwaarde (of de 
detectiegrens, indien deze hoger is). Het gestandaardiseerde gemeten gehalte is 
kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 

Index > 1 er is sprake van een overschrijding van de interventiewaarde.  

Verkennend onderzoek asbest 
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM (Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, nummer 16675). Hierin is 
aangegeven dat de interventiewaarde bodemsanering asbest op 100 mg/kg ds gewogen (serpentijn-
asbestconcentratie vermeerderd met tien maal de amfibool-asbestconcentratie) is bepaald.  

Om te bepalen of een nader onderzoek asbest noodzakelijk is, is tijdens het verkennend onderzoek 
asbest getoetst aan 0,5 x interventiewaarde (= 50 mg/kg d.s. aan gewogen asbest ) uit de NEN 5897. 

4.4.2 Uitwerking resultaten verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij chemische analyse van mengmonsters de 
gehalten bij de afzonderlijke analyse van de individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen 
uitvallen. De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Toetsing analyses grond en grondwater aan de Wet bodembescherming 

Code Zintuiglijk 
Interval
(m –mv.) 

Monsters Analyse >AW/S (index) 
> I 
(index) 

Deellocatie A: bovengrondse brandstoftank en bestrijdingsmiddelenopslag, ca. 10 m²

Grond

MA01 
Bovengrond, 
zand/ zintuiglijk 
schoon

0,10 - 0,15 
A01.1+A02.1+ 
A03.1 

Minerale olie, 
vluchtige 
aromaten, 
OCB en humus 

PCB (0,03)
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) (-)

-

Grondwater

Pb A01 
Grondwater/ 
zintuiglijk schoon

2,1 – 3,1 
(peilfilter) 

A01-1-1 
Minerale olie en 
vluchtige 
aromaten 

- - 

Deellocatie B: overige terrein, ca. 11.664 m²

Grond

B01-2 
Bovengrond, 
zand/ zintuiglijk 
schoon

0,00 - 0,20 B01.1 
NEN 5740-grond,  
OCB, lutum en 
humus 

Minerale olie (0,01)
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm
DDE (0,12)
DDD (-)
DDT (0,13)
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) (-)

-

MB01 
Bovengrond, klei/ 
zintuiglijk schoon 

0,00 - 0,50 
B02.1+B03.1+
B08.1+B09.1+ 
B15.1+B16.1 

NEN 5740-grond,  
lutum en humus 

Zink  (0,01)
Kwik  (-)

-

MB02 
Bovengrond, klei/ 
zintuiglijk schoon 

0,00 - 0,50 

B04.1+B05.1+
B10.1+B11.1+ 
B14.1+B17.1+ 
B18.1+B19.1 

NEN 5740-grond,  
lutum en humus 

- -

MB03 
Ondergrond, 
zand/ zintuiglijk 
schoon 

0,40 - 0,90 
B01.2+B01.3+
B02.2+B06.2+ 
B13.2 

NEN 5740-grond,  
lutum en humus 

- -

MB04 
Ondergrond, klei/ 
zintuiglijk schoon 

0,50 - 1,50 
B03.3+B03.4+
B04.2+B04.3+ 
B05.2+B05.3 

NEN 5740-grond,  
lutum en humus 

Kwik  (-) -

Grondwater

Pb B01 
Grondwater/ 
zintuiglijk schoon

2,1 – 3,1 
(peilfilter) 

B01-1-1 
NEN 5740-
grondwater 

Barium (0,35) - 

4.4.3 Uitwerking resultaten verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5897) 
• Fractie asbest < 20 mm 
In tabel 4.4 zijn de getoetste analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek naar asbest 
weergegeven. Voor het verkennend bodemonderzoek asbest in puin (NEN 5897) bestaan de 
mengmonsters uit 20 grepen van minimaal 1,25 kg droge stof, deze zijn in het laboratorium 
geanalyseerd conform NEN 5898 ter bepaling van het fijne asbest (fractie < 20 mm). Het gewogen 
asbestgehalte wordt bepaald door het gehalte aan serpentijnasbest te vermeerderen met 10-maal 
het gehalte aan amfiboolasbest. 

Tabel 4.4 Asbestgehalte fractie < 20 mm 

Monster 
Inspectiegat afmeting 
(meter) (lxbxd) 

totaalge
wicht 
monster 
(kg) 

gewicht na 
droging 
(kg) 

gehalte 
serpentijn 
asbest 
(mg/kg d.s.) 

gehalte 
amfibool  
asbest  
(mg/kg d.s.) 

gehalte asbest 
gewogen 
(mg/kg d.s.) 

Bovengrens 
95% 
betrouwbaar-
heidsinterval 

AS01 

A01 (0,32x0,32x(0,15-0,5))
A02 (0,33x0,31x(0,15-0,5)) 
A03 (0,35x0,35x(0,15-0,5)) 
B06 (0,31x0,33x(0,15-0,5)) 
B07 (0,30x0,31x(0,15-0,4)) 
B12 (0,33x0,35x(0,15-0,4)) 
B13 (0,33x0,31x(0,15-0,4)) 

34,18 30,11 <0,3 0 <0,3 0,6 
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 Fractie asbest > 20 mm 
Tijdens het veldwerk zijn geen asbestverdachte materialen > 20 mm waargenomen.

 Totaal asbest in puin 
In de puinverharding is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond. 

In onderhavig geval hebben geen correcties plaatsgevonden op basis van grond of andere materialen 
welke zijn achtergebleven op de zeef (> 20 mm) in het veld. 

Voor het monsternemingsformulier wordt verwezen naar bijlage 8. Voor een toelichting op de 
berekeningen wordt verwezen naar bijlage 9. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 
Voor de foto’s van het uitgevoerde asbest onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

5.1 Samenvatting 

5.1.1 Aanleiding en doelstelling 
In opdracht van Bouwbedrijf Verwer heeft Mateboer Milieutechniek BV in september en oktober 
2020 een verkennend bodemonderzoek inclusief asbest uitgevoerd ter plaatse van de Voorsterweg 4 
te Marknesse.  

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek inclusief asbest betreft de voorgenomen 
bestemmingsplan wijziging van de locatie aan de Voorsterweg 4 te Marknesse. 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). 

Doel van het verkennend onderzoek asbest in puin is bepalen of het puin asbesthoudend is of niet. 

5.1.2 Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
Deellocatie A: bovengrondse brandstoftank en bestrijdingsmiddelenopslag, ca. 10 m² 
In mengmonster MA01 van de bovengrond bij de brandstoftank en de bestrijdingsmiddelenopslag 
zijn achtergrondwaarde overschrijdingen met PCB en de som van Aldrin, Dieldrin en Endrin 
aangetoond.  

In het grondwater van peilbuis A01 (filter: 2,1 – 3,1 m –mv.) zijn geen verhoogde concentraties aan 
onderzochte componenten aangetoond. 

Deellocatie B: overige terrein, ca. 11.664 m²
In monster B01-2 van de bovengrond bij het dorre gras zijn achtergrondwaarde overschrijdingen met 
minerale olie, organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen, DDE, DDD, DDT en de som van Aldrin, 
Dieldrin en Endrin aangetoond.  

In mengmonster MB01 van de bovengrond zijn achtergrondwaarde overschrijdingen met zink en 
kwik aangetoond. 

In mengmonster MB04 van de ondergrond is een achtergrondwaarde overschrijding met kwik 
aangetoond.  

In monster MB02 van de bovengrond en MB03 van de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan 
onderzochte componenten aangetoond. 

In het grondwater van peilbuis B01 (filter: 2,1 – 3,1 m –mv.) is een streefwaarde overschrijding met 
barium aangetoond.  

5.1.3 Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5897) 
Ter plaatse van de inspectiegaten A01, A02, A03, B06, B07, B12 en B13 is zowel visueel als analytisch 
geen asbest in de puinverharding aangetoond.  
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5.2 Conclusie 

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
De kwaliteit van de bodem ter plaatse van de Voorsterweg 4 te Marknesse is met behulp van het 
verkennend bodemonderzoek voldoende vastgesteld. 

Tijdens het bodemonderzoek zijn maximaal achtergrondwaarde overschrijdingen aan diverse 
bestrijdingsmiddelen, minerale olie, kwik en zink aangetoond. 

De gehalten aan bestrijdingsmiddelen zijn vermoedelijk te relateren aan de opslag en gebruik van 
bestrijdingsmiddelen op locatie. De herkomst van de gehalten aan minerale olie, kwik en zink is niet 
te relateren aan gebruik van de locatie of bijmengingen ter plaatse.  

In het grondwater is een streefwaarde overschrijding met barium aangetoond. Dit betreft 
vermoedelijk een van nature verhoogde achtergrondwaarde. 

Verkennend onderzoek asbest (NEN 5897) 
In de puinverharding is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond. 

Aanbevelingen 
Voor wat betreft de overschrijdingen van de achtergrondwaarde/streefwaarde in de grond en in het 
grondwater zijn er, ten aanzien van de kwaliteit van de bodem, op basis van de Wet 
Bodembescherming geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

Mateboer Milieutechniek BV 
26 oktober 2020 
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Bijlage 1: Geografische ligging 
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Bijlage 2: Overzichtstekening onderzoekslocatie 
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Bijlage 3: Boorprofielen 



Projectcode: BO204714

Projectnaam: Voorsterweg 4 te Marknesse

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 1 / 6

Getekend volgens NEN 5104

Boring: A01

X: 188190,76

Y 524426,34

Datum: 30-9-2020
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zwak siltig, geen
olie-water
reactie, pid (0
ppm),
neutraalgrijs,
Graven

15
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geen olie-water
reactie, pid (0
ppm), Graven,
Baksteen, beton,
basalt, vuursteen

50

Zand, matig fijn,
zwak siltig, geen
olie-water
reactie, pid (0
ppm),
neutraalbruin,
Edelmanboor

55

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen, geen
olie-water
reactie, pid (0
ppm),
neutraalgrijs,
Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig,
zwak humeus,
geen olie-water
reactie, pid (0
ppm),
donkergrijs,
Edelmanboor

200

Veen, zwak
zandig, geen
olie-water
reactie, pid (0
ppm), donker
zwartgrijs,
Edelmanboor
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Boring: A02
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schelpen,
neutraalgrijs,
Edelmanboor

100
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Projectnaam: Voorsterweg 4 te Marknesse

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 2 / 6

Getekend volgens NEN 5104
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Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30
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grijsbruin,
Edelmanboor

200

Boring: B05

X: 188184,18

Y 524344,94

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

100

150

200

1 - 05383689605

2 - 05383689616

3 - 05383692913

4 - 0538369298A

5 - 05383693082

gras0

Klei, zwak siltig,
neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

70

Klei, matig siltig,
neutraal
bruingrijs,
Edelmanboor100

Klei, matig
zandig, sporen
roest, neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

150

Veen, zwak
zandig, donker
grijsbruin,
Edelmanboor

200



Projectcode: BO204714

Projectnaam: Voorsterweg 4 te Marknesse

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 4 / 6

Getekend volgens NEN 5104

Boring: B06

X: 188219,81

Y 524420,75

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

100

1 - 0538369304+

ASA1 - 1608810MG;1608808MG

2 - 05383692823

3 - 05383692924

klinker0

7

Zand, matig fijn,
zwak siltig,
neutraal
roestbruin,
Graven

15

Volledig puin,
Graven,
Baksteen, basalt,
beton, slak

50

Zand, matig fijn,
matig siltig,
neutraal
grijsbruin, Graven

70

Klei, zwak
zandig,
neutraalgrijs,
Graven

100

Boring: B07

X: 188204,97

Y 524389,90

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

Lengte: 0,30

Breedte: 0,31

0

50

1 - 05383690483

ASA1 - 1608808MG;1608810MG

2 - 05383975557

klinker0

8

Zand, matig fijn,
zwak siltig,
neutraalgrijs,
Graven

15

Volledig puin,
Graven

40

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraalgrijs,
Edelmanboor

70

Boring: B08

X: 188182,72

Y 524436,41

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

1 - 0538369002-

gras0

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B09

X: 188221,42

Y 524449,87

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

1 - 05383689537

gras0

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B10

X: 188241,81

Y 524411,67

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

1 - 0538369017%

gras0

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B11

X: 188199,70

Y 524375,39

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

1 - 0538368947A

tegel0

5

Klei, zwak siltig,
resten schelpen,
donker
bruingrijs,
Edelmanboor

50



Projectcode: BO204714

Projectnaam: Voorsterweg 4 te Marknesse

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 5 / 6

Getekend volgens NEN 5104

Boring: B12

X: 188209,62

Y 524425,92

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

Lengte: 0,33

Breedte: 0,35

0

50

1 - 05383690494

ASA1 - 1608808MG;1608810MG

2 - 05383690461

klinker0

8

Zand, matig fijn,
zwak siltig,
neutraalgrijs,
Graven

15

Volledig puin,
Graven

40

Zand, matig fijn,
matig siltig,
neutraalgrijs,
Edelmanboor

50

Boring: B13

X: 188196,49

Y 524411,00

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

Lengte: 0,33

Breedte: 0,31

0

50

100

1 - 05383690382

ASA1 - 1608808MG;1608810MG

2 - 0538369042/

3 - 05383690540

klinker0

8

Zand, matig fijn,
zwak siltig,
neutraalgrijs,
Graven

15

Volledig puin,
Graven

40

Zand, matig fijn,
matig siltig,
neutraalgrijs,
Edelmanboor

70

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B14

X: 188210,87

Y 524360,59

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

1 - 05383689526

tuin0

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B15

X: 188149,07

Y 524373,07

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

1 - 05383692957

gras0

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B16

X: 188139,11

Y 524398,14

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

1 - 0538368956A

gras0

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B17

X: 188181,20

Y 524329,80

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

1 - 05383689638

tegel0

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

50



Projectcode: BO204714

Projectnaam: Voorsterweg 4 te Marknesse

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 6 / 6

Getekend volgens NEN 5104

Boring: B18

X: 188192,31

Y 524356,45

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

1 - 0538368612%

gras0

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B19

X: 188252,68

Y 524368,66

Datum: 30-9-2020

Boormeester Ronald van Bruggen

0

50

1 - 05383689515

tegel0

Klei, zwak
zandig, resten
schelpen,
neutraal
grijsbruin,
Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, Voorsterweg 4 te Marknesse, BO204714/TB 

Bijlage 4: Analysecertificaten 



T.a.v. Tanneke Blok
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 07-Oct-2020

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Oct-2020

BO204714.31

Voorsterweg 4 te Marknesse

BO204714
2020152406/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Voorsterweg 4 te Marknesse

1 2 3 4 5

1/6

BO204714

BO204714.31

Analysecertificaat

07-Oct-2020/10:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Oct-2020

2020152406/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Oct-2020

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.0% (m/m) 86.9 83.0 84.2 85.2Droge stof

S
1)

2.7% (m/m) ds <0.7 2.7 2.4 1.6Organische stof

97% (m/m) ds 99 96 96 98Gloeirest

S 9.5% (m/m) ds 13.9 18.1 7.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 33mg/kg ds 44 40 29Barium (Ba)

S 0.23mg/kg ds 0.39 0.35 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.9mg/kg ds 7.4 8.0 3.9Kobalt (Co)

S 10mg/kg ds 17 18 7.6Koper (Cu)

S 0.077mg/kg ds 0.14 0.11 0.074Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 11mg/kg ds 18 19 9.0Nikkel (Ni)

S 19mg/kg ds 30 26 14Lood (Pb)

S 66mg/kg ds 100 81 47Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S
2)

mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010Naftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 8.5 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

1

2

3

4

5

B01-2 B01 (0-20)

MA01 A01 (10-15) A02 (10-15) A03 (10-15)

MB01 B02 (0-50) B03 (0-50) B08 (0-50) B09 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50)

MB02 B04 (0-50) B05 (0-50) B10 (0-50) B11 (7-50) B14 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50) B19 (0-50)

MB03 B01 (50-70) B01 (70-90) B02 (50-70) B06 (50-70) B13 (40-70) 11610626

11610625

11610624

11610623

11610622

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Voorsterweg 4 te Marknesse

1 2 3 4 5

2/6

BO204714

BO204714.31

Analysecertificaat

07-Oct-2020/10:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Oct-2020

2020152406/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Oct-2020

A,B,C,D

36mg/kg ds 15 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds <5.0 5.9 <5.0 6.1Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 60mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Aldrin

S 0.0078mg/kg ds 0.0028Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S 0.0097mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S 0.097mg/kg ds <0.0010p,p'-DDT

S 0.0013mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S 0.098mg/kg ds 0.0010p,p'-DDE

S 0.015mg/kg ds <0.0010o,p'-DDD

S 0.034mg/kg ds 0.0019p,p'-DDD

S
2)2)

0.0021mg/kg ds 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

B01-2 B01 (0-20)

MA01 A01 (10-15) A02 (10-15) A03 (10-15)

MB01 B02 (0-50) B03 (0-50) B08 (0-50) B09 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50)

MB02 B04 (0-50) B05 (0-50) B10 (0-50) B11 (7-50) B14 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50) B19 (0-50)

MB03 B01 (50-70) B01 (70-90) B02 (50-70) B06 (50-70) B13 (40-70) 11610626

11610625

11610624

11610623

11610622

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Voorsterweg 4 te Marknesse

1 2 3 4 5

3/6

BO204714

BO204714.31

Analysecertificaat

07-Oct-2020/10:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Oct-2020

2020152406/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Oct-2020

A,B,C,D

S 0.0092mg/kg ds 0.0042Drins (som) (factor 0,7)

S
2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S 0.049mg/kg ds 0.0026DDD (som) (factor 0,7)

S 0.099mg/kg ds 0.0017DDE (som) (factor 0,7)

S
2)

0.11mg/kg ds 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S 0.25mg/kg ds 0.0058DDX (som) (factor 0,7)

S
2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.27mg/kg ds 0.018OCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.27mg/kg ds 0.020OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
3)

<0.0010mg/kg ds 0.0022PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0023PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0033PCB 180

S
2)

0.0049mg/kg ds 0.011PCB (som 7) (factor 0,7)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Chloorbenzenen

S <0.0010mg/kg ds <0.00101,2,3-Trichloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.00101,2,4-Trichloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.00101,3,5-Trichloorbenzeen

S <0.0020mg/kg ds <0.00201,2,4,5/1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen

1

2

3

4

5

B01-2 B01 (0-20)

MA01 A01 (10-15) A02 (10-15) A03 (10-15)

MB01 B02 (0-50) B03 (0-50) B08 (0-50) B09 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50)

MB02 B04 (0-50) B05 (0-50) B10 (0-50) B11 (7-50) B14 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50) B19 (0-50)

MB03 B01 (50-70) B01 (70-90) B02 (50-70) B06 (50-70) B13 (40-70) 11610626

11610625

11610624

11610623

11610622

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Voorsterweg 4 te Marknesse

1 2 3 4 5

4/6

BO204714

BO204714.31

Analysecertificaat

07-Oct-2020/10:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Oct-2020

2020152406/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Oct-2020

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.00101,2,3,4-Tetrachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Pentachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0056mg/kg ds <0.0056Som chloorbenzenen

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.052 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.061mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.071 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.081 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.068 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)2)

0.38mg/kg ds 0.57 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

B01-2 B01 (0-20)

MA01 A01 (10-15) A02 (10-15) A03 (10-15)

MB01 B02 (0-50) B03 (0-50) B08 (0-50) B09 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50)

MB02 B04 (0-50) B05 (0-50) B10 (0-50) B11 (7-50) B14 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50) B19 (0-50)

MB03 B01 (50-70) B01 (70-90) B02 (50-70) B06 (50-70) B13 (40-70) 11610626

11610625

11610624

11610623

11610622

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Voorsterweg 4 te Marknesse

6

5/6

BO204714

BO204714.31

Analysecertificaat

07-Oct-2020/10:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Oct-2020

2020152406/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Oct-2020

A,B,C,D

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 76.9% (m/m)Droge stof

S 2.4% (m/m) dsOrganische stof

96% (m/m) dsGloeirest

S 17.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 35mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.26mg/kg dsCadmium (Cd)

S 7.7mg/kg dsKobalt (Co)

S 12mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.14mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 18mg/kg dsNikkel (Ni)

S 23mg/kg dsLood (Pb)

S 70mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 MB04 B03 (50-100) B03 (100-150) B04 (50-100) B04 (100-150) B05 (50-70) B05 (70-100) 11610627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



Voorsterweg 4 te Marknesse

6

6/6

BO204714

BO204714.31

Analysecertificaat

07-Oct-2020/10:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Oct-2020

2020152406/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Oct-2020

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
2)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 MB04 B03 (50-100) B03 (100-150) B04 (50-100) B04 (100-150) B05 (50-70) B05 (70-100) 11610627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020152406/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11610622 B01-2 B01 (0-20)

B010538369032 1 0  20 30-Sep-2020

 11610623 MA01 A01 (10-15) A02 (10-15) A03 (10-15)

A010538369021 1 10  15 30-Sep-2020

A020538369025 1 10  15 30-Sep-2020

A030538369033 1 10  15 30-Sep-2020

 11610624 MB01 B02 (0-50) B03 (0-50) B08 (0-50) B09 (0-50) B 15 (0-50) B16 (0-50)

B030538369294 1 0  50 30-Sep-2020

B020538369041 1 0  50 30-Sep-2020

B080538369002 1 0  50 30-Sep-2020

B150538369295 1 0  50 30-Sep-2020

B160538368956 1 0  50 30-Sep-2020

B090538368953 1 0  50 30-Sep-2020

 11610625 MB02 B04 (0-50) B05 (0-50) B10 (0-50) B11 (7-50) B 14 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50) B19 (0-50)

B100538369017 1 0  50 30-Sep-2020

B110538368947 1 7  50 30-Sep-2020

B170538368963 1 0  50 30-Sep-2020

B190538368951 1 0  50 30-Sep-2020

B140538368952 1 0  50 30-Sep-2020

B180538368612 1 0  50 30-Sep-2020

B050538368960 1 0  50 30-Sep-2020

B040538368396 1 0  50 30-Sep-2020

 11610626 MB03 B01 (50-70) B01 (70-90) B02 (50-70) B06 (50-7 0) B13 (40-70)

B060538369282 2 50  70 30-Sep-2020

B020538368957 2 50  70 30-Sep-2020

B130538369042 2 40  70 30-Sep-2020

B010538368098 2 50  70 30-Sep-2020

B010538369050 3 70  90 30-Sep-2020

 11610627 MB04 B03 (50-100) B03 (100-150) B04 (50-100) B04 ( 100-150) B05 (50-70) B05 (70-100)

B050538368961 2 50  70 30-Sep-2020

B050538369291 3 70  100 30-Sep-2020

B030538369247 2 50  100 30-Sep-2020

B030538368959 3 100  150 30-Sep-2020

B040538368415 2 50  100 30-Sep-2020

B040538368416 3 100  150 30-Sep-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020152406/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020152406/1

Pagina 1/2

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0262PCB (7)

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Chloorbenzenen

pb 3020-2 en NEN 6980GC-MSW0262Chloorbenzenen (minder vluchtig) (8)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020152406/1

Pagina 2/2

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2020152406/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Monsterhouder voor vluchtige stoffen ongeschikt en/of mengmonster uit 

ongeschikte monsterhouder genomen.

11610623
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11610622
Certificate no.: 2020152406
Sample description.: B01-2 B01 (0-20)
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T.a.v. Tanneke Blok
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 15-Oct-2020

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Oct-2020

BO204712.31

Voorsterweg 4 te Marknesse

BO204714
2020157620/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Voorsterweg 4 te Marknesse

1 2

P.S. Rinsma

1/2

BO204714

BO204712.31

Analysecertificaat

15-Oct-2020/11:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-Oct-2020

2020157620/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Oct-2020

A,B,C

Metalen

S µg/L 250Barium (Ba)

S µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S µg/L 8.7Kobalt (Co)

S µg/L <2.0Koper (Cu)

S µg/L <0.050Kwik (Hg)

S µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S µg/L 7.8Nikkel (Ni)

S µg/L <2.0Lood (Pb)

S µg/L <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S µg/L <0.20Dichloormethaan

S µg/L <0.20Trichloormethaan

S µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S µg/L <0.20Trichlooretheen

S µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

A01-1-1 A01 (160-310)

B01-1-1 B01 (260-310) 11627009

11627008

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)



Voorsterweg 4 te Marknesse

1 2

P.S. Rinsma

2/2

BO204714

BO204712.31

Analysecertificaat

15-Oct-2020/11:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-Oct-2020

2020157620/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Oct-2020

A,B,C

S µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L <1.6CKW (som)

S µg/L <0.20Tribroommethaan

S µg/L <0.10Vinylchloride

S µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)

µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

A01-1-1 A01 (160-310)

B01-1-1 B01 (260-310) 11627009

11627008

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020157620/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11627008 A01-1-1 A01 (160-310)

A010680488494 1 160  310 08-Oct-2020

A010680488501 2 160  310 08-Oct-2020

A010800895896 3 160  310 08-Oct-2020

 11627009 B01-1-1 B01 (260-310)

B010680403740 1 260  310 08-Oct-2020

B010680384912 2 260  310 08-Oct-2020

B010800895791 3 260  310 08-Oct-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020157620/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020157620/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Tanneke Blok
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 15-Oct-2020

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Sep-2020

BO204714.31

Voorsterweg 4 te Marknesse

BO204714
2020158295/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Voorsterweg 4 te Marknesse

1

1/1

BO204714

BO204714.31

Analysecertificaat

15-Oct-2020/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-Oct-2020

2020158295/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Oct-2020

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

88.1% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

34.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<8.9mgAsbest (som)
2)

<0.3mg/kg dsAsbest in puin
2)

<0.3mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.3mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 AS01 A01 (15-55) A02 (15-50) A03 (15-50) B06 (15-50) B07 (15-40) B12 (15-40) B13 (15-40) 11629199

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

JO



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020158295/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11629199 AS01 A01 (15-55) A02 (15-50) A03 (15-50) B06 (15-5 0) B07 (15-40) B12 (15-40) B13 (15-40)

A011608808MG ASA1 15  55 30-Sep-2020

B121608810MG ASA1 15  40 30-Sep-2020

B121608808MG ASA1 15  40 30-Sep-2020

B071608810MG ASA1 15  40 30-Sep-2020

B071608808MG ASA1 15  40 30-Sep-2020

B061608808MG ASA1 15  50 30-Sep-2020

B061608810MG ASA1 15  50 30-Sep-2020

A021608810MG ASA1 15  50 30-Sep-2020

A021608808MG ASA1 15  50 30-Sep-2020

A031608808MG ASA1 15  50 30-Sep-2020

A031608810MG ASA1 15  50 30-Sep-2020

B131608810MG ASA1 15  40 30-Sep-2020

B131608808MG ASA1 15  40 30-Sep-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020158295/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020158295/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6478707
Uw referentie : AS01 A01 (15-55) A02 (15-50) A03 (15-50) B06 (15-5
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 15-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 34180 g
Droge massa aangeleverde monster : 30113 g
Percentage droogrest : 88,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 24776,9 82,9 12,6 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 217,8 0,7 61,3 28,15 0 0,0
1-2 mm 416,6 1,4 202,3 48,56 0 0,0
2-4 mm 402,1 1,3 246,4 61,28 0 0,0
4-8 mm 532,7 1,8 532,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 1781,7 6,0 1781,7 100,00 0 0,0
>20 mm 1746,9 5,8 1746,9 100,00 0 0,0
Totaal 29874,7 100,0 4583,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2-4 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,6 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Uw project omschrijving : 2020158295-BO204714
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- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: UFLE-OHNN-JWHO-PUIU Ref.: 1098274_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6478707 AS01 A01 (15-55) A02 (15-50) A03 (15-50) B06 (15-5 A03 .15-.5 1608808MG
A01 .15-.55 1608808MG
B12 .15-.4 1608810MG
A03 .15-.5 1608810MG
B13 .15-.4 1608810MG
B07 .15-.4 1608808MG
B06 .15-.5 1608808MG
B06 .15-.5 1608810MG
A02 .15-.5 1608808MG
B13 .15-.4 1608808MG
B07 .15-.4 1608810MG
A02 .15-.5 1608810MG
B12 .15-.4 1608808MG
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Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, Voorsterweg 4 te Marknesse, BO204714/TB 

Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten en toetsingswaarden 



Projectcode: Voorsterweg 4 te Marknesse 
Projectcode: BO204714 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster B01-2 MA01 MB01

Grondsoort Zand Zand Klei

Zintuiglijke bijmengingen geen olie-water reactie

Certificaatcode 2020152406 2020152406 2020152406

Boringnummer(s) B01 A01, A02, A03 B02, B03, B08, B09, B15, B16

Traject (m -mv) 0,00 - 0,20 0,10 - 0,15 0,00 - 0,50

Humus % ds 2,70 0,70 2,70

Lutum % ds 9,50 25,0 13,90

Datum van toetsing 8-10-2020 8-10-2020 8-10-2020

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium mg/kg ds  33 66 (6)                -0,17   44 69 (6)                -0,17 

Cadmium mg/kg ds 0,23 0,35 -0,02 0,39 0,55 -0

Kobalt mg/kg ds 3,9 7,5 -0,04 7,4 11,3 -0,02

Koper mg/kg ds 10 16 -0,16 17 25 -0,1

Kwik mg/kg ds 0,077 0,098 -0 0,14 0,17 0

Lood mg/kg ds 19 26 -0,05 30 38 -0,03

Molybdeen mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0

Nikkel mg/kg ds 11 20 -0,23 18 26 -0,14

Zink mg/kg ds 66 112 -0,05 100 146 0,01

PAK

Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,071 0,071

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,068 0,068

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,081 0,081

Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,052 0,052

Fluorantheen mg/kg ds 0,061 0,061 0,12 0,12

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,01 <0,01 <0,05 <0,04

PAK 10 VROM mg/kg ds 0,38 -0,03 <0,0070 (2) -0,04 0,57 -0,02

BESTRIJDINGSMIDDELEN

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 <0,003 0 <0,001 <0,004 0

beta-HCH mg/kg ds <0,001 <0,003 0 <0,001 <0,004 0

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 <0,003 0 <0,001 <0,004 0

delta-HCH mg/kg ds <0,001 <0,003 (6) <0,001 <0,004 (6)

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0021

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 <0,003 -0 <0,001 <0,004 -0

Heptachloor mg/kg ds <0,001 <0,003 0 <0,001 <0,004 0

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0052 0 <0,0070 0

Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor

mg/kg ds 0,0014 0,0014

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

Aldrin mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

Dieldrin mg/kg ds 0,0078 0,0289 0,0028 0,0140

Endrin mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

Isodrin mg/kg ds <0,001 <0,003 (5) <0,001 <0,004

Telodrin mg/kg ds <0,001 <0,003 (5) <0,001 <0,004

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,034 0 0,021 0

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 <0,003 0 <0,001 <0,004 0

beta-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,003 (6) <0,001 0,004 (6)

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,002 <0,005 (6) <0,002 <0,007 (6)

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <0,0052 0 <0,0070 0

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0097 0,0359 <0,001 <0,004

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,097 0,359 <0,001 <0,004

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,11 0,0014

DDT (som) mg/kg ds 0,40 0,13 <0,0070 -0,13

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0013 0,0048 <0,001 <0,004

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,098 0,363 0,001 0,005

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,099 0,0017

DDE (som) mg/kg ds 0,37 0,12 0,0085 -0,04

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,015 0,056 <0,001 <0,004

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,034 0,126 0,0019 0,0095

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,049 0,0026



Projectcode: Voorsterweg 4 te Marknesse 
Projectcode: BO204714 

Grondmonster B01-2 MA01 MB01

Grondsoort Zand Zand Klei

Zintuiglijke bijmengingen geen olie-water reactie

Certificaatcode 2020152406 2020152406 2020152406

Boringnummer(s) B01 A01, A02, A03 B02, B03, B08, B09, B15, B16

Traject (m -mv) 0,00 - 0,20 0,10 - 0,15 0,00 - 0,50

Humus % ds 2,70 0,70 2,70

Lutum % ds 9,50 25,0 13,90

Datum van toetsing 8-10-2020 8-10-2020 8-10-2020

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

DDD (som) mg/kg ds 0,18 0 0,013 -0

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,25 0,0058

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,27 0,02

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,27 0,018

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm

mg/kg ds 1,00 (5) 0,092

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen mg/kg ds <0,05 <0,18 -0,02

Ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 <0,18 -0

Tolueen mg/kg ds <0,05 <0,18 -0

Xylenen (som) mg/kg ds <0,35 -0,01

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds <0,05 <0,18

ortho-Xyleen mg/kg ds <0,05 <0,18

BTEX (som) mg/kg ds <0,25

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen

mg/kg ds <0,88 (2)

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,003 0,0022 0,0110 <0,001 <0,003

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,003 0,0023 0,0115 <0,001 <0,003

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,003 0,0033 0,0165 <0,001 <0,003

Trichloorbenzenen (som ) mg/kg ds <0,0078 -0 <0,011 -0

1,2,3-Trichloorbenzeen mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

1,2,4-Trichloorbenzeen mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

Tetrachloorbenzenen (som ) mg/kg ds <0,0078 -0 <0,011 0

1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds <0,001 <0,003 0 <0,001 <0,004 0

1,2,3,5-/1,2,4,5-
Tetrachloorbenzeen

mg/kg ds <0,002 <0,005 <0,002 <0,007

1,3,5-Trichloorbenzeen mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB (som 7) mg/kg ds <0,018 -0 0,053 0,03 <0,018 -0

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 8 (6) <3 11 (6) <3 8 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 13 (6) <5 18 (6) <5 13 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 13 (6) 8,5 42,5 (6) <5 13 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 36 133 (6) 15 75 (6) <11 29 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 15 56 (6) <5 18 (6) 5,9 21,9 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 16 (6) <6 21 (6) <6 16 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 60 222 0,01 <35 <123 -0,01 <35 <91 -0,02

OVERIG

Droge stof % m/m 84 84 (6) 86,9 86,9 (6) 83 83 (6)

Lutum % 9,5 13,9

Organische stof (humus) % 2,7 <0,7 2,7

Gloeirest % (m/m) ds 97 99 96

som chloorbenzenen mg/kg ds <0,0056 <0,0056



Projectcode: Voorsterweg 4 te Marknesse 
Projectcode: BO204714 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster MB02 MB03 MB04

Grondsoort Klei Zand Klei

Zintuiglijke bijmengingen

Certificaatcode 2020152406 2020152406 2020152406

Boringnummer(s) B04, B05, B10, B11, B14, B17, B18, B19 B01, B01, B02, B06, B13 B03, B03, B04, B04, B05, B05

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,40 - 0,90 0,50 - 1,50

Humus % ds 2,40 1,60 2,40

Lutum % ds 18,10 7,60 17,60

Datum van toetsing 8-10-2020 8-10-2020 8-10-2020

Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium mg/kg ds 40 51 (6)                -0,19 29 66 (6)                -0,17 35 46 (6)                -0,20

Cadmium mg/kg ds 0,35 0,48 -0,01 <0,2 <0,2 -0,03 0,26 0,36 -0,02

Kobalt mg/kg ds 8 10 -0,03 3,9 8,5 -0,04 7,7 10,0 -0,03

Koper mg/kg ds 18 24 -0,11 7,6 13,2 -0,18 12 16 -0,16

Kwik mg/kg ds 0,11 0,13 -0 0,074 0,097 -0 0,14 0,16 0

Lood mg/kg ds 26 31 -0,04 14 20 -0,06 23 28 -0,05

Molybdeen mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0

Nikkel mg/kg ds 19 24 -0,17 9 18 -0,26 18 23 -0,18

Zink mg/kg ds 81 105 -0,06 47 87 -0,09 70 92 -0,08

PAK

Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 <0,35 -0,03 <0,35 -0,03

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003

PCB (som 7) mg/kg ds <0,020 0 <0,025 0,01 <0,020 0

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 9 (6) <3 11 (6) <3 9 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 15 (6) <5 18 (6) <5 15 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 15 (6) <5 18 (6) <5 15 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 32 (6) <11 39 (6) <11 32 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds <5 15 (6) 6,1 30,5 (6) <5 15 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 18 (6) <6 21 (6) <6 18 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <102 -0,02 <35 <123 -0,01 <35 <102 -0,02

OVERIG

Droge stof % m/m 84,2 84,2 (6) 85,2 85,2 (6) 76,9 76,9 (6)

Lutum % 18,1 7,6 17,6

Organische stof (humus) % 2,4 1,6 2,4

Gloeirest % (m/m) ds 96 98 96

som chloorbenzenen mg/kg ds



Projectcode: Voorsterweg 4 te Marknesse 
Projectcode: BO204714 

---------- : Geen toetsnorm aanwezig
<D : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
>AW : > Achtergrondwaarde
8,88 : > Interventiewaarde
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
5 : Norm I ontbreekt
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
AW WO IND I

METALEN

Cadmium mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt mg/kg ds 15 35 190 190

Koper mg/kg ds 40 54 190 190

Kwik mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36

Lood mg/kg ds 50 210 530 530

Molybdeen mg/kg ds 1,5 88 190 190

Nikkel mg/kg ds 35 39 100 100

Zink mg/kg ds 140 200 720 720

PAK

PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

BESTRIJDINGSMIDDELEN

alfa-HCH mg/kg ds 0,001 0,001 0,5 17

beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,002 0,5 1,6

gamma-HCH mg/kg ds 0,003 0,04 0,5 1,2

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 0,027 1,4 2

Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,0007 0,1 4

Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4

Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003

Aldrin mg/kg ds 0,32

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0,04 0,14 4

alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0009 0,1 4

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4

DDT (som) mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,7

DDE (som) mg/kg ds 0,1 0,13 1,3 2,3

DDD (som) mg/kg ds 0,02 0,84 34 34

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds 0,4

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,1

Ethylbenzeen mg/kg ds 0,2 0,2 1,25 110

Tolueen mg/kg ds 0,2 0,2 1,25 32

Xylenen (som) mg/kg ds 0,45 0,45 1,25 17

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds 2,5 2,5 2,5

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

Trichloorbenzenen (som ) mg/kg ds 0,015 0,015 5 11

Tetrachloorbenzenen (som ) mg/kg ds 0,009 0,009 2,2 2,2

Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds 0,0025 0,0025 5 6,7

PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 190 500 5000



Projectcode: Voorsterweg 4 te Marknesse 
Projectcode: BO204714 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster A01-1-1 B01-1-1

Datum 8-10-2020 8-10-2020

Filterdiepte (m -mv) 1,60 - 3,10 2,60 - 3,10

Datum van toetsing 16-10-2020 16-10-2020

Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium µg/l 250 250 0,35

Cadmium µg/l <0,2 <0,1 -0,05

Kobalt µg/l 8,7 8,7 -0,14

Koper µg/l <2 <1 -0,23

Kwik µg/l <0,05 <0,04 -0,04

Lood µg/l <2 <1 -0,23

Molybdeen µg/l <2 <1 -0,01

Nikkel µg/l 7,8 7,8 -0,12

Zink µg/l <10 <7 -0,08

PAK

Naftaleen µg/l <0,02 <0,01 0 <0,02 <0,01 0

PAK 10 VROM - <0,00020(11) <0,00020(11)

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen µg/l <0,2 <0,1 -0 <0,2 <0,1 -0

Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03

Tolueen µg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01

Xylenen (som) µg/l <0,21 0 <0,21 0

meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0,2 <0,1 -0,02

BTEX (som) µg/l <0,9 <0,9

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen

µg/l <0,63(2,14) <0,77(2,14)

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,14 0,01

1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 0,01

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1

Dichloormethaan µg/l <0,2 <0,1 0

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,1 -0,01

Tribroommethaan (bromoform) µg/l <0,2 <0,1(14)

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 0,01

1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,01

1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,02

1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1

1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 0

1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 0

Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,1 -0,05

Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 0

Vinylchloride µg/l <0,1 <0,1 0,02

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3)

µg/l 0,42

Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0

1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1

CKW (som) µg/l <1,6

1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 µg/l <10 7(6) <10 7(6)

Minerale olie C12 - C16 µg/l <10 7(6) <10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l <10 7(6) <10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l <15 11(6) <15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l <10 7(6) <10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l <10 7(6) <10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 <35 -0,03 <50 <35 -0,03



Projectcode: Voorsterweg 4 te Marknesse 
Projectcode: BO204714 

---------- : Geen toetsnorm aanwezig
<D : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Streefwaarde
8,88 : > Streefwaarde
8,88 : > Interventiewaarde
>T : Groter dan Tussenwaarde
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - S) / (I - S)

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
S S Diep Indicatief I

METALEN

Barium µg/l 50 200 625

Cadmium µg/l 0,4 0,06 6

Kobalt µg/l 20 0,7 100

Koper µg/l 15 1,3 75

Kwik µg/l 0,05 0,01 0,3

Lood µg/l 15 1,7 75

Molybdeen µg/l 5 3,6 300

Nikkel µg/l 15 2,1 75

Zink µg/l 65 24 800

PAK

Naftaleen µg/l 0,01 70

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen µg/l 0,2 30

Ethylbenzeen µg/l 4 150

Tolueen µg/l 7 1000

Xylenen (som) µg/l 0,2 70

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 6 300

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l 150

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0,01 20

1,1-Dichlooretheen µg/l 0,01 10

Dichloormethaan µg/l 0,01 1000

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 400

Tribroommethaan (bromoform) µg/l 630

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l 0,01 10

1,1-Dichloorethaan µg/l 7 900

1,2-Dichloorethaan µg/l 7 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0,01 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0,01 130

Trichlooretheen (Tri) µg/l 24 500

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 0,01 40

Vinylchloride µg/l 0,01 5

Dichloorpropaan µg/l 0,8 80

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C40 µg/l 50 600
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Bijlage 6: Toelichting toetsingskader 



Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, Voorsterweg 4 te Marknesse, BO204714/TB 

Toelichting toetsingskader 

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM (Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, nummer 16675).  

Hierin worden achtergrondwaarden, streefwaarden- en interventiewaarden onderscheiden. Deze 
hebben de volgende betekenis: 

 De streefwaarde/achtergrondwaarde (S/AW) geeft het concentratieniveau in grond of 
grondwater aan, waarboven sprake is van een aantoonbare verontreiniging. In de bodem kan 
door natuurlijke oorzaken de streefwaarde worden overschreden.  

 De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in grond of grondwater aan, waarboven 
de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate 
kunnen zijn verminderd.  

Er is sprake van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” (volgens de Wet Bodembescherming) 
indien voor tenminste één stof de interventiewaarde wordt overschreden voor een volume in 
tenminste 25 m³ grond of in tenminste 100 m³ grondwater. Bij een geval van ernstige 
bodemverontreiniging of bij de aanwezigheid van actuele risico’s is er in principe een 
saneringsnoodzaak.

Op basis van de resultaten van een verkennend of nulsituatie kan over de ruimtelijke schaal waarop 
een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet meestal nog geen betrouwbare 
uitspraak worden gedaan. Conclusies ten aanzien van een eventuele saneringsnoodzaak kunnen 
daarom niet op basis van de resultaten van een verkennend of nulsituatie worden getrokken.  

Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader 
onderzoek dient plaats te vinden indien er een vermoeden bestaat van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
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Bijlage 7: Foto’s bodemonderzoek asbest 

Foto 1 

Foto 2 
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Foto 3 
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Bijlage 8: Monsternemingsformulier 
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MO-055-Regulier - Monsternemingsformulier veldwerk bodemonderzoek asbest

Projectgegevens

Projectnaam (plaats, adres) Marknesse, Voorsterweg 4

Projectnummer/Projectleider BO204714/TB

Opdrachtgever Bouwbedrijf Verwer

Contactpersoon - Telefoonnummer -

Contactpersoon op locatie Dhr. P. van 't Zet Telefoonnummer 06-12846707

Contactpersoon Adres Oudeweg 28, 8316 AC Marknesse

Doel van het onderzoek Verkennend onderzoek

Uitvoerende organisatie Mateboer Milieutechniek BV

Uitvoerende veldwerker(s)

Veldwerker Ronald van Bruggen Telefoonnummer

Veldwerker(s) in opleiding en assistent(en)

Veldwerker Jasper de Lange Telefoonnummer

Verantwoordelijke projectleider Tanneke Blok Telefoonnummer

Uitvoeringsdatum 28-09-2020 Tijd

Locatiegegevens

Locatie ingedeeld in deelgebieden? Nee

Zo ja, ingedeeld o.b.v. welke criteria?
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Omstandigheden visuele inspectie

Soort neerslag Geen

Neerslag mm <10 mm

Tijdstip na zonsondergang 07:00

Tijdstip voor zonsondergang 17:00

Bedekking maaiveld  Vegetatie

 Waterplassen

✔  Anders verharding

Procent van de bedekking > 25%

Type maaiveld  Onverhard

✔  Elementen verharding

 Anders

Vegetatie verwijderd? Nee

Bedekkingsgraad na verwijdering  

Inspectie-efficiëntie  90 – 100 % (zand, droog, los en geen vegetatie)

(aankruisen, meerdere maaiveldtypes mogelijk)  70 – 90 % (zand, vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie)

 50 – 70 % (klei, vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie)

 50 – 70 % (klei, droog, los en geen vegetatie)

✔  Verharding (=100%)

 Anders

Wijze van maaiveldinspectie (aankruisen) ✔  Locatie systematisch geïnspecteerd (raaien van 1,5 m gelopen haaks op
elkaar)

 Steekproefsgewijs inspectievakken (1 x 1 m) geïnspecteerd (naar aanleiding
van het aantreffen van meer dan 10 cm2 asbestverdacht materiaal per vierkante
meter ter plaatse van dat deel van onderzoekslocatie)

Visuele inspectie uitgevoerd conform NEN 5707 ✔  Ja

Nee, reden van afwijking

Resultaten visuele inspectie maaiveld (asbest locatie) - Vindplaatsen aangeven op tekening, vermeld meer typen asbest op extra tekening

Type Aantal grammen Vermoedelijke herkomst Monstercode Overgedragen aan lab op

 

Resultaten veldwerkzaamheden (graven van gaten/sleuven e.d.) Ruimtelijke eenheden

Ruimtelijke eenh. Afmeting X Afmeting

X
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Mateboer Milieutechniek / 06/11/2019

Enkel invullen indien in het desbetreffende gat/sleuf asbestverdacht materiaal wordt waargenomen. wanneer dit niet het geval is volstaat
registratie in de veldcomputer. Hierbij wel per gat/sleuf afmetingen in cm nauwkeurig vastleggen.

Materiaalmonsters

Sleuf / gat Aantal stukjes (vp/gp/onb.) Monstercodering Gewicht (grammen) Barcode

zie Terraindex

Grond / puin monsters

Monsteromschrijving Samenstelling
(gaten/sleuven)

Barcode Gewicht (kg) emmer Gewicht (kg) op zeef (> 20
mm)

ASA1 A01, A02, A03 en B13, B12 zie Terraindex 33.8 VP

Overige zaken

Registratie op tekening volledig (aankruisen) ✔  Locatie foto´s

✔  Richting foto’s

✔  Gaten/sleuven ingemeten middels X/Y of t.o.v. vast punt (incl.
inmeetgegevens)

Toets uitvoering

Afwijkingen van VKB-protocol 2018 of van NEN 5707? ✔  Nee

 Ja, aard en motivatie afwijkingen

Handtekening veldwerker

Veldwerker Ronald van Bruggen

Veldwerker Jasper de Lange

Voor akkoord projectleider

Projectleider Tanneke Blok



Checklist benodigde materialen bodemonderzoek asbest 

Mateboer Milieutechniek / docnr: MO-055B / 06-11-19 / blad 1 van 2

A) Visuele inspectie maaiveld  

• Noteren weersomstandigheden, inspectietijdstip, datum, mate van begroeiing (op monsternemingsformulier) 

• In stroken met breedte ca. 1,5 m de locatie (per deelgebied) systematisch onderzoeken, in 2 richtingen haaks op 
elkaar; 

• Indien asbest(verdacht materiaal):  
o Noteren vindplaats (op kaart) 
o Per type asbestverdachtmateriaal: 

 Aantal stukjes noteren 
 Totaal gewicht noteren 
 Monstername per type (dubbel verpakken) 

B) Visuele inspectie contactzone en ondergrond 
Graven van gaten (contactzone; 0 – 0,5 m – mv) 

• 30 x 30 cm met spade uitgraven in lagen van 5 á 10 cm tot een diepte van 50 cm –mv; 

• Per laag van 5 á 10 cm uitspreiden op folie in laagdikte van max. 2 cm dikte; 

• Profielbeschrijving bodem maken en beoordeling bodemmateriaal; 

• Afmetingen inspectiegat vastleggen in cm nauwkeurig; 

• Monstername zoals onder C is beschreven. 

Boringen in ondergrond (0,5  m – mv tot in ongeroerde laag of aangegeven diepte) 

• Minimale diameter grondboor 10 cm; 

• Opgeboorde grond per traject van max. 0,5 m uitspreiden op folie in laagdikte van max. 2 cm dikte; 

• Profielbeschrijving bodem maken en beoordeling bodemmateriaal; 

• Monstername zoals onder C beschreven. 

Bij graven van sleuven 

• Bij voorkeur met mobiele kraan met rechte bak (min. 40 cm breed); 

• Graven tot in ongeroerde laag of aangegeven diepte per laagdikte van 5 á 10 cm; 

• Profielbeschrijving en beoordeling bodemmateriaal; 

• Afmetingen inspectiesleuf vastleggen in cm nauwkeurig; 

• Monstername zoals onder C beschreven. 

C) Monstername asbestverdacht materiaal

• Verzamel asbestverdachte materialen > 20 mm per gat/boring en type; 

• Noteer type, aantal stukjes en totaal gewicht (per type); 

• Monstername per type (dubbel verpakken); 

• Indien totale gewicht asbestverdacht materiaal > 0,7 kg per gat of > 4,5 kg per sleuf is, is het niet noodzakelijk al het 
materiaal aan het lab aan te leveren, in dit geval een representatief monster samenstellen en het totale gewicht en 
het aangeleverde gewicht vastleggen; 

• Monstername grond (fijne fractie < 20 mm), voorafgaand aan het veldwerk. 20 grepen van minimaal 0,5 kg (voor 
een NEN 5898-analyse). De veldwerker dient hierbij tijdens het veldwerk in te schatten of het genomen 
grondmonster na analyse minimaal 10 kg droge stof zal bevatten (greepgroottes anders vergroten). 



Checklist benodigde materialen bodemonderzoek asbest 

Mateboer Milieutechniek / docnr: MO-055B / 06-11-19 / blad 2 van 2

Opmerkingen:  
1. Visuele inspectie v.h. maaiveld kan niet worden uitgevoerd bij: regenval > 10 mm/uur, bij hagel of sneeuw, bij zicht < 

50 m, minder dan 25 % v.h. maaiveld zichtbaar; tussen zonsondergang en zonsopkomst; 
2. Indien een laag meer dan 50 % gewicht aan bodemvreemd materiaal (puin e.d.) bevat, dan deze laag apart 

bemonsteren conform NEN 5897; 
3. Emmers aan buitenkant afspoelen en voorzien van waarschuwingssticker; 
4. Bij afwijkingen t.o.v. de verkregen voorinformatie en/of het monsternemingsplan overleg met projectleider; 
5. Alle gebruikte materialen dienen na gebruik met water te worden schoongespoeld ter voorkoming van besmetting 

na opdrogen; 
6. Wegwerpoveralls en eventueel ander veldwerkafval dat mogelijk asbest bevat dient in plastic verpakt en afgevoerd 

te worden. De afvalzak dient voorzien te zijn van de waarschuwing ‘Asbesthoudend afval’. 

Checklist verplicht materiaal 

• Spade;  

• Hark; 

• Folie;  

• Werkschets van de locatie (schaal tussen 1:1.000 en 1:100). 

Checklist overig onderzoeksmateriaal (check eerst noodzaak voor onderzoeksmethode) 

• Schouwbak;  

• Grove zeven met een maaswijdte van 40 en 20 millimeter;  

• Grondboor met een zo groot mogelijke middellijn, maar minimaal 12 centimeter;  

• Monsterschep van minimaal 10 centimeter lang en 5 centimeter breed; 

• Meetlint;  

• Meetwiel;  

• Piketpaaltjes;  

• Landmeetapparatuur;  

• Markeerlint;  

• Laadschop of vergelijkbaar gemechaniseerde apparatuur voor graaf- en grondwerk, geschikt voor het nemen van 
monsters;  

• Hersluitbare plastic zakken;  

• Afsluitbare emmers;  

• Ruime hoeveelheid werkwater van drinkwaterkwaliteit;  

• Grove balans met een bereik tot 60 kilogram, afleesbaar op één tiende kilogrammen (circa 1% nauwkeurigheid). 

Checklist materiaal voor de veiligheid (check eerst noodzaak via paragraaf 4.2 van protocol 2018) 

• Afspoelbare- of wegwerpoveralls;  

• Afspoelbare laarzen of wegwerpoverschoenen;  

• Veiligheidshelm;  

• Veiligheidshandschoenen.  

• P3-overdrukmasker met filter en laadapparaten;  

• Volgelaatsmasker;  

• Overdrukcabine op de laadschop of kraan.  

• Asbest decontaminatie-unit;  

• Plakband;  

• Stickers met de tekst "Voorzichtig, bevat asbest". 

• Sticker met de tekst “Asbesthoudend afval”. 

• Zakken met opschrift “asbest gevaarlijk”. 
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Bijlage 9: Toelichting Asbestberekening 



Toelichting berekening totaalgehalten asbest 
 
Inleiding 
In deze bijlage worden de gehanteerde berekeningsformules uit onderhavige rapportage vermeld 
(afkomstig uit protocol NEN 5707). Tevens wordt hierbij in de kolom “verwijzing” aangegeven waar 
de betreffende waarden in het onderzoeksrapport te vinden zijn. 
 
Gehalte aan asbest op basis van de op locatie verzamelde materialen 
Het gehalte aan asbest van asbestsoort i (chrysotiel, amosiet en crocidoliet) is te berekenen aan de 
hand van de onderstaande formule. De formule staat weergegeven in de NEN 5707, augustus 2017, 
paragraaf 11.4. 
 
Cm,i = Σ (Mk x %k,i / 100) / Mloc 
 
Waarin: 

Onderdeel 
formule 

Omschrijving Verwijzing 

Cm,i 
Het gehalte aan asbest van asbestsoort i afkomstig van 
de verzamelde asbesthoudende materialen (in mg/kg 
ds) 

Betreft uitkomst van berekening (uitkomst is genoemd in 
hoofdstuk “Resultaten” van het onderzoeksrapport) 

Mk 
De massa verzamelde asbesthoudende materialen van 
het type k (in mg) 

Bijlage “monsternemingsformulier veldwerk” 

%k,i 
Het percentage aan asbest van het asbestsoort i in de 
verzamelde asbesthoudende materialen van het type k 
(in %) 

Bijlage “analysecertificaten” 

Mloc 
Het drooggewicht van een monster grond (gat of sleuf) 
op locatie (in kg) 

Zie onderstaande formule en formule op volgende pagina 

 
Indien het gewicht van het geïnspecteerde monster (gat of sleuf) op  locatie exact is gewogen, dan 
moet het drooggewicht van het monster grond op locatie worden bepaald aan de hand van 
onderstaande formule. 
 
Mloc = Mvloc x Ma / Mva 

 
Waarin: 

Onderdeel formule Omschrijving Verwijzing 

Mvloc De massa van het veldvochtige monster grond op locatie (in kg) Bijlage “monsternemingsformulier veldwerk” 

Ma De massa van het gedroogde analysemonster (in kg) Bijlage “analysecertificaten” 

Mva De massa van het veldvochtige analysemonster (in kg) Bijlage “analysecertificaten” 

 
Wanneer een groot monster (maaiveld of sleuf of gat) is geïnspecteerd op locatie, dan kan dit in 
principe niet worden gewogen. Met onderstaande formule kan het drooggewicht van het monster 
worden afgeleid 
 
Mloc = (1000 x V x ns) x %E / 100 x Ma / Mva 

 
Waarin: 

Onderdeel 
formule 

Omschrijving Verwijzing 

V 
Het volume van het geïnspecteerde monster 
grond op locatie (in m³) 

Bijlage “monsternemingsformulier veldwerk” 

ns 
De volumieke massa van de geconsolideerde 
grond op locatie 

Protocol 1001 (SIKB), paragraaf 6.2.1, tabel 1b: Soortelijke 
dichtheid van grondsoorten 

%E Een schatting van de inspectie-efficiëntie (in %) Bijlage “monsternemingsformulier veldwerk” 

 



Alleen de toplaag moet worden gecorrigeerd voor de inspectie-efficiëntie. Bij gaten en sleuven wordt 
de inspectie-efficiëntie gesteld op 100%. 
 
Het gehalte aan hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest van asbestsoort i wordt verkregen 
door voor de massa aan verzamelde asbesthoudende materialen van het type k (Mk) alleen 
hechtgebonden materialen en/of producten resp. niet hechtgebonden materialen en/of producten 
te nemen. 
 
Totaal gehalte aan asbest 
Wanneer het analysemonster niet is voorbehandeld en bestaat uit de fijne fractie (<20 mm) en de 
grove fractie (>20 mm), dan wordt het totale gehalte aan asbest berekend door het gehalte in het 
analysemonster en het gehalte afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen direct bij 
elkaar op te tellen. 
Wanneer het analysemonster is voorbehandeld op locatie door middel van zeven, en bestaat uit 
alleen de fijne fractie (< 20 mm), dan moet eerst het gehalte in het analysemonster worden 
gecorrigeerd alvorens beide gehalten kunnen worden opgeteld. 
 
Indien het analysemonster is voorbehandeld dient voor de berekening van het totaalgehalte aan 
asbest in de bodem (<20 mm + materiaal >20 mm) een correctie uitgevoerd te worden op het, in het 
laboratorium vastgestelde, gehalte (<20 mm). De correctiemethode staat omschreven in de NEN 
5707, augustus 2015, paragraaf 11.5. 
 
Wanneer het analysemonster alleen bestaat uit de fijne fractie (< 20 mm), is de onderstaande 
formule van toepassing. 
 
Ca = Ca<20mm x Mloc<20mm / (Mloc<20mm + Mloc>20mm) 
 
Waarin: 

Onderdeel 
formule 

Omschrijving Verwijzing 

Ca 
Het gehalte aan asbest in het analysemonster 
gecorrigeerd voor de grove fractie (> 20 mm) (in mg/kg 
ds) 

Betreft uitkomst van berekening (uitkomst is genoemd in 
hoofdstuk “Resultaten” van het onderzoeksrapport) 

Ca<20mm 
Het gehalte aan asbest in het op locatie gezeefde 
analysemonster (< 20 mm), bepaald volgens NEN 5898 
(in mg/kg ds) 

Bijlage “analysecertificaten” 

Mloc<20mm 
De massa van de fractie < 20 mm van een 
grondmonster op locatie (in kg ds) 

Bijlage “monsternemingsformulier veldwerk” 

Mloc>20mm 
De massa van de fractie > 20 mm van een 
grondmonster op locatie (in kg ds) 

Bijlage “monsternemingsformulier veldwerk” 

 
Onder- en bovengrens voor op locatie onderzocht materiaal 
Voor het bepalen van de onder- en bovengrens voor het op locatie onderzochte materiaal staat een 
methode omschreven in de NEN 5707, augustus 2015, paragraaf 11.6. Per gat, per sleuf of per deel 
van de toplaag zijn de onder- en bovengrens per asbestsoort (chrysotiel, amosiet en crocidoliet) te 
berekenen met behulp van de formule op de volgende pagina. 
 
  



ondergrens Cm,i = Σ (Mk x %k,i,o / 100) / Mloc x %E / %Eb 
 

bovengrens Cm,i = Σ (Mk x %k,i,b / 100) / Mloc x %E / %Eo 
 
Waarin: 

Onderdeel 
formule 

Omschrijving Verwijzing 

Onder-
/bovengrens 
Cm,i 

De onder- respectievelijk bovengrens van het 95%-
betrouwbaarheidsinterval per asbestsoort i per toplaag of per 
sleuf of gat (in mg/kg ds) 

Betreft uitkomst van berekening (uitkomst is 
genoemd in hoofdstuk “Resultaten” van het 
onderzoeksrapport) 

Mk 
De massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van 
het type k (in mg) 

Bijlage “analysecertificaten” 

Mloc 
Het drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie 
(in kg) 

Berekend met bovenstaande formule 

%k,i,o en %k,i,b 
De onder- respectievelijk bovengrenspercentageschatting aan 
asbest van asbestsoort i in de asbesthoudende deeltjes van 
het type k (in %) 

Bijlage “analysecertificaten” 

%Eo 
De ondergrensschatting van de inspectie-efficiëntie (in %) 
(alleen bij toplaag) 

Bijlage “monsternemingsformulier veldwerk” 

%Eb 
De bovengrensschatting van de inspectie-efficiëntie (in %) 
(alleen bij toplaag) 

Bijlage “monsternemingsformulier veldwerk” 

%E 
De schatting van de inspectie-efficiëntie (in %) (alleen bij 
toplaag) 

Het gemiddelde van de boven- en 
ondergrensschatting 
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Geachte mevrouw Haak, 
 
Op 6 september 2021 ontvingen wij de kennisgeving voor het 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Voorsterweg 4 te Marknesse’. In deze brief 
geven wij ons advies in het kader van de watertoets. 
 
Voor de wijziging geldt de korte procedure 
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de bestemming van de gronden 
op het perceel Voorsterweg 4 te Marknesse aangepast om het gewenste 
gebruik mogelijk te maken. De aanvrager wil in de bestaande bebouwing een 
bouwbedrijf vestigen en de bestaande bedrijfswoning als bedrijfswoning bij het 
bouwbedrijf betrekken. In het kader van de watertoets is de korte procedure 
van toepassing. 
 
Positief wateradvies na aanpassing 
Wij vragen om ambtelijk nog enkele correcties door te voeren met betrekking 
tot de wateraspecten. Als deze worden doorgevoerd dan kunt u deze brief 
beschouwen als een positief wateradvies en niet als zienswijze. 
 
De gewenste ontwikkeling heeft beperkte gevolgen voor de waterhuishouding 
en waterstaatswerken. Het beleidsthema Schoon water is van toepassing. De 
waterparagraaf dient de relevante streefbeelden, uitgangspunten en 
randvoorwaarden te beschrijven, aangevuld met een concrete uitwerking van 
de gevolgen voor de waterhuishouding. 
 
Ons advies in het kader van vooroverleg was in eerste instantie niet verwerkt. 
Ambtelijk is daarop gevraagd deze alsnog te verwerken. Dat is deels 
uitgevoerd. Het verzoek is de volgende zaken nog aan te passen. 
 
Algemeen 
 Informatie over de wettelijke watertoets toevoegen. 
 Bijlage 2 (digitale watertoets met onjuist resultaat) van de toelichting 

schrappen. Of een nieuwe digitale watertoets uitvoeren en deze bij te 
sluiten ter vervanging. 

 Volgende onderdelen in de aangepaste waterparagraaf zijn niet relevant en 
worden bij voorkeur verwijderd: Goed functionerend watersysteem, 
Anticiperen op watertekort, Goede structuurdiversiteit. 

 
  



ONS K ENME RK     
2/2 

 
WPAD-1661188823-40    

 

Vervolg voor initiatiefnemer 
Wij vragen de initiatiefnemer in overleg te gaan met het waterschap en de 
gemeente over het nieuwe huishoudelijk bedrijfsafvalwater dat ontstaat door 
de wijziging. Doel is te bepalen of dit afvalwater wordt aangesloten op de 
gemeentelijke riolering of dat lokaal geloosd mag worden na zuivering. Voor dit 
overleg kunnen de volgende medewerkers van het waterschap benaderd 
worden: Dennis Franke (d.franke@zuiderzeeland.nl) en Han Dorgelo 
(h.dorgelo@zuiderzeeland.nl). 
 
Vervolgens kunnen wij aangeven welke meldings- en/of vergunningplichten 
bestaan voor de beoogde oplossing inzake handelingen in of nabij het 
watersysteem. 
 
Vragen 
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Gorlee. Vermeld hierbij 
ons zaaknummer: WPAD-00354. Het telefoonnummer is 06-46 91 99 07 en het 
e-mailadres is watertoets@zuiderzeeland.nl. 
 
Hoogachtend, 
 
het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college, 
 
de adviseur Waterprocedures, 
 
 
 
 
mevrouw ing. I. Gorlee. 
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Landelijk gebied, Voorsterweg 4 te Marknesse met 
identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00691-VS01 van de gemeente Noordoostpolder;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen;

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van 
deze gronden; 

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.6  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.7  bebouwingspercentage:

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven 
gronden; 

1.8  bedrijf:

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, 
inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend 
plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan 
wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel 
goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;

1.9  bedrijfswoning of dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 
gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.10  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.11  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.12  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of 
ander bouwwerk, met een dak;
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1.13  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten; 

1.14  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.15  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.16  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel; 

1.17  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke 
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond; 

1.18  consumentenvuurwerk:

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik;

1.19  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen 
en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die goederen 
kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 
beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.20  erfsingel

een strook beplanting bestaande uit struiken en bomen volgens een beplantingsplan, die 
dient ter inpassing van een bebouwd perceel;

1.21  erfsloot:

sloot welke vanuit de oorspronkelijke inrichting van het erf altijd direct ligt of heeft 
gelegen langs de zij- en achterkant van het erf; 

1.22  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.23  geluidszoneringsplichtige inrichting: 

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 
een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

1.24  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel 
enig ander voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht dan 
wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is 
waarvoor een omgevingsvergunning is vereist; 

1.25  nadere eis:

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wet ruimtelijke ordening; 
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1.26  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie;   

1.27  omgevingsvergunning:

vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;

1.28  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden:

een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;

1.29  productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast 
in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de 
productiefunctie;

1.30  professioneel vuurwerk:

vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk;

1.31  prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding;  

1.32  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 
grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten;

1.33  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
als zij het bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 
erotische- of pornografische aard plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een 
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een 
erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.34  Staat van Bedrijfsactiviteiten:

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die als bijlage 1 van deze regels onderdeel uitmaakt;

1.35  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere 
zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te 
wijzen gevel;

1.36  vuurwerkbedrijf:

inrichting waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 Kg consumentenvuurwerk 
aanwezig is; 

1.37  woning:

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van één huishouden.

124  bestemmingsplan (vastgesteld)



 bestemmingsplan Landelijk gebied, Voorsterweg 4 te Marknesse

Artikel 2  Wijze van meten

2.1  goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.2  inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.3  bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;   

2.4  oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 
het object.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Bedrijf

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven die zijn genoemd in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 onder de 
categorieën 1 en 2; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'bouwbedrijf' ook een bouwbedrijf;

met daarbij behorende:

c. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. andere werken;
f. tuinen, erven en paden;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. parkeervoorzieningen;
i. nutsvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1 mogen uitsluitend gebouwd worden:

a. bedrijfsgebouwen;
b. bedrijfswoningen;
c. bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen;
d. bouwwerken, geen gebouw zijnde. 

3.2.2  Bedrijfsgebouwen

Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag voor bedrijven ten hoogste 

20% bedragen tot een maximum van 2000 m², met dien verstande  dat ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' de gezamenlijke oppervlakte van de 
bedrijfsgebouwen ten hoogste de in de aanduiding aangegeven oppervlakte bedraagt;

c. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 6 m;
d. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m. 

3.2.3  Bedrijfswoningen

Voor bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a. een 
b.  mag uitsluitend gebouwd worden binnen de aanduiding 'bedrijfswoning';
c. per aanduiding 'bedrijfswoning' mag niet meer dan één bedrijfswoning gebouwd 

worden;
d. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 1200 m³;
e. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° 

bedragen;
f. de goothoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 m en 

niet meer dan 6 m bedragen; 
g. de bouwhoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet meer dan 10 m 

bedragen.
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3.2.4  Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend worden gebouwd 1 m achter het verlengde 

van de naar de weg gekeerde gevel van de betreffende bedrijfswoning; 
c. de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per bedrijfswoning mag niet meer dan 

150 m² bedragen;
d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m.

3.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2,5 m;
b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt maximaal 12 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal  

4 m.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Voorwaardelijke verplichting

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van 
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 
opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een 
erfsingel conform het in Bijlage 3 opgenomen inrichtingstekening met bijbehorend 
beplantingsplan.

3.3.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken anders dan voor bedrijven genoemd in 
Bijlage 1  aangeduid als categorie 1 en 2;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor geluidzoneringsplichtige inrichtingen, 
risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor een bouwbedrijf over een 
bedrijfsoppervlakte van meer dan 2.000 m²;

d. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken (met uitzondering van 
bedrijfswoningen) als zelfstandige woonruimte.

3.3.3  Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan 
huis verbonden beroep of een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, mits:

a. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een 
woongebouw en ten hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende 
bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep;

b. de uitstraling van de woning intact blijft;
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van 

het verkeer;
e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen 

terrein plaatsvindt;
f. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
g. de activiteit in ieder geval door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
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h. in geval van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die 
genoemd is in .

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 3.3.1, indien de aanplant en instandhouding van een erfsingel op een 
andere gelijkwaardige wijze wordt aangeplant en in stand wordt gehouden dan is bepaald 
in de inrichtingstekening met bijbehorend beplantingsplan, zoals opgenomen in de 
betreffende Bijlage 3, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van 
landschap en beeldkwaliteit. 
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 5  Algemene gebruiksregels

5.1  Gebruik

Het parkeren ten behoeve van de bestemming dient te allen tijde plaats te vinden binnen 
het betreffende bestemmingsvlak.

5.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming, wordt in 
ieder geval gerekend, het gebruiken of laten gebruiken van gronden:

a. als seksinrichting;
b. als standplaats;
c. als ligplaats voor woonboten of -schepen, drijvende recreatiewoningen en andere 

drijvende woongelegenheden;
d. als stand- of ligplaats van kampeermiddelen, demonteerbare of verplaatsbare 

inrichtingen voor detailhandel in etenswaren en/of dranken, en andere onderkomens;
e. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of 

niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit noodzakelijk is in 
verband met de ter plaatse gevestigde bedrijvigheid of het normale beheer en 
onderhoud van de gronden en gebouwen; 

f. voor het beproeven van voertuigen, voor het racen of crossen met motorvoertuigen 
of bromfietsen en voor het beoefenen van de modelvliegtuigsport;

g. voor militaire oefeningen met rups- en andere zware voertuigen.

Een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer 
van de gronden of het gebruik uitdrukkelijk is toegestaan.

5.3  Toegestaan gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval niet gerekend, het 
gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van:

Kabels en leidingen, niet zijnde hoofd(transport)leidingen.
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Artikel 6  Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de 
sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden 
afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 
10% van die maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt 
voor bijbehorende bouwwerken;

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;

c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van 
de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband 
met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die 
gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer 
dan 10 m;

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- 
en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m;

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan 
dat de (bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het 

betreffende gebouw bedraagt;
g. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of 

stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of 
stallingsruimte wordt voorzien.
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Artikel 7  Overige regels

7.1  Voldoende parkeergelegenheid

a. De in het plangebied aanwezige gronden mogen slechts worden bebouwd en/of in 
gebruik worden genomen en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden 
gewijzigd onder de voorwaarde dat voldoende parkeergelegenheid bij, op of onder het 
gebouw dan wel bij, op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort 
worden gerealiseerd.

b. gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a, dienen na realisering in stand te 
worden gehouden voor het gebruik waar de betreffende voorzieningen voor nodig zijn.

7.2  Voldoende laad- en losruimte

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten 
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een 
omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend indien aan of in dat bouwwerk 
dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die ruimte. Deze 
bepaling geldt niet:

a. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging 
wordt beschouwd als bestaand gebruik;

b. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.

7.3  Beleidsregels

Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in 7.1 sub a genoemde gronden, past het 
bevoegd gezag de beleidsregels van Bijlage 4 toe met inbegrip van eventuele wijzigingen 
van deze beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om 
een omgevingsvergunning.

7.4  Afwijken

7.4.1  Afwijken parkeergelegenheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
7.1 sub a overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als 
bedoeld in lid 7.3

7.4.2  Afwijken laad- en losruimte

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.2 en worden 
toegestaan dat in minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien indien 
het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende 
bezwaren stuit.

7.5  Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van 
parkeergelegenheid en laad- en losruimte, als dit noodzakelijk is om een goede 
verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor een pand, perceel, straat (of deel daarvan) 
dan wel een andere ruimtelijke functionele structuur te waarborgen.
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 8  Overgangsrecht

8.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 
plan.

8.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan.
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Artikel 9  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 

bestemmingsplan "Landelijk gebied, Voorsterweg 4 te Marknesse"

van de gemeente Noordoostpolder.

Behorend bij besluit van ...................  
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Bijlage functies in vrijkomende 
agrarische gebouwen

136  bestemmingsplan (vastgesteld)



BIJLAGE 1: MOGELIJKHEDEN NIEUWE BEDRIJFSFUNCTIES IN VRIJKOMENDE (AGRARISCHE) GEBOUWEN

Afstanden Indices
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01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 2 1 50 3 D

0141.1 hoveniersbedrijven 10 10 10 10 1 1 10 1
02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 1 1 50 3
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 1 1 30 2
20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 30 30 0 1 1 30 2
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 1 1 30 2 B

2223 Grafische afwerking 10 0 10 0 1 1 10 1
2223 Binderijen 30 0 30 0 2 1 30 2
2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 2 1 30 2 B

2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 2 1 30 2 B D

223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 10 0 10 0 1 1 10 1
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50 30 1 1 50 3
262, 263 Aardewerkfabrieken:

262, 263 *   vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 50 30 10 1 1 50 3 L

33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33 Bedrijven voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 1 1 30 2
36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 1 1 30 2 B

363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 2 2 30 2
45 BOUWNIJVERHEID
45 Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats 10 30 50 10 1 1 50 3 B D

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 1 1 10 1
5121 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 30 30 2 2 30 2
5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 2 1 30 2
5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 2 1 50 3
5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 30 30 30 2 1 30 2
5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën en -vetten 10 0 30 30 2 1 30 2
5134 Grth in dranken 0 0 30 0 2 1 30 2
5135 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 2 1 30 2
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 2 1 30 2
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 2 1 30 2
5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 30 2 1 30 2
5153 Grth in hout en bouwmaterialen 0 10 50 10 2 2 50 3
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigheden, e.d.) 0 0 30 0 2 2 30 2
52 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 10 0 10 10 1 1 10 1
55 LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5552 Cateringbedrijven 30 0 10 C 10 1 1 30 2
64 POST EN TELECOMMUNICATIE
641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 2 1 30 2
642 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 1 1 10 1
70 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
70 Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 1 1 10 1
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 2 1 50 3 B D

714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 2 2 30 2 D

72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

bestemmingsplan landelijk gebied 2004 voorschriften



Afstanden Indices

SBI-Code OMSCHRIJVING

ge
ur

st
of

ge
lu

id

ge
va

ar

ve
rk

ee
r

vi
su

ee
l

gr
oo

ts
te

 
af

st
an

d

ca
te

go
rie

op
m

er
ki

ng

72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 1 1 10 1
73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 1 1 30 2
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 1 1 10 1
74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 1 1 10 1 D

85 GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
8512, 8513 (Dieren-)artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 10 0 10 0 2 1 10 1
8514, 8515 Consultatiebureaus 0 0 10 0 1 1 0 1
853 Verpleeghuizen kleinschalig 10 0 30 C 0 1 1 30 2
92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 30 2 1 30 2
9262 Schietinrichtingen:

9262 *   binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 1 1 10 1
9262 Sportscholen, fitness centra 0 0 30 C 0 2 1 30 2
93 OVERIGE DIENSTVERLENING
9304 Badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 1 1 30 2
9305 Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 1 1 100 3
9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 1 1 10 1 D

AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort 
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Bijlage 2  Lijst van aan huis verbonden 
bedrijfsactiviteiten
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Bijlage 3  Inrichtingsplan en beplantingsplan
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de 

ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale 

Plaatsen Model’ van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een 

hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een 

grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als 

zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met 

daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd 

nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.  

Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de 

auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en 

Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats 

verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt 

verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere 

voorzieningen.  

Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten 

parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud, 

herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan 

moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat. 

Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid. 

 

1.2 De aanleiding voor een nota parkeernormen 

Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd 

voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke 

richtlijn en geen vastgesteld beleid. 

Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te 

kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds 

in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als 

onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige 

bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door 

een voorwaardelijke verplichting.  

Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die 

reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota 

Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden. 

Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.  
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1.3 Opbouw Nota Parkeernormen 

Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting 

essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet 

aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende 

hoofdstuk. 

De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De 

parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor 

auto’s en fietsen’ opgenomen.  
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2. Uitvoering parkeerverplichting  
 

2.1 Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen 

Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels 

over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van 

parkeren op eigen terrein. 

 

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging 

Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt 

de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij 

verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal 

aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in 

mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de 

parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting 

of overschot op.  

De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende 

oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de 

uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende 

parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota 

Parkeernormen.  

 

 

2.2 Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting 

Het bepalen van de parkeerplaatsverplichting en de invulling van deze verplichting vindt plaats op basis 

van onderstaande vier stappen. 

 

2.2.1 Stap 1: bepalen parkeerbehoefte 

 

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder 

Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. 

De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per 

km²), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is 

het aanbod - en de kwaliteit – van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met 

een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen 

toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest 

bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.  

De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is 

echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het 

buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in 

stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.  
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Gebiedstype Stedelijkheidsgraad Omgevingsadressendichtheid 

Emmeloord (bebouwde kom)  Matig stedelijk 1.000 tot 1.500 adressen per km²  

Rest gemeente  niet stedelijk minder dan 500 adressen per km².  

Tabel 2-1  Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder 

De hoogte van de parkeernorm wordt ook bepaald door te kijken naar de stedelijke zone (centrum, schil, 

overig, buitengebied) van een gebied. Hoe dichter bij het centrum, des te beter normaliter de kwaliteit en 

het aanbod van overige vervoerswijzen en des te lager dus de parkeernorm. Noordoostpolder kenmerkt 

zich door een aantal te onderscheiden stedelijke zones. Dit zijn gebieden die qua geografische ligging, 

ruimtelijke kenmerken en stedelijke dichtheid zorgen voor een bepaald mobiliteitspatroon en bijbehorende 

parkeervraag. In onderstaande tabel zijn bovenstaande afwegingen overzichtelijk op een rij gezet. 

  

Gebiedsindeling Stedelijkheidsgraad  Stedelijke zones  

Emmeloord centrum
1
 Matig stedelijk Centrum 

Emmeloord rest bebouwde kom Matig stedelijk Rest bebouwde kom 

Overige kernen (bebouwde kom) Niet stedelijk Rest bebouwde kom 

Buitengebied  Niet stedelijk Buitengebied 

Tabel 2-2  Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder. 

 

B. toepassing parkeernormen 

Op basis van publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) is een lijst met 

parkeernormen voor de gemeente Noordoostpolder opgesteld. De gemeente werkt binnen de kaders van 

het verkeer en vervoerbeleid met ‘vaste parkeernormen’ (zonder bandbreedte). Dit biedt duidelijkheid voor 

alle betrokkenen. Bij de realisatie van nieuwe functies is het belangrijk om te voorzien in voldoende 

parkeerplaatsen (vraagvolgend). In deze nota parkeernormen wordt daarom uitgegaan van parkeernormen 

die gebaseerd zijn op de huidige situatie van functies (zie tabellen in hoofdstuk 3). Bij de toepassing van 

parkeernormen voor functies die niet in deze tabellen zijn op genomen dient gebruik te worden gemaakt 

van de gemiddelde kencijfers zoals beschreven in publicatie 317 van het CROW.  
  

                                                      
1
 Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat, 

Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein. 
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C. aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik parkeerplaatsen 

Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere 

(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er 

namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers, 

werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds / nachts groot. 

Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit 

biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan 

dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.  

 
Tabel 2-3  Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317) 

 

D. reductiefactor parkeerplaatsen op bijbehorend terrein 

Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het 

begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder 

het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het 

vigerende bestemmingsplan. Parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen worden niet altijd volledig 

meegerekend in de gerealiseerde parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden immers vaak voor andere 

doeleinden gebruikt dan parkeren van auto’s (zie ook parkeerbeleidsplan). De mate waarin parkeren op 

eigen terrein wordt meegerekend (afhankelijk van de parkeervoorziening) is opgenomen in onderstaande 

tabel.  

Parkeervoorziening Theoretisch aantal Berekeningsaantal 

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 

Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 

Garage zonder oprit (bij woning) 1 0,4 

Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 

Garage met enkele oprit 2 1,0 

Garage met lange oprit 3 1,3 

Garage met dubbele oprit 3 1,8 

Tabel 2-4  Parkeren op eigen terrein 

Aanwezigheidspercentages    (dubbelgebruik    parkeervoorzieningen)

Functies werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0%

detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0%

grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0%

supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0%

sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75%

sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100%

bioscoop/theater/podium 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40%

sociaal medisch: 

arts/maatschap/therapeut/ 

consultatiebureau 100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10%

verpleeg- of 

verzorgingstehuis/aanleun- 

woning/verzorgingsflat 50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100%

ziekenhuispatiënten 

inclusief bezoekers 60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60%

ziekenhuis medewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40%

dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke 

maatvoering: 

• een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed; 

• een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed; 

• een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed; 

• een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks); 

• een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks); 

Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.  

 

E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen 

Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond 

tot een volledige parkeerplaats. 

 

2.2.2 Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein 

Een aanvraag omgevingsvergunning dient in beginsel op het bijbehorend terrein aan de 

parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld: 

“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de 

vigerende bestemming.”  

Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit 

bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het 

aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm 

mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.  

 

2.2.3 Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte 

Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter 

voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik 

gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken 

geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de 

openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht. 

Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel 

of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken 

of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als 

de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling, 

onder de 80% voor het centrum van Emmeloord en 90% voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het 

Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de 

initiatiefnemer aan te leveren representatief
2
 parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen 

                                                      
2
 Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde 

parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer 

aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit. 
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee 

rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn. 

De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij 

het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.  

Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is 

afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt 

en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera. 

De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden 

Wonen Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)
3
 

Winkelen Ca. 400 meter (5 minuten) 

Werken Ca. 500 meter (6 minuten) 

Ontspanning Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Gezondheidszorg Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Onderwijs Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Tabel 2-5  Richtlijn acceptabele loopafstanden 

 

2.2.4 Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte 

De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste 

toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van 

parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met 

bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in 

de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden 

worden met: 

• De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel. 

• De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te 

worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.  

 

Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden: 

• De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder 

andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.  

• De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande 

parkeertekorten of andere doeleinden.  

• Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren 

parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.  

                                                      
3
 Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.  
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• De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig 

gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en 

de aanvrager moeten worden geregeld. 

 

2.2.5 Vervolg: parkeeradvies 

Als een aanvraag omgevingsvergunning voorziet in voldoende parkeercapaciteit, dan wordt een positief 

advies afgegeven. 

Wanneer er geen fysieke mogelijkheden zijn om de parkeereis op bijbehorend terrein te realiseren of op 

acceptabele loopafstand in de openbare ruimte op te vangen of te realiseren conform de gestelde 

ontwerpeisen, dan wordt een negatief parkeeradvies voor de aanvraag omgevingsvergunning afgegeven 

op basis van het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting voor het betreffende bouwplan. De 

aanvraag omgevingsvergunning wordt op deze grond afgewezen. Het college van B&W kan eventueel via 

de hardheidsclausule afwijken van het negatieve parkeeradvies (zie paragraaf 2.3). 

 

2.3 Afwijkingsbevoegdheid college van B&W 

Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren; 

“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”. 

Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere 

omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn. 

De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze 

bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare 

bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom de 

afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast. 

 

2.4 Overgangsregeling 

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen: 

• Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd 

met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een 

stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of 

exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het 

college geaccordeerde document.  

• Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de 

parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. 

• Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is 

ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is 

beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende 

parkeernormen.  
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2.5 Slotbepaling 

Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 

kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden 

zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’. 

Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke 

parkeerverplichtingen op te nemen. 

 

2.6 Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan 

moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door 

de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan 

(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een 

gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn 

aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel 

op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.” 

In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke 

parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit 

betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle 

bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment 

nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen 

die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de 

juridische regels van onderstaande strekking: “het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van 

functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat 

gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke 

parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het 

bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.  
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3. Parkeernormen Noordoostpolder 
 

 

3.1 Hoofdfunctie wonen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

koop vrijstaand woning 1,8 2,2 2,3 2,4 0,3 

koop twee-onder-een-kap woning 1,7 2,1 2,2 2,2 0,3 

koop, tussen/hoek woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

koop, etage, duur woning 1,6 2,0 2,1 2,1 0,3 

koop, etage, midden woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

koop, etage goedkoop woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huurhuis, vrije sector woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

huurhuis, sociale huur woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huur, etage, duur woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

huur, etage, midden/goedkoop woning 1,1 1,4 1,4 1,4 0,3 

kamerverhuur, zelfstandig kamer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2 

aanleunwoning/serviceflat Woning 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3 

Voor een beroep aan huis / bedrijf aan huis wordt naast bovenstaande parkeervraag één extra 

parkeerplaats geëist. Hierbij is uitgegaan van beroepsuitoefening van één persoon zonder personeel welke 

beperkt bezoek ontvangt.  

 

 

3.2 Hoofdfunctie werken 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 
bvo 

1,6 2,1 2,6 2,6 5% 

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening 

100 m2 
bvo 

2,1 2,9 3,6 3,6 20% 

bedrijf arbeidsintensief/ 
bezoekers extensief (industrie 

100 m2 
bvo 

1,6 2,4 2,4 2,4 5% 

bedrijf arbeidsextensief/ 
bezoekers extensief (bv loods) 

100 m2 
bvo 

0,7 1,1 1,1 1,1 5% 

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo 

1,3 1,9 2,0 2,0 5% 
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3.3 Hoofdfunctie winkels en boodschappen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

buurtsupermarkt 100 m2 bvo 1,9 3,5 4,3 - 89% 

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 6,5 7,8 - 96% 

fullservice supermarkt 100 m2 bvo 
3,4 5,2 6,2 - 93% 

grote supermarkt 100 m2 bvo 
6,0 7,7 8,8 - 84% 

groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo 

- 
 

6,4 7,4 - 80% 

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 72% 

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 76% 

wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,1 5,6 - 79% 

weekmarkt m1 kraam 0,20 0,20 0,23 - 85% 

kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,9 2,0 2,3 89% 

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,0 7,9 8,2 9,3 92% 

woonwinkel 100 m2 bvo 1,3 1,9 2,0 2,0 91% 

meubel/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,4 2,5 - 93% 

bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,4 2,4 2,5 87% 

tuin-, groencentrum 100 m2 bvo - 2,6 2,7 2,9 89% 

 

 

3.4 Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning 
 

 Eenheid Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,5 1,2 1,2 1,4 97% 

Museum 100 m2 bvo 0,6 1,1 1,1 - 95% 

Bioscoop 100 m2 bvo 3,2 11,2 11,2 13,7 94% 

filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 7,9 7,9 9,9 97% 

theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,4 9,8 9,8 12,0 87% 

Casino 100 m2 bvo 5,7 6,5 6,5 8,0 86% 

bowlingcentrum per baan 1,6 2,8 2,8 2,8 89% 

biljart- en 
snookercentrum 

per tafel 0,9 1,4 1,4 1,8 87% 

dansstudio 100 m2 bvo 1,6 5,5 5,5 7,4 93% 

fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 4,8 4,8 6,5 87% 

fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 6,3 6,3 7,4 90% 

wellnesscentrum 
(thermen etc.) 

100 m2 bvo - 9,3 9,3 10,3 99% 

sauna, hammam 100 m2 bvo 2,5 6,7 6,7 7,3 99% 

sporthal 100 m2 bvo 1,6 2,9 2,9 3,5 96% 

sportzaal 100 m2 bvo 1,2 2,8 2,9 3,6 94% 

tennishal 100 m2 bvo 0,3 0,5 0,5 0,5 87% 
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3.5 Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

camping  standplaats - - - 1,2 90% 

bungalowpark  bungalow - 1,7 1,7 2,1 91% 

café/bar/cafetaria 100 m² bvo 5,0 6,0 7,0 - 90% 

restaurant 100 m² bvo 9,0 13,0 15,0 - 80% 

discotheek 100 m² bvo 6,9 20,8 20,8 20,8 99% 

hotel 1ster 10 kamers 
0,4 2,4 2,5 4,5 77% 

hotel 2 sterren 10 kamers 
1,4 4,1 4,3 6,3 80% 

hotel 3 sterren 10 kamers 
2,1 5,0 5,2 6,8 77% 

hotel 4 sterren 10 kamers 
3,4 7,2 7,5 9,0 73% 

hotel 5 sterren 10 kamers 
5,3 10,6 11,0 12,6 65% 

 

 

3.6 Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

huisartsenpraktijk  behandelkamer 2,1 3,0 3,3 3,3 57% 

apotheek apotheek 2,3 3,2 3,4 - 45% 

fysiotherapiepraktijk behandelkamer 1,3 1,8 2,0 2,0 57% 

consultatiebureau behandelkamer 1,4 1,9 2,2 2,2 50% 

consultatiebureau voor 
ouderen 

behandelkamer 1,3 1,9 2,0 2,2 38% 

tandartsenpraktijk behandelkamer 1,6 2,4 2,6 2,7 47% 

gezondheidscentrum behandelkamer 1,6 2,2 2,5 2,5 55% 

religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 -  

verpleeg- en 
verzorgingstehuis 

wooneenheid 0,6 0,6 0,6 - 60% 

ziekenhuis 100m² bvo 1,4 1,7 1,9 2,0 29% 
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3.7 Hoofdfunctie onderwijs 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kinderdagverblijf  
(exclusief K&R) 100 m²2 bvo 

1,0 1,4 1,4 1,5 0% 

basisonderwijs 
(exclusief K&R) per leslokaal 

0,8 0,8 0,8 0,8  

middelbare school 100 leerlingen  3,7 4,9 4,9 4,9 11% 

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 7% 

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 95% 

 

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride 

Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de 

steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan 

om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en 

parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm 

opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten 

schoolse opvang.  

Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van 

een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn 

terug te vinden in onderstaande tabel. 

• Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
4
 x reductiefactor aantal kinderen per auto. 

• Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
5
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

• Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en 

brengen x reductiefactor parkeerduur
6
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

 

 

Tabel 3-1  Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen  

 

 

 

                                                      
4
 Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5. 

5
 Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25. 

6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.  

Doelgroep % halen en brengen met 

de auto

Reductiefactor 

parkeerduur

Reductiefactor aantal 

kinderen per auto

groep 1 t/m 3 30-60% 0,5 0,75

groep 4 t/m 8 5-40% 0,25 0,85

kinderdagverblijf 50-80% 0,25 0,75
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3.8 Fietsparkeren 

De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor 

het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht 

worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan 

voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie 

zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.  

 

3.8.1 Ligging fietsparkeervoorzieningen 

De fietsparkeervoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn gelegen. Bij solitaire bestemmingen waar men kort 

hoeft te zijn (supermarkt, bank etc.) moet de afstand tussen parkeerplaats en bestemming een beperkt 

aantal meters zijn. Als de verblijftijd langer is (bijvoorbeeld centrumbezoek – meerdere voorzieningen), 

mag de loopafstand langer zijn. De fietsparkeervoorzieningen dienen dan geconcentreerd op de (drukst 

bereden) aanrijroutes te worden gerealiseerd.  

 

3.8.2 Fietsparkeernormen 

Onderstaande tabel beschrijft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen, kantoren en 

recreatie. Het volgens deze fietsparkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar 

boven afgerond tot een hele parkeerplaats. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie het fietsen 

aantrekkelijker te maken, Fietsparkeernormen zijn overigens bedoeld voor solitaire gebieden. Ze zijn dus 

niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals het centrumgebieden. Hier is maatwerk 

vereist. 

 
Eenheid 

Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebie
d  

kantoor medewerkers 100 m2 bvo 1,7 1,2 1,2 0,7  

kantoor bezoekers 100 m2 bvo 5,0 5,0 5,0 5,0 
Minimaal 
10 

       

Basisschool leerlingen 
<250 

10 leerlingen 4,3 4,3 4,3 -  

Basisschool leerlingen 
250-500 

10 leerlingen 5,0 5,0 5,0 -  

Basisschool leerlingen 
>250 

 6,2 6,2 6,2 -  

Basisschool medewerkers 10 leerlingen 0,4 0,4 0,4 -  

Middelbare school 
(leerlingen 

10 leerlingen 1,4 1,4 1,4 -  

Middelbare school 
(medewerkers) 

10 leerlingen 0,6 0,4 0,4 -  

ROC leerlingen 10 leerlingen 12 12 12 -  

ROC medewerkers 10 leerlingen 0,9 0,9 0,9 -  

       

Winkelcentrum 100m2 bvo 2,7 2,7 2,7 -  

Supermarkt 100 m2 bvo 2,9 2,9 2,9 -  

Bouwmarkt 100m2 bvo 0,25 0,25 0,25 -  
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In de kengetallen van het CROW is een marge van 20% verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra 

stallingscapaciteit wordt door het CROW toegepast omdat fietsers de beschikbare stallingsplaatsen 

plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een kleine groei van 

het fietsgebruik op te kunnen vangen. 

 

Tuincentrum 100m2 bvo 0,4 0,4 0,4 0,1  

       

Fastfood restaurant Locatie 29 10 10 5  

Restaurant (eenvoudig) 100 m2 bvo 18 18 18 15 
Terras 

meetellen 

Restaurant (luxe) 100 m2 bvo 4 4 4   

       

Bibliotheek 100 m2 bvo 3 3 3   

Bioscoop 100 m2 bvo 7,8 1,4 1,4   

Fitness 100 m2 bvo 5,0 2,0 2,0   

Museum 100 m2 bvo 0,9 0,9 0,9   

Sporthal 100 m2 bvo 2,5 2,5 2,5   

Sportveld 
Ha netto 
terrein 

61 61 61   

Sportzaal 100 m2 bvo 4,0 4,0 4,0   

       

Begraafplaats  - 5 5 5  

Kerk / moskee 100 plaatsen 40 40 40   

Gezondheidscentrum 
bezoekers 

100 m2 1,3 1,3 1,3   

Gezondheidscentrum 
medewerkerkers 

100 m2 0,4 0,4 0,4   

       

Theater 
100 
zitplaatsen 

24 18 18   

Stedelijk evenement 
100 
bezoekers 

32 32 32   

Zwembad (openlucht) 
100 m2 
bassin 

28 28 28   

Zwembad (overdekt) 
100 m2 
bassin 

20 20 20   

       

Rij- en vrijstaande woning Kamer 1 1 1  
+0,5 voor 
bezoek 

Appartement  Kamer 0,75 0,75 0,75  
+ 0,5 voor 

bezoek 

       

Busstation 
Halterende 
buslijn 

42     
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