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Bijlage 1 Geluidsbronnen 
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Bijlage 2 Verkeersgegevens 
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Bijlage 3 Rekenmodel 
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Bijlage 4 Itemeigenschappen 

  



Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Aanpassing 27-09-2022

Model eigenschap

Omschrijving Aanpassing 27-09-2022
Verantwoordelijke tzomerdijk
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|

Aangemaakt door tzomerdijk op 7-10-2021
Laatst ingezien door gkikkert op 27-9-2022
Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Aandachtsgebied --
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1,00
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

27-9-2022 15:12:52Geomilieu V2022.2 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling

Klaan Kometenlaan 0,00 0,00 Relatief Verdeling False  1,5  0
UW BK-HVP Urkerweg Balkan-Harmen Visserplein 0,00 0,00 Relatief Verdeling False  1,5  0
Slaan Scandinaviëlaan 0,00 0,00 Relatief Verdeling False  1,5  0
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))

Klaan W9b  30  30  30 --  30  30  30 --  30
UW BK-HVP W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
Slaan W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D)

Klaan  30  30 --  30  30  30 --  2807,00  6,29
UW BK-HVP  50  50 --  50  50  50 --  13940,00  6,75
Slaan  50  50 --  50  50  50 --  6021,00  6,57
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D)

Klaan   4,58   0,78 -- -- -- -- --  95,60  97,20  98,50 --   2,50
UW BK-HVP   3,68   0,54 -- -- -- -- --  95,80  97,40  95,20 --   2,90
Slaan   4,35   0,48 -- -- -- -- --  91,60  95,80  96,60 --   3,90
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D)

Klaan  1,50  0,70 --  1,90  1,30  0,70 -- -- -- -- --   168,79
UW BK-HVP  2,10  3,20 --  1,30  0,50  1,70 -- -- -- -- --   901,43
Slaan  1,90  1,70 --  4,50  2,30  1,70 -- -- -- -- --   362,35
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

Klaan    124,96     21,57 --      4,41      1,93      0,15 --      3,35      1,67      0,15
UW BK-HVP    499,65     71,66 --     27,29     10,77      2,41 --     12,23      2,56      1,28
Slaan    250,91     27,92 --     15,43      4,98      0,49 --     17,80      6,02      0,49
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k

Klaan --   89,02   93,16   99,81   99,16  104,19   97,03   92,40   86,06
UW BK-HVP --   84,50   91,57   97,95  103,44  109,78  106,35   99,58   89,88
Slaan --   82,29   89,47   96,35  101,09  106,52  103,14   96,43   87,55
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63

Klaan  86,92  90,75  96,81  97,35  102,56  95,26  90,58  83,39  78,46
UW BK-HVP  81,20  88,15  94,14  100,29  106,99  103,52  96,73  86,62  73,80
Slaan  79,19  86,13  92,49  98,22  104,33  100,87  94,12  84,47  69,26
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63

Klaan   81,87   86,91   89,20   94,62   87,19   82,44   74,07 --
UW BK-HVP   80,92   87,42   92,70   98,89   95,47   88,72   79,17 --
Slaan   76,17   82,36   88,35   94,66   91,19   84,42   74,57 --
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Klaan -- -- -- -- -- -- --
UW BK-HVP -- -- -- -- -- -- --
Slaan -- -- -- -- -- -- --
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
02      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
03      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
04      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
05      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

06      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
07      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
08      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
09      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,40 Ja
14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,40 Ja
15      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,40 Ja

16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,40 Ja
17      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
19      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
20      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

21      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
22      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
24      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
25      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

26      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
27      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
29      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
30      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

31      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
32      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
33      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
34      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
35      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

36      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
37      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
38      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
39      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
40      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

41      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
42      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
43      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
44      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
45      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

46      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
47      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
48      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
49      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
50      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

51      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
52      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
53      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
54      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
55      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

56      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
57      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
58      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
59      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
60      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

61      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
62      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
63      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
64      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
65      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

66      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
67      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
68      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
69      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
70      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

71      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
72      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
73      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
74      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
75      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

76      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
77      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
78      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
79      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
80      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

81      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
82      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
83      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
84      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
85      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

86      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
87      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
32a      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50 -- -- Ja
33a      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50 -- -- Ja
34a      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50 -- -- Ja

35a      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50 -- -- Ja
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

OB001 Toren 1   21,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB002 Rij 1   12,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB003 Rij 3   12,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
01 Rij 5   16,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
02 Rij 6   13,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

03 Rij 7   13,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
04 Toren 2   18,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
05 Rij 8   16,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
06 Rij 11   13,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
07 Toren 3   30,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

08   13,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
09 Toren 5   16,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB227   12,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
10   13,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
11   13,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

12   13,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
13   13,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
14   16,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB004    6,17 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB005    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB006    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB007    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB008    7,94 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB009   12,91 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB010    0,63 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB011   27,98 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB012    0,95 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB013   26,08 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB014   25,75 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB015   15,89 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB016    4,19 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB017   14,61 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB018    5,45 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB019    5,59 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB020    5,69 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB021    6,29 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB022    5,61 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB023    5,57 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB024    5,63 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB025    5,20 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB026    7,37 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB027    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB028    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB029    5,69 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB030    5,57 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB031    5,49 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB032    5,47 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB033   14,15 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB034    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB035    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB036    2,33 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB037    5,72 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB038    4,62 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB039    2,87 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB040    8,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB041    2,52 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB042    2,79 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB043    2,53 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB044    7,87 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB045    3,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

OB001 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB002 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB003 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
01 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

08 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB227 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB004 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB005 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB006 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB007 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB008 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB009 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB010 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB011 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB012 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB013 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB014 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB015 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB016 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB017 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB018 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB019 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB020 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB021 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB022 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB023 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB024 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB025 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB026 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB027 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB028 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB029 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB030 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB031 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB032 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB033 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB034 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB035 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB036 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB037 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB038 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB039 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB040 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB041 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB042 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB043 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB044 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB045 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

OB046    2,93 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB047    5,53 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB048    7,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB049    7,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB050    6,99 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB051    2,34 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB052    2,30 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB053    2,54 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB054    2,63 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB055   11,17 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB056    5,72 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB057    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB058    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB059    7,06 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB060    7,22 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB061    7,10 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB062    8,01 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB063    7,91 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB064    2,53 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB065    2,54 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB066    2,52 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB067    7,88 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB068    2,54 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB069    2,54 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB070    7,18 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB071    2,52 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB072    7,99 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB073    2,52 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB074    7,82 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB075    7,88 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB076    7,90 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB077    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB078    4,11 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB079    6,96 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB080    2,50 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB081    7,91 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB082    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB083    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB084    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB085    5,44 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB086   11,05 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB087    5,65 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB088    5,58 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB089    2,34 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB090    7,83 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB091    8,01 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB092    7,88 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB093    7,15 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB094    2,50 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB095   11,67 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB096    7,93 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB097    2,34 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB098    6,96 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB099    2,52 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB100    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB101    7,01 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB102    2,36 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB103    2,51 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB104    6,98 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB105    2,51 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

OB046 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB047 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB048 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB049 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB050 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB051 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB052 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB053 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB054 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB055 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB056 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB057 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB058 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB059 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB060 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB061 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB062 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB063 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB064 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB065 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB066 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB067 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB068 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB069 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB070 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB071 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB072 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB073 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB074 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB075 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB076 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB077 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB078 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB079 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB080 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB081 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB082 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB083 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB084 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB085 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB086 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB087 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB088 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB089 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB090 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB091 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB092 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB093 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB094 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB095 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB096 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB097 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB098 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB099 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB100 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB101 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB102 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB103 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB104 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB105 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

OB106    23,05      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB107    29,42      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB108    25,99      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB109     6,13      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB110     4,39      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB111     2,86      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB112     3,97      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB113     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB114    24,86      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB115     4,25      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB116    32,44      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB117    27,69      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB118     7,89      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB119     7,90      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB120    11,72      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB121     7,89      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB122     7,91      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB123     7,88      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB124     2,54      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB125     2,52      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB126     2,51      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB127     7,86      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB128     7,92      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB129     3,20      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB130     8,06      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB131     2,54      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB132     7,19      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB133     2,57      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB134     7,95      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB135     2,53      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB136     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB137     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB138     2,35      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB139     2,32      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB140     6,95      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB141     7,91      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB142     2,51      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB143     2,58      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB144     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB145     3,84      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB146     5,52      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB147     5,51      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB148     5,51      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB149     5,46      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB150     5,47      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB151     2,43      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB152     2,52      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB153     2,60      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB154     2,42      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB155     6,16      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB156     2,52      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB157     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB158     5,48      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB159     5,48      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB160     5,58      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB

OB161     2,72      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB162     5,59      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB163     5,59      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB164     5,68      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
OB165     5,65      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

OB106 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB107 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB108 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB109 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB110 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB111 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB112 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB113 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB114 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB115 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB116 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB117 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB118 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB119 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB120 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB121 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB122 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB123 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB124 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB125 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB126 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB127 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB128 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB129 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB130 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB131 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB132 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB133 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB134 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB135 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB136 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB137 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB138 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB139 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB140 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB141 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB142 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB143 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB144 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB145 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB146 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB147 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB148 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB149 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB150 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB151 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB152 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB153 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB154 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB155 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB156 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB157 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB158 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB159 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB160 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB161 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB162 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB163 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB164 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB165 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

OB166    5,57 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB167    5,69 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB168    5,57 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB169    5,51 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB170    8,09 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB171    3,73 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB172    7,88 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB173    7,92 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB174    7,92 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB175    2,56 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB176    2,49 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB177    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB178    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB179    4,19 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB180   16,78 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB181   12,29 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB182    8,34 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB183    4,14 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB184    2,73 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB185    5,66 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB186    5,65 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB187    5,55 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB188    2,71 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB189    5,62 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB190    5,76 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB191    5,61 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB192    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB193    2,92 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB194    2,81 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB195    7,07 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB196    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB197    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB198    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB199    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB200    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB201    2,69 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB202    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB203    9,99 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB204    4,13 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB205    5,62 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB206    6,83 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB207    5,60 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB208    5,61 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB209    2,71 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB210    1,17 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB211    2,82 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB212    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB213   25,77 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB214   33,99 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB215   15,93 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB216   19,03 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB217   13,80 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB218    6,47 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB219    5,75 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB220    6,00 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB

OB221    5,70 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB222    5,63 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB223    6,56 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB224    5,66 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
OB225    0,95 0,00 Relatief   0   0  0 0 dB
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

OB166 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB167 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB168 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB169 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB170 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB171 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB172 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB173 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB174 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB175 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB176 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB177 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB178 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB179 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB180 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB181 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB182 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB183 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB184 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB185 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB186 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB187 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB188 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB189 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB190 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB191 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB192 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB193 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB194 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB195 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB196 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB197 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB198 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB199 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB200 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB201 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB202 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB203 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB204 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB205 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB206 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB207 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB208 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB209 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB210 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB211 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB212 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB213 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB214 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB215 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB216 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB217 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB218 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB219 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB220 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB221 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB222 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB223 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB224 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB225 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

OB226     1,11      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB
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Itemeigenschappen

Model: Aanpassing 27-09-2022
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

OB226 False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 5 Resultatentabellen 



Resultatentabel Urkerweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

01_A 179053,29 524559,22 1,50 54,39
01_B 179053,29 524559,22 4,50 55,85
01_C 179053,29 524559,22 7,50 56,03
01_D 179053,29 524559,22 10,50 56,05
01_E 179053,29 524559,22 13,50 56,00

02_A 179082,94 524566,84 1,50 53,85
02_B 179082,94 524566,84 4,50 55,39
02_C 179082,94 524566,84 7,50 55,59
02_D 179082,94 524566,84 10,50 55,62
02_E 179082,94 524566,84 13,50 55,57

03_A 179101,44 524564,93 1,50 48,71
03_B 179101,44 524564,93 4,50 50,47
03_C 179101,44 524564,93 7,50 50,81
03_D 179101,44 524564,93 10,50 50,87
03_E 179101,44 524564,93 13,50 50,85

04_A 179087,69 524555,58 1,50 36,54
04_B 179087,69 524555,58 4,50 37,36
04_C 179087,69 524555,58 7,50 38,04
04_D 179087,69 524555,58 10,50 38,79
04_E 179087,69 524555,58 13,50 39,58

05_A 179060,46 524548,46 1,50 37,41
05_B 179060,46 524548,46 4,50 38,85
05_C 179060,46 524548,46 7,50 39,88
05_D 179060,46 524548,46 10,50 40,61
05_E 179060,46 524548,46 13,50 40,96

06_A 179041,52 524549,69 1,50 49,86
06_B 179041,52 524549,69 4,50 51,49
06_C 179041,52 524549,69 7,50 51,77
06_D 179041,52 524549,69 10,50 51,87
06_E 179041,52 524549,69 13,50 51,96

07_A 179098,56 524554,06 1,50 41,34
07_B 179098,56 524554,06 4,50 42,54
07_C 179098,56 524554,06 7,50 43,44
07_D 179098,56 524554,06 10,50 44,05
08_A 179104,52 524547,08 1,50 45,71

08_B 179104,52 524547,08 4,50 47,26
08_C 179104,52 524547,08 7,50 48,08
08_D 179104,52 524547,08 10,50 48,28
09_A 179108,25 524532,95 1,50 44,40
09_B 179108,25 524532,95 4,50 45,91

09_C 179108,25 524532,95 7,50 46,99
09_D 179108,25 524532,95 10,50 47,26
10_A 179105,99 524525,53 1,50 37,17
10_B 179105,99 524525,53 4,50 38,61
10_C 179105,99 524525,53 7,50 39,64

10_D 179105,99 524525,53 10,50 40,42
11_A 179098,51 524529,87 1,50 31,94
11_B 179098,51 524529,87 4,50 32,85
11_C 179098,51 524529,87 7,50 33,82
11_D 179098,51 524529,87 10,50 34,91

12_A 179094,60 524544,72 1,50 28,30
12_B 179094,60 524544,72 4,50 29,54
12_C 179094,60 524544,72 7,50 30,50
12_D 179094,60 524544,72 10,50 31,87
13_A 179107,81 524517,70 1,50 36,97

13_B 179107,81 524517,70 4,50 38,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Urkerweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

13_C 179107,81 524517,70 7,50 39,18
13_D 179107,81 524517,70 10,50 40,15
13_E 179107,81 524517,70 13,50 41,21
13_F 179107,81 524517,70 16,40 44,17
14_A 179122,73 524512,16 1,50 40,63

14_B 179122,73 524512,16 4,50 41,97
14_C 179122,73 524512,16 7,50 42,94
14_D 179122,73 524512,16 10,50 43,61
14_E 179122,73 524512,16 13,50 43,70
14_F 179122,73 524512,16 16,40 43,73

15_A 179118,10 524497,96 1,50 30,48
15_B 179118,10 524497,96 4,50 31,25
15_C 179118,10 524497,96 7,50 31,74
15_D 179118,10 524497,96 10,50 32,31
15_E 179118,10 524497,96 13,50 32,91

15_F 179118,10 524497,96 16,40 29,22
16_A 179104,85 524502,91 1,50 22,74
16_B 179104,85 524502,91 4,50 23,98
16_C 179104,85 524502,91 7,50 25,78
16_D 179104,85 524502,91 10,50 28,68

16_E 179104,85 524502,91 13,50 31,67
16_F 179104,85 524502,91 16,40 34,52
17_A 179081,50 524502,28 1,50 28,70
17_B 179081,50 524502,28 4,50 30,02
17_C 179081,50 524502,28 7,50 31,35

17_D 179081,50 524502,28 10,50 33,11
18_A 179096,91 524503,97 1,50 28,42
18_B 179096,91 524503,97 4,50 29,34
18_C 179096,91 524503,97 7,50 30,08
18_D 179096,91 524503,97 10,50 31,08

19_A 179085,45 524492,97 1,50 23,38
19_B 179085,45 524492,97 4,50 24,34
19_C 179085,45 524492,97 7,50 25,02
19_D 179085,45 524492,97 10,50 25,80
20_A 179072,64 524487,23 1,50 23,52

20_B 179072,64 524487,23 4,50 25,12
20_C 179072,64 524487,23 7,50 25,65
20_D 179072,64 524487,23 10,50 25,50
21_A 179059,88 524491,64 1,50 39,74
21_B 179059,88 524491,64 4,50 40,98

21_C 179059,88 524491,64 7,50 41,86
21_D 179059,88 524491,64 10,50 42,65
22_A 179049,04 524519,95 1,50 44,37
22_B 179049,04 524519,95 4,50 45,82
22_C 179049,04 524519,95 7,50 46,79

22_D 179049,04 524519,95 10,50 46,97
23_A 179049,61 524537,62 1,50 44,65
23_B 179049,61 524537,62 4,50 46,15
23_C 179049,61 524537,62 7,50 47,02
23_D 179049,61 524537,62 10,50 47,34

24_A 179057,83 524526,94 1,50 30,18
24_B 179057,83 524526,94 4,50 31,11
24_C 179057,83 524526,94 7,50 31,84
24_D 179057,83 524526,94 10,50 32,72
25_A 179064,81 524505,62 1,50 24,14

25_B 179064,81 524505,62 4,50 25,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Urkerweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

25_C 179064,81 524505,62 7,50 27,32
25_D 179064,81 524505,62 10,50 29,08
26_A 179142,69 524570,07 1,50 50,94
26_B 179142,69 524570,07 4,50 52,67
26_C 179142,69 524570,07 7,50 53,09

26_D 179142,69 524570,07 10,50 53,19
26_E 179142,69 524570,07 13,50 53,20
27_A 179175,01 524573,08 1,50 49,46
27_B 179175,01 524573,08 4,50 51,13
27_C 179175,01 524573,08 7,50 51,78

27_D 179175,01 524573,08 10,50 51,92
27_E 179175,01 524573,08 13,50 51,94
28_A 179197,30 524566,34 1,50 43,47
28_B 179197,30 524566,34 4,50 45,00
28_C 179197,30 524566,34 7,50 46,10

28_D 179197,30 524566,34 10,50 46,40
28_E 179197,30 524566,34 13,50 46,45
29_A 179178,10 524562,64 1,50 20,64
29_B 179178,10 524562,64 4,50 22,25
29_C 179178,10 524562,64 7,50 24,09

29_D 179178,10 524562,64 10,50 26,10
29_E 179178,10 524562,64 13,50 28,20
30_A 179146,84 524560,65 1,50 33,84
30_B 179146,84 524560,65 4,50 35,29
30_C 179146,84 524560,65 7,50 36,34

30_D 179146,84 524560,65 10,50 37,10
30_E 179146,84 524560,65 13,50 37,22
31_A 179130,55 524561,24 1,50 46,87
31_B 179130,55 524561,24 4,50 48,48
31_C 179130,55 524561,24 7,50 48,99

31_D 179130,55 524561,24 10,50 49,07
31_E 179130,55 524561,24 13,50 49,12
32_A 179214,27 524580,53 1,50 48,59
32_B 179214,27 524580,53 4,50 50,16
32_C 179214,27 524580,53 7,50 50,93

32_D 179214,27 524580,53 10,50 51,09
32_E 179214,27 524580,53 13,50 51,13
32_F 179214,27 524580,53 16,50 51,07
32a_A 179214,23 524580,62 19,50 50,87
32a_B 179214,23 524580,62 22,50 50,70

32a_C 179214,23 524580,62 25,50 50,59
32a_D 179214,23 524580,62 28,50 50,48
33_A 179225,25 524571,44 1,50 41,40
33_B 179225,25 524571,44 4,50 42,96
33_C 179225,25 524571,44 7,50 44,10

33_D 179225,25 524571,44 10,50 44,27
33_E 179225,25 524571,44 13,50 44,22
33_F 179225,25 524571,44 16,50 44,17
33a_A 179225,30 524571,36 19,50 44,09
33a_B 179225,30 524571,36 22,50 44,02

33a_C 179225,30 524571,36 25,50 43,94
33a_D 179225,30 524571,36 28,50 43,85
34_A 179216,74 524558,45 1,50 23,05
34_B 179216,74 524558,45 4,50 25,59
34_C 179216,74 524558,45 7,50 26,19

34_D 179216,74 524558,45 10,50 23,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Urkerweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

34_E 179216,74 524558,45 13,50 23,68
34_F 179216,74 524558,45 16,50 24,01
34a_A 179216,73 524558,35 19,50 25,61
34a_B 179216,73 524558,35 22,50 26,62
34a_C 179216,73 524558,35 25,50 24,69

34a_D 179216,73 524558,35 28,50 29,60
35_A 179205,19 524569,01 1,50 45,27
35_B 179205,19 524569,01 4,50 46,81
35_C 179205,19 524569,01 7,50 47,74
35_D 179205,19 524569,01 10,50 47,92

35_E 179205,19 524569,01 13,50 47,95
35_F 179205,19 524569,01 16,50 48,03
35a_A 179205,27 524569,07 19,50 48,41
35a_B 179205,27 524569,07 22,50 48,32
35a_C 179205,27 524569,07 25,50 48,39

35a_D 179205,27 524569,07 28,50 48,47
36_A 179193,62 524551,89 1,50 37,36
36_B 179193,62 524551,89 4,50 38,82
36_C 179193,62 524551,89 7,50 39,92
36_D 179193,62 524551,89 10,50 40,53

37_A 179198,75 524537,63 1,50 37,14
37_B 179198,75 524537,63 4,50 38,58
37_C 179198,75 524537,63 7,50 39,54
37_D 179198,75 524537,63 10,50 40,04
38_A 179193,81 524523,46 1,50 26,50

38_B 179193,81 524523,46 4,50 27,98
38_C 179193,81 524523,46 7,50 28,73
38_D 179193,81 524523,46 10,50 29,08
39_A 179188,74 524539,98 1,50 30,47
39_B 179188,74 524539,98 4,50 31,27

39_C 179188,74 524539,98 7,50 31,84
39_D 179188,74 524539,98 10,50 32,79
40_A 179174,24 524535,06 1,50 24,46
40_B 179174,24 524535,06 4,50 25,89
40_C 179174,24 524535,06 7,50 27,69

40_D 179174,24 524535,06 10,50 29,88
41_A 179180,84 524529,07 1,50 24,71
41_B 179180,84 524529,07 4,50 25,72
41_C 179180,84 524529,07 7,50 26,83
41_D 179180,84 524529,07 10,50 28,26

42_A 179174,72 524524,86 1,50 27,37
42_B 179174,72 524524,86 4,50 28,39
42_C 179174,72 524524,86 7,50 29,04
42_D 179174,72 524524,86 10,50 29,84
43_A 179155,31 524521,30 1,50 17,90

43_B 179155,31 524521,30 4,50 19,54
43_C 179155,31 524521,30 7,50 20,86
43_D 179155,31 524521,30 10,50 22,11
44_A 179141,61 524523,06 1,50 42,68
44_B 179141,61 524523,06 4,50 43,90

44_C 179141,61 524523,06 7,50 44,81
44_D 179141,61 524523,06 10,50 45,43
45_A 179138,33 524541,06 1,50 43,52
45_B 179138,33 524541,06 4,50 44,84
45_C 179138,33 524541,06 7,50 45,80

45_D 179138,33 524541,06 10,50 46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Urkerweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

46_A 179140,82 524548,76 1,50 41,47
46_B 179140,82 524548,76 4,50 42,59
46_C 179140,82 524548,76 7,50 43,51
46_D 179140,82 524548,76 10,50 43,95
47_A 179148,63 524542,41 1,50 22,83

47_B 179148,63 524542,41 4,50 24,18
47_C 179148,63 524542,41 7,50 25,82
47_D 179148,63 524542,41 10,50 27,82
48_A 179145,56 524468,46 1,50 35,17
48_B 179145,56 524468,46 4,50 36,14

48_C 179145,56 524468,46 7,50 36,45
48_D 179145,56 524468,46 10,50 37,22
49_A 179171,89 524480,84 1,50 33,73
49_B 179171,89 524480,84 4,50 34,71
49_C 179171,89 524480,84 7,50 35,40

49_D 179171,89 524480,84 10,50 36,16
50_A 179182,96 524476,58 1,50 19,20
50_B 179182,96 524476,58 4,50 20,51
50_C 179182,96 524476,58 7,50 21,71
50_D 179182,96 524476,58 10,50 23,32

51_A 179174,14 524470,83 1,50 16,00
51_B 179174,14 524470,83 4,50 17,73
51_C 179174,14 524470,83 7,50 19,05
51_D 179174,14 524470,83 10,50 19,41
52_A 179151,44 524460,23 1,50 16,10

52_B 179151,44 524460,23 4,50 17,65
52_C 179151,44 524460,23 7,50 19,08
52_D 179151,44 524460,23 10,50 19,90
53_A 179146,71 524445,83 1,50 18,83
53_B 179146,71 524445,83 4,50 20,10

53_C 179146,71 524445,83 7,50 21,54
53_D 179146,71 524445,83 10,50 23,78
54_A 179145,26 524435,18 1,50 20,33
54_B 179145,26 524435,18 4,50 21,22
54_C 179145,26 524435,18 7,50 16,71

54_D 179145,26 524435,18 10,50 18,59
55_A 179135,86 524446,21 1,50 23,18
55_B 179135,86 524446,21 4,50 26,34
55_C 179135,86 524446,21 7,50 28,22
55_D 179135,86 524446,21 10,50 25,14

56_A 179199,36 524495,72 1,50 34,01
56_B 179199,36 524495,72 4,50 34,96
56_C 179199,36 524495,72 7,50 35,12
56_D 179199,36 524495,72 10,50 35,91
56_E 179199,36 524495,72 13,50 36,80

57_A 179210,54 524486,49 1,50 34,45
57_B 179210,54 524486,49 4,50 35,18
57_C 179210,54 524486,49 7,50 34,80
57_D 179210,54 524486,49 10,50 35,35
57_E 179210,54 524486,49 13,50 35,96

58_A 179202,71 524473,78 1,50 16,61
58_B 179202,71 524473,78 4,50 17,55
58_C 179202,71 524473,78 7,50 18,87
58_D 179202,71 524473,78 10,50 20,65
58_E 179202,71 524473,78 13,50 19,68

59_A 179190,72 524483,33 1,50 30,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Urkerweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

59_B 179190,72 524483,33 4,50 31,66
59_C 179190,72 524483,33 7,50 32,33
59_D 179190,72 524483,33 10,50 33,09
59_E 179190,72 524483,33 13,50 34,10
60_A 179205,51 524468,50 1,50 27,16

60_B 179205,51 524468,50 4,50 27,58
60_C 179205,51 524468,50 7,50 21,99
60_D 179205,51 524468,50 10,50 23,82
61_A 179213,09 524451,63 1,50 33,95
61_B 179213,09 524451,63 4,50 34,64

61_C 179213,09 524451,63 7,50 32,54
61_D 179213,09 524451,63 10,50 32,60
62_A 179206,31 524429,25 1,50 24,25
62_B 179206,31 524429,25 4,50 25,75
62_C 179206,31 524429,25 7,50 7,71

62_D 179206,31 524429,25 10,50 --
63_A 179158,44 524416,17 1,50 20,94
63_B 179158,44 524416,17 4,50 26,21
63_C 179158,44 524416,17 7,50 -2,68
63_D 179158,44 524416,17 10,50 --

64_A 179146,85 524417,29 1,50 27,42
64_B 179146,85 524417,29 4,50 28,27
64_C 179146,85 524417,29 7,50 27,52
64_D 179146,85 524417,29 10,50 28,25
65_A 179155,05 524425,61 1,50 20,83

65_B 179155,05 524425,61 4,50 22,31
65_C 179155,05 524425,61 7,50 23,83
65_D 179155,05 524425,61 10,50 26,01
66_A 179196,22 524438,48 1,50 21,45
66_B 179196,22 524438,48 4,50 23,11

66_C 179196,22 524438,48 7,50 24,57
66_D 179196,22 524438,48 10,50 26,27
67_A 179202,39 524454,27 1,50 20,92
67_B 179202,39 524454,27 4,50 22,49
67_C 179202,39 524454,27 7,50 23,85

67_D 179202,39 524454,27 10,50 25,77
68_A 179027,60 524422,23 1,50 37,63
68_B 179027,60 524422,23 4,50 38,38
68_C 179027,60 524422,23 7,50 38,82
68_D 179027,60 524422,23 10,50 39,34

69_A 179050,26 524435,11 1,50 37,14
69_B 179050,26 524435,11 4,50 37,97
69_C 179050,26 524435,11 7,50 38,42
69_D 179050,26 524435,11 10,50 39,04
70_A 179062,90 524435,75 1,50 36,62

70_B 179062,90 524435,75 4,50 37,33
70_C 179062,90 524435,75 7,50 37,81
70_D 179062,90 524435,75 10,50 38,42
71_A 179052,56 524424,74 1,50 16,55
71_B 179052,56 524424,74 4,50 18,24

71_C 179052,56 524424,74 7,50 19,81
71_D 179052,56 524424,74 10,50 21,77
72_A 179039,31 524402,64 1,50 19,71
72_B 179039,31 524402,64 4,50 21,20
72_C 179039,31 524402,64 7,50 22,97

72_D 179039,31 524402,64 10,50 25,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Urkerweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

73_A 179041,84 524383,96 1,50 10,77
73_B 179041,84 524383,96 4,50 12,08
73_C 179041,84 524383,96 7,50 6,90
73_D 179041,84 524383,96 10,50 --
74_A 179029,91 524398,45 1,50 37,47

74_B 179029,91 524398,45 4,50 38,17
74_C 179029,91 524398,45 7,50 38,41
74_D 179029,91 524398,45 10,50 38,75
75_A 179073,27 524457,61 1,50 36,32
75_B 179073,27 524457,61 4,50 37,28

75_C 179073,27 524457,61 7,50 38,01
75_D 179073,27 524457,61 10,50 38,80
75_E 179073,27 524457,61 13,50 39,65
76_A 179087,13 524452,36 1,50 21,00
76_B 179087,13 524452,36 4,50 22,52

76_C 179087,13 524452,36 7,50 23,71
76_D 179087,13 524452,36 10,50 25,35
76_E 179087,13 524452,36 13,50 27,19
77_A 179083,53 524437,88 1,50 25,61
77_B 179083,53 524437,88 4,50 26,33

77_C 179083,53 524437,88 7,50 26,85
77_D 179083,53 524437,88 10,50 27,54
77_E 179083,53 524437,88 13,50 28,95
78_A 179070,33 524441,01 1,50 32,18
78_B 179070,33 524441,01 4,50 33,03

78_C 179070,33 524441,01 7,50 33,43
78_D 179070,33 524441,01 10,50 34,07
78_E 179070,33 524441,01 13,50 35,18
79_A 179078,49 524406,74 1,50 32,50
79_B 179078,49 524406,74 4,50 32,98

79_C 179078,49 524406,74 7,50 33,33
79_D 179078,49 524406,74 10,50 34,06
80_A 179090,78 524418,06 1,50 19,18
80_B 179090,78 524418,06 4,50 20,63
80_C 179090,78 524418,06 7,50 22,33

80_D 179090,78 524418,06 10,50 25,32
81_A 179088,32 524431,63 1,50 20,52
81_B 179088,32 524431,63 4,50 21,41
81_C 179088,32 524431,63 7,50 22,36
81_D 179088,32 524431,63 10,50 24,16

82_A 179102,49 524418,10 1,50 26,28
82_B 179102,49 524418,10 4,50 27,31
82_C 179102,49 524418,10 7,50 27,84
82_D 179102,49 524418,10 10,50 28,55
83_A 179099,37 524400,08 1,50 26,55

83_B 179099,37 524400,08 4,50 27,48
83_C 179099,37 524400,08 7,50 26,68
83_D 179099,37 524400,08 10,50 --
84_A 179073,51 524395,71 1,50 24,69
84_B 179073,51 524395,71 4,50 25,43

84_C 179073,51 524395,71 7,50 12,79
84_D 179073,51 524395,71 10,50 --
85_A 179057,33 524391,21 1,50 12,40
85_B 179057,33 524391,21 4,50 13,75
85_C 179057,33 524391,21 7,50 11,24

85_D 179057,33 524391,21 10,50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Urkerweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

86_A 179049,31 524392,31 1,50 17,40
86_B 179049,31 524392,31 4,50 18,76
86_C 179049,31 524392,31 7,50 20,15
86_D 179049,31 524392,31 10,50 23,79
87_A 179053,27 524400,52 1,50 20,84

87_B 179053,27 524400,52 4,50 22,41
87_C 179053,27 524400,52 7,50 24,52
87_D 179053,27 524400,52 10,50 27,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Scandinaviëlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

01_A 179053,29 524559,22 1,50 33,93
01_B 179053,29 524559,22 4,50 34,19
01_C 179053,29 524559,22 7,50 34,59
01_D 179053,29 524559,22 10,50 35,45
01_E 179053,29 524559,22 13,50 36,15

02_A 179082,94 524566,84 1,50 32,22
02_B 179082,94 524566,84 4,50 32,52
02_C 179082,94 524566,84 7,50 32,66
02_D 179082,94 524566,84 10,50 33,48
02_E 179082,94 524566,84 13,50 34,11

03_A 179101,44 524564,93 1,50 -2,40
03_B 179101,44 524564,93 4,50 -0,68
03_C 179101,44 524564,93 7,50 1,46
03_D 179101,44 524564,93 10,50 4,39
03_E 179101,44 524564,93 13,50 7,73

04_A 179087,69 524555,58 1,50 9,15
04_B 179087,69 524555,58 4,50 11,25
04_C 179087,69 524555,58 7,50 13,58
04_D 179087,69 524555,58 10,50 17,04
04_E 179087,69 524555,58 13,50 23,47

05_A 179060,46 524548,46 1,50 26,61
05_B 179060,46 524548,46 4,50 27,01
05_C 179060,46 524548,46 7,50 27,22
05_D 179060,46 524548,46 10,50 27,91
05_E 179060,46 524548,46 13,50 29,29

06_A 179041,52 524549,69 1,50 34,40
06_B 179041,52 524549,69 4,50 34,79
06_C 179041,52 524549,69 7,50 35,33
06_D 179041,52 524549,69 10,50 36,22
06_E 179041,52 524549,69 13,50 36,89

07_A 179098,56 524554,06 1,50 10,13
07_B 179098,56 524554,06 4,50 10,30
07_C 179098,56 524554,06 7,50 10,96
07_D 179098,56 524554,06 10,50 13,64
08_A 179104,52 524547,08 1,50 5,06

08_B 179104,52 524547,08 4,50 7,00
08_C 179104,52 524547,08 7,50 9,08
08_D 179104,52 524547,08 10,50 10,93
09_A 179108,25 524532,95 1,50 8,48
09_B 179108,25 524532,95 4,50 10,44

09_C 179108,25 524532,95 7,50 12,99
09_D 179108,25 524532,95 10,50 15,19
10_A 179105,99 524525,53 1,50 10,63
10_B 179105,99 524525,53 4,50 12,86
10_C 179105,99 524525,53 7,50 15,53

10_D 179105,99 524525,53 10,50 18,56
11_A 179098,51 524529,87 1,50 24,48
11_B 179098,51 524529,87 4,50 25,17
11_C 179098,51 524529,87 7,50 25,41
11_D 179098,51 524529,87 10,50 26,44

12_A 179094,60 524544,72 1,50 12,72
12_B 179094,60 524544,72 4,50 14,15
12_C 179094,60 524544,72 7,50 16,07
12_D 179094,60 524544,72 10,50 19,11
13_A 179107,81 524517,70 1,50 13,26

13_B 179107,81 524517,70 4,50 15,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Scandinaviëlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

13_C 179107,81 524517,70 7,50 17,11
13_D 179107,81 524517,70 10,50 20,01
13_E 179107,81 524517,70 13,50 22,89
13_F 179107,81 524517,70 16,40 28,19
14_A 179122,73 524512,16 1,50 10,15

14_B 179122,73 524512,16 4,50 12,00
14_C 179122,73 524512,16 7,50 13,88
14_D 179122,73 524512,16 10,50 16,14
14_E 179122,73 524512,16 13,50 19,01
14_F 179122,73 524512,16 16,40 -2,77

15_A 179118,10 524497,96 1,50 5,44
15_B 179118,10 524497,96 4,50 7,44
15_C 179118,10 524497,96 7,50 9,68
15_D 179118,10 524497,96 10,50 9,57
15_E 179118,10 524497,96 13,50 13,36

15_F 179118,10 524497,96 16,40 16,57
16_A 179104,85 524502,91 1,50 10,29
16_B 179104,85 524502,91 4,50 11,84
16_C 179104,85 524502,91 7,50 14,26
16_D 179104,85 524502,91 10,50 17,19

16_E 179104,85 524502,91 13,50 22,54
16_F 179104,85 524502,91 16,40 27,98
17_A 179081,50 524502,28 1,50 19,89
17_B 179081,50 524502,28 4,50 20,78
17_C 179081,50 524502,28 7,50 21,41

17_D 179081,50 524502,28 10,50 23,11
18_A 179096,91 524503,97 1,50 10,36
18_B 179096,91 524503,97 4,50 12,00
18_C 179096,91 524503,97 7,50 14,05
18_D 179096,91 524503,97 10,50 17,35

19_A 179085,45 524492,97 1,50 5,41
19_B 179085,45 524492,97 4,50 6,72
19_C 179085,45 524492,97 7,50 7,43
19_D 179085,45 524492,97 10,50 8,33
20_A 179072,64 524487,23 1,50 9,67

20_B 179072,64 524487,23 4,50 11,46
20_C 179072,64 524487,23 7,50 13,54
20_D 179072,64 524487,23 10,50 16,73
21_A 179059,88 524491,64 1,50 14,91
21_B 179059,88 524491,64 4,50 16,91

21_C 179059,88 524491,64 7,50 19,01
21_D 179059,88 524491,64 10,50 22,16
22_A 179049,04 524519,95 1,50 24,69
22_B 179049,04 524519,95 4,50 25,95
22_C 179049,04 524519,95 7,50 26,65

22_D 179049,04 524519,95 10,50 28,46
23_A 179049,61 524537,62 1,50 31,21
23_B 179049,61 524537,62 4,50 31,64
23_C 179049,61 524537,62 7,50 32,09
23_D 179049,61 524537,62 10,50 33,20

24_A 179057,83 524526,94 1,50 19,53
24_B 179057,83 524526,94 4,50 20,73
24_C 179057,83 524526,94 7,50 21,31
24_D 179057,83 524526,94 10,50 22,01
25_A 179064,81 524505,62 1,50 6,99

25_B 179064,81 524505,62 4,50 8,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Scandinaviëlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

25_C 179064,81 524505,62 7,50 10,67
25_D 179064,81 524505,62 10,50 12,59
26_A 179142,69 524570,07 1,50 23,61
26_B 179142,69 524570,07 4,50 24,23
26_C 179142,69 524570,07 7,50 24,29

26_D 179142,69 524570,07 10,50 24,97
26_E 179142,69 524570,07 13,50 26,20
27_A 179175,01 524573,08 1,50 20,58
27_B 179175,01 524573,08 4,50 21,37
27_C 179175,01 524573,08 7,50 21,53

27_D 179175,01 524573,08 10,50 21,83
27_E 179175,01 524573,08 13,50 23,45
28_A 179197,30 524566,34 1,50 3,79
28_B 179197,30 524566,34 4,50 4,38
28_C 179197,30 524566,34 7,50 5,60

28_D 179197,30 524566,34 10,50 8,48
28_E 179197,30 524566,34 13,50 13,68
29_A 179178,10 524562,64 1,50 7,29
29_B 179178,10 524562,64 4,50 8,78
29_C 179178,10 524562,64 7,50 10,97

29_D 179178,10 524562,64 10,50 13,89
29_E 179178,10 524562,64 13,50 16,54
30_A 179146,84 524560,65 1,50 4,71
30_B 179146,84 524560,65 4,50 5,77
30_C 179146,84 524560,65 7,50 8,16

30_D 179146,84 524560,65 10,50 11,96
30_E 179146,84 524560,65 13,50 15,18
31_A 179130,55 524561,24 1,50 12,36
31_B 179130,55 524561,24 4,50 13,75
31_C 179130,55 524561,24 7,50 15,40

31_D 179130,55 524561,24 10,50 17,78
31_E 179130,55 524561,24 13,50 20,98
32_A 179214,27 524580,53 1,50 23,73
32_B 179214,27 524580,53 4,50 24,52
32_C 179214,27 524580,53 7,50 24,53

32_D 179214,27 524580,53 10,50 24,52
32_E 179214,27 524580,53 13,50 25,27
32_F 179214,27 524580,53 16,50 25,87
32a_A 179214,23 524580,62 19,50 26,30
32a_B 179214,23 524580,62 22,50 26,69

32a_C 179214,23 524580,62 25,50 27,07
32a_D 179214,23 524580,62 28,50 27,52
33_A 179225,25 524571,44 1,50 -5,83
33_B 179225,25 524571,44 4,50 -5,63
33_C 179225,25 524571,44 7,50 -5,34

33_D 179225,25 524571,44 10,50 -4,96
33_E 179225,25 524571,44 13,50 -7,50
33_F 179225,25 524571,44 16,50 -6,61
33a_A 179225,30 524571,36 19,50 --
33a_B 179225,30 524571,36 22,50 --

33a_C 179225,30 524571,36 25,50 --
33a_D 179225,30 524571,36 28,50 --
34_A 179216,74 524558,45 1,50 1,69
34_B 179216,74 524558,45 4,50 3,36
34_C 179216,74 524558,45 7,50 4,81

34_D 179216,74 524558,45 10,50 6,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-9-2022 15:18:11Geomilieu V2022.2 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Resultatentabel Scandinaviëlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

34_E 179216,74 524558,45 13,50 9,75
34_F 179216,74 524558,45 16,50 10,34
34a_A 179216,73 524558,35 19,50 --
34a_B 179216,73 524558,35 22,50 --
34a_C 179216,73 524558,35 25,50 --

34a_D 179216,73 524558,35 28,50 --
35_A 179205,19 524569,01 1,50 7,51
35_B 179205,19 524569,01 4,50 8,28
35_C 179205,19 524569,01 7,50 9,54
35_D 179205,19 524569,01 10,50 12,60

35_E 179205,19 524569,01 13,50 16,39
35_F 179205,19 524569,01 16,50 21,52
35a_A 179205,27 524569,07 19,50 25,86
35a_B 179205,27 524569,07 22,50 27,90
35a_C 179205,27 524569,07 25,50 29,23

35a_D 179205,27 524569,07 28,50 29,90
36_A 179193,62 524551,89 1,50 6,93
36_B 179193,62 524551,89 4,50 8,54
36_C 179193,62 524551,89 7,50 10,29
36_D 179193,62 524551,89 10,50 12,57

37_A 179198,75 524537,63 1,50 -0,69
37_B 179198,75 524537,63 4,50 0,28
37_C 179198,75 524537,63 7,50 0,32
37_D 179198,75 524537,63 10,50 1,60
38_A 179193,81 524523,46 1,50 2,80

38_B 179193,81 524523,46 4,50 4,62
38_C 179193,81 524523,46 7,50 6,60
38_D 179193,81 524523,46 10,50 8,98
39_A 179188,74 524539,98 1,50 9,36
39_B 179188,74 524539,98 4,50 11,42

39_C 179188,74 524539,98 7,50 13,32
39_D 179188,74 524539,98 10,50 15,62
40_A 179174,24 524535,06 1,50 10,04
40_B 179174,24 524535,06 4,50 12,03
40_C 179174,24 524535,06 7,50 14,47

40_D 179174,24 524535,06 10,50 16,27
41_A 179180,84 524529,07 1,50 5,17
41_B 179180,84 524529,07 4,50 6,55
41_C 179180,84 524529,07 7,50 9,17
41_D 179180,84 524529,07 10,50 12,93

42_A 179174,72 524524,86 1,50 4,85
42_B 179174,72 524524,86 4,50 6,69
42_C 179174,72 524524,86 7,50 7,79
42_D 179174,72 524524,86 10,50 9,77
43_A 179155,31 524521,30 1,50 9,85

43_B 179155,31 524521,30 4,50 11,86
43_C 179155,31 524521,30 7,50 13,89
43_D 179155,31 524521,30 10,50 15,85
44_A 179141,61 524523,06 1,50 12,43
44_B 179141,61 524523,06 4,50 14,50

44_C 179141,61 524523,06 7,50 16,61
44_D 179141,61 524523,06 10,50 19,21
45_A 179138,33 524541,06 1,50 11,25
45_B 179138,33 524541,06 4,50 13,14
45_C 179138,33 524541,06 7,50 14,95

45_D 179138,33 524541,06 10,50 17,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Scandinaviëlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

46_A 179140,82 524548,76 1,50 10,51
46_B 179140,82 524548,76 4,50 12,08
46_C 179140,82 524548,76 7,50 13,64
46_D 179140,82 524548,76 10,50 15,97
47_A 179148,63 524542,41 1,50 8,21

47_B 179148,63 524542,41 4,50 10,05
47_C 179148,63 524542,41 7,50 11,81
47_D 179148,63 524542,41 10,50 13,88
48_A 179145,56 524468,46 1,50 9,64
48_B 179145,56 524468,46 4,50 11,61

48_C 179145,56 524468,46 7,50 13,25
48_D 179145,56 524468,46 10,50 16,21
49_A 179171,89 524480,84 1,50 8,99
49_B 179171,89 524480,84 4,50 10,31
49_C 179171,89 524480,84 7,50 11,23

49_D 179171,89 524480,84 10,50 13,15
50_A 179182,96 524476,58 1,50 6,29
50_B 179182,96 524476,58 4,50 7,48
50_C 179182,96 524476,58 7,50 8,07
50_D 179182,96 524476,58 10,50 9,91

51_A 179174,14 524470,83 1,50 5,70
51_B 179174,14 524470,83 4,50 7,77
51_C 179174,14 524470,83 7,50 10,10
51_D 179174,14 524470,83 10,50 10,83
52_A 179151,44 524460,23 1,50 1,80

52_B 179151,44 524460,23 4,50 3,53
52_C 179151,44 524460,23 7,50 -6,95
52_D 179151,44 524460,23 10,50 -6,49
53_A 179146,71 524445,83 1,50 5,61
53_B 179146,71 524445,83 4,50 7,47

53_C 179146,71 524445,83 7,50 7,74
53_D 179146,71 524445,83 10,50 9,27
54_A 179145,26 524435,18 1,50 7,45
54_B 179145,26 524435,18 4,50 9,60
54_C 179145,26 524435,18 7,50 --

54_D 179145,26 524435,18 10,50 --
55_A 179135,86 524446,21 1,50 9,64
55_B 179135,86 524446,21 4,50 11,50
55_C 179135,86 524446,21 7,50 13,43
55_D 179135,86 524446,21 10,50 15,95

56_A 179199,36 524495,72 1,50 10,07
56_B 179199,36 524495,72 4,50 11,67
56_C 179199,36 524495,72 7,50 10,76
56_D 179199,36 524495,72 10,50 12,49
56_E 179199,36 524495,72 13,50 14,69

57_A 179210,54 524486,49 1,50 2,92
57_B 179210,54 524486,49 4,50 4,08
57_C 179210,54 524486,49 7,50 -4,06
57_D 179210,54 524486,49 10,50 -3,61
57_E 179210,54 524486,49 13,50 -3,17

58_A 179202,71 524473,78 1,50 3,82
58_B 179202,71 524473,78 4,50 5,36
58_C 179202,71 524473,78 7,50 6,49
58_D 179202,71 524473,78 10,50 6,79
58_E 179202,71 524473,78 13,50 7,97

59_A 179190,72 524483,33 1,50 9,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Scandinaviëlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

59_B 179190,72 524483,33 4,50 11,31
59_C 179190,72 524483,33 7,50 13,43
59_D 179190,72 524483,33 10,50 13,70
59_E 179190,72 524483,33 13,50 15,65
60_A 179205,51 524468,50 1,50 5,25

60_B 179205,51 524468,50 4,50 6,01
60_C 179205,51 524468,50 7,50 6,36
60_D 179205,51 524468,50 10,50 8,52
61_A 179213,09 524451,63 1,50 --
61_B 179213,09 524451,63 4,50 --

61_C 179213,09 524451,63 7,50 --
61_D 179213,09 524451,63 10,50 --
62_A 179206,31 524429,25 1,50 0,83
62_B 179206,31 524429,25 4,50 2,21
62_C 179206,31 524429,25 7,50 --

62_D 179206,31 524429,25 10,50 --
63_A 179158,44 524416,17 1,50 5,93
63_B 179158,44 524416,17 4,50 8,31
63_C 179158,44 524416,17 7,50 --
63_D 179158,44 524416,17 10,50 --

64_A 179146,85 524417,29 1,50 10,84
64_B 179146,85 524417,29 4,50 12,74
64_C 179146,85 524417,29 7,50 11,44
64_D 179146,85 524417,29 10,50 13,11
65_A 179155,05 524425,61 1,50 8,12

65_B 179155,05 524425,61 4,50 9,65
65_C 179155,05 524425,61 7,50 11,28
65_D 179155,05 524425,61 10,50 14,14
66_A 179196,22 524438,48 1,50 8,95
66_B 179196,22 524438,48 4,50 11,11

66_C 179196,22 524438,48 7,50 13,63
66_D 179196,22 524438,48 10,50 16,45
67_A 179202,39 524454,27 1,50 6,84
67_B 179202,39 524454,27 4,50 8,62
67_C 179202,39 524454,27 7,50 9,45

67_D 179202,39 524454,27 10,50 11,99
68_A 179027,60 524422,23 1,50 32,11
68_B 179027,60 524422,23 4,50 33,05
68_C 179027,60 524422,23 7,50 33,34
68_D 179027,60 524422,23 10,50 33,81

69_A 179050,26 524435,11 1,50 13,80
69_B 179050,26 524435,11 4,50 15,90
69_C 179050,26 524435,11 7,50 17,98
69_D 179050,26 524435,11 10,50 20,39
70_A 179062,90 524435,75 1,50 6,90

70_B 179062,90 524435,75 4,50 8,27
70_C 179062,90 524435,75 7,50 9,60
70_D 179062,90 524435,75 10,50 11,35
71_A 179052,56 524424,74 1,50 8,15
71_B 179052,56 524424,74 4,50 10,42

71_C 179052,56 524424,74 7,50 13,16
71_D 179052,56 524424,74 10,50 17,29
72_A 179039,31 524402,64 1,50 7,27
72_B 179039,31 524402,64 4,50 8,93
72_C 179039,31 524402,64 7,50 11,37

72_D 179039,31 524402,64 10,50 15,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Scandinaviëlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

73_A 179041,84 524383,96 1,50 --
73_B 179041,84 524383,96 4,50 --
73_C 179041,84 524383,96 7,50 --
73_D 179041,84 524383,96 10,50 --
74_A 179029,91 524398,45 1,50 31,26

74_B 179029,91 524398,45 4,50 32,29
74_C 179029,91 524398,45 7,50 32,54
74_D 179029,91 524398,45 10,50 32,97
75_A 179073,27 524457,61 1,50 13,45
75_B 179073,27 524457,61 4,50 15,12

75_C 179073,27 524457,61 7,50 16,56
75_D 179073,27 524457,61 10,50 18,37
75_E 179073,27 524457,61 13,50 20,76
76_A 179087,13 524452,36 1,50 8,67
76_B 179087,13 524452,36 4,50 10,77

76_C 179087,13 524452,36 7,50 12,88
76_D 179087,13 524452,36 10,50 15,30
76_E 179087,13 524452,36 13,50 17,00
77_A 179083,53 524437,88 1,50 9,59
77_B 179083,53 524437,88 4,50 11,81

77_C 179083,53 524437,88 7,50 12,12
77_D 179083,53 524437,88 10,50 15,36
77_E 179083,53 524437,88 13,50 18,63
78_A 179070,33 524441,01 1,50 10,40
78_B 179070,33 524441,01 4,50 12,20

78_C 179070,33 524441,01 7,50 13,83
78_D 179070,33 524441,01 10,50 15,89
78_E 179070,33 524441,01 13,50 18,68
79_A 179078,49 524406,74 1,50 10,73
79_B 179078,49 524406,74 4,50 12,54

79_C 179078,49 524406,74 7,50 14,43
79_D 179078,49 524406,74 10,50 17,87
80_A 179090,78 524418,06 1,50 11,17
80_B 179090,78 524418,06 4,50 12,78
80_C 179090,78 524418,06 7,50 14,46

80_D 179090,78 524418,06 10,50 17,16
81_A 179088,32 524431,63 1,50 8,39
81_B 179088,32 524431,63 4,50 9,02
81_C 179088,32 524431,63 7,50 9,60
81_D 179088,32 524431,63 10,50 11,82

82_A 179102,49 524418,10 1,50 3,92
82_B 179102,49 524418,10 4,50 5,99
82_C 179102,49 524418,10 7,50 5,75
82_D 179102,49 524418,10 10,50 6,92
83_A 179099,37 524400,08 1,50 11,93

83_B 179099,37 524400,08 4,50 16,95
83_C 179099,37 524400,08 7,50 --
83_D 179099,37 524400,08 10,50 --
84_A 179073,51 524395,71 1,50 20,89
84_B 179073,51 524395,71 4,50 21,84

84_C 179073,51 524395,71 7,50 --
84_D 179073,51 524395,71 10,50 --
85_A 179057,33 524391,21 1,50 --
85_B 179057,33 524391,21 4,50 --
85_C 179057,33 524391,21 7,50 --

85_D 179057,33 524391,21 10,50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel Scandinaviëlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

86_A 179049,31 524392,31 1,50 7,70
86_B 179049,31 524392,31 4,50 8,90
86_C 179049,31 524392,31 7,50 11,48
86_D 179049,31 524392,31 10,50 16,67
87_A 179053,27 524400,52 1,50 10,21

87_B 179053,27 524400,52 4,50 12,05
87_C 179053,27 524400,52 7,50 14,33
87_D 179053,27 524400,52 10,50 18,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

01_A 179053,29 524559,22 1,50 59,44
01_B 179053,29 524559,22 4,50 60,89
01_C 179053,29 524559,22 7,50 61,07
01_D 179053,29 524559,22 10,50 61,09
01_E 179053,29 524559,22 13,50 61,05

02_A 179082,94 524566,84 1,50 58,90
02_B 179082,94 524566,84 4,50 60,42
02_C 179082,94 524566,84 7,50 60,62
02_D 179082,94 524566,84 10,50 60,65
02_E 179082,94 524566,84 13,50 60,61

03_A 179101,44 524564,93 1,50 53,71
03_B 179101,44 524564,93 4,50 55,47
03_C 179101,44 524564,93 7,50 55,81
03_D 179101,44 524564,93 10,50 55,87
03_E 179101,44 524564,93 13,50 55,85

04_A 179087,69 524555,58 1,50 41,75
04_B 179087,69 524555,58 4,50 42,57
04_C 179087,69 524555,58 7,50 43,29
04_D 179087,69 524555,58 10,50 44,10
04_E 179087,69 524555,58 13,50 44,99

05_A 179060,46 524548,46 1,50 43,04
05_B 179060,46 524548,46 4,50 44,39
05_C 179060,46 524548,46 7,50 45,37
05_D 179060,46 524548,46 10,50 46,15
05_E 179060,46 524548,46 13,50 46,69

06_A 179041,52 524549,69 1,50 55,06
06_B 179041,52 524549,69 4,50 56,64
06_C 179041,52 524549,69 7,50 56,94
06_D 179041,52 524549,69 10,50 57,06
06_E 179041,52 524549,69 13,50 57,17

07_A 179098,56 524554,06 1,50 46,40
07_B 179098,56 524554,06 4,50 47,59
07_C 179098,56 524554,06 7,50 48,49
07_D 179098,56 524554,06 10,50 49,11
08_A 179104,52 524547,08 1,50 50,72

08_B 179104,52 524547,08 4,50 52,26
08_C 179104,52 524547,08 7,50 53,08
08_D 179104,52 524547,08 10,50 53,28
09_A 179108,25 524532,95 1,50 49,41
09_B 179108,25 524532,95 4,50 50,92

09_C 179108,25 524532,95 7,50 52,00
09_D 179108,25 524532,95 10,50 52,27
10_A 179105,99 524525,53 1,50 42,23
10_B 179105,99 524525,53 4,50 43,67
10_C 179105,99 524525,53 7,50 44,72

10_D 179105,99 524525,53 10,50 45,53
11_A 179098,51 524529,87 1,50 37,92
11_B 179098,51 524529,87 4,50 38,81
11_C 179098,51 524529,87 7,50 39,74
11_D 179098,51 524529,87 10,50 40,90

12_A 179094,60 524544,72 1,50 34,41
12_B 179094,60 524544,72 4,50 35,62
12_C 179094,60 524544,72 7,50 36,69
12_D 179094,60 524544,72 10,50 38,14
13_A 179107,81 524517,70 1,50 42,04

13_B 179107,81 524517,70 4,50 43,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

13_C 179107,81 524517,70 7,50 44,27
13_D 179107,81 524517,70 10,50 45,26
13_E 179107,81 524517,70 13,50 46,36
13_F 179107,81 524517,70 16,40 49,36
14_A 179122,73 524512,16 1,50 45,65

14_B 179122,73 524512,16 4,50 46,99
14_C 179122,73 524512,16 7,50 47,95
14_D 179122,73 524512,16 10,50 48,63
14_E 179122,73 524512,16 13,50 48,72
14_F 179122,73 524512,16 16,40 48,75

15_A 179118,10 524497,96 1,50 37,97
15_B 179118,10 524497,96 4,50 38,73
15_C 179118,10 524497,96 7,50 39,31
15_D 179118,10 524497,96 10,50 39,94
15_E 179118,10 524497,96 13,50 40,59

15_F 179118,10 524497,96 16,40 39,35
16_A 179104,85 524502,91 1,50 36,16
16_B 179104,85 524502,91 4,50 37,05
16_C 179104,85 524502,91 7,50 38,05
16_D 179104,85 524502,91 10,50 39,44

16_E 179104,85 524502,91 13,50 41,30
16_F 179104,85 524502,91 16,40 43,59
17_A 179081,50 524502,28 1,50 34,53
17_B 179081,50 524502,28 4,50 35,81
17_C 179081,50 524502,28 7,50 37,14

17_D 179081,50 524502,28 10,50 38,97
18_A 179096,91 524503,97 1,50 33,71
18_B 179096,91 524503,97 4,50 34,66
18_C 179096,91 524503,97 7,50 35,50
18_D 179096,91 524503,97 10,50 36,72

19_A 179085,45 524492,97 1,50 39,65
19_B 179085,45 524492,97 4,50 40,55
19_C 179085,45 524492,97 7,50 41,33
19_D 179085,45 524492,97 10,50 42,10
20_A 179072,64 524487,23 1,50 40,29

20_B 179072,64 524487,23 4,50 41,33
20_C 179072,64 524487,23 7,50 42,18
20_D 179072,64 524487,23 10,50 42,98
21_A 179059,88 524491,64 1,50 46,82
21_B 179059,88 524491,64 4,50 48,01

21_C 179059,88 524491,64 7,50 48,93
21_D 179059,88 524491,64 10,50 49,76
22_A 179049,04 524519,95 1,50 49,78
22_B 179049,04 524519,95 4,50 51,18
22_C 179049,04 524519,95 7,50 52,13

22_D 179049,04 524519,95 10,50 52,37
23_A 179049,61 524537,62 1,50 49,91
23_B 179049,61 524537,62 4,50 51,35
23_C 179049,61 524537,62 7,50 52,20
23_D 179049,61 524537,62 10,50 52,55

24_A 179057,83 524526,94 1,50 35,67
24_B 179057,83 524526,94 4,50 36,63
24_C 179057,83 524526,94 7,50 37,35
24_D 179057,83 524526,94 10,50 38,22
25_A 179064,81 524505,62 1,50 29,67

25_B 179064,81 524505,62 4,50 31,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

25_C 179064,81 524505,62 7,50 32,81
25_D 179064,81 524505,62 10,50 34,60
26_A 179142,69 524570,07 1,50 55,95
26_B 179142,69 524570,07 4,50 57,68
26_C 179142,69 524570,07 7,50 58,11

26_D 179142,69 524570,07 10,50 58,21
26_E 179142,69 524570,07 13,50 58,21
27_A 179175,01 524573,08 1,50 54,48
27_B 179175,01 524573,08 4,50 56,15
27_C 179175,01 524573,08 7,50 56,79

27_D 179175,01 524573,08 10,50 56,94
27_E 179175,01 524573,08 13,50 56,95
28_A 179197,30 524566,34 1,50 48,47
28_B 179197,30 524566,34 4,50 50,01
28_C 179197,30 524566,34 7,50 51,10

28_D 179197,30 524566,34 10,50 51,41
28_E 179197,30 524566,34 13,50 51,45
29_A 179178,10 524562,64 1,50 27,36
29_B 179178,10 524562,64 4,50 28,85
29_C 179178,10 524562,64 7,50 30,61

29_D 179178,10 524562,64 10,50 32,49
29_E 179178,10 524562,64 13,50 34,42
30_A 179146,84 524560,65 1,50 38,94
30_B 179146,84 524560,65 4,50 40,38
30_C 179146,84 524560,65 7,50 41,43

30_D 179146,84 524560,65 10,50 42,22
30_E 179146,84 524560,65 13,50 42,40
31_A 179130,55 524561,24 1,50 51,89
31_B 179130,55 524561,24 4,50 53,50
31_C 179130,55 524561,24 7,50 54,00

31_D 179130,55 524561,24 10,50 54,08
31_E 179130,55 524561,24 13,50 54,14
32_A 179214,27 524580,53 1,50 53,62
32_B 179214,27 524580,53 4,50 55,18
32_C 179214,27 524580,53 7,50 55,95

32_D 179214,27 524580,53 10,50 56,11
32_E 179214,27 524580,53 13,50 56,15
32_F 179214,27 524580,53 16,50 56,09
32a_A 179214,23 524580,62 19,50 55,89
32a_A 179214,23 524580,62 19,50 55,89

32a_B 179214,23 524580,62 22,50 55,72
32a_B 179214,23 524580,62 22,50 55,72
32a_C 179214,23 524580,62 25,50 55,61
32a_C 179214,23 524580,62 25,50 55,61
32a_D 179214,23 524580,62 28,50 55,50

32a_D 179214,23 524580,62 28,50 55,50
33_A 179225,25 524571,44 1,50 46,40
33_B 179225,25 524571,44 4,50 47,97
33_C 179225,25 524571,44 7,50 49,10
33_D 179225,25 524571,44 10,50 49,27

33_E 179225,25 524571,44 13,50 49,22
33_F 179225,25 524571,44 16,50 49,17
33a_A 179225,30 524571,36 19,50 49,09
33a_A 179225,30 524571,36 19,50 49,09
33a_B 179225,30 524571,36 22,50 49,02

33a_B 179225,30 524571,36 22,50 49,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

33a_C 179225,30 524571,36 25,50 48,94
33a_C 179225,30 524571,36 25,50 48,94
33a_D 179225,30 524571,36 28,50 48,85
33a_D 179225,30 524571,36 28,50 48,85
34_A 179216,74 524558,45 1,50 28,71

34_B 179216,74 524558,45 4,50 31,10
34_C 179216,74 524558,45 7,50 31,77
34_D 179216,74 524558,45 10,50 30,04
34_E 179216,74 524558,45 13,50 30,94
34_F 179216,74 524558,45 16,50 32,20

34a_A 179216,73 524558,35 19,50 33,59
34a_A 179216,73 524558,35 19,50 33,59
34a_B 179216,73 524558,35 22,50 34,39
34a_B 179216,73 524558,35 22,50 34,39
34a_C 179216,73 524558,35 25,50 34,36

34a_C 179216,73 524558,35 25,50 34,36
34a_D 179216,73 524558,35 28,50 37,48
34a_D 179216,73 524558,35 28,50 37,48
35_A 179205,19 524569,01 1,50 50,28
35_B 179205,19 524569,01 4,50 51,81

35_C 179205,19 524569,01 7,50 52,75
35_D 179205,19 524569,01 10,50 52,93
35_E 179205,19 524569,01 13,50 52,97
35_F 179205,19 524569,01 16,50 53,06
35a_A 179205,27 524569,07 19,50 53,45

35a_A 179205,27 524569,07 19,50 53,45
35a_B 179205,27 524569,07 22,50 53,38
35a_B 179205,27 524569,07 22,50 53,38
35a_C 179205,27 524569,07 25,50 53,46
35a_C 179205,27 524569,07 25,50 53,46

35a_D 179205,27 524569,07 28,50 53,59
35a_D 179205,27 524569,07 28,50 53,59
36_A 179193,62 524551,89 1,50 42,43
36_B 179193,62 524551,89 4,50 43,88
36_C 179193,62 524551,89 7,50 44,95

36_D 179193,62 524551,89 10,50 45,56
37_A 179198,75 524537,63 1,50 42,22
37_B 179198,75 524537,63 4,50 43,66
37_C 179198,75 524537,63 7,50 44,55
37_D 179198,75 524537,63 10,50 45,05

38_A 179193,81 524523,46 1,50 35,01
38_B 179193,81 524523,46 4,50 36,06
38_C 179193,81 524523,46 7,50 36,55
38_D 179193,81 524523,46 10,50 37,01
39_A 179188,74 524539,98 1,50 35,74

39_B 179188,74 524539,98 4,50 36,57
39_C 179188,74 524539,98 7,50 37,23
39_D 179188,74 524539,98 10,50 38,25
40_A 179174,24 524535,06 1,50 30,03
40_B 179174,24 524535,06 4,50 31,48

40_C 179174,24 524535,06 7,50 33,24
40_D 179174,24 524535,06 10,50 35,29
41_A 179180,84 524529,07 1,50 31,74
41_B 179180,84 524529,07 4,50 32,63
41_C 179180,84 524529,07 7,50 33,49

41_D 179180,84 524529,07 10,50 34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

42_A 179174,72 524524,86 1,50 35,63
42_B 179174,72 524524,86 4,50 36,49
42_C 179174,72 524524,86 7,50 36,96
42_D 179174,72 524524,86 10,50 37,65
43_A 179155,31 524521,30 1,50 27,32

43_B 179155,31 524521,30 4,50 28,54
43_C 179155,31 524521,30 7,50 29,49
43_D 179155,31 524521,30 10,50 30,70
44_A 179141,61 524523,06 1,50 47,70
44_B 179141,61 524523,06 4,50 48,92

44_C 179141,61 524523,06 7,50 49,83
44_D 179141,61 524523,06 10,50 50,46
45_A 179138,33 524541,06 1,50 48,53
45_B 179138,33 524541,06 4,50 49,86
45_C 179138,33 524541,06 7,50 50,82

45_D 179138,33 524541,06 10,50 51,10
46_A 179140,82 524548,76 1,50 46,48
46_B 179140,82 524548,76 4,50 47,61
46_C 179140,82 524548,76 7,50 48,52
46_D 179140,82 524548,76 10,50 48,97

47_A 179148,63 524542,41 1,50 28,24
47_B 179148,63 524542,41 4,50 29,61
47_C 179148,63 524542,41 7,50 31,16
47_D 179148,63 524542,41 10,50 33,13
48_A 179145,56 524468,46 1,50 40,96

48_B 179145,56 524468,46 4,50 41,88
48_C 179145,56 524468,46 7,50 42,23
48_D 179145,56 524468,46 10,50 43,00
49_A 179171,89 524480,84 1,50 39,77
49_B 179171,89 524480,84 4,50 40,68

49_C 179171,89 524480,84 7,50 41,31
49_D 179171,89 524480,84 10,50 42,03
50_A 179182,96 524476,58 1,50 28,64
50_B 179182,96 524476,58 4,50 29,58
50_C 179182,96 524476,58 7,50 30,37

50_D 179182,96 524476,58 10,50 31,58
51_A 179174,14 524470,83 1,50 26,56
51_B 179174,14 524470,83 4,50 27,88
51_C 179174,14 524470,83 7,50 29,28
51_D 179174,14 524470,83 10,50 30,27

52_A 179151,44 524460,23 1,50 24,11
52_B 179151,44 524460,23 4,50 25,50
52_C 179151,44 524460,23 7,50 27,12
52_D 179151,44 524460,23 10,50 29,18
53_A 179146,71 524445,83 1,50 24,95

53_B 179146,71 524445,83 4,50 26,21
53_C 179146,71 524445,83 7,50 27,54
53_D 179146,71 524445,83 10,50 29,48
54_A 179145,26 524435,18 1,50 35,08
54_B 179145,26 524435,18 4,50 35,83

54_C 179145,26 524435,18 7,50 36,12
54_D 179145,26 524435,18 10,50 37,04
55_A 179135,86 524446,21 1,50 34,96
55_B 179135,86 524446,21 4,50 36,36
55_C 179135,86 524446,21 7,50 37,54

55_D 179135,86 524446,21 10,50 37,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

56_A 179199,36 524495,72 1,50 39,43
56_B 179199,36 524495,72 4,50 40,37
56_B 179199,36 524495,72 4,50 40,37
56_C 179199,36 524495,72 7,50 40,55
56_C 179199,36 524495,72 7,50 40,55

56_D 179199,36 524495,72 10,50 41,31
56_D 179199,36 524495,72 10,50 41,31
56_E 179199,36 524495,72 13,50 42,18
56_E 179199,36 524495,72 13,50 42,18
57_A 179210,54 524486,49 1,50 39,46

57_A 179210,54 524486,49 1,50 39,46
57_B 179210,54 524486,49 4,50 40,18
57_B 179210,54 524486,49 4,50 40,18
57_C 179210,54 524486,49 7,50 39,80
57_C 179210,54 524486,49 7,50 39,80

57_D 179210,54 524486,49 10,50 40,35
57_D 179210,54 524486,49 10,50 40,35
57_E 179210,54 524486,49 13,50 40,96
57_E 179210,54 524486,49 13,50 40,96
58_A 179202,71 524473,78 1,50 28,76

58_A 179202,71 524473,78 1,50 28,76
58_B 179202,71 524473,78 4,50 29,64
58_B 179202,71 524473,78 4,50 29,64
58_C 179202,71 524473,78 7,50 30,33
58_C 179202,71 524473,78 7,50 30,33

58_D 179202,71 524473,78 10,50 30,80
58_D 179202,71 524473,78 10,50 30,80
58_E 179202,71 524473,78 13,50 31,31
58_E 179202,71 524473,78 13,50 31,31
59_A 179190,72 524483,33 1,50 36,54

59_A 179190,72 524483,33 1,50 36,54
59_B 179190,72 524483,33 4,50 37,45
59_B 179190,72 524483,33 4,50 37,45
59_C 179190,72 524483,33 7,50 38,13
59_C 179190,72 524483,33 7,50 38,13

59_D 179190,72 524483,33 10,50 38,94
59_D 179190,72 524483,33 10,50 38,94
59_E 179190,72 524483,33 13,50 40,17
59_E 179190,72 524483,33 13,50 40,17
60_A 179205,51 524468,50 1,50 33,30

60_A 179205,51 524468,50 1,50 33,30
60_B 179205,51 524468,50 4,50 33,82
60_B 179205,51 524468,50 4,50 33,82
60_C 179205,51 524468,50 7,50 30,42
60_C 179205,51 524468,50 7,50 30,42

60_D 179205,51 524468,50 10,50 31,99
60_D 179205,51 524468,50 10,50 31,99
61_A 179213,09 524451,63 1,50 39,08
61_A 179213,09 524451,63 1,50 39,08
61_B 179213,09 524451,63 4,50 39,79

61_B 179213,09 524451,63 4,50 39,79
61_C 179213,09 524451,63 7,50 37,77
61_C 179213,09 524451,63 7,50 37,77
61_D 179213,09 524451,63 10,50 37,60
61_D 179213,09 524451,63 10,50 37,60

62_A 179206,31 524429,25 1,50 37,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

62_A 179206,31 524429,25 1,50 37,04
62_B 179206,31 524429,25 4,50 37,94
62_B 179206,31 524429,25 4,50 37,94
62_C 179206,31 524429,25 7,50 37,41
62_C 179206,31 524429,25 7,50 37,41

62_D 179206,31 524429,25 10,50 37,68
62_D 179206,31 524429,25 10,50 37,68
63_A 179158,44 524416,17 1,50 38,08
63_A 179158,44 524416,17 1,50 38,08
63_B 179158,44 524416,17 4,50 39,24

63_B 179158,44 524416,17 4,50 39,24
63_C 179158,44 524416,17 7,50 39,09
63_C 179158,44 524416,17 7,50 39,09
63_D 179158,44 524416,17 10,50 39,46
63_D 179158,44 524416,17 10,50 39,46

64_A 179146,85 524417,29 1,50 39,56
64_A 179146,85 524417,29 1,50 39,56
64_B 179146,85 524417,29 4,50 40,30
64_B 179146,85 524417,29 4,50 40,30
64_C 179146,85 524417,29 7,50 40,72

64_C 179146,85 524417,29 7,50 40,72
64_D 179146,85 524417,29 10,50 41,47
64_D 179146,85 524417,29 10,50 41,47
65_A 179155,05 524425,61 1,50 29,11
65_A 179155,05 524425,61 1,50 29,11

65_B 179155,05 524425,61 4,50 30,27
65_B 179155,05 524425,61 4,50 30,27
65_C 179155,05 524425,61 7,50 31,54
65_C 179155,05 524425,61 7,50 31,54
65_D 179155,05 524425,61 10,50 33,44

65_D 179155,05 524425,61 10,50 33,44
66_A 179196,22 524438,48 1,50 28,49
66_A 179196,22 524438,48 1,50 28,49
66_B 179196,22 524438,48 4,50 30,01
66_B 179196,22 524438,48 4,50 30,01

66_C 179196,22 524438,48 7,50 31,46
66_C 179196,22 524438,48 7,50 31,46
66_D 179196,22 524438,48 10,50 33,01
66_D 179196,22 524438,48 10,50 33,01
67_A 179202,39 524454,27 1,50 29,44

67_A 179202,39 524454,27 1,50 29,44
67_B 179202,39 524454,27 4,50 30,76
67_B 179202,39 524454,27 4,50 30,76
67_C 179202,39 524454,27 7,50 31,98
67_C 179202,39 524454,27 7,50 31,98

67_D 179202,39 524454,27 10,50 33,59
67_D 179202,39 524454,27 10,50 33,59
68_A 179027,60 524422,23 1,50 48,43
68_A 179027,60 524422,23 1,50 48,43
68_B 179027,60 524422,23 4,50 50,09

68_B 179027,60 524422,23 4,50 50,09
68_C 179027,60 524422,23 7,50 50,54
68_C 179027,60 524422,23 7,50 50,54
68_D 179027,60 524422,23 10,50 50,80
68_D 179027,60 524422,23 10,50 50,80

69_A 179050,26 524435,11 1,50 46,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

69_A 179050,26 524435,11 1,50 46,38
69_B 179050,26 524435,11 4,50 47,60
69_B 179050,26 524435,11 4,50 47,60
69_C 179050,26 524435,11 7,50 48,46
69_C 179050,26 524435,11 7,50 48,46

69_D 179050,26 524435,11 10,50 48,95
69_D 179050,26 524435,11 10,50 48,95
70_A 179062,90 524435,75 1,50 43,13
70_A 179062,90 524435,75 1,50 43,13
70_B 179062,90 524435,75 4,50 43,99

70_B 179062,90 524435,75 4,50 43,99
70_C 179062,90 524435,75 7,50 44,64
70_C 179062,90 524435,75 7,50 44,64
70_D 179062,90 524435,75 10,50 45,37
70_D 179062,90 524435,75 10,50 45,37

71_A 179052,56 524424,74 1,50 27,44
71_A 179052,56 524424,74 1,50 27,44
71_B 179052,56 524424,74 4,50 29,17
71_B 179052,56 524424,74 4,50 29,17
71_C 179052,56 524424,74 7,50 31,54

71_C 179052,56 524424,74 7,50 31,54
71_D 179052,56 524424,74 10,50 33,96
71_D 179052,56 524424,74 10,50 33,96
72_A 179039,31 524402,64 1,50 33,40
72_A 179039,31 524402,64 1,50 33,40

72_B 179039,31 524402,64 4,50 34,82
72_B 179039,31 524402,64 4,50 34,82
72_C 179039,31 524402,64 7,50 36,00
72_C 179039,31 524402,64 7,50 36,00
72_D 179039,31 524402,64 10,50 37,36

72_D 179039,31 524402,64 10,50 37,36
73_A 179041,84 524383,96 1,50 46,70
73_A 179041,84 524383,96 1,50 46,70
73_B 179041,84 524383,96 4,50 48,87
73_B 179041,84 524383,96 4,50 48,87

73_C 179041,84 524383,96 7,50 49,31
73_C 179041,84 524383,96 7,50 49,31
73_D 179041,84 524383,96 10,50 49,36
73_D 179041,84 524383,96 10,50 49,36
74_A 179029,91 524398,45 1,50 50,86

74_A 179029,91 524398,45 1,50 50,86
74_B 179029,91 524398,45 4,50 52,74
74_B 179029,91 524398,45 4,50 52,74
74_C 179029,91 524398,45 7,50 53,15
74_C 179029,91 524398,45 7,50 53,15

74_D 179029,91 524398,45 10,50 53,30
74_D 179029,91 524398,45 10,50 53,30
75_A 179073,27 524457,61 1,50 44,49
75_A 179073,27 524457,61 1,50 44,49
75_B 179073,27 524457,61 4,50 45,52

75_B 179073,27 524457,61 4,50 45,52
75_C 179073,27 524457,61 7,50 46,35
75_C 179073,27 524457,61 7,50 46,35
75_D 179073,27 524457,61 10,50 47,15
75_D 179073,27 524457,61 10,50 47,15

75_E 179073,27 524457,61 13,50 47,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

75_E 179073,27 524457,61 13,50 47,74
76_A 179087,13 524452,36 1,50 29,31
76_A 179087,13 524452,36 1,50 29,31
76_B 179087,13 524452,36 4,50 30,55
76_B 179087,13 524452,36 4,50 30,55

76_C 179087,13 524452,36 7,50 31,49
76_C 179087,13 524452,36 7,50 31,49
76_D 179087,13 524452,36 10,50 32,78
76_D 179087,13 524452,36 10,50 32,78
76_E 179087,13 524452,36 13,50 34,24

76_E 179087,13 524452,36 13,50 34,24
77_A 179083,53 524437,88 1,50 31,64
77_A 179083,53 524437,88 1,50 31,64
77_B 179083,53 524437,88 4,50 32,52
77_B 179083,53 524437,88 4,50 32,52

77_C 179083,53 524437,88 7,50 33,37
77_C 179083,53 524437,88 7,50 33,37
77_D 179083,53 524437,88 10,50 34,47
77_D 179083,53 524437,88 10,50 34,47
77_E 179083,53 524437,88 13,50 36,23

77_E 179083,53 524437,88 13,50 36,23
78_A 179070,33 524441,01 1,50 42,03
78_A 179070,33 524441,01 1,50 42,03
78_B 179070,33 524441,01 4,50 43,04
78_B 179070,33 524441,01 4,50 43,04

78_C 179070,33 524441,01 7,50 43,81
78_C 179070,33 524441,01 7,50 43,81
78_D 179070,33 524441,01 10,50 44,63
78_D 179070,33 524441,01 10,50 44,63
78_E 179070,33 524441,01 13,50 45,43

78_E 179070,33 524441,01 13,50 45,43
79_A 179078,49 524406,74 1,50 37,90
79_A 179078,49 524406,74 1,50 37,90
79_B 179078,49 524406,74 4,50 38,48
79_B 179078,49 524406,74 4,50 38,48

79_C 179078,49 524406,74 7,50 39,08
79_C 179078,49 524406,74 7,50 39,08
79_D 179078,49 524406,74 10,50 40,17
79_D 179078,49 524406,74 10,50 40,17
80_A 179090,78 524418,06 1,50 32,08

80_A 179090,78 524418,06 1,50 32,08
80_B 179090,78 524418,06 4,50 33,21
80_B 179090,78 524418,06 4,50 33,21
80_C 179090,78 524418,06 7,50 34,70
80_C 179090,78 524418,06 7,50 34,70

80_D 179090,78 524418,06 10,50 36,89
80_D 179090,78 524418,06 10,50 36,89
81_A 179088,32 524431,63 1,50 28,08
81_A 179088,32 524431,63 1,50 28,08
81_B 179088,32 524431,63 4,50 29,10

81_B 179088,32 524431,63 4,50 29,10
81_C 179088,32 524431,63 7,50 30,60
81_C 179088,32 524431,63 7,50 30,60
81_D 179088,32 524431,63 10,50 32,80
81_D 179088,32 524431,63 10,50 32,80

82_A 179102,49 524418,10 1,50 33,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing 27-09-2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt X Y Hoogte Lden

82_A 179102,49 524418,10 1,50 33,80
82_B 179102,49 524418,10 4,50 34,66
82_B 179102,49 524418,10 4,50 34,66
82_C 179102,49 524418,10 7,50 35,16
82_C 179102,49 524418,10 7,50 35,16

82_D 179102,49 524418,10 10,50 35,83
82_D 179102,49 524418,10 10,50 35,83
83_A 179099,37 524400,08 1,50 42,91
83_A 179099,37 524400,08 1,50 42,91
83_B 179099,37 524400,08 4,50 44,09

83_B 179099,37 524400,08 4,50 44,09
83_C 179099,37 524400,08 7,50 45,04
83_C 179099,37 524400,08 7,50 45,04
83_D 179099,37 524400,08 10,50 44,78
83_D 179099,37 524400,08 10,50 44,78

84_A 179073,51 524395,71 1,50 43,77
84_A 179073,51 524395,71 1,50 43,77
84_B 179073,51 524395,71 4,50 45,27
84_B 179073,51 524395,71 4,50 45,27
84_C 179073,51 524395,71 7,50 46,30

84_C 179073,51 524395,71 7,50 46,30
84_D 179073,51 524395,71 10,50 46,59
84_D 179073,51 524395,71 10,50 46,59
85_A 179057,33 524391,21 1,50 44,43
85_A 179057,33 524391,21 1,50 44,43

85_B 179057,33 524391,21 4,50 46,22
85_B 179057,33 524391,21 4,50 46,22
85_C 179057,33 524391,21 7,50 47,26
85_C 179057,33 524391,21 7,50 47,26
85_D 179057,33 524391,21 10,50 47,42

85_D 179057,33 524391,21 10,50 47,42
86_A 179049,31 524392,31 1,50 40,97
86_A 179049,31 524392,31 1,50 40,97
86_B 179049,31 524392,31 4,50 42,67
86_B 179049,31 524392,31 4,50 42,67

86_C 179049,31 524392,31 7,50 43,90
86_C 179049,31 524392,31 7,50 43,90
86_D 179049,31 524392,31 10,50 44,51
86_D 179049,31 524392,31 10,50 44,51
87_A 179053,27 524400,52 1,50 31,44

87_A 179053,27 524400,52 1,50 31,44
87_B 179053,27 524400,52 4,50 32,84
87_B 179053,27 524400,52 4,50 32,84
87_C 179053,27 524400,52 7,50 34,73
87_C 179053,27 524400,52 7,50 34,73

87_D 179053,27 524400,52 10,50 37,27
87_D 179053,27 524400,52 10,50 37,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 Inleiding 

In opdracht van Gemeente Noordoostpolder is door Greenhouse Advies B.V. een verkennend bodem- en 
asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Dr. H. Jansencentrum Urkerweg 1 Emmeloord. De locatie is ka-
dastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie AZ, perceelsnummer 7492 en 11690. De onderzoeks-
locatie heeft een oppervlakte van circa 39.740 m2.  

1.1 Aanleiding en doel 

De aanleiding tot het bodem- en asbestonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herontwikkeling van 
de locatie.  
 
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygienische bodemkwaliteit, zowel grond 
als freatisch grondwater. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt beoordeeld of de onderzoekslocatie 
in milieuhygiënisch opzicht gebruiksbeperkingen kent voor het beoogde gebruik. 
 
Het doel van het asbestonderzoek is nagaan in hoeverre er asbest aanwezig is ter plaatse van de onderzoeks-
locatie.  

1.2 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid  

Greenhouse Advies B.V. of andere gelieerde bedrijfsonderdelen van DAGnl zijn geen eigenaar van de locatie 
en hebben geen binding met de eigenaar. Greenhouse Advies B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij 
de uitkomsten van het onderzoek. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Greenhouse Advies BV te Huissen. Greenhouse Advies is ge-
certificeerd voor het uitvoeren van veldwerk volgens de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001, 
2002 en 2018.  
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het milieulaboratorium van Eurofins Analytico in Barneveld en 
Omegam te Amsterdam. Deze laboratoria voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie 
conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2009.  

1.3 Leeswijzer 

In voorliggende rapportage wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het uitgevoerde bodemonder-
zoek. De rapportage is als volgt opgebouwd: 
 
● Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 
● Uitgevoerde werkzaamheden (hoofdstuk 3); 
● Onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4); 
● Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 
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2 Vooronderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek weergegeven. Dit resulteert in een hypothese 
over een mogelijke verontreinigingssituatie van de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is uitgevoerd over-
eenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onder-
zoek, oktober 2017). 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

Locatiegegevens 

Functie locatie Industrie 

Kadastrale gemeente Noordoostpolder 

Sectie AZ 

Nummer 7492 en 11690 

X coördinaat 179.115 

Y coördinaat 524.476 

 
Ter plaatse van het te onderzoeken perceel is het Dr. H. Jansencentrum gevestigd. De directe omgeving van 
de locatie wordt gekenmerkt door openbaar groen, woonhuizen en enkele bedrijven. De locatie is centraal 
gelegen in Emmeloord. Een tekening met daarop de geografische ligging van de locatie is opgenomen als 
bijlage 1.  

2.2 Historische gegevens en voorgaande bodemonderzoeken 

Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
● het landelijk Bodemloket (www.bodemloket.nl) 
● de Bodematlas van de Provincie Flevoland incl. bodemkwaliteitskaart 
● website Topotijdreis 
● de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
● omgevingsrapportage Provincie Flevoland  
● de gemeente Noordoostpolder 
● eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
 
De onderzoekslocatie is vanaf 1964 in gebruik geweest als ziekenhuis.. Momenteel wordt de locatie gebruikt 
door het Antonius Ziekenhuis Emmeloord.   
 
Op de bodemkwaliteitskaart (website van de bodematlas van de provincie Flevoland) is te zien dat de onder-
zoekslocatie voor zowel de boven- als de ondergrond is ingedeeld in de kwaliteitsklasse landbouw/natuur. Op 
de asbestdaken kaart is te zien dat de daken van de aanwezige gebouwen zijn geclassificeerd als ‘niet as-
bestverdacht’.   
 
Bij de omgevingsdienst zijn drie onderzoeken bekend welke zijn uitgevoerd ter plaatse van de onderzoekslo-
catie: 
 
Verkennend bodemonderzoek IJsselmeerbeton B.V., kenmerk 5954/20.521, d.d. 16-12-1993 
Conclusie: Lichte overschrijding minerale olie in de grond. Het grondwater is licht verontreinig met koper en 
fenol-index. Er zijn geen belemmeringen voor het voorgenomen gebruik. 
 
Verkennend bodemonderzoek Witteveen + Bos, kenmerk EO36.15, d.d. 21-12-1995 
Conclusie: Er zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. Er is geen bezwaar tegen het voorgenomen gebruik. 
 
Verkennend bodemonderzoek IJsselmeerbeton B.V., kenmerk 62833, d.d. 17-1-2000 
Het mengmonster van de ondergrond is licht verontreinigd met nikkel en minerale olie  
Er is echter geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek. Er bestaat geen belemmering tot de 
voorgenomen bouw. 
 
Bij de gemeente Noordoostpolder zijn de volgende onderzoeken bekend. 
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Verkennend bodemonderzoek te Emmeloord aan de hoek van de Kometenlaan en de Urkerweg, IJsselmeer-
beton Funderingstechnologie b.v., opdrachtnummer 62833, d.d. 17 januari 2000 
Het mengmonster van de bovengrond is niet verontreinigd met één van de onderzochte parameters. Het 
mengmonster van de ondergrond is licht verontreinigd met nikkel en minerale olie. Het grondwater is niet 
verontreinigd met één van de onderzochte parameters.  
 
Plan van Aanpak sanering Ziekenhuis Emmeloord, Urkerweg 1, aannemersbedrijf Jansma Van Dijk, d.d. 28 
januari 1997 
Ter plaatse van een ondergrondse 10.000 liter huisbrandolie-tank is een grondverontreiniging geconstateerd 
van circa 20 m3. Het grondwater is niet verontreinigd aangetoond met minerale olie en aromaten. Doel van de 
sanering is het saneren van de ondergrondse tank door middel van verwijdering, waarbij de aanwezige ver-
ontreinigde grond zal worden verwijderd tot streefwaardeniveau.  
 
Bij de gemeente Noordoostpolder is navraag gedaan of desbetreffende tank ook daadwerkelijk is gesaneerd. 
Uit de stukken m.b.t. toezicht en handhaving blijkt volgens de gemeente dat de ondergrondse tank destijds 
verwijderd is. Een saneringsevaluatie is echter niet beschikbaar.  
 
Verkennend bodemonderzoek, Ziekenhuis Emmeloord, aannemersbedrijf Jansma Van Dijk, rapportnummer 
W.1479, d.d. 11 december 1996 
Er is sprake van een sterke grondverontreiniging van geringe omvang (ca. 20 m3) ter plaatse van de onder-
grondse 10.000 liter huisbrandolie-tank. Het grondwater is niet verontreinigd met minerale olie en aromaten, 
maar wel licht verontreinigd met chroom.  
 
Uit het historisch onderzoek zijn verder geen bijzonderheden naar voren gekomen. 

2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

In de onderstaande figuur is de regionale bodemopbouw van de omgeving van de onderzoekslocatie weerge-
geven. Als uitgangspunt voor de bodemsamenstelling en de geohydrologische situatie is boring B20F1202 
van het Dinoloket gekozen. Deze boring is in de nabijheid van de locatie uitgevoerd.  
 
 

 
 
Afbeelding 2.1: Boorprofiel boring B20F1202 
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De regionale bodemopbouw bestaat uit tot 0,8 m-mv uit uiterst fijn zand met daaronder tot 1,7 m-mv veen. 
Van 0,4-0,5 m-mv en 0,8-0,9 m-mv is klei aanwezig. Onder de veenlaag is matig fijn zand aanwezig.  De 
globale grondwaterstroming is vermoedelijk zuidoostelijk gericht. Het maaiveld op de onderzoekslocatie ligt 
op circa -3,5 m. t.o.v. NAP. 

2.4 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Op basis van het historisch onderzoek wordt voor de onderzoeklocatie de hypothese ‘onverdachte locatie’ 
(NEN5740) gehanteerd. Deze hypothese is gekozen omdat er geen aanwijzingen zijn die duiden op de (voor-
malige) aanwezigheid van verontreinigingsbronnen. Tevens is de locatie niet verdacht op het voorkomen van 
asbest. Met betrekking tot het asbestonderzoek is maatwerk verricht. Alle ondiepe boringen zijn uitgevoerd 
met een asbestgat.     
 
Voor zover bekend zijn er naast de diffuse belasting geen verdachte activiteiten (brand en/of gebruik van) met 
betrekking tot PFAS bekend. Door de diffuse belasting kan de geroerde bovengrond verhoogde concentraties 
aan PFAS bevatten. Op verzoek van de opdrachtgever is geen aanvullend onderzoek uitgevoerd m.b.t. PFAS.  
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3 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.1 Verrichte werkzaamheden 

Het aantal boringen per laag/ asbestgaten, het aantal peilbuizen en het aantal te analyseren grond- en grond-
watermonsters is omschreven in de NEN 5740 en NEN5707 en is afhankelijk van de verdachtheid en de 
oppervlakte van de locatie. De onderstaande tabel geeft de verrichte werkzaamheden weer.  
 

deellocatie 
Onderzoek 
hypothese 

Aantal boringen (excl. 
peilbuizen) 

Aantal 
peilbuizen Analyses grond 

Analyses 
grondwater 

Hele locatie Onverdacht 
(NEN5740) 
Grootschalig  
onverdacht 
(NEN5707) 

35 boringen/ asbestgaten tot 
0,5 m-mv (nrs 1 t/m 35) 
10 boringen tot 2,0 m-mv  
(nrs 50 t/m 59) 

5 (nrs PB1 t/m 
PB5) 

6x STAP1  
(laag 0-0,5 m-mv) 
5x STAP  
(laag 0,5-2,0 m-mv) 
6x asbest in grond 

5x STAP1 

1 Standaardpakketten:  
grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC) 
grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten, (benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) 

 
De boringen zijn in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemin-
gen. 
 
In de volgende tabel worden de verrichte werkzaamheden weergegeven: 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven in bijlage 2. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 13 juli t/m 15 juli 2020 door de heer R.A. Velderman (protocol 
2001 en 2018) en de heer Y. Dijenborgh (protocol 2001). Het grondwater is bemonsterd op 22 juli 2020 door 
de heer R.A. Velderman. Beide heren zijn werkzaam bij Greenhouse Advies BV. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijnen "Veldwerk bij milieuhygiënisch bo-
demonderzoek" (BRL SIKB 2000) en de daarbij behorende protocollen 2001, 2002 en 2018. 
 
Tijdens de boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en is het 
opgeboorde materiaal gekarakteriseerd en vastgelegd in boorbeschrijvingen. Bij het zintuiglijk beoordelen 
wordt door middel van geur en aanblik van de opgeboorde grond een eerste indruk verkregen. Verder wordt 
door middel van de "olie-op-water"-proef een indicatie verkregen omtrent de aanwezigheid van olie-achtige 
verontreinigingen. De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen 
zijn opgenomen als bijlage 3. De zintuiglijke afwijkingen zijn beschreven in paragraaf 4.2. 

3.2 Chemisch onderzoek 

Het samenstellen van de grondmengmonsters en de analyse van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd 
door Eurofins Analytico. De bodemmonsters zijn zo geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een 
representatief beeld ontstaat van de milieuhygiënische kwaliteit van de boven-, ondergrond en grondwater. In 
de onderstaande tabel wordt de indeling in de geanalyseerde (meng)monsters inzichtelijk gemaakt.  
 

Deellocatie Monster  Motivatie Samenstelling Traject 
(m-mv) 

Analyse 

Hele locatie BG1 G Zand, zintuiglijke bij-
menging (sporen).  
Zuidelijk deel 

01 (0,00 - 0,25) 
05 (0,00 - 0,50) 
16 (0,05 - 0,40) 
pb-02 (0,00 - 0,40) 

0,00 - 0,50 STAP grond1 

 BG2 G Zand, zintuiglijke 
bijmenging (5-12%). 
Zuidelijk deel 

09 (0,25 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
52 (0,20 - 0,50) 

0,00 - 0,50 STAP grond1 

 BG3 G Zand, zintuiglijke bij-
menging (1-3%).  

02 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,20) 

0,00 - 0,50 STAP grond1 
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Zuidelijk deel 06 (0,00 - 0,20) 
08 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
54 (0,00 - 0,50) 

 BG4 G Zand, zintuiglijke 
bijmenging (1-2%). 
Noordelijk deel 

29 (0,00 - 0,50) 
30 (0,00 - 0,40) 
31 (0,00 - 0,50) 
33 (0,40 - 0,50) 

0,00 - 0,50 STAP grond1 

 BG5 G Zand, geen zintuiglijke 
bijmening. 
Noordelijk deel 

21 (0,07 - 0,50) 
25 (0,07 - 0,50) 
32 (0,07 - 0,50) 
34 (0,07 - 0,50) 
56 (0,07 - 0,50) 

0,07 - 0,50 STAP grond1 

 BG6 G Zand, geen zintuiglijke 
bijmenging.  
Zuidelijk deel 

07 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
50 (0,00 - 0,40) 
51 (0,00 - 0,50) 

0,00 - 0,50 STAP grond1 

 OG1 G Zand, geen zintuiglijke 
bijmenging 

50 (0,50 - 1,00) 
50 (1,00 - 1,40) 
52 (0,50 - 1,00) 
pb-05 (1,00 - 1,50) 
pb-05 (1,60 - 1,90) 

0,50 - 1,90 STAP grond1 

 OG2 G Klei, geen zintuiglijke 
bijmenging. Zuidelijk 
deel 

50 (1,40 - 1,90) 
54 (0,50 - 0,90) 
54 (1,00 - 1,50) 
54 (1,50 - 2,00) 
pb-02 (1,20 - 1,70) 
pb-03 (1,00 - 1,40) 

0,50 - 2,00 STAP grond1 

 OG3 G Zand, zintuiglijke bij-
menging.  

53 (1,40 - 1,90) 
pb-04 (1,00 - 1,50) 

1,00 - 1,90 STAP grond1 

 OG4 G Klei, geen zintuiglijke 
bijmenging. Noordelijk 
deel 

56 (1,00 - 1,50) 
58 (0,50 - 1,00) 
58 (1,00 - 1,50) 
58 (1,50 - 2,00) 
59 (0,75 - 1,25) 

0,50 - 2,00 STAP grond1 

 OG5 G Zand,  geen zintuiglijke 
bijmenging. Noordelijk 
deel 

55 (0,50 - 1,00) 
55 (1,00 - 1,40) 
57 (0,50 - 1,00) 
57 (1,00 - 1,50) 
57 (1,50 - 2,00) 

0,50 - 2,00 STAP grond1 

 ASB1 G Zand,  zintuiglijke bij-
menging < 2 % 

RE-01-1 (0,00 - 0,50):  
01 (0-20) , 02 , 03 (0-20) , 
04 (0-20) , 05 , 06 (0-20) , 
07 (0-50). 

0,00 - 0,50 Asbest in grond 

 ASB2 G Zand,  zintuiglijke 
bijmenging 1 tot 8 % 

RE-02-1 (0,00 - 0,50):  
08 , 09 (25-50) , 10 , 11 , 
12 , 16 

0,00 - 0,50 Asbest in grond 

 ASB3 G Zand,  zintuiglijke 
bijmenging 1 tot 12 % 

RE-04 (0,00 - 0,50):  
14 , 18 , 20 

0,00 - 0,50 Asbest in grond 

 ASB4 G Zand,  zintuiglijke 
bijmenging 45 tot 49 % 

52 (0,20 - 0,50) 0,20 - 0,50 Asbest in grond 

 ASB5 G Zand,  zintuiglijke 
bijmenging 1 tot 2 % 

RE-06 (0,00 - 0,05):  
22 (0-30) , 29 , 30 , 31 

0,00 - 0,05 Asbest in grond 

 ASB6 G Zand, geen zintuiglijke 
bijmenging 

RE-03 (0,00 - 0,50):  
13, 15 , 17 , 19 (0-20) 
RE-07 (0,07 - 0,50):  
32 t/m 35 

0,00 - 0,50 Asbest in grond 

 pb-01-1-1 W  pb-01-1-1 2,50 - 3,50 STAP grondwater1 

 pb-02-1-1 W  pb-02-1-1 2,00 - 3,00 STAP grondwater1 

 pb-03-1-1 W  pb-03-1-1 1,80 - 2,80 STAP grondwater1 

 pb-04-1-1 W  pb-04-1-1 2,30 - 3,30 STAP grondwater1 

 pb-05-1-1 W  pb-05-1-1 2,20 - 3,20 STAP grondwater1 
G=grond 
W=grondwater 
1 Standaardpakketten:  
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grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC) 
grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten, (benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Bodemopbouw 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem bestaat uit zeer- tot matig fijn-, kleiig tot uiterst siltig zand. De 
kleur van het zand varieert van neutraal (bruin)geel, licht beigebruin, neutraal grijsbruin, donkerbruin. Ter 
plaatse van een aantal boringen is zwak siltige tot matig zandige klei aanwezig. De kleur van de klei is neu-
traalgrijs(bruin) tot donker bruingrijs. Bij een aantal boringen is in de diepere ondergrond zwak kleiig tot sterk 
zandig veen aanwezig. De kleur van het veen is donkerbruin.     
 
Tijdens de monsterneming is de grondwaterstand aangetroffen op een variërende diepte van 1,45 tot 2,0 m-
mv.  

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

In het veld is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld, waarbij géén actieve geurwaarnemingen zijn waar-
genomen. Aansluitend is de grond beschreven en bemonsterd, en zijn de te analyseren (meng)monsters ge-
selecteerd. De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen als bijlage 3. In onderstaande tabel zijn de zintuiglijke afwijkingen beschreven. 
 

Boring Diepte boring (m-mv) Traject (m-mv) Grondsoort Zintuiglijke afwijking 

01 0,50 0,00 - 0,25 Zand brokken baksteen 

02 0,50 0,00 - 0,50 Zand brokken beton 1-2% 

03 0,50 0,00 - 0,20 Zand brokken baksteen 1-2% 

04 0,50 0,00 - 0,20 Zand brokken baksteen 1-2% 

05 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

06 0,50 0,00 - 0,20 Zand sporen baksteen baksteen >1% 

08 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 1-2% 

09 0,50 0,25 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 5-8% 

10 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen, brokken beton 2-5% 

11 0,50 0,00 - 0,30 Zand sporen baksteen 1-2% 

  0,30 - 0,50 Zand sporen baksteen, sporen beton, 1-2% 

12 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen, sporen puin 5% 

14 0,50 0,00 - 0,50 Zand brokken baksteen, zwak betonhoudend 5-8% 

16 0,50 0,05 - 0,40 Zand zwak baksteenhoudend 

18 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen, sporen beton 10-12% 

20 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen beton 1-3% 

29 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen, brokken beton 1-2% 

30 0,50 0,00 - 0,40 Zand sporen baksteen, 1-2% 

31 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 1-2% 

33 0,50 0,40 - 0,50 Zand sporen kolengruis <1% 

52 2,00 0,20 - 0,50 Zand zand, uiterst menggranulaat 45-49% 

53 2,00 1,40 - 2,00 Zand sporen baksteen 

54 2,00 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen >1% 

pb-02 3,00 0,00 - 0,40 Zand sporen baksteen 

pb-04 3,40 0,40 - 1,50 Zand sporen baksteen 

 

4.3 Veldmetingen grondwater 

Bij bemonstering van de peilbuizen zijn de volgende veldwaarnemingen gedaan: 
 

Peilbuis 
nr. 

datum 
plaatsing 

datum 
bemonste-
ring 

Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwater-
stand 
(m-mv) 

Zuur-
graad pH 

Geleidbaar-
heid EGV 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(ntu) 

PB1 13 juli 2020 22 juli 2020 2,50-3,50 1,95 7,0 2455 9,52 

PB2 13 juli 2020 22 juli 2020 2,00-3,00 1,80 6,8 1459 6,73 

PB3 13 juli 2020 22 juli 2020 1,80-2,80 1,45 7,2 1499 6,14 

PB4 13 juli 2020 22 juli 2020 2,30-3,30 2,00 6,7 1923 4,91 

PB5 13 juli 2020 22 juli 2020 2,20-3,20 1,90 6,8 2091 7,28 
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Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden 
verwacht kan worden. 
 
De locaties van de boringen, asbestgaten en peilbuizen is weergegeven op de overzichtstekening die is op-
genomen als bijlage 2. 

4.4 Waarnemingen in het kader van voorkomen van asbest 

Ten tijde van het veldonderzoek heeft een visuele beoordeling van asbest in de bodem plaatsgevonden. Uit 
de maaiveldinspectie is gebleken dat afwisselend regenachtig en zonnig weer was met een temperatuur van 
circa 18 graden. De bedekking van het maaiveld was meer dan 25 % (verharding). Aan maaiveld zijn geen 
waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van asbest. 

4.5 Toetsingskader 

De analyseresultaten voor de grond en het grondwater zijn getoetst aan de normering zoals opgenomen in de 
vigerende Circulaire bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit. De toetsingswaarden voor de grond zijn 
per bodemtype berekend op basis van de gemeten lutum- en organische stofpercentages.  
 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar gestelde Bodem 
Toets- en Validatieservice (BoToVa). 

4.5.1 Wet bodembescherming 

De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
 

achtergrond-/streefwaarde1 = referentiewaarde 

tussenwaarde2 = referentiewaarde voor nader onderzoek  
grond: 1/2(AW+I-waarde) 
grondwater: 1/2(S+I-waarde) 

interventiewaarde = toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 

 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 

 

- kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde = niet verontreinigd 

+ tussen achtergrondwaarde en tussenwaarde = licht verontreinigd 

++ tussen tussenwaarde en interventiewaarde = matig verontreinigd 

+++ groter dan de interventiewaarde = sterk verontreinigd 

 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een con-
centratie hoger dan de achtergrondwaarde. Overschrijding van de tussenwaarde houdt in dat er een vermoe-
den van ernstige bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. 
 
Als voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger 
is dan de interventiewaarde is het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. 
 
Het bovenstaande toetsingskader is alleen van toepassing voor “bestaande” gevallen van bodemverontreini-
ging (ontstaan voor 1987). Recente gevallen van bodemverontreinigingen vallen onder de “zorgplicht”. De 
aantasting van de bodem dient dan gesaneerd te worden of de aantasting en de directe gevolgen daarvan 
dienen beperkt en zoveel mogelijk ongedaan gemaakt te worden. Dit staat los van de ernst en urgentie van 
de verontreiniging. 

4.5.2 Besluit bodemkwaliteit 

Voor het toetsen van de kwaliteit van grond en baggerspecie aan de verschillende normen van het Besluit en 
voor het indelen van de (water)bodem in kwaliteitsklassen kent het Besluit als uitgangspunt dat de rekenkun-
dige gemiddelden moeten voldoen aan de gestelde maximale waarden. Deze maximale waarden zijn landelijk 

                                                      
1 Voor grond wordt de achtergrondwaarde en voor grondwater wordt de streefwaarde als referentiewaarde gehanteerd. 
2 De term tussenwaarde is niet meer in de wet verankerd maar wordt landelijk nog wel op deze wijze gebruikt. 
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(generiek) vastgesteld. Daarnaast mogen gemeenten gebiedsspecifieke maximale waarden hanteren. Deze 
dienen te worden vastgelegd in een bodembeheernota. Bij de toetsing geldt een rekenregel voor het corrigeren 
van de normen voor standaardbodems naar de daadwerkelijk gemeten concentraties lutum en organische 
stof. Daarnaast zijn er twee bijzondere toetsingsregels: voor de achtergrondwaarde en voor de indeling in de 
bodemkwaliteitsklasse wonen. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 

  Bodemkwaliteitsklasse 

Kleiner dan de achtergrondwaarde (a) = Achtergrondwaarde 

Kleiner dan maximale waarde wonen (b) = Wonen 

Kleiner dan maximale waarde industrie = Industrie 

4.5.3 Asbest in bodem 

De landelijke normen voor asbest in grond, bodem en puingranulaat zijn vastgesteld op 100 mg/kg gewogen 
(serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie). 
 
De hergebruikswaarden voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen zijn opgenomen in bijlagen A en 
B van de Regeling bodemkwaliteit. De waarde van 100 mg/kg ds geldt als eis, mits het asbest niet opzettelijk 
aan de bouwstof, grond of baggerspecie is toegevoegd (zie Productenbesluit asbest). 
 
De interventiewaarde voor asbest is opgenomen in bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering 2009, zoals 
gewijzigd per 3 april 2012. In tegenstelling tot andere chemische stoffen is het volumecriterium (minimaal 25 
m3 verontreinigd bodemvolume) voor asbest niet van toepassing. Bij asbest is sprake van een geval van ern-
stige verontreiniging indien het asbestgehalte binnen een in het bodemonderzoek onderscheiden ruimtelijke 
eenheid (RE) de interventiewaarde overschrijdt. 

4.6 Analyseresultaten 

4.6.1 Bodemonderzoek 

In de volgende tabel wordt per analysemonster het eindoordeel met betrekking tot de Wet bodembescherming 
en Besluit Bodemkwaliteit weergegeven: 
 

Monster(traject m-mv) 

Toetsing Wbb  Toetsing Bbk 
Beoordeling Beoordeling Kritieke parameter 

Grond 
BG1 (0,00-0,50) + PCB Wonen 

BG2 (0,00-0,50) + PCB Wonen 

BG3 (0,00-0,50) + PCB Wonen 

BG4 (0,00-0,50) - - Achtergrondwaarde 

BG5 (0,07-0,50) - - Achtergrondwaarde 

BG6 (0,00-0,50) - - Achtergrondwaarde 

OG1 (0,50-1,90) - - Achtergrondwaarde 

OG2 (0,50-2,00) - - Achtergrondwaarde 

OG3 (1,00-1,90) - - Achtergrondwaarde 

OG4 (0,50-2,00) - - Achtergrondwaarde 

OG5 (0,50-2,00) - - Achtergrondwaarde 

Grondwater 
pb-01-1-1 (2,50-3,50) + Barium n.v.t. 

pb-02-1-1 (2,00-3,00) + Barium n.v.t. 

pb-03-1-1 (1,80-2,80) + Barium n.v.t. 

pb-04-1-1 (2,30-3,30) + Barium n.v.t. 

pb-05-1-1 (2,20-3,20) + Barium n.v.t. 
- < Achtergrond-/streefwaarde (niet verontreinigd) 
+ > Achtergrond-/streefwaarde (licht verontreinigd) 
++ > Tussenwaarde (matig verontreinigd) 
+++ > Interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

 
De bovengrond van de mengmonsters BG1 t/m BG3 is licht verontreinigd met PCB. De bovengrond van de 
mengmonsters BG4 t/m BG6 is niet verontreinigd met één van de onderzochte parameters. De ondergrond 
van de mengmonsters OG1 t/m OG5 is niet verontreinigd met één van de onderzochte parameters.  
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Het grondwater is licht verontreinigd met barium.    
 
In bijlage 4, 5 en 6 worden respectievelijk de analysecertificaten en de toetsingstabellen weergegeven.  

4.6.2 Asbestonderzoek 

In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven van het asbestonderzoek. 
 

Monster Samenstelling (traject m-mv) Traject (m-mv) Gehalte aan asbest 
in mg/kg.ds 

ASB1 RE-01-1 (0,00 - 0,50):  
01 (0-20) , 02 , 03 (0-20) , 04 (0-20) , 05 , 06 (0-20) , 07 (0-50). 

0,00 - 0,50 <0,5 

ASB2 RE-02-1 (0,00 - 0,50): 08 , 09 (25-50) , 10 , 11 , 12 , 16 0,00 - 0,50 <0,4 

ASB3 RE-04 (0,00 - 0,50): 14 , 18 , 20 0,00 - 0,50 <0,2 

ASB4 52 (0,20 - 0,50) 0,20 - 0,50 <0,5 

ASB5 RE-06 (0,00 - 0,05): 22 (0-30) , 29 , 30 , 31 0,00 - 0,05 <0,6 

ASB6 RE-03 (0,00 - 0,50): 13, 15 , 17 , 19 (0-20) 
RE-07 (0,07 - 0,50): 32 t/m 35 

0,00 - 0,50 <0,4 

 
In geen van de onderzochte mengmonsters is asbest aangetroffen in een gehalte boven het detectielimiet. De 
norm voor nader onderzoek (50 mg/k.ds) wordt niet overschreden. In bijlage 4 worden de analysecertificaten 
weergegeven. 
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5 Conclusies 

In opdracht van Gemeente Noordoostpolder is door Greenhouse Advies B.V. een verkennend bodem- en 
asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Dr. H. Jansencentrum Urkerweg 1 Emmeloord. De locatie is ka-
dastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie AZ, perceelsnummer 7492 en 11690. De onderzoeks-
locatie heeft een oppervlakte van circa 39.740 m2.  
 
De aanleiding tot het bodem- en asbestonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herontwikkeling van 
de locatie. 
 
In de bovengrond wordt gedeeltelijk een zintuiglijke bijmenging aangetroffen met sporen baksteen.  
 
Uit de analyseresultaten kan het volgende worden geconcludeerd:  
● De bovengrond van de mengmonsters BG1 t/m BG3 is licht verontreinigd met PCB; 
● De bovengrond van de mengmonsters BG4 t/m BG6 is niet verontreinigd met één van de onderzochte  

parameters; 
● De ondergrond van de mengmonsters OG1 t/m OG5 is niet verontreinigd met één van de onderzochte  

parameters; 
● Het grondwater is licht verontreinigd met barium;   
● In geen van de onderzochte mengmonsters is asbest aangetroffen in een gehalte boven het detectielimiet. 
 
Op basis van het aantreffen van verontreinigingen in grond en grondwater dient de hypothese “locatie is on-
verdacht” formeel verworpen te worden. 
 
De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie voldoet aan de kwaliteitsklasse Wonen. Naar aanleiding van 
de analyseresultaten is een nader onderzoek niet noodzakelijk. Het terrein is ons inziens op basis van de 
milieuhygiënische kwaliteit geschikt voor het voorgenomen gebruik.  
 
Ten behoeve van de verwerking van vrijkomende grond buiten de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de 
uitgangspunten van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). 
 
De conclusies hebben uitsluitend betrekking op de geselecteerde deellocaties en de geanalyseerde compo-
nenten. 
 
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitge-
voerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
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Bijlage 1: Kaart regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2: Overzichtstekening veldwerkzaamheden 
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Projectcode: GNO00420

Boring: 01

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken baksteen, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Schep

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgeel,
Schep

-50

Boring: 02

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, brokken beton, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Schep, 1-2%-50

Boring: 03

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken baksteen, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep, 1-2%

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingeel, Schep

-50

Boring: 04

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken baksteen, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep, 1-2%

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingeel, Schep

-50



Projectcode: GNO00420

Boring: 05

Datum: 14-7-2020

0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig
humeus, sporen wortels, sporen
baksteen, geen olie-water reactie,
Schep-50

Boring: 06

Datum: 14-7-2020

0

-50

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen wortels, sporen
baksteen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Schep, baksteen >1%

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
wortels, geen olie-water reactie,
licht beigebruin, Schep

-50

Boring: 07

Datum: 14-7-2020

0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig
humeus, sporen wortels, sporen
schelpen, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Schep-50

Boring: 08

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
wortelhoudend, sporen baksteen,
geen olie-water reactie, neutraal
bruingeel, Schep, 1-2%-50



Projectcode: GNO00420

Boring: 09

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

2

tegel0

Tegel
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Schep, cunetzand

-25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
baksteenhoudend, zwak
grindhoudend, sporen schelpen,
brokken klei, geen olie-water
reactie, neutraal bruingeel, Schep,
5-8%

-50

Boring: 10

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, brokken klei, brokken
beton, geen olie-water reactie,
neutraal bruingeel, Schep, 2-5%-50

Boring: 11

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraal bruingeel, Schep, 1-2%-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleihoudend, sporen baksteen,
sporen beton, neutraal bruingrijs,
Schep, 1-2%

-50

Boring: 12

Datum: 14-7-2020

0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, sporen
schelpen, sporen baksteen, sporen
puin, geen olie-water reactie,
neutraal bruingeel, Schep, 5%-50



Projectcode: GNO00420

Boring: 13

Datum: 14-7-2020

0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig
humeus, sporen wortels, geen
olie-water reactie, Schep

-50

Boring: 14

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken baksteen, sterk
kleihoudend, zwak betonhoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Schep, 5-8%

-50

Boring: 15

Datum: 14-7-2020

0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak humeus,
sporen wortels, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Schep

-50

Boring: 16

Datum: 14-7-2020

0

-50

1

2

tegel0

Edelmanboor
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, licht bruinbeige,
Edelmanboor

-40

Klei, matig zandig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-50



Projectcode: GNO00420

Boring: 17

Datum: 14-7-2020

0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak humeus,
sporen wortels, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Schep

-50

Boring: 18

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, sporen
beton, matig grindhoudend, matig
kleihoudend, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, 10-12%

-50

Boring: 19

Datum: 14-7-2020

0

-50

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig
humeus, sporen wortels, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Schep

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Schep

-50

Boring: 20

Datum: 14-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen beton, matig
kleihoudend, sporen grind, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, 1-3%

-50



Projectcode: GNO00420

Boring: 21

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

0

Klinker
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigegeel, Schep, cunetzand-50

Boring: 22

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen wortels, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Schep

-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Schep

-50

Boring: 23

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

tegel0

Tegel
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsgeel, Schep-50

Boring: 24

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

klinker0

Schep
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht bruinbeige,
Schep-50



Projectcode: GNO00420

Boring: 25

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

klinker0

Schep
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht bruinbeige,
Schep-50

Boring: 26

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

klinker0

Schep
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht bruinbeige,
Schep-50

Boring: 27

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

klinker0

Schep
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtbeige, Schep

-50

Boring: 28

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

tegel0

Tegel
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigegeel, Schep, cunetzand-50



Projectcode: GNO00420

Boring: 29

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen baksteen, brokken
beton, geen olie-water reactie,
neutraal geelbruin, Schep, 1-2%-50

Boring: 30

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen baksteen, matig
wortelhoudend, zwak kleihoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
geelbruin, Schep, 1-2%

-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingeel, Schep

-50

Boring: 31

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk wortelhoudend,
sporen baksteen, geen olie-water
reactie, licht geelbruin, Schep, 1-2%-50

Boring: 32

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

klinker0

Klinker
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgeel,
Schep-50



Projectcode: GNO00420

Boring: 33

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

2

klinker0

Klinker
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
keramiek, geen olie-water reactie,
neutraalgeel, Schep, <1%

-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
kolengruis, geen olie-water reactie,
grijs, Schep, <1%

-50

Boring: 34

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

klinker0

Klinker
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgeel,
Schep-50

Boring: 35

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

1

klinker0

Klinker
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgeel,
Schep-50

Boring: 50

Datum: 14-7-2020
GWS: 140

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal geelbruin, Edelmanboor-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, donker bruingeel,
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken
klei, geen olie-water reactie,
neutraal bruingeel, Edelmanboor-140

Klei, zwak siltig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200



Projectcode: GNO00420

Boring: 51

Datum: 14-7-2020

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak humeus,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

-60

Klei, matig zandig, zwak
roesthoudend, sporen schelpen,
geen olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

-140

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor-170

Klei, matig siltig, zwak humeus,
zwak schelphoudend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-200

Boring: 52

Datum: 14-7-2020

0

-50

-100

-150

-200

1

2 7 asb-01

3

4

5

6

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen wortels, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, uiterst menggranulaat
houdend, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Schep, 45-49%

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Schep

-100

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donker
bruingrijs, Schep

-180

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
schelpen, geen olie-water reactie,
grijs, Schep

-200

Boring: 53

Datum: 14-7-2020

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak humeus,
sporen wortels, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak
humeus, sporen roest, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

-65

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
schelpen, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor-140

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sterk plantenresten
houdend, sporen baksteen, geen
olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor, oude maaiveld-200

Boring: 54

Datum: 14-7-2020
GWS: 130

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig kleihoudend, sporen
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraal geelbruin, Edelmanboor,
>1%

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, sterk
zandhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

-90

Klei, matig zandig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak
schelphoudend, matig veenhoudend,
geen olie-water reactie, donker
bruingrijs, Edelmanboor-200



Projectcode: GNO00420

Boring: 55

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht bruinbeige,
Edelmanboor-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-140

Klei, zwak zandig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor-165

Veen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 56

Datum: 15-7-2020
GWS: 150

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

klinker0

Klinker
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigegeel, Edelmanboor

-100

Klei, matig zandig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-160

Klei, matig siltig, zwak
veenhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

-200

Boring: 57

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

klinker0

Klinker
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigegeel, Edelmanboor

-200

Boring: 58

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen wortels, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, zwak humeus,
sporen roest, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

-150

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
sporen schelpen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200



Projectcode: GNO00420

Boring: 59

Datum: 15-7-2020

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-75

Klei, matig zandig, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-125

Veen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-200

Boring: pb-01

Datum: 13-7-2020
GWS: 200

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

1

2

3

4

5

6

7

8

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen wortels, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

-20

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
roest, geen olie-water reactie, licht
beigebruin, Edelmanboor,
vermoedelijk opgebracht

-70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal cremebruin, Edelmanboor

-170

Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-250

Veen, geen olie-water reactie,
Edelmanboor

-300

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Zuigerboor

-350

Boring: pb-02

Datum: 13-7-2020
GWS: 150

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen, matig
zandhoudend, sporen grind, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, zwak schelphoudend,
geen olie-water reactie,
Edelmanboor

-60

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-110

Klei, sterk siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-170

Veen, sterk zandig, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-270

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor-300

Boring: pb-03

Datum: 13-7-2020
GWS: 130

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

6

7

tegel0

Tegel
-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor, cunetzand-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, donker bruingrijs,
Edelmanboor-140

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-260

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor-290



Projectcode: GNO00420

Boring: pb-04

Datum: 13-7-2020
GWS: 150

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal geelbruin, Edelmanboor-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraal beigegeel, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor-180

Klei, zwak siltig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-230

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-290

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig veenhoudend, zwak
houthoudend, geen olie-water
reactie, Edelmanboor-340

Boring: pb-05

Datum: 13-7-2020
GWS: 150

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal geelbruin, Edelmanboor-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsgeel, Edelmanboor

-160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
geelgrijs, Edelmanboor-190

Klei, zwak siltig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-240

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-300

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingeel, Edelmanboor-330
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T.a.v. Jose Lagerweij
Huismanstraat 6
6851 GT  HUISSEN

Datum: 17-Jul-2020

Greenhouse Advies

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Jul-2020

Emmeloord

GNO00420
2020109559/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmeloord

1 2 3 4 5

1/2

GNO00420

Analysecertificaat

17-Jul-2020/13:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020109559/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.2% (m/m) 85.7 84.6 75.4 62.3Droge stof

S 1.6% (m/m) ds 1.6 2.3 2.6 5.1Organische stof

98% (m/m) ds 98 97 97 94Gloeirest

S 5.7% (m/m) ds 6.7 7.2 9.8 13.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 28 23 30 46Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.1mg/kg ds 3.7 4.5 5.9 6.9Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 6.1 6.1 7.1 7.4Koper (Cu)

S 0.057mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.5mg/kg ds 9.1 11 15 18Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 13 12 11 13Lood (Pb)

S 23mg/kg ds 35 33 33 45Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 13 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

5.5mg/kg ds 13 <5.0 5.0 7.2Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 8.1 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 36 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1
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5

BG1

BG2

BG3

OG1

OG2 11477312

11477311

11477310

11477309

11477308

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Jul-2020

13-Jul-2020

14-Jul-2020

14-Jul-2020

13-Jul-2020



Emmeloord

1 2 3 4 5

2/2

GNO00420

Analysecertificaat

17-Jul-2020/13:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020109559/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)2)2)

0.0013mg/kg ds 0.0011 0.0014 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0012mg/kg ds 0.0011 0.0014 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0060mg/kg ds 0.0057 0.0063 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.15 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.067mg/kg ds 0.33 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.20 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.20 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.085 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.16 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.10 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.38mg/kg ds 1.4 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1
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BG1

BG2

BG3

OG1

OG2 11477312

11477311

11477310

11477309

11477308

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Jul-2020

13-Jul-2020

14-Jul-2020

14-Jul-2020

13-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020109559/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11477308 pb-02  0  40 05382718061 BG1

 11477308 05  0  50 05382719011 BG1

 11477308 16  5  40 05382738761 BG1

 11477308 01  0  25 05382739261 BG1

 11477309 12  0  50 05382718891 BG2

 11477309 52  20  50 05382718872 BG2

 11477309 09  25  50 05382726862 BG2

 11477309 14  0  50 05382727111 BG2

 11477309 18  0  50 05382726921 BG2

 11477310 06  0  20 05382718931 BG3

 11477310 02  0  50 05382739021 BG3

 11477310 04  0  20 05382739301 BG3

 11477310 08  0  50 05382739351 BG3

 11477310 10  0  50 05382725931 BG3

 11477310 54  0  50 05382727031 BG3

 11477310 20  0  50 05382727001 BG3

 11477311 pb-05  100  150 05382723513 OG1

 11477311 pb-05  160  190 05382723464 OG1

 11477311 52  50  100 05382718923 OG1

 11477311 50  50  100 05382739312 OG1

 11477311 50  100  140 05382719153 OG1

 11477312 pb-02  120  170 05382719444 OG2

 11477312 pb-03  100  140 05382723413 OG2

 11477312 50  140  190 05382718194 OG2

 11477312 54  50  90 05382726892 OG2

 11477312 54  100  150 05382727173 OG2

 11477312 54  150  200 05382726994 OG2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020109559/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020109559/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11477309
Certificate no.: 2020109559
Sample description.: BG2
  V
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T.a.v. Jose Lagerweij
Huismanstraat 6
6851 GT  HUISSEN

Datum: 21-Jul-2020

Greenhouse Advies

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jul-2020

Emmeloord

GNO00420
2020110184/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmeloord
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GNO00420

Analysecertificaat

21-Jul-2020/12:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020110184/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.3% (m/m) 91.3 82.9 65.5 88.0Droge stof

S 1.9% (m/m) ds <0.7 2.7 4.0 1.1Organische stof

98% (m/m) ds 100 97 95 99Gloeirest

S 6.5% (m/m) ds 2.7 11.4 18.2 6.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 28mg/kg ds <20 27 40 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 4.3 7.7 <3.0Kobalt (Co)

S 5.3mg/kg ds <5.0 9.3 7.9 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.085 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.5mg/kg ds <4.0 12 18 7.7Nikkel (Ni)

S 13mg/kg ds <10 16 16 <10Lood (Pb)

S 36mg/kg ds <20 46 46 21Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.1mg/kg ds <5.0 6.8 7.6 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

BG4

BG5

BG6

OG4

OG5 11479221

11479220

11479219

11479218

11479217

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jul-2020

15-Jul-2020

15-Jul-2020

14-Jul-2020

15-Jul-2020



Emmeloord

1 2 3 4 5

2/2

GNO00420

Analysecertificaat

21-Jul-2020/12:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020110184/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

BG4

BG5

BG6

OG4

OG5 11479221

11479220

11479219

11479218

11479217

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jul-2020

15-Jul-2020

15-Jul-2020

14-Jul-2020

15-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020110184/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11479217 29  0  50 05382722041 BG4

 11479217 30  0  40 05382722031 BG4

 11479217 31  0  50 05382722231 BG4

 11479217 33  40  50 05382722052 BG4

 11479218 21  7  50 05382721761 BG5

 11479218 25  7  50 05382718771 BG5

 11479218 56  7  50 05382718821 BG5

 11479218 34  7  50 05382722011 BG5

 11479218 32  7  50 05382721991 BG5

 11479219 51  0  50 05382718881 BG6

 11479219 07  0  50 05382718961 BG6

 11479219 50  0  40 05382738921 BG6

 11479219 13  0  50 05382738991 BG6

 11479219 17  0  50 05382738801 BG6

 11479220 56  100  150 05382718763 OG4

 11479220 58  50  100 05382721902 OG4

 11479220 58  100  150 05382721843 OG4

 11479220 58  150  200 05382721874 OG4

 11479220 59  75  125 05382722023 OG4

 11479221 55  50  100 05382718832 OG5

 11479221 55  100  140 05382718803 OG5

 11479221 57  50  100 05382716362 OG5

 11479221 57  100  150 05382718783 OG5

 11479221 57  150  200 05382722124 OG5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020110184/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020110184/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Jose Lagerweij
Huismanstraat 6
6851 GT  HUISSEN

Datum: 17-Jul-2020

Greenhouse Advies

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Jul-2020

Emmeloord

GNO00420
2020109722/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmeloord

1

1/2

GNO00420

Analysecertificaat

17-Jul-2020/12:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020109722/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.4% (m/m)Droge stof

S 2.6% (m/m) dsOrganische stof

97% (m/m) dsGloeirest

S 5.5% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 3.2mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 6.1mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S 27mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

14mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

11mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 OG3 11477692

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Jul-2020



Emmeloord

1

2/2

GNO00420

Analysecertificaat

17-Jul-2020/12:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020109722/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.078mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 0.39mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 OG3 11477692

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020109722/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11477692 pb-04  100  150 05382723393 OG3

 11477692 53  140  190 05382737875 OG3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020109722/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020109722/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Jose Lagerweij
Huismanstraat 6
6851 GT  HUISSEN

Datum: 28-Jul-2020

Greenhouse Advies

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Jul-2020

Emmeloord

GNO00420
2020113727/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmeloord

1 2 3 4 5

1/2

GNO00420

Analysecertificaat

28-Jul-2020/11:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jul-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020113727/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 150µg/L 150 200 94 130Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 3.2 <2.0 3.1 2.1Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0 <3.0 6.8 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L 2.7 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L 39 13 <10 28Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

pb-01-1-1

pb-02-1-1

pb-03-1-1

pb-04-1-1

pb-05-1-1 11490464

11490463

11490462

11490461

11490460
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jul-2020

22-Jul-2020

22-Jul-2020

22-Jul-2020

22-Jul-2020



Emmeloord

1 2 3 4 5

2/2

GNO00420

Analysecertificaat

28-Jul-2020/11:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jul-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020113727/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

5

pb-01-1-1

pb-02-1-1

pb-03-1-1

pb-04-1-1

pb-05-1-1 11490464

11490463

11490462

11490461

11490460
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jul-2020

22-Jul-2020

22-Jul-2020

22-Jul-2020

22-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020113727/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11490460 pb-01  250  350 06804656191 pb-01-1-1

 11490460 pb-01  250  350 06804656262 pb-01-1-1

 11490460 pb-01  250  350 08008831353 pb-01-1-1

 11490461 pb-02  200  300 06804566691 pb-02-1-1

 11490461 pb-02  200  300 06804656292 pb-02-1-1

 11490461 pb-02  200  300 08008831453 pb-02-1-1

 11490462 pb-03  180  280 06804656221 pb-03-1-1

 11490462 pb-03  180  280 06804656272 pb-03-1-1

 11490462 pb-03  180  280 08008829683 pb-03-1-1

 11490463 pb-04  230  330 06804656281 pb-04-1-1

 11490463 pb-04  230  330 06804656362 pb-04-1-1

 11490463 pb-04  230  330 08008831103 pb-04-1-1

 11490464 pb-05  220  320 06804656341 pb-05-1-1

 11490464 pb-05  220  320 06804656302 pb-05-1-1

 11490464 pb-05  220  320 08008828883 pb-05-1-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020113727/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020113727/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Jose Lagerweij
Huismanstraat 6
6851 GT  HUISSEN

Datum: 23-Jul-2020

Greenhouse Advies

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jul-2020

Emmeloord

GNO00420
2020110259/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmeloord
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GNO00420

Analysecertificaat

22-Jul-2020/23:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020110259/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)

89.2% (m/m) 87.4 87.2 87.9 89.1Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)2)2)

13.1kg 17.1 17.0 12.4 13.1In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)2)

<4.8mg <5.2 <2.9 <4.7 <5.9Asbest (som)
2)2)2)2)2)

<0.5mg/kg ds <0.4 <0.2 <0.5 <0.6Asbest in grond
2)2)2)2)2)

<0.5mg/kg ds <0.4 <0.2 <0.5 <0.6Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)2)

<0.5mg/kg ds <0.4 <0.2 <0.5 <0.6Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

ASB1

ASB2

ASB3

ASB4

ASB5 11479465

11479464

11479463

11479462

11479461

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jul-2020

14-Jul-2020

14-Jul-2020

14-Jul-2020

14-Jul-2020



Emmeloord
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GNO00420

Analysecertificaat

22-Jul-2020/23:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020110259/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

81.9% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

29.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<7.9mgAsbest (som)
2)

<0.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.4mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.4mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

6 ASB6 11479466

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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Site www.eurofins.nl
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jul-2020

MC



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020110259/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11479461 RE-01-1  0  50 1602401MG1 ASB1

 11479462 RE-02-1  0  50 1602404MG1 ASB2

 11479463 RE-04  0  50 1602406MG1 ASB3

 11479464 52  20  50 1602403MGasb-01 ASB4

 11479465 RE-06  0  5 1602408MG1 ASB5

 11479466 RE-03  0  50 1602405MG1 ASB6

 11479466 RE-07  7  50 1602409MG1 ASB6
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6395284
Uw referentie : ASB1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 22-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13110 g
Droge massa aangeleverde monster : 11694 g
Percentage droogrest : 89,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10997,2 95,9 6,2 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 315,6 2,8 81,4 25,79 0 0,0
1-2 mm 49,9 0,4 17,0 34,07 0 0,0
2-4 mm 29,2 0,3 29,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 39,8 0,3 39,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 30,3 0,3 30,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,2 0,0 0,2 100,00 0 0,0
Totaal 11462,2 100,0 204,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1063330
Uw Project omschrijving : 2020110259-GNO00420
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BSPK-XOMA-TJRD-YQUP Ref.: 1063330_certificaat_v1



Monstercode : 6395285
Uw referentie : ASB2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 22-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17110 g
Droge massa aangeleverde monster : 14954 g
Percentage droogrest : 87,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 14182,0 96,5 12,6 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 65,0 0,4 17,2 26,46 0 0,0
1-2 mm 137,4 0,9 43,3 31,51 0 0,0
2-4 mm 95,7 0,7 95,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 116,5 0,8 116,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 104,1 0,7 104,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14700,7 100,0 389,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1063330
Uw Project omschrijving : 2020110259-GNO00420
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BSPK-XOMA-TJRD-YQUP Ref.: 1063330_certificaat_v1



Monstercode : 6395286
Uw referentie : ASB3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 22-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16970 g
Droge massa aangeleverde monster : 14798 g
Percentage droogrest : 87,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13831,4 95,0 10,7 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 77,7 0,5 22,3 28,70 0 0,0
1-2 mm 219,9 1,5 108,2 49,20 0 0,0
2-4 mm 128,7 0,9 128,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 184,5 1,3 184,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 120,0 0,8 120,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,2 0,0 0,2 100,00 0 0,0
Totaal 14562,4 100,0 574,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,2 0,0 0,2 <0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1063330
Uw Project omschrijving : 2020110259-GNO00420
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BSPK-XOMA-TJRD-YQUP Ref.: 1063330_certificaat_v1



Monstercode : 6395287
Uw referentie : ASB4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 22-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12350 g
Droge massa aangeleverde monster : 10856 g
Percentage droogrest : 87,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8920,0 83,7 13,3 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 119,3 1,1 26,4 22,13 0 0,0
1-2 mm 317,6 3,0 113,9 35,86 0 0,0
2-4 mm 258,8 2,4 258,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 375,5 3,5 375,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 562,2 5,3 562,2 100,00 0 0,0
>20 mm 100,1 0,9 100,1 100,00 0 0,0
Totaal 10653,5 100,0 1450,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1063330
Uw Project omschrijving : 2020110259-GNO00420
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BSPK-XOMA-TJRD-YQUP Ref.: 1063330_certificaat_v1



Monstercode : 6395288
Uw referentie : ASB5
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 22-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13060 g
Droge massa aangeleverde monster : 11636 g
Percentage droogrest : 89,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11298,4 98,7 13,3 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 25,9 0,2 4,0 15,44 0 0,0
1-2 mm 19,2 0,2 6,4 33,33 0 0,0
2-4 mm 23,6 0,2 23,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 34,3 0,3 34,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 47,7 0,4 47,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,3 0,0 0,3 100,00 0 0,0
Totaal 11449,4 100,0 129,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,5 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 5 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1063330
Uw Project omschrijving : 2020110259-GNO00420
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BSPK-XOMA-TJRD-YQUP Ref.: 1063330_certificaat_v1



Monstercode : 6395289
Uw referentie : ASB6
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.F.
Datum geanalyseerd : 22-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 29160 g
Droge massa aangeleverde monster : 23882 g
Percentage droogrest : 81,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 23354,8 98,7 12,8 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 127,3 0,5 19,4 15,24 0 0,0
1-2 mm 44,6 0,2 11,0 24,66 0 0,0
2-4 mm 41,1 0,2 41,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 45,4 0,2 45,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 39,5 0,2 39,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 23652,7 100,0 169,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1063330
Uw Project omschrijving : 2020110259-GNO00420
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BSPK-XOMA-TJRD-YQUP Ref.: 1063330_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1063330
Uw Project omschrijving : 2020110259-GNO00420
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BSPK-XOMA-TJRD-YQUP Ref.: 1063330_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6395284 ASB1 RE-01-1 0-.5 1602401MG

6395285 ASB2 RE-02-1 0-.5 1602404MG

6395286 ASB3 RE-04 0-.5 1602406MG

6395287 ASB4 52 .2-.5 1602403MG

6395288 ASB5 RE-06 0-.05 1602408MG

6395289 ASB6 RE-03 0-.5 1602405MG
RE-07 .07-.5 1602409MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1063330
Uw Project omschrijving : 2020110259-GNO00420
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BSPK-XOMA-TJRD-YQUP Ref.: 1063330_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1063330
Uw Project omschrijving : 2020110259-GNO00420
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BSPK-XOMA-TJRD-YQUP Ref.: 1063330_certificaat_v1
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GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109559

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,6

5,7

Uitgevoerd

% (m/m) 87,2 87,2

% (m/m) ds 1,6 1,6

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 5,7 5,7

mg/kg ds <20 37,09 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2281 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,1 7,759 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,422 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,057 0,0772 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,5 16,72 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,31 - 10 50 290 530

mg/kg ds 23 45,93 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,5 27,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0013 0,0065

mg/kg ds 0,0012 0,006

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,006 0,03 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,38 0,382 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11477308

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109559

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

1,6

6,7

Uitgevoerd

% (m/m) 85,7 85,7

% (m/m) ds 1,6 1,6

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 6,7 6,7

mg/kg ds 28 68,35 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2248 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,7 8,591 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,1 10,86 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0467 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 9,1 19,07 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 13 18,82 - 10 50 290 530

mg/kg ds 35 67,03 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 13 65

mg/kg ds 13 65

mg/kg ds 8,1 40,5

mg/kg ds 36 180 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0011 0,0055

mg/kg ds 0,0011 0,0055

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0057 0,0285 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,33 0,33

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,085 0,085

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 1,4 1,415 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11477309

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

BG2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109559

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

7,2

Uitgevoerd

% (m/m) 84,6 84,6

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 7,2 7,2

mg/kg ds 23 54,02 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2204 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 4,5 10,08 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,1 10,61 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0462 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 11 22,38 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 12 17,14 - 10 50 290 530

mg/kg ds 33 61,56 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,13

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <11 33,48

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <6,0 18,26

mg/kg ds <35 106,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0014 0,006

mg/kg ds 0,0014 0,006

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0063 0,0273 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11477310

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109559

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

2,6

9,8

Uitgevoerd

% (m/m) 75,4 75,4

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 9,8 9,8

mg/kg ds 30 58,86 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2101 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,9 11,19 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,1 11,39 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0444 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 15 26,52 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 11 14,98 - 10 50 290 530

mg/kg ds 33 55,46 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,077

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <11 29,62

mg/kg ds 5 19,23

mg/kg ds <6,0 16,15

mg/kg ds <35 94,23 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds 0,0049 0,0188 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11477311

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109559

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

5,1

13,5

Uitgevoerd

% (m/m) 62,3 62,3

% (m/m) ds 5,1 5,1

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 13,5 13,5

mg/kg ds 46 73,13 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1827 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 6,9 10,74 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,4 10,18 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0415 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 18 26,81 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 13 16,11 - 10 50 290 530

mg/kg ds 45 64,19 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,118

mg/kg ds <5,0 6,863

mg/kg ds <5,0 6,863

mg/kg ds <11 15,1

mg/kg ds 7,2 14,12

mg/kg ds <6,0 8,235

mg/kg ds <35 48,04 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0049 0,0096 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11477312

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

14-07-2020

2020110184

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,9

6,5

Uitgevoerd

% (m/m) 86,3 86,3

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 6,5 6,5

mg/kg ds 28 69,44 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2254 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 4,948 - 3 15 103 190

mg/kg ds 5,3 9,493 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0468 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,5 15,91 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 13 18,89 - 10 50 290 530

mg/kg ds 36 69,52 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 6,1 30,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11479217

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

14-07-2020

2020110184

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,7

Uitgevoerd

% (m/m) 91,3 91,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 100

% (m/m) ds 2,7 2,7

mg/kg ds <20 49,89 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2384 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,858 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,071 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0497 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,717 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,88 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,08 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11479218

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

14-07-2020

2020110184

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2,7

11,4

Uitgevoerd

% (m/m) 82,9 82,9

% (m/m) ds 2,7 2,7

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 11,4 11,4

mg/kg ds 27 48,1 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2048 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 4,3 7,454 - 3 15 103 190

mg/kg ds 9,3 14,27 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,085 0,1055 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 12 19,63 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 16 21,22 - 10 50 290 530

mg/kg ds 46 72,97 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,778

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds <11 28,52

mg/kg ds 6,8 25,19

mg/kg ds <6,0 15,56

mg/kg ds <35 90,74 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0049 0,0181 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11479219

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG6

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

14-07-2020

2020110184

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

4

18,2

Uitgevoerd

% (m/m) 65,5 65,5

% (m/m) ds 4 4

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 18,2 18,2

mg/kg ds 40 51,24 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1798 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 7,7 9,766 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,9 10,04 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0393 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 18 22,34 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 16 18,84 - 10 50 290 530

mg/kg ds 46 58,23 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,25

mg/kg ds <5,0 8,75

mg/kg ds <5,0 8,75

mg/kg ds <11 19,25

mg/kg ds 7,6 19

mg/kg ds <6,0 10,5

mg/kg ds <35 61,25 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0049 0,0122 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11479220

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

14-07-2020

2020110184

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

1,1

6,1

Uitgevoerd

% (m/m) 88 88

% (m/m) ds 1,1 1,1

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 6,1 6,1

mg/kg ds <20 35,87 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2267 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,097 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,344 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0471 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,7 16,74 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,24 - 10 50 290 530

mg/kg ds 21 41,23 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11479221

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109722

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,6

5,5

Uitgevoerd

% (m/m) 81,4 81,4

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 5,5 5,5

mg/kg ds <20 37,74 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2229 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,2 8,136 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,344 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0473 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 6,1 13,77 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,24 - 10 50 290 530

mg/kg ds 27 53,69 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,077

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds 14 53,85

mg/kg ds 11 42,31

mg/kg ds <6,0 16,15

mg/kg ds <35 94,23 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds 0,0049 0,0188 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,078 0,078

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,39 0,393 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11477692

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109559

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,6

5,7

Uitgevoerd

% (m/m) 87,2 87,2

% (m/m) ds 1,6 1,6

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 5,7 5,7

mg/kg ds <20 37,09 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2281 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 3,1 7,759 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 6,422 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,057 0,0772 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 7,5 16,72 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,31 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 23 45,93 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,5 27,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0013 0,0065

mg/kg ds 0,0012 0,006

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,006 0,03 Wonen 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,38 0,382 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11477308

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

BG1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109559

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,6

6,7

Uitgevoerd

% (m/m) 85,7 85,7

% (m/m) ds 1,6 1,6

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 6,7 6,7

mg/kg ds 28 68,35 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2248 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 3,7 8,591 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 6,1 10,86 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0467 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 9,1 19,07 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 13 18,82 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 35 67,03 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 13 65

mg/kg ds 13 65

mg/kg ds 8,1 40,5

mg/kg ds 36 180 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0011 0,0055

mg/kg ds 0,0011 0,0055

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0057 0,0285 Wonen 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,33 0,33

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,085 0,085

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 1,4 1,415 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11477309

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

BG2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109559

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,3

7,2

Uitgevoerd

% (m/m) 84,6 84,6

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 7,2 7,2

mg/kg ds 23 54,02 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2204 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 4,5 10,08 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 6,1 10,61 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0462 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 11 22,38 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 12 17,14 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 33 61,56 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 9,13

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <11 33,48

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <6,0 18,26

mg/kg ds <35 106,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0014 0,006

mg/kg ds 0,0014 0,006

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0063 0,0273 Wonen 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11477310

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

BG3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109559

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,6

9,8

Uitgevoerd

% (m/m) 75,4 75,4

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 9,8 9,8

mg/kg ds 30 58,86 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2101 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 5,9 11,19 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 7,1 11,39 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0444 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 15 26,52 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 11 14,98 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 33 55,46 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 8,077

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <11 29,62

mg/kg ds 5 19,23

mg/kg ds <6,0 16,15

mg/kg ds <35 94,23 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds 0,0049 0,0188 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11477311

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

OG1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109559

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,1

13,5

Uitgevoerd

% (m/m) 62,3 62,3

% (m/m) ds 5,1 5,1

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 13,5 13,5

mg/kg ds 46 73,13 20 920

mg/kg ds <0,20 0,1827 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 6,9 10,74 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 7,4 10,18 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0415 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 18 26,81 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 13 16,11 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 45 64,19 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,118

mg/kg ds <5,0 6,863

mg/kg ds <5,0 6,863

mg/kg ds <11 15,1

mg/kg ds 7,2 14,12

mg/kg ds <6,0 8,235

mg/kg ds <35 48,04 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0049 0,0096 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11477312

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

OG2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

14-07-2020

2020110184

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,9

6,5

Uitgevoerd

% (m/m) 86,3 86,3

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 6,5 6,5

mg/kg ds 28 69,44 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2254 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 4,948 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 5,3 9,493 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0468 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 7,5 15,91 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 13 18,89 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 36 69,52 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 6,1 30,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11479217

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

BG4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

14-07-2020

2020110184

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2,7

Uitgevoerd

% (m/m) 91,3 91,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 100

% (m/m) ds 2,7 2,7

mg/kg ds <20 49,89 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2384 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,858 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 7,071 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0497 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,717 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,88 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 32,08 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11479218

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

BG5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

14-07-2020

2020110184

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,7

11,4

Uitgevoerd

% (m/m) 82,9 82,9

% (m/m) ds 2,7 2,7

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 11,4 11,4

mg/kg ds 27 48,1 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2048 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 4,3 7,454 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 9,3 14,27 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,085 0,1055 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 12 19,63 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 16 21,22 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 46 72,97 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 7,778

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds <11 28,52

mg/kg ds 6,8 25,19

mg/kg ds <6,0 15,56

mg/kg ds <35 90,74 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0049 0,0181 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11479219

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

BG6

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

14-07-2020

2020110184

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4

18,2

Uitgevoerd

% (m/m) 65,5 65,5

% (m/m) ds 4 4

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 18,2 18,2

mg/kg ds 40 51,24 20 920

mg/kg ds <0,20 0,1798 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 7,7 9,766 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 7,9 10,04 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0393 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 18 22,34 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 16 18,84 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 46 58,23 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,25

mg/kg ds <5,0 8,75

mg/kg ds <5,0 8,75

mg/kg ds <11 19,25

mg/kg ds 7,6 19

mg/kg ds <6,0 10,5

mg/kg ds <35 61,25 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0049 0,0122 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11479220

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

OG4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

14-07-2020

2020110184

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,1

6,1

Uitgevoerd

% (m/m) 88 88

% (m/m) ds 1,1 1,1

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 6,1 6,1

mg/kg ds <20 35,87 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2267 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 5,097 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 6,344 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0471 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 7,7 16,74 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,24 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 21 41,23 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11479221

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

OG5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

13-07-2020

2020109722

15-07-2020

17-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,6

5,5

Uitgevoerd

% (m/m) 81,4 81,4

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 5,5 5,5

mg/kg ds <20 37,74 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2229 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 3,2 8,136 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 6,344 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0473 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 6,1 13,77 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,24 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 27 53,69 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 8,077

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds 14 53,85

mg/kg ds 11 42,31

mg/kg ds <6,0 16,15

mg/kg ds <35 94,23 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds 0,0049 0,0188 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,078 0,078

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,39 0,393 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11477692

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

OG3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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GNO00420

Emmeloord

22-07-2020

2020113727

23-07-2020

28-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 150 150 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11490460

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

pb-01-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

22-07-2020

2020113727

23-07-2020

28-07-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 150 150 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 3,2 3,2 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L 2,7 2,7 - 2 15 45 75

µg/L 39 39 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 11490461

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

pb-02-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

22-07-2020

2020113727

23-07-2020

28-07-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 200 200 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 13 13 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

3 11490462

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

pb-03-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

22-07-2020

2020113727

23-07-2020

28-07-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 94 94 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 3,1 3,1 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L 6,8 6,8 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

4 11490463

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

pb-04-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



GNO00420

Emmeloord

22-07-2020

2020113727

23-07-2020

28-07-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 130 130 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 2,1 2,1 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 28 28 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

5 11490464

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

pb-05-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op het Dokter Jansenterrein in Emmeloord. De gemeente 
Noordoostpolder is voornemens om de verhuizing van het ziekenhuis aan te grijpen voor een herontwikkeling 
van de locatie naar 293 woningen en maatschappelijke functies. 

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied ten opzichte van de directe omgeving (rode omkadering) 
weergegeven. 

 

Afbeelding 1.1 Ligging project gebied (bron: PDOK) 

In het kader van het voornemen is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2022. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. 

  



AERIUS-Berekening Woningbouw Dokter Jansenterrein, Emmeloord 

Definitief 

 
BJZ.nu 

Ruimtelijke Plannen en Advies 
5 

HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

De woonbuurt biedt ruimte voor maximaal 293 woningen en circa 714 m2 aan maatschappelijke voorzieningen. 
De woningen worden niet op het gasnet aangesloten. Ook worden in het plan collectieve binnentuinen 
gerealiseerd. 

De ontwikkeling maakt ruimte voor 293 woningen en 714 m2 bvo aan maatschappelijk/buurtfuncties. In de 
onderstaande tabel is uiteengezet welke voorzieningen er worden gerealiseerd in het gebied. 

Functie Aantal 

Huur, appartement, midden/goedkoop 38 

Koop, appartement, goedkoop 25 

Koop, appartement, midden 102 

Koop, huis, tussen/hoek 77 

Aanleunwoning/serviceflat 32 

Koop, huis, twee-onder-één-kap woning 16 

Koop, huis vrijstaand 3 

Maatschappelijk/buurtfunctie 714 m2 bvo 

De nieuwe woningen worden in clusters gerealiseerd, waardoor het mogelijk is om de ontwikkeling gefaseerd 
te realiseren. Voor elke cluster worden parkeerplaatsen onttrokken uit het openbare gebied, parkeerplaatsen 
voor bezoekers bevinden zich wel in de openbare ruimte. 

Het gebied kent twee ontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer. Deze ontsluitingen bevinden zich aan de 
zuidwestzijde van het terrein. 

In afbeelding 2.1 is het stedenbouwkundig plan weergegeven. In afbeelding 2.2 zijn de ontsluitingswegen 
weergegeven. 

Afbeelding 2.1 Stedenbouwkundig plan (bron: IMOSS) 
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Afbeelding 2.2 Ontsluitingswegen gemotoriseerd verkeer (bron: Roelofs) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het projectgebied bevindt zich op circa 13,4 kilometer van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-
gebied de ‘Weerribben’. 

Ten behoeve van het voornemen zijn, in het kader van de stikstofdepositie als gevolg van het project, twee 
AERIUS-berekeningen uitgevoerd. Deze bestaan uit een berekening voor de aanlegfase (realisatie voornemen) 
en een berekening voor de gebruiksfase (gebruik voornemen). Hierna worden de uitgangspunten voor deze 
berekeningen en de resultaten toegelicht. 

3.2 Aanlegfase 

3.2.1 Algemeen 

Binnen de aanlegfase (realisatie voornemen) is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten 
(bronnen) die bijdragen aan de emissie van stikstof: 

1. Verkeersgeneratie sloop- en bouwverkeer van en naar het projectgebied; 
2. Te benutten werktuigen binnen het projectgebied. 

In de berekening is ervan uit gegaan dat de sloop- en bouwactiviteiten binnen één jaar zullen plaatsvinden. 
Doordat de AERIUS-calculator rekent met een stikstofemissie/ -depositie per jaar, worden alle stikstofbronnen 
van de aanlegfase in één (reken)jaar opgenomen. Dit is een worst-case scenario.  

3.2.2 Verkeersgeneratie sloop- en bouwverkeer 

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk 
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en 
bouwafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg. 

In de AERIUS-berekening is van het volgende aantal verkeersbewegingen ten behoeve van de realisatie van het 
voornemen uitgegaan: 

Type verkeer Aantal voertuigen  Aantal verkeersbewegingen (aantal 
voertuigen x2) 

Verkeer t.b.v. sloopactiviteiten 

Licht verkeer 75 150 

Zwaar verkeer 100 200 

Verkeer t.b.v. bouwactiviteiten  

Licht verkeer 10.600 21.200 

Middelzwaar verkeer 1.800 3.600 

Zwaar verkeer 3.750 7.500 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu.1 

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, vanuit gegaan dat het sloop- en 
bouwverkeer het projectgebied bereikt en verlaat via de Kometenlaan. Via de Kometenlaan zal het sloop- en 
bouwverkeer de Urkerweg bereiken. Na circa 250 meter op de Urkerweg te hebben gereden, zal het sloop- en 
bouwverkeer qua rij- en stopgedrag niet meer te onderscheiden zijn van het overige wegverkeer. Vanaf dit 
punt gaat het sloop- en bouwverkeer op in het heersende verkeersbeeld.   

                                                                 

1 Deze ervaringscijfers zijn gebaseerd op stikstofberekeningen waarbij input is vergaard van vooraanstaande bouw- en sloopbedrijven, 

projectontwikkelaars en aannemers. 
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3.2.3 Te benutten werktuigen 

Tijdens de realisatie van het voornemen worden binnen het projectgebied werktuigen benut. Dergelijke 
werktuigen stoten tijdens het gebruik eveneens stikstof uit. Het gaat hierbij om tijdelijke uitstoot, hiervan is na 
de realisatie geen sprake meer. Voor het berekenen van het dieselverbruik is de volgende formule 
aangehouden: 

LBPJ =(0.095* Pmax +0.54)* D 

LBPJ staat in de bovengenoemde formule voor literverbruik per jaar. Pmax is het maximale vermogen van het 
werktuig en D staat voor het aantal draaiuren. Daarnaast is er rekening gehouden met het gebruik van Ad-Blue. 
Ligterink et al 20212 constateert dat voor Stage IV en V werktuigen dit 6% van het totale dieselverbruik 
bedraagt. Hieronder is een overzicht opgenomen, waarin aan de hand van de uitgangspunten de emissie van 
de werktuigen is achterhaald. Het AdBlue verbruik geldt alleen voor machines, die uitgerust zijn met een scr-
filter. Machines die een vermogen hebben, die kleiner is dan 56 kW, worden niet uitgerust met een scr-filter. 
Ook benzine aangedreven werktuigen hebben geen scr-filter. Voor deze werktuigen is het AdBlue verbruik niet 
van belang. In AERIUS kunnen bij het dieselverbruik en AdBlue verbruik geen decimale getallen ingevoerd 
worden, daarom zijn alle getalen naar boven afgerond. In onderstaand tabel zijn de uitgangspunten voor de 
inzet van de werktuigen voor het projectgebied weergegeven. 

Type werktuig Aantal 
uren 
project 

Vermogen 
(kW) 

Stage-
klasse 

Diesel/benzine 
verbruik totaal 
(liter/j) 

AdBlue 
verbruik 6% 
(liter/j) 

Graafmachine met kraker 
(slopen bebouwing) 

100 200 IV, 2014-
2018 

1.954 117 

Graafmachine 2 (slopen 
bebouwing) 

80 200 IV, 2014-
2018 

1.563 94 

Graafmachine 3 (bouwen 
bebouwing) 

120 200 IV, 2014-
2018 

2.345 141 

Heistelling (fundering) 40 200 IV, 2014-
2018 

782 47 

Hijskraan 
(bouwen woningen) 

490 200 IV, 2014-
2018 

9.575 574 

Mini shovel (aanleggen 
verharding) 

80 30 IV, 2014-
2018 

271 n.v.t. 

Trilplaat 
(aanleggen verharding) 

80 10 Benzine, 2 
takt 

119 n.v.t. 

Mini kraan (aanleggen 
riolering) 

80 28 IV, 2014-
2018 

256 n.v.t. 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu.3 

3.3 Gebruiksfase 

In de gebruiksfase wordt inzicht verschaft in de te verwachten NOx en NH3 emissie. Om dit te bepalen zijn alle 
mogelijke emitterende bronnen geanalyseerd. In voorliggend geval betreft dit de onderstaande bronnen: 

• Gasverbruik nieuwe gebouwen; 

• Verkeersgeneratie. 

De twee bovenstaande emitterende bronnen worden in deze paragraaf nader onderzocht en toegelicht. 

                                                                 

2 Ligterink et al., 2021. ‘AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele 

werktuigen’. TNO_2021_R12305 

3 Deze ervaringscijfers zijn gebaseerd op stikstofberekeningen waarbij input is vergaard van vooraanstaande bouw- en sloopbedrijven, 

projectontwikkelaars en aannemers. 
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3.3.1 Gasverbruik gebouwen 

De gebouwen zijn gasloos en BENG. Hierdoor zijn de gebouwen zelf geen NOx of NH3 emitterende bron. De 
nieuwe gebouwen zijn neutraal (zonder emissies) gemodelleerd als oppervlaktebron in de AERIUS-berekening. 

3.3.2 Verkeersgeneratie 

Ten behoeve van het voornemen is door Roelofs Groep een verkeersonderzoek uitgevoerd in het kader van de 
verkeerseffecten (zie bijlage 1 bij deze AERIUS-berekening). 

De hiernavolgende tabel toont de te verwachten verkeersgeneratie van het planinitiatief. De gehanteerde 
kencijfers zijn afkomstig uit CROW publicatie 381, waarbij is aangesloten op de gebiedstypologie zoals ook 
toegepast bij de parkeerberekeningen (centrum & matig stedelijk). Ook is overeenkomstig met de 
parkeernormering uitgegaan van het gemiddelde CROW kencijfer. Uitgangspunt is dat het buurthuis geen eigen 
verkeersgeneratie met zich mee brengt.  De verkeersgeneratie van de woningen voor de gemiddelde weekdag 
is met de omrekenfactor van 1,11 (bron: CROW) omgerekend naar de gemiddelde werkdag.  

Uit de berekening volgt een verkeersgeneratie van afgerond circa 1.650 voertuigbewegingen per gemiddelde 
werkdag.  

 

De totale verkeersgeneratie voor de beoogde ontwikkeling komt neer op afgerond 1.652 verkeersbewegingen 
per weekdagetmaal. 

Naast de hierboven genoemde verkeersbewegingen dient er tevens rekening gehouden te worden met het 
aanleveren van goederen en diensten. In tabel A6 van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren’ worden 
kencijfers gegeven voor vrachtverkeer per woning. Dit is vastgesteld op 0,02 vrachtbewegingen per woning per 
etmaal. Het aantal zware vrachtverkeersbewegingen komt dus uit op 293*0,02= 5,86 per etmaal. 

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het plangebied, vanuit gegaan dat het gebruiksverkeer het 
plangebied bereikt en verlaat via twee verschillende routes. Voor beide routes is gerekend met het totaal 
aantal verkeersbewegingen, waardoor er een worst-case scenario wordt geschetst. Daarnaast worden de 
verkeersbewegingen niet onderverdeeld over de verschillende clusters, waardoor op elke route meer 
bewegingen zijn gemodelleerd dan in de werkelijkheid het geval zal zijn. 

Route 1 van het gebruiksverkeer bereikt en verlaat het plangebied via de noordkant. Daarna bereikt het 
verkeer de Kometenlaan. Hier rijdt het verkeer in noordelijke richting. Ter hoogte van de rotonde 
Scandinaviëlaan/Urkerweg wordt het gebruiksverkeer van route 1 overeenkomstig het overige wegverkeer op 
een natuurlijk manier afgeremd, waardoor het rij- en stopgedrag van het gebruiksverkeer niet meer te 
onderscheiden is van het overige wegverkeer. Vanaf dit punt gaat het verkeer van route 1 op in het heersende 
verkeersbeeld. 

Route 2 van het gebruiksverkeer bereikt en verlaat het plangebied via de zuidkant. Daarna bereikt het verkeer 
de Kometenlaan en rijdt het in noordelijke richting naar de rotonde Scandinaviëlaan/Urkerweg. Hier wordt het 
verkeer op een natuurlijk manier afgeremd, waardoor het rij- en stopgedrag van het gebruiksverkeer niet meer 
te onderscheiden is van het overige wegverkeer. Vanaf dit punt gaat het verkeer van route 2 op in het 
heersende verkeersbeeld. 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

De gemeente Noordoostpolder is voornemens om de verhuizing van het ziekenhuis aan te grijpen voor een 
herontwikkeling van de locatie naar 293 woningen en circa 714 m2 maatschappelijke functies. 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de 
AERIUS-berekening zijn in bijlage 2 bijgevoegd. 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de 
AERIUS-berekening zijn in bijlage 3 bijgevoegd. 

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op 
Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.  
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BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING 

Bijlage 1 Verkeerstoets Dokter Jansenterrein 
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verkeerstoets Dr. Jansenterrein Emmeloord 

Notitie 

 

Documentnummer: N01-D01-21116213-sws2 

Status en datum: definitief/01 20 april 2022 

Opdrachtgever: BJZ.nu 

BIJLAGEN 

I. Resultaten verkeerstelling en capaciteitsberekeningen 

verkeerstoets ontwikkeling Dr. Jansenterrein Emmeloord Notitie N01-C01-21116213-sws2 

Inleiding 

De gemeente Noordoostpolder is voornemens om de verhuizing van het ziekenhuis aan te grijpen voor een 

hoogwaardige herontwikkeling van de locatie (Dr. Jansenterrein). De herontwikkeling vraagt om een 

bestemmingsplanwijziging, waarvoor BJZ.nu een nieuw bestemmingsplan opstelt. Roelofs Advies en Ontwerp BV is 

gevraagd een verkeerstoets uit te voeren ten behoeve van deze bestemmingsplanwijziging. 

Planontwikkeling 

De planontwikkeling kent, conform het stedenbouw 

plan versie 18861-R (zie figuur 1), het ruimtelijke 

programma zoals opgenomen in tabel 1. In het plan 

zijn 293 woningen opgenomen. Tevens is er een 

maatschappelijke/buurt functie voorzien voor de 

bewoners van het plangebied. 

De ontwikkeling kent vijf clusters die vanuit flexibiliteit 

gefaseerd gerealiseerd kunnen worden. In 

voorliggend verkeersonderzoek is uitgegaan van het 

worst-case scenario, dat wil zeggen de eindsituatie 

met alle clusters. 

  

 

 

categorie Voorziening aantal 

woningen goedkoop/sociaal appartementen (sociale huur) 38 

appartementen (koop) 25 

woningen middelduur stadswoningen 5,4 m 77 

appartementen (zorg) 32 

appartementen (koop) 102 

woningen duur stadswoning twee onder één kap 16 

stadswoning vrijstaand 3 

Totaal woningen 293 

overig maatschappelijk/buurtfunctie 714 m2 BVO 

Tabel 1  Ruimtelijk programma herontwikkeling Dr. Jansenterrein 

Figuur 1 Stedenbouwkundig plan herontwikkeling Dr. Janssenterrein 
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Verkeerskundige effecten 

Om de verkeerseffecten van het planvoornemen inzichtelijk te maken wordt in dit hoofdstuk achtereenvolgens 

ingegaan op het parkeren, de ontsluiting van het plangebied, de verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling en de 

verkeersveiligheid. 

 

Parkeren 

Voor het benodigd aantal parkeerplaatsen is in voorliggende verkeerstoets uitgegaan van een scenario waarbij in 

de basis wordt afgeweken van de gemeentelijke parkeernormering. Uitgangspunt is dat wordt uitgegaan van een 

locatie in het ‘centrum van Emmeloord’. Het gebied beoogt een stedelijke allure en ligt nabij het centrum (ca. 750m 

loopafstand tot de Deel). Hoewel het gebied niet binnen het parkeerregime ‘ Emmeloord centrum’ valt, is dit regime 

beter passend bij de opzet van het plan. Wel is er op maaiveldniveau ruimtereservering om (indien nodig) eventueel 

terug te vallen op de parkeernormering voor ‘Emmeloord rest bebouwde kom’. 

 

Aanvullend op de parkeernormering zijn 10 deelauto’s opgenomen in het plangebied. De gemeente heeft in haar 

mobiliteitsbeleid beschreven dat men open staat voor dergelijke MAAS initiatieven. Omdat de effecten op de 

parkeervraag vooralsnog onduidelijkheid zijn, is de veronderstelde reductie van de parkeervraag (vanuit worst-case) 

buiten beschouwing gelaten.  

 

Parkeerbehoefte 

De ‘Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016’ bevat de gemeentelijke parkeernormering en een stappenplan 

voor de parkeerplaatsverplichting. Zoals hiervoor beschreven is er hierbij uitgegaan van de parkeernormen die 

horen bij ‘Emmeloord centrum’. Uitgangspunt is dat het buurthuis uitstuitend een functie heeft voor de direct 

omwonenden en hierdoor geen eigen parkeervraag met zich mee brengt.  

 

Op basis van de gehanteerde gemeentelijk parkeernormering volgt voor het plangebied een bruto parkeerbehoefte 

van 397,2 parkeerplaatsen (zie tabel 2). 

 

cluster voorziening parkeernormfunctie aantal parkeernorm behoefte 

1 appartementen (koop) koop, etage, goedkoop 25 1,3 32,5 

stadswoningen rij koop, tussen/hoek 12 1,5 18,0 

stadswoning twee onder één kap koop, twee-onder-een-kap 6 1,7 10,2 

stadswoning vrijstaand koop, vrijstaand 2 1,8 3,6 

2 appartementen (koop) koop, etage, midden 18 1,4 25,2 

stadswoningen rij koop, tussen/hoek 14 1,5 21,0 

stadswoning twee onder één kap koop, twee-onder-een-kap 8 1,7 13,6 

stadswoning vrijstaand koop, vrijstaand 1 1,8 1,8 

3 appartementen (koop) koop, etage, midden 37 1,4 51,8 

stadswoningen rij koop, tussen/hoek 26 1,5 39,0 

4 appartementen (sociale huur) huur, etage, midden/goedkoop 38 1,1 41,8 

appartementen (koop) koop, etage, midden 20 1,4 28,0 

stadswoningen rij koop, tussen/hoek 19 1,5 28,5 

5 appartementen (zorg) aanleunwoning/serviceflat 32 1,0 32,0 

stadswoning twee onder één kap koop, twee-onder-een-kap 2 1,7 3,4 

appartementen (koop) koop, etage, midden 27 1,4 37,8 

stadswoningen rij koop, tussen/hoek 6 1,5 9,0 

totaal 397,2 

Tabel 2  bruto parkeerbehoefte Dr. Jansenterrein 
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De Nota Parkeernormen Emmeloord schrijft voor de functie ‘wonen’ een acceptabele loopafstand van 100 m voor. 

Mede hierdoor is het stedenbouwkundig uitgangspunt dat het parkeren van zowel bewoners als bezoekers aan de 

binnenzijde van de afzonderlijke clusters wordt gesitueerd. Hiermee wordt het parkeren onttrokken aan het 

openbare gebied. Binnen de verschillende clusters is, vanuit worst-case, het uitgangspunt dat er geen dubbelgebruik 

van toepassing is voor het parkeren van bewoners en bezoekers. Indien dit wel het geval is kan de daadwerkelijke 

parkeercapaciteit alsnog gereduceerd worden. Consequentie van voorgaande uitgangspunten is dat de 

parkeerplaatsbehoefte van 398 parkeerplaatsen hiermee ook de parkeerplaatsverplichting is.  

 

Om per cluster te bepalen in hoeverre de parkeercapaciteit volstaat, toont tabel 3 een balans van de (afgeronde) 

parkeervraag en het aanbod van parkeerplaatsen. Op basis van de gemeentelijke parkeernormering is uitgegaan 

van 0,3 parkeerplaats per woning voor bezoekers. De parkeerplaatsen die zijn gereserveerd voor deelmobiliteit 

liggen buiten de clusters op maaiveld en zijn in de balans niet meegenomen. 

 

cluster parkeervraag (afgerond) parkeeraanbod parkeerbalans 

bewoners bezoekers bewoners bezoekers bewoners bezoekers totaal 

1 51 (50,8) 14 (13,5) 51 14 0 0 +0 

2 49 (49,3) 12 (12,3) 49 12 0 0 +0 

3 72 (71,9) 19 (18,9) 72 19 0 0 +0 

4 75 (75,2) 23 (23,1) 75 24 0 +1 +1 

5 62 (62,1) 20 (20,1) 62 20 0 0 +0 

totaal       +1 

Tabel 3  parkeerbalans Dr. Jansenterrein 

 

Uit bovenstaande tabel volgt dat het totale plangebied conform de gehanteerde gemeentelijke parkeernormering 

een overschot heeft van 1 (bezoekers)parkeerplaats. De 398 parkeerplaatsen zijn toereikend voor de parkeervraag 

van 397 parkeerplaatsen, waarmee het planvoornemen voorziet in voldoende parkeervoorzieningen. 

 

Verkeersontsluiting 

Figuren 2 en 3 op de volgende pagina tonen de ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer (blauw) en het 

langzame verkeer (rood). Het gemotoriseerde verkeer ontsluit via twee aansluitingen op de Kometenlaan. Nagenoeg 

al dit verkeer ontsluit via een enkelstrooksrotonde op de Urkerweg.  Tevens is er ter hoogte van de Balkanlaan een 

calamiteitenontsluiting voor o.a. de hulpdiensten voorzien.  

 

Voor het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) is er in het plangebied tussen de bouwblokken een fijnmazige 

structuur, die in alle windrichtingen ontsluit op de aanwezige fiets- en voetgangersvoorzieningen rondom het 

plangebied. Ook de mogelijkheden met het openbaar vervoer aan de Urkerweg zijn goed te bereiken. De 

verbindingen bestaan uit primaire hoofdroutes ter ontsluiting van het plangebied, secundaire routes tussen de 

clusters en tertiaire routes die de hoofdroutes informeel verbinden. Met de voorgenomen 

ontsluitingsmogelijkheden wordt het plangebied goed ontsloten voor alle modaliteiten. 
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Figuur 2   Ontsluitingsstructuur gemotoriseerd verkeer  

 

 

Figuur 3   Ontsluitingsstructuur langzaam verkeer 

 

 

 



    

Notitie 

 

verkeerstoets ontwikkeling Dr. Jansenterrein Emmeloord –  Notitie 

 N01-C01-21116213-sws2 

5 

  
Verkeersgeneratie 

Tabel 4 toont de te verwachten verkeersgeneratie van het planinitiatief. De gehanteerde kencijfers zijn afkomstig 

uit CROW publicatie 381, waarbij is aangesloten op de gebiedstypologie zoals ook toegepast bij de 

parkeerberekeningen (centrum & matig stedelijk). Ook is overeenkomstig met de parkeernormering uitgegaan van 

het gemiddelde CROW kencijfer. Uitgangspunt is dat het buurthuis geen eigen verkeersgeneratie met zich mee 

brengt.  De verkeersgeneratie van de woningen voor de gemiddelde weekdag is met de omrekenfactor van 1,11 

(bron: CROW) omgerekend naar de gemiddelde werkdag. 

 

Uit de berekening volgt een verkeersgeneratie van afgerond circa 1.650 voertuigbewegingen per gemiddelde 

werkdag.  

 

Voorziening CROW functie aantal kencijfer Verkeers-

generatie 

appartementen (sociale huur) huur, etage, midden/goedkoop 38 3,2 *1,11 135,0 

appartementen (koop) koop, etage, goedkoop 25 4,3 *1,11 119,3 

appartementen (zorg) aanleunwoning/serviceflat 32 2,35 *1,11 83,5 

appartementen (koop) koop, etage, midden 102 5,1 *1,11 577,4 

stadswoningen rij koop, tussen/hoek 77 6,8 *1,11 581,2 

stadswoning twee onder één kap koop, twee-onder-een-kap 16 7,3 *1,11 129,7 

stadswoning vrijstaand koop, vrijstaand 3 7,7 *1,11 25,6 

  totaal 1.651,7 

Tabel 4  Verkeersgeneratie (mvt/werkdag) 

 

Om het planeffect te bepalen is op basis van de ‘oude’ parkeerbehoefte een globale inschatting gemaakt van de 

verkeersgeneratie, voor de situatie toen het ziekenhuis en de andere aanwezige functies allemaal nog in bedrijf 

waren. Uitgaande van de 250 parkeerplaatsen op het terrein, een gemiddelde turnover van 4 en het feit dat al deze 

voertuigen arriveren en vertrekken, volgt een verkeersgeneratie van circa 2.000 mvt/werkdag. Dit betekent dat de 

plansituatie leidt tot een afname van de hoeveelheid verkeer met circa 350 mvt/werkdag. 

 

Verkeersafwikkeling 

Wat betreft de verkeersafwikkeling in de plansituatie is de rotonde Urkerweg – Kometenlaan maatgevend in het 

ontsluitende wegennet. Op wegvakniveau zijn er op de Urkerweg, Kometenlaan, Scandinaviëslaan en Balkanweg 

geen capaciteitsproblemen te verwachten. 

 

Omdat het plangebied bijna volledig ontsluit op de rotonde zijn met behulp van de Meerstrooksrotondeverkenner 

capaciteitsberekeningen uitgevoerd voor deze rotonde. Vanuit worst-case benadering is er vanuit gegaan dat al het 

verkeer van/naar het plangebied gebruik maakt van de rotonde. Het verkeer dat via de Kometenlaan en de 

Saturnusstraat, Pallasstraat of Capellastraat de achterliggende wijk inrijdt, is buiten beschouwing gelaten.  

 

Om inzicht te krijgen in de huidige verkeerstromen op de rotonde zijn op 7 september 2021 tijdens de ochtend en 

avondspits verkeerstellingen uitgevoerd. Dit is de situatie waarbij het voormalig ziekenhuis reeds gesloten was en 

dit verkeer dus niet in de resultaten verdisconteert zit. Figuur 5 toont de verkeerstromen op de rotonde tijdens het 

drukste ochtend- en avondspitsuur (omgerekend naar pae). De uitgebreide resultaten zijn in de bijlage opgenomen. 
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Figuur 5   Telresultaten rotonde Urkerweg - Kometenlaan drukste uur ochtendspits (links) en avondspits (rechts) in pae 

 

Op basis van expert-judgement is het verkeer van/naar het plangebied toegedeeld op de afslagrichtingen op de 

rotonde. De standaard vuistregel is dat 10% van het verkeersaanbod tijdens de drukste spitsuren aanwezig is. Het 

initiatief kent vooral woningen, waarbij het gebruikelijk is dat in de ochtend meer vertrekkend verkeer aanwezig is 

en in de avondspits juist meer verkeer arriveert. 

 

Vanuit robuustheid is daarom het uitgangspunt gehanteerd dat in de ochtendspits 10% extra verkeer vertrekt en in 

de avondspits 10% extra verkeer arriveert. Dit komt dan voor de ochtendspits neer op 180 vertrekkende voertuigen 

en 90 arriverende voertuigen en in de avondspits dan 90  vertrekkende voertuigen en 180 arriverende voertuigen. 

Hieruit is op de rotonde de volgende toedeling toegepast: 

• 50% van/naar de Urkerweg (oost)  -> 900 voertuigen per werkdag 

• 40% van/naar de Urkerweg (west) -> 720 voertuigen per werkdag 

• 10% van/naar Scandinaviëlaan  -> 180 voertuigen per werkdag 

 

Tabel 5 toont de belangrijkste resultaten van de capaciteitsberekeningen voor het peiljaar 2040 voor de rotonde 

Urkerweg – Kometenlaan – Scandinaviëlaan. Naast een omrekening van motorvoertuigen (mvt) naar 

personenautoequivalenten (pae), zijn de telresultaten met een autonoom groeipercentage van 1% per jaar 

omgerekend naar peiljaar. In de bijlage zijn de uitgebreide resultaten opgenomen. Conclusie is dat de huidige 

enkelstrooksrotonde  het verkeer in de plansituatie op een acceptabele wijze kan afwikkelen. 

 

De maximaal wenselijke verzadigingsgraad van 0,80 wordt in het peiljaar 2040 niet benaderd en ook de 

maatgevende wachttijden  en wachtrijen zijn ruim acceptabel. Vanuit robuustheid is er ruim voldoende restcapaciteit 

beschikbaar. 

 

periode Maatgevende 

Verzadigingsgraad 

(max VG) 

Maatgevende 

gemiddelde wachttijd 

(max Tgem) 

Maatgevende 

gemiddelde wachtrij 

(max Ngem) 

ochtendspits 0,33 (oost) 4,4 s/pae (oost) 1,5 vtg (oost) 

avondspits 0,55 (oost) 6,4 s/pae (oost) 2,2 vtg (oost) 

Tabel 5  Resultaten capaciteitsberekeningen rotonde Urkerweg – Kometenlaan (plansituatie 2040) 
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Verkeersveiligheid 

Wat betreft de verkeersveiligheid voorziet het planvoornemen voor het Dr. Jansenterrein in een verkeersstructuur 

waarbij de hoofdverbindingen van de fietsers/voetgangers gescheiden zijn van het gemotoriseerde verkeer. Dit 

komt de verkeersveiligheid ten goede. Dit geldt ook voor het parkeren binnen de bebouwde clusters, waar het 

(half)verdiept parkeren gescheiden is van de fietsers/voetgangers die in het gebied verblijven. Aandachtspunt voor 

de nadere uitwerking zijn de locaties waar de fiets-/voetpaden de wegen voor gemotoriseerd verkeer in het 

plangebied kruisen.  

 

Het initiatief ontsluit op twee locaties op de Kometenlaan. Ter plaatse van de noordelijke aansluiting kent de 

Kometenlaan nog een maximum snelheid van 50 km/uur. De zuidelijke ontsluiting ligt wel in de 30 km/uur zone. 

Vanuit verkeersveiligheid en bestaande weginrichting wordt aanbevolen om de zonegrens van de 30 km/u zone in 

noordelijke richting op te schuiven richting rotonde. Op de locaties waar het plangebied aansluit op de Kometenlaan 

worden attentie verhogende verkeersmaatregelen aanbevolen, waarbij rekening gehouden moet worden met de 

afstand tot het kruispuntplateau met de Saturnusstraat en de fietsoversteek.  

 

De bestaande hoofdontsluiting van het plangebied ontsluit op de Urkerweg, die als hoofdontsluitingsweg voor 

Emmeloord fungeert. Het opheffen van deze aansluiting komt de verkeersveiligheid in algemene zin ten goede. 

Aandachtspunt is dat de voorgenomen calamiteitenontsluiting dusdanig wordt ingericht, dat deze niet gebruikt 

wordt door onbestemd verkeer. Binnen het plangebied kennen de wegen voor gemotoriseerd verkeer een breedte 

van 4,5 meter. Gezien de ontsluitende functie van de wegen is dit voldoende. 

 

Voor de nadere uitwerking van het initiatief volgt het advies om voldoende rekening te houden met de 

toegankelijkheidseisen van mindervaliden. Wanneer voorzieningen zoals voldoende brede trottoirs, 

oversteekvoorzieningen en geleiding ontbreken, vergroot dit ook de kans op onveilige situaties. 

 

Resumerend voorziet het planvoornemen in een verkeersveilige inrichting, waarbij wel een aantal aandachtspunten 

zijn voor de nadere uitwerking. 
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Conclusies & aanbevelingen 

Conclusies 

Op basis van voorgaande verkeerstoets volgen onderstaande conclusies: 

• De plankaart voor herontwikkeling van het Dr. Jansenterrein in Emmeloord kent 293 wooneenheden met daarbij 

714 m2  BVO sociale functie (buurthuis);  

• Parkeren: 

o Het planvoornemen kent conform de gehanteerde parkeernormering voor ‘Emmeloord centrum’ een 

parkeerplaatsverplichting van 397 parkeerplaatsen. Met de voorziene 398 parkeerplaatsen zijn er in 

totale zin en op clusterniveau voldoende parkeerplaatsen beschikbaar; 

• Ontsluitingsstructuur: 

o Het planvoornemen kent voor alle verkeersdeelnemers een goede ontsluitingsstructuur. Binnen de 

interne structuur hebben de centrale verbindingen voor langzaam verkeer een sterke meerwaarde; 

• Verkeersafwikkeling: 

o De planontwikkeling op het Dr. Jansenterrein kent een verkeersgeneratie van circa 1.650 mvt/werkdag; 

o Op wegvak- en kruispuntniveau zijn in de situatie met herontwikkeling van het Dr. Janssenterrein geen 

capaciteitsproblemen te verwachten. De rotonde waar de Kometenlaan aansluit op de Urkerweg kan 

het verkeer in de ochtend- en avondspits in 2040 zonder problemen en met voldoende robuustheid 

afwikkelen. 

• Verkeersveiligheid: 

o Vanuit de verkeersveiligheid kent het planvoornemen voor herinrichting van het Dr. Jansenterrein in 

de basis een verkeersveilige inrichting. Wel zijn er vanuit de verkeersveiligheid aantal aandachtspunten 

voor de nadere uitwerking. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van voorgaande verkeerstoets volgen onderstaande aanbevelingen: 

• Verplaatsen van de 30 km/u zone op de Kometenlaan in noordelijke richting; 

• Bij nadere uitwerking van initiatief rekening houden met verkeersveiligheid aspecten op de oversteeklocaties 

van langzaam verkeer en de toegankelijkheidseisen voor mindervaliden. 

 

  



    

Notitie 

 

verkeerstoets ontwikkeling Dr. Jansenterrein Emmeloord –  Notitie 

 N01-C01-21116213-sws2 

9 

  

I. Resultaten verkeerstelling en capaciteitsberekeningen 

Verkeerstellingen Urkerweg - Kometenlaan - Scandinaviëlaan te Emmeloord 

Datum: 07-09-2021 

Periode: ochtend- en avondspits     

(snor)fietsers 
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Capaciteitsberekeningen Urkerweg - Kometenlaan - Scandinaviëlaan te Emmeloord 

Periode: ochtend- en avondspits 2040 
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Bijlage 2 Rekenresultaten aanlegfase 

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu

Inrichtingslocatie Urkerweg,

- Emmeloord

Activiteit
Omschrijving Emmeloord, Urkerweg (Dokter Jansenpark)

Toelichting Aanlegfase

Berekening
AERIUS kenmerk S�Y�GdHW�FXM

Datum berekening 31 januari 2023, 18:11

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 1 - Beoogd 2023 4,5 kg/j 124,7 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening

2/7S4Y6GdHW9FXM (31 januari 2023)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
mobiele werktuigen

3,9 kg/j 103,6 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,6 kg/j 21,1 kg/j

Projectberekening

3/7S4Y6GdHW9FXM (31 januari 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m  

Projectberekening

4/7S4Y6GdHW9FXM (31 januari 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/7S4Y6GdHW9FXM (31 januari 2023)



Situatie 1, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam mobiele
werktuigen

Locatie X:������,��
Y:������

Oppervlakte 6,61 ha

NOₓ 103,6 kg/j
NH₃ 3,9 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

graafmachine met

kraker

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

1954 l/j 100 u/j 117 l/j NOₓ 11,2

kg/j

NH₃ 0,5

kg/j

graafmachine 2 Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

1563 l/j 80 u/j 94 l/j NOₓ 8,7

kg/j

NH₃ 0,4

kg/j

graafmachine 3 Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

2345 l/j 120 u/j 141 l/j NOₓ 13,1

kg/j

NH₃ 0,6

kg/j

heistelling Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

782 l/j 40 u/j 47 l/j NOₓ 4,4

kg/j

NH₃ 0,2

kg/j

hijskraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

9575 l/j 490 u/j 574 l/j NOₓ 54,4

kg/j

NH₃ 2,3

kg/j

mini shovel Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel,

SCR: nee

271 l/j 80 u/j NOₓ 5,8

kg/j

NH₃ 2,0 g/j

trilplaat alle werktuigen op benzine, �takt 119 l/j NOₓ 0,5

kg/j

NH₃ 0,0

kg/j

mini kraan Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel,

SCR: nee

256 l/j 80 u/j NOₓ 5,5

kg/j

NH₃ 1,9 g/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam verkeersgeneratie Links Rechts NOₓ 21,1 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 5,7 kg/j

Lengte 508,61 m Hoogte - - NH₃ 0,6 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 21350 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 3600 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 7700 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Projectberekening

6/7S4Y6GdHW9FXM (31 januari 2023)



Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����_��������_���cb��e�

Database versie ����_���cb��e�

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7S4Y6GdHW9FXM (31 januari 2023)

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 3 Rekenresultaten gebruiksfase 

 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu

Inrichtingslocatie Urkerweg,

- Emmeloord

Activiteit
Omschrijving Dokter Jansenterrein

Toelichting Gebruiksfase 293 woningen en maatschappelijke functie

Berekening
AERIUS kenmerk RS�nxqbY��ai

Datum berekening 31 januari 2023, 18:12

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Gebruiksfase - Beoogd 2024 9,1 kg/j 145,0 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Gebruiksfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening

2/6RS2nxqbY76ai (31 januari 2023)



Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Wonen en Werken | Woningen | projectgebied - -

 Verkeersnetwerk 9,1 kg/j 145,0 kg/j

Projectberekening

3/6RS2nxqbY76ai (31 januari 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m  

Projectberekening

4/6RS2nxqbY76ai (31 januari 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/6RS2nxqbY76ai (31 januari 2023)



Gebruiksfase, Rekenjaar 2024

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam projectgebied
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte 7,11 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 1 m

2 Wegverkeer | Weg

Naam Route 1 gebruiksverkeer Links Rechts NOₓ 73,6 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 16,5 kg/j

Lengte 500,44 m Hoogte - - NH₃ 4,6 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1652 p/etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 5.86 p/etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/etmaal 0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam Route 2 gebruiksverkeer Links Rechts NOₓ 71,4 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 16,0 kg/j

Lengte 485,80 m Hoogte - - NH₃ 4,5 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1652 p/etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 5.86 p/etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/etmaal 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����_��������_���cb��e�

Database versie ����_���cb��e�

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RS2nxqbY76ai (31 januari 2023)

https://www.aerius.nl/
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1. INLEIDING 
 
Aanleiding ecologische quickscan 
 
In opdracht van de gemeente Emmeloord heeft De Groene Ruimte in juni 2020 voor 
het plangebied Dokter J. H. Jansencentrum te Emmeloord een ecologische quickscan 
in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) uitgevoerd. Aanleiding hiervoor 
de herontwikkeling van het plangebied van zorgcentrum naar appartementencomplex.  
 
 
Consequenties Wet natuurbescherming  
 
Bij elke initiatiefnemer rust de wettelijke plicht om aan te tonen dat door de beoogde 
handeling1) geen beschermde soorten (soortenbescherming) worden verstoord. Als 
verstoring niet is te voorkomen, dient door het bevoegd gezag een ontheffing (soor-
tenbescherming) te zijn verleend voordat verstorende activiteiten mogen plaatsvinden. 
 
Om na te gaan of de handeling een negatief effect heeften op beschermde natuurwaar-
den in Natura 2000-gebieden en het GNN en op eventueel aanwezige beschermde 
soorten is een vooronderzoek in de vorm van een quickscan een eerste stap. De 
quickscan is erop gericht om een dusdanig goed inzicht te krijgen in de aanwezige be-
schermde soorten en waarden, dat de volgende aspecten kunnen worden beschreven: 

• een overzicht van (de kans op) aanwezige en te verwachten beschermde soorten 
(soortenbescherming) en andere zeldzame of bijzondere soorten; 

• een overzicht van de beschermde natuurwaarden, die mogelijk onder de invloeds-
sfeer van de handeling vallen; 

• een inschatting: 
o of de handeling negatieve effecten heeft op (mogelijk) aanwezige en te verwach-

ten beschermde soorten (soortenbescherming) en andere zeldzame of bijzon-
dere soorten: 

o of de handeling een (mogelijk) negatief effect heeft op de beschermde natuur-
waarden 

o of en zo ja welk nader onderzoek vereist is om een goede inschatting van der-
gelijke negatieve effecten te kunnen maken; 

• algemene richtlijnen voor oplossingsrichtingen om eventuele negatieve effecten te 
mitigeren (voorkomen of beperken); 

• het voor een eventueel vereiste ontheffingsaanvraag benodigde nader onderzoek. 
 
Om het bovenstaande doel te bereiken is een ecologische quickscan in de vorm van 
een bronnenonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd. De bevindingen zijn in voorlig-
gende rapportage verwoord. 
 
  

 
1) ‘Handeling’ is de officiële term, waarmee de activiteiten/werkzaamheden worden aange-

duid, welke middels de Wet natuurbescherming moeten worden getoetst op negatieve 
effecten op beschermde soorten. 
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Leeswijzer 
 
De achtergrond van deze quickscan (plangebied, voorgenomen handeling en werk-
wijze) is in hoofdstuk 2 beschreven. De resultaten van de gebiedsbescherming en de 
soortenbescherming zijn in respectievelijk hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 gegeven. In 
hoofdstuk 5 zijn de conclusies samengevat en zijn aanbevelingen voor het vervolg ge-
formuleerd.  
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2. ACHTERGROND 
 
2.1. Plangebied en onderzoeksgebied 
 
Het plangebied (circa 4 ha) ligt in Emmeloord aan de Urkerweg, een doorgaande weg. 
Het plangebied ligt tussen woonwijken en in de omgeving is veel groen aanwezig. Zo 
is er een parkbos ten zuiden en oosten en westen van het plangebied. Via de Espeler 
vaart is het plangebied bovendien verbonden met een grote groenstructuur in Emme-
loord waartoe onder andere het Emmelerbos behoort. 
Ten oosten van het plangebied ligt een brede vaart, de Espeler vaart.  
Het omliggende parkbos is een volwassen bos met boomsoorten als Es, Schietwilg, 
Veldesdoorn, Gewone esdoorn, Gladde iep. In de ondergroei staat veel Kleefkruid, 
Gewone vlier, Geel nagelkruid en hier en daar Rode bes. Het bos stamt uit de periode 
van de eerste ontwikkeling van Emmeloord en is tenminste 60 jaar oud. Het wordt 
gebruikt voor recreatie en er komen veel wandelaars, veelal met hun hond. In het 
oosten van het plangebied valt circa 0,4 ha van het parkbos onder het plangebied. Het 
terrein van het Jansencentrum is niet bereikbaar via dit stuk bos omdat het terrein 
omheind is met hekwerk. 
 
 
Ligging plangebied in de omgeving (groen kader) en onderzoeksgebied (blauw ka-

der). (Bron ondergrond: www.pdok.nl/viewer/) 

 

 
 
 
Het plangebied zelf betreft een zorgcentrum. Er is een ziekenhuis aanwezig en er zijn 
diverse revalidatiecentra in verschillende gebouwen. 
In het plangebied concentreren verhardingen zich rond de gebouwen en op de par-
keerplaats aan de noordoostzijde. Meer dan de helft van het plangebied bestaat uit 
groen. Aan de noord- en oostzijde van het complex bestaan die uit gazons met soli-
taire bomen en enkele plantsoenen. Op de parkeerplaats staat een beperkt aantal 
kleinere bomen. Ten zuiden van het complex is een tuin aanwezig. In de tuin is ook 
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een stuk volwassen bosplantsoen aanwezig van circa 0,36 ha. Het bosplantsoen is niet 
toegankelijk voor wandelaars. 
De tuin heeft een padenstructuur, gazons, een vijver, bloemrijke grasstroken en een 
wadi met veel riet en grassen. Doordat het geheel omringd is door bos heeft deze 
tuin een parkachtig karakter. 
Het bos binnen het plangebied en omheining bestaat uit volwassen Zomereik, Ruwe 
berk, Es, Boswilg, Hazelaar, Klimop tot hoog in een deel van de bomen, Gewone 
vlier, Eenstijlige meidoorn, Wilde liguster. Op de bodem veel Kleefkruid en hier en 
daar Maarts viooltje en Italiaanse aronskelk. 
In het bloemrijke hooiland valt het uitbundige Bont kroonkruid op. 
 
Het complex heeft een grote entree die toegang biedt tot vier vleugels. Het verdeelt 
zich in gebouwdelen met 1 tot 6 lagen. 
De volgende gebouwdelen worden onderscheiden: 
 
 

Gebouwdelen in het plangebied van Dokter J.H. Jansencentrum 

A 5 lagen ; gevels hebben veelal baksteen maar met weinig open stootvoegen. Blauwe 
trespa boeiboorden. Midden in het gebouw is een dilatatievoeg aanwezig door het hele 
gebouw 

C 5 lagen: zeer veel kozijnen  enkele muurdelen met baksteen. Blauwe trespa boeiboorden 

D 2 lagen, trespa daklijsten aanwezig, bakstenen gevels 

E 2 lagen, houten betimmering als boeiboord daaronder smalle metalen afscherming van 
bakstenen muurdelen. 

G 1laag, houten betimmering als boeiboord daaronder smalle metalen afscherming van bak-
stenen muurdelen (zie E) 

K 1 laag een deel open stalling en berging 

L 1 laag Entree met oa. Receptie. Gekenmerkt door veel glaswerk en weinig muurdelen. 

N 5 lagen met een uitbouw die eenlagig is. Vooral kozijnen en trespa muurdelen 

Trafo (N) Een bakstenen gebouwtje tussen parkeerplaats en entree. Open stootvoegen veel 

 
In bijlage 3 zijn foto’s opgenomen van het plan- en onderzoeksgebied. 
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Impressie plangebied: parkeerplaats en deel van de gebouwen. 

 
 
Impressie gebouwencomplex (gebouw N en G) en het buitenterrein. 
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2.2. Voorgenomen handeling 
 
De voorgenomen handeling is een stedenbouwkundige herontwikkeling van het com-
plex tot een woonlocatie. Hierbij wordt mogelijk ook het omliggende buitenterrein 
(en omgeving) herontwikkeld. 
 
 
2.3. Werkwijze quickscan 
 
Bronnenonderzoek 
 
Voor de toetsing aan gebiedsbescherming is de ligging van het plangebied ten opzichte 
van beschermde gebieden (Natura 2000 en NNN) bepaald, zodat ingeschat kan wor-
den of en op welke wijze mogelijk beschermde waarden worden beïnvloed door de 
handeling.  
 
Ter voorbereiding op het veldbezoek is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
geraadpleegd om een indruk te krijgen van de mogelijke natuurwaarden van (de omge-
ving van) het plangebied. Het bij raadpleging van de NDFF gehanteerde zoekgebied is 
in de volgende figuur weergegeven; er is een zoekperiode van 10 jaar aangehouden. 
Van dit zoekgebied en deze periode kan afgeweken zijn, bijvoorbeeld voor soorten die 
zeer mobiel zijn en/of waarvan weinig/geen waarnemingen in de NDFF zijn ingevoerd. 
 
Zoekgebied NDFF (rood kader) met het plangebied (rode rechthoek). 

 
 
 
Veldbezoek 
 
Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 16 juni 2020, tussen 10.35u en 14.30u, onder 
de volgende weersomstandigheden: droog, vrijwel geheel bewolkt, 22°C, windkracht 

2 Bft. Het bezoek is uitgevoerd door een ervaren ecoloog van De Groene Ruimte2). Er 

 
2) Ir. R. Noordhuis. 
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is gekeken naar de geschiktheid van het plangebied voor beschermde soorten3). Daarbij 
is gezocht naar (sporen van) beschermde soorten. Tijdens de quickscan is het hele 
terrein nauwgezet doorzocht en zijn de gebouwen in detail bekeken. Voor zover van 
toepassing zijn ook andere bijzondere waarnemingen genoteerd. Er zijn geen gerichte 
inventarisaties (met vallen en dergelijke) naar bepaalde soort(groep)en uitgevoerd. 
Tijdens het veldbezoek zijn zo goed mogelijk holtes opgespoord en in kaart gebracht. 
Er kunnen dus holtes of situaties waar losse schors aanwezig is gemist zijn in de twee 
bospercelen in het plangebied. Solitaire bomen in het plangebied konden wel afdoende 
worden afgezocht op holtes en losse schors. 
 
 
Analyse en rapportage 
 
De resultaten uit bronnenonderzoek en veldbezoek zijn verwerkt en geanalyseerd op 
mogelijke consequenties vanuit de Wet natuurbescherming.  
Alle in de rapportage opgenomen foto’s zijn tijdens het veldwerk door De Groene 
Ruimte gemaakt, tenzij anders is aangegeven. 
 
  

 
3) De meeste plant- en diersoorten zijn niet jaarrond vindbaar in het veld. Door het plan-

gebied ook op mogelijke geschiktheid voor beschermde soorten te beoordelen, wordt 
een beeld verkregen van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid dat deze soorten voorko-
men. Om een maximale zekerheid over het al dan niet voorkomen te verkrijgen zijn in 
het algemeen gerichte inventarisaties in de daarvoor geschikte seizoenen noodzakelijk. 
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3. RESULTATEN GEBIEDSBESCHERMING 
 
3.1. Natura 2000-gebieden 
 
Het plangebied ligt op minimaal 9.9km van Natura 2000-gebieden rond de Noordoost-
polder te weten IJsselmeer, Ketelmeer en Vossemeer, Zwarte Meer en De Wieden. 
Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied en daarom is geen sprake van op-
pervlakteverlies. Ook ligt het plangebied midden de bebouwde kom van Emmeloord 
waardoor geen sprake is van versnippering. 
 
Effecten op de Natura 2000-gebieden door geluid, licht, trilling, mechanische versto-
ring, verdroging, verontreiniging en verandering in populatiedynamiek zijn, gezien de 
afstand van het plangebied tot het Natura 2000-gebied en de ligging in de bebouwde 
kom, niet aan de orde.  
 
Ligging plangebied (rode punt) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (groene 

vlakken) (bron ondergrond: natura2000.nl) 

 
 
De grote afstand tot Natura 2000-gebieden en de aard van de handeling maakt een 
verhoogde stikstofdepositie in deze Natura 2000-gebieden als gevolg van deze hande-
ling (bouwfase en gebruiksfase) onwaarschijnlijk4) , maar is niet op voorhand uit te slui-
ten. Hiervoor is een Aeriusbereking voor bouw- en gebruiksfase nodig evenals een 
vergelijking tussen de bestaande en de nieuwe situatie. 
  

 
4) Door een recente uitspraak van de Raad van State is de regelgeving rondom de (extra) uitstoot 

van stikstof gewijzigd. Op basis van de huidige berichtgeving is voor activiteiten die voorheen 
zonder melding vergunningsvrij waren, nu wel een vergunning nodig (Kamerbrief stand van zaken 
PAS korte termijn d.d. 27 juni 2019). “In veel gevallen zal nader moeten worden onderzocht op 
welke wijze effecten van stikstofdepositie kunnen worden uitgesloten of gecompenseerd. Er zijn 
vele gedachtenlijnen te verkennen, zoals mitigerende maatregelen, saldering, ADC toets, fase-
ring, etc. Dit traject is maatwerk.” (Element advocaten, 2019) 
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3.2. Flevoland Natuurnetwerk 

 
Globale ligging plangebied (rode omkadering) ten opzichte van FNN (donker-

groene vlakken) (bron ondergrond: nnn.flevoland.nl) 

 
 
Het plangebied ligt niet in een gebied dat is aangewezen binnen het Flevoland Natuur-
netwerk. Het natuurnetwerk ligt op circa 200m ten zuiden van het plangebied (de  
Zwolse of Urkervaart) Negatieve effecten door de voorgenomen handeling op de doel-
stelling van het netwerk zijn daarom uitgesloten. Externe werking is voor het FNN niet 
van toepassing. 
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4. RESULTATEN SOORTENBESCHERMING 
 
4.1. Flora 
 
Er zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen binnen het NDFF-zoekgebied. 
Tijdens het velbezoek zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Wel zijn de Rode 
lijstsoorten (Kwetsbaar) Spiesleeuwebek en Blauw walstro in de omgeving waargeno-
men. Blauw walstro is tijdens de quickscan tevens aangetroffen in het gazon bij ge-
bouw G. Ook stond in het bloemrijk grasland veel Bont kroonkruid, een soort die 
thans niet bedreigd is. 
De invasieve soort Watercrassula werd aangetroffen in de vijver van de tuin. Deze 
soort heeft een bestrijdingsplicht. 
 
 
4.2. Zoogdieren 
 
4.2.1. Vleermuizen 
 
Binnen het zoekgebied zijn waarnemingen van de volgende vleermuissoorten bekend: 
Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis en  Wa-
tervleermuis (NDFF). In een wijder gebied zijn ook Rosse vleermuis, Tweekleurige 
vleermuis en Gewone grootoorvleermuis waargenomen (NDFF). De Meervleermuis 
en Watervleermuis worden waargenomen op de Espeler vaart. 
De Gewone grootoorvleermuis is niet aangetroffen in Emmeloord en de Rosse vleer-
muis heeft voor zover bekend geen vaste verblijfplaatsen in Emmeloord en omgeving. 
De overige soorten kunnen wel verblijfplaatsen hebben in Emmeloord. 
 
Vleermuizen in gebouwen 
De aanwezigheid van dwergvleermuizen in het complex werd op enkele plaatsen aan-
getoond door het vinden van mest van dwergvleermuizen aan het gebouwencomplex. 
Met name bij het dak en een smalle zuidmuur aan de westzijde van gebouw C werden 
tientallen geplakte uitwerpselen gevonden een zekere en naar verwachting belangrijke 
verblijfplaats. 
Ook elders werden steeds enkele uitwerpselen van dwergvleermuizen aangetroffen 
zoals bij de zuidzijde van gebouw A en de westzijde van gebouw N. Naar verwachting 
gaat het hier om Gewone dwergvleermuis. Het gebouwencomplex is zeer geschikt 
voor een kraamkolonie van deze soort en ook een massawinterverblijf is gezien de 
gevonden hoeveelheid sporen niet op voorhand uit te sluiten, ook al omdat het een 
complex en relatief hoog gebouwencomplex betreft. Daarnaast zullen in het gebou-
wencomplex meerdere paarverblijfplaatsen en zomerverblijfplaatsen van dwergvleer-
muizen aanwezig zijn. Dit kan op voorhand worden gesteld op basis van de sporen die 
gevonden zijn. 
Het gebouwencomplex is ook geschikt als verblijfplaats van Laatvlieger, Meervleermuis, 
Tweekleurige vleermuis. Verblijfplaatsen van deze soorten in het gebouwencomplex 
kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Nader onderzoek is nodig om te onder-
zoeken of verblijfplaatsen van deze soorten aanwezig zijn en welke type verblijfplaatsen 
van deze soorten aanwezig zijn. 
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Gebouwdelen in het plangebied van Dokter J.H. Jansencentrum en hun geschiktheid voor 

vaste verblijfplaatsen van vleermuizen 

A Geschikt voor vleermuizen door ruimtes nabij de kozijnen, enkele uitwerpselen van 
dwergvleermuizen werden aan de zuidgevel gevonden. De bakstenen voor en achtergevel 
lijken geschikt voor een verblijfplaats bijvoorbeeld achter de boeiboorden. 

C Aan de westzijde werden op een smalle zuidmuur tientallen uitwerpselen van dwerg-
vleermuizen aangetroffen. Een verblijfplaats van dwergvleermuizen is hier zeker. De soort 
dwergvleermuis en functie van de verblijfplaats moet met het nader onderzoek duidelijk 
worden 

D Vermoedelijk  

E Voldoende mogelijkheden tussen muur en metalen afsluitstrips. Verblijfplaatsen zouden 
achter de betimmering aanwezig kunnen zijn 

G Zie E, daarnaast zijn er mogelijkheden om in de spouw te verblijven via open stootvoe-
gen 

K Onduidelijk of er mogelijkheden zijn in het dak en in dubbele muurdelen 

L Weinig of geen mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen, Verlichting is ook 
een probleem. 

N Enkele uitwerpselen zijn aangetroffen op de westelijke gevel. Hier zijn dus mogelijkheden 
voor vleermuizen 

Trafo (N) Het gebouw biedt mogelijkheden voor verblijfplaatsen in de spouwruimte, toegang via 
open stootvoegen 

 
Naast deze gebouwen van het plangebied zijn ook de naburige gebouwen op het com-
plex die buiten het plangebied maar in het zoekgebied liggen geschikt als verblijfplaats 
voor vleermuizen. 
 
Vleermuizen in boomholtes 
In het bos dat buiten ten oosten van het complex in het plangebied maar buiten de 
omheining van het terrein ligt, is sprake van een volwassen bomen. In de noordwest-
hoek ervan staan een aantal grote Schietwilgen waarbij in twee ervan meerdere 
spechtengaten werden ontdekt. In één van de holtes broedde nog een Spreeuw, maar 
vermoedelijk is er veel ruimte voor vleermuizen in deze bomen omdat de aanwezig-
heid van meerdere spechten holtes daar veelal op wijst. In het bos stonden nog een 
aantal restanten van dode bomen waarin gaten aanwezig waren. Het bos heeft dus 
naar verwachting meer holtes die door het bladerdak niet zichtbaar waren tijdens de 
quickscan.  
De gevonden holtes zijn naar verwachting geschikt als verblijfplaats voor boombewo-
nende vleermuizen. Te denken valt in deze omgeving aan Watervleermuis en Ruige 
dwergvleermuis. In bomen met losse schors kunnen ook vaste verblijfplaatsen van 
Gewone dwergvleermuizen aanwezig zijn.  
Aangezien verblijfplaatsen van Rosse vleermuizen in de Noordoostpolder zeldzaam 
zijn worden deze vooralsnog niet verwacht. 
In de percelen met parkbos rondom het plangebied (in het onderzoeksgebied) wer-
den ook bomen met holtes en met losse schors waargenomen. Dit was bijvoorbeeld 
het geval in bomen langs de Kometenlaan en in een populier ten noorden van de par-
keerplaats werd een holte aangetroffen. In bomen buiten het plangebied maar in het 
onderzoeksgebied kunnen zeker ook bomen bij zijn die geschikt zijn als verblijfplaats 
voor vleermuizen. Deze bospercelen zijn niet in detail onderzocht. 
 
Vliegroutes en jachtgebieden 
In de omgeving van het plangebied kunnen belangrijke vliegroutes van vleermuizen 
aanwezig zijn. Te denken valt aan een vliegroute over de Espeler vaart, van bijvoor-
beeld Meervleermuis en Watervleermuis.  
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Het plangebied en omgeving zal zeker een belangrijk jachtgebied voor vleermuizen 
zijn. Aangezien in de Noordoostpolder dergelijke jachtgebied relatief schaars zijn, is 
niet uit te sluiten dat deze jachtgebieden ook essentieel zullen zijn.  
Nader onderzoek naar vliegroutes en jachtgebieden van vleermuizen is dan ook 
noodzakelijk. 

 
 
Mestsporen van dwergvleermuizen nabij een kozijn van gebouw C 

 
  

 

Een wilg met twee holtes in het bosplantsoen in het oosten van het plangebied 
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4.2.2. Overige zoogdieren zonder vrijstelling 
 
In de omgeving komen Steenmarter, Boommarter en Otter voor.  
De aanwezigheid van marters is niet geheel uit te sluiten in het plangebied. Steenmar-
ters zijn in de omgeving waargenomen (NDFF). Tijdens de quickscan werden geen 
aanwijzingen gevonden voor verblijfplaatsen of nachtelijke aanwezigheid van deze soor-
ten, maar gezien de aard van het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van Steenmarter 
niet uit te sluiten in het plangebied. 
Waarnemingen van Boommarter beperken zich tot de omgeving van de snelwegen bij 
Emmeloord (NDFF). In het plangebied zouden hooguit zwervende dieren kunnen wor-
den aangetroffen. 
De Otter vermijdt voor haar verblijfplaatsen stedelijke omgeving. Verblijfplaatsen van 
deze soort kunnen hier dan ook worden uitgesloten. Wel zijn er sporen bekend van 
Otters aan de Zwolse vaart op enkele honderden meters afstand van het plangebied 
(NDFF). Het is wel mogelijk dat Otters in de naburige vaart in de duisternis aan het 
vissen gaan. 
De Eekhoorn is erg zeldzaam in Emmeloord, er is de afgelopen 10 jaar één waarneming 
geregistreerd (NDFF). Door de zeldzaamheid van deze soort worden geen vaste ver-
blijfplaatsen van Eekhoorn in het plangebied of omgeving verwacht. 
 
 
4.2.3. Overige zoogdieren met vrijstelling 
 
Er zijn sporen gevonden van Egel, Huisspitmuis, Veldmuis en Rosse woelmuis in het 
plangebied. Bosmuis, Haas, Vos en kleine marterachtigen zijn naar verwachting ook 
aanwezig in het plangebied.  
 
 
4.3. Vogels 
 
4.3.1. Jaarrond beschermde nesten 
 
Uit de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van Huismus, Gierzwa-
luw, Grote gele kwikstaart, Buizerd, Sperwer, Havik, Slechtvalk, Ransuil (NDFF). 
 
Nestplaatsen van Slechtvalk en Grote gele kwikstaart worden op basis van de onge-
schiktheid van het plangebied als nestplaats daar niet verwacht. 
 
Van Huismus was tijdens het veldbezoek geen enkel spoor te vinden, ook niet in de 
omgeving. Nestplaatsen van Huismus worden op basis daarvan uitgesloten in het plan-
gebied. 
 
Er werden op enkele plaatsen plukresten gevonden van Houtduif, Turkse tortelduif en 
Grote bonte specht. Dit kan wijzen op aanwezigheid van een Sperwer (of Havik) 
broedgeval in het plangebied of omgeving. Daarom is in het plangebied goed gezocht 
naar een horst van Sperwer (of Havik). Deze werd niet aangetroffen. Het is dan ook 
niet waarschijnlijk dat in het plangebied een Sperwerbroedgeval aanwezig is/was. Voor 
het onderzoeksgebied is dat niet geheel uit te sluiten. Nader onderzoek naar Sperwer 
is daarom noodzakelijk. 
Aanwijzingen voor nestplaatsen van Buizerd en Boomvalk zijn tijdens de quickscan niet 
gezien. Een nestplaats van Buizerd lijkt dan ook onwaarschijnlijk. Een nestplaats van 
Boomvalk in de omgeving is daarmee niet uit te sluiten. 



 

 

Q
u

ic
k
sc

a
n

 W
e
t 

n
a
tu

u
rb

e
sc

h
e
rm

in
g
 D

o
k
te

r 
J.

H
. 
Ja

n
se

n
c
e
n

tr
u

m
, 
E

m
m

e
lo

o
rd

 
2
0

1
2
7
 

15 

Nader onderzoek naar roofvogels is noodzakelijk als er een effect van de handeling te 
verwachten is op (naburige) nestplaatsen van roofvogels. 
 
Hoewel het pand op het eerste gezicht niet geschikt lijkt als nestplaats voor Gierzwa-
luw waren tijdens het veldwerk vrijwel voortdurend enkele Gierzwaluwen boven het 
gebouw aan het cirkelen (met name opbouwen gebouw A). Er was geen nestindicatie, 
maar de cirkelende vogels zouden erop kunnen duiden dat er toch een nestplaats is op 
de opbouw aan de oostzijde (en westzijde) van gebouw A. Hier zou in de dakrand een 
nestplaats kunnen zijn, te meer omdat direct onder het boeiboord een meststreep 
werd gezien. Een nestplaats van Gierzwaluw is in het complex dus niet geheel uit te 
sluiten, Nader onderzoek naar Gierzwaluw is noodzakelijk indien de handeling werk-
zaamheden inhoudt die deze locaties onder druk plaatsen. 
 

In de tuin ten zuiden van het weste-
lijke bos werd een roestplaats van 
Ransuil gevonden. Kennelijk wer-
den hier jongen gevoerd, getuige de 
verscheidene braakballen, vele 
verse poepsporen en een vers aan-
gedragen dode Huisspitsmuis. De 
nestplaats is naar verwachting in de 
zuidoostrand van het westelijk bos 
aanwezig geweest. Hier staan een 
met Klimop begroeide Zomereik 
met bovenin een kraaiennest. On-
der de boom werden enkele van 
dezelfde soort poepsporen gevon-
den als op de roestplaats. Daarom 
wordt verondersteld dat de nest-
plaats in deze boom of in een nabu-
rige boom met Klimop is geweest.  
 
 
 
 
 

 
4.3.2. Broedgevallen 
 
Broedgevallen van diverse soorten vogels kunnen aanwezig zijn in het plangebied.  
Zwarte kraai, Ekster, Kauw, Gaai, Houtduif, Turkse tortelduif, Grote bonte specht, 
Torenvalk (alleen sporen gevonden), Boomklever, Boomkruiper, Koolmees, Pimpel-
mees, Winterkoning, Tjiftjaf, Zwartkop, Spotvogel, Appelvink, Putter, Vink, Groenling, 
Merel, Spreeuw, Roodborst, Wilde eend, Staartmees, Witte kwikstaart etc. 
 
 
4.4. Reptielen, amfibieën en vissen 
 
In de Noordoostpolder komt de Rugstreeppad regelmatig voor. In een stabiele omge-
ving als het plangebied wordt de Rugstreeppad niet verwacht. De Rugstreeppad is niet 
gemeld uit de bebouwde kom van Emmeloord (NDFF, De  Nooij, 2007). 
Wilde reptielsoorten komen in dit deel van de Noordoostpolder niet voor.  
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4.5. Insecten en andere ongewervelden 
 
In het NDFF-zoekgebied zijn geen beschermde ongewervelden waargenomen. Binnen 
het plangebied bevinden zich geen plantensoorten die als waardplant gebruikt kunnen 
worden door beschermde insecten. Het plangebied vormt geen geschikt leefgebied 
voor beschermde insecten en andere ongewervelden. De aanwezigheid van be-
schermde ongewervelden wordt derhalve uitgesloten. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
5.1. Conclusies Natura 2000-gebieden 
 

• De planlocatie ligt ca 10 km van Natura 2000-gebieden. 

• Effecten door oppervlakteverlies, versnippering, verstoring door trillingen, licht en 
geluid en dergelijke zijn door de afstand tot Natura 2000-gebieden uitgesloten. 

• Effecten van de voorgenomen handeling tijdens de bouw- en gebruiksfase kunnen 
niet op voorhand worden uitgesloten; om deze te kunnen toetsen is een Aeriusbe-
rekening nodig voor bouw- en gebruiksfase, en een vergelijking tussen bestaande en 
nieuwe situatie. 

 
 
5.2.  Conclusies FNN 
 

• De planlocatie ligt niet in het FNN. 

• Effecten op het Flevoland Natuurnetwerk zijn door de ligging buiten het FNN niet 
aan de orde. 

 
 
5.3. Conclusies soortenbescherming 
 
Flora 

• Er zijn geen beschermde plantensoorten aanwezig in het plangebied.  
 
Vleermuizen 

• Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen (acht soorten) kunnen niet worden uitgeslo-
ten in het gebouwencomplex, de trafo en de bosdelen. Sporenonderzoek aan het 
gebouw encomplex leverde op verschillende plaatsen mestsporen van dwergvleer-
muizen op. Het is dan ook zeker dat in het gebouwencomplex tenminste vaste 
verblijfplaatsen van dwergvleermuizen zijn. 
Om na te gaan welke soort(en) dwergvleermuis er in het gebouwencomplex aan-
wezig zijn en welke functies de aanwezige verblijfplaatsen hebben is nader onder-
zoek nodig. 

• Essentieel jachtgebied en vliegroutes van vleermuizen zijn waarschijnlijk in het plan-
gebied of omgeving. 
Om na te gaan of en zo ja voor welke soorten er essentieel jachtgebied en vlieg-
routes aanwezig zijn die door de handeling verstoord zouden kunnen worden, is 
nader onderzoek nodig. 

 
Overige zoogdieren 

• Vaste verblijfplaatsen van Steenmarter en eventueel Boommarter (bos) kunnen niet 
worden uitgesloten. 

• Nader onderzoek naar Steenmarter in en rond het gebouwencomplex is noodza-
kelijk omdat verwacht kan worden dat de werkzaamheden aan het gebouwencom-
plex eventueel daar aanwezige verblijfplaatsen zullen vestoren. 

• Nader onderzoek naar Steenmarter in het bosplantsoen en het bos er omheen is 
noodzakelijk als daar werkzaamheden worden verricht omdat verwacht kan wor-
den dat daardoor dan eventueel aanwezige verblijfplaatsen zullen worden vestoord. 

• Nader onderzoek naar Boommarter is nodig als de werkzaamheden zich uitstrek-
ken tot het aanwezige bosplantsoen en het bos er omheen.  



 

 

Q
u

ic
k
sc

a
n

 W
e
t 

n
a
tu

u
rb

e
sc

h
e
rm

in
g
 D

o
k
te

r 
J.

H
. 
Ja

n
se

n
c
e
n

tr
u

m
, 
E

m
m

e
lo

o
rd

 
2
0

1
2
7
 

18 

Vogels 

• Jaarrond beschermde nestplaatsen van Gierzwaluw zijn niet geheel uit te sluiten. 
Afhankelijk van de werkzaamheden is nader onderzoek naar Gierzwaluw noodza-
kelijk. Indien geen handelingen plaatsvinden aan de dakopbouwen van gebouw A 
dan is er geen nader onderzoek nodig naar nestplaatsen van Gierzwaluw. 

• Een nestplaats van Sperwer en eventueel Boomvalk en Havik is in het plangebied en 
omgeving niet geheel uit te sluiten. Een nader onderzoek naar roofvogels is daarom 
noodzakelijk. 

• Een nestplaats van Ransuil is aanwezig (geweest) in het plangebied. Een ontheffing 
voor deze jaarrond beschermde nestplaats dient te worden aangevraagd indien de 
locatie wordt geamoveerd door de handeling. 

• Alle broedgevallen van verscheidene van de aangetroffen vogelsoorten, zijn bij de 
wet beschermd en mogen niet verstoord of vernietigd worden. 

 
Reptielen, amfibieën en vissen 

• Beschermde verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van reptielen, amfibieën en vis-
sen zijn uitgesloten; vervolgstappen zijn niet aan de orde. 

 
Insecten en andere ongewervelden 

• Beschermde verblijfplaatsen van insecten en andere ongewervelden zijn uitgesloten; 
vervolgstappen zijn niet aan de orde. 

 
Zorgplicht 
Voor alle soorten, dus inclusief de soorten met een vrijstelling en soorten zonder bij-
zondere beschermingsstatus, geldt de wettelijke zorgplicht. Dit houdt in dat al het re-
delijke gedaan moet worden om verstoring van deze soorten te voorkomen. 
 
 
5.4. Aanbevelingen 
 
Gebiedsbescherming 

• Effecten van de voorgenomen handeling tijdens de bouw- en gebruiksfase kunnen 
niet op voorhand worden uitgesloten; om deze te kunnen toetsen is een Aeriusbe-
rekening nodig voor bouw- en gebruiksfase, en een vergelijking tussen bestaande en 
nieuwe situatie. 

 
 
Vogels 

• Nader onderzoek dient uitsluitsel te geven over de aanwezigheid van jaarrond be-
schermde nestplaatsen van Gierzwaluw tenzij is uit te sluiten dat de handeling de 
mogelijke nestplaatsen kan aantasten. 

• Nader onderzoek naar nestplaatsen van roofvogels (Sperwer, Boomvalk, Havik) is 
noodzakelijk omdat er in een bepaalde straal rondom nesten van deze vogels geen 
verstoring mag optreden. 

• Indien het buitengebied en met name het westelijke bosperceel wordt aangetast of 
geamoveerd dan is een ontheffing noodzakelijk voor een nestplaats van Ransuil. 

 
Vleermuizen en overige zoogdieren 

• Nader onderzoek naar vleermuizen (acht soorten) is noodzakelijk omdat er zeker 
verblijfplaatsen zijn (bijvoorbeeld rond kozijnen, in de spouwruimtes, onder lijsten 
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en achter boeiboorden) en deze bij een ingrijpende verbouwing zoals voorzien, dan 
ook zullen worden verstoord. 

• Indien bomen gekapt gaan worden met name in de bosplantsoenen dan is nader 
onderzoek naar verblijfplaatsen in de bosplantsoenen noodzakelijk om vast te stel-
len of hier verblijfplaatsen aanwezig zijn. 

• Het nader onderzoek dient zich dan ook te richten op het vinden van een massa-
winterverblijfplaats van Gewone dwergvleermuis, aanvullend op de overige verblijf-
plaatsen. 

• Aangezien de omgeving waarschijnlijk een essentieel jachtgebied voor vleermuizen 
is en in en om het plangebied essentiële vliegroutes kunnen liggen is nader onder-
zoek naar jachtgebied en vliegroutes noodzakelijk indien de handeling invloed zou 
kunnen hebben op deze functies (bijvoorbeeld door bomenkap, bouw en verlich-
ting). 

• Indien uit het nader onderzoek blijkt dat er vaste verblijfplaatsen in het plangebied 
aanwezig zijn, en verstoring of vernietiging van deze verblijfplaatsen niet te voorko-
men is, is een ontheffing in het kader van de Wnb-soortenbescherming nodig. Aan 
het verkrijgen van een ontheffing zijn voorwaarden verbonden. 

• Nader onderzoek naar Steenmarter en Boommarter is noodzakelijk indien de han-
deling effect op eventuele verblijfplaatsen zou kunnen hebben. Dat is voor Steen-
marter aan de orde bij een grondige verbouwing zoals voorzien, en als er werk-
zaamheden in het bosplantsoen of bos plaatsvinden; bij Boommarter is nader on-
derzoek aan de orde indien er werkzaamheden in het bosplantsoen en het bos er 
omheen plaatsvinden. 
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Geraadpleegde websites 
 

• NDFF: www.ndff-ecogrid.nl 
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BIJLAGE 1. MEEST RELEVANTE ARTIKELEN UIT DE WET NATUURBESCHERMING 

BIJ EEN QUICKSCAN 
 
Onderstaande tekst bevat een aantal artikelen uit de Wet natuurbescherming, welke relevant zijn bij 

een quickscan in het kader van de soortenbescherming. Uiteraard is alleen de volledige wettekst be-

palend; aan onderstaande tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
 
Artikel 3.1. [ betreft: Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn]. 
 
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soor-

ten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het 

eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder 

zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van we-

zenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  
 
Artikel 3.5. [ betreft: Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn]. 
 
1.  Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel 

a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van 
Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen.  
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 

eerste lid te beschadigen of te vernielen.  
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitat-

richtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Artikel 3.10. [ betreft: Beschermingsregime ‘andere soorten’]. 
 
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en ke-
vers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 
doden of te vangen;  

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepas-
sing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de 
redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrij-
stelling ook verband kan houden met handelingen: 
a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder be-

grepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  
b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 

schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  
c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze 

dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in 
verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  
e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  
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f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterke-
ringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in 
het kader van natuurbeheer;  

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten 
van een bepaald gebied, of  

h. in het algemeen belang.  
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing 
op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebou-
wen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.  
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BIJLAGE 2. MIDDELS DE WET NATUURBESCHERMING IN FLEVOLAND 

BESCHERMDE SOORTEN  
 
* geen vrijstelling 
V vrijstelling 

 
Vleermuizen 

Baardvleermuis * Bechstein’s vleermuis * Bosvleermuis * 

Brandt’s vleermuis * Franjestaart * Gewone dwergvleermuis * 

Gewone grootoorvleer-
muis 

* Grijze grootoorvleermuis * Grote hoefijzerneus * 

Grote rosse vleermuis * Ingekorven vleermuis * Kleine dwergvleermuis * 

Kleine hoefijzerneus * Laatvlieger * Meervleermuis * 

Mopsvleermuis * Noordse vleermuis * Rosse vleermuis * 

Ruige dwergvleermuis * Tweekleurige vleermuis * Vale vleermuis * 

Watervleermuis *  

 
Overige zoogdieren 

Aardmuis V Bever * Boommarter * 

Bosmuis V Bruinvis * Bultrug * 

Bunzing V Damhert * Das * 

Dwergmuis V Dwergpotvis * Dwergspitsmuis V 

Dwergvinvis * Edelhert * Eekhoorn * 

Egel V Eikelmuis * Gestreepte dolfijn * 

Gewone bosspitsmuis V Gewone dolfijn * Gewone spitsdolfijn * 

Gewone vinvis * Gewone zeehond * Griend * 

Grote bosmuis * Grijze dolfijn * Grijze zeehond * 

Haas V Hamster * Hazelmuis * 

Hermelijn V Hille (Butskop) * Huisspitsmuis V 

Kleine zwaardwalvis * Konijn V Lynx * 

Molmuis * Narwal * Noordse vinvis * 

Noordse woelmuis * Ondergrondse woelmuis V Orca * 

Otter * Potvis * Ree V 

Rosse woelmuis V Spitsdolfijn van Gray * Steenmarter * 

Tuimelaar * Tweekleurige bosspitsmuis V Veldmuis V 

Veldspitsmuis * Vos V Waterspitsmuis * 

Wezel V Wilde kat * Wild zwijn * 

Witflankdolfijn * Witsnuitdolfijn * Witte dolfijn * 

Woelrat V Wolf *  

Amfibieën 

Alpenwatersalamander * Bruine kikker V Boomkikker * 
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Geelbuikvuurpad * Gewone pad V Heikikker * 

Kamsalamander * Kleine watersalamander V Knoflookpad * 

Meerkikker V Middelste groene kikker V Poelkikker * 

Rugstreeppad * Vinpootsalamander * Vroedmeesterpad * 

Vuursalamander *  

 
Reptielen 

Adder * Dikkopschildpad * Gladde slang * 

Hazelworm * Kemps’ zeeschildpad * Lederschildpad * 

Levendbarende hagedis * Muurhagedis * Ringslang * 

Soepschildpad * Zandhagedis *  

 
Vissen 

Beekdonderpad * Beekprik * Elrits * 

Gestippelde alver * Grote modderkruiper * Houting * 

Kwabaal * Steur *  

 
Dagvlinders 

Aardbeivlinder * Apollovlinder * Bosparelmoervlinder * 

Boszandoog * Bruin dikkopje * Bruine eikenpage * 

Donker pimpernelblauw-
tje 

* Duinparelmoervlinder * Gentiaanblauwtje * 

Grote parelmoervlinder * Grote vos * Grote vuurvlinder * 

Grote weerschijnvlinder * Iepenpage * Kleine heivlinder * 

Kleine ijsvogelvlinder * Kommavlinder * Pimpernelblauwtje * 

Sleedoornpage * Spiegeldikkopje * Teunisbloempijlstaart * 

Tijmblauwtje * Veenbesblauwtje * Veenbesparelmoervlinder * 

Veenhooibeestje * Veldparelmoervlinder * Zilveren maan * 

Zilverstreephooibeestje *  

 
Libellen 

Beekrombout * Bosbeekjuffer * Bronslibel * 

Donkere waterjuffer * Gaffellibel * Gevlekte glanslibel * 

Gevlekte witsnuitlibel * Gewone bronlibel * Groene glazenmaker * 

Hoogveenglanslibel * Kempense heidelibel * Noordse winterjuffer * 

Oostelijke witsnuitlibel * Rivierrombout * Sierlijke witsnuitlibel * 

Speerwaterjuffer *  

 
 

Kevers 

Brede geelrandwater-
roofkever 

* Gestreepte waterroofkever * Heldenbok * 

Juchtleerkever * Vermiljoenkever * Vliegend hert * 
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Weekdieren 

Bataafse stroommossel * Platte schijfhoren *  

 
Overige diersoorten 

Europese rivierkreeft *  

 
Vaatplanten 

Akkerboterbloem * Akkerdoornzaad * Akkerogentroost * 

Beklierde ogentroost * Berggamander * Bergnachtorchis * 

Blaasvaren * Blauw guichelheil * Bokkenorchis * 

Bosboterbloem * Bosdravik * Brave hendrik * 

Brede wolfsmelk * Breed wollegras * Bruinrode wespenorchis * 

Dennenorchis * Dreps * Drijvende waterweegbree * 

Echte gamander * Franjegentiaan * Geelgroene wespenorchis * 

Geel schorpioenmos * Geplooide vrouwenmantel * Getande veldsla * 

Gevlekt zonneroosje * Glad biggenkruid * Gladde zegge * 

Groene nachtorchis * Groenknolorchis * Groensteel * 

Groot spiegelklokje * Grote bosaardbei * Grote leeuwenklauw * 

Honingorchis * Kalkboterbloem * Kalketrip * 

Kartuizer anjer * Karwijselie * Kleine ereprijs * 

Kleine schorseneer * Kleine vlotvaren * Kleine wolfsmelk * 

Kluwenklokje * Knollathyrus * Knolspirea * 

Korensla * Kranskarwij * Kruipend moerasscherm * 

Kruiptijm * Lange zonnedauw * Liggende ereprijs * 

Liggende raket * Moerasgamander * Muurbloem * 

Naakte lathyrus * Naaldenkervel * Pijlscheelkelk * 

Roggelelie * Rood peperboompje * Rozenkransje * 

Ruw parelzaad * Scherpkruid * Schubvaren * 

Schubzegge * Smalle raai * Spits havikskruid * 

Steenbraam * Stijve wolfsmelk * Stofzaad * 

Tengere distel * Tengere veldmuur * Tonghaarmuts * 

Trosgamander * Veenbloembies * Vliegenorchis * 

Vroege ereprijs * Wilde averuit * Wilde ridderspoor * 

Wilde weit * Wolfskers * Zandwolfsmelk * 

Zinkviooltje * Zomerschroeforchis * Zweedse kornoelje * 
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BIJLAGE 3. FOTO’S VAN HET PLANGEBIED EN ONDERZOEKSGEBIED 

 

 
Opbouw van baksteen oostzijde van gebouw A 

  
 
 
 
Gebouw E (laagbouw) en gebouw C (met trap) met achteraan gebouw A 
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Gebouw D vanuit het westen gezien 

 
 
 
 
Gebouw G 

 
  



 

 

Q
u

ic
k
sc

a
n

 W
e
t 

n
a
tu

u
rb

e
sc

h
e
rm

in
g
 D

o
k
te

r 
J.

H
. 
Ja

n
se

n
c
e
n

tr
u

m
, 
E

m
m

e
lo

o
rd

 
2
0

1
2
7
 

28 

Gebouw K de berging 

 
 
 
 
Gebouw L de entree (laagbouw) 
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Gebouw N hoog gedeelte 

 
 
 
 
Trafo (N)  aan de parkeerplaats 
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Het buitengebied ten zuidwesten van het gebouwencomplex met vijver en  

wandelpaden 

 
 
 
 
Bosplantsoen in het plangebied ten westen van het gebouwencomplex 
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Laagbouw gebouw G en op de achtergrond het bosgebied ten oosten van het  

plangebied 

 
 
 
 
Espeler vaart ten oosten van het plangebied en parkbos 

 
 
 
 
 
 

 



Bestemmingsplan “Emmeloord, Dokter Jansenpark” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 
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Landschap verbindt  

Landschapsbeheer Flevoland streeft 

naar ontwikkeling,  

beheer en behoud van een ecologisch 

waardevol landschap met een 

streekeigen karakter, zowel in het 

landelijk als stedelijk gebied.  

Samen met bewoners, overheden en 

agrariërs zoekt Landschapsbeheer 

naar kansen voor natuur en 

landschap. 

 

 

Het werk van Landschapsbeheer 

Flevoland is onder te verdelen in vier 

werkvelden : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgerparticipatie  

Landschapsbeheer stimuleert betrokkenheid van bewoners bij de natuur 

en het landschap in de eigen leefomgeving. Samen verantwoordelijk voor 

de inrichting en het beheer van de eigen ‘achtertuin’.  

                                                                    

 

Soortenbeheer  

In het Flevolandse landschap horen tal van plant- en diersoorten. De 

(tijdelijke) aanvullende maatregelen die Landschapsbeheer uitvoert, 

dragen bij aan het realiseren van een zelf functionerend ecosysteem.  

 

 

Cultuurhistorie en Aardkunde                                             

De geschiedenis van Flevoland heeft mens en landschap bepaald. Om de 

eigen leefomgeving goed te begrijpen speelt kennis van het ontstaan van 

het gebied een belangrijke rol.  

 

                                                                    

Landschap  

Singels, laanbomen, bermen, dijken, dorpsbossen, weilanden, akkers, 

stedelijk groen en groot open water zijn dragers van het landschap. 

Beheer, behoud en ontwikkeling van deze landschapselementen dragen 

bij aan de beleving van ons landschap.  

 

Titel  : Quickscan Zorggebouw Emmeloord en bosschages 
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Datum  : december 2021 
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1. Inleiding 
 

In het kader van het ontwikkelen van het gebied rondom het Zorggebouw Emmeloord heeft de 

gemeente Noordoostpolder behoefte aan informatie over de aanwezigheid van beschermde 

soorten van de wet Natuurbescherming, onderdeel soorten. De ontwikkeling bij dit gebouw hangt 

samen met de ontwikkeling van de gebouwen en het terrein van het Dr. J.H. Jansencentrum. 

Eerder is ecologisch onderzoek gedaan naar de natuurwaarden van dit terrein (Wielink, 2021). 

Destijds is bij het nader onderzoek het gebouw van het Zorggebouw Emmeloord en het 

omliggende terrein buiten beschouwing gelaten.  

De quickscan is nodig voor een plantoelichting voor het wijzigen van het bestemmingsplan. De 

gemeente Noordoostpolder heeft de ambitie het terrein van het Dokter J. H. Jansencentrum en 

het gebouw en gebied rondom het Zorggebouw Emmeloord stedenbouwkundig te ontwikkelen.  

De gemeente Noordoostpolder heeft Landschapsbeheer Flevoland gevraagd deze quickscan uit 

te voeren. Landschapsbeheer Flevoland is gevraagd om deze studie te verrichten vanwege haar 

gebiedskennis van Flevoland. Het onderzoek is gebaseerd op bestaande data van de verspreiding 

van (beschermde) soorten, landschapskenmerken en de ecologie van de soorten. Daarnaast is 

een veldbezoek afgelegd door een ecologisch deskundige. 

Gebiedsbeschrijving 
Het onderzoeksgebied is gelegen in Emmeloord aan de Urkerweg en bestaat uit een gebouw met 

een aantal omliggende bosschages. Ook is er een parkeerterrein en een grasveld aanwezig. Zie 

ook figuur 1 en 2. 

 

Figuur 1. Onderzoeksgebied (binnen de groene cirkel). 
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Figuur 2. Zorggebouw Emmeloord. 

 

Wet natuurbescherming 
Het natuuronderzoek bestaat uit twee fasen. 

Fase 1: QuickScan. Binnen deze fase kijkt de onderzoeker naar de potentie van de locatie. 

Daarbij wordt gekeken naar de verspreiding van de beschermde soorten in de regio en naar het 

habitat dat het plangebied biedt. Op basis daarvan wordt ingeschat of beschermde soorten 

aanwezig kunnen zijn en hinder ondervinden van de plannen. Gezien het plangebied is het zeer 

waarschijnlijk dat de locatie in potentie geschikt is voor beschermde soorten en is nader 

onderzoek naar een aantal beschermde soorten waarschijnlijk noodzakelijk.  

Fase 2: Nader onderzoek. Binnen deze fase wordt onderzocht of er daadwerkelijk 

(verblijfplaatsen van) beschermde soorten aanwezig zijn.  

 

Deze rapportage heeft betrekking op fase 1.  

 

De Wet Natuurbescherming is een wet die verschillende aspecten van natuurbescherming in zich 

verenigend heeft. Het betreft: 

 Effecten op de beschermde soorten 

 Effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN  

 Effecten op Natura2000 gebieden 

 Effecten op de bosopstanden en bomen 

 Effecten op de stikstofdepositie middels een AERIUS berekening 

 

Deze quickscan behandelt het onderdeel: ‘Effecten op de beschermde soorten’.  
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2. De QuickScan 

 

Methode 
De Wet natuurbescherming kent een lange lijst van beschermde soorten. Om deze 

hanteerbaarder te krijgen heeft Landschapsbeheer Flevoland deze lijst ingekort voor de soorten 

die aanwezig kunnen zijn in de Noordoostpolder. De lijst is waarschijnlijk langer dan dat er 

werkelijk voorkomen in de gemeente, maar daarmee wordt voorkomen dat er beschermde 

soorten ‘vergeten’ worden. 

  

Voor het studiegebied is eenzelfde inschatting gemaakt. Welke soorten kunnen in het gebied 

voorkomen en vormt dan de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de soort.  

Indien de werkzaamheden of het eindresultaat effect kan hebben is de soort nader beschreven.  

 

Van de soorten waarop effecten te verwachten zijn, is nader onderzoek noodzakelijk om te 

bepalen of de soort daadwerkelijk een verblijfplaats heeft binnen het plangebied. 

 

Vrijstelling Flevoland  
Per provincie is een lijst samengesteld van soorten waarvoor een vrijstelling geldt. Dit zijn meestal 

algemeen voorkomende soorten die door geplande ruimtelijke ontwikkelingen niet bedreigd 

worden in hun staat van instandhouding. Voor deze soorten hoeft dan ook (bijna) nooit een 

ontheffing wet Natuurbescherming aangevraagd te worden. Deze soorten zijn daarom niet 

opgenomen in de analyse. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht. 

 

Resultaat 
Tabel 1 beschrijft de beschermde soorten Wet natuurbescherming van Flevoland. In de laatste 

kolom is aangegeven welke soorten in het studiegebied voor kunnen komen. Een aantal hiervan 

betreft soorten van de vrijstellingslijst van Flevoland. Voor deze soorten geldt dat er geen 

ontheffing Wet natuurbescherming hoeft worden aangevraagd maar dat de zorgplicht wel van 

toepassing is.  

Ook voor broedende vogels in zijn algemeenheid geldt dat er geen ontheffing Wet 

natuurbescherming mogelijk is. Broedende vogels mogen nooit zodanig verstoord worden tijdens 

werkzaamheden dat hun broedsucces in gevaar komt. Soort(groepen) met een x worden nader 

beschreven omdat deze soorten mogelijk voorkomen in het plangebied. 
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Tabel 1 (Mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten in het studiegebied. De lijst is samengesteld op basis van de 

NDFF en expert judgement. Het betreft de beschermde planten en dieren volgens de Wet natuurbescherming zoals die 

mogelijk voorkomen in Flevoland onderverdeeld in het wetsartikel waarin de soort beschreven staat. De lijst is ruim 

geïnterpreteerd zodat bij de analyse of beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, er geen soorten vergeten worden. De 

beschermde nesten van enkele vogels zijn onderverdeeld in categorieën zoals de Provincie Flevoland die vastgesteld heeft 

januari 2021. 1=nesten die ook buiten het broedseizoen door vogels gebruikt worden; 2 nesten van honkvaste 

koloniebroeders; 3= nesten van honkvaste vogels; 4=vogels die jaarlijks zelfde nest gebruiken en niet of nauwelijks in staat 

zijn zelf een nest te bouwen; 5a=honkvaste nesten maar wel flexibel. In beginsel jaarrond beschermd tenzij ecoloog anders 

aantoont; 5b=honkvaste nesten maar wel flexibel. In beginsel niet jaarrond beschermd tenzij ecoloog anders aantoont. 
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broedende 
vogels allen VR         f z l n x x 

nest 1 kerkuil VR         f z l n x n 

nest 1 steenuil VR         f z l n x n 

nest 2 gierzwaluw VR         f z l n x x 

nest 2 huismus VR         f z l n x x 

nest 2 roek VR         f     n   n 

nest 3 boerenzwaluw VR         f z l n x x 

nest 3 grote gele kwikstaart VR         f z l n   n 

nest 3 torenvalk VR         f z l n x n 

nest 4 bosuil VR         f z l n x n 

nest 4 ransuil VR         f z l n x x 

nest 5a boomvalk VR         f z l n x x 

nest 5a buizerd VR         f z l n x x 

nest 5a havik VR         f z l n x x 

nest 5a oehoe VR         f z l n   n 

nest 5a ooievaar VR         f z l n x n 

nest 5a raaf VR         f z l n x n 

nest 5a rode wouw VR         f z l n x n 

nest 5a sperwer VR         f z l n x x 

nest 5a wespendief VR         f z l n x n 

nest 5a zwarte wouw VR         f z l n   n 

nest 5a zeearend VR         f z l n x n 

nest 5b blauwe reiger VR         f z l n x n 

nest 5b draaihals VR         f z l n   n 

nest 5b groene specht VR         f z l n x n 

nest 5b grote bonte specht VR         f z l n x x 

nest 5b huiszwaluw VR         f z l n x x 

nest 5b ijsvogel VR         f z l n x n 

nest 5b kleine bonte specht VR         f z l n x n 

nest 5b middelste bonte specht VR         f z l n   n 

nest 5b oeverzwaluw VR         f z l n x n 

nest 5b spreeuw VR         f z l n x x 

nest 5b tapuit VR         f z l n   n 

nest 5b zwarte specht VR         f z l n x n 

Zoogdieren aardmuis     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren bever   HR       f z l n x n 
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Zoogdieren boommarter     AS     f z l n x x 

Zoogdieren bosmuis     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren bosvleermuis   HR       f z l n x n 

Zoogdieren bunzing     AS     f z l n x x 

Zoogdieren damhert     AS     f z     x n 

Zoogdieren das     AS     f z l n x n 

Zoogdieren dwergmuis     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren dwergspitsmuis     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren edelhert     AS     f z l   x n 

Zoogdieren eekhoorn     AS     f z   n x n 

Zoogdieren egel     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren franjestaart   HR       f     n x x 

Zoogdieren gewone bosspitsmuis     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren gewone dwergvleermuis   HR       f z l n x x 

Zoogdieren gewone grootoorvleermuis   HR       f z   n x x 

Zoogdieren haas     AS x   f z l n x n 

Zoogdieren hermelijn     AS     f z l n x n 

Zoogdieren huisspitsmuis     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren kleine dwergvleermuis   HR       f z l n x x 

Zoogdieren konijn     AS x   f z l n x n 

Zoogdieren laatvlieger   HR       f z l n x x 

Zoogdieren meervleermuis   HR       f z l n x x 

Zoogdieren noordse woelmuis   HR               x n 

Zoogdieren otter   HR       f z l n x x 

Zoogdieren ree     AS x   f z l n x n 

Zoogdieren rosse vleermuis   HR       f z l n x x 

Zoogdieren rosse woelmuis     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren ruige dwergvleermuis   HR       f z l n x x 

Zoogdieren steenmarter     AS     f z l n x x 

Zoogdieren tweekleurige vleermuis   HR       f z l n x x 

Zoogdieren veldmuis     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren vos     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren waterspitsmuis     AS     f z   n x n 

Zoogdieren watervleermuis   HR       f z l n x x 

Zoogdieren wezel     AS     f z l n x x 

Zoogdieren woelrat     AS x   f z l n x x 

Zoogdieren wolf    HR       f z l n x n 

Amfibiëen alpenwatersalamander     AS     f z l n x n 

Amfibiëen bruine kikker     AS x   f z l n x x 

Amfibiëen gewone pad     AS x   f z l n x x 

Amfibiëen kamsalamander   HR       f z l n x n 

Amfibiëen kleine watersalamander     AS x   f z l n x x 

Amfibiëen meerkikker     AS     f z l n x x 

Amfibiëen 
middelste groene 
kikker/bastaard kikker     AS x   f z l n x x 

Amfibiëen rugstreeppad   HR       f z l n x x 

Amfibiëen vroedmeesterpad   HR       f z l n x n 

Reptielen levendbarende hagedis     AS     f z   n x n 

Reptielen ringslang     AS     f z l n x n 

Reptielen zandhagedis   HR       f z     x n 

Vissen beekprik     AS               n 

Vissen grote modderkruiper     AS     f z     ? n 

Vissen houting   HR           ?     n 
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Vissen kwabaal     AS     f z   n x n 

Vissen steur   HR       f   l?   ? n 

Weekdieren platte schijfhoren   HR       ?     ?   n 

Insecten gevlekte witsnuitlibel   HR       f z   n x n 

Insecten grote vos     AS     f z   n ? n 

Insecten grote vuurvlinder   HR       f     n ? n 

Insecten grote weerschijnvlinder     AS     f z l n x n 

Insecten noordse winterjuffer   HR       f     n x n 

Insecten rivierrombout   HR       f     n ? n 

Insecten teunisbloempijlstaart     AS     f         n 

Insecten sleedoornpage    HR      f? z     ? n 

Mossen tonghaarmuts         B f   l ? x n 

Planten akkerboterbloem     AS     f     n x n 

Planten bergnachtorchis     AS     f   l     n 

Planten blaasvaren     AS     f     n x n 

Planten bruinrode wespenorchis     AS     f       x n 

Planten geelgroene wespenorchis     AS     f       x n 

Planten glad biggenkruid     AS     f     n x n 

Planten groensteel     AS     f     n x n 

Planten grote bosaardbei     AS     f     n x n 

Planten kluwenklokje     AS     f     n x n 

Planten muurbloem     AS     f       x n 

Planten naakte lathyrus     AS     f   l   x n 

Planten smalle raai     AS     f   l   x n 

Planten stofzaad           f z   n x n 

Planten wilde ridderspoor     AS     f       x n 

Planten wolfskers     AS     f z l n x n 
 

 

Soorten die bij een verdere ontwikkeling aandacht vragen  

Naar aanleiding van bovenstaande analyses ontstaat een lijst met soorten die mogelijk 

voorkomen in het gebied en die in elk geval nadere aandacht vragen. Belangrijk hierbij zijn twee 

zaken:  

 Kan de soort de ontwikkeling daadwerkelijk blokkeren?  

 Vraagt de soort wel aandacht bij de nadere detaillering en uitvoering van het plan, maar is het 

onwaarschijnlijk dat het plan volledig blokkeert?  

Per soort(groep) met een X (tabel 1) zal een korte omschrijving gemaakt worden waarom de soort 

op de lijst staat en een inschatting van de risico’s als de soort(groep) daadwerkelijk voorkomt. 

Op basis van de lijst is vervolgens gekeken of de soort ook daadwerkelijk kan voorkomen binnen 

het plangebied middels een veldbezoek. Daarnaast is op 29 november 2021 een veldbezoek 

afgelegd om de geschiktheid te beoordelen van het plangebied voor beschermde soorten. Zo is 

gekeken naar de structuur van het gebouw en zijn alle aanwezige bomen binnen het plangebied 

bekeken op jaarrond beschermde nesten en holtes waar beschermde vogels of vleermuizen 

gebruik van zouden kunnen maken. Ook is gezocht naar structuren die geschikt zouden kunnen 

zijn voor soorten als steenmarter, boommarter en kleine marterachtigen. 
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Beschermde soorten die geen hinder ondervinden van de werkzaamheden omdat zij niet 

voorkomen of vanwege hun soort specifieke kenmerken 
 

Gierzwaluw 

Gierzwaluwen broeden in Nederland uitsluitend in menselijke bebouwing. Het gebouw heeft 

echter geen geschikte invliegopeningen voor deze soort. Het platte dak maakt het gebouw ook 

niet erg aantrekkelijk. Daarnaast is in 2021 nader onderzoek gedaan naar gierzwaluw bij het 

nabijgelegen Dokter J. H. Jansencentrum. Binnen dit onderzoek zijn geen nesten geconstateerd 

en ook geen laagvliegende vogels die mogelijk in de omgeving een nest bezetten. Hiermee 

worden nesten van gierzwaluw in het gebouw van de Zorggebouw Emmeloord uitgesloten. 

Daarmee is geen nader onderzoek nodig naar verblijfplaatsen van gierzwaluw en is geen 

ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten, nodig voor deze soort. 

Huismus 

De structuur van het zorggebouw Emmeloord leent zich niet voor huismussen. Er zijn geen 

geschikte openingen aanwezig waar deze soort gebruik van kan maken. Het platte dak leent zich 

ook niet erg voor deze soort. Daarnaast zijn tijdens de veldbezoeken in het kader van het nader 

onderzoek naar het Dokter J. H. Jansencentrum nooit sjilpende mussen geconstateerd. Daarmee 

is geen nader onderzoek nodig naar verblijfplaatsen van huismus en is geen ontheffing Wet 

natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten, nodig voor deze soort. 

Boerenzwaluw 

Binnen het plangebied is gekeken naar de mogelijkheden voor boerenzwaluw. Ook is gekeken of 

er ergens oude nesten zijn aangetroffen. Gezien de ecologie van boerenzwaluw broedt de soort 

graag in beschutte ruimtes. Vaak zijn dit boerenschuren, onder bruggen maar ook fietsenhokken 

kunnen gebruikt worden. Tijdens het veldbezoek is gezocht naar ruimtes die geschikt zijn voor 

deze soort. Deze zijn niet aangetroffen. Daarmee wordt het voorkomen van deze soort uitgesloten 

en is geen nader onderzoek en geen ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde 

soorten, nodig voor deze soort. 

Spreeuw 

Er is gezocht naar holtes en openingen in de gebouwen die geschikt zijn voor spreeuw. 

Broedende spreeuwen in boomholtes worden uitgesloten: er zijn geen geschikte holtes aanwezig 

binnen het plangebied waar spreeuwen in kunnen broeden. Ook heeft het gebouw geen geschikte 

openingen voor deze soort. Daarmee worden verblijfplaatsen van spreeuwen uitgesloten en is er 

geen nader onderzoek en geen ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde 

soorten, nodig voor deze soort. 

 

Huiszwaluw 

Het gebouw is niet geschikt voor de huiszwaluw. De structuur van het gebouw leent zich niet voor 

deze soort. Er zijn bijvoorbeeld geen overhangende dakranden of balkons aanwezig waar de 

huiszwaluw zijn nest onder kan maken. Ook zijn er bij inspectie van het gebouw geen oude 

nesten van huiszwaluw aangetroffen. Hiermee worden nesten van deze soort uitgesloten. Er is 

geen nader onderzoek en geen ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk voor de 

huiszwaluw. 

Beschermde roofvogels 

In de bosschages is gezocht naar nesten van roofvogels. Deze zijn niet aangetroffen. Hiermee 

wordt de aanwezigheid van beschermde roofvogels binnen het plangebied uitgesloten. Wel is een 

ransuil aanwezig op het naastgelegen terrein van het Dokter J. H. Jansencentrum, aanliggend aan 

het perceel van de Zorggebouw Emmeloord (figuur 3) (Wielink, 2021). 

Geconcludeerd is dat er binnen het huidige plangebied geen beschermde roofvogelnesten 

aanwezig zijn. Daarmee is geen nader onderzoek en geen ontheffing Wet natuurbescherming 
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noodzakelijk voor beschermde roofvogelnesten. 

 
Figuur 3. Nestlocatie ransuil (oranje cirkel). Zie ook Nader onderzoek ecologie, Dokter J.H. Jansencentrum Emmeloord 
(Wielink, 2021). 

Grote bonte specht 

In de aanwezige bossen en bomen binnen het plangebied is gezocht naar holtes die gemaakt zijn 

door de grote bonte specht. Er zijn geen holtes aangetroffen die toegeschreven worden aan deze 

soort. Daarmee is geen nader onderzoek nodig naar de grote bonte specht en is geen ontheffing 

Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten, nodig voor deze soort. 

 

Boommarter en steenmarter  

In de gebouwen, schuren en aangrenzende groenstroken is gezocht naar locaties waar 

steenmarter en boommarter gebruik van zouden kunnen maken. Er is bijvoorbeeld gezocht naar 

openingen in gebouwen, takkenhopen, grote holtes in bomen, e.d. Er zijn geen plekken 

aangetroffen die zouden kunnen dienen als verblijfplaats voor steenmarter en boommarter. 

Hiermee wordt een verblijfplaats van deze soorten uitgesloten. Er is geen ontheffing Wet 

natuurbescherming noodzakelijk voor steenmarter en boommarter omdat er geen verblijfplaatsen 

verstoord raken. In de plannen voor het plangebied is veel aandacht voor groen en de aanwezige 

groenstructuren worden zoveel mogelijk behouden. Er wordt daardoor ook geen effect verwacht 

op de functie van het gebied als foerageergebied en migratiegebied voor deze soorten. Daarnaast 

profiteert de boommarter mee van de mitigerende maatregelen die genomen worden voor andere 

soorten. De combinatie geen verblijfplaats, aandacht voor groen in de plannen en de mitigerende 

maatregelen voor andere soorten die ook een positief effect hebben op de boommarter, maakt 

dat er geen speciale rekening gehouden hoeft te worden met deze soort. 

Boombewonende vleermuizen 

Er is gezocht naar holtes in bomen die gebruikt zouden kunnen worden door boombewonende 

vleermuizen. Binnen het plangebied zijn geen boomholtes aangetroffen die geschikt kunnen zijn 

voor vleermuizen. Hiermee worden verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen uitgesloten. Gezien 

het ontbreken van boomholtes, is er geen nader onderzoek nodig naar verblijfplaatsen in bomen. 



 12 

Beschermde soorten die mogelijk voorkomen en die hinder kunnen ondervinden van de 
werkzaamheden 
 

Broedende vogels 

Er dient rekening gehouden te worden met de alle broedende vogels, die geen speciale status 

hebben in de Wet natuurbescherming. Met name in de aanwezige groenstructuren is kans op 

broedende vogels. Broedende vogels mogen nooit verstoord worden door de werkzaamheden, 

dus dienen ook nesten die in de verstoringszone van de werkzaamheden liggen niet verstoord te 

worden. Het merendeel van de vogels broedt tussen 15 maart en 15 juli zodat werken in de 

periode lastig kan zijn. Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren van 

broedende vogels. 

 

Gebouwbewonende vleermuizen 

Het gebouw biedt mogelijkheden voor vleermuizen gezien de structuur. Of er daadwerkelijk 

vleermuizen huizen in het gebouw, is binnen de quickscan niet uit te sluiten. Hiervoor is nader 

onderzoek noodzakelijk. Het nader onderzoek dient uitgevoerd te worden in de periode mei-

september. Indien er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, dient een ontheffing Wet 

natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten, aangevraagd te worden en dient bij de 

uitvoering, inrichting en in het eindresultaat rekening gehouden te worden met 

vleermuisverblijven. 

 
Figuur 4. Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen niet uitgesloten worden gezien de structuur van het gebouw. 
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Bunzing en wezel 

Mogelijk komen er kleine marterachtigen in de omgeving van het Zorggebouw Emmeloord en het 

J. H. Jansencentrum voor, waarbij er een redelijke kans is op wezel en bunzing. Hermelijn is 

onwaarschijnlijk, deze soort is in Flevoland teruggedrongen tot de nattere natuurgebieden. Het 

huidige parkachtige landschap met het grasvelden in combinatie met de bomen en struweel zou 

gebruikt kunnen worden door kleine marterachtigen als jachtterrein en als migratieroute. Een 

verblijfplaats binnen het plangebied is niet uit te sluiten. Daarom is aan te raden om 

werkzaamheden aan groene structuren uit te voeren buiten de kwetsbare voortplantingsperiode 

van wezel en bunzing van 15 maart tot 1 september (Brouwers, 2017).  

 

Kleine roofdieren zoals de wezel en bunzing hebben veel behoefte aan dekking (Brouwers, 2017). 

In het leefgebied moet het gehele jaar opgaande begroeiing aanwezig zijn. Mitigerende 

maatregelen voor wezel en bunzing zijn waarschijnlijk vrij goed in te passen in het ontwerp 

(Imoss, 2021). Groen krijgt de overhand in het ontwerp en bestaande bomen (dekking) worden 

zoveel mogelijk ingepast.  

Daarnaast dienen er alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd te worden. Dit kan door het 

aanleggen van minimaal 2 takkenhopen. Er komt meer dekking, door de takkenhoop krijgen 

muizen meer kans (grotere voedselbeschikbaarheid) en de takkenhoop kan voorzien in de 

behoefte aan mogelijke verblijfplaatsen. Vanuit de ecologie van de bunzing en wezel bekeken is 

het gunstig om een takkenhoop in o.a. struweel aan te leggen (Zoogdiervereniging, 2018). 

Daarmee kan de takkenhoop in het bestaande bos verwerkt worden. 

 

Geadviseerd wordt om een activiteitenplan te (laten) ontwikkelen voor de bunzing en wezel voor 

zowel het plangebied Zorggebouw Emmeloord als het plangebied Dokter J. H. Jansencentrum 

samen. Er is een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk voor wezel en bunzing.  
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Conclusie 
 

Binnen het huidige plangebied komen mogelijk verschillende beschermde soorten voor van de 

Wet natuurbescherming. Het stedenbouwkundig ontwikkelen van het huidige gebied kan dus de 

nodige beschermde soorten hinderen. 

Bij de ontwikkeling moet rekening houden met de volgende zaken: 

1. Werkzaamheden uitvoeren in het broedseizoen vraagt aandacht omdat broedende vogels 

niet verstoord mogen worden. 

2. Er is nader onderzoek nodig naar gebouwbewonende vleermuizen. Het slopen van 

panden met daarin verblijfplaatsen van vleermuizen is met een ontheffing Wet 

Natuurbescherming waarschijnlijk goed mogelijk omdat de staat van instandhouding 

waarschijnlijk niet in het geding is. Indien er uit nader onderzoek blijkt dat er 

vleermuisverblijven aanwezig zijn in het gebouw, is er een ontheffing Wet 

natuurbescherming noodzakelijk en moet hier in de uitvoering, planning en bij het 

eindresultaat rekening mee gehouden worden.  

3. Geadviseerd wordt om voor de bunzing en wezel in te zetten op mitigerende maatregelen, 

dit sluit aan bij het beleid van de Provincie Flevoland. Er is een ontheffing Wet 

natuurbescherming noodzakelijk voor wezel en bunzing.  

Geen van deze soorten zal een bestemmingsplanwijziging tegenhouden. Wel kan het zo zijn dat 

als er uit het nader onderzoek aanwezigheid blijkt van bepaalde beschermde soorten en dat de 

aanwezigheid van deze soorten invloed heeft op de planning van de werkzaamheden en op het 

eindresultaat. Bijvoorbeeld doordat er in de kwetsbare periode niet gewerkt mag worden en/of 

omdat er mitigerende maatregelen nodig zijn, zoals het aanbieden van alternatieve 

verblijfplaatsen. 
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