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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMSMS
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8170551 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
001 Y8172146 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
002 Y8376575 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
002 Y8376885 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
002 Y8377046 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
003 Y8376582 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
003 Y8376879 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
003 Y8377148 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
003 Y8376892 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
003 Y8377144 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y8377056 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
004 Y8173611 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
004 Y8377136 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
004 Y8172143 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
004 Y8173610 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
005 Y8376574 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
005 Y8171599 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
005 Y8377036 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
005 Y8171713 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
006 Y8377055 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
006 Y8377152 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
006 Y8376579 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
006 Y8376901 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
007 Y8377057 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
007 Y8376899 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
007 Y8377137 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
007 Y8377051 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
008 Y8171124 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
008 Y8173573 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
008 Y8105573 04-03-2020 02-03-2020 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM701349 (0-50) 1350 (0-50)
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM751354 (100-150) 1362 (100-150) 1373 (100-150) 1375 (100-150)
006



VanderHelm Milieubeheer

RvdB, 20191562, perceel 3123
20191562
13212064

05-03-2020

Alex Riemens

05-03-2020

10-03-2020

Blad 14 van 15

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM761356 (100-150) 1358 (100-130) 1366 (100-150) 1378 (100-150)
007
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM771361 (100-150) 1369 (100-150) 1381 (100-150)
008
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
Alex Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RvdB, 20191562, perceel 3122
Uw projectnummer : 20191562
SYNLAB rapportnummer : 13212066, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : PE1U17UZ

Rotterdam, 10-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20191562. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 20 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM78 1418 (0-50) 1419 (0-50) 1420 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM79 1383 (0-50) 1384 (0-50) 1390 (0-50) 1391 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM80 1399 (0-50) 1400 (0-50) 1406 (0-50) 1407 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM81 1408 (0-50) 1409 (0-50) 1410 (0-50) 1412 (0-50)
005 Grond (AS3000) MM82 1385 (0-50) 1388 (0-50) 1394 (0-50) 1397 (0-50) 1404 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 82.6  81.7  81.8  77.6  73.5  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3  4.4  4.7  3.1  4.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 11  17  19  21  19  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 24  51  49  48  41  

cadmium mg/kgds S 0.21  0.39  0.37  0.31  0.30  

kobalt mg/kgds S 4.0  7.3  6.7  7.6  8.0  

koper mg/kgds S 10  17  16  15  19  

kwik mg/kgds S 0.29  0.09  0.11  0.08  0.08  

lood mg/kgds S 15  23  23  23  24  

molybdeen mg/kgds S <0.5  0.61  0.86  0.88  0.83  

nikkel mg/kgds S 12  21  20  22  26  

zink mg/kgds S 72  110  110  88  75  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.01  0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.03  0.03  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  0.04  0.02  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.02  0.03  0.02  0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.03  0.02  0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03  0.03  0.02  0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  0.03  0.02  0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.03  0.02  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.224 1) 0.244 1) 0.174 1) 0.082 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S 1.4  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM78 1418 (0-50) 1419 (0-50) 1420 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM79 1383 (0-50) 1384 (0-50) 1390 (0-50) 1391 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM80 1399 (0-50) 1400 (0-50) 1406 (0-50) 1407 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM81 1408 (0-50) 1409 (0-50) 1410 (0-50) 1412 (0-50)
005 Grond (AS3000) MM82 1385 (0-50) 1388 (0-50) 1394 (0-50) 1397 (0-50) 1404 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  3.2  2.3  2.1  1.8  

p,p-DDT µg/kgds S 4.3  37  26  22  23  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 5 1) 40.2 1) 28.3 1) 24.1 1) 24.8 1)

o,p-DDD µg/kgds S <1  1.4 2) <1  2.4 2) <1  

p,p-DDD µg/kgds S 3.0  1.6  2.4  1.2  <1  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 3.7 1) 3 1) 3.1 1) 3.6 1) 1.4 1)

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

p,p-DDE µg/kgds S 8.4  22  17  13  12  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 9.1 1) 22.7 1) 17.7 1) 13.7 1) 12.7 1)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  17.8 1) 65.9 1) 49.1 1) 41.4 1) 38.9 1)

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

dieldrin µg/kgds S 50  29  29  59  21  

endrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 51.4 1) 30.4 1) 30.4 1) 60.4 1) 22.4 1)

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  51 1) 30 1) 30 1) 59 1) 22 1)

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

delta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  79 1) 106.1 1) 89.3 1) 111.6 1) 71.1 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM78 1418 (0-50) 1419 (0-50) 1420 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM79 1383 (0-50) 1384 (0-50) 1390 (0-50) 1391 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM80 1399 (0-50) 1400 (0-50) 1406 (0-50) 1407 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM81 1408 (0-50) 1409 (0-50) 1410 (0-50) 1412 (0-50)
005 Grond (AS3000) MM82 1385 (0-50) 1388 (0-50) 1394 (0-50) 1397 (0-50) 1404 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 78.3 1) 104.7 1) 87.9 1) 110.2 1) 69.7 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  6  9  15  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  7  8  10  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM83 1403 (0-50) 1414 (0-50) 1417 (0-50) 1421 (0-50) 1424 (0-50)
007 Grond (AS3000) MM84 1418 (50-100) 1419 (50-100) 1420 (50-100)
008 Grond (AS3000) MM85 1391 (100-130) 1398 (100-130) 1408 (100-150)
009 Grond (AS3000) MM86 1409 (130-180) 1410 (100-150) 1412 (100-150)
010 Grond (AS3000) MM87 1385 (50-100) 1394 (50-100) 1397 (50-100) 1414 (50-100) 1424 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 77.8  76.9  65.5  65.4  69.6  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.1  1.8  5.1  4.3  2.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 19  17  16  2.6  17  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 37  30  27  <20  52  

cadmium mg/kgds S 0.27  <0.2  <0.2  <0.2  0.26  

kobalt mg/kgds S 7.0  6.5  4.2  1.5  8.4  

koper mg/kgds S 16  9.4  7.2  <5  14  

kwik mg/kgds S 0.09  0.06  <0.05  <0.05  0.06  

lood mg/kgds S 22  16  <10  <10  19  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 21  20  12  4.2  25  

zink mg/kgds S 72  55  32  <20  60  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.02  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.085 1) 0.092 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM83 1403 (0-50) 1414 (0-50) 1417 (0-50) 1421 (0-50) 1424 (0-50)
007 Grond (AS3000) MM84 1418 (50-100) 1419 (50-100) 1420 (50-100)
008 Grond (AS3000) MM85 1391 (100-130) 1398 (100-130) 1408 (100-150)
009 Grond (AS3000) MM86 1409 (130-180) 1410 (100-150) 1412 (100-150)
010 Grond (AS3000) MM87 1385 (50-100) 1394 (50-100) 1397 (50-100) 1414 (50-100) 1424 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 1.9          

p,p-DDT µg/kgds S 19          

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 20.9 1)         

o,p-DDD µg/kgds S 1.3 2)         

p,p-DDD µg/kgds S 1.1          

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 2.4 1)         

o,p-DDE µg/kgds S <1          

p,p-DDE µg/kgds S 14          

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 14.7 1)         

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  38 1)         

aldrin µg/kgds S <1          

dieldrin µg/kgds S 33          

endrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 34.4 1)         

isodrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  34 1)         

telodrin µg/kgds S <1          

alpha-HCH µg/kgds S <1          

beta-HCH µg/kgds S <1          

gamma-HCH µg/kgds S <1          

delta-HCH µg/kgds S <1          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1)         

heptachloor µg/kgds S <1          

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1)         

alpha-endosulfan µg/kgds S <1          

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1          

endosulfansulfaat µg/kgds S <1          

trans-chloordaan µg/kgds S <1          

cis-chloordaan µg/kgds S <1          

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  82.2 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM83 1403 (0-50) 1414 (0-50) 1417 (0-50) 1421 (0-50) 1424 (0-50)
007 Grond (AS3000) MM84 1418 (50-100) 1419 (50-100) 1420 (50-100)
008 Grond (AS3000) MM85 1391 (100-130) 1398 (100-130) 1408 (100-150)
009 Grond (AS3000) MM86 1409 (130-180) 1410 (100-150) 1412 (100-150)
010 Grond (AS3000) MM87 1385 (50-100) 1394 (50-100) 1397 (50-100) 1414 (50-100) 1424 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 80.8 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  10  7  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  8  5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) MM88 1385 (120-150) 1397 (100-150) 1403 (130-180) 1414 (120-150)

Analyse Eenheid Q 011     

droge stof gew.-% S 77.4          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S <1.5          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S <10          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S <3          

zink mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S <0.01          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01          

chryseen mg/kgds S <0.01          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) MM88 1385 (120-150) 1397 (100-150) 1403 (130-180) 1414 (120-150)

Analyse Eenheid Q 011     

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMSMS
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8376786 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
001 Y8376799 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
001 Y8376785 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
002 Y8376992 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
002 Y8376989 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
002 Y8376978 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
002 Y8376997 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
003 Y8376983 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
003 Y8376977 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
003 Y8376979 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y8376982 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
004 Y8376769 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
004 Y8376675 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
004 Y8376767 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
004 Y8376773 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
005 Y8170303 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
005 Y8170315 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
005 Y8376760 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
005 Y8170730 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
005 Y8376620 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
006 Y8377026 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
006 Y8170399 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
006 Y8171146 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
006 Y8170693 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
006 Y8376808 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
007 Y8376783 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
007 Y8376796 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
007 Y8376797 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
008 Y8376779 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
008 Y8376985 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
008 Y8376996 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
009 Y8376766 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
009 Y8376680 04-03-2020 04-03-2020 ALC201  
009 Y8376679 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
010 Y8170383 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
010 Y8170375 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
010 Y8376690 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
010 Y8376804 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
010 Y8376761 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
011 Y8376613 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
011 Y8376755 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
011 Y8376987 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
011 Y8376754 04-03-2020 03-03-2020 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM781418 (0-50) 1419 (0-50) 1420 (0-50)
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM791383 (0-50) 1384 (0-50) 1390 (0-50) 1391 (0-50)
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM801399 (0-50) 1400 (0-50) 1406 (0-50) 1407 (0-50)
003
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Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM851391 (100-130) 1398 (100-130) 1408 (100-150)
008
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM861409 (130-180) 1410 (100-150) 1412 (100-150)
009
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
Alex Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RvdB, 20191562, 1158 aanvullende boringen
Uw projectnummer : 20191562
SYNLAB rapportnummer : 13222083, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 54JD4AQ8

Rotterdam, 26-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20191562. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM89 1426 (0-50) 1427 (0-50) 1428 (0-50) 1429 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 73.3          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.3          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 13          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 60          

cadmium mg/kgds S 0.57          

kobalt mg/kgds S 6.9          

koper mg/kgds S 20          

kwik mg/kgds S 0.19          

lood mg/kgds S 33          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 21          

zink mg/kgds S 120          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.22          

antraceen mg/kgds S 0.06          

fluoranteen mg/kgds S 0.34          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.14          

chryseen mg/kgds S 0.10          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.217 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S 1.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM89 1426 (0-50) 1427 (0-50) 1428 (0-50) 1429 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 1.0          

p,p-DDT µg/kgds S 4.7          

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 5.7 1)         

o,p-DDD µg/kgds S <1          

p,p-DDD µg/kgds S <1          

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

o,p-DDE µg/kgds S <1          

p,p-DDE µg/kgds S 5.1          

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 5.8 1)         

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  12.9 1)         

aldrin µg/kgds S <1          

dieldrin µg/kgds S 17          

endrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 18.4 1)         

isodrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  18 1)         

telodrin µg/kgds S <1          

alpha-HCH µg/kgds S <1          

beta-HCH µg/kgds S <1          

gamma-HCH µg/kgds S <1          

delta-HCH µg/kgds S <1          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1)         

heptachloor µg/kgds S <1          

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1)         

alpha-endosulfan µg/kgds S <1          

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1          

endosulfansulfaat µg/kgds S <1          

trans-chloordaan µg/kgds S <1          

cis-chloordaan µg/kgds S <1          

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  41.1 1)         

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 40.1 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  7          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM89 1426 (0-50) 1427 (0-50) 1428 (0-50) 1429 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C30-C40 mg/kgds  6          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMSMS
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8376471 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 Y8376171 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 Y8376478 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 Y8376473 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  



VanderHelm Milieubeheer

RvdB, 20191562, 1158 aanvullende boringen
20191562
13222083

23-03-2020

Alex Riemens

23-03-2020

26-03-2020

Blad 8 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM891426 (0-50) 1427 (0-50) 1428 (0-50) 1429 (0-50)
001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
Alex Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 3122 + 3123
Uw projectnummer : 20191562
SYNLAB rapportnummer : 13217280, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : HI36ME4D

Rotterdam, 18-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20191562. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 26 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1013-1013-1 1013 (250-350)

002 Grondwater
(AS3000)

1015-1015-1 1015 (270-370)

003 Grondwater
(AS3000)

1017-1017-1 1017 (250-350)

004 Grondwater
(AS3000)

1021-1-1 1021

005 Grondwater
(AS3000)

1025-1025-1 1025 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 140  170 2) 320 2) 25 2) 93 2)

cadmium µg/l S <0.20  <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2)

kobalt µg/l S 3.5  <2 2) 2.7 2) <2 2) <2 2)

koper µg/l S <2.0  <2.0 2) <2.0 2) 2.1 2) 2.0 2)

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S 5.3  <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

molybdeen µg/l S 5.7  <2 2) <2 2) <2 2) <2 2)

nikkel µg/l S 3.4  <3 2) <3 2) <3 2) <3 2)

zink µg/l S <10  <10 2) <10 2) <10 2) <10 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.04  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1013-1013-1 1013 (250-350)

002 Grondwater
(AS3000)

1015-1015-1 1015 (270-370)

003 Grondwater
(AS3000)

1017-1017-1 1017 (250-350)

004 Grondwater
(AS3000)

1021-1-1 1021

005 Grondwater
(AS3000)

1025-1025-1 1025 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

1033-1033-1 1033 (250-350)

007 Grondwater
(AS3000)

1037-1037-1 1037 (250-350)

008 Grondwater
(AS3000)

1041-1041-1 1041 (270-370)

009 Grondwater
(AS3000)

1043-1043-1 1043 (270-370)

010 Grondwater
(AS3000)

1051-1051-1 1051 (250-350)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN
barium µg/l S 59 2) 170 2) 72 2) 350 2) 130 2)

cadmium µg/l S <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2)

kobalt µg/l S <2 2) <2 2) <2 2) <2 2) <2 2)

koper µg/l S <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

molybdeen µg/l S <2 2) <2 2) <2 2) 2.3 2) <2 2)

nikkel µg/l S 4.5 2) <3 2) <3 2) <3 2) <3 2)

zink µg/l S <10 2) <10 2) <10 2) <10 2) <10 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

1033-1033-1 1033 (250-350)

007 Grondwater
(AS3000)

1037-1037-1 1037 (250-350)

008 Grondwater
(AS3000)

1041-1041-1 1041 (270-370)

009 Grondwater
(AS3000)

1043-1043-1 1043 (270-370)

010 Grondwater
(AS3000)

1051-1051-1 1051 (250-350)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  25  <25  25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

1058-1058-1 1058 (250-350)

012 Grondwater
(AS3000)

1060-1060-1 1060 (250-350)

013 Grondwater
(AS3000)

1062-1062-1 1062 (250-350)

014 Grondwater
(AS3000)

1068-1068-1 1068 (250-350)

015 Grondwater
(AS3000)

1076-1076-1 1076 (250-350)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

METALEN
barium µg/l S 140 2) 280 2) 240 2) 160 2) 100 2)

cadmium µg/l S <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2)

kobalt µg/l S <2 2) 2.7 2) 2.3 2) <2 2) <2 2)

koper µg/l S <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

molybdeen µg/l S <2 2) <2 2) <2 2) 4.0 2) <2 2)

nikkel µg/l S <3 2) <3 2) <3 2) <3 2) <3 2)

zink µg/l S 26 2) <10 2) <10 2) <10 2) <10 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

1058-1058-1 1058 (250-350)

012 Grondwater
(AS3000)

1060-1060-1 1060 (250-350)

013 Grondwater
(AS3000)

1062-1062-1 1062 (250-350)

014 Grondwater
(AS3000)

1068-1068-1 1068 (250-350)

015 Grondwater
(AS3000)

1076-1076-1 1076 (250-350)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

1078-1078-1 1078 (250-350)

017 Grondwater
(AS3000)

1082-1082-1 1082 (170-320)

018 Grondwater
(AS3000)

1086-1086-1 1086 (250-350)

019 Grondwater
(AS3000)

1095-1095-1 1095 (250-350)

020 Grondwater
(AS3000)

1099-1099-1 1099 (250-350)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

METALEN
barium µg/l S 46 2) 130 2) 200 2) 250 2) 270 2)

cadmium µg/l S <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2)

kobalt µg/l S <2 2) 2.4 2) <2 2) <2 2) <2 2)

koper µg/l S 4.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

molybdeen µg/l S <2 2) <2 2) <2 2) <2 2) <2 2)

nikkel µg/l S <3 2) 6.1 2) <3 2) <3 2) <3 2)

zink µg/l S <10 2) <10 2) <10 2) <10 2) <10 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  0.02  <0.02  0.03 3) <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

1078-1078-1 1078 (250-350)

017 Grondwater
(AS3000)

1082-1082-1 1082 (170-320)

018 Grondwater
(AS3000)

1086-1086-1 1086 (250-350)

019 Grondwater
(AS3000)

1095-1095-1 1095 (250-350)

020 Grondwater
(AS3000)

1099-1099-1 1099 (250-350)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



VanderHelm Milieubeheer

RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 3122 + 3123
20191562
13217280

13-03-2020

Alex Riemens

13-03-2020

18-03-2020

Blad 13 van 26

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

020 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

1354-1354-1 1354 (170-270)

022 Grondwater
(AS3000)

1358-1358-1 1358 (170-270)

023 Grondwater
(AS3000)

1362-1362-1 1362 (170-270)

024 Grondwater
(AS3000)

1366-1366-1 1366 (170-270)

025 Grondwater
(AS3000)

1369-1369-1 1369 (170-270)

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024 025

METALEN
barium µg/l S 130 2) 32 2) 130 2) 90 2) 120 2)

cadmium µg/l S <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2)

kobalt µg/l S 2.5 2) <2 2) 6.8 2) <2 2) <2 2)

koper µg/l S <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

molybdeen µg/l S <2 2) <2 2) <2 2) 2.7 2) <2 2)

nikkel µg/l S <3 2) <3 2) 3.4 2) <3 2) <3 2)

zink µg/l S 11 2) <10 2) 16 2) <10 2) <10 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  0.04  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

1354-1354-1 1354 (170-270)

022 Grondwater
(AS3000)

1358-1358-1 1358 (170-270)

023 Grondwater
(AS3000)

1362-1362-1 1362 (170-270)

024 Grondwater
(AS3000)

1366-1366-1 1366 (170-270)

025 Grondwater
(AS3000)

1369-1369-1 1369 (170-270)

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024 025

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  1.4  0.64  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

021 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

022 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

023 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

024 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

025 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

026 Grondwater
(AS3000)

1375-1375-1 1375 (170-270)

027 Grondwater
(AS3000)

1381-1381-1 1381 (170-270)

028 Grondwater
(AS3000)

1391-1391-1 1391 (170-270)

029 Grondwater
(AS3000)

1403-1403-1 1403 (170-270)

030 Grondwater
(AS3000)

1409-1409-1 1409 (170-270)

Analyse Eenheid Q 026 027 028 029 030

METALEN
barium µg/l S 31 2) 84 2) 41 2) 130 2) 150 2)

cadmium µg/l S <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2) <0.20 2)

kobalt µg/l S <2 2) <2 2) <2 2) <2 2) <2 2)

koper µg/l S <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2) <2.0 2)

molybdeen µg/l S <2 2) <2 2) <2 2) <2 2) 2.9 2)

nikkel µg/l S <3 2) <3 2) <3 2) <3 2) <3 2)

zink µg/l S <10 2) <10 2) <10 2) 11 2) <10 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

026 Grondwater
(AS3000)

1375-1375-1 1375 (170-270)

027 Grondwater
(AS3000)

1381-1381-1 1381 (170-270)

028 Grondwater
(AS3000)

1391-1391-1 1391 (170-270)

029 Grondwater
(AS3000)

1403-1403-1 1403 (170-270)

030 Grondwater
(AS3000)

1409-1409-1 1409 (170-270)

Analyse Eenheid Q 026 027 028 029 030

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S 0.54  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  50  <50  55  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

026 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

027 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

028 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

029 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

030 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6777955 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
001 B1911239 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
002 B1911246 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
002 G6777541 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B1911247 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
003 G6777544 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
004 B1869240 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
004 G6777981 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
005 G6777975 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
005 B1911178 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
006 G6777968 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
006 B1912747 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
007 G6777986 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
007 B1912210 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
008 G6777953 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
008 B1912725 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
009 G6777980 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
009 B1868784 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
010 G6777586 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
010 B1912181 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
011 B1911186 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
011 G6777983 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
012 B1868783 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
012 G6637698 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
013 B1911722 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
013 G6777967 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
014 G6777603 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
014 B1912731 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
015 G6777974 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
015 B1912732 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
016 G6777954 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
016 B1912217 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
017 B1912188 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
017 G6740708 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
018 G6777568 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
018 B1912194 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
019 G6777957 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
019 B1912190 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
020 G6777956 11-03-2020 11-03-2020 ALC236  
020 B1911710 11-03-2020 11-03-2020 ALC204  
021 B1912222 12-03-2020 12-03-2020 ALC204  
021 G6777989 12-03-2020 12-03-2020 ALC236  
022 B1912753 12-03-2020 12-03-2020 ALC204  
022 G6777991 12-03-2020 12-03-2020 ALC236  
023 B1912730 12-03-2020 12-03-2020 ALC204  
023 G6777950 12-03-2020 12-03-2020 ALC236  
024 B1911240 12-03-2020 12-03-2020 ALC204  
024 G6777992 12-03-2020 12-03-2020 ALC236  
025 B1902060 12-03-2020 12-03-2020 ALC204  
025 G6777962 12-03-2020 12-03-2020 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

026 B1912758 12-03-2020 12-03-2020 ALC204  
026 G6777990 12-03-2020 12-03-2020 ALC236  
027 G6777949 12-03-2020 12-03-2020 ALC236  
027 B1912752 12-03-2020 12-03-2020 ALC204  
028 G6777560 12-03-2020 12-03-2020 ALC236  
028 B1912724 12-03-2020 12-03-2020 ALC204  
029 G6777987 12-03-2020 12-03-2020 ALC236  
029 B1869234 12-03-2020 12-03-2020 ALC204  
030 B1912750 12-03-2020 12-03-2020 ALC204  
030 G6777993 12-03-2020 12-03-2020 ALC236  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1041-1041-11041 (270-370)
008
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1051-1051-11051 (250-350)
010
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1381-1381-11381 (170-270)
027
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1403-1403-11403 (170-270)
029
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
Alex Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RvdB, 20191562, grondwater 4019
Uw projectnummer : 20191562
SYNLAB rapportnummer : 13222081, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : RE1ZWLY2

Rotterdam, 28-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20191562. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1116-P1116-1 1116 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

1123-1123-1 1123 (200-300)

003 Grondwater
(AS3000)

1126-1126-1 1126 (200-300)

004 Grondwater
(AS3000)

1128-1128-1 1128 (200-300)

005 Grondwater
(AS3000)

1130-1130-1 1130 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 46  300  160  53  53  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  4.0  <2  <2  <2  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  2.2  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  <3  <3  <3  <3  

zink µg/l S <10  <10  <10  <10  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  0.04 2) <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S 0.22  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1116-P1116-1 1116 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

1123-1123-1 1123 (200-300)

003 Grondwater
(AS3000)

1126-1126-1 1126 (200-300)

004 Grondwater
(AS3000)

1128-1128-1 1128 (200-300)

005 Grondwater
(AS3000)

1130-1130-1 1130 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

1136-P1136-1 1136 (200-300)

007 Grondwater
(AS3000)

1139-P1139-1 1139 (200-300)

008 Grondwater
(AS3000)

1142-1142-1 1142 (200-300)

009 Grondwater
(AS3000)

1150-1150-1 1150 (200-300)

010 Grondwater
(AS3000)

1164-1164-1 1164 (200-300)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN
barium µg/l S 38  31  90  270  130  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  <3  <3  <3  <3  

zink µg/l S <10  <10  <10  <10  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

1136-P1136-1 1136 (200-300)

007 Grondwater
(AS3000)

1139-P1139-1 1139 (200-300)

008 Grondwater
(AS3000)

1142-1142-1 1142 (200-300)

009 Grondwater
(AS3000)

1150-1150-1 1150 (200-300)

010 Grondwater
(AS3000)

1164-1164-1 1164 (200-300)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

1169-1169-1 1169 (200-300)

012 Grondwater
(AS3000)

1170-P1170-1 1170 (200-300)

013 Grondwater
(AS3000)

1172-P1172-1 1172 (200-300)

014 Grondwater
(AS3000)

1176-P1176-1 1176 (200-300)

015 Grondwater
(AS3000)

1180-1180-1 1180 (200-300)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

METALEN
barium µg/l S 74  62  50  110  200  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  0.72  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S 2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S 3.7  <3  <3  <3  <3  

zink µg/l S <10  <10  <10  <10  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

1169-1169-1 1169 (200-300)

012 Grondwater
(AS3000)

1170-P1170-1 1170 (200-300)

013 Grondwater
(AS3000)

1172-P1172-1 1172 (200-300)

014 Grondwater
(AS3000)

1176-P1176-1 1176 (200-300)

015 Grondwater
(AS3000)

1180-1180-1 1180 (200-300)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S 55  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

1184-1184-1 1184 (210-310)

017 Grondwater
(AS3000)

1192-P1192-1 1192 (200-300)

018 Grondwater
(AS3000)

1196-1196-1 1196 (200-300)

019 Grondwater
(AS3000)

1200-1200-1 1200 (200-300)

020 Grondwater
(AS3000)

1204-1204-1 1204 (250-350)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

METALEN
barium µg/l S 120  43  140  120  96  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S 3.7  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S <2.0  3.0  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  <3  <3  <3  <3  

zink µg/l S <10  <10  <10  <10  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

1184-1184-1 1184 (210-310)

017 Grondwater
(AS3000)

1192-P1192-1 1192 (200-300)

018 Grondwater
(AS3000)

1196-1196-1 1196 (200-300)

019 Grondwater
(AS3000)

1200-1200-1 1200 (200-300)

020 Grondwater
(AS3000)

1204-1204-1 1204 (250-350)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

020 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

1208-P1208-1 1208 (200-300)

022 Grondwater
(AS3000)

1210-P1210-1 1210 (200-300)

023 Grondwater
(AS3000)

1214-P1214-1 1214 (200-300)

024 Grondwater
(AS3000)

1218-1218-1 1218 (200-300)

025 Grondwater
(AS3000)

1222-1222-1 1222 (250-350)

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024 025

METALEN
barium µg/l S 54  39  85  95  110  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S <2.0  2.3  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  2.4  <2  

nikkel µg/l S <3  <3  <3  <3  <3  

zink µg/l S <10  <10  <10  <10  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

1208-P1208-1 1208 (200-300)

022 Grondwater
(AS3000)

1210-P1210-1 1210 (200-300)

023 Grondwater
(AS3000)

1214-P1214-1 1214 (200-300)

024 Grondwater
(AS3000)

1218-1218-1 1218 (200-300)

025 Grondwater
(AS3000)

1222-1222-1 1222 (250-350)

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024 025

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

021 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

022 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

023 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

024 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

025 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6776461 20-03-2020 20-03-2020 ALC236  
001 B1912911 20-03-2020 20-03-2020 ALC204  
002 G6777547 20-03-2020 20-03-2020 ALC236  
002 B1912908 20-03-2020 20-03-2020 ALC204  
003 G6776478 20-03-2020 20-03-2020 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B1912914 20-03-2020 20-03-2020 ALC204  
004 B1912913 20-03-2020 20-03-2020 ALC204  
004 G6777532 20-03-2020 20-03-2020 ALC236  
005 G6777528 20-03-2020 20-03-2020 ALC236  
005 B1912906 20-03-2020 20-03-2020 ALC204  
006 B1912910 20-03-2020 20-03-2020 ALC204  
006 G6776459 20-03-2020 20-03-2020 ALC236  
007 B1911237 20-03-2020 20-03-2020 ALC204  
007 G6776460 20-03-2020 20-03-2020 ALC236  
008 G6777546 20-03-2020 20-03-2020 ALC236  
008 B1912909 20-03-2020 20-03-2020 ALC204  
009 B1912912 20-03-2020 20-03-2020 ALC204  
009 G6776456 20-03-2020 20-03-2020 ALC236  
010 B1912899 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
010 G6776486 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
011 G6776470 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
011 B1912888 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
012 G6776481 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
012 B1912881 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
013 G6776498 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
013 B1912903 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
014 B1912886 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
014 G6776505 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
015 B1912893 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
015 G6776480 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
016 B1912892 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
016 G6776497 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
017 B1912904 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
017 G6776504 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
018 B1912901 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
018 G6776487 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
019 G6776493 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
019 B1912894 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
020 G6776501 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
020 B1912902 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
021 G6776500 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
021 B1912897 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
022 G6776468 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
022 B1912885 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
023 G6776503 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
023 B1912890 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
024 G6776502 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
024 B1912896 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
025 G6776489 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
025 B1912889 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1130-1130-11130 (200-300)
005
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1169-1169-11169 (200-300)
011
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1208-P1208-11208 (200-300)
021
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
Alex Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RvdB, 20191562, grondwater 3026 + 2480
Uw projectnummer : 20191562
SYNLAB rapportnummer : 13222742, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : Q6D21P9Z

Rotterdam, 01-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20191562. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1234-1234-1 1234 (190-290)

002 Grondwater
(AS3000)

1238-1238-1 1238 (190-290)

003 Grondwater
(AS3000)

1244-1244-1 1244 (190-290)

004 Grondwater
(AS3000)

1248-1248-1 1248 (190-290)

005 Grondwater
(AS3000)

1250-1250-1 1250 (190-290)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 110  250  120  73  30  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  3.7  <2  2.7  <2  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  5.2  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  2.1  <2  

nikkel µg/l S 6.8  <3  <3  <3  3.4  

zink µg/l S <10  10  <10  14  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.03 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



VanderHelm Milieubeheer

RvdB, 20191562, grondwater 3026 + 2480
20191562
13222742

24-03-2020

Alex Riemens

24-03-2020

01-04-2020

Blad 3 van 21

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1234-1234-1 1234 (190-290)

002 Grondwater
(AS3000)

1238-1238-1 1238 (190-290)

003 Grondwater
(AS3000)

1244-1244-1 1244 (190-290)

004 Grondwater
(AS3000)

1248-1248-1 1248 (190-290)

005 Grondwater
(AS3000)

1250-1250-1 1250 (190-290)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

1253-1253-1 1253 (190-290)

007 Grondwater
(AS3000)

1258-1258-1 1258 (190-290)

008 Grondwater
(AS3000)

1264-1264-1 1264 (190-290)

009 Grondwater
(AS3000)

1268-1268-1 1268 (190-290)

010 Grondwater
(AS3000)

1272-1272-1 1272 (190-290)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN
barium µg/l S 40  72  100  150  51  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  <2  <2  4.9  <2  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  2.1  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S 4.5  <3  <3  4.2  <3  

zink µg/l S <10  <10  <10  <10  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  0.29  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

1253-1253-1 1253 (190-290)

007 Grondwater
(AS3000)

1258-1258-1 1258 (190-290)

008 Grondwater
(AS3000)

1264-1264-1 1264 (190-290)

009 Grondwater
(AS3000)

1268-1268-1 1268 (190-290)

010 Grondwater
(AS3000)

1272-1272-1 1272 (190-290)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

1278-1278-1 1278 (190-290)

012 Grondwater
(AS3000)

1284-1284-1 1284 (190-290)

013 Grondwater
(AS3000)

1291-1291-1 1291 (190-290)

014 Grondwater
(AS3000)

1295-1295-1 1295 (190-290)

015 Grondwater
(AS3000)

1301-1301-1 1301 (190-290)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

METALEN
barium µg/l S 100  82  59  110  160  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S 2.7  2.2  <2  <2  <2  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  3.4  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  3.4  3.9  <3  <3  

zink µg/l S 12  <10  <10  <10  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  5.1  0.13  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



VanderHelm Milieubeheer

RvdB, 20191562, grondwater 3026 + 2480
20191562
13222742

24-03-2020

Alex Riemens

24-03-2020

01-04-2020

Blad 9 van 21

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

1278-1278-1 1278 (190-290)

012 Grondwater
(AS3000)

1284-1284-1 1284 (190-290)

013 Grondwater
(AS3000)

1291-1291-1 1291 (190-290)

014 Grondwater
(AS3000)

1295-1295-1 1295 (190-290)

015 Grondwater
(AS3000)

1301-1301-1 1301 (190-290)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  25  <25  <25  25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  55  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

1305-1305-1 1305 (190-290)

017 Grondwater
(AS3000)

1308-1308-1 1308 (190-290)

018 Grondwater
(AS3000)

1313-1313-1 1313 (190-290)

019 Grondwater
(AS3000)

1317-1317-1 1317 (190-290)

020 Grondwater
(AS3000)

1322-1322-1 1322 (190-290)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

METALEN
barium µg/l S 91  150  73  63  70  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  3.3  <3  <3  <3  

zink µg/l S <10  <10  <10  <10  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

1305-1305-1 1305 (190-290)

017 Grondwater
(AS3000)

1308-1308-1 1308 (190-290)

018 Grondwater
(AS3000)

1313-1313-1 1313 (190-290)

019 Grondwater
(AS3000)

1317-1317-1 1317 (190-290)

020 Grondwater
(AS3000)

1322-1322-1 1322 (190-290)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

020 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



VanderHelm Milieubeheer

RvdB, 20191562, grondwater 3026 + 2480
20191562
13222742

24-03-2020

Alex Riemens

24-03-2020

01-04-2020

Blad 14 van 21

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

1328-1328-1 1328 (190-290)

022 Grondwater
(AS3000)

1332-1332-1 1332 (190-290)

023 Grondwater
(AS3000)

1336-1336-1 1336 (190-290)

024 Grondwater
(AS3000)

1342-1342-1 1342 (190-290)

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024  

METALEN
barium µg/l S 81  270  130  54    

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20    

kobalt µg/l S <2  4.3  <2  <2    

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  2.1    

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0    

molybdeen µg/l S <2  <2  2.4  <2    

nikkel µg/l S 3.3  <3  <3  <3    

zink µg/l S <10  <10  <10  <10    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)   

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)   

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)   

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

1328-1328-1 1328 (190-290)

022 Grondwater
(AS3000)

1332-1332-1 1332 (190-290)

023 Grondwater
(AS3000)

1336-1336-1 1336 (190-290)

024 Grondwater
(AS3000)

1342-1342-1 1342 (190-290)

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25    

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

021 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

022 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

023 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

024 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1912895 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
001 G6776463 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
002 B1914951 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
002 G6778091 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
003 G6778123 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B1914964 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
004 B1914971 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
004 G6778124 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
005 B1912882 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
005 G6776473 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
006 G6776471 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
006 B1912875 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
007 G6778097 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
007 B1914958 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
008 B1914952 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
008 G6778103 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
009 G6776466 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
009 B1912884 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
010 B1914949 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
010 G6778130 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
011 G6778122 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
011 B1914968 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
012 G6778119 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
012 B1914967 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
013 B1912876 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
013 G6776462 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
014 B1914955 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
014 G6778129 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
015 G6778116 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
015 B1914966 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
016 B1914969 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
016 G6778133 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
017 G6776467 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
017 B1912879 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
018 G6776499 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
018 B1912883 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
019 G6778127 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
019 B1914956 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
020 G6778118 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
020 B1914963 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
021 G6776464 23-03-2020 23-03-2020 ALC236  
021 B1912877 23-03-2020 23-03-2020 ALC204  
022 G6778104 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
022 B1914957 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
023 B1914959 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
023 G6778128 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
024 G6778098 24-03-2020 24-03-2020 ALC236  
024 B1914972 24-03-2020 24-03-2020 ALC204  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1284-1284-11284 (190-290)
012
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1301-1301-11301 (190-290)
015
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1322-1322-11322 (190-290)
020
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
Alex Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RvdB, 20191562, Waterbodem
Uw projectnummer : 20191562
SYNLAB rapportnummer : 13189125, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : FCTWP7BI

Rotterdam, 05-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20191562. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

S101 S101-1 (2-5) S101-2 (5-15) S101-3 (1-5) S101-4 (1-5) S101-5 (4-5) S101-6 (1-5) S101-7 (1-5) S101-8
(1-5) S101-9 (1-5) S101-10 (5-12)

002 Waterbodem
(AS3000)

S102 S102-1 (3-10) S102-2 (3-8) S102-3 (2-12) S102-4 (10-23) S102-5 (1-5) S102-6 (1-6) S102-7 (1-6)
S102-8 (1-5) S102-9 (1-5) S102-10 (1-5)

003 Waterbodem
(AS3000)

S103 S103-1 (2-7) S103-2 (2-4) S103-3 (3-7) S103-4 (3-4) S103-5 (3-4) S103-6 (3-5) S103-7 (3-6) S103-8
(3-8) S103-9 (1-4) S103-10 (1-9)

004 Waterbodem
(AS3000)

S104 S104-1 (15-22) S104-2 (17-22) S104-3 (10-12) S104-4 (5-7) S104-5 (4-6) S104-6 (4-7) S104-7 (5-7)
S104-8 (4-6) S104-9 (4-7) S104-10 (7-15)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 57.1  71.5  69.8  69.2    

calciet % vd DS Q 0.4  3.0  1.3  <0.2    

gewicht artefacten g S 0  0  0  0    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.1  2.8  2.3  3.7    

gloeirest % vd DS  94.9  96.5  97.0  96.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S <1  10  11  2.1    

min. delen <2um % min st  <1  22  13  2.4    

min. delen <16um % min st Q <1  31  13  5.1    

min. delen <32um % min st  1.0  41  14  6.7    

min. delen <50um % min st Q 5.2  50  14  8.1    

min. delen <63um % min st Q 5.2  53  16  11    

min. delen <125um % min st Q 7.2  67  35  23    

min. delen <250um % min st Q 26  89  86  80    

min. delen <500um % min st Q 81  98  98  99    

min. delen <1mm % min st Q 99  99  99  99    

min. delen <2mm % min st Q 100  100  99  100    

min. delen >2mm % vd DS Q <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH (H2O) - S 6.8  7.0 2) 7.3  7.2    

temperatuur t.b.v. pH °C  20.8  20.1  20.3  20.9    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
arseen mg/kgds S 5.9  7.5  13  5.6    

barium mg/kgds S 76  38  31  <20    

cadmium mg/kgds S 0.59  <0.2  <0.2  <0.2    

chroom mg/kgds S 37  13  22  <10    

kobalt mg/kgds S 2.2  2.5  3.9  <1.5    

koper mg/kgds S 17  18  9.7  <5    

kwik mg/kgds S 0.14  0.23  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S 28  13  15  <10    

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5    

nikkel mg/kgds S 8.2  8.7  12  4.0    

zink mg/kgds S 430  53  61  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

S101 S101-1 (2-5) S101-2 (5-15) S101-3 (1-5) S101-4 (1-5) S101-5 (4-5) S101-6 (1-5) S101-7 (1-5) S101-8
(1-5) S101-9 (1-5) S101-10 (5-12)

002 Waterbodem
(AS3000)

S102 S102-1 (3-10) S102-2 (3-8) S102-3 (2-12) S102-4 (10-23) S102-5 (1-5) S102-6 (1-6) S102-7 (1-6)
S102-8 (1-5) S102-9 (1-5) S102-10 (1-5)

003 Waterbodem
(AS3000)

S103 S103-1 (2-7) S103-2 (2-4) S103-3 (3-7) S103-4 (3-4) S103-5 (3-4) S103-6 (3-5) S103-7 (3-6) S103-8
(3-8) S103-9 (1-4) S103-10 (1-9)

004 Waterbodem
(AS3000)

S104 S104-1 (15-22) S104-2 (17-22) S104-3 (10-12) S104-4 (5-7) S104-5 (4-6) S104-6 (4-7) S104-7 (5-7)
S104-8 (4-6) S104-9 (4-7) S104-10 (7-15)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

naftaleen mg/kgds S <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

fenantreen mg/kgds S <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

antraceen mg/kgds S <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.07  <0.03  <0.03    

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

chryseen mg/kgds S <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.239 1) 0.259 1) 0.21 1) 0.21 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1  1.4  <1    

p,p-DDT µg/kgds S 8.0  8.5  19  <1    

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 8.7 1) 9.2 1) 20.4 1) 1.4 1)   

o,p-DDD µg/kgds S 54  42  <1  <1    

p,p-DDD µg/kgds S 160  170  4.7  3.4    

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 214 1) 212 1) 5.4 1) 4.1 1)   

o,p-DDE µg/kgds S 3.3  1.8  <1  <1    

p,p-DDE µg/kgds S 55  43  14  3.4    

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 58.3 1) 44.8 1) 14.7 1) 4.1 1)   

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 281 1) 266 1) 40.5 1) 9.6 1)   

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

dieldrin µg/kgds S <1  14  5.0  <1    

endrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

S101 S101-1 (2-5) S101-2 (5-15) S101-3 (1-5) S101-4 (1-5) S101-5 (4-5) S101-6 (1-5) S101-7 (1-5) S101-8
(1-5) S101-9 (1-5) S101-10 (5-12)

002 Waterbodem
(AS3000)

S102 S102-1 (3-10) S102-2 (3-8) S102-3 (2-12) S102-4 (10-23) S102-5 (1-5) S102-6 (1-6) S102-7 (1-6)
S102-8 (1-5) S102-9 (1-5) S102-10 (1-5)

003 Waterbodem
(AS3000)

S103 S103-1 (2-7) S103-2 (2-4) S103-3 (3-7) S103-4 (3-4) S103-5 (3-4) S103-6 (3-5) S103-7 (3-6) S103-8
(3-8) S103-9 (1-4) S103-10 (1-9)

004 Waterbodem
(AS3000)

S104 S104-1 (15-22) S104-2 (17-22) S104-3 (10-12) S104-4 (5-7) S104-5 (4-6) S104-6 (4-7) S104-7 (5-7)
S104-8 (4-6) S104-9 (4-7) S104-10 (7-15)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  2.1 1) 15.4 1) 6.4 1) 2.1 1)   

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 15 1) 5.7 1) 1.4 1)   

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

delta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)   

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)   

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)   

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  292.9 1) 291.2 1) 56.7 1) 21.5 1)   

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  291.5 1) 289.8 1) 55.3 1) 20.1 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  15  <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  8  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <35  <35  <35  <35    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

calciet Waterbodem (AS3000) Eigen methode
gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Eigen methode
min. delen <16um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <32um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <50um Waterbodem (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)
min. delen <63um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <125um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <250um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <500um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <1mm Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <2mm Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen >2mm Waterbodem (AS3000) Idem
pH (H2O) Waterbodem (AS3000) Conform AS3240-3 en conform NEN-ISO 10390
arseen Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
chroom Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
kobalt Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Idem
lood Waterbodem (AS3000) Idem
molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
aldrin Waterbodem (AS3000) Idem
dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem
endrin Waterbodem (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMSMS
telodrin Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1326609 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
001 X1326604 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
001 X1326602 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
001 X1326606 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
001 X1326594 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
001 X1326590 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
001 X1326593 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
001 X1326610 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
001 X1326589 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
001 X1326597 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
002 X1326600 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
002 X1326615 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
002 X1326618 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
002 X1326608 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
002 X1326728 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
002 X1326574 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
002 X1326624 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
002 X1326586 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
002 X1326617 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
002 X1326727 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
003 X1326691 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
003 X1326713 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
003 X1326725 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
003 X1326722 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
003 X1326611 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
003 X1326703 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
003 X1326702 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
003 X1326675 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
003 X1326732 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
003 X1326719 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
004 X1326695 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
004 X1326692 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
004 X1326721 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
004 X1326731 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
004 X1326612 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
004 X1326716 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
004 X1326726 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
004 X1326724 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
004 X1326700 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
004 X1326730 27-01-2020 27-01-2020 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

S102S102-1 (3-10) S102-2 (3-8) S102-3 (2-12) S102-4 (10-23) S102-5 (1-5) S102-6 (1-6)
S102-7 (1-6) S102-8 (1-5) S102-9 (1-5) S102-10 (1-5)

002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
Alex Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RvdB, 20191562, Waterbodem 105 + 106
Uw projectnummer : 20191562
SYNLAB rapportnummer : 13222080, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : V6KPP7SR

Rotterdam, 26-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20191562. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

S105 s105-01 (4-10) s105-02 (7-15) s105-03 (4-10) S105-04 (5-10) s105-05 (7-11) s105-06 (7-11) s105-07
(8-11) s105-08 (5-10) s105-09 (5-11) s105-10 (3-6)

002 Waterbodem
(AS3000)

S106 s106-01 (15-30) s106-02 (15-30) s106-03 (22-37) s106-04 (20-31) s106-05 (20-30) s106-06 (20-38)
s106-07 (10-19) s106-08 (7-17) s106-09 (5-15) S106-10 (3-10)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 30.1  41.8        

calciet % vd DS Q 4.8  4.7        

gewicht artefacten g S 0  0        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 9.5  8.5        

gloeirest % vd DS  89.7  90.3        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 12  16        

min. delen <2um % min st  38  36        

min. delen <16um % min st Q 43  54        

min. delen <32um % min st  54  70        

min. delen <50um % min st Q 85  95        

min. delen <63um % min st Q 85  95        

min. delen <125um % min st Q 87  95        

min. delen <250um % min st Q 95  96        

min. delen <500um % min st Q 100  97        

min. delen <1mm % min st Q 100  100        

min. delen <2mm % min st Q 100  100        

min. delen >2mm % vd DS Q <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH (H2O) - S 7.5  7.4        

temperatuur t.b.v. pH °C  20.3  19.9        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
arseen mg/kgds S 12  17        

barium mg/kgds S 60  50        

cadmium mg/kgds S 0.27  0.27        

chroom mg/kgds S 29  34        

kobalt mg/kgds S 4.9  5.1        

koper mg/kgds S 18  14        

kwik mg/kgds S 0.08  0.10        

lood mg/kgds S 20  19        

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5        

nikkel mg/kgds S 18  20        

zink mg/kgds S 74  74        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03  <0.03        

fenantreen mg/kgds S <0.03  <0.03        

antraceen mg/kgds S <0.03  <0.03        

fluoranteen mg/kgds S 0.07  0.04        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

S105 s105-01 (4-10) s105-02 (7-15) s105-03 (4-10) S105-04 (5-10) s105-05 (7-11) s105-06 (7-11) s105-07
(8-11) s105-08 (5-10) s105-09 (5-11) s105-10 (3-6)

002 Waterbodem
(AS3000)

S106 s106-01 (15-30) s106-02 (15-30) s106-03 (22-37) s106-04 (20-31) s106-05 (20-30) s106-06 (20-38)
s106-07 (10-19) s106-08 (7-17) s106-09 (5-15) S106-10 (3-10)

Analyse Eenheid Q 001 002    

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.03  <0.03        

chryseen mg/kgds S 0.03  <0.03        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03  <0.03        

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.03  <0.03        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.03  <0.03        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.03  <0.03        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.268 1) 0.229 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1.2 2) <1        

PCB 52 µg/kgds S <1.1 2) <1        

PCB 101 µg/kgds S 1.0  <1        

PCB 118 µg/kgds S 1.1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.81 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1.3 2) <1        

p,p-DDT µg/kgds S 4.2  2.6        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 5.11 1) 3.3 1)       

o,p-DDD µg/kgds S 3.5  <1        

p,p-DDD µg/kgds S 22  2.5        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 25.5 1) 3.2 1)       

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDE µg/kgds S 37  6.4        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 37.7 1) 7.1 1)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 68.31 1) 13.6 1)       

aldrin µg/kgds S <1  <1        

dieldrin µg/kgds S 2.0  6.1        

endrin µg/kgds S <1.1 2) <1        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  3.47 1) 7.5 1)       

isodrin µg/kgds S <1.3 2) <1        

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds S 2.7 1) 6.8 1)       

telodrin µg/kgds S <1  <1        

alpha-HCH µg/kgds S <1.1 2) <1        

beta-HCH µg/kgds S <1.2 2) <1        

gamma-HCH µg/kgds S <1.2 2) <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

S105 s105-01 (4-10) s105-02 (7-15) s105-03 (4-10) S105-04 (5-10) s105-05 (7-11) s105-06 (7-11) s105-07
(8-11) s105-08 (5-10) s105-09 (5-11) s105-10 (3-6)

002 Waterbodem
(AS3000)

S106 s106-01 (15-30) s106-02 (15-30) s106-03 (22-37) s106-04 (20-31) s106-05 (20-30) s106-06 (20-38)
s106-07 (10-19) s106-08 (7-17) s106-09 (5-15) S106-10 (3-10)

Analyse Eenheid Q 001 002    

delta-HCH µg/kgds S <1.3 2) <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 3.36 1) 2.8 1)       

heptachloor µg/kgds S <1  <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1.1 2) <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.47 1) 1.4 1)       

alpha-endosulfan µg/kgds S 1.6  <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1        

endosulfansulfaat µg/kgds S <1.4 2) <1        

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  83.6 1) 30.9 1)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  81.71 1) 29.5 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  15  10        

fractie C22-C30 mg/kgds  37  32        

fractie C30-C40 mg/kgds  18  22        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 69  64        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

calciet Waterbodem (AS3000) Eigen methode
gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Eigen methode
min. delen <16um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <32um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <50um Waterbodem (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)
min. delen <63um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <125um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <250um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <500um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <1mm Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <2mm Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen >2mm Waterbodem (AS3000) Idem
pH (H2O) Waterbodem (AS3000) Conform AS3240-3 en conform NEN-ISO 10390
arseen Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
chroom Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
kobalt Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Idem
lood Waterbodem (AS3000) Idem
molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
aldrin Waterbodem (AS3000) Idem
dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem
endrin Waterbodem (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMSMS
telodrin Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1308468 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 X1308473 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 X1308469 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 X1308470 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 X1323985 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 X1308471 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 X1308474 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 X1308485 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 X1308472 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
001 X1308475 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
002 X1308484 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
002 X1308483 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
002 X1308477 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
002 X1308479 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
002 X1308486 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
002 X1308480 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
002 X1308481 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
002 X1308482 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
002 X1308476 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
002 X1308478 20-03-2020 20-03-2020 ALC201  
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Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

 
BIJLAGE 5: PARAMETERS 
 
 
 
 
- Zware metalen: komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als 

verbinding (zoals een oxide). Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater 
kunnen worden veroorzaakt door een groot scala aan activiteiten. Voor een aantal zware 
metalen zijn door de Nederlandse overheid (ministerie van V.R.O.M.) normen opgesteld. 

 
-  Aromatische verbindingen (ook wel: aromaten): Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en 

Naftaleen (BTEXN) vormen een belangrijk component van benzine, terpentine en in mindere 
mate diesel. Afzonderlijk worden deze stoffen gebruikt als oplosmiddel, bijvoorbeeld lijmen en 
verf. 

 
- PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen): omvatten een groot aantal verbindingen 

welke met name in teer en teerproducten (zoals asfalt) kunnen worden aangetroffen. PAK’s 
ontstaan bij onvolledige verbranding.  

 
- Chloorkoolwaterstoffen: worden veelal toegepast bij chemische wasserijen, maar ook als 

oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (tri) en 
tetrachlooretheen (per). 

 
- OCB's (Organochloor Bestrijdingsmiddelen) omvatten een aantal veel gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen zoals DDT, DDD, DDE en Drin’s, welke persistent (slecht 
afbreekbaar) zijn.  

 
- PCB’s (Polychloorbifenylen): zijn chemisch inert, niet brandbaar en geleiden bijzonder slecht 

elektriciteit. Om deze eigenschappen werden en worden ze gebruikt als bestrijdingsmiddel, koel- 
en isoleervloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische olie, koelolie en als 
weekmaker voor lakken en verven. 

 
- Chloorbenzenen worden veelal toegepast als grondstof voor de fabricage van 

bestrijdingsmiddelen of als bestrijdingsmiddel. 
 
- Minerale olie: hieronder wordt niet alleen ruwe olie verstaan, maar ook de meeste producten die 

d.m.v. raffinage worden geproduceerd zoals brandstoffen, smeermiddelen en hydraulische oliën. 
 
- Asbest: is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 

opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbestvezels zijn onder te verdelen in 
spiraalvormig (serpentijn)asbest (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, 
crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met 
het blote oog waar te nemen zijn. 
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Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

 
BIJLAGE 6A: TOETSINGSTABELLEN GROND(WATER)MONSTERS WET 
BODEMBESCHERMING 
 
Toelichting BoToVa toetsing 
De richtwaarden voor grond worden onderscheiden in achtergrondwaarden en interventiewaarden. De 
richtwaarden voor grondwater worden onderscheiden in streefwaarden en interventiewaarden. De 
berekening van de gemeten concentraties in de grond geschiedt op basis van het organische stofgehalte 
en het lutumgehalte. Voor milieuvreemde stoffen zijn veelal de rapportagegrenzen van de gebruikelijke 
analysemethoden als achtergrond/streefwaarde gesteld. Naast de hierboven genoemde 
achtergrond/streef- en interventiewaarde wordt getoetst aan het criterium voor nader onderzoek ofwel de 
tussenwaarde. De tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond/streef- en 
interventiewaarde. 
 
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de huidige versie van de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa) van de Rijksoverheid.  
 
-  Referentiewaarden voor een multifunctionele bodem (achtergrond/ streefwaarde) 
 De achtergrond/streefwaarde is een referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit. 

De waarde vertegenwoordigt het concentratieniveau waaronder geen afbreuk wordt 
gedaan aan de multifunctionaliteit van de bodem. De streefwaarden voor grondwater zijn 
afgeleid van kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van drinkwaternormen. 
Over het algemeen zijn deze referentiewaarden te beschouwen als toetsingswaarden 
waaronder geen en waarboven wel sprake is van verontreiniging. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van (nader) onderzoek (criterium nader onderzoek) 
 Wanneer blijkt dat de concentratie van één of meer verontreinigende stoffen het criterium 

voor nader onderzoek op één of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het toetsingskader 
vanuit gegaan dat zich een risico van blootstelling aan de mens en/of het milieu zou 
kunnen voordoen. Indien dit risico aanwezig wordt geacht, is een nader onderzoek op 
korte termijn gewenst. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering (interventiewaarde) 
 De interventiewaarde geldt als richtlijn voor de wenselijkheid van een 

saneringsonderzoek en de daarop volgende sanering. Wanneer de concentratie van de 
verontreinigende stof(fen) de interventiewaarde overschrijdt, is het noodzakelijk om (op 
korte termijn) een saneringsonderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen omtrent 
het in voorbereiding nemen van sanerende maatregelen.  
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 1158, 

grond 
RvdB, 20191562, Perceel 
1158, grond 

RvdB, 20191562, Perceel 1158, 
grond 

Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 74,8 74,8   76,0 76   80,3 80,3   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 5,3 5,3   4,3 4,3   3,1 3,1   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
5,4 5,4   9,3 9,3   13 13   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 55 150 --  130 263 --  46 75,1 --  
cadmium mg/kg 0,50 0,715 WO 0,01 0,28 0,396 <=A

W 
-0,02 0,39 0,551 <=AW 0,00 

kobalt mg/kg 5,8 14,9 <=AW 0,00 3,9 7,62 <=A
W 

-0,04 5,5 8,78 <=AW -0,04 

koper mg/kg 31 52,1 WO 0,08 13 20,2 <=A
W 

-0,13 17 24,8 <=AW -0,10 

kwik° mg/kg 0,17 0,226 WO 0,00 0,07 0,0885 <=A
W 

0,00 0,11 0,133 <=AW 0,00 

lood mg/kg 28 39,2 <=AW -0,02 16 21,4 <=A
W 

-0,06 27 34,7 <=AW -0,03 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 

nikkel mg/kg 17 38,6 WO 0,06 11 19,9 <=A
W 

-0,23 16 24,3 <=AW -0,16 

zink mg/kg 110 208 IN 0,12 59 97,9 <=A
W 

-0,07 87 130 <=AW -0,02 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  0,19 0,19 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,06 0,06 -  
fluoranteen mg/kg 0,07 0,07 -  0,10 0,1 -  0,71 0,71 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,03 0,03 -  0,05 0,05 -  0,42 0,42 -  
chryseen mg/kg 0,03 0,03 -  0,05 0,05 -  0,37 0,37 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  0,21 0,21 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,04 0,04 -  0,05 0,05 -  0,37 0,37 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04 -  0,04 0,04 -  0,24 0,24 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,03 0,03 -  0,04 0,04 -  0,23 0,23 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,314 0,314 <=AW -0,03 0,404 0,404 <=A
W 

-0,03 2,807 2,81 WO 0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 1,9 3,58 <=AW - 1,3 3,02 <=A

W 
- <1 2,26 <=AW - 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 4,9 9,25 <=AW - 4,9 11,4 <=A
W 

- 4,9 15,8 <=AW - 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 4,9 9,25 -  2,1 4,88 -  8,2 26,5 -  
p,p-DDT ug/kg 21 39,6 -  15 34,9 -  47 152 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 25,9 48,9 <=AW - 17,1 39,8 <=A

W 
- 55,2 178 <=AW - 

o,p-DDD ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  1,1 3,55 -  
p,p-DDD ug/kg 9,5 17,9 -  2,7 6,28 -  9,4 30,3 -  
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som DDD (0.7 factor) ug/kg 10,2 19,2 <=AW - 3,4 7,91 <=A
W 

- 10,5 33,9 WO 0,00 

o,p-DDE ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
p,p-DDE ug/kg 39 73,6 -  27 62,8 -  77 248 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 39,7 74,9 <=AW - 27,7 64,4 <=A

W 
- 77,7 251 IN 0,07 

som DDT,DDE,DDD 
(0.7 factor) 

µg/kg
ds 

75,8  -  48,2  -  143,4  -  

aldrin ug/kg 2,2 4,15 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
dieldrin ug/kg 1500 2830 -  5,6 13 -  14 45,2 -  
endrin ug/kg 15 28,3 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 1517,2 2860 >IND 0,71 7 16,3 WO 0,00 15,4 49,7 IN 0,01 

isodrin ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

1500  -  6,3  -  14  -  

telodrin ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
alpha-HCH ug/kg <1 1,32 <=AW - <1 1,63 <=A

W 
- <1 2,26 <=AW - 

beta-HCH ug/kg <1 1,32 <=AW - <1 1,63 <=A
W 

- <1 2,26 <=AW - 

gamma-HCH ug/kg <1 1,32 <=AW - <1 1,63 <=A
W 

- <1 2,26 <=AW - 

delta-HCH ug/kg <1 1,32 --  <1 1,63 --  <1 2,26 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  2,8  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg <1 1,32 <=AW - <1 1,63 <=A
W 

- <1 2,26 <=AW - 

cis-heptachloorepoxide ug/kg 1,7 3,21 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 1,32 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  

som 
heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

ug/kg 2,4 4,53 IN 0,00 1,4 3,26 <=A
W 

- 1,4 4,52 <=AW - 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,32 <=AW - <1 1,63 <=A
W 

- <1 2,26 <=AW - 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,32 <=AW - <1 1,63 <=A
W 

- <1 2,26 <=AW - 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1,32 --  <1 1,63 --  <1 2,26 --  
trans-chloordaan ug/kg 3,4 6,42 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
cis-chloordaan ug/kg 1,0 1,89 -  <1 1,63 -  <1 2,26 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 4,4 8,3 IN 0,00 1,4 3,26 <=A
W 

- 1,4 4,52 <=AW - 

Som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

1606,8  -  65  -  168,6  -  

som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 1606,6 3030 IN,zp  64,2 149 <=A
W 

- 167,2 539 IN,zp  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6,6 -- - <5 8,14 -- - <5 11,3 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 6,6 -- - <5 8,14 -- - <5 11,3 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 13 24,5 -- - 5 11,6 -- - 8 25,8 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 10 18,9 -- - <5 8,14 -- - 8 25,8 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 37,7 <=AW -0,03 <20 32,6 <=A

W 
-0,03 <20 45,2 <=AW -0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13193988-001 MM1 1001 (0-50) 
13193988-002 MM2 1003 (0-50) 
13193988-003 MM3 1005 (0-50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 

1158, grond 
RvdB, 20191562, Perceel 
1158, grond 

RvdB, 20191562, Perceel 
1158, grond 

Monsteromschrijving MM4 MM5 MM6 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 74,7 74,7   79,5 79,5   78,1 78,1   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 5,0 5   2,9 2,9   2,7 2,7   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
6,6 6,6   8,1 8,1   7,4 7,4   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 58 143 --  56 123 --  46 106 --  
cadmium mg/kg 0,45 0,641 WO 0,00 0,48 0,728 WO 0,01 0,35 0,54 <=A

W 
0,00 

kobalt mg/kg 5,0 11,7 <=A
W 

-0,02 5,7 12 <=A
W 

-0,02 5,7 12,6 <=A
W 

-0,01 

koper mg/kg 24 39,3 <=A
W 

0,00 16 26,7 <=A
W 

-0,09 12 20,5 <=A
W 

-0,13 

kwik° mg/kg 0,77 1,01 IN 0,02 0,13 0,169 WO 0,00 0,08 0,105 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 29 40 <=A
W 

-0,02 25 34,8 <=A
W 

-0,03 20 28,3 <=A
W 

-0,05 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 15 31,6 <=A
W 

-0,05 17 32,9 <=A
W 

-0,03 17 34,2 <=A
W 

-0,01 

zink mg/kg 130 235 IN 0,16 96 171 WO 0,05 72 132 <=A
W 

-0,01 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,04 0,04 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
antraceen mg/kg 0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,10 0,1 -  0,05 0,05 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,05 0,05 -  0,03 0,03 -  0,01 0,01 -  
chryseen mg/kg 0,05 0,05 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,05 0,05 -  0,03 0,03 -  0,01 0,01 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04 -  0,03 0,03 -  0,01 0,01 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  0,01 0,01 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,407 0,407 <=A
W 

-0,03 0,244 0,244 <=A
W 

-0,03 0,104 0,104 <=A
W 

-0,04 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 1,5 3 <=A

W 
- <1 2,41 <=A

W 
- <1 2,59 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 9,8 <=A

W 
- 4,9 16,9 <=A

W 
- 4,9 18,1 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  1,8 6,67 -  
p,p-DDT ug/kg <1 1,4 -  4,6 15,9 -  8,5 31,5 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1,4 2,8 <=A

W 
- 5,3 18,3 <=A

W 
- 10,3 38,1 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
p,p-DDD ug/kg 1,1 2,2 -  3,3 11,4 -  2,8 10,4 -  
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som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,8 3,6 <=A
W 

- 4 13,8 <=A
W 

- 3,5 13 <=A
W 

- 

o,p-DDE ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
p,p-DDE ug/kg 3,6 7,2 -  9,2 31,7 -  7,6 28,1 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 4,3 8,6 <=A

W 
- 9,9 34,1 <=A

W 
- 8,3 30,7 <=A

W 
- 

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

7,5  -  19,2  -  22,1  -  

aldrin ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
dieldrin ug/kg 20 40 -  14 48,3 -  4,9 18,1 -  
endrin ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 21,4 42,8 IN 0,01 15,4 53,1 IN 0,01 6,3 23,3 WO 0,00 

isodrin ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

21  -  15  -  5,6  -  

telodrin ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
alpha-HCH ug/kg <1 1,4 <=A

W 
- <1 2,41 <=A

W 
- <1 2,59 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg <1 1,4 <=A
W 

- <1 2,41 <=A
W 

- <1 2,59 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg <1 1,4 <=A
W 

- <1 2,41 <=A
W 

- <1 2,59 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg <1 1,4 --  <1 2,41 --  <1 2,59 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  2,8  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg <1 1,4 <=A
W 

- <1 2,41 <=A
W 

- <1 2,59 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 2,8 <=A
W 

- 1,4 4,83 <=A
W 

- 1,4 5,19 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,4 <=A
W 

- <1 2,41 <=A
W 

- <1 2,59 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,4 <=A
W 

- <1 2,41 <=A
W 

- <1 2,59 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1,4 --  <1 2,41 --  <1 2,59 --  
trans-chloordaan ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
cis-chloordaan ug/kg <1 1,4 -  <1 2,41 -  <1 2,59 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 2,8 <=A
W 

- 1,4 4,83 <=A
W 

- 1,4 5,19 <=A
W 

- 

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

38,7  -  44,4  -  38,2  -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 38,1 76,2 <=A
W 

- 43 148 <=A
W 

- 36,8 136 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7 -- - <5 12,1 -- - <5 13 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 7 -- - <5 12,1 -- - <5 13 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 7 14 -- - 9 31 -- - <5 13 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 8 16 -- - 5 17,2 -- - <5 13 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28 <=A

W 
-0,03 <20 48,3 <=A

W 
-0,03 <20 51,9 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13193988-004 MM4 1013 (0-50) 
13193988-005 MM5 1002 (0-50) 1006 (0-50) 1008 (0-50) 1010 (0-50) 1012 (0-50)
13193988-006 MM6 1015 (0-50) 1017 (0-50) 1027 (0-50) 1043 (0-50) 1045 (0-50)
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Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 

1158, grond 
RvdB, 20191562, Perceel 
1158, grond 

RvdB, 20191562, Perceel 
1158, grond 

Monsteromschrijving MM7 MM8 MM9 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 76,3 76,3   76,3 76,3   76,4 76,4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 4,2 4,2   3,7 3,7   3,8 3,8   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
6,8 6,8   12 12   12 12   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 44 107 --  53 91,3 --  49 84,4 --  
cadmium mg/kg 0,41 0,601 WO 0,00 0,34 0,475 <=A

W 
-0,01 0,45 0,627 WO 0,00 

kobalt mg/kg 6,4 14,8 <=A
W 

0,00 7,3 12,3 <=A
W 

-0,02 6,3 10,6 <=A
W 

-0,03 

koper mg/kg 11 18,3 <=A
W 

-0,14 18 26,5 <=A
W 

-0,09 13 19,1 <=A
W 

-0,14 

kwik° mg/kg 0,11 0,144 <=A
W 

0,00 0,10 0,122 <=A
W 

0,00 0,12 0,147 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 23 32 <=A
W 

-0,04 26 33,6 <=A
W 

-0,03 25 32,3 <=A
W 

-0,04 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 19 39,6 IN 0,07 21 33,4 <=A
W 

-0,02 18 28,6 <=A
W 

-0,10 

zink mg/kg 86 157 WO 0,03 90 138 <=A
W 

0,00 90 137 <=A
W 

0,00 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
fenantreen mg/kg 0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,01 0,01 -  0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  
chryseen mg/kg 0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,124 0,124 <=A
W 

-0,04 0,174 0,174 <=A
W 

-0,03 0,177 0,177 <=A
W 

-0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1,67 <=A

W 
- 1,1 2,97 <=A

W 
- <1 1,84 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 11,7 <=A

W 
- 4,9 13,2 <=A

W 
- 4,9 12,9 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 1,7 4,05 -  2,3 6,22 -  1,1 2,89 -  
p,p-DDT ug/kg 12 28,6 -  13 35,1 -  8,3 21,8 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 13,7 32,6 <=A

W 
- 15,3 41,4 <=A

W 
- 9,4 24,7 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
p,p-DDD ug/kg 3,0 7,14 -  2,5 6,76 -  2,8 7,37 -  
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som DDD (0.7 factor) ug/kg 3,7 8,81 <=A
W 

- 3,2 8,65 <=A
W 

- 3,5 9,21 <=A
W 

- 

o,p-DDE ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
p,p-DDE ug/kg 10 23,8 -  7,8 21,1 -  7,5 19,7 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 10,7 25,5 <=A

W 
- 8,5 23 <=A

W 
- 8,2 21,6 <=A

W 
- 

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

28,1  -  27  -  21,1  -  

aldrin ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
dieldrin ug/kg 7,4 17,6 -  20 54,1 -  10 26,3 -  
endrin ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 8,8 21 WO 0,00 21,4 57,8 IN 0,01 11,4 30 WO 0,00 

isodrin ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

8,1  -  21  -  11  -  

telodrin ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
alpha-HCH ug/kg <1 1,67 <=A

W 
- <1 1,89 <=A

W 
- <1 1,84 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg <1 1,67 <=A
W 

- <1 1,89 <=A
W 

- <1 1,84 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg <1 1,67 <=A
W 

- <1 1,89 <=A
W 

- <1 1,84 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg <1 1,67 --  <1 1,89 --  <1 1,84 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  2,8  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg <1 1,67 <=A
W 

- <1 1,89 <=A
W 

- <1 1,84 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,67 -  2,5 6,76 -  <1 1,84 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 3,33 <=A
W 

- 3,2 8,65 IN 0,00 1,4 3,68 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,67 <=A
W 

- <1 1,89 <=A
W 

- <1 1,84 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,67 <=A
W 

- <1 1,89 <=A
W 

- <1 1,84 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1,67 --  <1 1,89 --  <1 1,84 --  
trans-chloordaan ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
cis-chloordaan ug/kg <1 1,67 -  <1 1,89 -  <1 1,84 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 3,33 <=A
W 

- 1,4 3,78 <=A
W 

- 1,4 3,68 <=A
W 

- 

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

46,7  -  60  -  42,3  -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 45,3 108 <=A
W 

- 59 159 <=A
W 

- 40,9 108 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8,33 -- - <5 9,46 -- - <5 9,21 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 8,33 -- - <5 9,46 -- - <5 9,21 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 9 21,4 -- - 7 18,9 -- - 7 18,4 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 9 21,4 -- - <5 9,46 -- - <5 9,21 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 33,3 <=A

W 
-0,03 <20 37,8 <=A

W 
-0,03 <20 36,8 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13193988-007 MM7 1054 (0-50) 1056 (0-50) 1071 (0-50) 1080 (0-50) 1082 (0-50)
13193988-008 MM8 1020 (0-50) 1048 (0-50) 1059 (0-50) 1074 (0-50) 1095 (0-50)
13193988-009 MM9 1022 (0-50) 1025 (0-50) 1038 (0-50) 1040 (0-50) 1050 (0-50)
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 

1158, grond 
RvdB, 20191562, Perceel 
1158, grond 

RvdB, 20191562, Perceel 
1158, grond 

Monsteromschrijving MM10 MM11 MM12 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 75,2 75,2   74,9 74,9   75,2 75,2   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 3,9 3,9   3,9 3,9   2,9 2,9   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
10 10   <1 <1   2,1 2,1   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 58 112 --  47 182 --  50 191 --  
cadmium mg/kg 0,57 0,811 WO 0,02 0,37 0,586 <=A

W 
0,00 0,39 0,644 WO 0,00 

kobalt mg/kg 6,7 12,6 <=A
W 

-0,01 5,6 19,7 WO 0,03 5,2 18,1 WO 0,02 

koper mg/kg 15 23,1 <=A
W 

-0,11 18 35 <=A
W 

-0,03 12 24 <=A
W 

-0,11 

kwik° mg/kg 0,15 0,188 WO 0,00 0,20 0,283 WO 0,00 0,21 0,299 WO 0,00 
lood mg/kg 30 39,9 <=A

W 
-0,02 22 33,5 <=A

W 
-0,03 22 34 <=A

W 
-0,03 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 20 35 <=A
W 

0,00 16 46,7 IN 0,18 15 43,4 IN 0,13 

zink mg/kg 120 196 WO 0,10 84 190 WO 0,09 87 201 IN 0,10 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
fluoranteen mg/kg 0,04 0,04 -  0,09 0,09 -  0,09 0,09 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02 -  0,07 0,07 -  0,05 0,05 -  
chryseen mg/kg 0,02 0,02 -  0,04 0,04 -  0,04 0,04 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,05 0,05 -  0,04 0,04 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02 -  0,04 0,04 -  0,04 0,04 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,194 0,194 <=A
W 

-0,03 0,407 0,407 <=A
W 

-0,03 0,367 0,367 <=A
W 

-0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1,79 <=A

W 
-   -    -  

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,79 -  <1 1,79 -  <1 2,41 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,79 -  <1 1,79 -  <1 2,41 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,79 -  <1 1,79 -  <1 2,41 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,79 -  <1 1,79 -  <1 2,41 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,79 -  <1 1,79 -  <1 2,41 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,79 -  <1 1,79 -  <1 2,41 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,79 -  <1 1,79 -  <1 2,41 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 12,6 <=A

W 
- 4,9 12,6 <=A

W 
- 4,9 16,9 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 1,79 -    -    -  
p,p-DDT ug/kg 4,7 12,1 -    -    -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 5,4 13,8 <=A

W 
-   -    -  

o,p-DDD ug/kg <1 1,79 -    -    -  
p,p-DDD ug/kg 2,4 6,15 -    -    -  
som DDD (0.7 factor) ug/kg 3,1 7,95 <=A

W 
-   -    -  
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o,p-DDE ug/kg <1 1,79 -    -    -  
p,p-DDE ug/kg 5,7 14,6 -    -    -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 6,4 16,4 <=A

W 
-   -    -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

14,9  -    -    -  

aldrin ug/kg <1 1,79 -    -    -  
dieldrin ug/kg 12 30,8 -    -    -  
endrin ug/kg <1 1,79 -    -    -  
som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 13,4 34,4 WO 0,00   -    -  

isodrin ug/kg <1 1,79 -    -    -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

12  -    -    -  

telodrin ug/kg <1 1,79 -    -    -  
alpha-HCH ug/kg <1 1,79 <=A

W 
-   -    -  

beta-HCH ug/kg <1 1,79 <=A
W 

-   -    -  

gamma-HCH ug/kg <1 1,79 <=A
W 

-   -    -  

delta-HCH ug/kg <1 1,79 --    -    -  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -    -    -  

heptachloor ug/kg <1 1,79 <=A
W 

-   -    -  

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,79 -    -    -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 1,79 -    -    -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 3,59 <=A
W 

-   -    -  

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,79 <=A
W 

-   -    -  

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,79 <=A
W 

-   -    -  

endosulfansulfaat ug/kg <1 1,79 --    -    -  
trans-chloordaan ug/kg <1 1,79 -    -    -  
cis-chloordaan ug/kg <1 1,79 -    -    -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 3,59 <=A
W 

-   -    -  

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

38,1  -    -    -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 36,7 94,1 <=A
W 

-   -    -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8,97 -- - <5 8,97 -- - <5 12,1 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 8,97 -- - <5 8,97 -- - <5 12,1 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 7 17,9 -- - 8 20,5 -- - <5 12,1 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 8,97 -- - 6 15,4 -- - <5 12,1 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35,9 <=A

W 
-0,03 <20 35,9 <=A

W 
-0,03 <20 48,3 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13193988-010 MM10 1065 (0-50) 1076 (0-50) 1079 (0-50) 1097 (0-50) 1099 (0-50) 
13193988-011 MM11 1001 (50-100) 1003 (50-100) 1005 (50-100) 1007 (50-100) 1008 (50-100) 
13193988-012 MM12 1001 (100-150) 1003 (100-130) 1005 (100-150) 1007 (100-150) 1008 (100-150)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 1158, 

grond 
RvdB, 20191562, Perceel 1158, 
grond 

RvdB, 20191562, Perceel 1158, 
grond 

Monsteromschrijving MM13 MM14 MM15 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenhe

id 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 71,1 71,1   60,8 60,8   64,5 64,5   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 2,4 2,4   5,9 5,9   4,4 4,4   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
7,6 7,6   <1 <1   3,6 3,6   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 34 77,5 --  35 136 --  37 119 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,218 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,204 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,212 <=A

W 
-0,03 

kobalt mg/kg 7,2 15,7 WO 0,00 5,1 17,9 WO 0,02 5,6 16,8 WO 0,01 
koper mg/kg 13 22,3 <=A

W 
-0,12 6,2 11,3 <=A

W 
-0,19 7,2 13,1 <=A

W 
-0,18 

kwik° mg/kg 0,05 0,0657 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0487 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0481 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 18 25,5 <=A
W 

-0,05 <10 10,3 <=A
W 

-0,08 <10 10,3 <=A
W 

-0,08 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 21 41,8 IN 0,10 16 46,7 IN 0,18 17 43,8 IN 0,13 
zink mg/kg 53 97,1 <=A

W 
-0,07 34 73,4 <=A

W 
-0,11 47 97,6 <=A

W 
-0,07 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)antrac
een 

mg/kg 0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  

chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluoran
teen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg 0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg 0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  

pak-totaal (10 
van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg 0,089 0,089 <=A
W 

-0,04 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,082 0,082 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,92 -  <1 1,19 -  <1 1,59 -  
PCB 52 ug/kg <1 2,92 -  <1 1,19 -  <1 1,59 -  
PCB 101 ug/kg <1 2,92 -  <1 1,19 -  <1 1,59 -  
PCB 118 ug/kg <1 2,92 -  <1 1,19 -  <1 1,59 -  
PCB 138 ug/kg <1 2,92 -  <1 1,19 -  <1 1,59 -  
PCB 153 ug/kg <1 2,92 -  <1 1,19 -  <1 1,59 -  
PCB 180 ug/kg <1 2,92 -  <1 1,19 -  <1 1,59 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 4,9 20,4 <=A
W 

- 4,9 8,31 <=A
W 

- 4,9 11,1 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 14,6 -- - <5 5,93 -- - <5 7,95 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 14,6 -- - <5 5,93 -- - <5 7,95 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 14,6 -- - 11 18,6 -- - 7 15,9 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 14,6 -- - 9 15,3 -- - 6 13,6 -- - 



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg <20 58,3 <=A
W 

-0,03 <20 23,7 <=A
W 

-0,03 <20 31,8 <=A
W 

-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13193988-013 MM13 1009 (50-100) 1010 (50-100) 1011 (50-100) 1012 (50-100) 
13193988-014 MM14 1009 (100-150) 1010 (100-150) 1011 (100-150) 1012 (100-150) 
13193988-015 MM15 1013 (100-150) 1015 (100-150) 1017 (100-150) 1027 (100-150) 1041 (100-150)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 1158, 

grond 
RvdB, 20191562, Perceel 1158, 
grond 

RvdB, 20191562, Perceel 1158, 
grond 

Monsteromschrijving MM16 MM17 MM18 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenhe

id 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 63,8 63,8   69,1 69,1   55,9 55,9   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 5,6 5,6   2,6 2,6   9,0 9   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
<1 <1   5,0 5,0   3,5 3,5   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 35 136 --  35 98,6 --  27 88,1 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,207 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,224 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,179 <=A

W 
-0,03 

kobalt mg/kg 5,8 20,4 WO 0,03 6,1 16,1 WO 0,01 4,4 13,3 <=A
W 

-0,01 

koper mg/kg 7,9 14,5 <=A
W 

-0,17 8,6 15,8 <=A
W 

-0,16 <5 5,6 <=A
W 

-0,23 

kwik° mg/kg <0,05 0,0489 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0477 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0465 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 11 16,2 <=A
W 

-0,07 11 16,2 <=A
W 

-0,07 <10 9,52 <=A
W 

-0,08 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 17 49,6 IN 0,22 19 44,3 IN 0,14 14 36,3 WO 0,02 
zink mg/kg 36 78,3 <=A

W 
-0,11 41 83,3 <=A

W 
-0,10 33 62,4 <=A

W 
-0,13 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)antrace
en 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluorant
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

pak-totaal (10 
van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,25 -  <1 2,69 -  <1 0,778 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,25 -  <1 2,69 -  <1 0,778 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,25 -  <1 2,69 -  <1 0,778 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,25 -  <1 2,69 -  <1 0,778 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,25 -  <1 2,69 -  <1 0,778 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,25 -  <1 2,69 -  <1 0,778 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,25 -  <1 2,69 -  <1 0,778 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 4,9 8,75 <=A
W 

- 4,9 18,8 <=A
W 

- 4,9 5,44 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6,25 -- - <5 13,5 -- - <5 3,89 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 6,25 -- - <5 13,5 -- - <5 3,89 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 7 12,5 -- - <5 13,5 -- - 8 8,89 -- - 



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

fractie C30-C40 mg/kg 5 8,93 -- - <5 13,5 -- - 7 7,78 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg <20 25 <=A
W 

-0,03 <20 53,8 <=A
W 

-0,03 <20 15,6 <=A
W 

-0,04 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13193988-016 MM16 1043 (100-150) 1055 (100-150) 1068 (100-150) 1070 (100-130) 1082 (100-150)
13193988-017 MM17 1021 (100-130) 1033 (100-150) 1048 (100-150) 1059 (100-150) 1060 (100-150)
13193988-018 MM18 1058 (100-150) 1086 (100-150) 1087 (100-150) 1095 (100-150) 1099 (100-150)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 

1158, grond 
RvdB, 20191562, Perceel 
1158, grond 

RvdB, 20191562, Perceel 
4019, grond 

Monsteromschrijving MM19 MM20 MM21 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 70,5 70,5   69,0 69   77,5 77,5   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 2,8 2,8   2,2 2,2   4,0 4   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
<1 <1   16 16   9,7 9,7   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 30 116 --  39 55 --  32 63,2 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,232 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,197 <=A

W 
-0,03 0,31 0,441 <=A

W 
-0,01 

kobalt mg/kg 5,0 17,6 WO 0,01 6,5 9,03 <=A
W 

-0,03 4,9 9,35 <=A
W 

-0,03 

koper mg/kg 6,2 12,5 <=A
W 

-0,18 9,3 12,9 <=A
W 

-0,18 21 32,6 <=A
W 

-0,05 

kwik° mg/kg <0,05 0,05 <=A
W 

0,00 0,06 0,0702 <=A
W 

0,00 0,09 0,113 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg <10 10,9 <=A
W 

-0,08 14 17,4 <=A
W 

-0,07 24 32 <=A
W 

-0,04 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 15 43,8 IN 0,13 20 26,9 <=A
W 

-0,12 15 26,6 <=A
W 

-0,13 

zink mg/kg 32 74,4 <=A
W 

-0,11 50 69,1 <=A
W 

-0,12 86 141 WO 0,00 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,02 0,02 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,05 0,05 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,03 0,03 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,03 0,03 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,03 0,03 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,03 0,03 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,03 0,03 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,254 0,254 <=A
W 

-0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg   -    -  1,9 4,75 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,5 -  <1 3,18 -  <1 1,75 -  
PCB 52 ug/kg <1 2,5 -  <1 3,18 -  <1 1,75 -  
PCB 101 ug/kg <1 2,5 -  <1 3,18 -  <1 1,75 -  
PCB 118 ug/kg <1 2,5 -  <1 3,18 -  <1 1,75 -  
PCB 138 ug/kg <1 2,5 -  <1 3,18 -  <1 1,75 -  
PCB 153 ug/kg <1 2,5 -  <1 3,18 -  <1 1,75 -  
PCB 180 ug/kg <1 2,5 -  <1 3,18 -  <1 1,75 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 17,5 <=A

W 
- 4,9 22,3 <=A

W 
- 4,9 12,2 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
p,p-DDT ug/kg   -    -  2,3 5,75 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg   -    -  3 7,5 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
p,p-DDD ug/kg   -    -  <1 1,75 -  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

som DDD (0.7 factor) ug/kg   -    -  1,4 3,5 <=A
W 

- 

o,p-DDE ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
p,p-DDE ug/kg   -    -  3,5 8,75 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg   -    -  4,2 10,5 <=A

W 
- 

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -    -  8,6  -  

aldrin ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
dieldrin ug/kg   -    -  3,8 9,5 -  
endrin ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg   -    -  5,2 13 <=A
W 

- 

isodrin ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -    -  4,5  -  

telodrin ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
alpha-HCH ug/kg   -    -  <1 1,75 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg   -    -  <1 1,75 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg   -    -  <1 1,75 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg   -    -  <1 1,75 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -    -  2,8  -  

heptachloor ug/kg   -    -  <1 1,75 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
trans-heptachloorepoxide ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg   -    -  1,4 3,5 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg   -    -  <1 1,75 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg   -    -  <1 1,75 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg   -    -  <1 1,75 --  
trans-chloordaan ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
cis-chloordaan ug/kg   -    -  <1 1,75 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg   -    -  1,4 3,5 <=A
W 

- 

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

  -    -  23,6  -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg   -    -  23,4 58,5 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12,5 -- - <5 15,9 -- - <5 8,75 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 12,5 -- - <5 15,9 -- - <5 8,75 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 12,5 -- - <5 15,9 -- - 15 37,5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 12,5 -- - <5 15,9 -- - 7 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 <=A

W 
-0,03 <20 63,6 <=A

W 
-0,03 20 50 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13193988-019 MM19 1062 (100-150) 1064 (100-150) 1076 (100-150) 1078 (100-150) 1079 (100-130)
13193988-020 MM20 1025 (100-150) 1037 (100-150) 1039 (100-150) 1051 (100-150) 
13204259-001 MM21 1103 (0-50) 
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 

4019, grond 
RvdB, 20191562, Perceel 4019, 
grond 

RvdB, 20191562, Perceel 
4019, grond 

Monsteromschrijving MM22 MM23 MM24 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 76,4 76,4   79,8 79,8   80,6 80,6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 3,7 3,7   3,3 3,3   3,3 3,3   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
16 16   11 11   13 13   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 48 67,6 --  46 83,9 --  60 97,9 --  
cadmium mg/kg 0,50 0,666 WO 0,01 0,35 0,503 <=AW -0,01 0,55 0,771 WO 0,01 
kobalt mg/kg 5,9 8,19 <=A

W 
-0,04 4,6 8,15 <=AW -0,04 5,5 8,78 <=A

W 
-0,04 

koper mg/kg 18 24,2 <=A
W 

-0,11 15 22,9 <=AW -0,11 19 27,6 <=A
W 

-0,08 

kwik° mg/kg 0,13 0,151 WO 0,00 0,13 0,162 WO 0,00 0,16 0,193 WO 0,00 
lood mg/kg 27 32,9 <=A

W 
-0,04 22 29,1 <=AW -0,04 27 34,6 <=A

W 
-0,03 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 17 22,9 <=A
W 

-0,19 14 23,3 <=AW -0,18 16 24,3 <=A
W 

-0,16 

zink mg/kg 97 131 <=A
W 

-0,02 77 123 <=AW -0,03 98 146 WO 0,01 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
fenantreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,12 0,12 -  0,04 0,04 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  0,04 0,04 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,04 0,04 -  0,35 0,35 -  0,08 0,08 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02 -  0,18 0,18 -  0,05 0,05 -  
chryseen mg/kg 0,02 0,02 -  0,13 0,13 -  0,04 0,04 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,10 0,1 -  0,03 0,03 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,03 0,03 -  0,16 0,16 -  0,05 0,05 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02 -  0,12 0,12 -  0,04 0,04 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,11 0,11 -  0,04 0,04 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,204 0,204 <=A
W 

-0,03 1,317 1,32 <=AW 0,00 0,387 0,387 <=A
W 

-0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 1,4 3,78 <=A

W 
- 3,3 10 WO 0,00 1,7 5,15 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 13,2 <=A

W 
- 4,9 14,8 <=AW - 4,9 14,8 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  1,4 4,24 -  
p,p-DDT ug/kg 4,1 11,1 -  10 30,3 -  8,0 24,2 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 4,8 13 <=A

W 
- 10,7 32,4 <=AW - 9,4 28,5 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  2,7 8,18 -  
p,p-DDD ug/kg 1,7 4,59 -  4,2 12,7 -  5,2 15,8 -  
som DDD (0.7 factor) ug/kg 2,4 6,49 <=A

W 
- 4,9 14,8 <=AW - 7,9 23,9 WO 0,00 
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o,p-DDE ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
p,p-DDE ug/kg 8,2 22,2 -  14 42,4 -  13 39,4 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 8,9 24,1 <=A

W 
- 14,7 44,5 <=AW - 13,7 41,5 <=A

W 
- 

som DDT,DDE,DDD 
(0.7 factor) 

µg/kg
ds 

16,1  -  30,3  -  31  -  

aldrin ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
dieldrin ug/kg 3,2 8,65 -  260 788 -  29 87,9 -  
endrin ug/kg <1 1,89 -  3,7 11,2 -  <1 2,12 -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

ug/kg 4,6 12,4 <=A
W 

- 264,4 801 >IND 0,20 30,4 92,1 IN 0,02 

isodrin ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

3,9  -  260  -  30  -  

telodrin ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
alpha-HCH ug/kg <1 1,89 <=A

W 
- <1 2,12 <=AW - <1 2,12 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg <1 1,89 <=A
W 

- <1 2,12 <=AW - <1 2,12 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg <1 1,89 <=A
W 

- <1 2,12 <=AW - <1 2,12 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg <1 1,89 --  <1 2,12 --  <1 2,12 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  2,8  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg <1 1,89 <=A
W 

- <1 2,12 <=AW - <1 2,12 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 3,78 <=A
W 

- 1,4 4,24 <=AW - 1,4 4,24 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,89 <=A
W 

- <1 2,12 <=AW - <1 2,12 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,89 <=A
W 

- <1 2,12 <=AW - <1 2,12 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1,89 --  <1 2,12 --  <1 2,12 --  
trans-chloordaan ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  1,3 3,94 -  
cis-chloordaan ug/kg <1 1,89 -  <1 2,12 -  <1 2,12 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 3,78 <=A
W 

- 1,4 4,24 <=AW - 2 6,06 IN 0,00 

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

30,5  -  304,5  -  71,8  -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 29,8 80,5 <=A
W 

- 305,7 926 IN,zp  71,4 216 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9,46 -- - <5 10,6 -- - <5 10,6 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 9,46 -- - <5 10,6 -- - <5 10,6 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 8 21,6 -- - 15 45,5 -- - 14 42,4 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 9,46 -- - 10 30,3 -- - 10 30,3 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37,8 <=A

W 
-0,03 30 90,9 <=AW -0,02 20 60,6 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13204259-002 MM22 1102 (0-50) 1104 (0-50) 
13204259-003 MM23 1105 (0-50) 1107 (0-50) 1113 (0-50) 1115 (0-50)
13204259-004 MM24 1106 (0-50) 1108 (0-50) 1110 (0-50) 1111 (0-50)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
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Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 

4019, grond 
RvdB, 20191562, Perceel 
4019, grond 

RvdB, 20191562, Perceel 
4019, grond 

Monsteromschrijving MM25 MM26 MM27 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 82,4 82,4   78,6 78,6   79,5 79,5   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 3,7 3,7   2,7 2,7   2,9 2,9   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
12 12   11 11   17 17   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 52 89,6 --  38 69,3 --  52 70,1 --  
cadmium mg/kg 0,42 0,587 <=A

W 
0,00 0,41 0,603 WO 0,00 0,39 0,528 <=A

W 
-0,01 

kobalt mg/kg 5,8 9,74 <=A
W 

-0,03 4,9 8,68 <=A
W 

-0,04 6,8 9,05 <=A
W 

-0,03 

koper mg/kg 20 29,5 <=A
W 

-0,07 13 20,2 <=A
W 

-0,13 15 20 <=A
W 

-0,13 

kwik° mg/kg 0,12 0,147 <=A
W 

0,00 0,10 0,125 <=A
W 

0,00 0,11 0,126 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 25 32,3 <=A
W 

-0,04 25 33,4 <=A
W 

-0,03 27 32,8 <=A
W 

-0,04 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 17 27 <=A
W 

-0,12 15 25 <=A
W 

-0,15 20 25,9 <=A
W 

-0,14 

zink mg/kg 87 133 <=A
W 

-0,01 80 129 <=A
W 

-0,02 87 116 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
chryseen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,164 0,164 <=A
W 

-0,03 0,154 0,154 <=A
W 

-0,03 0,114 0,114 <=A
W 

-0,04 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 1,6 4,32 <=A

W 
- <1 2,59 <=A

W 
- 1,5 5,17 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 13,2 <=A

W 
- 4,9 18,1 <=A

W 
- 4,9 16,9 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  1,0 3,45 -  
p,p-DDT ug/kg 3,8 10,3 -  2,9 10,7 -  7,1 24,5 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 4,5 12,2 <=A

W 
- 3,6 13,3 <=A

W 
- 8,1 27,9 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
p,p-DDD ug/kg 1,5 4,05 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
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som DDD (0.7 factor) ug/kg 2,2 5,95 <=A
W 

- 1,4 5,19 <=A
W 

- 1,4 4,83 <=A
W 

- 

o,p-DDE ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
p,p-DDE ug/kg 6,8 18,4 -  3,9 14,4 -  6,6 22,8 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 7,5 20,3 <=A

W 
- 4,6 17 <=A

W 
- 7,3 25,2 <=A

W 
- 

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

14,2  -  9,6  -  16,8  -  

aldrin ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
dieldrin ug/kg 22 59,5 -  3,2 11,9 -  6,2 21,4 -  
endrin ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 23,4 63,2 IN 0,01 4,6 17 WO 0,00 7,6 26,2 WO 0,00 

isodrin ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

22  -  3,9  -  6,9  -  

telodrin ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
alpha-HCH ug/kg <1 1,89 <=A

W 
- <1 2,59 <=A

W 
- <1 2,41 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg <1 1,89 <=A
W 

- <1 2,59 <=A
W 

- <1 2,41 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg <1 1,89 <=A
W 

- <1 2,59 <=A
W 

- <1 2,41 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg <1 1,89 --  <1 2,59 --  <1 2,41 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  2,8  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg <1 1,89 <=A
W 

- <1 2,59 <=A
W 

- <1 2,41 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 3,78 <=A
W 

- 1,4 5,19 <=A
W 

- 1,4 4,83 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,89 <=A
W 

- <1 2,59 <=A
W 

- <1 2,41 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,89 <=A
W 

- <1 2,59 <=A
W 

- <1 2,41 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1,89 --  <1 2,59 --  <1 2,41 --  
trans-chloordaan ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
cis-chloordaan ug/kg <1 1,89 -  <1 2,59 -  <1 2,41 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 3,78 <=A
W 

- 1,4 5,19 <=A
W 

- 1,4 4,83 <=A
W 

- 

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

47,4  -  24  -  34,2  -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 46,9 127 <=A
W 

- 22,6 83,7 <=A
W 

- 33,6 116 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9,46 -- - <5 13 -- - <5 12,1 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 9,46 -- - <5 13 -- - <5 12,1 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 9 24,3 -- - <5 13 -- - 6 20,7 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 6 16,2 -- - <5 13 -- - <5 12,1 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37,8 <=A

W 
-0,03 <20 51,9 <=A

W 
-0,03 <20 48,3 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13204259-005 MM25 1112 (0-50) 1114 (0-50) 
13204259-006 MM26 1116 (0-50) 1120 (0-50) 1135 (0-50) 1137 (0-50) 1153 (0-50)
13204259-007 MM27 1122 (0-50) 1124 (0-50) 1140 (0-50) 1157 (0-50) 1160 (0-50)
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Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 

4019, grond 
RvdB, 20191562, Perceel 
4019, grond 

RvdB, 20191562, Perceel 
4019, grond 

Monsteromschrijving MM28 MM29 MM30 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 77,2 77,2   69,6 69,6   78,9 78,9   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 4,3 4,3   6,3 6,3   3,2 3,2   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
11 11   18 18   16 16   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 87 159 --  66 85,2 --  46 64,8 --  
cadmium mg/kg 0,40 0,553 <=A

W 
0,00 0,59 0,704 WO 0,01 0,51 0,691 WO 0,01 

kobalt mg/kg 6,9 12,2 <=A
W 

-0,02 7,7 9,84 <=A
W 

-0,03 5,7 7,92 <=A
W 

-0,04 

koper mg/kg 23 34,2 <=A
W 

-0,04 18 21,9 <=A
W 

-0,12 16 21,7 <=A
W 

-0,12 

kwik° mg/kg 0,12 0,148 <=A
W 

0,00 0,15 0,167 WO 0,00 0,13 0,151 WO 0,00 

lood mg/kg 27 35,1 <=A
W 

-0,03 34 38,9 <=A
W 

-0,02 25 30,7 <=A
W 

-0,04 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 20 33,3 <=A
W 

-0,03 23 28,8 <=A
W 

-0,10 17 22,9 <=A
W 

-0,19 

zink mg/kg 90 141 WO 0,00 120 148 WO 0,01 91 124 <=A
W 

-0,03 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,05 0,05 -  0,04 0,04 -  0,04 0,04 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
chryseen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,204 0,204 <=A
W 

-0,03 0,197 0,197 <=A
W 

-0,03 0,194 0,194 <=A
W 

-0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1,63 <=A

W 
- <1 1,11 <=A

W 
- <1 2,19 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 11,4 <=A

W 
- 4,9 7,78 <=A

W 
- 4,9 15,3 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
p,p-DDT ug/kg 4,4 10,2 -  4,2 6,67 -  2,5 7,81 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 5,1 11,9 <=A

W 
- 4,9 7,78 <=A

W 
- 3,2 10 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
p,p-DDD ug/kg 1,4 3,26 -  1,7 2,7 -  <1 2,19 -  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 2,1 4,88 <=A
W 

- 2,4 3,81 <=A
W 

- 1,4 4,38 <=A
W 

- 

o,p-DDE ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
p,p-DDE ug/kg 4,1 9,53 -  4,0 6,35 -  3,7 11,6 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 4,8 11,2 <=A

W 
- 4,7 7,46 <=A

W 
- 4,4 13,8 <=A

W 
- 

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

12  -  12  -  9  -  

aldrin ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
dieldrin ug/kg 3,4 7,91 -  1,5 2,38 -  3,9 12,2 -  
endrin ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 4,8 11,2 <=A
W 

- 2,9 4,6 <=A
W 

- 5,3 16,6 WO 0,00 

isodrin ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

4,1  -  2,2  -  4,6  -  

telodrin ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
alpha-HCH ug/kg <1 1,63 <=A

W 
- <1 1,11 <=A

W 
- <1 2,19 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg <1 1,63 <=A
W 

- <1 1,11 <=A
W 

- <1 2,19 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg <1 1,63 <=A
W 

- <1 1,11 <=A
W 

- <1 2,19 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg <1 1,63 --  <1 1,11 --  <1 2,19 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  2,8  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg <1 1,63 <=A
W 

- <1 1,11 <=A
W 

- <1 2,19 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 3,26 <=A
W 

- 1,4 2,22 <=A
W 

- 1,4 4,38 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,63 <=A
W 

- <1 1,11 <=A
W 

- <1 2,19 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,63 <=A
W 

- <1 1,11 <=A
W 

- <1 2,19 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1,63 --  <1 1,11 --  <1 2,19 --  
trans-chloordaan ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
cis-chloordaan ug/kg <1 1,63 -  <1 1,11 -  <1 2,19 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 3,26 <=A
W 

- 1,4 2,22 <=A
W 

- 1,4 4,38 <=A
W 

- 

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

26,6  -  24,7  -  24,1  -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 25,2 58,6 <=A
W 

- 23,3 37 <=A
W 

- 22,7 70,9 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8,14 -- - <5 5,56 -- - <5 10,9 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 8,14 -- - <5 5,56 -- - <5 10,9 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 12 27,9 -- - 10 15,9 -- - 8 25 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 11 25,6 -- - <5 5,56 -- - <5 10,9 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 46,5 <=A

W 
-0,03 <20 22,2 <=A

W 
-0,03 <20 43,8 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13204259-008 MM28 1126 (0-50) 1143 (0-50) 1145 (0-50) 1146 (0-50) 1163 (0-50)
13204259-009 MM29 1129 (0-50) 1132 (0-50) 1151 (0-50) 1165 (0-50) 1167 (0-50)
13204259-010 MM30 1170 (0-50) 1173 (0-50) 1189 (0-50) 1206 (0-50) 1211 (0-50)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 

4019, grond 
RvdB, 20191562, Perceel 
4019, grond 

RvdB, 20191562, Perceel 
4019, grond 

Monsteromschrijving MM31 MM32 MM33 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 77,3 77,3   74,2 74,2   77,4 77,4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 3,2 3,2   4,0 4   4,7 4,7   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
11 11   16 16   9,2 9,2   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 46 83,9 --  76 107 --  82 167 --  
cadmium mg/kg 0,48 0,692 WO 0,01 0,48 0,632 WO 0,00 0,62 0,864 WO 0,02 
kobalt mg/kg 6,4 11,3 <=A

W 
-0,02 6,8 9,44 <=A

W 
-0,03 6,2 12,2 <=A

W 
-0,02 

koper mg/kg 14 21,4 <=A
W 

-0,12 23 30,7 <=A
W 

-0,06 18 27,8 <=A
W 

-0,08 

kwik° mg/kg 0,12 0,149 <=A
W 

0,00 0,12 0,139 <=A
W 

0,00 0,16 0,202 WO 0,00 

lood mg/kg 28 37,1 <=A
W 

-0,03 28 34 <=A
W 

-0,03 32 42,6 <=A
W 

-0,02 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 19 31,7 <=A
W 

-0,05 20 26,9 <=A
W 

-0,12 18 32,8 <=A
W 

-0,03 

zink mg/kg 94 150 WO 0,02 96 129 <=A
W 

-0,02 110 182 WO 0,07 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,02 0,02 -  
fenantreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,03 0,03 -  0,05 0,05 -  0,06 0,06 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  0,04 0,04 -  
chryseen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,184 0,184 <=A
W 

-0,03 0,234 0,234 <=A
W 

-0,03 0,287 0,287 <=A
W 

-0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 1,8 5,62 <=A

W 
- <1 1,75 <=A

W 
- 1,2 2,55 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
PCB 52 ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
PCB 101 ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
PCB 118 ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
PCB 138 ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
PCB 153 ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
PCB 180 ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 15,3 <=A

W 
- 4,9 12,2 <=A

W 
- 4,9 10,4 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 1,1 3,44 -  <1 1,75 -  1,4 2,98 -  
p,p-DDT ug/kg 5,5 17,2 -  7,5 18,8 -  8,2 17,4 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 6,6 20,6 <=A

W 
- 8,2 20,5 <=A

W 
- 9,6 20,4 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
p,p-DDD ug/kg <1 2,19 -  2,2 5,5 -  2,7 5,74 -  
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som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,4 4,38 <=A
W 

- 2,9 7,25 <=A
W 

- 3,4 7,23 <=A
W 

- 

o,p-DDE ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
p,p-DDE ug/kg 6,1 19,1 -  3,4 8,5 -  9,0 19,1 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 6,8 21,2 <=A

W 
- 4,1 10,2 <=A

W 
- 9,7 20,6 <=A

W 
- 

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

14,8  -  15,2  -  22,7  -  

aldrin ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
dieldrin ug/kg 40 125 -  3,1 7,75 -  2,1 4,47 -  
endrin ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 41,4 129 IN 0,03 4,5 11,2 <=A
W 

- 3,5 7,45 <=A
W 

- 

isodrin ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

41  -  3,8  -  2,8  -  

telodrin ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
alpha-HCH ug/kg <1 2,19 <=A

W 
- <1 1,75 <=A

W 
- <1 1,49 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg <1 2,19 <=A
W 

- <1 1,75 <=A
W 

- <1 1,49 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg <1 2,19 <=A
W 

- <1 1,75 <=A
W 

- <1 1,49 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg <1 2,19 --  <1 1,75 --  <1 1,49 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  2,8  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg <1 2,19 <=A
W 

- <1 1,75 <=A
W 

- <1 1,49 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 4,38 <=A
W 

- 1,4 3,5 <=A
W 

- 1,4 2,98 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg <1 2,19 <=A
W 

- <1 1,75 <=A
W 

- <1 1,49 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 2,19 <=A
W 

- <1 1,75 <=A
W 

- <1 1,49 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg <1 2,19 --  <1 1,75 --  <1 1,49 --  
trans-chloordaan ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
cis-chloordaan ug/kg <1 2,19 -  <1 1,75 -  <1 1,49 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 4,38 <=A
W 

- 1,4 3,5 <=A
W 

- 1,4 2,98 <=A
W 

- 

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

66  -  29,5  -  36  -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 65,7 205 <=A
W 

- 28,1 70,2 <=A
W 

- 35,1 74,7 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10,9 -- - <5 8,75 -- - <5 7,45 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 10,9 -- - <5 8,75 -- - <5 7,45 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 7 21,9 -- - 8 20 -- - 11 23,4 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 10,9 -- - <5 8,75 -- - 5 10,6 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43,8 <=A

W 
-0,03 <20 35 <=A

W 
-0,03 <20 29,8 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13204259-011 MM31 1176 (0-50) 1193 (0-50) 1196 (0-50) 1213 (0-50) 1215 (0-50)
13204259-012 MM32 1179 (0-50) 1182 (0-50) 1199 (0-50) 1217 (0-50) 1218 (0-50)
13204259-013 MM33 1184 (0-50) 1204 (0-50) 1221 (0-50) 1223 (0-50) 1225 (0-50)
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 4019, 

grond 
RvdB, 20191562, Perceel 4019, 
grond 

RvdB, 20191562, Perceel 4019, 
grond 

Monsteromschrijving MM34 MM35 MM36 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenhe

id 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 77,3 77,3   79,1 79,1   33,2 33,2   
gewicht 
artefacten 

g 4,3    49    <1    

aard van de 
artefacten 

- Puin    Puin    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 3,0 3   2,7 2,7   27,6 27,6   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
14 14   7,5 7,5   9,6 9,6   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 73 113 --  120 276 --  64 127 --  
cadmium mg/kg 0,57 0,798 WO 0,02 0,30 0,462 <=A

W 
-0,01 <0,2 0,105 <=A

W 
-0,04 

kobalt mg/kg 5,9 8,97 <=A
W 

-0,03 4,6 10,1 <=A
W 

-0,03 5,7 10,9 <=A
W 

-0,02 

koper mg/kg 23 32,9 <=A
W 

-0,05 11 18,8 <=A
W 

-0,14 7,3 7,04 <=A
W 

-0,22 

kwik° mg/kg 0,30 0,359 WO 0,01 0,11 0,144 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0378 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 37 46,9 <=A
W 

-0,01 21 29,7 <=A
W 

-0,04 11 10,7 <=A
W 

-0,08 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 0,55 0,55 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 17 24,8 <=A
W 

-0,16 14 28 <=A
W 

-0,11 16 28,6 <=A
W 

-0,10 

zink mg/kg 130 189 WO 0,08 65 119 <=A
W 

-0,04 45 52,4 <=A
W 

-0,15 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  0,03 0,03 -  <0,02# 0,00507 -  
fenantreen mg/kg 0,16 0,16 -  1,1 1,1 -  <0,01 0,00254 -  
antraceen mg/kg 0,05 0,05 -  0,45 0,45 -  <0,01 0,00254 -  
fluoranteen mg/kg 0,27 0,27 -  1,1 1,1 -  0,02 0,00725 -  
benzo(a)antrac
een 

mg/kg 0,20 0,2 -  0,54 0,54 -  <0,02# 0,00507 -  

chryseen mg/kg 0,13 0,13 -  0,42 0,42 -  <0,02# 0,00507 -  
benzo(k)fluorant
een 

mg/kg 0,09 0,09 -  0,23 0,23 -  <0,02# 0,00507 -  

benzo(a)pyreen mg/kg 0,13 0,13 -  0,39 0,39 -  <0,01 0,00254 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg 0,10 0,1 -  0,26 0,26 -  0,02 0,00725 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg 0,08 0,08 -  0,24 0,24 -  0,02 0,00725 -  

pak-totaal (10 
van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,217 1,22 <=A
W 

-0,01 4,76 4,76 WO 0,08 0,137 0,0496 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,33 -  <1 2,59 -  <1 0,254 -  
PCB 52 ug/kg <1 2,33 -  <1 2,59 -  <1,1# 0,279 -  
PCB 101 ug/kg <1 2,33 -  <1 2,59 -  <1 0,254 -  
PCB 118 ug/kg <1 2,33 -  <1 2,59 -  <1,0 0,254 -  
PCB 138 ug/kg <1 2,33 -  <1 2,59 -  <1 0,254 -  
PCB 153 ug/kg <1 2,33 -  <1 2,59 -  <1 0,254 -  
PCB 180 ug/kg <1 2,33 -  <1 2,59 -  <1 0,254 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 4,9 16,3 <=A
W 

- 4,9 18,1 <=A
W 

- 4,97 1,8 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11,7 -- - <5 13 -- - <5 1,27 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 11,7 -- - 9 33,3 -- - 14 5,07 -- - 
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fractie C22-C30 mg/kg <5 11,7 -- - 18 66,7 -- - 58 21 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 11,7 -- - 12 44,4 -- - 44 15,9 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg <20 46,7 <=A
W 

-0,03 40 148 <=A
W 

-0,01 120 43,5 <=A
W 

-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13204259-014 MM34 1106 (50-100) 
13204259-015 MM35 1207 (50-100) 
13204259-016 MM36 1170 (100-150) 1192 (100-150) 1208 (100-150) 1214 (100-150)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 4019, 

grond 
RvdB, 20191562, Perceel 4019, 
grond 

RvdB, 20191562, Perceel 4019, 
grond 

Monsteromschrijving MM37 MM38 MM39 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenhe

id 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 30,3 30,3   75,2 75,2   75,7 75,7   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 32,8 32,8   1,3 1,3   1,1 1,1   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
5,9 5,9   9,4 9,4   7,9 7,9   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 75 195 --  31 62,4 --  31 69,1 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,0972 <=A

W 
-0,04 <0,2 0,216 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,221 <=A

W 
-0,03 

kobalt mg/kg 5,9 14,5 <=A
W 

0,00 5,2 10,1 <=A
W 

-0,03 5,5 11,8 <=A
W 

-0,02 

koper mg/kg 6,6 6,22 <=A
W 

-0,23 7,9 13 <=A
W 

-0,18 8,5 14,6 <=A
W 

-0,17 

kwik° mg/kg 0,08 0,0876 <=A
W 

0,00 0,06 0,077 <=A
W 

0,00 0,06 0,0787 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 10 9,58 <=A
W 

-0,08 14 19,4 <=A
W 

-0,06 17 24,1 <=A
W 

-0,05 

molybdeen mg/kg 0,67 0,67 <=A
W 

0,00 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 16 35,2 WO 0,00 15 27,1 <=A
W 

-0,12 16 31,3 <=A
W 

-0,06 

zink mg/kg 40 47,9 <=A
W 

-0,16 46 79,3 <=A
W 

-0,10 51 93,1 <=A
W 

-0,08 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,02# 0,00467 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,00233 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,00233 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,01 0,00333 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)antrac
een 

mg/kg <0,02# 0,00467 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

chryseen mg/kg <0,02# 0,00467 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluoran
teen 

mg/kg <0,02# 0,00467 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

benzo(a)pyreen mg/kg <0,02# 0,00467 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg 0,03 0,01 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,02# 0,00467 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

pak-totaal (10 
van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg 0,138 0,046 <=A
W 

-0,04 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,073 0,073 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1,1# 0,257 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 52 ug/kg <1,3# 0,303 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 101 ug/kg <1,1# 0,257 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 118 ug/kg <1,2# 0,28 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 138 ug/kg <1,1# 0,257 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 0,233 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 180 ug/kg <1,1# 0,257 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 5,53 1,84 <=A
W 

- 4,9 24,5 <=A
W 

- 4,9 24,5 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1,17 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg 9 3 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

fractie C22-C30 mg/kg 67 22,3 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 55 18,3 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg 130 43,3 <=A
W 

-0,03 <20 70 <=A
W 

-0,02 <20 70 <=A
W 

-0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13204259-017 MM37 1116 (100-150) 1136 (100-150) 1139 (100-150) 1176 (100-150)
13204259-018 MM38 1116 (50-100) 1119 (50-100) 1153 (50-100) 1156 (50-100) 
13204259-019 MM39 1123 (50-100) 1139 (50-100) 1140 (50-100) 1142 (50-100) 
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 4019, 

grond 
RvdB, 20191562, Perceel 4019, 
grond 

RvdB, 20191562, Perceel 4019, 
grond 

Monsteromschrijving MM40 MM41 MM42 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenhe

id 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 59,2 59,2   55,3 55,3   72,4 72,4   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 6,5 6,5   8,3 8,3   1,7 1,7   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
4,3 4,3   11 11   7,5 7,5   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 45 135 --  50 91,2 --  32 73,5 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,194 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,169 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,222 <=A

W 
-0,03 

kobalt mg/kg 5,7 16 WO 0,01 5,9 10,5 <=A
W 

-0,03 6,2 13,6 <=A
W 

-0,01 

koper mg/kg 7,6 12,7 <=A
W 

-0,18 7,3 9,89 <=A
W 

-0,20 9,2 16 <=A
W 

-0,16 

kwik° mg/kg <0,05 0,0468 <=A
W 

0,00 0,06 0,072 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0462 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 10 14 <=A
W 

-0,08 14 17,2 <=A
W 

-0,07 13 18,6 <=A
W 

-0,07 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 17 41,6 IN 0,10 17 28,3 <=A
W 

-0,10 19 38 WO 0,05 

zink mg/kg 38 73,2 <=A
W 

-0,12 48 70,4 <=A
W 

-0,12 38 70,5 <=A
W 

-0,12 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)antrac
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluorant
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

pak-totaal (10 
van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,083 0,083 <=A
W 

-0,04 0,073 0,073 <=A
W 

-0,04 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,08 -  <1 0,843 -  <1 3,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,08 -  <1 0,843 -  <1 3,5 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,08 -  <1 0,843 -  <1 3,5 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,08 -  <1 0,843 -  <1 3,5 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,08 -  <1 0,843 -  <1 3,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,08 -  <1 0,843 -  <1 3,5 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,08 -  <1 0,843 -  <1 3,5 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 4,9 7,54 <=A
W 

- 4,9 5,9 <=A
W 

- 4,9 24,5 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5,38 -- - <5 4,22 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 5,38 -- - 5 6,02 -- - <5 17,5 -- - 



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

fractie C22-C30 mg/kg 13 20 -- - 20 24,1 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 10 15,4 -- - 15 18,1 -- - <5 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg 20 30,8 <=A
W 

-0,03 40 48,2 <=A
W 

-0,03 <20 70 <=A
W 

-0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13204259-020 MM40 1126 (100-150) 1128 (100-150) 1164 (100-150) 
13204259-021 MM41 1130 (100-150) 1148 (100-150) 1150 (100-150) 1169 (100-150)
13204259-022 MM42 1172 (50-100) 1192 (50-100) 1208 (50-100) 1210 (50-100) 
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 4019, 

grond 
RvdB, 20191562, Perceel 4019, 
grond 

RvdB, 20191562, Perceel 4019, 
grond 

Monsteromschrijving MM43 MM44 MM45 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenhe

id 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 73,3 73,3   59,8 59,8   50,6 50,6   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 1,1 1,1   6,1 6,1   11,2 11,2   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
11 11   6,0 6,0   6,2 6,2   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 27 49,2 --  38 98,2 --  49 125 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,212 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,193 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,162 <=A

W 
-0,04 

kobalt mg/kg 6,2 11 <=A
W 

-0,02 6,3 15,4 WO 0,00 4,7 11,3 <=A
W 

-0,02 

koper mg/kg 8,2 12,9 <=A
W 

-0,18 10 16,2 <=A
W 

-0,16 5,1 7,22 <=A
W 

-0,22 

kwik° mg/kg 0,05 0,0627 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0458 <=A
W 

0,00 <0,05 0,044 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 12 16,2 <=A
W 

-0,07 13 17,8 <=A
W 

-0,07 <10 8,83 <=A
W 

-0,09 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 18 30 <=A
W 

-0,08 19 41,6 IN 0,10 14 30,2 <=A
W 

-0,07 

zink mg/kg 37 60,2 <=A
W 

-0,14 41 74,4 <=A
W 

-0,11 33 54,1 <=A
W 

-0,15 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00625 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00625 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00625 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  0,01 0,00893 -  
benzo(a)antrac
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00625 -  

chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00625 -  
benzo(k)fluoran
teen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00625 -  

benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00625 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  0,01 0,00893 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00625 -  

pak-totaal (10 
van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,076 0,076 <=A
W 

-0,04 0,076 0,0679 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,15 -  <1 0,625 -  
PCB 52 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,15 -  <1 0,625 -  
PCB 101 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,15 -  <1 0,625 -  
PCB 118 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,15 -  <1 0,625 -  
PCB 138 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,15 -  <1 0,625 -  
PCB 153 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,15 -  <1 0,625 -  
PCB 180 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,15 -  <1 0,625 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 4,9 24,5 <=A
W 

- 4,9 8,03 <=A
W 

- 4,9 4,38 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5 -- - <5 5,74 -- - <5 3,12 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5 -- - <5 5,74 -- - <5 3,12 -- - 



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5 -- - 13 21,3 -- - 26 23,2 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5 -- - 11 18 -- - 18 16,1 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg <20 70 <=A
W 

-0,02 20 32,8 <=A
W 

-0,03 40 35,7 <=A
W 

-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13204259-023 MM43 1176 (50-100) 1178 (50-100) 1196 (50-100) 1214 (50-100) 
13204259-024 MM44 1180 (100-150) 1181 (100-150) 1200 (100-150) 1218 (100-150)
13204259-025 MM45 1184 (100-150) 1186 (100-150) 1204 (100-150) 1222 (100-150)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 2480 RvdB, 20191562, perceel 2480 RvdB, 20191562, perceel 2480 
Monsteromschrijving MM59 MM60 MM61 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 77,7 77,7   75,7 75,7   76,6 76,6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 2,8 2,8   3,6 3,6   2,7 2,7   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
18 18   19 19   21 21   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 34 43,9 --  44 54,6 --  42 48,2 --  
cadmium mg/kg 0,44 0,591 <=AW 0,00 0,40 0,516 <=AW -0,01 0,35 0,455 <=AW -0,01 
kobalt mg/kg 4,4 5,62 <=AW -0,05 7,5 9,22 <=AW -0,03 7,3 8,34 <=AW -0,04 
koper mg/kg 28 36,7 <=AW -0,02 31 39,1 <=AW -0,01 29 35,7 <=AW -0,03 
kwik° mg/kg 0,18 0,204 WO 0,00 0,18 0,201 WO 0,00 0,14 0,153 WO 0,00 
lood mg/kg 24 28,8 <=AW -0,04 27 31,6 <=AW -0,04 26 30 <=AW -0,04 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg 13 16,2 <=AW -0,29 22 26,6 <=AW -0,13 21 23,7 <=AW -0,17 
zink mg/kg 90 116 <=AW -0,04 100 125 <=AW -0,03 95 114 <=AW -0,05 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,03 0,03 -  0,04 0,04 -  0,04 0,04 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
chryseen mg/kg 0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,154 0,154 <=AW -0,03 0,174 0,174 <=AW -0,03 0,174 0,174 <=AW -0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 2,5 <=AW - 2,3 6,39 <=AW - <1 2,59 <=AW - 
              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
PCB 52 ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
PCB 101 ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
PCB 118 ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
PCB 138 ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
PCB 153 ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
PCB 180 ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 4,9 17,5 <=AW - 4,9 13,6 <=AW - 4,9 18,1 <=AW - 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 22 78,6 -  17 47,2 -  9,9 36,7 -  
p,p-DDT ug/kg 120 429 -  210 583 -  110 407 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 142 507 IN 0,20 227 631 IN 0,29 119,9 444 IN 0,16 
o,p-DDD ug/kg 1,0 3,57 -  2,0 5,56 -  1,2 4,44 -  
p,p-DDD ug/kg 8,4 30 -  21 58,3 -  11 40,7 -  
som DDD (0.7 factor) ug/kg 9,4 33,6 WO 0,00 23 63,9 WO 0,00 12,2 45,2 WO 0,00 
o,p-DDE ug/kg 2,8 10 -  2,8 7,78 -  1,6 5,93 -  
p,p-DDE ug/kg 280 1000 -  240 667 -  140 519 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 282,8 1010 IN 0,41 242,8 674 IN 0,26 141,6 524 IN 0,19 
som DDT,DDE,DDD 
(0.7 factor) 

µg/kg
ds 

434,2  -  492,8  -  273,7  -  

aldrin ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
dieldrin ug/kg 6,4 22,9 -  3,1 8,61 -  4,9 18,1 -  
endrin ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

som 
aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 7,8 27,9 WO 0,00 4,5 12,5 <=AW - 6,3 23,3 WO 0,00 

isodrin ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

7,1  -  3,8  -  5,6  -  

telodrin ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
alpha-HCH ug/kg <1 2,5 <=AW - 2,6 7,22 IN 0,00 <1 2,59 <=AW - 
beta-HCH ug/kg <1 2,5 <=AW - 6,6 18,3 IN 0,01 <1 2,59 <=AW - 
gamma-HCH ug/kg <1 2,5 <=AW - 2,7 7,5 WO 0,00 <1 2,59 <=AW - 
delta-HCH ug/kg <1 2,5 --  6,2 17,2 --  <1,0 2,59 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  18,1  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg <1 2,5 <=AW - <1 1,94 <=AW - <1 2,59 <=AW - 
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  

som 
heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 5 <=AW - 1,4 3,89 <=AW - 1,4 5,19 <=AW - 

alpha-endosulfan ug/kg <1 2,5 <=AW - <1 1,94 <=AW - <1 2,59 <=AW - 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 2,5 <=AW - <1,0 1,94 <=AW - <1,0 2,59 <=AW - 
endosulfansulfaat ug/kg <1 2,5 --  <1,0 1,94 --  <1,0 2,59 --  
trans-chloordaan ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
cis-chloordaan ug/kg <1 2,5 -  <1 1,94 -  <1 2,59 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 5 <=AW - 1,4 3,89 <=AW - 1,4 5,19 <=AW - 

Som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

451,8  -  522,4  -  289,8  -  

som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 450,4 1610 IN,zp  517,1 1440 IN,zp  288,4 1070 IN,zp  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12,5 -- - <5 9,72 -- - <5 13 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 12,5 -- - <5 9,72 -- - <5 13 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 8 28,6 -- - 9 25 -- - 6 22,2 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 12,5 -- - <5 9,72 -- - <5 13 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 <=AW -0,03 <20 38,9 <=AW -0,03 <20 51,9 <=AW -0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13208542-002 MM59 1292 (0-50) 1308 (0-50) 1311 (0-50) 1328 (0-50) 1330 (0-50)
13208542-003 MM60 1294 (0-50) 1295 (0-50) 1313 (0-50) 1315 (0-50) 1332 (0-50)
13208542-004 MM61 1296 (0-50) 1298 (0-50) 1317 (0-50) 1334 (0-50) 1336 (0-50)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 2480 RvdB, 20191562, perceel 

2480 
RvdB, 20191562, perceel 2480 

Monsteromschrijving MM62 MM63 MM65 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 78,1 78,1   78,1 78,1   47,4 47,4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 2,8 2,8   3,2 3,2   12,4 12,4   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
19 19   7,2 7,2   9,6 9,6   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 44 54,6 --  46 108 --  38 75,5 --  
cadmium mg/kg 0,36 0,478 <=AW -0,01 0,38 0,576 <=A

W 
0,00 <0,2 0,151 <=A

W 
-0,04 

kobalt mg/kg 7,4 9,1 <=AW -0,03 7,1 15,9 WO 0,01 4,9 9,41 <=A
W 

-0,03 

koper mg/kg 32 41 WO 0,01 30 50,8 WO 0,07 6,9 8,81 <=A
W 

-0,21 

kwik° mg/kg 0,13 0,146 <=AW 0,00 0,10 0,131 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0417 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 27 32 <=AW -0,04 25 35,2 <=A
W 

-0,03 <10 8,26 <=A
W 

-0,09 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 22 26,6 <=AW -0,13 21 42,7 IN 0,12 15 26,8 <=A
W 

-0,13 

zink mg/kg 95 120 <=AW -0,04 90 165 WO 0,04 36 51,7 <=A
W 

-0,15 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,00565 -  
fenantreen mg/kg 0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00565 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00565 -  
fluoranteen mg/kg 0,04 0,04 -  0,03 0,03 -  <0,01 0,00565 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  <0,01 0,00565 -  
chryseen mg/kg 0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,00565 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,00565 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,00565 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,00565 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00565 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,167 0,167 <=AW -0,03 0,121 0,121 <=A
W 

-0,04 0,07 0,0565 <=A
W 

-0,04 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 2,6 9,29 WO 0,00 <1 2,19 <=A

W 
-   -  

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -  <1 0,565 -  
PCB 52 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -  <1 0,565 -  
PCB 101 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -  <1 0,565 -  
PCB 118 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -  <1 0,565 -  
PCB 138 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -  <1 0,565 -  
PCB 153 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -  <1 0,565 -  
PCB 180 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -  <1 0,565 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 17,5 <=AW - 4,9 15,3 <=A

W 
- 4,9 3,95 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 14 50 -  4,9 15,3 -    -  
p,p-DDT ug/kg 130 464 -  50 156 -    -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 144 514 IN 0,21 54,9 172 <=A

W 
-   -  

o,p-DDD ug/kg 1,2 4,29 -  <1 2,19 -    -  
p,p-DDD ug/kg 11 39,3 -  4,8 15 -    -  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 12,2 43,6 WO 0,00 5,5 17,2 <=A
W 

-   -  

o,p-DDE ug/kg 1,8 6,43 -  <1 2,19 -    -  
p,p-DDE ug/kg 110 393 -  44 138 -    -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 111,8 399 IN 0,14 44,7 140 IN 0,02   -  
som DDT,DDE,DDD 
(0.7 factor) 

µg/kg
ds 

268  -  105,1  -    -  

aldrin ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -    -  
dieldrin ug/kg 11 39,3 -  8,4 26,2 -    -  
endrin ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -    -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 12,4 44,3 IN 0,01 9,8 30,6 WO 0,00   -  

isodrin ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -    -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

12  -  9,1  -    -  

telodrin ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -    -  
alpha-HCH ug/kg <1 2,5 <=AW - <1 2,19 <=A

W 
-   -  

beta-HCH ug/kg <1 2,5 <=AW - <1 2,19 <=A
W 

-   -  

gamma-HCH ug/kg <1 2,5 <=AW - <1 2,19 <=A
W 

-   -  

delta-HCH ug/kg <1 2,5 --  <1 2,19 --    -  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  2,8  -    -  

heptachloor ug/kg <1 2,5 <=AW - <1 2,19 <=A
W 

-   -  

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -    -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -    -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 5 <=AW - 1,4 4,38 <=A
W 

-   -  

alpha-endosulfan ug/kg <1 2,5 <=AW - <1 2,19 <=A
W 

-   -  

hexachloorbutadieen ug/kg <1 2,5 <=AW - <1 2,19 <=A
W 

-   -  

endosulfansulfaat ug/kg <1 2,5 --  <1 2,19 --    -  
trans-chloordaan ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -    -  
cis-chloordaan ug/kg <1 2,5 -  <1 2,19 -    -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 5 <=AW - 1,4 4,38 <=A
W 

-   -  

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

290,2  -  124,7  -    -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 290,7 1040 IN,zp  123,3 385 <=A
W 

-   -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12,5 -- - <5 10,9 -- - <5 2,82 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 12,5 -- - <5 10,9 -- - <5 2,82 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 7 25 -- - 7 21,9 -- - 17 13,7 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 12,5 -- - 8 25 -- - 12 9,68 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 <=AW -0,03 <20 43,8 <=A

W 
-0,03 30 24,2 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13208542-005 MM62 1300 (0-50) 1302 (0-50) 1319 (0-50) 1321 (0-50) 1338 (0-50) 
13208542-006 MM63 1304 (0-50) 1306 (0-50) 1325 (0-50) 1341 (0-50) 1344 (0-50) 
13208542-008 MM65 1291 (100-150) 1308 (100-150) 1311 (100-150) 1328 (100-150)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 2480 RvdB, 20191562, perceel 2480 RvdB, 20191562, perceel 2480 
Monsteromschrijving MM66 MM67 MM68 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenhe

id 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 77,6 77,6   39,9 39,9   36,9 36,9   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 6,4 6,4   18,5 18,5   20,7 20,7   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
3,5 3,5   7,6 7,6   6,6 6,6   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 20 65,3 --  44 100 --  44 108 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,197 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,131 <=A

W 
-0,04 <0,2 0,125 <=A

W 
-0,04 

kobalt mg/kg 2,0 6,04 <=A
W 

-0,05 5,5 12 <=A
W 

-0,02 6,1 14,3 <=A
W 

0,00 

koper mg/kg <5 6,02 <=A
W 

-0,23 5,3 6,22 <=A
W 

-0,23 6,7 7,69 <=A
W 

-0,22 

kwik° mg/kg <0,05 0,0474 <=A
W 

0,00 0,05 0,0587 <=A
W 

0,00 0,06 0,0703 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg <10 9,93 <=A
W 

-0,08 <10 7,82 <=A
W 

-0,09 12 13,2 <=A
W 

-0,08 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 5,7 14,8 <=A
W 

-0,31 15 29,8 <=A
W 

-0,08 16 33,7 <=A
W 

-0,02 

zink mg/kg <20 28 <=A
W 

-0,19 35 48,7 <=A
W 

-0,16 46 63,9 <=A
W 

-0,13 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,02# 0,00757 -  <0,01 0,00338 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,00378 -  <0,01 0,00338 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,00378 -  <0,01 0,00338 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,00378 -  0,02 0,00966 -  
benzo(a)antrac
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,02# 0,00757 -  <0,02# 0,00676 -  

chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,02# 0,00757 -  <0,01 0,00338 -  
benzo(k)fluoran
teen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,00378 -  <0,01 0,00338 -  

benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,00378 -  <0,01 0,00338 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,00378 -  <0,01 0,00338 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,00378 -  <0,01 0,00338 -  

pak-totaal (10 
van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,091 0,0492 <=A
W 

-0,04 0,09 0,0435 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,09 -  <1 0,378 -  <1 0,338 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,09 -  <1,1# 0,416 -  <1,0 0,338 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,09 -  <1 0,378 -  <1 0,338 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,09 -  <1 0,378 -  <1 0,338 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,09 -  <1 0,378 -  <1 0,338 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,09 -  <1 0,378 -  <1 0,338 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,09 -  <1 0,378 -  <1 0,338 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 4,9 7,66 <=A
W 

- 4,97 2,69 <=A
W 

- 4,9 2,37 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5,47 -- - <5 1,89 -- - <5 1,69 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 5,47 -- - 5 2,7 -- - 9 4,35 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 18 28,1 -- - 37 20 -- - 47 22,7 -- - 



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

fractie C30-C40 mg/kg 12 18,8 -- - 33 17,8 -- - 35 16,9 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg 30 46,9 <=A
W 

-0,03 70 37,8 <=A
W 

-0,03 90 43,5 <=A
W 

-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13208542-009 MM66 1294 (100-150) 1295 (100-150) 1313 (100-150) 1332 (100-150)
13208542-010 MM67 1299 (100-150) 1317 (100-150) 1334 (100-150) 1336 (100-150)
13208542-011 MM68 1301 (100-150) 1322 (100-150) 1339 (100-150) 
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 2480 RvdB, 20191562, perceel 

3026 
RvdB, 20191562, perceel 
3026 

Monsteromschrijving MM69 MM46 MM47 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 43,3 43,3   76,0 76   77,6 77,6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 14,2 14,2   4,5 4,5   4,0 4   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
6,0 6,0   9,4 9,4   15 15   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 44 114 --  50 101 --  65 96 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,148 <=A

W 
-0,04 0,52 0,729 WO 0,01 0,44 0,586 <=A

W 
0,00 

kobalt mg/kg 4,9 12 <=A
W 

-0,02 5,4 10,5 <=A
W 

-0,03 6,6 9,58 <=A
W 

-0,03 

koper mg/kg <5 4,65 <=A
W 

-0,24 45 69,4 IN 0,20 28 38,2 <=A
W 

-0,01 

kwik° mg/kg <0,05 0,0432 <=A
W 

0,00 0,13 0,164 WO 0,00 0,16 0,187 WO 0,00 

lood mg/kg <10 8,48 <=A
W 

-0,09 30 39,9 <=A
W 

-0,02 36 44,3 <=A
W 

-0,01 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 13 28,4 <=A
W 

-0,10 16 28,9 <=A
W 

-0,09 19 26,6 <=A
W 

-0,13 

zink mg/kg 31 48,6 <=A
W 

-0,16 170 280 IN 0,24 130 180 WO 0,07 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,00493 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,00493 -  0,04 0,04 -  0,02 0,02 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,00493 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,00493 -  0,08 0,08 -  0,06 0,06 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,02# 0,00986 -  0,06 0,06 -  0,04 0,04 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,00493 -  0,04 0,04 -  0,02 0,02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,00493 -  0,04 0,04 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,00493 -  0,05 0,05 -  0,03 0,03 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,00493 -  0,04 0,04 -  0,03 0,03 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,00493 -  0,04 0,04 -  0,02 0,02 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,077 0,0542 <=A
W 

-0,04 0,417 0,417 <=A
W 

-0,03 0,267 0,267 <=A
W 

-0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg   -  1,3 2,89 <=A

W 
- <1 1,75 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0,493 -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
PCB 52 ug/kg <1 0,493 -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
PCB 101 ug/kg <1 0,493 -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
PCB 118 ug/kg <1 0,493 -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
PCB 138 ug/kg <1 0,493 -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
PCB 153 ug/kg <1 0,493 -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
PCB 180 ug/kg <1 0,493 -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 3,45 <=A

W 
- 4,9 10,9 <=A

W 
- 4,9 12,2 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg   -  <1 1,56 -  4,9 12,2 -  
p,p-DDT ug/kg   -  5,4 12 -  42 105 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg   -  6,1 13,6 <=A

W 
- 46,9 117 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg   -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
p,p-DDD ug/kg   -  <1 1,56 -  5,7 14,2 -  
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som DDD (0.7 factor) ug/kg   -  1,4 3,11 <=A
W 

- 6,4 16 <=A
W 

- 

o,p-DDE ug/kg   -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
p,p-DDE ug/kg   -  5,0 11,1 -  45 112 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg   -  5,7 12,7 <=A

W 
- 45,7 114 WO 0,01 

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -  13,2  -  99  -  

aldrin ug/kg   -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
dieldrin ug/kg   -  4,2 9,33 -  9,3 23,2 -  
endrin ug/kg   -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

ug/kg   -  5,6 12,4 <=A
W 

- 10,7 26,8 WO 0,00 

isodrin ug/kg   -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -  4,9  -  10  -  

telodrin ug/kg   -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
alpha-HCH ug/kg   -  <1 1,56 <=A

W 
- <1 1,75 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg   -  <1 1,56 <=A
W 

- <1 1,75 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg   -  <1 1,56 <=A
W 

- <1 1,75 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg   -  <1 1,56 --  <1 1,75 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -  2,8  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg   -  <1 1,56 <=A
W 

- <1 1,75 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg   -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg   -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg   -  1,4 3,11 <=A
W 

- 1,4 3,5 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg   -  <1 1,56 <=A
W 

- <1 1,75 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg   -  <1 1,56 <=A
W 

- <1 1,75 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg   -  <1 1,56 --  <1 1,75 --  
trans-chloordaan ug/kg   -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
cis-chloordaan ug/kg   -  <1 1,56 -  <1 1,75 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg   -  1,4 3,11 <=A
W 

- 1,4 3,5 <=A
W 

- 

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

  -  28,6  -  119,5  -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg   -  27,8 61,8 <=A
W 

- 118,1 295 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2,46 -- - <5 7,78 -- - <5 8,75 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg 6 4,23 -- - <5 7,78 -- - <5 8,75 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 50 35,2 -- - 14 31,1 -- - 9 22,5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 59 41,5 -- - 9 20 -- - 8 20 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 110 77,5 <=A

W 
-0,02 20 44,4 <=A

W 
-0,03 <20 35 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13208542-012 MM69 1305 (100-150) 1324 (100-150) 1342 (100-150) 
13208553-001 MM46 1226 (0-50) 1227 (0-50) 
13208553-002 MM47 1228 (0-50) 1229 (0-50) 1230 (0-50) 1231 (0-50)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3026 RvdB, 20191562, perceel 3026 RvdB, 20191562, perceel 

3026 
Monsteromschrijving MM48 MM49 MM50 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 70,6 70,6   74,4 74,4   79,4 79,4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 6,8 6,8   4,0 4   2,8 2,8   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
8,4 8,4   17 17   20 20   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 34 73,2 --  49 66 --  43 51,3 --  
cadmium mg/kg 0,35 0,457 <=AW -0,01 0,42 0,547 <=AW 0,00 0,36 0,472 <=A

W 
-0,01 

kobalt mg/kg 4,1 8,48 <=AW -0,04 7,6 10,1 <=AW -0,03 7,3 8,64 <=A
W 

-0,04 

koper mg/kg 40 59,7 IN 0,13 39 50,9 WO 0,07 38 47,7 WO 0,05 
kwik° mg/kg 0,17 0,214 WO 0,00 0,14 0,16 WO 0,00 0,14 0,155 WO 0,00 
lood mg/kg 20 26,1 <=AW -0,05 28 33,5 <=AW -0,03 26 30,4 <=A

W 
-0,04 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 12 22,8 <=AW -0,19 23 29,8 <=AW -0,08 21 24,5 <=A
W 

-0,16 

zink mg/kg 89 146 WO 0,01 98 128 <=AW -0,02 94 115 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,05 0,05 -  0,05 0,05 -  0,03 0,03 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,04 0,04 -  0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  
chryseen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,257 0,257 <=AW -0,03 0,237 0,237 <=AW -0,03 0,174 0,174 <=A
W 

-0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1,1# 1,13 <=AW - <1,0 1,75 <=AW - <1 2,5 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,03 -  <1 1,75 -  <1 2,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,03 -  <1 1,75 -  <1 2,5 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,03 -  <1 1,75 -  <1 2,5 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,03 -  <1 1,75 -  <1 2,5 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,03 -  <1 1,75 -  <1 2,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,03 -  <1 1,75 -  <1 2,5 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,03 -  <1 1,75 -  <1 2,5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 7,21 <=AW - 4,9 12,2 <=AW - 4,9 17,5 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 28 41,2 -  6,6 16,5 -  3,0 10,7 -  
p,p-DDT ug/kg 130 191 -  77 192 -  30 107 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 158 232 IN 0,02 83,6 209 IN 0,01 33 118 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg <1,1# 1,13 -  <1,0 1,75 -  <1 2,5 -  
p,p-DDD ug/kg 9,8 14,4 -  6,3 15,8 -  1,7 6,07 -  
som DDD (0.7 factor) ug/kg 10,57 15,5 <=AW - 7 17,5 <=AW - 2,4 8,57 <=A

W 
- 



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

o,p-DDE ug/kg 2,9 4,26 -  1,3 3,25 -  <1 2,5 -  
p,p-DDE ug/kg 350 515 -  120 300 -  23 82,1 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 352,9 519 IN 0,19 121,3 303 IN 0,09 23,7 84,6 <=A

W 
- 

som DDT,DDE,DDD 
(0.7 factor) 

µg/kg
ds 

521,47  -  211,9  -  59,1  -  

aldrin ug/kg <1,1# 1,13 -  <1,0 1,75 -  <1 2,5 -  
dieldrin ug/kg 21 30,9 -  8,0 20 -  29 104 -  
endrin ug/kg <1,1# 1,13 -  <1,0 1,75 -  <1 2,5 -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 22,54 33,1 WO 0,00 9,4 23,5 WO 0,00 30,4 109 IN 0,02 

isodrin ug/kg <1,1# 1,13 -  <1,0 1,75 -  <1 2,5 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

22  -  8,7  -  29  -  

telodrin ug/kg <1,1# 1,13 -  <1,0 1,75 -  <1 2,5 -  
alpha-HCH ug/kg 2,8 4,12 IN 0,00 <1,0 1,75 <=AW - <1 2,5 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg 3,5 5,15 IN 0,00 <1,0 1,75 <=AW - <1 2,5 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg <1,1# 1,13 <=AW - <1,0 1,75 <=AW - <1 2,5 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg <1,2# 1,24 --  <1,1# 1,92 --  <1 2,5 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

7,91  -  2,87  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg <1,1# 1,13 IN 0,00 <1,0 1,75 <=AW - <1 2,5 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1,1# 1,13 -  <1,0 1,75 -  <1 2,5 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1,1# 1,13 -  <1,0 1,75 -  <1 2,5 -  

som 
heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

ug/kg 1,54 2,26 IN 0,00 1,4 3,5 <=AW - 1,4 5 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg <1,1# 1,13 IN 0,00 <1,0 1,75 <=AW - <1 2,5 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg <1,2# 1,24 <=AW - <1,1# 1,92 <=AW - <1 2,5 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg <1,2# 1,24 --  <1,1# 1,92 --  <1 2,5 --  
trans-chloordaan ug/kg <1,1# 1,13 -  <1,0 1,75 -  <1 2,5 -  
cis-chloordaan ug/kg <1,1# 1,13 -  <1,0 1,75 -  <1 2,5 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,54 2,26 IN 0,00 1,4 3,5 <=AW - 1,4 5 <=A
W 

- 

Som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

559,76  -  231,31  -  99,3  -  

som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 558,01 821 IN,zp  229,7 574 IN,zp  97,9 350 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5,15 -- - <5 8,75 -- - <5 12,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 5,15 -- - <5 8,75 -- - <5 12,5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 16 23,5 -- - 5 12,5 -- - 8 28,6 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 5 7,35 -- - <5 8,75 -- - 8 28,6 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 29,4 <=AW -0,03 <20 35 <=AW -0,03 <20 50 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13208553-003 MM48 1233 (0-50) 1250 (0-50) 1253 (0-50) 1268 (0-50) 1271 (0-50)
13208553-004 MM49 1238 (0-50) 1255 (0-50) 1258 (0-50) 1273 (0-50) 1274 (0-50)
13208553-005 MM50 1241 (0-50) 1244 (0-50) 1261 (0-50) 1277 (0-50) 1279 (0-50)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3026 RvdB, 20191562, perceel 3026 RvdB, 20191562, perceel 3026 
Monsteromschrijving MM51 MM52 MM53 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 76,0 76   72,6 72,6   71,7 71,7   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 2,6 2,6   3,4 3,4   2,7 2,7   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
17 17   4,4 4,4   4,6 4,6   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 39 52,6 --  43 128 --  30 87,7 --  
cadmium mg/kg 0,32 0,438 <=A

W 
-0,01 0,28 0,438 <=A

W 
-0,01 <0,2 0,225 <=A

W 
-0,03 

kobalt mg/kg 6,6 8,79 <=A
W 

-0,04 5,4 15 WO 0,00 6,2 17 WO 0,01 

koper mg/kg 22 29,6 <=A
W 

-0,07 14 25,6 <=A
W 

-0,10 7,7 14,3 <=A
W 

-0,17 

kwik° mg/kg 0,07 0,0806 <=A
W 

0,00 0,08 0,109 <=A
W 

0,00 <0,05 0,048 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 21 25,6 <=A
W 

-0,05 19 27,9 <=A
W 

-0,05 12 17,8 <=A
W 

-0,07 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 19 24,6 <=A
W 

-0,16 16 38,9 WO 0,06 18 43,2 IN 0,13 

zink mg/kg 75 100 <=A
W 

-0,07 72 148 WO 0,01 39 80,5 <=A
W 

-0,10 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,114 0,114 <=A
W 

-0,04 0,108 0,108 <=A
W 

-0,04 0,073 0,073 <=A
W 

-0,04 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 2,69 <=A

W 
-   -    -  

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,69 -  <1 2,06 -  <1 2,59 -  
PCB 52 ug/kg <1 2,69 -  <1 2,06 -  <1 2,59 -  
PCB 101 ug/kg <1 2,69 -  <1 2,06 -  <1 2,59 -  
PCB 118 ug/kg <1 2,69 -  <1 2,06 -  <1 2,59 -  
PCB 138 ug/kg <1 2,69 -  <1 2,06 -  <1 2,59 -  
PCB 153 ug/kg <1 2,69 -  <1 2,06 -  <1 2,59 -  
PCB 180 ug/kg <1 2,69 -  <1 2,06 -  <1 2,59 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 18,8 <=A

W 
- 4,9 14,4 <=A

W 
- 4,9 18,1 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 2,69 -    -    -  
p,p-DDT ug/kg 5,3 20,4 -    -    -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 6 23,1 <=A

W 
-   -    -  

o,p-DDD ug/kg <1 2,69 -    -    -  
p,p-DDD ug/kg <1 2,69 -    -    -  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,4 5,38 <=A
W 

-   -    -  

o,p-DDE ug/kg <1 2,69 -    -    -  
p,p-DDE ug/kg 3,9 15 -    -    -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 4,6 17,7 <=A

W 
-   -    -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

12  -    -    -  

aldrin ug/kg <1 2,69 -    -    -  
dieldrin ug/kg 8,0 30,8 -    -    -  
endrin ug/kg <1 2,69 -    -    -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

ug/kg 9,4 36,2 WO 0,01   -    -  

isodrin ug/kg <1 2,69 -    -    -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

8,7  -    -    -  

telodrin ug/kg <1 2,69 -    -    -  
alpha-HCH ug/kg <1 2,69 <=A

W 
-   -    -  

beta-HCH ug/kg <1 2,69 <=A
W 

-   -    -  

gamma-HCH ug/kg <1 2,69 <=A
W 

-   -    -  

delta-HCH ug/kg <1 2,69 --    -    -  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -    -    -  

heptachloor ug/kg <1 2,69 <=A
W 

-   -    -  

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2,69 -    -    -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 2,69 -    -    -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 5,38 <=A
W 

-   -    -  

alpha-endosulfan ug/kg <1 2,69 <=A
W 

-   -    -  

hexachloorbutadieen ug/kg <1 2,69 <=A
W 

-   -    -  

endosulfansulfaat ug/kg <1 2,69 --    -    -  
trans-chloordaan ug/kg <1 2,69 -    -    -  
cis-chloordaan ug/kg <1 2,69 -    -    -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 5,38 <=A
W 

-   -    -  

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

31,2  -    -    -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 29,8 115 <=A
W 

-   -    -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13,5 -- - <5 10,3 -- - <5 13 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 13,5 -- - <5 10,3 -- - <5 13 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 13,5 -- - 7 20,6 -- - <5 13 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 13,5 -- - 8 23,5 -- - 6 22,2 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 53,8 <=A

W 
-0,03 <20 41,2 <=A

W 
-0,03 <20 51,9 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13208553-006 MM51 1248 (0-50) 1264 (0-50) 1280 (0-50) 1282 (0-50) 1284 (0-50)
13208553-007 MM52 1226 (50-100) 1227 (50-100) 
13208553-008 MM53 1228 (50-100) 1229 (50-100) 1230 (50-100) 1231 (50-100) 
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3026 RvdB, 20191562, perceel 3026 RvdB, 20191562, perceel 3026 
Monsteromschrijving MM54 MM55 MM56 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenhe

id 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 42,0 42   42,4 42,4   37,8 37,8   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 17,9 17,9   15,4 15,4   19,2 19,2   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
9,1 9,1   9,6 9,6   12 12   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 39 80,1 --  46 91,4 --  53 91,3 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,131 <=A

W 
-0,04 <0,2 0,139 <=A

W 
-0,04 <0,2 0,124 <=A

W 
-0,04 

kobalt mg/kg 5,6 11,1 <=A
W 

-0,02 5,6 10,8 <=A
W 

-0,02 5,5 9,24 <=A
W 

-0,03 

koper mg/kg 5,9 6,81 <=A
W 

-0,22 5,6 6,72 <=A
W 

-0,22 5,3 5,66 <=A
W 

-0,23 

kwik° mg/kg <0,05 0,0404 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0408 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0387 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg <10 7,73 <=A
W 

-0,09 <10 7,93 <=A
W 

-0,09 <10 7,33 <=A
W 

-0,09 

molybdeen mg/kg 0,55 0,55 <=A
W 

-0,01 0,52 0,52 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 17 31,2 <=A
W 

-0,06 16 28,6 <=A
W 

-0,10 15 23,9 <=A
W 

-0,17 

zink mg/kg 39 52,4 <=A
W 

-0,15 38 52,2 <=A
W 

-0,15 37 45,1 <=A
W 

-0,16 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,00391 -  0,02 0,013 -  <0,02# 0,00729 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,00391 -  0,53 0,344 -  0,01 0,00521 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,00391 -  0,10 0,0649 -  <0,01 0,00365 -  
fluoranteen mg/kg 0,01 0,00559 -  0,49 0,318 -  0,02 0,0104 -  
benzo(a)antrac
een 

mg/kg <0,02# 0,00782 -  0,14 0,0909 -  <0,02# 0,00729 -  

chryseen mg/kg <0,01 0,00391 -  0,12 0,0779 -  <0,02# 0,00729 -  
benzo(k)fluoran
teen 

mg/kg <0,01 0,00391 -  0,07 0,0455 -  <0,01 0,00365 -  

benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,00391 -  0,08 0,0519 -  <0,01 0,00365 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg <0,01 0,00391 -  0,08 0,0519 -  <0,01 0,00365 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,01 0,00391 -  0,07 0,0455 -  <0,01 0,00365 -  

pak-totaal (10 
van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg 0,08 0,0447 <=A
W 

-0,04 1,7 1,1 <=A
W 

-0,01 0,107 0,0557 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0,391 -  <1 0,455 -  <1 0,365 -  
PCB 52 ug/kg <1 0,391 -  <1 0,455 -  <1,0 0,365 -  
PCB 101 ug/kg <1 0,391 -  <1 0,455 -  <1 0,365 -  
PCB 118 ug/kg <1 0,391 -  <1 0,455 -  <1 0,365 -  
PCB 138 ug/kg <1 0,391 -  <1 0,455 -  <1 0,365 -  
PCB 153 ug/kg <1 0,391 -  <1 0,455 -  <1 0,365 -  
PCB 180 ug/kg <1 0,391 -  <1 0,455 -  <1 0,365 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 4,9 2,74 <=A
W 

- 4,9 3,18 <=A
W 

- 4,9 2,55 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1,96 -- - <5 2,27 -- - <5 1,82 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 1,96 -- - 15 9,74 -- - <5 1,82 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 26 14,5 -- - 55 35,7 -- - 49 25,5 -- - 
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fractie C30-C40 mg/kg 20 11,2 -- - 35 22,7 -- - 46 24 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg 50 27,9 <=A
W 

-0,03 100 64,9 <=A
W 

-0,03 90 46,9 <=A
W 

-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13208553-009 MM54 1234 (100-150) 1250 (100-150) 1253 (100-150) 1258 (100-150)
13208553-010 MM55 1238 (100-150) 1258 (100-150) 1272 (100-150) 1274 (100-150)
13208553-011 MM56 1244 (100-150) 1260 (100-150) 1278 (100-150) 
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3026 RvdB, 20191562, perceel 2480-

1 
RvdB, 20191562, perceel 
2480-1 

Monsteromschrijving MM57 MM58-1 MM64-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 40,3 40,3   74,9 74,9   68,6 68,6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 16,2 16,2   4,9 4,9   4,8 4,8   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
11 11   14 14   9,7 9,7   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 59 108 --  47 72,8 --  35 69,1 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,134 <=A

W 
-0,04 0,43 0,562 <=AW 0,00 <0,2 0,193 <=A

W 
-0,03 

kobalt mg/kg 5,7 10,1 <=A
W 

-0,03 7,2 10,9 <=AW -0,02 6,3 12 <=A
W 

-0,02 

koper mg/kg 6,6 7,59 <=A
W 

-0,22 38 51,9 WO 0,08 14 21,3 <=A
W 

-0,12 

kwik° mg/kg <0,05 0,0399 <=A
W 

0,00 0,17 0,201 WO 0,00 0,06 0,0751 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg <10 7,71 <=A
W 

-0,09 29 35,8 <=AW -0,03 15 19,8 <=A
W 

-0,06 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 17 28,3 <=A
W 

-0,10 21 30,6 <=AW -0,07 19 33,8 <=A
W 

-0,02 

zink mg/kg 40 52,2 <=A
W 

-0,15 100 141 WO 0,00 54 87,6 <=A
W 

-0,09 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,00432 -  0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,01 0,00617 -  0,03 0,03 -  0,04 0,04 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,00432 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
fluoranteen mg/kg 0,02 0,0123 -  0,06 0,06 -  0,06 0,06 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,02# 0,00864 -  0,04 0,04 -  0,03 0,03 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,00432 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,00432 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,00432 -  0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,00432 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,00432 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,093 0,0574 <=A
W 

-0,04 0,267 0,267 <=AW -0,03 0,217 0,217 <=A
W 

-0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg   -  <1 1,43 <=AW -   -  
              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0,432 -  <1 1,43 -  <1 1,46 -  
PCB 52 ug/kg <1 0,432 -  <1 1,43 -  <1 1,46 -  
PCB 101 ug/kg <1 0,432 -  <1 1,43 -  <1 1,46 -  
PCB 118 ug/kg <1 0,432 -  <1 1,43 -  <1 1,46 -  
PCB 138 ug/kg <1 0,432 -  <1 1,43 -  <1 1,46 -  
PCB 153 ug/kg <1 0,432 -  <1 1,43 -  <1 1,46 -  
PCB 180 ug/kg <1 0,432 -  <1 1,43 -  <1 1,46 -  
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 4,9 3,02 <=A
W 

- 4,9 10 <=AW - 4,9 10,2 <=A
W 

- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg   -  11 22,4 -    -  
p,p-DDT ug/kg   -  140 286 -    -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg   -  151 308 IN 0,07   -  
o,p-DDD ug/kg   -  3,5 7,14 -    -  
p,p-DDD ug/kg   -  50 102 -    -  
som DDD (0.7 factor) ug/kg   -  53,5 109 WO 0,00   -  
o,p-DDE ug/kg   -  1,6 3,27 -    -  
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p,p-DDE ug/kg   -  200 408 -    -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg   -  201,6 411 IN 0,14   -  
som DDT,DDE,DDD 
(0.7 factor) 

µg/kg
ds 

  -  406,1  -    -  

aldrin ug/kg   -  <1 1,43 -    -  
dieldrin ug/kg   -  4,1 8,37 -    -  
endrin ug/kg   -  <1 1,43 -    -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg   -  5,5 11,2 <=AW -   -  

isodrin ug/kg   -  <1 1,43 -    -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -  4,8  -    -  

telodrin ug/kg   -  <1 1,43 -    -  
alpha-HCH ug/kg   -  <1 1,43 <=AW -   -  
beta-HCH ug/kg   -  2,2 4,49 IN 0,00   -  
gamma-HCH ug/kg   -  <1 1,43 <=AW -   -  
delta-HCH ug/kg   -  <1,1# 1,57 --    -  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -  4,37  -    -  

heptachloor ug/kg   -  <1 1,43 <=AW -   -  
cis-heptachloorepoxide ug/kg   -  <1 1,43 -    -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg   -  <1 1,43 -    -  

som 
heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

ug/kg   -  1,4 2,86 <=AW -   -  

alpha-endosulfan ug/kg   -  <1 1,43 <=AW -   -  
hexachloorbutadieen ug/kg   -  <1,1# 1,57 <=AW -   -  
endosulfansulfaat ug/kg   -  <1,1# 1,57 --    -  
trans-chloordaan ug/kg   -  <1 1,43 -    -  
cis-chloordaan ug/kg   -  <1 1,43 -    -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg   -  1,4 2,86 <=AW -   -  

Som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

  -  423,11  -    -  

som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg   -  421,5 860 IN,zp    -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2,16 -- - <5 7,14 -- - <5 7,29 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 2,16 -- - <5 7,14 -- - <5 7,29 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 36 22,2 -- - 8 16,3 -- - 6 12,5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 25 15,4 -- - 9 18,4 -- - <5 7,29 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 60 37 <=A

W 
-0,03 <20 28,6 <=AW -0,03 <20 29,2 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13208553-012 MM57 1248 (100-150) 1264 (100-150) 1282 (100-150) 1284 (100-150) 
13211160-001 MM58-1 1285-1 (0-50) 1286-1 (0-50) 1288-1 (0-50) 1289-1 (0-50) 
13211160-002 MM64-1 1285-1 (50-100) 1286-1 (50-100) 1288-1 (50-100) 1289-1 (50-100)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3123 RvdB, 20191562, perceel 

3123 
RvdB, 20191562, perceel 3123 

Monsteromschrijving MM70 MM71 MM72 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Interventiewaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 78,6 78,6   77,7 77,7   74,7 74,7   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 3,1 3,1   3,3 3,3   2,1 2,1   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
17 17   11 11   22 22   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 79 106 --  41 74,8 --  40 44,3 --  
cadmium mg/kg 0,43 0,578 <=AW 0,00 0,26 0,374 <=A

W 
-0,02 0,21 0,276 <=AW -0,03 

kobalt mg/kg 7,8 10,4 <=AW -0,03 6,5 11,5 <=A
W 

-0,02 7,5 8,27 <=AW -0,04 

koper mg/kg 34 45,2 WO 0,03 19 29 <=A
W 

-0,07 22 26,9 <=AW -0,09 

kwik° mg/kg 0,33 0,379 WO 0,01 0,09 0,112 <=A
W 

0,00 0,11 0,119 <=AW 0,00 

lood mg/kg 38 46,1 <=AW -0,01 21 27,8 <=A
W 

-0,05 22 25,2 <=AW -0,05 

molybdeen mg/kg 0,81 0,81 <=AW 0,00 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 

nikkel mg/kg 27 35 <=AW 0,00 20 33,3 <=A
W 

-0,03 22 24,1 <=AW -0,17 

zink mg/kg 110 146 WO 0,01 71 113 <=A
W 

-0,05 75 88,1 <=AW -0,09 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,03 0,03 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,06 0,06 -  0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  
chryseen mg/kg 0,03 0,03 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,03 0,03 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,03 0,03 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,267 0,267 <=AW -0,03 0,091 0,091 <=A
W 

-0,04 0,111 0,111 <=AW -0,04 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <2,5# 5,65 <=AW - <1 2,12 <=A

W 
- <1,0 3,33 <=AW - 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,26 -  <1 2,12 -  <1 3,33 -  
PCB 52 ug/kg <1 2,26 -  <1 2,12 -  <1 3,33 -  
PCB 101 ug/kg <1 2,26 -  <1 2,12 -  <1 3,33 -  
PCB 118 ug/kg <1 2,26 -  <1 2,12 -  <1 3,33 -  
PCB 138 ug/kg <1 2,26 -  <1 2,12 -  <1 3,33 -  
PCB 153 ug/kg <1 2,26 -  <1 2,12 -  <1 3,33 -  
PCB 180 ug/kg <1 2,26 -  <1 2,12 -  <1 3,33 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 15,8 <=AW - 4,9 14,8 <=A

W 
- 4,9 23,3 <=AW - 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 80 258 -  4,5 13,6 -  7,8 37,1 -  
p,p-DDT ug/kg 700 2260 -  49 148 -  110 524 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 780 2520 >I 1,54 53,5 162 <=A

W 
- 117,8 561 IN 0,24 

o,p-DDD ug/kg 20 64,5 -  <1 2,12 -  <1,0 3,33 -  
p,p-DDD ug/kg 100 323 -  4,1 12,4 -  10 47,6 -  
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som DDD (0.7 factor) ug/kg 120 387 WO 0,01 4,8 14,5 <=A
W 

- 10,7 51 WO 0,00 

o,p-DDE ug/kg 13 41,9 -  <1 2,12 -  1,1 5,24 -  
p,p-DDE ug/kg 690 2230 -  53 161 -  140 667 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 703 2270 >IND 0,99 53,7 163 IN 0,03 141,1 672 IN 0,26 
som DDT,DDE,DDD 
(0.7 factor) 

µg/kg
ds 

1603  -  112  -  269,6  -  

aldrin ug/kg <2,5# 5,65 -  <1 2,12 -  <1,0 3,33 -  
dieldrin ug/kg <2,5# 5,65 -  4,2 12,7 -  <1,0 3,33 -  
endrin ug/kg <2,5# 5,65 -  <1 2,12 -  <1,0 3,33 -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 5,25 16,9 WO 0,00 5,6 17 WO 0,00 2,1 10 <=AW - 

isodrin ug/kg <2,5# 5,65 -  <1 2,12 -  <1,0 3,33 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

3,5  -  4,9  -  1,4  -  

telodrin ug/kg <2,5# 5,65 -  <1 2,12 -  <1,0 3,33 -  
alpha-HCH ug/kg <2,5# 5,65 IN 0,00 <1 2,12 <=A

W 
- <1,0 3,33 <=AW - 

beta-HCH ug/kg <2,5# 5,65 IN 0,00 <1 2,12 <=A
W 

- <1,0 3,33 <=AW - 

gamma-HCH ug/kg <2,5# 5,65 WO 0,00 <1 2,12 <=A
W 

- <1,0 3,33 <=AW - 

delta-HCH ug/kg <2,7# 6,1 --  <1 2,12 --  <1,1# 3,67 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

7,14  -  2,8  -  2,87  -  

heptachloor ug/kg <2,5# 5,65 IN 0,00 <1 2,12 <=A
W 

- <1,0 3,33 <=AW - 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <2,5# 5,65 -  <1 2,12 -  <1,0 3,33 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <2,5# 5,65 -  <1 2,12 -  <1,0 3,33 -  

som 
heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

ug/kg 3,5 11,3 IN 0,00 1,4 4,24 <=A
W 

- 1,4 6,67 <=AW - 

alpha-endosulfan ug/kg <2,5# 5,65 IN 0,00 <1 2,12 <=A
W 

- <1,0 3,33 <=AW - 

hexachloorbutadieen ug/kg <2,7# 6,1 IN  <1 2,12 <=A
W 

- <1,1# 3,67 IN  

endosulfansulfaat ug/kg <2,7# 6,1 --  <1 2,12 --  <1,1# 3,67 --  
trans-chloordaan ug/kg <2,5# 5,65 -  <1 2,12 -  <1,0 3,33 -  
cis-chloordaan ug/kg <2,5# 5,65 -  <1 2,12 -  <1,0 3,33 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 3,5 11,3 IN 0,00 1,4 4,24 <=A
W 

- 1,4 6,67 <=AW - 

Som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

1633,17  -  127,4  -  281,71  -  

som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 1629,25 5260 IN,zp  126 382 <=A
W 

- 280,1 1330 IN,zp  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11,3 -- - <5 10,6 -- - <5 16,7 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 11,3 -- - <5 10,6 -- - <5 16,7 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 12 38,7 -- - <5 10,6 -- - <5 16,7 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 22 71 -- - <5 10,6 -- - <5 16,7 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 96,8 <=AW -0,02 <20 42,4 <=A

W 
-0,03 <20 66,7 <=AW -0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13212064-001 MM70 1349 (0-50) 1350 (0-50) 
13212064-002 MM71 1345 (0-50) 1347 (0-50) 1348 (0-50) 
13212064-003 MM72 1354 (0-50) 1362 (0-50) 1366 (0-50) 1373 (0-50) 1375 (0-50)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3123 RvdB, 20191562, perceel 

3123 
RvdB, 20191562, perceel 3123 

Monsteromschrijving MM73 MM74 MM75 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 75,8 75,8   71,9 71,9   46,4 46,4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 2,0 2   4,1 4,1   14,1 14,1   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
16 16   6,4 6,4   13 13   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 39 55 --  36 90 --  37 60,4 --  
cadmium mg/kg 0,23 0,326 <=AW -0,02 <0,2 0,207 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,14 <=A

W 
-0,04 

kobalt mg/kg 6,9 9,58 <=AW -0,03 6,6 15,7 WO 0,00 3,6 5,74 <=A
W 

-0,05 

koper mg/kg 20 27,9 <=AW -0,08 10 16,9 <=A
W 

-0,15 <5 4,03 <=A
W 

-0,24 

kwik° mg/kg 0,10 0,117 <=AW 0,00 0,06 0,0792 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0394 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 20 25 <=AW -0,05 12 16,9 <=A
W 

-0,07 <10 7,72 <=A
W 

-0,09 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 20 26,9 <=AW -0,12 20 42,7 IN 0,12 10 15,2 <=A
W 

-0,30 

zink mg/kg 70 97 <=AW -0,07 42 78 <=A
W 

-0,11 25 31,8 <=A
W 

-0,19 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00496 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00496 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00496 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00496 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00496 -  
chryseen mg/kg 0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00496 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00496 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00496 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  0,03 0,0213 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,00496 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,089 0,089 <=AW -0,04 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,093 0,066 <=A
W 

-0,04 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 3,5 <=AW -   -    -  
              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,71 -  <1 0,496 -  
PCB 52 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,71 -  <1 0,496 -  
PCB 101 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,71 -  <1 0,496 -  
PCB 118 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,71 -  <1 0,496 -  
PCB 138 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,71 -  <1 0,496 -  
PCB 153 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,71 -  <1 0,496 -  
PCB 180 ug/kg <1 3,5 -  <1 1,71 -  <1 0,496 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 <=AW - 4,9 12 <=A

W 
- 4,9 3,48 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 6,8 34 -    -    -  
p,p-DDT ug/kg 89 445 -    -    -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 95,8 479 IN 0,19   -    -  
o,p-DDD ug/kg <1 3,5 -    -    -  
p,p-DDD ug/kg 7,0 35 -    -    -  
som DDD (0.7 factor) ug/kg 7,7 38,5 WO 0,00   -    -  
o,p-DDE ug/kg <1 3,5 -    -    -  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

p,p-DDE ug/kg 100 500 -    -    -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100,7 504 IN 0,18   -    -  
som DDT,DDE,DDD 
(0.7 factor) 

µg/kg
ds 

204,2  -    -    -  

aldrin ug/kg <1 3,5 -    -    -  
dieldrin ug/kg <1 3,5 -    -    -  
endrin ug/kg <1 3,5 -    -    -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

ug/kg 2,1 10,5 <=AW -   -    -  

isodrin ug/kg <1 3,5 -    -    -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

1,4  -    -    -  

telodrin ug/kg <1 3,5 -    -    -  
alpha-HCH ug/kg <1 3,5 <=AW -   -    -  
beta-HCH ug/kg <1 3,5 <=AW -   -    -  
gamma-HCH ug/kg <1 3,5 <=AW -   -    -  
delta-HCH ug/kg <1 3,5 --    -    -  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -    -    -  

heptachloor ug/kg <1 3,5 <=AW -   -    -  
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 3,5 -    -    -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 3,5 -    -    -  

som 
heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 7 <=AW -   -    -  

alpha-endosulfan ug/kg <1 3,5 <=AW -   -    -  
hexachloorbutadieen ug/kg <1 3,5 <=AW -   -    -  
endosulfansulfaat ug/kg <1 3,5 --    -    -  
trans-chloordaan ug/kg <1 3,5 -    -    -  
cis-chloordaan ug/kg <1 3,5 -    -    -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 7 <=AW -   -    -  

Som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

216,1  -    -    -  

som 
organochloorbestrijding
smiddelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 214,7 1070 IN,zp    -    -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5 -- - <5 8,54 -- - <5 2,48 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5 -- - <5 8,54 -- - <5 2,48 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5 -- - <5 8,54 -- - 29 20,6 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5 -- - <5 8,54 -- - 22 15,6 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0,02 <20 34,1 <=A

W 
-0,03 50 35,5 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13212064-004 MM73 1358 (0-50) 1361 (0-50) 1369 (0-50) 1378 (0-50) 1381 (0-50) 
13212064-005 MM74 1346 (50-100) 1347 (50-100) 1349 (50-100) 1350 (50-100) 
13212064-006 MM75 1354 (100-150) 1362 (100-150) 1373 (100-150) 1375 (100-150)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3123 RvdB, 20191562, perceel 3123 RvdB, 20191562, perceel 

3122 
Monsteromschrijving MM76 MM77 MM78 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 53,1 53,1   33,0 33   82,6 82,6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 9,1 9,1   25,0 25   2,3 2,3   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
15 15   7,2 7,2   11 11   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 39 57,6 --  47 110 --  24 43,8 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,158 <=A

W 
-0,04 <0,2 0,113 <=A

W 
-0,04 0,21 0,314 <=A

W 
-0,02 

kobalt mg/kg 6,5 9,44 <=A
W 

-0,03 6,1 13,7 <=A
W 

-0,01 4,0 7,09 <=A
W 

-0,05 

koper mg/kg 9,9 12,1 <=A
W 

-0,19 6,8 7,13 <=A
W 

-0,22 10 15,7 <=A
W 

-0,16 

kwik° mg/kg 0,07 0,0793 <=A
W 

0,00 0,06 0,0679 <=A
W 

0,00 0,29 0,363 WO 0,01 

lood mg/kg 14 16,1 <=A
W 

-0,07 <10 7,24 <=A
W 

-0,09 15 20,1 <=A
W 

-0,06 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 0,52 0,52 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 19 26,6 <=A
W 

-0,13 18 36,6 WO 0,03 12 20 <=A
W 

-0,23 

zink mg/kg 48 61,8 <=A
W 

-0,13 41 52,6 <=A
W 

-0,15 72 117 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,02# 0,0056 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,0028 -  0,02 0,02 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,0028 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  0,02 0,008 -  0,04 0,04 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,02# 0,0056 -  0,03 0,03 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,02# 0,0056 -  0,02 0,02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,02# 0,0056 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,0028 -  0,03 0,03 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,01 0,01 -  0,03 0,012 -  0,03 0,03 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,02# 0,0056 -  0,02 0,02 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,073 0,073 <=A
W 

-0,04 0,141 0,0564 <=A
W 

-0,04 0,224 0,224 <=A
W 

-0,03 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg   -    -  1,4 6,09 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0,769 -  <1,0 0,28 -  <1 3,04 -  
PCB 52 ug/kg <1 0,769 -  <1,2# 0,336 -  <1 3,04 -  
PCB 101 ug/kg <1 0,769 -  <1 0,28 -  <1 3,04 -  
PCB 118 ug/kg <1 0,769 -  <1,1# 0,308 -  <1 3,04 -  
PCB 138 ug/kg <1 0,769 -  <1,0 0,28 -  <1 3,04 -  
PCB 153 ug/kg <1 0,769 -  <1 0,28 -  <1 3,04 -  
PCB 180 ug/kg <1 0,769 -  <1,0 0,28 -  <1 3,04 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 5,38 <=A

W 
- 5,11 2,04 <=A

W 
- 4,9 21,3 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg   -    -  <1 3,04 -  
p,p-DDT ug/kg   -    -  4,3 18,7 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg   -    -  5 21,7 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg   -    -  <1 3,04 -  
p,p-DDD ug/kg   -    -  3,0 13 -  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

som DDD (0.7 factor) ug/kg   -    -  3,7 16,1 <=A
W 

- 

o,p-DDE ug/kg   -    -  <1 3,04 -  
p,p-DDE ug/kg   -    -  8,4 36,5 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg   -    -  9,1 39,6 <=A

W 
- 

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -    -  17,8  -  

aldrin ug/kg   -    -  <1 3,04 -  
dieldrin ug/kg   -    -  50 217 -  
endrin ug/kg   -    -  <1 3,04 -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

ug/kg   -    -  51,4 223 >IND 0,05 

isodrin ug/kg   -    -  <1 3,04 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -    -  51  -  

telodrin ug/kg   -    -  <1 3,04 -  
alpha-HCH ug/kg   -    -  <1 3,04 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg   -    -  <1 3,04 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg   -    -  <1 3,04 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg   -    -  <1 3,04 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

  -    -  2,8  -  

heptachloor ug/kg   -    -  <1 3,04 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg   -    -  <1 3,04 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg   -    -  <1 3,04 -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg   -    -  1,4 6,09 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg   -    -  <1 3,04 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg   -    -  <1 3,04 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg   -    -  <1 3,04 --  
trans-chloordaan ug/kg   -    -  <1 3,04 -  
cis-chloordaan ug/kg   -    -  <1 3,04 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg   -    -  1,4 6,09 <=A
W 

- 

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

  -    -  79  -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg   -    -  78,3 340 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3,85 -- - <5 1,4 -- - <5 15,2 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg 5 5,49 -- - 6 2,4 -- - <5 15,2 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 20 22 -- - 39 15,6 -- - 6 26,1 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 14 15,4 -- - 29 11,6 -- - 7 30,4 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 44 <=A

W 
-0,03 80 32 <=A

W 
-0,03 <20 60,9 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13212064-007 MM76 1356 (100-150) 1358 (100-130) 1366 (100-150) 1378 (100-150)
13212064-008 MM77 1361 (100-150) 1369 (100-150) 1381 (100-150) 
13212066-001 MM78 1418 (0-50) 1419 (0-50) 1420 (0-50) 
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3122 RvdB, 20191562, perceel 3122 RvdB, 20191562, perceel 3122 
Monsteromschrijving MM79 MM80 MM81 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 81,7 81,7   81,8 81,8   77,6 77,6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 4,4 4,4   4,7 4,7   3,1 3,1   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
17 17   19 19   21 21   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 51 68,7 --  49 60,8 --  48 55,1 --  
cadmium mg/kg 0,39 0,501 <=A

W 
-0,01 0,37 0,46 <=A

W 
-0,01 0,31 0,398 <=A

W 
-0,02 

kobalt mg/kg 7,3 9,72 <=A
W 

-0,03 6,7 8,24 <=A
W 

-0,04 7,6 8,68 <=A
W 

-0,04 

koper mg/kg 17 22 <=A
W 

-0,12 16 19,7 <=A
W 

-0,14 15 18,3 <=A
W 

-0,14 

kwik° mg/kg 0,09 0,102 <=A
W 

0,00 0,11 0,122 <=A
W 

0,00 0,08 0,0873 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 23 27,4 <=A
W 

-0,05 23 26,5 <=A
W 

-0,05 23 26,4 <=A
W 

-0,05 

molybdeen mg/kg 0,61 0,61 <=A
W 

0,00 0,86 0,86 <=A
W 

0,00 0,88 0,88 <=A
W 

0,00 

nikkel mg/kg 21 27,2 <=A
W 

-0,12 20 24,1 <=A
W 

-0,17 22 24,8 <=A
W 

-0,16 

zink mg/kg 110 143 WO 0,01 110 135 <=A
W 

-0,01 88 105 <=A
W 

-0,06 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,04 0,04 -  0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  
chryseen mg/kg 0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,244 0,244 <=A
W 

-0,03 0,174 0,174 <=A
W 

-0,03 0,082 0,082 <=A
W 

-0,04 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1,59 <=A

W 
- <1 1,49 <=A

W 
- <1 2,26 <=A

W 
- 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 11,1 <=A

W 
- 4,9 10,4 <=A

W 
- 4,9 15,8 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 3,2 7,27 -  2,3 4,89 -  2,1 6,77 -  
p,p-DDT ug/kg 37 84,1 -  26 55,3 -  22 71 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 40,2 91,4 <=A

W 
- 28,3 60,2 <=A

W 
- 24,1 77,7 <=A

W 
- 

o,p-DDD ug/kg 1,4 3,18 -  <1 1,49 -  2,4 7,74 -  
p,p-DDD ug/kg 1,6 3,64 -  2,4 5,11 -  1,2 3,87 -  
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som DDD (0.7 factor) ug/kg 3 6,82 <=A
W 

- 3,1 6,6 <=A
W 

- 3,6 11,6 <=A
W 

- 

o,p-DDE ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
p,p-DDE ug/kg 22 50 -  17 36,2 -  13 41,9 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 22,7 51,6 <=A

W 
- 17,7 37,7 <=A

W 
- 13,7 44,2 <=A

W 
- 

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

65,9  -  49,1  -  41,4  -  

aldrin ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
dieldrin ug/kg 29 65,9 -  29 61,7 -  59 190 -  
endrin ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

ug/kg 30,4 69,1 IN 0,01 30,4 64,7 IN 0,01 60,4 195 >IND 0,05 

isodrin ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

30  -  30  -  59  -  

telodrin ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
alpha-HCH ug/kg <1 1,59 <=A

W 
- <1 1,49 <=A

W 
- <1 2,26 <=A

W 
- 

beta-HCH ug/kg <1 1,59 <=A
W 

- <1 1,49 <=A
W 

- <1 2,26 <=A
W 

- 

gamma-HCH ug/kg <1 1,59 <=A
W 

- <1 1,49 <=A
W 

- <1 2,26 <=A
W 

- 

delta-HCH ug/kg <1 1,59 --  <1 1,49 --  <1 2,26 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  2,8  -  2,8  -  

heptachloor ug/kg <1 1,59 <=A
W 

- <1 1,49 <=A
W 

- <1 2,26 <=A
W 

- 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 3,18 <=A
W 

- 1,4 2,98 <=A
W 

- 1,4 4,52 <=A
W 

- 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,59 <=A
W 

- <1 1,49 <=A
W 

- <1 2,26 <=A
W 

- 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,59 <=A
W 

- <1 1,49 <=A
W 

- <1 2,26 <=A
W 

- 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1,59 --  <1 1,49 --  <1 2,26 --  
trans-chloordaan ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
cis-chloordaan ug/kg <1 1,59 -  <1 1,49 -  <1 2,26 -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 3,18 <=A
W 

- 1,4 2,98 <=A
W 

- 1,4 4,52 <=A
W 

- 

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

106,1  -  89,3  -  111,6  -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 104,7 238 <=A
W 

- 87,9 187 <=A
W 

- 110,2 355 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7,95 -- - <5 7,45 -- - <5 11,3 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 7,95 -- - <5 7,45 -- - <5 11,3 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 9 20,5 -- - 15 31,9 -- - <5 11,3 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 8 18,2 -- - 10 21,3 -- - <5 11,3 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31,8 <=A

W 
-0,03 20 42,6 <=A

W 
-0,03 <20 45,2 <=A

W 
-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13212066-002 MM79 1383 (0-50) 1384 (0-50) 1390 (0-50) 1391 (0-50)
13212066-003 MM80 1399 (0-50) 1400 (0-50) 1406 (0-50) 1407 (0-50)
13212066-004 MM81 1408 (0-50) 1409 (0-50) 1410 (0-50) 1412 (0-50)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3122 RvdB, 20191562, perceel 3122 RvdB, 20191562, perceel 3122 
Monsteromschrijving MM82 MM83 MM84 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenh

eid 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 73,5 73,5   77,8 77,8   76,9 76,9   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 4,2 4,2   3,1 3,1   1,8 1,8   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
19 19   19 19   17 17   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 41 50,8 --  37 45,9 --  30 40,4 --  
cadmium mg/kg 0,30 0,379 <=A

W 
-0,02 0,27 0,354 <=A

W 
-0,02 <0,2 0,196 <=A

W 
-0,03 

kobalt mg/kg 8,0 9,84 <=A
W 

-0,03 7,0 8,61 <=A
W 

-0,04 6,5 8,65 <=A
W 

-0,04 

koper mg/kg 19 23,7 <=A
W 

-0,11 16 20,4 <=A
W 

-0,13 9,4 12,8 <=A
W 

-0,18 

kwik° mg/kg 0,08 0,0889 <=A
W 

0,00 0,09 0,101 <=A
W 

0,00 0,06 0,0694 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 24 27,9 <=A
W 

-0,05 22 25,9 <=A
W 

-0,05 16 19,7 <=A
W 

-0,06 

molybdeen mg/kg 0,83 0,83 <=A
W 

0,00 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 26 31,4 <=A
W 

-0,06 21 25,3 <=A
W 

-0,15 20 25,9 <=A
W 

-0,14 

zink mg/kg 75 92,7 <=A
W 

-0,08 72 90,3 <=A
W 

-0,09 55 74 <=A
W 

-0,11 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,085 0,085 <=A
W 

-0,04 0,092 0,092 <=A
W 

-0,04 

              

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1,67 <=A

W 
- <1 2,26 <=A

W 
-   -  

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -  <1 3,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -  <1 3,5 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -  <1 3,5 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -  <1 3,5 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -  <1 3,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -  <1 3,5 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -  <1 3,5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 11,7 <=A

W 
- 4,9 15,8 <=A

W 
- 4,9 24,5 <=A

W 
- 

              

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 1,8 4,29 -  1,9 6,13 -    -  
p,p-DDT ug/kg 23 54,8 -  19 61,3 -    -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 24,8 59 <=A

W 
- 20,9 67,4 <=A

W 
-   -  

o,p-DDD ug/kg <1 1,67 -  1,3 4,19 -    -  
p,p-DDD ug/kg <1 1,67 -  1,1 3,55 -    -  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,4 3,33 <=A
W 

- 2,4 7,74 <=A
W 

-   -  

o,p-DDE ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -    -  
p,p-DDE ug/kg 12 28,6 -  14 45,2 -    -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 12,7 30,2 <=A

W 
- 14,7 47,4 <=A

W 
-   -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

38,9  -  38  -    -  

aldrin ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -    -  
dieldrin ug/kg 21 50 -  33 106 -    -  
endrin ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -    -  
som 
aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

ug/kg 22,4 53,3 IN 0,01 34,4 111 IN 0,02   -  

isodrin ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -    -  
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

22  -  34  -    -  

telodrin ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -    -  
alpha-HCH ug/kg <1 1,67 <=A

W 
- <1 2,26 <=A

W 
-   -  

beta-HCH ug/kg <1 1,67 <=A
W 

- <1 2,26 <=A
W 

-   -  

gamma-HCH ug/kg <1 1,67 <=A
W 

- <1 2,26 <=A
W 

-   -  

delta-HCH ug/kg <1 1,67 --  <1 2,26 --    -  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor) 

µg/kg
ds 

2,8  -  2,8  -    -  

heptachloor ug/kg <1 1,67 <=A
W 

- <1 2,26 <=A
W 

-   -  

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -    -  
trans-
heptachloorepoxide 

ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -    -  

som heptachloorepoxide 
(0.7 factor) 

ug/kg 1,4 3,33 <=A
W 

- 1,4 4,52 <=A
W 

-   -  

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,67 <=A
W 

- <1 2,26 <=A
W 

-   -  

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,67 <=A
W 

- <1 2,26 <=A
W 

-   -  

endosulfansulfaat ug/kg <1 1,67 --  <1 2,26 --    -  
trans-chloordaan ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -    -  
cis-chloordaan ug/kg <1 1,67 -  <1 2,26 -    -  
som chloordaan (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 3,33 <=A
W 

- 1,4 4,52 <=A
W 

-   -  

Som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
waterbodem 

µg/kg
ds 

71,1  -  82,2  -    -  

som 
organochloorbestrijdings
middelen (0.7 factor) 
landbodem 

ug/kg 69,7 166 <=A
W 

- 80,8 261 <=A
W 

-   -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8,33 -- - <5 11,3 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 8,33 -- - <5 11,3 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 8,33 -- - <5 11,3 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 8,33 -- - <5 11,3 -- - <5 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 33,3 <=A

W 
-0,03 <20 45,2 <=A

W 
-0,03 <20 70 <=A

W 
-0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13212066-005 MM82 1385 (0-50) 1388 (0-50) 1394 (0-50) 1397 (0-50) 1404 (0-50)
13212066-006 MM83 1403 (0-50) 1414 (0-50) 1417 (0-50) 1421 (0-50) 1424 (0-50)
13212066-007 MM84 1418 (50-100) 1419 (50-100) 1420 (50-100) 
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3122 RvdB, 20191562, perceel 3122 RvdB, 20191562, perceel 3122 
Monsteromschrijving MM85 MM86 MM87 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenhe

id 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 65,5 65,5   65,4 65,4   69,6 69,6   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 5,1 5,1   4,3 4,3   2,8 2,8   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
16 16   2,6 2,6   17 17   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 27 38 --  <20 50,5 --  52 70,1 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,178 <=A

W 
-0,03 <0,2 0,216 <=A

W 
-0,03 0,26 0,353 <=A

W 
-0,02 

kobalt mg/kg 4,2 5,83 <=A
W 

-0,05 1,5 4,95 <=A
W 

-0,06 8,4 11,2 <=A
W 

-0,02 

koper mg/kg 7,2 9,37 <=A
W 

-0,20 <5 6,58 <=A
W 

-0,22 14 18,8 <=A
W 

-0,14 

kwik° mg/kg <0,05 0,0402 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0489 <=A
W 

0,00 0,06 0,069 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg <10 8,37 <=A
W 

-0,09 <10 10,5 <=A
W 

-0,08 19 23,1 <=A
W 

-0,06 

molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 12 16,2 <=A
W 

-0,29 4,2 11,7 <=A
W 

-0,36 25 32,4 <=A
W 

-0,04 

zink mg/kg 32 42,4 <=A
W 

-0,17 <20 30,5 <=A
W 

-0,19 60 79,8 <=A
W 

-0,10 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)antrace
en 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluorant
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

pak-totaal (10 
van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,37 -  <1 1,63 -  <1 2,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,37 -  <1 1,63 -  <1 2,5 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,37 -  <1 1,63 -  <1 2,5 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,37 -  <1 1,63 -  <1 2,5 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,37 -  <1 1,63 -  <1 2,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,37 -  <1 1,63 -  <1 2,5 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,37 -  <1 1,63 -  <1 2,5 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 4,9 9,61 <=A
W 

- 4,9 11,4 <=A
W 

- 4,9 17,5 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6,86 -- - <5 8,14 -- - <5 12,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 6,86 -- - <5 8,14 -- - <5 12,5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 10 19,6 -- - 7 16,3 -- - <5 12,5 -- - 



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

fractie C30-C40 mg/kg 8 15,7 -- - 5 11,6 -- - <5 12,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg <20 27,5 <=A
W 

-0,03 <20 32,6 <=A
W 

-0,03 <20 50 <=A
W 

-0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13212066-008 MM85 1391 (100-130) 1398 (100-130) 1408 (100-150) 
13212066-009 MM86 1409 (130-180) 1410 (100-150) 1412 (100-150) 
13212066-010 MM87 1385 (50-100) 1394 (50-100) 1397 (50-100) 1414 (50-100) 1424 (50-100)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 19:54) 

 
Projectcode 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, perceel 3122 RvdB, 20191562, 1158 aanvullende 

boringen 
Monsteromschrijving MM88 MM89 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
          

droge stof % 77,4 77,4   73,3 73,3   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2,1 2,1   5,3 5,3   
          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1   13 13   
          

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 --  60 97,9 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,24 <=AW -0,03 0,57 0,743 WO 0,01 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 <=AW -0,06 6,9 11 <=AW -0,02 
koper mg/kg <5 7,22 <=AW -0,22 20 27,7 <=AW -0,08 
kwik° mg/kg <0,05 0,0502 <=AW 0,00 0,19 0,227 WO 0,00 
lood mg/kg <10 11 <=AW -0,08 33 41,1 <=AW -0,02 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg <3 6,12 <=AW -0,44 21 32 <=AW -0,05 
zink mg/kg <20 33,1 <=AW -0,18 120 173 WO 0,06 
          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  0,22 0,22 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  0,06 0,06 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  0,34 0,34 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  0,14 0,14 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  0,10 0,1 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  0,07 0,07 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  0,12 0,12 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 -  0,08 0,08 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  0,08 0,08 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=AW -0,04 1,217 1,22 <=AW -0,01 

          

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg   -  1,1 2,08 <=AW - 
          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,33 -  <1 1,32 -  
PCB 52 ug/kg <1 3,33 -  <1 1,32 -  
PCB 101 ug/kg <1 3,33 -  <1 1,32 -  
PCB 118 ug/kg <1 3,33 -  <1 1,32 -  
PCB 138 ug/kg <1 3,33 -  <1 1,32 -  
PCB 153 ug/kg <1 3,33 -  <1 1,32 -  
PCB 180 ug/kg <1 3,33 -  <1 1,32 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 23,3 <=AW - 4,9 9,25 <=AW - 
          

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg   -  1,0 1,89 -  
p,p-DDT ug/kg   -  4,7 8,87 -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg   -  5,7 10,8 <=AW - 
o,p-DDD ug/kg   -  <1 1,32 -  
p,p-DDD ug/kg   -  <1 1,32 -  
som DDD (0.7 factor) ug/kg   -  1,4 2,64 <=AW - 
o,p-DDE ug/kg   -  <1 1,32 -  
p,p-DDE ug/kg   -  5,1 9,62 -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg   -  5,8 10,9 <=AW - 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds   -  12,9  -  
aldrin ug/kg   -  <1 1,32 -  
dieldrin ug/kg   -  17 32,1 -  
endrin ug/kg   -  <1 1,32 -  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

ug/kg   -  18,4 34,7 WO 0,00 

isodrin ug/kg   -  <1 1,32 -  
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds   -  18  -  
telodrin ug/kg   -  <1 1,32 -  
alpha-HCH ug/kg   -  <1 1,32 <=AW - 
beta-HCH ug/kg   -  <1 1,32 <=AW - 



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

gamma-HCH ug/kg   -  <1 1,32 <=AW - 
delta-HCH ug/kg   -  <1 1,32 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds   -  2,8  -  
heptachloor ug/kg   -  <1 1,32 <=AW - 
cis-heptachloorepoxide ug/kg   -  <1 1,32 -  
trans-heptachloorepoxide ug/kg   -  <1 1,32 -  
som heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

ug/kg   -  1,4 2,64 <=AW - 

alpha-endosulfan ug/kg   -  <1 1,32 <=AW - 
hexachloorbutadieen ug/kg   -  <1 1,32 <=AW - 
endosulfansulfaat ug/kg   -  <1 1,32 --  
trans-chloordaan ug/kg   -  <1 1,32 -  
cis-chloordaan ug/kg   -  <1 1,32 -  
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg   -  1,4 2,64 <=AW - 
Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem 

µg/kgds   -  41,1  -  

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg   -  40,1 75,7 <=AW - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 16,7 -- - <5 6,6 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 16,7 -- - <5 6,6 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 16,7 -- - 7 13,2 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 16,7 -- - 6 11,3 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 66,7 <=AW -0,03 <20 26,4 <=AW -0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13212066-011 MM88 1385 (120-150) 1397 (100-150) 1403 (130-180) 1414 (120-150)
13222083-001 MM89 1426 (0-50) 1427 (0-50) 1428 (0-50) 1429 (0-50) 
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 
  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 20:00) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 

3122 + 3123 
RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

Monsteromschrijving 1013-1013-1 1015-1015-1 1017-1017-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
    
Analyse Eenhei

d 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 140 140 >S 0,16 170 170 >S 0,21 320 320 >S 0,47 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l 3,5 3,5 <=S - <2 1,4 <=S - 2,7 2,7 <=S - 
koper ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l 5,3 5,3 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l 5,7 5,7 >S 0,00 <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l 3,4 3,4 <=S - <3 2,1 <=S - <3 2,1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - <10 7 <=S - <10 7 <=S - 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 

styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,2-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

cis-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

trans-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

som (cis,trans) 
1,2- 
dichloorethenen 
(0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,2-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,3-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

som 
dichloorpropane
n (0.7 factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachloorethee
n 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

tetrachloormeth
aan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,1-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,2-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  
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MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13217280-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13217280-001 1013-1013-1 1013 (250-350)
13217280-002 1015-1015-1 1015 (270-370)
13217280-003 1017-1017-1 1017 (250-350)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 20:00) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 1158 

+ 3122 + 3123 
RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

Monsteromschrijving 1021-1-1 1025-1025-1 1033-1033-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
    
Analyse Eenhei

d 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 25 25 <=S - 93 93 >S 0,07 59 59 >S 0,02 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
koper ug/l 2,1 2,1 <=S - 2,0 2 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S - <3 2,1 <=S - 4,5 4,5 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - <10 7 <=S - <10 7 <=S - 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 

styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - 0,04 0,04 >S 0,00 <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,2-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

cis-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

trans-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

som (cis,trans) 
1,2- 
dichloorethenen 
(0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,2-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,3-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

som 
dichloorpropane
n (0.7 factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachloorethee
n 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

tetrachloormeth
aan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,1-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,2-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  

              

MINERALE OLIE 
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fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13217280-004    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-005    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
13217280-006    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13217280-004 1021-1-1 1021 
13217280-005 1025-1025-1 1025 (250-350)
13217280-006 1033-1033-1 1033 (250-350)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 20:00) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 

3122 + 3123 
RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

Monsteromschrijving 1037-1037-1 1041-1041-1 1043-1043-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
    
Analyse Eenhei

d 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 170 170 >S 0,21 72 72 >S 0,04 350 350 >S 0,52 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
koper ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 2,3 2,3 <=S - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S - <3 2,1 <=S - <3 2,1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - <10 7 <=S - <10 7 <=S - 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 

styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,2-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

cis-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

trans-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

som (cis,trans) 
1,2- 
dichloorethenen 
(0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,2-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,3-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

som 
dichloorpropane
n (0.7 factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachloorethee
n 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

tetrachloormeth
aan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,1-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,2-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  

              



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - 25 25 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13217280-007    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-008    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-009    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13217280-007 1037-1037-1 1037 (250-350)
13217280-008 1041-1041-1 1041 (270-370)
13217280-009 1043-1043-1 1043 (270-370)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 20:00) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 

3122 + 3123 
RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

Monsteromschrijving 1051-1051-1 1058-1058-1 1060-1060-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
    
Analyse Eenhei

d 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 130 130 >S 0,14 140 140 >S 0,16 280 280 >S 0,40 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 2,7 2,7 <=S - 
koper ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S - <3 2,1 <=S - <3 2,1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - 26 26 <=S - <10 7 <=S - 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 

styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,2-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

cis-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

trans-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

som (cis,trans) 
1,2- 
dichloorethenen 
(0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,2-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,3-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

som 
dichloorpropane
n (0.7 factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachloorethee
n 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

tetrachloormeth
aan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,1-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,2-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  

              



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l 25 25 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13217280-010    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-011    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-012    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13217280-010 1051-1051-1 1051 (250-350)
13217280-011 1058-1058-1 1058 (250-350)
13217280-012 1060-1060-1 1060 (250-350)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 20:00) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 

3122 + 3123 
RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

Monsteromschrijving 1062-1062-1 1068-1068-1 1076-1076-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
    
Analyse Eenhei

d 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 240 240 >S 0,33 160 160 >S 0,19 100 100 >S 0,09 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l 2,3 2,3 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
koper ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - 4,0 4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S - <3 2,1 <=S - <3 2,1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - <10 7 <=S - <10 7 <=S - 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 

styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,2-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

cis-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

trans-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

som (cis,trans) 
1,2- 
dichloorethenen 
(0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,2-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,3-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

som 
dichloorpropane
n (0.7 factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachloorethee
n 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

tetrachloormeth
aan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,1-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,2-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  

              



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13217280-013    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-014    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-015    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13217280-013 1062-1062-1 1062 (250-350)
13217280-014 1068-1068-1 1068 (250-350)
13217280-015 1076-1076-1 1076 (250-350)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 20:00) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 1158 

+ 3122 + 3123 
RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

Monsteromschrijving 1078-1078-1 1082-1082-1 1086-1086-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
    
Analyse Eenhei

d 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 46 46 <=S - 130 130 >S 0,14 200 200 >S 0,26 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1,4 <=S - 2,4 2,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
koper ug/l 4,0 4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S - 6,1 6,1 <=S - <3 2,1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - <10 7 <=S - <10 7 <=S - 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 

styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - 0,02 0,02 >S 0,00 <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,2-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

cis-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

trans-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

som (cis,trans) 
1,2- 
dichloorethenen 
(0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,2-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,3-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

som 
dichloorpropane
n (0.7 factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachloorethee
n 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

tetrachloormeth
aan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,1-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,2-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  

              

MINERALE OLIE 



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13217280-016    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-017    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
13217280-018    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13217280-016 1078-1078-1 1078 (250-350)
13217280-017 1082-1082-1 1082 (170-320)
13217280-018 1086-1086-1 1086 (250-350)
 

  



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-04-2020 - 20:00) 

 
Projectcode 20191562 20191562 20191562 
Projectnaam RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 

3122 + 3123 
RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

RvdB, 20191562, Perceel 1158 + 
3122 + 3123 

Monsteromschrijving 1095-1095-1 1099-1099-1 1354-1354-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
    
Analyse Eenhei

d 
 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 250 250 >S 0,35 270 270 >S 0,38 130 130 >S 0,14 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 2,5 2,5 <=S - 
koper ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S - <3 2,1 <=S - <3 2,1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - <10 7 <=S - 11 11 <=S - 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 

styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0,03 0,03 >S 0,00 <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,2-
dichloorethaan 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

cis-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

trans-1,2-
dichlooretheen 

ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  

som (cis,trans) 
1,2- 
dichloorethenen 
(0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 

1,1-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,2-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

1,3-
dichloorpropaan 

ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  

som 
dichloorpropane
n (0.7 factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachloorethee
n 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

tetrachloormeth
aan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,1-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

1,1,2-
trichloorethaan 

ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 

trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaa
n 

ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  

              



 

Verkennend (water)bodemonderzoek 6 percelen gelegen aan de Baarloseweg te Marknesse 
Projectcode: 20191562   Bijlage 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13217280-019    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
13217280-020    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13217280-021    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13217280-019 1095-1095-1 1095 (250-350)
13217280-020 1099-1099-1 1099 (250-350)
13217280-021 1354-1354-1 1354 (170-270)
 

  


