
raamkozijn verwijderen 
nieuwe aluminium deurkozijn met zijlichten

ontsluiting verdieping

-H m

KANTOORFUNCTIE
Bruto Vloeroppervlak 

1447, 9 m3
(BV0)

Gebruiksoppervlakte 
1299, 5 m2

(GBO)

Verblijfsoppervlakte 
815, 2 m2

(VS)

aantal personen * 150

BIUEENKOMSTFUNCTIE
Bruto Vloeroppervlak 

426, 4 m3
(BV0)

Gebruiksoppervlakte 
423, 9 m2

(GBO)

Verblijfsoppervlakte 
379, 2 m2

(VS)

aantal personen s 130

plattegrond begane grond 

renvooi
RENVOOI BOUWKUNDIG 

ìnbraakwerendheidsklasse s 2

U-waarde glas s 1, 1 W/m’K

OVERZICHT MATERIALEN:
betonconstructie 

iv y y y vi kalkzandsteen 
metselwerk

ľāi,îi,mi,i,i,i,i,i lichte scheidingswanden (metal stud)
............ n lichte scheidingswand

bestaande en nieuwe gebruik is kantoorgebouw

minimale tegelhoogte in sanitaire ruimten: toilet 1200+VL

nieuwe (nood)trappen uitvoeren als een trap uit 
tab. 2.33, kolom ’andere Z alle gebruiksfunctie' 
met een miniale vloerafscheiding van lOOOmm 
(aantrede min. 185mm/ optrede max. 210mm/ breedte BOOmm)

minimale breedte van een toegankelìjkheidssector is 1200mm 
(artikel 4.23, lid 6 van het bouwbesluit 2012)

bgr bergruimte
bur buitenruimte
mr meterruimte
or overige ruimte
str stallingsruimte
tech technische ruimte
tr toiletruimte
vkr verkeersruimte
vr verblij fsruimte
mk meterkast
bo boiler
cv+ww cv-ketel met warmwatervoorziening
vro/mv ventilatieroosters Z mechanische ventilatie

RENVOOI BRANDWEER
voor de brandwerendheid van de (bestaande) hoofddraag
constructie op bezwijken, zoals omschreven in 
artikel 2. 14. geldt een WBDBO van 30 minuten.

deuren 930x2315mm (dagmaat s 900mm) 
tenzij anders aangegeven

ruimte voorzien van noodverlichting 

vlucht- en nooduitgangs symboolplaten

S

brandslanghaspel

deur zonder sleutel te openen en voorzien van panieksluiting 
(elektrische schuifdeuren bij brand en/of verlies van spanning 
handmatig te openen)

brandmeld- en ontruimingspaneel

Niet automatische brandmeldinstallatie volgens de NEN 2535 
aangevuld met een luid-alarm ontruimingsinstallatie 
volgens de NEN 2575. Nadere uitwerking door installateur.

handbrandme lder

gxvwx

gxxvw-xx

gxx--------- XX

handbrandblusser

zelfsluitende deur WBDBO 30min 

zelfsluitende deur WBDBO BOmin 

brandwerende constructie WBDBO 30min 

brandwerende constructie WBDBO BOmin
13-06-2017 C

29-05-2017 B

11-05-2017 A

verbouwing hoofdkantoor Rabobank Noordoost- 
polder - Urk, de Deel 1 te Emmeloord h
Rabobank Noordoostpolder
de Deel 1
8202 EJ Emmeloord

Urk

plat. begane grend 
nieuwe toestand

41130
E. Z.

30-01-2017

1: 100
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