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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding en Doelstelling 

Ten noorden van het dorp Rutten heeft zich - in de kernrandzone - aan de 
Gemaalweg 3 het opslag- en logistiekbedrijf De Groene Koel- en Vrieshuis BV 
ontwikkeld. Deze ontwikkeling kan gezien worden als een vroege ruimtelijke 
component van de vernieuwing binnen de agrarische sector in Nederland en 
in het bijzonder binnen Flevoland als belangrijke agrarische productieregio. 
De groei van het bedrijf gedurende de afgelopen jaren past daarmee in de 
schaalvergroting die zich momenteel aftekent in de agrarisch sector en is 
mede daardoor sterk locatie gebonden. 
 
De gemeente Noordoostpolder is al langere tijd bezig met de actualisatie van 
de bestemmingsplannen voor zijn grondgebied. Dat geldt onverminderd voor 
het uit 2004 daterende bestemmingsplan Landelijk Gebied. Hoewel eerder al 
is aangevangen met een algehele herziening van dit plan heeft de gemeente 
besloten definitieve besluitvorming uit te stellen in verband met ontwikkelingen 
rondom het “Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof”. Om te 
kunnen voldoen aan de actualisatieplicht in gevolge de Wro (10 jaar) heeft de 
gemeente er in 2016 voor gekozen om voor het hele landelijk gebied een 
beheersverordening op te stellen en deze qua regels te baseren op het 
bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2004”. Daarmee is de planologische 
ontwikkelingsruimte  voor het plangebied in principe bestendigd, met inbegrip 
van tussentijdse partiële herzieningen, wijzigingen en/of afwijkingsbesluiten.  
 
Om de ontwikkelingen van De Groene Koel- en Vrieshuis BV in planologische 
zin mogelijk te maken is, voorafgaand aan de op 21 maart 2016 vastgestelde 
beheersverordening, al enkele keren gebruik gemaakt van een projectbesluit 
als bedoeld in artikel 3.10 Wro. In de loop van 2016 is gebleken dat de 
dynamiek van de bedrijfsontwikkeling zich geheel niet verdraagt met het 
overwegend consoliderend karakter van een beheersverordening. Om op 
korte termijn, voor zover een goede ruimtelijke ordening zich daartegen niet 
verzet, tegemoet te kunnen komen aan de behoefte tot verdere bedrijfs-
ontwikkeling is een bestemmingsplan het juiste instrument. Het voorliggende 
bestemmingsplan “Landelijk Gebied, Gemaalweg 3 te Rutten” geeft, binnen 
de eerder voor het betreffende bedrijf gestelde planologische kaders, de 
ontwikkelingsruimte aan op grond waarvan toetsing van aanvragen van een 
omgevingsvergunning kan plaatsvinden.  
 

1.2. Ligging en begrenzing plangebied (afbeelding 1) 

Rutten is de meest noordelijke woonkern van de Noordoostpolder, gelegen in 
een grootschalig agrarisch productiegebied. De ontwerper typeerde het dorp 
destijds als een “wegen-kruisdorp”. Geografisch centrum van het dorp is het 
kruispunt van de weg tussen Creil en Lemmer (noord-zuid = Wrakkenweg - 
Gemaalweg) en de oost-west gerichte polderverzamelweg (Ruttensepad - 
Ruttenseweg). Deze wegen verdelen het dorp in 4 kwadranten waarvan de 
groene zuid-oost kwadrant aansluit op de buitenbocht van de Ruttensevaart. 
Het van oorsprong door boswallen omzoomde en door groenzones door-
aderde dorp heeft een sterk besloten karakter met een pleinvormige ruimte 
op het kruispunt der wegen. Binnen de dorpscontour bevindt zich aan de 
westzijde een kleinschalig bedrijventerrein. Hoewel de kern Rutten de laatste 
decennia als woonlocatie aantrekkelijk lijkt te zijn, is slechts sprake van een 
zeer bescheiden hoeveelheid arbeidsplaatsen. Het aantrekken van bedrijven 
ligt voor de sterk agrarisch georiënteerde kern ook niet direct voor de hand. 
Het is daarom des te meer van belang dat bestaande bedrijven zich verder 
kunnen ontwikkelen. 
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 Afbeelding 1 plangebied De Groene Koel- en Vrieshuis BV 

 
Aan de noordzijde van de woonkern ligt, aan de Gemaalweg 3, het perceel 
waarop zich het opslag- en koelbedrijf De Groene Koel- en Vrieshuis BV heeft 
ontwikkeld. De kavel A25, kadastraal bekend als: gemeente Noordoostpolder, 
sectie F, nummer 1282 en 1283 is in eigendom bij De Groene Koel- en 
Vrieshuis BV. De naastgelegen kavel A26 is eigendom van de Dienst der 
Domeinen. De Groene Koel- en Vrieshuis BV heeft deze kavel in langdurige 
pacht en in gebruik als agrarische productiegrond. Het betreft hier een van 
oorsprong gemengd agrarisch bedrijf zoals deze in dit deel van de NOP 
veelvuldig voorkomen. Voorheen maakte het agrarisch bouwperceel deel uit 
van een voor Flevoland karakteristieke cluster van 4 bouwpercelen. In de loop 
der jaren is het bedrijf stapsgewijs tegen de bestaande woonkern van Rutten 
aangegroeid. Inmiddels vormt de bedrijfslocatie een verbindingsschakel 
tussen deze cluster en het dorp. De agrarische ondernemer heeft zich, naast 
de eigen productie, gespecialiseerd in het (gekoeld) opslaan en verwerken 
van agrarische producten voorafgaand aan het transport daarvan naar de 
afnemers in binnen- en buitenland.   
 

1.3. Opbouw van de plantoelichting 

Een bestemmingsplan bestaat uit 2 delen: de Regels (voorheen voorschriften) 
en de Verbeelding (voorheen plankaart) en is voorzien van een Toelichting. 
De regels en de verbeelding vormen samen het juridisch bindende deel van 
het bestemmingsplan. In de toelichting wordt ingegaan op het doel van het 
bestemmingsplan, de relevante beleidskaders, de afbakening van het plan-
gebied en de daarbinnen te verwachten ontwikkelingen (Hoofdstruk 1 en 2).  
Het onderzoek naar ruimtelijk relevante omgevingsaspecten (milieu, geluid, 
lucht, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie, etc.) komt 
aan de orde in Hoofdstuk 3. Vervolgens geeft Hoofdstuk 4 de conclusies van 
het onderzoek weer. Hoofdstuk 5 bevat een onderbouwde beschrijving van 
het bestemmingsplan en de van toepassing zijnde regels. Tot slot wordt in 
Hoofdstuk 6 inzicht verstrekt omtrent de maatschappelijke en economische 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan (o.a. inspraak en overleg). 
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2. UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLING 

2.1. Reden tot het initiatief 

Het begin van de 21e eeuw luidt een nieuwe periode in in de geschiedenis van 
de agrarische sector van ons land. De vernieuwingsprocessen gaan veelal 
gepaard met schaalvergroting aan de productiekant. Hierdoor blijkt de vraag 
naar (gekoelde) opslagcapaciteit toe te nemen. Het aanmerkelijk groeiende 
aanbod van producten is binnen de huidige bedrijfsruimte van De Groene 
Koel- en Vrieshuis BV niet meer efficiënt op te vangen. Uitbreiding van de 
opslagcapaciteit is noodzakelijk gebleken en deels gerealiseerd of vergund. 
Om de bestaande en toekomstige capaciteit zo goed mogelijk te kunnen 
benutten en het bedrijf verantwoord te kunnen besturen wordt binnen deze 
ontwikkeling tevens voorzien in de aanpassing van technische installaties, 
vervanging van verouderde bedrijfsgebouwen en de bouw van een nieuw 
bedrijfskantoor.  
 

2.2. Vigerende bestemming (afbeelding 2) 

Op het bedrijfsperceel is de beheersverordening Landelijk Gebied van kracht 
als vastgesteld op 21 maart 2016. De daarin opgenomen regels verwijzen 
naar de bestemming “Bedrijven” met de code B48 (artikel 13) als bedoeld in 
het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2004”. Daarmee is het perceel nader 
bestemd voor “agrarisch verwerkings- en opslagbedrijf”. De bestemming staat 
binnen het bestemmingsvlak bebouwing toe tot ten hoogste 20% met een 
maximum van 2000 m². Met de op de plankaart aangegeven aanduiding “twee 
bedrijfswoningen toegestaan” zijn binnen de bestemming ten hoogste 2 
bedrijfswoningen te realiseren. De feitelijke situatie is dat in planologische zin 
medewerking is verleend aan uitbreiding van het bedrijfsperceel dat daarmee 
circa 2 keer zo groot is geworden dan op grond van de beheersverordening. 
 
 

 

Afbeelding 2 kaartfragment bp Landelijk Gebied 2004 
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2.3. Toekomstige ruimtelijke ontwikkeling 

Bedrijfsontwikkeling 
Een beheersverordening is een ruimtelijk instrument dat in principe voorziet 
in een planologische beheersregeling voor gebieden waar geen ruimtelijke 
ontwikkelingen verwacht worden. Voor grote delen van het buitengebied in de 
gemeente Noordoostpolder is dat vooralsnog werkbaar. Op enkele locaties is 
dat niet het geval doordat er sprake is van een voortgaande ontwikkeling. In 
die gevallen is maatwerk middels een specifiek op de situatie afgestemd 
bestemmingsplan geboden. Voor De Groene Koel- en Vrieshuis BV is de 
laatste jaren al enkele malen een omgevingsvergunning verleend met behulp 
van een projectbesluit met ruimtelijke onderbouwing.   
Vooralsnog bestaat het huidige bedrijfsprogramma in prioritaire volgorde uit: 
a. sloop en herbouw van de oudste delen van de bedrijfsbebouwing; 
b. legalisering van enkele technische bedrijfselementen; 
c. bouw van een bijgebouw bij een bedrijfswoning; 
d. realisatie van een kantoorgebouw; 
e. realisatie van de 2e fase van bedrijfsuitbreiding. 
 
Ad. a.  
De oudste loodsen van het bedrijf zijn naar de huidige maatstaven niet meer 
bruikbaar als bedrijfsruimte en dientengevolge toe aan vervanging. Hierdoor 
neemt de effectieve bedrijfsruimte toe, terwijl de bebouwde oppervlakte gelijk 
blijft. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om aanwezig asbest te verwijderen. 
De vervangende nieuwbouw zal van deugdelijke (geluids-)isolatie en heden-
daagse installaties worden voorzien. Tot slot wordt de vormgeving aangepast 
aan de overige (bestaande) bebouwing en wordt de doorsteek voor verkeer 
naar achteren verbeterd. Hiermee wordt impliciet een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving en de verkeersveiligheid. 
 
Ad. b.  
In de loop van de bedrijfsontwikkeling zijn sommige technische installaties in 
zeecontainers buiten de bedrijfsloodsen geplaatst. Dit blijkt zowel een veilige 
als praktische oplossing. Daarnaast zijn vanwege op het terrein noodzakelijke 
beschikbaarheid van voldoende bluswater ook op diverse plaatsen kleine 
pomphuisjes geplaatst. Deze (tot nu toe gedoogde) technische units leveren, 
ondanks hun zeer beperkte omvang, een geringe overschrijding op van de 
maximaal planologisch toegestane bebouwingsoppervlakte. 
 
Ad. c. 
Voor een bij het bedrijf gesitueerde bedrijfswoning bestaat de behoefte aan 
de plaatsing van een bijgebouw ten behoeve van privégebruik. Op dit moment 
kan niet in deze behoefte worden voorzien, eveneens vanwege overschrijding 
van het toegestane bebouwingsoppervlak. 
 
Ad. d. 
Met behulp van tijdelijke units wordt op dit moment voorzien in de binnen het 
bedrijf stijgende behoefte aan kantoorruimte. Hoewel eerder voor de bouw 
van een nieuw kantoor een omgevingsvergunning is afgegeven stemt het (nog 
niet gerealiseerde) bouwplan niet meer overeen met de huidige eisen en 
wensen. Enige aanpassing van de regels biedt meer mogelijkheden om op 
gepaste wijze een nieuw bedrijfskantoor met de overige bedrijfsbebouwing te 
integreren. 
 
Ad. e. 
Het projectbesluit als vastgesteld op 08 november 2011 voorziet onder andere 
in de uitbreiding met een tweetal bedrijfsloodsen aan de van de weg af 
gekeerde richting van het bedrijfsperceel. Hiervan is medio 2012 één loods 
gerealiseerd (fase 1). De tweede fase met een zelfde loods (reeds vergund) 
zal op termijn volgen. In bijlage 1 zijn de geschetste ontwikkelingen in beeld 
gebracht. 
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2.4. Beleidskaders 

Rijksbeleid 
Op 22 november 2011 is onder aanvaarding van een aantal moties de (SVIR) 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte door de Tweede Kamer aangenomen 
en op 13 maart 2012 in werking getreden. Met de Structuurvisie kiest het 
kabinet in het nationale ruimtelijke beleid voor een aanpak die Nederland 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt. Om bestuurlijke drukte, 
ingewikkelde regelgeving of een sectorale blik met negatieve gevolgen voor 
de ontwikkeling van Nederland te voorkomen moet het roer drastisch om. 
Daarom brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij diegene 
die het aangaat (burgers en bedrijven), laat de besluitvorming meer over aan 
gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’) en komt de gebruiker centraal 
te staan.  
 
Het Rijk kiest voor een meer selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale 
belangen. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 
boeken (‘je gaat er over of niet’). Voor dit plan is van belang dat het Rijk 
verantwoordelijk is voor een goed systeem van ruimtelijke ordening inclusief 
zorgvuldige en transparante ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Daarbij 
gaat het er vooral om dat het systeem zo ingericht is dat integrale planvorming 
en besluitvorming op elk denkbaar schaalniveau mogelijk is en dat bestaande 
en toekomstige belangen goed kunnen worden afgewogen. Gebruikswaarde, 
toekomstwaarde en belevingswaarde zijn hier onderdeel van. Het gaat dan 
zowel om belangen die conflicteren als belangen die elkaar versterken. Voor 
zover van toepassing geldt dit onverminderd voor dit bestemmingsplan en 
wordt hieraan specifiek aandacht besteed in deze toelichting. 
 
 
Provinciaal beleid 
Evenals het nationaal ruimtelijk beleid is door het in werking treden van de 
Wet ruimtelijke ordening ook het provinciaal ruimtelijk beleid, als neergelegd 
in het Omgevingsplan Flevoland 2006 (vastgesteld 2 november 2006) van 
status veranderd. Provinciale Staten van Flevoland hebben op 2 oktober 2008 
door vaststelling van een partiële herziening van het omgevingsplan, in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen, de provinciale ruimtelijke 
belangen benoemd en de uitwerking daarvan geborgd. De mate van binding 
varieert. De provincie heeft in haar ruimtelijke beleid een aantal essentiële 
elementen van beleid geformuleerd. Deze elementen worden van wezenlijke 
betekenis geacht voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, voor het 
karakter van het Omgevingsplan en vanwege het bestuurlijke belang dat er 
aan wordt toegekend. Het accent van eventuele provinciale bemoeienis op 
het vlak van de ruimtelijke ordening ligt bij deze essentiële elementen.  
 
De provincie stelt primair belang in een vitaal landelijk gebied. In Flevoland is 
sprake van verdergaande schaalvergroting en herstructurering van de land- 
en tuinbouw. De agrarische bedrijvigheid die zich primair richt op duurzame 
productie (en verwerking) van landbouwproducten mag rekenen op optimale 
ontwikkelingskansen. Bovendien wil de provincie ruimte bieden aan nieuwe 
functies in het landelijk gebied ter verbreding van het economisch draagvlak 
en deze verweven met de bestaande landbouwfunctie. Als het omgevings-
beleid te beperkend blijkt voor ontwikkelingen die bijdragen aan de vitaliteit 
van het landelijk gebied is de provincie bereid de kaders op experimentele 
basis te verruimen. Op vrijkomende agrarische bouwpercelen of gedeelten 
daarvan mogen nieuwe (niet-agrarische of agrarisch aanverwante) functies 
de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten van het gebied niet 
aantasten. De Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 en het Programma Mobiliteit en 
Ruimte geven in verband met de voornoemde ontwikkelingen in de agrarische 
sector een verwachting weer van de invloed op de verkeersinfrastructuur. 
Voor de Gemaalweg (N 712) zijn daarin op voorhand geen bijzonderheden 
voorzien. 
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Gemeentelijk beleid 
Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is iedere gemeente verplicht om 
uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening haar ruimtelijke beleid vast te 
leggen in een structuurvisie. Deze bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen 
ontwikkeling van het gebied en de hoofdzaken van het door de gemeente te 
voeren ruimtelijk beleid. Daarom vormt een structuurvisie de basis voor elk 
bestemmingsplan dat visie en beleid vertaalt in bindende regelgeving. 
 
Het grondgebied van de Noordoostpolder is ontwikkeld voor de landbouw. Het 
belang van deze bedrijfstak voor Noordoostpolder is nog steeds onverminderd 
groot. De belangrijkste ontwikkeling die zich in deze bedrijfstak voordoet, is 
een voortdurende hang naar schaalvergroting. Dat proces is onafwendbaar. 
Op de gevolgen hiervan geeft de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 een 
antwoord door te kiezen voor een ontwikkelingsgerichte benadering die vooral 
gericht is op het landelijke gebied. De structuurvisie biedt, met respect voor 
cultuurhistorie en landschap, ruimte aan de agrarische ondernemers om zijn 
of haar bedrijfsvoering optimaal uit te oefenen.  
 
De gemeente NOP hecht grote waarde aan de cultuurhistorische kwaliteiten 
van het landschap. De ontwerpprincipes van de Noordoostpolder gelden in 
het algemeen als vertrekpunt voor ontwikkelingen. De visie op het landschap 
is dan ook de basis voor de beleidskeuzes die in de structuurvisie worden 
gemaakt. Het plangebied valt, binnen het landschappelijk raamwerk van de 
Noordoostpolder, in de noord-westrand (ten noorden en westen van de kern 
Rutten). Het streven is dat iedere kern zijn eigen identiteit behoudt en dat 
nieuwe ontwikkelingen steeds vanuit deze identiteit worden doorgevoerd. Wat 
dit betekent komt tot uitdrukking in de ‘DNA van de dorpen’ waarin beschreven 
is wat de identiteit van elk dorp bepaalt. Dit document wordt als richtinggevend 
instrument gebruikt bij herstructurerings- en ontwikkelingsplannen. Punt van 
bijzondere aandacht is in dit geval het herstel van de groene omlijsting van de 
dorpskern Rutten die verstoord is ten gevolge van diverse ontwikkelingen in 
en buiten de dorpscontour. 
 
 
Principeverzoek 
De op de bedrijfslocatie vigerende beheersverordening houdt onvoldoende 
rekening met de in eerdere instantie geboden planologische medewerking 
aan diverse onderdelen van de bedrijfsontwikkeling. De onder 2.3 geschetste 
(toekomstige) ontwikkelingen leveren daardoor formeel strijd op met de ter 
plaatse geldende regels. Met het doel om aan voortdurende ad-hoc situaties 
een einde te maken is door De Groene Koel- en Vrieshuis BV op 4 april 2016 
een principe verzoek ingediend om planologische medewerking. Hierop heeft 
het college van burgemeester en wethouders op 21 juni 2016 - onder 
voorwaarden - een positief besluit genomen (zie bijlage 2). Dit impliceert dat 
uitgegaan wordt van een maatwerkoplossing. Zo dient onder andere met het 
oog op een goede landschappelijke inpassing het perceel te worden voorzien 
van een volwaardige erfsingel en moet de reeds verleende vergunning voor 
het nog te realiseren kantoor worden ingetrokken. Bovendien moeten de 
toekomstige ontwikkelingen (zie paragraaf 2.3) worden verwerkt in een op te 
stellen bestemmingsplan dat voldoet aan de gestelde voorwaarden en een 
goede ruimtelijke ordening. 
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3. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

3.1. Ruimtelijke inpassing (afbeelding 3 en 4) 

De woonkern Rutten ligt op een knooppunt van kavelrichtingen, net als de 
vaarten en hoofdwegen, voornamelijk afgestemd op de richting van nabij 
gelegen dijken. Dit bepaalt tevens de ruimtelijke contour van de kern in het 
omringende landschap. Het beeld wordt nog versterkt door karakteristieke 
wegbeplantingen en boerderijclusters die deze richtingen accentueren (afb.3).  
Daarnaast behoren de oorspronkelijke kavelafmetingen tot de karakteristiek. 
 

 

 Afbeelding 3 Landschapsstructuur Rutten e.o. 

 

 

         Afbeelding 4 Dorps-DNA Rutten  (herstel groene mantel)  

 
Plangebied 
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Ten noorden van de kern Rutten heeft De Groene Koel- en Vrieshuis BV zijn 
ontwikkeling doorgemaakt en is als zodanig, evenals het bedrijventerrein aan 
de westzijde, deel gaan uitmaken van de kernrandzone. Tezamen met de 
nieuwe woongebieden heeft Rutten zo een nieuwe landschappelijke contour 
ontwikkeld. De oorspronkelijke “groene mantel”, als belangrijke karakteristiek 
voor de dorps-DNA, is daarbij op sommige plaatsen onbedoeld binnen de 
besloten dorpsstructuur komen te liggen. In het unieke landschap van de 
Noordoostpolder blijft het behoud en/of versterking van de cultuurhistorische 
waarden en kwaliteiten een voortdurend aandachtspunt. Met het oog op de 
economische ontwikkeling van het dorp Rutten in relatie tot behoud van de 
dorps-DNA is het nadrukkelijk gewenst (waar nodig) de “groene mantel” te 
herstellen. Dit geldt in het bijzonder voor de bedrijfslocaties, waarvan De 
Groene Koel- en Vrieshuis BV een belangrijk deel uitmaakt. Hieraan wordt in 
het kader van dit plan tegemoet gekomen door in onderling overleg met de 
ondernemer een beplantingsplan op te stellen voor (het herstel van) de 
erfbeplanting op het bedrijfsperceel, dat tevens als substantieel onderdeel 
moet worden beschouwd van de nieuwe “groene mantel”  (zie afb.4). 
 

3.2. Verkeer 

De Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 is de provinciale kijk op te verwachten 
ontwikkeling van de mobiliteit in Flevoland. De provincie richt zich met name  
op de bovengemeentelijke, regionale aspecten van het beleid. Binnen het 
mobiliteitsbeleid verschuift de focus van snelheid naar betrouwbaarheid. Dat 
geldt in het bijzonder voor (drukke)wegen, waarvan ook langzamere verkeers-
deelnemers (o.a. landbouwvoertuigen) gebruik maken en oeververbindingen, 
waar brugopeningen mogelijk vertraging van het wegverkeer veroorzaken. 
Speciale aandacht verdient verkeersveiligheid en doorstroming op de wegen 
in het landelijk gebied. Door schaalvergroting van bedrijven is er sprake van 
een toename van het aantal landbouwverkeersbewegingen. Daarom is het 
verkeersveiligheidsbeleid bij de provincie gericht op een verkeersveiliger 
inrichting van de weg en beïnvloeding van het verkeersgedrag. Verwachting 
is dat ook toenemende hulpsystemen in vrachtauto’s en bussen, gericht op 
het voorkomen van ongevallen, zullen bijdragen aan de verkeersveiligheid. 
De Gemaalweg (N712) is een provinciale gebiedsontsluitingsweg met de 
verwachting dat de verkeersintensiteit in elk geval tot 2030 onder de 10.000 
motorvoertuigen per dag blijft. De weg maakt dan ook geen deel uit van het 
kwaliteitsnetwerk goederenvervoer. In het provinciaal Programma Mobiliteit 
en Ruimte zijn daarom voor deze weg geen noodzakelijke infrastructurele 
aanpassingen voorzien. 
 
De voornaamste ambitie uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
(GVVP) van de gemeente NOP is een veilige en snelle bereikbaarheid van 
woon- en werklocaties, nu en in de toekomst. Voor ondernemers is goede 
bereikbaarheid ook van economisch belang. De toenemende verkeersdruk 
ten gevolge van bedrijfsactiviteiten strookt helaas niet altijd met de belangen 
van de dorpsbewoners. De gemeente heeft dan ook in Rutten maatregelen 
genomen om vrachtverkeer door het dorp zoveel mogelijk te voorkomen. De 
Gemaalweg heeft met een verkeersintensiteit van 2700 verkeersbewegingen 
per etmaal ruim voldoende capaciteit om het verkeer tussen Rutten en de A6 
(bij Lemmer) naar behoren af te wikkelen. Het (vracht-)verkeer van en naar 
De Groene Koel- en Vrieshuis BV maakt voor een belangrijk deel gebruik van 
deze route. De verbinding met de A6 in zuidelijke richting komt tot stand via 
de route Gemaalweg – Lemsterweg. Uit onderstaande telgegevens van de 
provincie Flevoland blijkt dat zich in het jaar van ingebruikname van Fase 1 
van de bedrijfsuitbreiding (2012) geen veranderingen hebben voorgedaan in 
de verkeersintensiteit op de Gemaalweg nabij de kern Rutten. Opgemerkt 
wordt dat wel een relatief hoog percentage vrachtverkeer voorkomt (14%), 
waarvan 40% – 50% gericht is op De Groene Koel- en Vrieshuis BV (zie tabel 
1 en 2).  
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Verkeerstellingen Gemaalweg – Rutten 2012 

Verkeersbewegingen 
teljaar 2010 2011 2012 vrachtverkeer = 14% 

Gemaalweg 2500 2700 2700 378 mvt/etm 

Tabel 1 Verkeersgegevens NOP 2012 (bron: Provincie Flevoland) 

 
Verkeersgegevens De Groene Koel- en Vrieshuis 

 aantal mvt mvt/etm 

bedrijfsonderdeel min max min max 

zuivel 65 80 130 160 
agrarisch (jaarrond) 10 15 20 30 

agrarisch (piek i.v.m. campagne = 6 wk) 60 75 120 150 

personenauto’s 20 30 40 60 

Tabel 2 Verkeersgegevens De Groene Koel-en Vrieshuis BV - Rutten 

 
 
De nog te realiseren uitbreiding van De Groene Koel- en Vrieshuis BV (fase 2 
= circa 21.500 m² bvo) komt meer tot uitdrukking in groei qua opslagcapaciteit 
dan in de toename van het aantal verkeersbewegingen ter plaatse. Hiervoor 
zijn meerdere verklaring aanwijsbaar. Een vaststaand feit is dat de aanvoer 
van agrarische producten tijdens de oogstperiode gedurende 6 weken een 
piek in verkeersintensiteiten oplevert. Na opslag worden deze producten in de 
loop van het jaar geleidelijk gedistribueerd. Dit betekent dat het gemiddeld 
aantal verkeersbewegingen per etmaal relatief laag is en ook constant blijft 
(zie tabel 2). Daarnaast betreft het vermeerderde bedrijfsvloeroppervlak niet 
alleen netto opslagcapaciteit, maar is tevens bedoeld voor overige bedrijfs-
activiteiten, zoals onderhoudswerkplaatsen, opslag en reiniging van leeg fust 
en interne verkeersruimte. De verwachte toename van vrachtverkeer op de 
Gemaalweg, na realisatie van fase 2, ligt in de orde van grootte van 5 à 10 
motorvoertuigen per etmaal (jaarrond gemiddelde). Voor bijzonderheden ten 
aanzien van de verschillende verkeerssoorten en de bijbehorende verkeers-
bewegingen wordt verwezen naar de tabellen 2.3 en 2.4 in het bij het plan 
gevoegd akoestisch onderzoek (het geluidBuro - 14 oktober 2016).  

 

Afbeelding 5 Verkeersontsluiting De Groene Koel- en Vrieshuis BV  

 
Zoals alle provinciale wegen kent de Gemaalweg een indeling met een 
vrijliggend fietspad. Met het oog op de verkeersveiligheid in relatie tot de 
perceelsontsluitingen zijn ter hoogte van De Groene Koel- en Vrieshuis BV al 
extra inrichtingsmaatregelen genomen.  
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De wegbeplanting is ter plaatse van het bedrijf onderbroken en parallel aan 
de weg is een vrijliggende inrit- en opstelstrook gerealiseerd. Aan de 
noordzijde van het perceel is overigens door de bedrijfsgebouwen een 
doorgaande verbinding naar het achtererf aanwezig die in het kader van de 
geplande herbouw zal worden geoptimaliseerd. Naast de huidige weegbrug 
wordt ruimte gemaakt voor een snelle doorvoerstrook om oponthoud op het 
voorterrein (tijdens de campagne) te voorkomen. Tevens is er in 2014 op het 
eigen terrein een ventweg aangelegd parallel aan de Gemaalweg, zodat het 
vrachtverkeer dat aan de achterzijde van het bedrijfsperceel dient te laden of 
lossen geen overbodig gebruik hoeft te maken van de provinciale weg. Door 
zowel de doorvoer van verkeer op het eigen terrein te verbeteren als het 
aantal verkeersbewegingen op de provinciale weg te reduceren wordt de 
verkeersveiligheid aanzienlijk vergroot. Dit is/wordt gedaan naar aanleiding 
van ervaringen in het verleden dat door de lage rijsnelheid bij het op- en 
afrijden van de provinciale weg de doorstroming voor de overige weg-
gebruikers soms werd belemmerd wat gevaarlijke situaties kon opleveren. (zie 
afbeelding 5). 
 

3.3. Milieuaspecten 

Inleiding 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het opstellen van een 
bestemmingsplan rekening te worden gehouden met voorzienbare hinder 
door of vanwege milieubelastende activiteiten. Onderzocht is welke ruimtelijk 
relevante milieuaspecten invloed kunnen hebben op de (on)mogelijkheden 
en/of wenselijkheden voor de inrichting en het gebruik van het plangebied.  
 
Bodem 
In het gebied van de Noordoostpolder heeft, op de dekzanden van de laatste 
ijstijd, mede onder invloed van de steigende zeespiegel en het wisselende 
grondwaterpeil, veen gevormd. Na de drooglegging is dit ‘basisveen’ gaan 
inklinken tot een slecht doorwaterende laag. Dit manifesteert zich op sommige 
locaties door kwel, vooral op plaatsen waar door het graven van sloten deze 
laag doorbroken is. Verder is de toplaag van de bodem van Rutten en 
omgeving in belangrijke mate gevormd door de zogenaamde Zuiderzee-
afzettingen. De voormalige Zuiderzeebodem kent als gevolg van de grillige 
oppervlaktestructuur een gevarieerde opbouw. Afbeelding 6 toont aan dat de 
betrokken bedrijfslocatie niet of weinig gevoelig is voor verzuring, terwijl direct 
ten oosten daarvan aan de overzijde van de Gemaalweg een strook aanwezig 
is die juist zeer gevoelig is. Op basis van historisch inzicht ten aanzien van 
het gebruik van de gronden en eerdere bodemonderzoeken ter plaatse zijn 
geen verdachte locaties bekend. Bovendien heeft in september 2010 bij de 
aanvraag van een omgevingsvergunning bodemonderzoek plaatsgevonden. 
Daarbij zijn ook geen verontreinigingen aangetroffen die een belemmering 
vormen voor het voorgenomen gebruik en voor de gewenste bouwactiviteiten. 
Dit heeft geresulteerd in de omgevingsvergunning voor fase 1 en 2). Verwacht 
mag worden dat de bodemkwaliteit geen belemmeringen oplevert voor de met 
het bestemmingsplan beoogde bedrijfsontwikkeling. 
 

 Afbeelding 6 Gevoeligheid van de bodem voor verzuring 
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Geluid 
Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als 
gevolg van verkeer en industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het 
toetsingskader. Het in dit bestemmingsplan betrokken bedrijf bevat zelf geen 
geluidgevoelige ruimten waarop de situatie beoordeeld zou moeten worden. 
Gelet op de bestaande situatie is niet aannemelijk (zie paragraaf 3.2) dat het 
vastleggen van de al eerder planologisch beoordeelde bedrijfsontwikkeling in 
dit bestemmingsplan een substantiële verandering in het verkeersaanbod op 
de Gemaalweg veroorzaakt. Omdat in dat verband feitelijk geen sprake is van 
een nieuwe ontwikkeling kan in dit geval een akoestisch onderzoek vanwege 
het verkeersgeluid achterwege blijven.  
 
Wel bevinden zich in de omgeving woningen die als geluidgevoelig object 
aangemerkt moeten worden. Hierop is in eerste instantie artikel 40 Wgh van 
toepassing. Daarin staat: “Indien bij de vaststelling van een bestemmingsplan 
aan gronden een zodanige bestemming wordt gegeven dat daardoor een 
‘industrieterrein’ ontstaat, wordt daarbij tevens een rond het betrokken terrein 
gelegen zone vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat 
terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan”. Dit heeft betrekking 
op een bedrijfsbestemming waarbinnen zogenaamde ‘grote lawaaimakers’ 
gevestigd kunnen worden. Daarvan is in dit geval geen sprake. Daardoor valt 
De Groene Koel- en Vrieshuis BV onder het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’, 
waardoor het bedrijf dient te voldoen aan daarin gestelde geluidnormen voor 
de gemiddelde geluidsproductie en voor piekgeluiden.  
 
In dat kader heeft de gemeente NOP maatwerkvoorschriften opgelegd (d.d. 
25 juli 2013) voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting aan de gevel van 
in de directe nabijheid gelegen woningen. In de geluidsnormering worden de 
dag-, avond- en nacht-periode onderscheiden. De consequenties daarvan zijn 
vervat in een door ‘het geluidBuro’ opgesteld akoestisch onderzoek (d.d. 11-
04-2013, zie separate bijlage).  
 
Met voorliggend bestemmingsplan worden wijzigingen in de bedrijfsvoering, 
de installaties en de bouwtechnische staat mogelijk. Met het oog op de nieuwe 
situatie is daarom het voornoemde akoestisch onderzoek in oktober 2016 
geactualiseerd (separate bijlage). Uitgangspunt voor het integrale geluids-
onderzoek is dat er sprake is van 2 representatieve bedrijfssituaties (RBS), 
namelijk de RBS 1 (campagnetijd met 6 weken piekbelasting) en de RBS 2 
die geldt de rest van het jaar buiten de campagnetijd.  
 
De belangrijkste conclusie van het (aangepaste) akoestisch onderzoek is dat 
de vervangende herbouw van oude bedrijfsonderdelen, in de campagnetijd 
(piekperiode), afhankelijk van de dagperiode, een geluidreductie oplevert van 
circa 2–6 dB(A). De woning Gemaalweg 5 ondervindt het meeste profijt van 
de voorgenomen wijzigingen, met name in de nachtperiode. Aangezien de 
totale geluidsproductie van het bedrijf grotendeels bepaald wordt door de 
transportbewegingen (gedurende de dagperiode) is buiten de campagnetijd 
het effect op het totale geluidniveau van de gewijzigde situatie minder groot. 
Eindconclusie is dat voor het langtijd-gemiddelde beoordelingsniveau, na de 
beoogde maatregelen, een duidelijke verbetering optreedt en ruimschoots 
voldaan wordt aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit.  
 
De omvang van de bebouwing ten opzichte van de nabij gelegen woonwijk 
Gardeniers is echter eerder een punt van zorg gebleken met betrekking tot 
het mogelijk geleiden c.q. weerkaatsen van geluid van buitenaf. Om hierin 
tegemoet te komen zijn in 2016 intern technische aanpassingen gedaan die 
een geluidsreductie opleverden van 3-5 dB(A). Daarnaast gaat de verdere 
bedrijfsontwikkeling gepaard met verschillende voorgenomen bouwkundige 
en technische aanpassingen. In dat kader wordt opgemerkt dat door diverse 
innovatieve ontwikkelingen de geluidsproductie van zowel ventilatie- als 
koelsystemen en het geluid van o.a. vorkheftrucks (elektrisch i.p.v. diesel)  
inmiddels al sterk is verminderd.  
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Ook wordt nieuwe bedrijfsbebouwing beter geïsoleerd dan in het verleden. 
Zonder deze factoren direct te kwantificeren zijn zij wel van belang voor de 
kwaliteit van de directe leefomgeving. Verder wordt de bedrijfsuitbreiding (fase 
2) op grotere afstand van de bestaande woningen (Gardeniers) gerealiseerd, 
zodat ook hierdoor op termijn geen significante toename van geluidseffecten 
is te verwachten. Tot slot wordt geconstateerd dat zich in de directe omgeving 
van het plangebied geen als zodanig aangewezen stiltegebieden bevinden.  
 
 
Luchtkwaliteit 
Via wet- en regelgeving draagt de overheid zorg voor een goede luchtkwaliteit 
om de burgers te beschermen tegen de risico’s van luchtverontreiniging. De 
belangrijkste normen zijn sinds 2007 als grenswaarden opgenomen in de Wet 
milieubeheer (titel 5.2: luchtkwaliteitseisen). Uitgangspunt is dat een project 
niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Als er wel 
sprake is van overschrijding, dan mag een project de luchtkwaliteit niet 'in 
betekenende mate' verslechteren. In Nederland betreft overschrijding van de 
luchtkwaliteitsnormen voornamelijk de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10). De normen voor deze stoffen zijn dus wel relevant en kunnen een 
knelpunt vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Luchtkwaliteitsnormen vormen onder de Wet milieubeheer geen belemmering 
voor ruimtelijke ontwikkeling als aannemelijk is dat aan één of een combinatie 
van de volgende voorwaarden wordt voldaan (art. 5.16, lid 1 Wm): 

• Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde. 

• Een project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de lucht-

kwaliteit. 

• Een project draagt alleen in 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de 

luchtverontreiniging. 

• Een project is opgenomen of past binnen het Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit (NSL) of een regionaal programma van 

maatregelen. 

 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft jaarlijks de 
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten uit waarop de in Nederland 
gemeten concentraties van ondermeer stikstofdioxide en fijnstof zijn vermeld. 
De rapportage uit 2016 beschrijft de situatie in 2015 en geeft daarnaast 
toekomstberekeningen voor de periode 2016 tot en met 2030. Dit wordt 
gedaan in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). Voor de omgeving van het plangebied is blijkens de kaarten 
in 2030 een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) berekend van 10 
µg/m3 en een gemiddelde concentratie fijnstof (PM10) van 18 µg/m3. De norm 
voor beide stoffen (jaargemiddelde concentratie vanaf 2015) ligt op 40 µg/m3. 
In de huidige situatie is dus sprake van een goede luchtkwaliteit. 
 
Het plan voorziet in de doorontwikkeling van een bestaand bedrijf waarvoor al 
eerder middels een projectbesluit planologische toestemming is verleend. De 
meest maatgevende factor met het oog op negatieve beïnvloeding van de 
luchtkwaliteit in verband met de beoogde bedrijfsontwikkeling is een eventuele 
toename van (vracht)verkeer. In paragraaf 3.2 is aangetoond dat deze van 
zodanig bescheiden omvang is dat het niet in betekenende mate bijdraagt aan 
de lokale luchtverontreiniging. Dit rechtvaardigt de opvatting dat voor een 
aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit geen aanleiding bestaat. 
Conclusie is dat voldoende aangetoond is dat in casu voldaan wordt aan het 
gestelde in artikel 5.16, eerste lid, van de Wm en het aspect luchtkwaliteit 
geen belemmeringen vormt voor de uitvoering van dit bestemmingsplan. 
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Milieuzonering 
Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en 
gevaar. Dit kan worden bereikt door voldoende afstand te creëren tussen 
milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals 
woningen). Met de uitgave: Bedrijven en Milieuzonering geeft de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) daartoe een hulpmiddel aan de overheid. In 
deze handreiking staan uitgebreide lijsten met richtafstanden voor de meest 
voorkomende bedrijven, gerelateerd aan een ‘rustige woonwijk’ of een ‘rustig 
buitengebied’, op grond waarvan gemotiveerd een planologische zonering 
kan worden toegepast. 
 
Aan een bedrijfsbestemming kan een ‘Lijst van Bedrijfsactiviteiten’ worden 
verbonden die aangeeft welke bedrijven in beginsel binnen het plangebied zijn 
toegestaan. Alle benoemde bedrijfsactiviteiten zijn daarin op basis van een 
aantal ruimtelijk relevante milieuaspecten ingedeeld in milieucategorieën. 
Milieucategorie 1 betekent dat een bedrijfstype weinig potentiële milieuhinder 
veroorzaakt en milieucategorie 5 of 6 veel. De VNG heeft deze zgn lijst van 
bedrijfstypen ingedeeld aan de hand van de Standaard Bedrijfsindeling uit 
1993 (SBI'93) van het CBS. Voor dit bestemmingsplan ligt het voor de hand 
de bedrijvenlijst te baseren op de laatste uitgave van de VNG-publicatie 
"Bedrijven en milieuzonering” (2009). Gelet op de activiteiten van het bedrijf 
waartoe dit bestemmingsplan de planologische kaders biedt dient in elk geval 
te worden voorzien in het toestaan van bedrijven met SBI-code 6312, met ten 
hoogste categorie 3.1 (afstand tot woningen 50 meter). Dat betekent dat 
bedrijven uit een hogere categorie in principe niet worden toegestaan.  
 
Mer-plicht 
Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer worden bij algemene 
maatregel van bestuur de activiteiten aangewezen die belangrijke nadelige 
gevolgen kunnen hebben voor het milieu of ten aanzien waarvan het bevoegd 
gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben. Het Besluit milieueffectrapportage regelt, in de bijlage 
(onderdelen C en D) wanneer een bestemmingsplan als (plan)m.e.r.-plichtig, 
danwel m.e.r.-beoordelings-plichtig moet worden beschouwd. Omdat het gaat 
om de milieu-effecten van een activiteit is door middel van drempelwaarden 
een normering toegepast. De activiteiten van De Groene Koel- en Vrieshuis 
BV blijven, voor zover relevant, onder de aangegeven drempelwaarden.  
 

3.4. Externe veiligheid 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) introduceert een groep van 
beperkt kwetsbare objecten, waarmee het totale aantal fors is uitgebreid. De 
provincie Flevoland heeft alle risicovolle bedrijven en objecten met de daarbij 
behorende risicocontouren geïnventariseerd. De digitale provinciale risico-
kaart (2005) brengt deze gegevens grotendeels in beeld. Geconstateerd is 
dat binnen het landelijk gebied van de gemeente NOP in de omgeving van 
Rutten geen situaties zijn waar de normen voor het plaatsgebonden risico 
(PR) worden overschreden. Betreffende het groepsrisico (GR) zijn er evenmin 
plaatsen bekend waar de oriëntatiewaarde wordt overschreden. De dichtst bij 
het plangebied gelegen bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware 
Ongevallen zijn van de categorie “overige inrichtingen” en liggen op een 
afstand van circa 1350 m ten westen van het plangebied. De Groene koel- en 
Vrieshuis BV zal zelf na de realisatie van de voorgenomen ontwikkelingen de 
normen niet overschrijden, zodat ook uit dien hoofde niets de uitvoering in de 
weg staat.  
 

3.5. Archeologie 

Flevoland kent een bijzondere ontstaans- en cultuurgeschiedenis. Van het 
ontstaan van het gebied zijn sinds de realisatie van het Zuiderzeeproject veel 
zichtbare en onzichtbare archeologische en aardkundige waarden en 
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monumenten bekend. Deze waarden zijn aanvankelijk door de toenmalige 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek geïnventariseerd en in 
kaart gebracht op de archeologische monumentenkaart (AMK). De ROB 
(tegenwoordig Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) heeft de aangetroffen 
archeologische waarden destijds gewaardeerd door toetsing aan een aantal 
criteria (o.a. kwaliteit, zeldzaamheid, contextwaarde). De provincie heeft als 
uitgangspunt dat ruimtelijke plannen die het bodemarchief kunnen aantasten, 
zo veel mogelijk rekening moeten houden met bekende en te verwachten 
archeologische waarden. De archeologische monumentenkaart (AMK) vormt 
tesamen met de indicatieve kaart voor archeologische waarden (IKAW) het 
toetsingskader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. Geconstateerd is dat het 
plangebied ligt op gronden met een middelhoge trefkans op archeologische 
vondsten. Uit de archeologische beleidskaart bij het Omgevingsplan blijkt dat 
Rutten e.o. niet binnen een door de provincie aangewezen archeologisch 
aandachtsgebied of archeologisch en aardwaardenkundig kerngebied ligt en 
evenmin bij de ‘Top-10 archeologische locaties’ behorende plaatsen bevat. 
 

 

Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg draagt 
de gemeente zorg voor archeologische aandachtsgebieden. Het provinciaal 
beleid is daartoe naar het gemeentelijk niveau vertaald in een gemeentelijk 
archeologiebeleid. Daarbij is het gehele grondgebied van de gemeente NOP 
in ogenschouw genomen. Het gemeentelijke beleid richt zich met name op 
het behoud, versterking en borging van cultuurhistorische en archeologische 
waarden. Uitgangspunt is dat het archeologisch erfgoed bij voorkeur in de 
bodem (in situ) behouden blijft en voor de toekomst veilig gesteld voor 
cultuurbeleving en/of wetenschap. Het kaartfragment van afbeelding 7 geeft 
een beeld voor het noordelijk deel van de gemeente weer. Hieruit blijkt dat het 
gebied direct ten noorden van Rutten (plangebied) een wisselende lage of 
gematigde verwachtingswaarde bezit.  
 

 

Afbeelding 7 Plangebied binnen Archeologische Beleidskaart NOP  
 

Onder archeologische monumenten verstaat de Monumentenwet: 
“terreinen welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de 
wetenschap of hun cultuurhistorische waarde” (Monumentenwet 1988). Hieronder worden 
zowel de wettelijk beschermde als de niet wettelijk beschermde monumenten verstaan. De 
bodem is in principe de beste bewaarplaats voor archeologische monumenten (het bodem-
archief). 
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In verband met de bestemming geldt voor de bedrijfskavel van De Groene 
Koel- en Vrieshuis BV ten hoogste een “gematigde verwachting - categorie 3”, 
wat inhoudt dat in het bestemmingsplan als beschermende maatregel voor 
sommige activiteiten in de bodem een omgevingsvergunning verplicht moet 
worden gesteld. Hiermee kunnen ongewenste onomkeerbare ingrepen in het 
bodemarchief worden vermeden. De vergunning wordt verleend indien 
aangetoond kan worden dat de aanwezigheid van eventuele archeologische 
resten op de gegeven locatie niet te verwachten is.  
 

3.6. Cultuurhistorie 

In de paragrafen 2.4 en 3.1 wordt al melding gemaakt van de meer historisch-
geografische betekenis van de Noordoostpolder en Rutten in het bijzonder. 
Erfsingels zijn een basisonderdeel van het ontwerp van de Noordoostpolder. 
Het kent een vaste maatvoering en had primair het doel om beschutting te 
creëren in het open vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering 
aan te brengen. De erfsingels zijn daarmee een belangrijk element op het 
schaalniveau van de polder als geheel. Samen met de omlijsting van de 
dorpen vormen zij groene eilanden in een open agrarische bedrijfsruimte. Op 
perceelsniveau vormt de oorspronkelijke verkaveling met kavelafmetingen 
van 300 x 800 m een cultuurhistorische waarde. Hoewel dit op het adres 
Gemaalweg 3 niet meer direct herkenbaar is wordt het behoud van de 
verkavelingsstructuur voor de cultuurhistorische betekenis van de Noordoost-
polder van belang geacht. Deze specifieke kenmerken en waarden van het 
gebied dienen in de toekomst gewaarborgd te blijven. Hoofdstuk 4 gaat nader 
in op de wijze waarop daaraan met het plan tegemoet wordt gekomen. 
 

3.7. Flora en Fauna, Ecologie 

Omgevingsaspecten 
De Noordoostpolder wordt omgeven door Natura 2000-gebieden. Het betreft 
overwegend natte gebieden. In het kader van dit bestemmingsplan is vooral 
het IJsselmeer van belang. De openheid van de poldergebieden, maakt dat 
zij aantrekkelijk zijn voor (trek)vogels. Overigens vallen deze gebieden ook 
onder de internationale bescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn.  
De natuur van Flevoland verkeert nog in een jong ontwikkelingsstadium en is, 
afhankelijk van de locatie, nog sterk aan veranderingen onderhevig. Met de 
toenemende verstedelijking neemt tevens de vraag naar een “groene leef-
omgeving” toe. De groene beslotenheid van Rutten heeft tengevolge van 
dorpsuitbreidingen ook al aanzienlijk moeten inboeten. Bovendien is het dorp 
in een optimaal op de landbouw afgestemde omgeving gepositioneerd met 
smalle weg- en slootprofielen. Daarbij is relatief weinig ruimte ingericht voor 
natuurontwikkeling. In natuurperspectief zijn de Ruttense Vaart, zowel op 
zichzelf, als in relatie tot het Kuinderbos, de wegbermen, de erfsingels en de 
groene mantel (dorps-DNA) de meest belangrijke elementen voor de flora 
welke mede de fauna in de omgeving van het plangebied bepaalt. 
 
Algemene ecologische informatie 
Voedselrijkdom, rust en beschutting hebben geleid tot een relatief rijke fauna 
in de Noordoostpolder. De zone langs de IJsselmeerdijk, zo ook ten westen 
van Rutten, staat bekend als fourageergebied voor onder andere zwanen en 
ganzen. Ook als belangrijke pleisterplaats voor overwinterende vogels is dit 
gebied bekend. Naast de regulier in Flevoland voorkomend zoogdieren is de 
rugstreeppad een strikt beschermde soort die in de NOP veelvuldig voorkomt.  
Met het oog op dat gegeven is voor de projectprocedure voor het plangebied 
in mei 2010 een onderzoek uitgevoerd bekend als: “Quickscan natuurtoets 
bedrijfsontwikkeling De Groene BV, Rutten” (EcoGroen Advies BV - 21 mei 
2010). 
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Natuurtoets 
Uit de inventarisatie en beoordeling van natuurwaarden blijkt dat de eerder 
met het projectbesluit beoogde (en nu in dit bestemmingsplan opgenomen) 
ruimtelijke ontwikkeling geen negatief effect heeft op het Natura 2000-gebied 
IJsselmeer, het Natuurmonument Friese IJsselmeerkust en de ecologische 
hoofdstructuur. Voorts is gebleken dat op het betreffende bedrijfsperceel geen 
beschermde plantensoorten worden aangetroffen. Ook zijn vleermuizen, laag 
beschermde kleine zoogdieren en broedvogels met (jaarrond) beschermde 
nestplaatsen, hetzij ter plaatse niet aangetroffen vanwege het ontbreken van 
de geschikte biotopen of eenvoudig te beschermen door afstemming van de 
startdatum van werkzaamheden. De rugstreeppad is op de projectlocatie en 
de directe omgeving evenmin aangetroffen. Tot slot is niet gebleken van de 
aanwezigheid van overige soorten die een belemmering voor de realisatie van 
het bestemmingsplan zouden kunnen vormen. Mede met het oog op het 
bestaande gebruik van de bedrijfslocatie en de aanwezige oppervlakte aan 
verharding is niet aannemelijk dat ter plekke natuurwaarden tengevolge van 
de nieuwe bestemming verloren zullen gaan. Het herstel van de erfbeplanting 
als onderdeel van de groene mantel kan daarentegen positief bijdragen aan 
de biodiversiteit. Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming 
per 1 januari 2017 is de verantwoordelijkheid van het Rijk verschoven naar de 
provincie en ondergebracht in het verlenen van omgevingsvergunningen 
(gemeente). 
 

3.8. Waterhuishouding 

Het beheer van de waterhuishouding in Flevoland wordt verzorgd  door het 
waterschap Zuiderzeeland. Het betreffende gebied wordt aangeduid als de 
‘hoge afdeling’ in het watersyteem. Indien nodig, onder andere voor het 
tegengaan van droogteschade in de landbouw of de doorspoeling van het 
stelsel in verband met het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, wordt 
water ingelaten via de Lemstervaart. Het openwater in dit gebied heeft een 
functie als watervoorziening voor de akkerbouw en als agrarisch water met 
ecologische potentie van de middelste categorie. Dat is met name van 
betekenis voor de trekvogels en de bij het watersysteem en de bermsloten 
behorende ecologie.  
 
In het gebied ten noorden van Rutten en ten westen van de Gemaalweg is 
sprake van sterke kwel. Deze ontstaat met name ten gevolge van het verschil 
in waterpeil ter weerszijden van de (in dit geval) Noordermeerdijk. Door de 
landbouwtechnische aanleg van de Noordoostpolder komt veel kwelwater 
terecht in het oppervlaktewaterstelsel bestaande uit: vaarten, tochten en 
sloten. Het overtollige water wordt afgevoerd via de Noordermeertocht en 
Lemstervaart naar het gemaal Buma nabij Lemmer, waar het uitgeslagen 
wordt op het IJsselmeer.  
 
De ontwikkelingen op het bedrijfsperceel aan de Gemaalweg 3 heeft in de 
loop der tijd invloed gehad op de waterhuishouding door vergroting van het 
verharde grondoppervlak, waardoor minder inzijging van neerslag kan plaats-
vinden. Tengevolge van het verharde oppervlak moeten bij (hevige) regenval 
relatief grote hoeveelheden hemelwater worden afgevoerd. Om overbelasting 
van het aan- en afvoerstelsel te voorkomen wordt het hemelwater in eerste 
instantie in een op het bedrijfsperceel aanwezig waterbassin opgevangen. Dit 
bassin heeft een opvangcapaciteit van circa 3000 m³. Van daaruit vindt de 
waterafvoer geleidelijk plaats via de kavelsloten. Voor (directe) lozing van het 
hemelwater op de kavelsloten geldt de algemene eis dat zowel de dak-
bedekking als het afvoersysteem bestaat uit niet uitlogend materiaal. Dat is 
het geval. Het bedrijfsperceel dient, in verband met de uitbreiding, wel te 
worden voorzien van nieuwe kavelsloten, waarvan de dimensionering in 
overleg met het waterschap Zuiderzeeland nader zal worden bepaald.  
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4. CONCLUSIES 

4.1. Beleidstoets 

De provincie Flevoland stelt belang in een vitaal landelijk gebied en wil ruimte 
bieden aan optimale ontwikkelingskansen van de agrofoodsector. Voor het 
behoud van een sterke internationale concurrentiepositie van Nederland zijn 
goede vestigings- en productie-omstandigheden voor alle schakels in de 
agroketen, inclusief de agrologistiek, van grote betekenis. Met het oog op de 
continuïteit van grondgebonden landbouw wordt het daarom van belang 
geacht dat agrarische ondernemers voldoende ruimte krijgen om in te spelen 
op de eisen van de wereldmarkt en hun bedrijfsvoering daarop naar wens aan 
te passen. Dit wordt zowel in het beleid op nationaal als provinciaal niveau 
onderschreven. Het is aan de gemeente waar binnen betreffende bedrijven 
zijn gesitueerd om hier, waar mogelijk, invulling en uitvoering aan te geven. 
De voorgenomen ontwikkeling van De Groene Koel- en Vriesbedrijf BV te 
Rutten past volledig in deze beleidskaders en is daarom verankerd in dit 
bestemmingsplan. Deze toelichting levert zowel vanuit het ruimtelijk beleid als 
in planologisch opzicht de onderbouwing voor een goede ruimtelijke afweging 
van belangen. 
 

4.2. Planologische toets 

Ruimtelijke inpasbaarheid 
Met de onderzoeksresultaten van hoofdstuk 3, aangevuld met de specifieke 
conclusies in de aan het plan toegevoegde bijlagen, is komen vast te staan 
dat de beoogde ontwikkeling op de gegeven locatie ruimtelijk aanvaardbaar 
is. Door het bedrijfsperceel te voorzien van nieuwe aanvullende erfsingels 
wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van de ‘groene mantel’ als 
karakteristiek voor de dorps-DNA van de woonkern Rutten (zie afbeelding 8). 

Afbeelding 8 Herstelde erfsingels in relatie tot de “groene mantel”  
 
Verkeer 
Het plangebied beperkt zich tot de bedrijfskavel, waarbinnen zich (naast de 
benodigde verkeersruimtes) geen verkeersbestemmingen bevinden. Met het 
oog op zowel de provinciale als gemeentelijke wens tot verkeersveiligheid 
wordt opgemerkt dat vooraf al ruime aandacht is besteed aan de inrichting en 
vormgeving van de in-/uitrit. Met het oog op de (arriverende) verkeersstroom 
tijdens de campagne zijn in de herbouwplannen van de oude bedrijfsdelen 
aanvullende verbeteringen voorzien. Voorts is gebleken dat de met het plan 
beoogde bedrijfsontwikkeling van minimale invloed is op de verkeerssituatie 
op de Gemaalweg als primaire ontsluitingsroute voor het bedrijf. 
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Bodem 
De bedrijfshistorie, eerdere onderzoeksresultaten, noch nieuw te verwachten 
ontwikkelingen op de gegeven locatie vormen op voorhand aanleiding te 
veronderstellen dat uitvoering van het bestemmingsplan belemmeringen zal 
ondervinden. Voor eventuele nieuwe bodemingrepen kan in het kader van een 
omgevingsvergunning indien gewenst volstaan worden met een aanvullend 
bodemonderzoek. 
 
Geluid 
Uit het bij het plan gevoegde Akoestisch rapport (het geluidBuro, kenmerk:  
8313 PP - 3 WO 001 14-10-2013 V2.0 - d.d.14 oktober 2016) is gebleken dat 
door toepassing van nieuwe technieken en isolatie de geluidsbelasting op de 
gevels van nabijgelegen woningen zal worden gereduceerd. Het aspect geluid 
vormt derhalve geen belemmering voor uitvoering van het plan. 
 
Luchtkwaliteit 
Er is op basis van gegevens uit de Grootschalige concentratie- en depositie-
kaarten 2016 en de verkeersgegevens als weergegeven in paragraaf 3.2  
aangetoond dat voor het jaar 2030 de bedrijfsontwikkeling van De Groene 
Koel- en Vrieshuis BV niet in betekenende mate bijdraagt aan verslechtering 
van de luchtkwaliteit. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden als bedoeld 
in art. 5.16, lid 1 Wet milieubeheer. Dat betekent dat de luchtkwaliteitsnormen 
geen belemmering vormen voor realisatie van het voorliggende ruimtelijk plan. 
 
Milieuzonering 
Door toepassing van de systematiek van de milieuzonering met toevoeging 
van een selectieve ‘Lijst van Bedrijfsactiviteiten’ aan het bestemmingsplan 
wordt voorkomen dat zich op de betreffende bedrijfslocatie activiteiten kunnen 
ontwikkelen die zich niet zouden verdragen met de functies in de omgeving. 
 
Mer-plicht 
Bij het bepalen van de m.e.r.-(beoordelings)plicht van een bestemmingsplan 
moet worden uitgegaan van hetgeen dat plan mogelijk maakt ten opzichte van 
de legaal bestaande feitelijke situatie ten tijde van de vaststelling van het plan. 
De bedrijfsactiviteiten van De Groene Koel- en Vrieshuis BV blijven, voor 
zover relevant, onder de drempelwaarden als bedoeld in de bijlage onder C 
en D bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet op de ligging van het bedrijf 
ten opzichte van woningen en woongebieden is het van belang te voorkomen 
dat zich op de locatie activiteiten kunnen ontwikkelen die er toe zouden leiden 
dat op grond van artikel 7.2, eerste lid, van de Wm alsnog een plicht ontstaat 
om een MER op te stellen. Door in de gebruiksregels van het plan bij de 
betreffende bedrijfsbestemming alle mer-(beoordelings)-plichtige activiteiten 
uit te sluiten behoeft in dit geval geen m.e.r.-beoordeling, zoals bedoeld in het 
Besluit m.e.r. uitgevoerd te worden.  
 
Externe veiligheid 
Gebleken is dat noch de normen voor het plaatsgebonden risico (PR), noch 
die voor het groepsrisico (GR) op of nabij het plangebied door uitvoering van 
het bestemmingsplan overschreden zullen worden.  
  
Archeologie 
Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordoostpolder blijkt 
dat binnen het plangebied gebieden voorkomen met zowel een lage als een 
een gematigde verwachtingswaarde. Met name op laatst genoemde gebieden 
dienen beschermende maatregelen te worden genomen om verstoring van 
het archeologisch bodemarchief te voorkomen. In de planregels is in verband 
met bescherming van de archeologische waarden een dubbelbestemming  
opgenomen. 
 
Cultuurhistorie 
In verband met de op diverse fronten geconstateerde aantasting van het 
dorps-DNA van Rutten wordt het van belang geacht met het bestemmingsplan 
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een bijdrage te leveren aan een goede borging van het herstel van de ‘groene 
mantel’ (zie ook paragraaf 4.2). Het bestemmingsplan biedt tevens de kaders 
om zowel de oorspronkelijke verkavelingsstructuur te bestendigen als het 
behoud van het landschapsbeeld te garanderen. Hoofdstuk 5 vermeld op 
welke wijze hier nader juridische gevolg aan is gegeven.  
 
Flora, Fauna, Ecologie 
De bestaande situatie op het bedrijfsperceel in combinatie met het grond-
gebruik geeft geen aanleiding de aanwezigheid van ecologische waarden te 
veronderstellen. In algemene zin zal het herstel van erfsingels en kavelsloten 
bijdragen aan verbetering van de condities voor flora en fauna en indirect aan 
de biodiversiteit in het gebied. Indien daar in de loop der tijd aanleiding toe 
bestaat kunnen bij de uitvoering van werken en/of werkzaamheden op basis 
van nieuwe regelgeving conditionerende maatregelen worden opgenomen in 
een omgevingsvergunning. 
 
Watertoets 
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de 
toelichting op ruimtelijke plannen voorzien te zijn van een waterparagraaf (zie 
paragraaf 3.8). In verband met het belang van een goede waterhuishouding 
moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Het waterschap wordt 
uitgenodigd om te beoordelen of in het plan in voldoende mate rekening is 
gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en geeft daaromtrent een 
wateradvies. In verband met in de bestaande situatie op het bedrijfsperceel 
van De Groene Koel- en Vrieshuis BV en de daar in eerdere instantie getroffen 
maatregelen is medio maart 2017 aan het waterschap Zuiderzeeland de vraag 
voorgelegd of in het kader van dit bestemmingsplan aanvullende maatregelen 
getroffen moeten worden. Het waterschap komt op basis van de huidige 
situatie op het perceel tot de conclusie is dat het effect van het voorliggend 
bestemmingsplan op de waterhuishouding en de afvalwaterketen nagenoeg 
nihil zal zijn. De (ver)nieuwbouwplannen op het terrein van de initiatiefnemer 
vinden plaats op een perceel dat reeds voorzien is van een zodanig verhard 
oppervlak dat daardoor geen aanleiding bestaat tot extra of aanvullende 
compenserende maatregelen. Het waterschap Zuiderzeeland komt dan ook 
tot de eindconclusie dat het plan valt onder de procedure “geen waterschaps-
belang”. Dit betekent dat het waterschap het niet noodzakelijk acht om in voor-
/vervolgoverleg te treden omtrent voorliggend plan. 
 

4.3. Slotconclusie 

Uit het overzicht van voorgaande conclusies blijkt dat op hoofdlijnen de met 
het bestemmingsplan beoogde ontwikkelingen aanvaardbaar geacht kunnen 
worden. Voorwaarde is wel dat met het toekennen van bestemmingen enkele 
specifieke maatregelen juridisch geborgd worden. Andere zaken dienen een 
plaats te krijgen in het kader van latere vergunningverlening door aanvullend 
onderzoek of het verbinden van voorwaarden aan de omgevingsvergunning. 
In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is De Groene Koel- en 
Vrieshuis BV bovendien verantwoordelijk om maatregelen te treffen teneinde 
nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel te beperken. 
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 
 

5.1. Algemeen 
Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied, Gemaalweg 3 te Rutten” is 
opgesteld conform de vereisten van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en ook de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). De uitvoering van het plan is overeenkomstig de 
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP). Deze standaard 
is er voor bedoeld om bestemmingsplannen, zowel digitaal als anoloog, 
steeds op een onderling vergelijkbare wijze op te bouwen en op een zelfde 
manier te verbeelden. Het bestemmingsplan regelt zowel de gebruiks- als 
bebouwingsmogelijkheden van de in het plangebied gelegen gronden. De 
juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de 
verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd en in de regels 
(per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden. 
 
 

5.2. Inleidende regels 
Om interpretatieverschillen bij het toepassen van een bestemmingsplan te 
voorkomen wordt deze voorafgegaan door definities van de meeste in de 
regels voorkomende ‘juridische begrippen’ (artikel 1). Hiermee wordt een 
belangrijk instrument gegeven om de rechtszekerheid te waarborgen. In het 
verlengde daarvan wordt in een bestemmingsplan de ‘wijze van meten’ (artikel 
2) opgenomen. Dit artikel maakt duidelijk hoe de lengte, breedte, hoogte, 
diepte, oppervlakte en dergelijke van gronden en bouwwerken in detail 
worden gemeten of berekend. 
 
 

5.3. Bestemmingen 
In de vigerende beheersverordening is het bedrijf De Groene Koel- en 
Vrieshuis BV aangewezen met de bestemming “Bedrijven” (artikel 13) met de 
nadere bestemmingsaanduiding “B48 - agrarisch verwerkings- en opslag 
bedrijf”. Op deze gronden is ook toegestaan het uitoefenen van kleinschalige 
agrarische activiteiten, zoals het kweken van fruit, groente en (sier-)heesters 
en het houden van dieren. Deze bestemming vormt, naast de behoefte aan 
ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden, tevens het uitgangspunt voor de 
nieuwe regels. In het bestemmingsplan “Landelijk Gebied, Gemaalweg 3 te 
Rutten” is, mede onder invloed van de actuele regelgeving voor ruimtelijke 
plannen, de eerdere plansystematiek verlaten. Gevolg is dat het bedrijfs-
perceel, gelet op de bedrijfsactiviteiten, wordt aangemerkt als ‘Bedrijf – 
agrarisch aanverwant bedrijf’ (artikel 3). Met het oog op de specifieke 
kenmerken van het bedrijf en een op de toekomst gerichte duurzame wijze 
van bestemmen zijn in de bestemming diverse flexibiliteitsbepalingen 
opgenomen.  
 
Om recht te doen aan de eisen die aan de ruimtelijke inrichting van de 
betreffende bedrijfslocatie worden gesteld (zie hoofdstuk 3) zijn in het plan 
specifieke regels opgenomen die deze juridisch borgen. Zo is de realisatie en 
instandhouding van de kavelsloot op de verbeelding weergeven en gebonden 
aan specifieke gebruiksregels. Daarin is ook het herstel en behoud van de 
erfsingel vastgelegd, waarmee het behoud van de cultuurhistorische waarden 
van het gebied (landschapsbeeld) is verankerd. Met een aanduiding op de 
verbeelding is verder de locatie van het eerder gerealiseerde koppelstation 
vastgelegd.  
 
De woon- en leefomgeving van het bedrijf is gebaat bij het uitsluiten van zware 
milieubelastende bedrijfsactiviteiten. Daarom is de vestiging van dergelijke 
bedrijven uitgesloten door enkel bedrijven toe te staan die voorkomen op de 
aan de regels verbonden 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'.  
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Bovendien wordt in de gebruiksregels van het plan (zie artikel 3.4.4) tot “een 
gebruik strijdig met de bestemming” in ieder geval gerekend: bedrijven met 
activiteiten zoals bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer. 
Daarmee is impliciet, zonder mer-beoordeling, de (milieu)kwaliteit van de 
leefomgeving in voldoende mate beschermd. Op deze wijze is met de nieuwe 
bedrijfsbestemming voor De Groene Koel- en Vrieshuis BV een volledig bij de 
aanwezige en toekomstige bedrijfsactiviteiten passende bestemming (artikel 
3) toegekend. 
 
Naast de op het bedrijf gerichte bestemming is in dit geval sprake van een 
dubbelbestemming vanwege de mogelijk in de bodem van de bedrijfslocatie 
aanwezige archeologische waarden. Zoals de naam al aangeeft valt deze 
bijzondere bestemming over andere bestemmingen heen. Daarmee worden 
extra toegevoegde regels toegekend aan de betreffende gronden. De regels 
van de met artikel 4 bedoelde dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische 
verwachtingswaarde gematigd’ geven voldoende garantie om verstoring of 
het eventueel verloren gaan van het bodemarchief te voorkomen, zonder de 
onderliggende bestemming onnodig te beperken.  
 
 

5.4. Algemene regels 
Dit gedeelte van de regels bij een bestemmingsplan bevat bepalingen die voor 
het plangebied een algemeen karakter hebben. Bekende voorbeelden zijn: de 
anti-dubbeltelbepaling, algemene bouwregels, algemene gebruiksregels en 
algemene afwijkingsregels. Sommige van deze regels vinden hun grondslag 
in wettelijke bepalingen en andere voorkomen dat het plan een onbedoelde 
en ongewenste starheid bezit.  

 
 

5.5. Overgangs- en slotregels 
Het overgangsrecht geeft regels die van toepassing zijn op de wijziging van 
de bestaande rechten op basis van het oude planologische regime en de 
kaders van het nieuwe bestemmingsplan. Hiermee wordt tegemoet gekomen 
aan de vereisten van rechtszekerheid. De slotregel geeft de titel van het 
(juridische) plan weer, waarnaar bij geval kan worden verwezen.  
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6. UITVOERBAARHEID 
Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bestaat de 
plicht om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. In 
dat verband worden onderscheiden de economische en de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid. 
 

6.1 Economische Uitvoerbaarheid 

Vaststaand feit is dat de grote aaneengesloten agrarische productiegebieden 
- zoals in Flevoland - een substantiële bijdrage leveren aan de Nederlandse 
economie. Het duurzaam voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die de 
consument thans stelt aan het landbouwkundig product vormt de ‘licence to 
produce’ voor het agrarische bedrijfsleven. Dat gaat gepaard met schaal-
vergroting en specialisatie. Het voorliggende bestemmingsplan opent voor De 
Groene Koel- en Vrieshuis BV nieuw economisch perspectief binnen de 
productieketen van Rutten en omgeving. In die zin past de ontwikkeling in de 
economische visie van de provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder. 
De initiatiefnemer sluit met de gemeente een anterieure overeenkomst ter 
dekking van eventuele kosten die uit de planologische procedure kunnen 
voortvloeien. Met deze overeenkomst is het kostenverhaal ‘anderszins 
verzekerd’. Een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro is dan 
ook in dit geval overbodig. Daarmee wordt het plan economisch uitvoerbaar 
geacht. 
 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De aanleiding tot (partiële) herziening van de beheersverordening is gelegen 
in de bedrijfseconomische behoefte tot aanpassing en uitbreiding van een 
oorspronkelijk agrarisch bedrijf dat sinds de oprichting gevestigd is geweest 
in en verbonden met de kern Rutten. Deze bedrijfsuitbreiding gaat gepaard 
met een investering die op termijn meerdere arbeidsplaatsen zal opleveren. 
Uit dien hoofde mag reeds verondersteld worden dat het plan in voldoende 
mate kan rekenen op maatschappelijk draagvlak. Naast informele contacten 
met omwonenden in de directe bedrijfsomgeving is er ook in formele zin de 
mogelijkheid geboden tot inspraak op het voorontwerp-bestemmingsplan. Er 
is binnen de gestelde periode één inspraakreactie ingediend. Doordat partijen 
er in onderling overleg uit zijn gekomen heeft dit niet geleid tot aanpassing 
van het plan. Gelijktijdig zijn ook daartoe in aanmerking komende partners, in 
het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Bro, in kennis 
gesteld van het voorontwerp-bestemmingsplan. De als zodanig gevolgde 
procedure staat zo garant voor voldoende maatschappelijk draagvlak. 
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BIJLAGE 1 

 

 

Bijlage 1 Ontwikkelingsschetsen De Groene Koel- en Vrieshuis BV 
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BIJLAGE 2  
 

Bijlage 2 Antwoord op principeverzoek 
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 Inleidende regels 

 
Artikel 1. Begrippen 

 
1.1 plan 

het bestemmingsplan “Landelijk Gebied, Gemaalweg 3 te Rutten” met 
identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00595. van de gemeente 
Noordoostpolder. 

1.2 bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de 
daarbij behorende bijlagen. 

1.3 aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn 
aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien 
van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4 aan‐ en uitbouw 
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht 
te onderscheiden is van het hoofdgebouw. 

1.5 agrarisch aanverwant bedrijf 
bedrijf dat is gericht op het leveren van diensten en goederen aan 
agrarische bedrijven door middel van het telen van gewassen, het 
(gekoeld) opslaan, bewerken, vervoeren en/of verhandelen van zuivel en 
agrarische producten.  

1.6 bassin 
een voorziening voor de opslag van: mest, water of andere vloeistoffen; 

1.7 bebouwing 
 één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 
1.8 bebouwingspercentage 
 de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen op een bouwperceel, met 

uitzondering van vergunningsvrije bouwwerken, uitgedrukt in procenten 
van dat bouwperceel. 

1.9 bedrijf 
 een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, 

installeren, inzamelen, verwerken, verhuren, opslaan en/of distribueren 
van goederen. 

1.10 bedrijfskantoor 
 een zelfstandige voorziening binnen een bedrijf gericht op het verlenen 

van diensten op administratief, financieel, organistorisch gebied of een 
daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, ten behoeve van dat bedrijf. 

1.11 bedrijfs‐ of dienstwoning 
 een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd 

voor bewoning door (het huishouden van) een persoon, wiens 
huisvesting daar wenselijk is, vanwege de bestemming van het gebouw 
of het terrein. 

1.12 bestaande afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen 
afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen, die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen 
komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.13 bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.14 bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.15 bouwen 
het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of 
vergroten van een bouwwerk. 

1.16 bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 
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1.17 bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een 
zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. 

1.18 bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel. 

1.19 bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge deze regels bepaalde gebouwen en andere bouwwerken, zijn 
toegelaten. 

1.20 bouwwerk 
constructie van enige omvang, die op de plaats van bestemming direct of 
indirect met de grond verbonden is en bedoeld is om langer dan drie 
maanden ter plaatse te functioneren. 

1.21 bijgebouw 
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht 
ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw. 

1.22 cultuurhistorische waarde 
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met 
ouderdom en/of historische gaafheid of betekenis. 

1.23 detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten 
verkoop), verkopen, verhuren en/of leveren van goederen aan personen 
die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

1.24 erfsingel 
een strook beplanting bestaande uit bomen en heesters aan drie zijden 
van het erf ter begrenzing van dat erf. 

1.25 gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

1.26 hoofdgebouw 
een gebouw, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een 
perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op 
die bestemming het belangrijkst is. 

1.27 kavelsloot 
een watergang, grenzend aan een erf- of perceelgrens, aangelegd voor 
de afvoer en berging van (op het erf/perceel) overtollig water. 

1.28 overig bouwwerk 
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, 
die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 

1.29 verkoopvloeroppervlakte 
 de ten behoeve van detailhandel voor het publiek zichtbare en 

toegankelijke besloten winkelruimte; 
1.30 voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of 
uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.31 voorgevelrooilijn 
de lijn die samenvalt met de voorgevel(s) van een hoofdgebouw en met 
het denkbeeldige verlengde daarvan. 
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Artikel 2. Wijze van meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 

2.1 Algemeen 
 

2.1.1. afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken 
tot perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het 
kleinst zijn. 
 

2.1.2. bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een 
bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte 
bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 

2.1.3. breedte, lengte en diepte van een gebouw 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart 
van de scheidingsmuren. 
 

2.1.4. goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het 
boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 
 

2.1.5. inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de 
gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van 
daken en dakkapellen. 
 

2.1.6. oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de 
scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau 
van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
 

2.1.7. vloeroppervlakte 
de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
 

2.1.8. Peil 
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg 

grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang, 
vermeerderd met maximaal 20 cm; 

b. in andere gevallen: de hoogte van de weg ter plaatse van de 
toegang tot het gebouw vermeerderd met ten hoogste 2 cm per 
meter afstand van het gebouw tot die weg (hemelsbreed gemeten); 

c. deze bepaling geldt niet voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
waarvoor de hoogte gemeten wordt vanaf het aansluitende 
maaiveld. 

 
 

2.2 Ondergeschikte bouwonderdelen 
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden 
ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- 
en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt. 

 
 
2.3 Meten 

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van 
een lijn op de kaart en op de schaal waarin het plan is vastgesteld. 
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 Bestemmingsregels 

 

Artikel 3. Bedrijf – agrarisch aanverwant bedrijf 
 

3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Bedrijf – agrarisch aanverwant bedrijf’ aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
a. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van 

agrarisch aanverwante bedrijven die voorkomen in de van deze 
regels deel uitmakende bijlage 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', en zijn 
aangeduid als categorie 1, 2, of 3.1; 

b. een bedrijfskantoor; 
c. bedrijfswoningen; 
d. bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning; 
e. een koppelstation; 
f. de instandhouding en ontwikkeling van erfsingels;  
g. de instandhouding en ontwikkeling van kavelsloten; 
h. bijbehorende voorzieningen, waaronder begrepen bassins, 

groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en tuinen. 
 
 

3.2 Bouwregels 
 
3.2.1  Toegestane bebouwing 
 Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 mogen uitsluitend bouwwerken 

worden opgericht ten behoeve van de onder lid 3.1 omschreven 
bestemming. Onder de hiervoor bedoelde bebouwing zijn per 
bestemmingsvlak maximaal twee bedrijfswoningen met bijbehorende 
bouwwerken toegestaan. 

  
3.2.2 Gebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende 
regels: 
a. een gebouw en een overkapping zal binnen een bouwvlak worden 

gebouwd; 
b. de afstand van een bedrijfsgebouw tot de naar de weg gekeerde 

bestemmingsgrens bedraagt ten minste 20,00 m; 
c. bedrijfsgebouwen en overkappingen worden achter de dichtst bij de 

weg gelegen voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning(en) gebouwd; 
d. het bebouwingspercentage bedraagt per bestemmingsvlak ten 

hoogste 75%; 
e. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse en van de weg 

afgekeerde bestemmingsgrenzen bedraagt ten minste 10,00 m; 
f. bedrijfswoningen mogen worden gebouwd binnen een strook van 

40,00 m vanaf de aan de wegzijde gelegen bestemmingsgrens; 
g. de afstand van de bedrijfswoning(en) tot de naar de weg gekeerde 

bestemmingsgrens bedraagt ten minste 15,00 m; 
h. de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij een 

bedrijfswoning zullen achter de voorgevelrooilijn van de 
bedrijfswoning worden gebouwd; 

i. een koppelstation mag worden gebouwd binnen een straal van 
20,00 m van de op de verbeelding aangegeven aanduiding 
“nutsvoorziening”; 

j. de maatvoering van een gebouw zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld: 
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3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de 
volgende regels: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 

1,00 m, met dien verstande dat de hoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter een voorgevelrooilijn ten hoogste 2,00 m 
mag bedragen; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
bedraagt ten hoogste 12,00 m. 

  
  
3.3 Afwijken van de bouwregels 
 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 

bepaalde in lid 3.2.3 onder a en toestaan dat een erf- of terrein-
afscheiding wordt gebouwd tot een hoogte van ten hoogste 3,00 m op 
voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- 
en/of bebouwingsbeeld. 

  
  
3.4 Specifieke gebruiksregels 
 
3.4.1  Afschermende erfbeplanting 
 Het gebruik van de bebouwing en bijbehorende gronden overeenkomstig 

de bestemming is uitsluitend toegestaan indien binnen een periode van 3 
jaar na het onherroepelijk van kracht worden van het plan een 
afschermende erfbeplanting in de vorm van een erfsingel van tenminste 6 
meter breed is aangeplant en vervolgens in stand wordt gehouden. 

 
3.4.2  Kavelsloten 
 Het gebruik van de bebouwing en bijbehorende gronden overeenkomstig 

de bestemming is uitsluitend toegestaan indien binnen een periode van 1 
jaar na het onherroepelijk van kracht worden van het plan op de gronden 
met de op de verbeelding aangegeven aanduiding “specifieke vorm van 
water – kavelsloot” een kavelsloot is aangelegd en vervolgens in stand 
wordt gehouden. 

 
3.4.3  Bassins 
 Het gebruik van gronden voor de aanleg van bassins is uitsluitend 

toegestaan voor zover het gronden betreft die ten minste 150 m achter 
de voorgevelrooilijn van het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw 
zijn gelegen. 

 
3.4.4  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval 
gerekend: 

functie: min. 
goothoogte 

max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogte 

max. inhoud 
/oppervlakte 

min. / max. 
dakhelling 

bedrijfsgebouw, waaronder 
overkappingen 

 11,00 m 13,00 m   

bedrijfskantoor  8,50 m 11,00 m 1.000 m²  
bedrijfswoning 3,50 m 6,00 m 10,00 m 1.500 m³ 30º / 60º 

bijgebouwen, aan- en uit-
bouwen en overkappingen 
bij een bedrijfswoning 

  6,00 m 150 m²  

koppelstation   5,00 m 50 m²  
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a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven 
met activiteiten zoals bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van 
bedrijfsdoeleinden, anders dan voor de in lid 3.1 onder a bedoelde 
bedrijven; 

c. het gebruik van de in lid 3.1 genoemde gebouwen voor zelfstandige 
bewoning, met uitzondering van bedrijfswoningen als bedoeld in lid 
3.1 onder c; 

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
detailhandel. 

 
 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning 
afwijken van de gebruiksregels van lid 3.4.4 en toestaan: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, 

anders dan aangegeven in lid 3.1, maar voorkomen in de van deze 
regels deel uitmakende bijlage 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', en zijn 
aangeduid als categorie 1, 2, of 3.1; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
bedrijf in een hogere milieucategorie dan 3.1, mits dat bedrijf naar de 
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met bedrijven als 
bedoeld in dit lid onder a; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van 
detailhandel, als nevenactiviteit, in ter plaatse voortgebrachte of 
streekeigen producten en in AGF-producten tot een 
verkoopvloeroppervlakte van ten hoogste 25 m²; 

d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van 
kleinschalige agrarische activiteiten zoals het kweken van fruit, 
groente, (sier)heesters en het houden van dieren als 
ondergeschikte nevenactiviteit. 

 
  
3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
 
3.6.1 Omgevingsvergunningplichtige werken 
 Voor de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden  is 

een omgevingsvergunning vereist: 
a. het kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas aanwezig als 

erfsingel. 
 

3.6.2 Uitzonderingen 
 Het bepaalde in lid 3.6.1 is niet van toepassing op werken en 

werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud en/of het normale gebruik overeenkomstig 

de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

dit plan. 
 

3.6.3 Toetsingscriteria 
 De omgevingsvergunning voor het kappen en/of rooien van erfsingels 

kan slechts worden verleend indien door de aanvrager een 
beplantingsplan is ingediend waaruit in voldoende mate blijkt dat de 
landschappelijke waarden en dorps-DNA worden hersteld, danwel niet 
onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 4. Waarde – Archeologische verwachtingswaarde gematigd 
 

4.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde gematigd’ 

aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van 
de aldaar verwachte of aanwezige archeologische waarden. 
 
 

4.2 Bouwregels 
 Op de gronden als bedoeld in lid 4.1 mag worden gebouwd met 

inachtneming van de volgende regels: 
 
4.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen 
 Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een 

oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper dan 50 cm, moet alvorens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door de 
aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders: 
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de 

aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn 
vastgesteld; en 

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische 
waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.  

 
4.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 
 Indien uit het in 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische 

waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning 
zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of 
meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de 
omgevingsvergunning: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de 

bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het 
gebied van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan 
door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen 
kwalificaties. 

 
4.2.3 Advies 
 Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de 

vergunning voorwaarden te verbinden als bedoeld in 4.2.2 , wordt een 
archeologisch deskundige om advies gevraagd.  
 
 

4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 
4.3.1 Omgevingsvergunningplichtige werken 

Voor de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden 
met een oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper dan 50 cm is, 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van 
toepassing zijnde bestemming(en), een omgevingsvergunning vereist 
voor: 
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en 

ontginnen van gronden; 
b. het graven of anderszins herprofileren van watergangen en 

waterpartijen; 
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c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het 
aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, en 
telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen, alsmede het 
toepassen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
en/of apparatuur; 

d. het permanent verlagen van het waterpeil. 
 
 

4.3.2 Afwegingskader 
 De in 4.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend 

indien: 
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde 

instantie is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde 
instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de 
werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, 
of; 

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, 

waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen 
worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de 

bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op 
het gebied van de archeologische monumentenzorg die voldoet 
aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te 
stellen kwalificaties. 

 
4.3.3 Uitzonderingen 
 Het bepaalde in 4.3.1 is niet van toepassing op werken en 

werkzaamheden die: 
a. het normale onderhoud en/of gebruik van de gronden 

overeenkomstig de (basis)bestemming betreffen; 
b. plaatsvinden in het kader van archeologisch onderzoek en 

opgravingen, mits verricht door een deskundige op het gebied van 
de archeologische monumentenzorg; 

c. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning 
reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht 
worden van het plan; 

d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is 
gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig 
zijn. 

 
4.3.4 Advies 
 Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de 

vergunning voorwaarden te verbinden als bedoeld in 4.3.2 , wordt een 
archeologisch deskundige om advies gevraagd.  
 
 

 4.4 Wijzigingsbevoegdheid 
 Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de 

bestemming ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde gematigd’ 
geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 
onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter 
plaatse geen behoudenswaardige archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn. 
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 Algemene regels 

 
Artikel 5. Anti-dubbeltelbepaling 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een 
bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, 
blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
 
 

Artikel 6. Algemene bouwregels 
De bouwgrenzen mogen in afwijking van dit plan uitsluitend worden 
overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), 

galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, serres, 
entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet 
meer bedraagt dan 1,50 m; 

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de 
overschrijding niet meer bedraagt dan 1,00 m. 

 
 

Artikel 7. Algemene gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder 
geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden voor de opslag van gerede of ongerede 

goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, 
machines of onderdelen hiervan, met uitzondering van het tijdelijk 
opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de 
realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen 
bestemmingen; 

b. het gebruik van gronden voor het opslaan van gebruiksklare of 
gebruiksonklare voer-, vaar- of vliegtuigen of onderdelen hiervan, 
met uitzondering van caravanstalling in gebouwen; 

c. het gebruik van gronden voor het opslaan, opgeslagen houden, 
storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare 
afvalstoffen, anders dan het opslaan of storten van afval- of 
meststoffen, voor zover noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van 
toegelaten bedrijven en het normale onderhoud van tuinen en 
andere open terreinen; 

d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutie 
en/of een seksinrichting. 

 
 

Artikel 8. Algemene afwijkingsregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bij recht in 
de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, met uitzondering 
van oppervlaktematen, inhoudsmaten en afstandsmaten, tot ten hoogste 
10% van die maten, afmetingen en percentages. 
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 Overgangs- en slotregels 

 
Artikel 9. Overgangsrecht 
 
9.1  Overgangsrecht bouwwerken 
 Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan 
worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang 
niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel 

worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud 
van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar 
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn 
gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

  
  
9.2  Overgangsrecht gebruik 
 Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd 
is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, 
bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in 
een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering 
de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de 
inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar 
wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 
of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd 
was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder 
begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

  
  

Artikel 10. Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 
‘Landelijk Gebied, Gemaalweg 3 te Rutten’ 
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Regels                  Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Gemaalweg 3 te Rutten                19 

 

DC28Advies                      De Groene Koel- en Vrieshuis BV                   Dronten 27 juli 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage  

Staat van Bedrijfsactiviteiten 
 
  



Regels                  Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Gemaalweg 3 te Rutten                20 

 

DC28Advies                      De Groene Koel- en Vrieshuis BV                   Dronten 27 juli 2017 

 

 



B-AAB

WR-AVG

(nv)

(swa-ksl)

MEDIATION

STEDEBOUW

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

 0650  557 930GSM  

 0321  382 654Tel.

8251 TL  Dronten

Campbellhof   28

3

4

Bestemmingena
rt
ik
e
ln
u
m

m
e
r

Aanduidingen

Verklaringen

bouwvlak

Plangebied

Plangebiedsgrens

BGT en kadastrale gegevens

Bedrijf - Agrarisch aanverwant bedrijf

nutsvoorziening

specifieke vorm van water - kavelsloot(swa-ksl)

(nv)

verwachtingswaarde gematigd

Waarde - Archeologische 

WR-AVG

B-AAB

datum: schaal:

formaat:

IDN:

 

 

 

projectnummer:

tekeningnummer:status: 

1:1000

analoge verbeelding

A3

Gemeente Noordoostpolder

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Gemaalweg 3 te Rutten

NL.IMRO.0171.BP00595-ON01

27 juli 2017

ontwerp

0171-01

0171-01-P01



Bijlage 1 Richtafstandenlijsten STAAT van BEDRIJFSACTIVITEITEN

Landelijk Gebied, Gemaalweg 3 te Rutten

definitief  20-03-2017  

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS

- - n
u

m
m

e
r

G
E

U
R

S
T

O
F

G
E

L
U

ID

G
E

V
A

A
R

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D

C
A

T
E

G
O

R
IE

01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2

112 011, 012, 013, 016 0 Tuinbouw:

112 011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C 10 30 2

112 011, 012, 013 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C 10 30 2

112 011, 012, 013 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C 10 30 2

112 113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2

112 113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C 10 100 3.2

112 163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C 10 30 2

112 11 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2

121 0141, 0142 Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C 0 100 3.2

122 0143, 0145 0 Fokken en houden van overige graasdieren:

122 143 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C 0 50 3.1

122 145 2 - overige graasdieren 50 30 30 C 0 50 3.1

124 147 0 Fokken en houden van pluimvee:

124 147 4 - overig pluimvee 100 30 50 C 0 100 D 3.2

125 149 0 Fokken en houden van overige dieren:

125 149 2 - konijnen 100 30 30 C 0 100 3.2

125 149 3 - huisdieren 30 0 50 C 10 50 3.1

125 149 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C 10 100 3.2

125 149 5 - bijen 10 0 30 C 10 30 2

125 149 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 30 D 2

130 150 Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet intensief) 100 30 30 C 0 100 3.2

14 16 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

14 16 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1

14 16 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2

14 16 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1

14 16 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2

142 162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2
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2 2 -  

2 2 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW

20 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1

5 3 -  

5 3 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1 311 Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C 50 R 100 3.2

0501.2 312 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1

502 32 0 Vis- en schaaldierkwekerijen

502 32 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C 0 100 3.2

502 32 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1

10 8 -  

10 8 - TURFWINNING

103 89 Turfwinningbedrijven 50 50 100 C 10 100 3.2

15 10, 11 -  

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1

151 108 8

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 

m² 50 0 50 10 50 3.1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1

152 102 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C 30 300 D 4.2

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2
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1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2

1543 1042 0 Margarinefabrieken:

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:

1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2

1561 1061 0 Meelfabrieken: 

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1

1561 1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2

1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2

1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2
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1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2

1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1

1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1

1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2

1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2

1596 1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2

1597 1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2

1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2

17 13 -  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2

172 132 0 Weven van textiel:

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2

173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1

18 14 -  

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

19 19 -  
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19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1

193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1

20 -  

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2

203, 204, 205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2

203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2

21 17 -  

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2

22 58 -  

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1

2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1

2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2

2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2

2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2

223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1

24 20 -  
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24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1

2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1

25 22 -  

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1

26 23 -  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1

2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2
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2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2

28 25 -  

28 25, 31 -

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2

2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2
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2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1

29 27, 28, 33 -  

29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1

30 26, 28, 33 -

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2

31 26, 27, 33 -  

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1

313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2

315 274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2

32 26, 33 -  

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50 30 50 D 3.1

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1

33 26, 32, 33 -  

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2

34 29 -  

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
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3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1

3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1

343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2

35 30 -  

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2

355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2

36 31 -  

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2

3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1

37 38 -  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2

40 35 -  



Bijlage 1 Richtafstandenlijsten STAAT van BEDRIJFSACTIVITEITEN

Landelijk Gebied, Gemaalweg 3 te Rutten

definitief  20-03-2017  

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS

- - n
u

m
m

e
r

G
E

U
R

S
T

O
F

G
E

L
U

ID

G
E

V
A

A
R

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D

C
A

T
E

G
O

R
IE

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 35 B1

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 

voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1

45 41, 42, 43 -  

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2

50 45, 47 -  

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2

501 451 Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 10 10 100 10 100 3.2

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1

5020.5 45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2

51 46 -  

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1
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5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1

5121 4621 1

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 

of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2

5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2

5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1

5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1

5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2

5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2

5153.4 46735 4 zand en grind:

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2

5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2

518 466 0 Grth in machines en apparaten:

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2

518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2

60 49 -  
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60 49 - VERVOER OVER LAND

6022 493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2

6023 493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2

6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1

63 52 -  

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2

6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1

634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1

64 64 -  

71 77 -  

71 77 -

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 -  

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2

7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1

92 59 -  

92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

921, 922 591, 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2
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9232 9004 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C 0 30 2

926 931 0 Zwembaden:

926 931 1 - overdekt 10 0 50 C 10 50 3.1

926 931 2 - niet overdekt 30 0 200 10 200 4.1

926 931 A Sporthallen 0 0 50 C 0 50 3.1

926 931 B Bowlingcentra 0 0 30 C 0 30 2

926 931 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C 50 R 100 3.2

926 931 E Maneges 50 30 30 0 50 3.1

926 931 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1

926 931 I Kunstskibanen 0 0 30 C 50 R 50 3.1

926 931 0 Schietinrichtingen:

926 931 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C 10 200 4.1

926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 10 1

926 931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 10 0 50 10 50 3.1

926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2

9272.1 92009 Amusementshallen 0 0 30 C 0 30 2
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Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met 
hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei 
wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch 
elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming 
van Het GeluidBuro. 
 
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005), inclusief alle 
bijlagen en aanvullingen tot op heden. 
 
Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen 
wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van 
ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het 
GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden. 
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1 Vraag en antwoord 
Groenvries BV aan de Gemaalweg 3 te Rutten heeft een omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen gekregen. Het bedrijf wil uitbreiden met 2 grote opslagloodsen. In dit kader is het 
bestemmingsplan aangepast. Tijdens deze procedure hebben enkele bewoners van Rutten hun 
zorg uitgesproken over de omvang van het bedrijf en de mogelijke (geluid)hinder die dit in de 
toekomst kan geven. Omdat het bedrijf geen inzicht heeft in haar huidige akoestische situatie, wil 
het bedrijf hier nu inzicht in hebben. Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 

1.1 De onderzoeksvragen 
Het akoestisch onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 
 
1. Voldoet Groenvries BV aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit? 
2. Vormt de verkeersaantrekkende werking van de bedrijfsactiviteiten een probleem in de 

omgeving? 
 

1.2 De antwoorden 
Op basis van de resultaten van het onderzoek, geven wij hier de antwoorden op de vragen: 
 
1. Bij de 2 dichtstbij gelegen woningen van Groenvries BV zijn geluidsniveaus berekend die 

hoger zijn dan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Omdat er sprake is van 
(agrarische) bedrijfswoningen en deze geluidsniveaus zijn gebaseerd op de drukke, edoch 
hooguit 2 maanden durende campagnetijd, kunnen deze geluidsniveaus door middel van 
maatwerkvoorschriften worden vergund.  

2. De  geluidsniveaus tengevolge van de verkeersaantrekkende werking over de Gemaalweg 
(indirecte hinder) voldoet ruimschoots aan de wettelijke voorkeurswaarden die hiervoor 
gelden. Het verkeer van en naar de inrichting is derhalve geen punt van discussie. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Algemeen 
Groenvries BV heeft de mogelijkheid zich verder uit te breiden met twee bedrijfshallen volgens 
een onlangs gevoerde bestemmingsplanprocedure. Sindsdien is er één nieuwe bedrijfshal 
gebouwd (fase 1). Fase 2 waarin een tweede bedrijfshal is voorzien, is nog niet gerealiseerd. Op 
korte termijn zal dit nog niet gebeuren. Het voorliggende akoestisch onderzoek gaat echter wel uit 
van de eindsituatie waarbij deze hal is gebouwd. De bedrijfsactiviteiten rondom deze hal zijn nog 
niet meegenomen in het onderzoek. 
Het bedrijf ligt net buiten het dorp Rutten aan de Gemaalweg 3. In de directe omgeving aan de 
Gemaalweg liggen enkele agrarische bedrijfswoningen. Op ca. 150 meter afstand ligt aan de 
zuidzijde de woonwijk Gardeniers in het dorp. In het kader van de bestemmingsplanprocedure, 
zijn er zienswijzen ingediend door enkele bewoners van het dorp. De zienswijzen hadden onder 
meer betrekking op de toename van het vrachtverkeer en de mogelijke geluidhinder.  
Vanwege de kritische geluiden uit de omgeving wil Groenvries BV inzicht hebben in haar actuele 
geluidsproductie in casu weten of zij voldoet aan de wettelijke grenswaarden. 
 

2.2 Toetsing 

2.2.1 Algemeen 
Groenvries BV valt onder het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. In dit rapport zijn alleen de meest 
relevante onderdelen uit het Activiteitenbesluit weergegeven.  
Meer informatie over de wet- en regelgeving is te vinden op de website van het miniserie van 
Infrastructuur en Milieu en op de website van Kenniscentrum Infomil. 
 
In het Activiteitenbesluit staan onder andere de geluidnormen die ook voor dit bedrijf gelden. Er 
zijn grenswaarden voor het gemiddelde geluid (LA;rLT) en voor piekgeluiden (LAmax). De hoogte van 
de grenswaarde is afhankelijk van het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Er is 
een onderverdeling gemaakt van het etmaal in dag, avond en nacht. In de onderstaande tabel 
zijn de geluidnormen weergegeven. 
 

Tabel 2.1  De geluidnormen uit het Activiteitenbesluit, in dB(A) 

Plaats waar de geluidnorm geldt 
Dag 

07.00 – 19.00 
Avond 

19.00 – 23.00 
Nacht 

23.00 – 07.00 

LA;rLT LAmax LA;rLT LAmax LA;rLT LAmax 
Op de gevel van een geluidgevoelig gebouw 
of op 50 meter van de grens van de inrichting 50 70 45 65 40 60 

 

Enkele belangrijke aandachtspunten 
 De geluidnorm voor piekgeluiden is in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) niet van toepassing 

op laden en lossen; hieronder vallen ook aanverwante handelingen zoals het aan- en afrijden, 
dichtslaan van deuren, starten en manoeuvreren; 

 De gemeente heeft een zekere bevoegdheid, met een zogenaamd maatwerkvoorschrift, 
afwijkende geluidnormen en aanvullende (gedrags)regels op te leggen. 

 
Kader Een geluidgevoelig gebouw is bijvoorbeeld een woning, een ziekenhuis of een school.  

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
http://www.infomil.nl/
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Opgemerkt wordt dat de gemeente Noordoostpolder tevens een nota geluid heeft vastgesteld. 
Het onderdeel industrielawaai is van oktober 2011. De nota beschrijft bepaalde geluidambities 
(richtwaarden) voor vastgestelde gebieden. Vooralsnog vindt er alleen toetsing plaats aan het 
Activiteitenbesluit. 

2.2.2 Indirecte hinder 
Het geluid van wegverkeer van en naar de inrichting moet afzonderlijk van de inrichting worden 
beoordeeld. De beoordeling vindt plaats overeenkomstig de ‘Circulaire inzake geluidhinder 
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet 
milieubeheer’ van 29 februari 1996. In deze circulaire is opgenomen dat de geluidniveaus 
vanwege wegverkeer van en naar de inrichting, alleen voor zover dit akoestisch als zodanig 
herkenbaar is, moet worden berekend en beoordeeld. De toetsing vindt dan plaats volgens de 
beoordelingsmethodiek die gebruikelijk is bij wegverkeerslawaai in het kader van de Wet 
geluidhinder. Dit houdt in dat in eerste instantie wordt getoetst aan een voorkeursgrenswaarde 
van LAeq= 50 dB(A). Als niet in redelijkheid aan deze voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, 
zijn er ontheffingen mogelijk tot de maximale grenswaarde van LAeq= 65 dB(A). In tabel 2.2. zijn 
deze grenswaarden samengevat. 
 

Tabel 2.2 Grenswaarden voor wegverkeer van en naar de inrichting, in dB(A) 

Plaats waar de geluidnorm geldt 
Dag 

07.00 – 19.00 
Avond 

19.00 – 23.00 
Nacht 

23.00 – 07.00 
LAr,LT LAr,LT LAr,LT 

Voorkeurswaarde bij  woningen van derden 50 45 40 

Grenswaarde bij woningen van derden 65 60 55 

 

2.3 Bedrijfssituatie 

2.3.1 Algemeen 
Groenvries BV is een koel-, vries- en op- en overslagbedrijf voor zuivelproducten (kaas en boter) 
en agrarische producten (o.a. aardappelen, wortelen, witlofpennen, knolselderij, plant- en 
zaaiuien) en kruiden. Agrarische producten worden in opslag gedroogd. Verder worden 
agrarische producten gewassen (gespoeld) en gesorteerd. Het bedrijf beschikt over diverse 
bedrijfshallen waarin de activiteiten plaatsvinden. Binnen het bedrijf vinden inpandig ook nog  
onderhoudswerkzaamheden plaats aan materieel. Omdat dit inpandig gebeurd, is dit akoestisch 
niet relevant. 
 
Het bedrijf beschikt aan de voorzijde over 7 bestaande dock-shelters waar zuivelproducten 
worden geladen en gelost. Om (inpandig) een duidelijker logistiek te realiseren tussen 
palletproduct en kistproduct (zuivelproducten met verschillende toepassing en bestemming), 
worden er binnenkort 4 extra dock-shelters bijgebouwd. Een ander voordeel hiervan is dat 
vrachtwagens minder ‘wachttijd’ op het voorterrein hebben. 
Het laden en lossen van agrarische producten vindt inpandig plaats. Vrachtwagens rijden naar 
binnen via een weegbrug waarna producten worden gelost of geladen. De agrarische afdeling 
heeft een sterk seizoensgebonden karakter. De campagnetijd (oogstperiode) is een drukke 
periode waarin veel product wordt aangeboden voor droging en opslag. Dit is de periode vanaf 
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september tot half november. In onderstaande afbeelding is de gewenste eindsituatie van het 
Groenvries BV weergegeven.  

 
Figuur 2.1  Bedri j fshallen in gewenste eindsituatie van Groenvries BV 

 
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) is de maximale bedrijfssituatie die bij een bedrijf kan 
voorkomen op meer dan 12 dagen per jaar. Als bepaalde activiteiten slechts 20 dagen per jaar 
voorkomen (maar wel op enkele aaneengesloten dagen), dienen deze als RBS te worden 
beschouwd. 
In dit akoestisch rapport zijn 2 representatieve bedrijfssituaties doorgerekend en een incidentele 
bedrijfssituatie (IBS). De RBS1 geldt voor de drukke campagnetijd en RBS 2 geldt voor de 
periode buitende campagnetijd. Een incidentele bedrijfssituatie (IBS) doet zich voor als er door 
omstandigheden (calamiteiten) de noodzaak bestaat de droogcellen in de oorspronkelijke 
bedrijfshal te gebruiken. Dit kan zich hooguit 12 dagen per jaar voordoen.  

2.3.2 De representatieve bedrijfssituatie 1 (RBS 1) 

Agrarische afdeling 
De bedrijfstijden zijn voornamelijk van 07.00 tot 18.30 uur. In de campagnetijd (oogsttijd) wordt op 
de agrarische afdeling ook in de avondperiode (tot 22.00 uur) gewerkt. Dit is ongeveer 6-10 
weken per jaar.  
Laad- en losactiviteiten gebeuren grotendeels inpandig: vrachtwagens rijden via de overheaddeur 
(noordelijke inrit, oostzijde) naar binnen en worden gelost en geladen. Bij de overheaddeur ligt in 
de bedrijfshal een weegbrug waar vrachtwagens worden gewogen. Vrachtwagens rijden door de 
bedrijfshal naar  achter en worden gelost in één van de bedrijfshallen. Als ze gelost of geladen 
zijn, verlaten ze de bedrijfshal aan de achterzijde (westzijde) en rijden langs de noordgevel terug 
naar de voorzijde. 
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Er bevinden zich diverse  overheaddeuren in de bedrijfshallen. De overheaddeur aan de 
voorzijde bij de weegbrug, waar de vrachtwagens en trekkers met agrarisch product naar binnen 
rijden, is zoveel mogelijk gesloten.  
Bij het wegen van een vrachtwagen staat de overheaddeur gedurende het wegen open. Hierbij 
draait de vrachtwagenmotor stationair. Per vrachtwagen duurt het wegen gemiddeld 2 minuten 
waarbij de motor stationair draait. In de dagperiode duurt het wegen totaal  twee uur en in de 
avondperiode ongeveer één uur. 
De overheaddeuren aan de westzijde staan permanent open 
 
Tussen het oude en nieuwe gedeelte is een terrein van ca. 30 meter breed waar opslag 
plaatsvindt, enkele koelinstallaties staan en vrachtwagens ’s nachts kunnen overstaan. Verder 
rijden er vrachtwagens of heftrucks tussen het oude en nieuwe (fase 1) gedeelte om o.a. leeg fust 
(pallets, kisten) te verplaatsen. Een dieselheftruck rijdt op het buitenterrein: effectief 1 uur in de 
dagperiode en 0,5 uur in de avondperiode. 
Door middel van een ‘schijngevel’ is dit gedeelte aan de zuidzijde dichtgezet, waardoor het aan 
het zicht is onttrokken en eventuele akoestisch relevante activiteiten zijn afgeschermd.  
De heftruck assisteert tevens bij het laden en lossen van een vrachtwagen aan de noordzijde van 
de nieuwe bedrijfshal (maximaal 2 uur in dagperiode en in totaal een half uur in de 
avondperiode). 
 
Het agrarisch product wordt in zogenaamde cellen opgeslagen om te worden gedroogd en 
gekoeld. Hiervoor zijn er in de diverse gevels ventilatoren aanwezig die via een koofconstructie 
(soort dubbele gevel) buitenlucht aanzuigen en deze via een omweg in de droogcellen blazen. 
Boven in de gevel wordt overtollige lucht afgevoerd via regelkleppen. De gevelventilatoren zijn 
tijdens het drogen volcontinu in bedrijf (24 uur). In de campagnetijd is dit dus een volcontinu 
proces. 
In de (oorspronkelijke) noordelijke bedrijfshal worden producten in diverse cellen gekoeld.  
 
Voor het aantal transportbewegingen is onderscheid gemaakt tussen de campagnetijd en de 
reguliere periode. Vooral in de campagnetijd zijn er meer dan tweemaal zoveel transporten te 
verwachten.  
Dit wordt vooralsnog als representatieve bedrijfssituatie beschouwd. In de nachtperiode vindt er 
geen transport plaats.  Voor de exacte aantallen transportbewegingen wordt verwezen naar tabel 
2.3. 

Zuivelafdeling 
Ook bij de zuivelafdeling vinden de werkzaamheden vooral inpandig plaats, in de gekoelde 
bedrijfshallen. Het laden en lossen gebeurt via (gesloten) dockshelters met behulp van 
pompwagens of elektrische vorkheftrucks. Dit is akoestisch niet relevant. Het interne transport 
van product gebeurt met elektrische vorkheftrucks. Dit is akoestisch niet relevant. 
De zuidelijk gelegen (nieuwere) opslagloodsen worden grotendeels inpandig gekoeld. Op de 
daken van de oudere koelhuizen zijn nog wel enkele koelcondensors aanwezig. Deze draaien in 
principe volcontinu, waarbij bedacht moet worden dat de effectieve bedrijfstijd voor de dag-, 
avond- en nachtperiode (uitgaande van warme dagen) respectievelijk 80, 70 en 60% is. 
 
Op het voorterrein kan het voorkomen dat vrachtwagens moeten wachten voordat ze gelost 
kunnen/ mogen worden. In principe doen chauffeurs de motor uit maar de koelmotoren op de 
vrachtwagens kunnen dan wel draaien. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt door het buitenterrein 
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tussen de nieuwe bedrijfshal (fase 1) en de bestaande bedrijfshallen geschikt te maken voor 
overstaande vrachtwagens. Dit zal eventuele hinder aan de voorzijde wegnemen. 
 
De constructie van de gevels en daken van de bedrijfshallen bestaat voornamelijk uit geïsoleerde 
sandwichpanelen. De afstraling van de geveldelen is akoestisch niet relevant. Enkele permanent 
openstaande overheaddeuren in de agrarische afdeling nabij de spoel – en sorteeractiviteiten zijn 
als geluidbron gemodelleerd. Op grond van een gemeten geluidsniveau van 77 dB(A) in de 
deuropening is een bronvermogen bepaald van de openstaande overheaddeur.  

2.3.3 De representatieve bedrijfssituatie 2 (RBS 2) 
Het verschil in RBS 1 en RBS 2 heeft betrekking op het agrarische gedeelte en betekent dat er 
veel minder agrarisch product wordt aangeleverd en dat er aanzienlijk minder droogventilatoren 
in gebruik zijn. Er is van uit gegaan dat er vooral in de nieuwe en bestaande bedrijfshal ongeveer 
de helft van het totale aantal droogventilatoren in gebruik is. 
Met de bouw van de nieuwe bedrijfshal (fase 1), zullen de cellen in de oude bedrijfshal, in 
principe niet worden gebruikt, hooguit ingeval van een calamiteit. Dit wordt beschreven onder de 
incidentele bedrijfssituatie. 

2.3.4 De incidentele bedrijfssituatie (RBS 2 + IBS) 
Er kan zich de situatie voordoen dat buiten de campagnetijd toch de noodzaak bestaat om tijdelijk 
enkele droogcellen in de oude bedrijfshal te gebruiken. Dit doet zich niet vaker voor dan 12 
dagen per jaar. Voor de berekening zijn de ventilatoren van deze cellen op 100% bedrijfstijd 
gezet.  

2.3.5 Akoestische uitgangspunten bedrijfssituatie  
In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten van de bedrijfssituatie samengevat, zoals is 
opgenomen in het akoestisch rekenmodel. 
 

Tabel 2.3  Uitgangspunten bedri j fssituatie RBS 1 Groenvries BV te Rutten 

Geluidbronnen RBS 1 Bronvermogen in dB(A) Aantal/ bedrijfsduur 

Agrarische afdeling (campagnetijd) LAeq Lmax Dag Avond Nacht 

Personenauto’s 90 1) 30 20 -- 

Tractor + vrachtwagens aanvoer product 10 km/u 1032) 107 80 30 -- 

Tractor + vrachtwagens 15 km/u wegrijden 1032) 107 80 30 -- 

Vrachtwagens tussen bestaande en nieuwe hal  102 107 15 (v.v.) 4 (v.v.) -- 

Heftruck achterterrein lalo 100 112 2 uur 0,5 uur -- 

Heftruck tussen bedrijfsloodsen 100 112 1 uur 0,5 uur -- 

Weegbrug voorzijde vrw stationair 96 -- 2 uur  1 uur  -- 

Overheaddeuren achterzijde  86 -- 12 uur 4 uur -- 

Opening vent zaaiuien (12x3 kW) kopse gevel 96 -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Ventilatoren bestaande hal (39x3 kW) per cel 79 -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Opening vent hal fase 1 (16x4 kW) kopse gevel 94 (x2) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Opening vent hal fase 1 (20x3 kW) lange gevel 94 (x2) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Opening vent hal fase 1 (34x4 kW) lange gevel 94 (x3) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Koelinstallatie 2 container 1 tussen bestaand en nw 81 -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Koelinstallatie in container achter bestaande hal 90 -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Koelcondensor 6 dak 91 (x3) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 
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Zuivelafdeling LAeq Lmax Dag Avond Nacht 

Koelcondensor 1 dak2) 91 (x2) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Koelcondensor 2 dak2) 91 (x2) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Koelcondensor 3 dak2) 91 (x2) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Koelcondensor 4 dak2) 92 (x5) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Koelcondensor 5 dak2) 90 (x4) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Vrachtwagen 10 km/u 102 107 60 (v.v.) 5 (enkel) 3 (enkel) 

Personenauto’s 90 1) 30 (v.v.) 6 (v.v.) 2 (v.v.) 

Overstand vrachtwagen koelmotor 96 -- 1 uur 0,25 uur 0,1 uur 

Tussen hallen: overstand vrachtwagen stationair 96 -- 1 uur 0,25 uur 0,5 uur 
1) Piekbronnen niet relevant ten opzichte van hoogste piekbronnen 
2) Gemiddeld bronvermogen tractor en vrachtwagen (104 en 102 dB(A)) 
3) Bedrijfstijd effectief op basis van 80%-70%-60% in  respectievelijk dag-avond-nacht  
 
In afwijking van de campagnetijd zijn in onderstaande tabel de gegevens van de geluidbronnen 
van RBS2 en de IBS weergegeven voorzover deze afwijkend zijn van RBS 1. Deze 
bedrijfssituaties zijn alleen van toepassing op de agrarische afdeling. 
 

Tabel 2.4   Uitgangspunten bedri j fssituatie RBS 2 en IBS Groenvries BV te Rutten  

Geluidbronnen RBS 2 Bronvermogen in dB(A) Aantal/ bedrijfsduur 

Agrarische afdeling (buiten campagnetijd) LAeq Lmax Dag Avond Nacht 

Personenauto’s 90 1) 24 6 -- 

Tractor + vrachtwagens aanvoer product 10 km/u 1032) 107 30 1 -- 

Tractor + vrachtwagens 15 km/u wegrijden 1032) 107 30 1 -- 

Vrachtwagens tussen bestaande en nieuwe hal  102 107 5 (v.v.) 1 (v.v.) -- 

Ventilatoren bestaande hal (39x3 kW) per cel 79 -- -- -- -- 

Opening vent hal fase 1 (16x4 kW) kopse gevel 94 (x1) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Opening vent hal fase 1 (20x3 kW) lange gevel 94 (x1) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Opening vent hal fase 1 (34x4 kW) lange gevel 94 (x1) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

IBS (inclusief RBS 2)      

Ventilatoren bestaande hal (39x3 kW) per cel 79 -- 12 uur 4 uur 8 uur 

 
2.3.6 Indirecte hinder 

In tabel 2.2 is het wegverkeer van en naar de inrichting samengevat. Ook de verdeling van de 
voertuigen per richting is weergegeven. 
In de berekeningen is uitgegaan van het scenario waarbij alle vrachtwagenbewegingen via één 
richting verlopen. De vrachtwagens komen allemaal via de Gemaalweg uit de richting Lemmer en 
vertrekken in diezelfde richting. De route via Rutten wordt in principe niet  gebruikt. 
Voor personenauto’s is het aantal gelijkmatig verdeeld i.c. komt en gaat de helft van het aantal 
personenauto’s uit de richting van Rutten en de andere helft uit de richting van Lemmer. 
Van de tractoren is eveneens een gelijkmatige verdeling aangehouden in noordelijke en zuidelijke 
richting.  
 
Opgemerkt wordt dat de indirecte hinder alleen is berekend voor de worst case situatie i.c. op 
basis van de campagneperiode. Indien er wordt voldaan aan de voorkeurswaarde, is de indirecte 
hinder in de RBS 2 situatie enkele dB’s gunstiger, omdat er buiten de campagnetijd aanzienlijk 
minder agrarische transporten plaatsvinden. 
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Tabel 2.5  Verkeersbewegingen indirecte hinder over Gemaalweg 

 Geluidbronvermogen  Aantal (vice versa) 

Geluidbron LAeq in dB(A) 
Dag 

 (07.00-19.00) 
Avond  

(19.00-23.00) 
Nacht 

 (23.00-07.00) 
Agrarisch: personenauto’s 90 1) 60 40 -- 
Agrarisch: Vrachtwagens 102 1) 120 40 -- 

Agrarisch: tractoren 104 1) 40 20 -- 

Zuivel: personenauto’s 90 1) 30 6 2 

Zuivel: vrachtwagens 102 1) 60 52) 32) 

1) De gemiddelde rijsnelheid op de openbare weg bedraagt in de nabijheid van de woningen circa 50 km/uur, voor  
tractoren is uitgegaan van 30 km/ uur. 
2) Deze vrachtwagens komen in de aangegeven etmaalperiode en vertrekken de volgende dag (geen v.v. dus). 

 

2.4 Meet- en rekenmethode 
Er is een akoestisch rekenmodel opgesteld met het industrielawaai rekenprogramma Geomilieu 
(v2.13). Hiermee zijn de geluidsniveaus berekend op 4 referentiepunten alsmede op enkele 
ontvangerpunten nabij woningen in de directe omgeving. De referentiepunten liggen op 50 meter 
van de grens van de inrichting (conform Activiteitenbesluit).  
De berekeningen zijn uitgevoerd conform de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, 
Ministerie van VROM, 1999 (HMRI). De geluidsniveaus bij de referentiepunten zijn berekend op 
een ontvangerhoogte van 5 meter boven maaiveld. Bij de woningen is voor de dagperiode een 
hoogte aangehouden van 1,5 meter en voor de avond- en nachtperiode een hoogte van 5 meter 
boven maaiveld. 
 
Diverse geluidbronnen zijn ingemeten en met behulp van het programma Source Explorer (v2.20) 
is  het geluidbronvermogen bepaald van deze bronnen. 
De geluidbronvermogens van vrachtwagens, heftrucks en personenwagens zijn bepaald op basis 
van kentallen die in de branche gebruikelijk zijn. In onderstaande figuur is het rekenmodel 
schematisch weergegeven. 
 

 
Figuur 2.2  Rekenmodel in 3D 
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In bijlage A is een illustratie van het rekenmodel opgenomen. In bijlage B is de invoer van de 
diverse rekenmodelparameters opgenomen. In bijlage C zijn de rekenresultaten opgenomen voor 
de verschillende bedrijfssituaties. In bijlage D is de uitwerking van de metingen naar 
bronvermogens opgenomen. 



 

Rapport  | 8313 PP - 3 WO 001 11-04-2013 V1.1.docx    pagina 14 van 19 

3 Rekenresultaten en beoordeling 

3.1 Rekenresultaten 

3.1.1 RBS 1, campagnetijd 
In de onderstaande tabel zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingniveaus en de 
maximale geluidsniveaus gepresenteerd van Groenvries BV op de meest relevante rekenpunten.  
 

Tabel 3.1  Berekende geluidsniveaus in dB(A) RBS 1 

Representatieve bedrijfssituatie Langtijdgemiddeld (dB(A)) Maximale geluidsniveau (dB(A)) 

Rekenpunt Omschrijving Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

gw1_N Gemaalweg 1 35 38 36 47 49 49 

gw2 Gemaalweg 2 35 37 36 47 48 48 

gw4 Gemaalweg 4 46 49 37 63 65 51 

gw4-1 Gemaalweg 4-1 43 45 40 60 64 58 

gw5_ Z Gemaalweg 5  47 50 45 55 59 35 

gw6 Gemaalweg 6 42 45 38 55 59 48 

07 Woonwijk zuid 30 35 34 38 43 43 

09 Woonwijk zuid 32 35 34 35 42 42 

50mN 50m grens inr 52 52 50 -- -- -- 

50mO 50m grens inr 44 41 38 -- -- -- 

50mZ 50m grens inr 37 36 35 -- -- -- 

 
De meest bepalende geluidbronnen zijn de transportbewegingen langs de gevel van de 
noordelijke bedrijfshal (avondperiode Gemaalweg 5), het transport op het voorterrein bij de 
agrarische afdeling (avondperiode Gemaalweg 4) en de droogventilatoren langs de diverse 
gevels van de bedrijfshallen (nachtperiode Gemaalweg 5).  
 

3.1.2 Indirecte hinder 
In de onderstaande tabellen zijn de berekende geluidsniveaus gepresenteerd op de meest 
relevante rekenpunten voor de verkeersaantrekkende werking over de Gemaalweg.  
 

Tabel 3.2  Berekend equivalent geluidsniveau indirecte hinder in dB(A)  

 Dag Avond Nacht 

Rekenpunt ( h = 5 m) 
(LAr,L

T) 
Voorkeur (LAr,LT) Voorkeur (LAr,LT) Voorkeur 

gw1_N Gemaalweg 1 37 50 34 45 24 40 

gw2 Gemaalweg 2 37 50 34 45 25 40 

gw4 Gemaalweg 4 45 50 41 45 29 40 

gw4-1 Gemaalweg 4-1 44 50 38 45 29 40 

gw5_ Z Gemaalweg 5  38 50 36 45 21 40 

gw6 Gemaalweg 6 43 50 42 45 26 40 
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3.1.3 RBS 2, buiten campagnetijd 
In de onderstaande tabel zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingniveaus en de 
maximale geluidsniveaus gepresenteerd van Groenvries BV op de meest relevante rekenpunten 
voor de bedrijfssituatie buiten de campagnetijd. 
 

Tabel 3.3 Berekende geluidsniveaus in dB(A) RBS 2 

Representatieve bedrijfssituatie Langtijdgemiddeld (dB(A)) Maximale geluidsniveau (dB(A)) 

Rekenpunt Omschrijving Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

gw1_N Gemaalweg 1 35 37 36 47 49 49 

gw2 Gemaalweg 2 35 37 36 47 48 48 

gw4 Gemaalweg 4 43 39 37 63 65 51 

gw4-1 Gemaalweg 4-1 42 41 40 60 64 58 

gw5_ Z Gemaalweg 5  43 42 40 56 59 35 

gw6 Gemaalweg 6 38 38 36 55 59 48 

07 Woonwijk zuid 30 35 34 38 43 43 

09 Woonwijk zuid 32 35 34 35 42 42 

50mN 50m grens inr 51 51 50 -- -- -- 

50mO 50m grens inr 44 41 38 -- -- -- 

50mZ 50m grens inr 36 36 35 -- -- -- 

 
De bepalende geluidbronnen zijn de condensors op de daken van de zuivel en de 
transportactiviteiten op het voorterrein (Gemaalweg 4). Voor Gemaalweg 5 geldt in mindere mate 
dan in de campagnetijd dat het transport langs de noordgevel en de draaiende droogventilatoren 
nog een rol spelen. 

3.1.4 IBS 
In de onderstaande tabel zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingniveaus en de 
maximale geluidsniveaus gepresenteerd van Groenvries BV op de meest relevante rekenpunten 
voor de incidentele bedrijfssituatie. 
 

Tabel 3.4 Berekende geluidsniveaus in dB(A) IBS 

Representatieve bedrijfssituatie Langtijdgemiddeld (dB(A)) Maximale geluidsniveau (dB(A)) 

Rekenpunt Omschrijving Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

gw1_N Gemaalweg 1 35 37 36 47 49 49 

gw2 Gemaalweg 2 35 37 36 47 48 48 

gw4 Gemaalweg 4 43 39 37 63 65 51 

gw4-1 Gemaalweg 4-1 42 41 38 60 64 58 

gw5_ Z Gemaalweg 5  46 46 45 55 59 35 

gw6 Gemaalweg 6 39 39 38 55 59 48 

07 Woonwijk zuid 30 35 34 38 43 43 

09 Woonwijk zuid 32 35 34 35 42 42 

50mN 50m grens inr 51 51 50 -- -- -- 

50mO 50m grens inr 44 41 38 -- -- -- 

50mZ 50m grens inr 36 36 35 -- -- -- 
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De bepalende geluidbronnen zijn de ventilatoren in de noordgevel van de bestaande (oude) 
bedrijfshal. 
 

3.2 Beoordeling resultaten 

3.2.1 RBS 1, campagnetijd  
De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van Groenvries BV in de representatieve 
bedrijfssituatie tijdens de campagnetijd, voldoen niet bij woningen Gemaalweg 5 en Gemaalweg 
4 aan de grenswaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde), zoals gesteld in het Activiteitenbesluit. In de 
avondperiode wordt de grenswaarde van 45 dB(A) met 5 dB overschreden bij Gemaalweg 5 en 
met 4 dB bij Gemaalweg 4. In de nachtperiode wordt de grenswaarde van 40 dB(A) met 5 dB 
overschreden bij de woning Gemaalweg 5.  
De belangrijkste oorzaak ligt in de transportbewegingen langs de gevel van de noordelijke 
bedrijfshal, de ventilatoren langs de gevels van de oorspronkelijke (oude) bedrijfshal en het 
transport bij de agrarische afdeling op het voorterrein. 
 
De maximaal berekende geluidsniveaus voldoen aan de maximale grenswaarden die het 
Activiteitenbesluit daarvoor stelt. De avondperiode is de meest kritische etmaalperiode waarbij 
optrekkende vrachtwagens de oorzaak zijn van het piekniveau van 65 dB(A) ter plaatse van de 
woning Gemaalweg 4). 
 
In de berekeningen zijn het laden en lossen alsmede de aanverwante activiteiten (zie 
toetsingskader hoofdstuk 2), vooralsnog niet buiten de toetsing gehouden, ondanks dat dit 
conform het Activiteitenbesluit wel mag in de dagperiode. De avond- en nachtperiode zijn in de 
campagnetijd de meest bepalende etmaalperiode vanwege de droogventilatoren die dan 
volcontinu draaien op maximale capaciteit en de aanvoer van product in de avondperiode. 
 
Met betrekking tot de overschrijdingen van de grenswaarde van het Activiteitenbesluit bij de 
woningen Gemaalweg 5 en Gemaalweg 4, dient te worden opgemerkt dat het hier gaat om 
(agrarische) bedrijfswoningen. Hiervoor is een grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde te 
rechtvaardigen. 
Daarnaast moet bedacht worden dat de berekende situatie uitgaat van de zeer drukke 
campagnetijd. Deze periode duurt maximaal 2 maanden per jaar. Hiervoor kan een beperkte 
overschrijding van de grenswaarde zoals is berekend, worden gerechtvaardigd. Door middel van 
maatwerkvoorschriften kan de gemeente een hogere waarde vastleggen. 
 
Voor het maximale geluidsniveau wordt voldaan aan de grenswaarden. De meest kritische 
woning is Gemaalweg 4. De bepalende geluidbronnen zijn de transportactiviteiten op het 
voorterrein (in de avondperiode) als gevolg van optrekken, ontluchten of dichtslaande deuren. 

3.2.2 RBS 2, buiten campagnetijd 
Buiten de campagnetijd wordt voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ruimschoots 
voldaan aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit.  

3.2.3 IBS 
Nabij de woning Gemaalweg 5 vindt in de nachtperiode een overschrijding plaats van de 
grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Omdat de oorzaak ligt in de ventilatoren in de 
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noordgevel van de oude bedrijfshal en deze buiten de campagnetijd in noodsituaties worden 
gebruikt (minder dan 12 dagen per jaar), is er geen belemmering dit te rechtvaardigen. 

3.2.4 Indirecte hinder 
De indirecte hinder is berekend voor de campagnetijd, worstcase situatie. De berekende 
geluidsniveaus tengevolge van de verkeersaantrekkende werking op de Gemaalweg, voldoen 
ruimschoots aan de voorkeurswaarden die hiervoor gelden. Het verdient hierbij aanbeveling dat 
de zware transporten zoveel mogelijk in noordelijke richting (richting Lemmer) over de 
Gemaalweg plaatsvinden. Voorkomen moet worden dat vrachtwagens via het dorp Rutten rijden. 
Buiten de campagnetijd zullen de geluidsniveaus vanwege de verkeersaantrekkende werking 
enkele dB’s lager zijn aangezien er in de dagperiode en vooral in de avondperiode veel minder 
transport plaatsvindt. 

3.2.5 Beste Beschikbare Technieken (BBT) 
De voor een inrichting Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden in de Regeling aanwijzing 
BBT-documenten, ministerie VROM, 25 oktober 2005 gedefinieerd in de vorm van specifieke 
Best Available Technique referentiedocumenten (BREF's). Hierin wordt per bedrijfstak uitgewerkt 
wat de Best Beschikbare Technieken zijn.  
 
Bij de bedrijfsvoering van Groenvries BV wordt rekening gehouden met BBT door onder andere 
de overheaddeuren zoveel mogelijk gesloten te houden (zogenaamde zelfsluitende deuren) en 
de meeste werkzaamheden inpandig uit te voeren. Het laden en lossen van de zuivelafdeling 
vindt plaats met behulp van gesloten dockshelters. Transporten die niet direct gelost kunnen 
worden en moeten overstaan, zullen dit in de toekomst op het open middenterrein kunnen doen 
(de ruimte tussen de nieuwe bedrijfshal en de bestaande hallen. Dat scheelt drukte op het 
voorterrein. 
De droogventilatoren zijn zodanig opgesteld dat de lucht via een soort dubbele gevel naar binnen 
wordt gezogen. Hierdoor wordt de geluidemissie sterk gereduceerd. 
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4 Conclusie 
Voor Groenvries BV aan de Gemaalweg 3  in Rutten is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De 
berekende geluidsniveaus zijn bij een tweetal dichtbij gelegen woningen, enkele dB’s hoger dan 
de algemene geluidsnorm van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit.  
 
Omdat deze geluidsniveaus optreden in de maximaal 2 maanden durende campagnetijd en de 
woningen (agrarische) bedrijfswoningen zijn, is er geen belemmering de berekende 
geluidsniveaus door middel van een maatwerkvoorschrift te vergunnen. 
 
 
 
 

Het GeluidBuro 

 
Cor Kooy 
 
adviseur 
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Bijlagen 
 







Invoer rekenmodelBijlage B1 RBS1

Puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld
Mobiele bronnen         129           1 vrwstat vrw stationair weegbrug gemiddeld 2 min/vrw Punt     175913,34     536077,04     1,00      1,00      0,00
Mobiele bronnen         130           1 vrwstat vrw stationair zuivel Punt     175919,94     535945,00     1,00      1,00      0,00
Mobiele bronnen         148           1 vrwstat vrw stationair Punt     175689,95     536036,02     1,00      1,00      0,00
Mobiele bronnen         149           1 vrwstat vrw stationair Punt     175688,64     535886,15     1,00      1,00      0,00
koeling dak          73           3 01-01 Koeling condensor dak 1 Punt     175797,06     536018,05     1,50      1,50      9,00

koeling dak          97           3 01-01 Koeling condensor dak 1 Punt     175800,08     536018,05     1,50      1,50      9,00
koeling dak          98           3 02-01 Koeling condensor dak 2 Punt     175806,73     536017,78     1,50      1,50      9,00
koeling dak          99           3 02-02 Koeling condensor dak 2 Punt     175809,75     536017,78     1,50      1,50      9,00
koeling dak         100           3 03-02 Koeling condensor dak 3 Punt     175803,40     536020,90     1,50      1,50      9,00
koeling dak         101           3 03-01 Koeling condensor dak 3 Punt     175803,42     536019,40     1,50      1,50      9,00

koeling dak         102           3 04-01 Koeling condensor dak 4 Punt     175800,00     536013,50     1,50      1,50      9,00
koeling dak         103           3 04-02 Koeling condensor dak 4 Punt     175802,00     536013,50     1,50      1,50      9,00
koeling dak         104           3 04-03 Koeling condensor dak 4 Punt     175804,00     536013,50     1,50      1,50      9,00
koeling dak         105           3 04-04 Koeling condensor dak 4 Punt     175806,00     536013,50     1,50      1,50      9,00
koeling dak         106           3 04-05 Koeling condensor dak 4 Punt     175808,00     536013,50     1,50      1,50      9,00

koeling dak         107           3 05-01 Koeling condensor dak 5 Punt     175794,27     535951,82     1,50      1,50      9,00
koeling dak         108           3 05-02 Koeling condensor dak 5 Punt     175796,27     535951,82     1,50      1,50      9,00
koeling dak         109           3 05-03 Koeling condensor dak 5 Punt     175798,27     535951,82     1,50      1,50      9,00
koeling dak         110           3 05-04 Koeling condensor dak 5 Punt     175800,27     535951,82     1,50      1,50      9,00
koeling dak         122           3 06-01 Koeling condensor dak 6 Punt     175864,01     536060,23     1,00      1,00      9,00

koeling dak         123           3 06-02 Koeling condensor dak 6 Punt     175864,01     536057,16     1,00      1,00      9,00
koeling dak         124           3 06-03 Koeling condensor dak 6 Punt     175863,80     536054,31     1,00      1,00      9,00
koeling containers          61           4 01 Koeling, container Punt     175780,46     536091,56     2,50      2,50      0,00
koeling containers          72           4 02 Koeling, container 2 Punt     175683,56     535976,77     2,50      2,50      0,00
Heftruck buitenterrein         125           8 ht1 heftruck diesel lalo Punt     175629,65     536082,18     1,00      1,00      0,00

Heftruck buitenterrein         126           8 ht1 heftruck diesel lalo Punt     175699,87     536069,63     1,00      1,00      0,00
Heftruck buitenterrein         127           8 ht2 heftruck diesel lalo nr nw hal vv Punt     175700,83     535975,88     1,00      1,00      0,00
Heftruck buitenterrein         128           8 ht2 heftruck diesel lalo nr nw hal vv Punt     175697,91     535886,97     1,00      1,00      0,00
Bedrijfshallen         117           9 deur1 Deur spoelsorteer agrarisch open Punt     175779,82     536070,68     3,50      3,50      0,00
Bedrijfshallen         118           9 deur2 Deur oorspronkelijk bedrijfshal Punt     175786,68     536076,15     4,00      4,00      0,00

Lamax         131           6 Lmax1 vrw optrekken agrar Punt     175944,16     536072,95     1,00      1,00      0,00
Lamax         132           6 Lmax2 vrw optrekken zuivel Punt     175945,16     535967,80     1,00      1,00      0,00
Lamax         133           6 Lmax1 vrw optrekken agrar Punt     175949,33     536106,69     1,00      1,00      0,00
Lamax         134           6 Lmax2 vrw optrekken zuivel Punt     175935,91     535917,86     1,00      1,00      0,00
Lamax         135           6 Lmax1 vrw optrekken agrar Punt     175776,74     536106,65     1,00      1,00      0,00
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Invoer rekenmodelBijlage B1 RBS1

Puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)
Mobiele bronnen Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  2,001  1,000 --  16,672  25,003 --   7,78   6,02 --
Mobiele bronnen Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,250  0,100   8,337   6,252   1,250  10,79  12,04  19,03
Mobiele bronnen Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,250  0,500   8,337   6,252   6,252  10,79  12,04  12,04
Mobiele bronnen Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,250  0,500   8,337   6,252   6,252  10,79  12,04  12,04
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22

koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22

koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22

koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22

koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling containers Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00
koeling containers Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00
Heftruck buitenterrein Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,250 --   8,337   6,252 --  10,79  12,04 --

Heftruck buitenterrein Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,250 --   8,337   6,252 --  10,79  12,04 --
Heftruck buitenterrein Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04 --
Heftruck buitenterrein Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04 --
Bedrijfshallen Eigen waarde Uitstralende gevel   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
Bedrijfshallen Eigen waarde Uitstralende gevel   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --

Lamax Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 --
Lamax Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00
Lamax Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 --
Lamax Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00
Lamax Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 --
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Invoer rekenmodelBijlage B1 RBS1

Puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125
Mobiele bronnen Ja Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50    0,00    0,00    0,00
Mobiele bronnen Ja Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50    0,00    0,00    0,00
Mobiele bronnen Ja Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50    0,00    0,00    0,00
Mobiele bronnen Ja Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00

koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00

koeling dak Nee Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55    0,00    0,00    0,00

koeling dak Nee Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55    0,00    0,00    0,00

koeling dak Nee Nee Nee --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55    0,00    0,00    0,00
koeling dak Nee Nee Nee --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55    0,00    0,00    0,00
koeling containers Nee Nee Nee --   65,70   73,60   78,70   87,30   86,00   76,80   63,90   54,10   90,36    0,00    0,00    0,00
koeling containers Nee Nee Nee --   61,10   71,80   73,80   76,40   74,10   70,60   67,50   63,20   81,10    0,00    0,00    0,00
Heftruck buitenterrein Nee Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06    0,00    0,00    0,00

Heftruck buitenterrein Nee Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06    0,00    0,00    0,00
Heftruck buitenterrein Nee Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06    0,00    0,00    0,00
Heftruck buitenterrein Nee Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06    0,00    0,00    0,00
Bedrijfshallen Ja Nee Nee   57,85   68,56   74,21   80,40   81,62   78,70   70,38   58,38 --   85,74    0,00    0,00    0,00
Bedrijfshallen Ja Nee Nee   57,85   68,56   74,21   80,40   81,62   78,70   70,38   58,38 --   85,74    5,00    5,00    5,00

Lamax Nee Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52    0,00    0,00    0,00
Lamax Nee Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52    0,00    0,00    0,00
Lamax Nee Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52    0,00    0,00    0,00
Lamax Nee Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52    0,00    0,00    0,00
Lamax Nee Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52    0,00    0,00    0,00
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Invoer rekenmodelBijlage B1 RBS1

Puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98

koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98

koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55

koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55

koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55
koeling dak    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55
koeling containers    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   65,70   73,60   78,70   87,30   86,00   76,80   63,90   54,10   90,36
koeling containers    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   61,10   71,80   73,80   76,40   74,10   70,60   67,50   63,20   81,10
Heftruck buitenterrein    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06

Heftruck buitenterrein    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06
Heftruck buitenterrein    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06
Heftruck buitenterrein    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06
Bedrijfshallen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   57,85   68,56   74,21   80,40   81,62   78,70   70,38   58,38 --   85,74
Bedrijfshallen    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00   52,85   63,56   69,21   75,40   76,62   73,70   65,38   53,38 --   80,74

Lamax    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS1

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n
droogventilatoren          83           2        -836           2 03-02 opening tbv droogventilaroren Polylijn     175589,08     536070,14     175617,29
droogventilatoren          84           2        -831           2 03-01 opening tbv droogventilaroren Polylijn     175616,82     536070,05     175645,83
droogventilatoren          88           2        -838           3 02 Opening droogventilatoren noordgevel bestaand Polylijn     175710,99     536071,10     175765,53
droogventilatoren          91           2        -853           1 01-06 opening droogvent cel 6 Polylijn     175830,50     536104,74     175846,21
droogventilatoren          92           2        -854           1 01-05 opening droogvent cel 5 Polylijn     175846,93     536104,74     175862,81

droogventilatoren          93           2        -855           1 01-04 opening droogvent cel 4 Polylijn     175863,19     536104,70     175879,23
droogventilatoren          94           2        -856           1 01-02 opening droogvent cel 2 Polylijn     175879,53     536104,68     175895,58
droogventilatoren          95           2        -857           1 01-01 opening droogvent cel 1 Polylijn     175895,87     536104,66     175911,92
droogventilatoren         112           2        -866           2 04-01 opening tbv droogventilaroren nw hal oost1 Polylijn     175680,78     535964,49     175680,54
droogventilatoren         113           2        -868           2 04-02 opening tbv droogventilaroren nw hal oost 2 Polylijn     175680,50     535935,78     175680,73

droogventilatoren         114           2        -870           2 05-01 opening tbv droogventilaroren nw hal west 1 Polylijn     175587,95     536047,57     175588,18
droogventilatoren         115           2        -872           2 05-02 opening tbv droogventilaroren nw hal west 2 Polylijn     175588,02     536020,27     175588,25
droogventilatoren         116           2        -874           2 05-03 opening tbv droogventilaroren nw hal west 3 Polylijn     175588,10     535993,44     175588,33

11-4-2013 13:20:06Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS1

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D
droogventilatoren     536070,15     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            28,21            28,21
droogventilatoren     536070,02     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            29,01            29,01
droogventilatoren     536070,72     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            54,55            54,55
droogventilatoren     536104,74     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            15,71            15,71
droogventilatoren     536104,79     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            15,88            15,88

droogventilatoren     536104,66     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            16,05            16,05
droogventilatoren     536104,64     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            16,05            16,05
droogventilatoren     536104,61     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            16,05            16,05
droogventilatoren     535938,51     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            25,99            25,99
droogventilatoren     535909,60     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18

droogventilatoren     536021,40     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18
droogventilatoren     535994,09     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18
droogventilatoren     535967,27     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS1

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte TypeLw Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Max.afst. Aant.puntbr
droogventilatoren            28,21            28,21 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            29,01            29,01 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            54,55            54,55 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            15,71            15,71 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            15,88            15,88 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1

droogventilatoren            16,05            16,05 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            16,05            16,05 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            16,05            16,05 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            25,99            25,99 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            26,18            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1

droogventilatoren            26,18            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            26,18            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            26,18            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS1

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenRefl. GeenDemping GeenProces LwM 31 LwM 63 LwM 125 LwM 250 LwM 500 LwM 1k LwM 2k LwM 4k LwM 8k LwM Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125
droogventilatoren Nee Nee Nee --   40,70   55,10   70,90   70,50   76,20   74,10   67,60   57,10   79,89 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   40,57   54,97   70,77   70,37   76,07   73,97   67,47   56,97   79,76 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   47,23   66,53   74,03   73,23   72,93   66,73   57,13   43,83   78,79 --   64,60   83,90
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,54   44,84   61,44   59,84   61,44   58,44   49,74   35,64   66,61 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,49   44,79   61,39   59,79   61,39   58,39   49,69   35,59   66,56 --   49,50   56,80

droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,05   55,45   71,25   70,85   76,55   74,45   67,95   57,45   80,24 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60

droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS1

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k LwrM 31
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   91,40   90,60   90,30   84,10   74,50   61,20   96,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS1

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM 63 LwrM 125 LwrM 250 LwrM 500 LwrM 1k LwrM 2k LwrM 4k LwrM 8k LwrM Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k
droogventilatoren   40,70   55,10   70,90   70,50   76,20   74,10   67,60   57,10   79,89 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   40,57   54,97   70,77   70,37   76,07   73,97   67,47   56,97   79,76 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   47,23   66,53   74,03   73,23   72,93   66,73   57,13   43,83   78,79 --   64,60   83,90   91,40   90,60   90,30   84,10   74,50
droogventilatoren   37,54   44,84   61,44   59,84   61,44   58,44   49,74   35,64   66,61 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   37,49   44,79   61,39   59,79   61,39   58,39   49,69   35,59   66,56 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70

droogventilatoren   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   41,05   55,45   71,25   70,85   76,55   74,45   67,95   57,45   80,24 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10

droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS1

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 8k Lwr Totaal
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   61,20   96,16
droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   47,60   78,57

droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39

droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS2

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n
droogventilatoren          83           2        -836           2 03-02 opening tbv droogventilaroren Polylijn     175589,08     536070,14     175617,29
droogventilatoren          84           2        -831           2 03-01 opening tbv droogventilaroren Polylijn     175616,82     536070,05     175645,83
droogventilatoren          88           2        -838           3 02 Opening droogventilatoren noordgevel bestaand Polylijn     175710,99     536071,10     175765,53
droogventilatoren          91           2        -853           1 01-06 opening droogvent cel 6 Polylijn     175830,50     536104,74     175846,21
droogventilatoren          92           2        -854           1 01-05 opening droogvent cel 5 Polylijn     175846,93     536104,74     175862,81

droogventilatoren          93           2        -855           1 01-04 opening droogvent cel 4 Polylijn     175863,19     536104,70     175879,23
droogventilatoren          94           2        -856           1 01-02 opening droogvent cel 2 Polylijn     175879,53     536104,68     175895,58
droogventilatoren          95           2        -857           1 01-01 opening droogvent cel 1 Polylijn     175895,87     536104,66     175911,92
droogventilatoren         112           2        -866           2 04-01 opening tbv droogventilaroren nw hal oost1 Polylijn     175680,78     535964,49     175680,54
droogventilatoren         113           2        -868           2 04-02 opening tbv droogventilaroren nw hal oost 2 Polylijn     175680,50     535935,78     175680,73

droogventilatoren         114           2        -870           2 05-01 opening tbv droogventilaroren nw hal west 1 Polylijn     175587,95     536047,57     175588,18
droogventilatoren         115           2        -872           2 05-02 opening tbv droogventilaroren nw hal west 2 Polylijn     175588,02     536020,27     175588,25
droogventilatoren         116           2        -874           2 05-03 opening tbv droogventilaroren nw hal west 3 Polylijn     175588,10     535993,44     175588,33
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS2

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D
droogventilatoren     536070,15     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            28,21            28,21
droogventilatoren     536070,02     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            29,01            29,01
droogventilatoren     536070,72     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            54,55            54,55
droogventilatoren     536104,74     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            15,71            15,71
droogventilatoren     536104,79     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            15,88            15,88

droogventilatoren     536104,66     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            16,05            16,05
droogventilatoren     536104,64     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            16,05            16,05
droogventilatoren     536104,61     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            16,05            16,05
droogventilatoren     535938,51     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            25,99            25,99
droogventilatoren     535909,60     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18

droogventilatoren     536021,40     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18
droogventilatoren     535994,09     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18
droogventilatoren     535967,27     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS2

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte TypeLw Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Max.afst. Aant.puntbr
droogventilatoren            28,21            28,21 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1
droogventilatoren            29,01            29,01 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            54,55            54,55 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            15,71            15,71 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1
droogventilatoren            15,88            15,88 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1

droogventilatoren            16,05            16,05 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1
droogventilatoren            16,05            16,05 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1
droogventilatoren            16,05            16,05 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1
droogventilatoren            25,99            25,99 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            26,18            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1

droogventilatoren            26,18            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            26,18            26,18 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1
droogventilatoren            26,18            26,18 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS2

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenRefl. GeenDemping GeenProces LwM 31 LwM 63 LwM 125 LwM 250 LwM 500 LwM 1k LwM 2k LwM 4k LwM 8k LwM Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125
droogventilatoren Nee Nee Nee --   40,70   55,10   70,90   70,50   76,20   74,10   67,60   57,10   79,89 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   40,57   54,97   70,77   70,37   76,07   73,97   67,47   56,97   79,76 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   47,23   66,53   74,03   73,23   72,93   66,73   57,13   43,83   78,79 --   64,60   83,90
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,54   44,84   61,44   59,84   61,44   58,44   49,74   35,64   66,61 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,49   44,79   61,39   59,79   61,39   58,39   49,69   35,59   66,56 --   49,50   56,80

droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,05   55,45   71,25   70,85   76,55   74,45   67,95   57,45   80,24 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60

droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS2

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k LwrM 31
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   91,40   90,60   90,30   84,10   74,50   61,20   96,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS2

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM 63 LwrM 125 LwrM 250 LwrM 500 LwrM 1k LwrM 2k LwrM 4k LwrM 8k LwrM Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k
droogventilatoren   40,70   55,10   70,90   70,50   76,20   74,10   67,60   57,10   79,89 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   40,57   54,97   70,77   70,37   76,07   73,97   67,47   56,97   79,76 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   47,23   66,53   74,03   73,23   72,93   66,73   57,13   43,83   78,79 --   64,60   83,90   91,40   90,60   90,30   84,10   74,50
droogventilatoren   37,54   44,84   61,44   59,84   61,44   58,44   49,74   35,64   66,61 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   37,49   44,79   61,39   59,79   61,39   58,39   49,69   35,59   66,56 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70

droogventilatoren   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   41,05   55,45   71,25   70,85   76,55   74,45   67,95   57,45   80,24 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10

droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
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Invoer rekenmodelBijlage B2 RBS2

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 8k Lwr Totaal
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   61,20   96,16
droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   47,60   78,57

droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39

droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39
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Invoer rekenmodelBijlage B2 IBS

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: IBS_RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n
droogventilatoren          83           2        -836           2 03-02 opening tbv droogventilaroren Polylijn     175589,08     536070,14     175617,29
droogventilatoren          84           2        -831           2 03-01 opening tbv droogventilaroren Polylijn     175616,82     536070,05     175645,83
droogventilatoren          88           2        -838           3 02 Opening droogventilatoren noordgevel bestaand Polylijn     175710,99     536071,10     175765,53
droogventilatoren          91           2        -853           1 01-06 opening droogvent cel 6 Polylijn     175830,50     536104,74     175846,21
droogventilatoren          92           2        -854           1 01-05 opening droogvent cel 5 Polylijn     175846,93     536104,74     175862,81

droogventilatoren          93           2        -855           1 01-04 opening droogvent cel 4 Polylijn     175863,19     536104,70     175879,23
droogventilatoren          94           2        -856           1 01-02 opening droogvent cel 2 Polylijn     175879,53     536104,68     175895,58
droogventilatoren          95           2        -857           1 01-01 opening droogvent cel 1 Polylijn     175895,87     536104,66     175911,92
droogventilatoren         112           2        -866           2 04-01 opening tbv droogventilaroren nw hal oost1 Polylijn     175680,78     535964,49     175680,54
droogventilatoren         113           2        -868           2 04-02 opening tbv droogventilaroren nw hal oost 2 Polylijn     175680,50     535935,78     175680,73

droogventilatoren         114           2        -870           2 05-01 opening tbv droogventilaroren nw hal west 1 Polylijn     175587,95     536047,57     175588,18
droogventilatoren         115           2        -872           2 05-02 opening tbv droogventilaroren nw hal west 2 Polylijn     175588,02     536020,27     175588,25
droogventilatoren         116           2        -874           2 05-03 opening tbv droogventilaroren nw hal west 3 Polylijn     175588,10     535993,44     175588,33
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Invoer rekenmodelBijlage B2 IBS

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: IBS_RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D
droogventilatoren     536070,15     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            28,21            28,21
droogventilatoren     536070,02     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            29,01            29,01
droogventilatoren     536070,72     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            54,55            54,55
droogventilatoren     536104,74     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            15,71            15,71
droogventilatoren     536104,79     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            15,88            15,88

droogventilatoren     536104,66     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            16,05            16,05
droogventilatoren     536104,64     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            16,05            16,05
droogventilatoren     536104,61     3,20     3,20      0,00      0,00      3,20      3,20      3,20      0,00 Relatief           2            16,05            16,05
droogventilatoren     535938,51     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            25,99            25,99
droogventilatoren     535909,60     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18

droogventilatoren     536021,40     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18
droogventilatoren     535994,09     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18
droogventilatoren     535967,27     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18
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Invoer rekenmodelBijlage B2 IBS

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: IBS_RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte TypeLw Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Max.afst. Aant.puntbr
droogventilatoren            28,21            28,21 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1
droogventilatoren            29,01            29,01 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            54,55            54,55 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            15,71            15,71 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            15,88            15,88 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1

droogventilatoren            16,05            16,05 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            16,05            16,05 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            16,05            16,05 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            25,99            25,99 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            26,18            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1

droogventilatoren            26,18            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00  25,00           1
droogventilatoren            26,18            26,18 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1
droogventilatoren            26,18            26,18 True -- -- -- -- -- -- -- -- --  25,00           1
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Invoer rekenmodelBijlage B2 IBS

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: IBS_RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenRefl. GeenDemping GeenProces LwM 31 LwM 63 LwM 125 LwM 250 LwM 500 LwM 1k LwM 2k LwM 4k LwM 8k LwM Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125
droogventilatoren Nee Nee Nee --   40,70   55,10   70,90   70,50   76,20   74,10   67,60   57,10   79,89 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   40,57   54,97   70,77   70,37   76,07   73,97   67,47   56,97   79,76 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   47,23   66,53   74,03   73,23   72,93   66,73   57,13   43,83   78,79 --   64,60   83,90
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,54   44,84   61,44   59,84   61,44   58,44   49,74   35,64   66,61 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,49   44,79   61,39   59,79   61,39   58,39   49,69   35,59   66,56 --   49,50   56,80

droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,05   55,45   71,25   70,85   76,55   74,45   67,95   57,45   80,24 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60

droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60
droogventilatoren Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60
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Invoer rekenmodelBijlage B2 IBS

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: IBS_RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k LwrM 31
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   91,40   90,60   90,30   84,10   74,50   61,20   96,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70   47,60   78,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
droogventilatoren   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
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Invoer rekenmodelBijlage B2 IBS

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: IBS_RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM 63 LwrM 125 LwrM 250 LwrM 500 LwrM 1k LwrM 2k LwrM 4k LwrM 8k LwrM Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k
droogventilatoren   40,70   55,10   70,90   70,50   76,20   74,10   67,60   57,10   79,89 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   40,57   54,97   70,77   70,37   76,07   73,97   67,47   56,97   79,76 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   47,23   66,53   74,03   73,23   72,93   66,73   57,13   43,83   78,79 --   64,60   83,90   91,40   90,60   90,30   84,10   74,50
droogventilatoren   37,54   44,84   61,44   59,84   61,44   58,44   49,74   35,64   66,61 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   37,49   44,79   61,39   59,79   61,39   58,39   49,69   35,59   66,56 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70

droogventilatoren   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   37,45   44,75   61,35   59,75   61,35   58,35   49,65   35,55   66,52 --   49,50   56,80   73,40   71,80   73,40   70,40   61,70
droogventilatoren   41,05   55,45   71,25   70,85   76,55   74,45   67,95   57,45   80,24 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10

droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10
droogventilatoren   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10

11-4-2013 13:14:18Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodelBijlage B2 IBS

Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: IBS_RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 8k Lwr Totaal
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   61,20   96,16
droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   47,60   78,57

droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   47,60   78,57
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39

droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39
droogventilatoren   71,60   94,39

11-4-2013 13:14:18Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodel RBS1Bijlage B3

mob bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n
Mobiele bronnen          77           1       -1646          47 02 vrachtwagen+trekker uit Lw gem Polylijn     175950,49     536105,72     175783,05
Mobiele bronnen          78           1        -256           8 01 Vrachtwagen + trekker  in Lw gem Polylijn     175951,71     536077,94     175913,73
Mobiele bronnen          79           1        -580          54 03 vrachtwagen uit 2 Polylijn     175773,70     536105,16     175695,37
Mobiele bronnen          80           1        -818          11 04 vrachtwagen in zuivel Polylijn     175949,00     535965,37     175896,74
Mobiele bronnen          82           1        -794          23 05 vrachtwagen in 2 zuivel Polylijn     175950,28     535959,68     175869,45

Mobiele bronnen         120           1       -1290          11 pw agr personenauto agrarisch 10 km/u Polylijn     175950,61     536100,82     175951,50
Mobiele bronnen         121           1       -1393          13 pw zuiv personenauto zuivel10 km/u Polylijn     175950,11     535961,75     175950,45
Indirecte hinder         136           7       -1471          17 indhin1 Agr: Vrachtwagens Polylijn     175955,62     536187,20     175953,39
Indirecte hinder         137           7       -1406          45 indhin Zuivel: Vrachtwagens Polylijn     175957,97     536187,89     175955,30
Indirecte hinder         138           7       -1451          20 indhinpw1 personenauto agrarisch 50 km/u Polylijn     175956,50     536187,25     175953,95

Indirecte hinder         139           7       -1209          50 indhinpw2 personenauto zuivel50 km/u Polylijn     175953,87     535966,73     175954,49
Indirecte hinder         146           7       -1301          73 indhin2z Agr: Tractor Polylijn     175952,92     536103,95     175953,19
Indirecte hinder         147           7       -1488          17 indhin2N Agr: tractor Polylijn     175954,79     536187,40     175952,82

11-4-2013 11:41:59Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodel RBS1Bijlage B3

mob bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D
Mobiele bronnen     536075,58     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           9           231,85           231,85
Mobiele bronnen     536077,81     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2            37,98            37,98
Mobiele bronnen     535893,28     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           4           269,46           269,46
Mobiele bronnen     535968,85     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           2            52,37            52,37
Mobiele bronnen     535909,04     0,75     0,75      0,00      0,00 --      0,75      0,75      0,00 Relatief           6           115,00           115,00

Mobiele bronnen     536072,35     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           5            53,61            53,61
Mobiele bronnen     535968,78     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           4            63,84            63,84
Indirecte hinder     536106,67     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2            80,56            80,56
Indirecte hinder     535967,16     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2           220,74           220,74
Indirecte hinder     536090,62     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           4            96,67            96,67

Indirecte hinder     535719,17     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           4           247,62           247,62
Indirecte hinder     535739,28     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2           364,67           364,67
Indirecte hinder     536106,73     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2            80,69            80,69

11-4-2013 11:41:59Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodel RBS1Bijlage B3

mob bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125
Mobiele bronnen             2,64            63,81    80    30 --  26,59  26,08 --  15   5,00          47 --   78,30   90,50
Mobiele bronnen            37,98            37,98    80    30 --  25,00  24,49 --  10   5,00           8 --   78,30   90,50
Mobiele bronnen            35,71           177,48    30     8 --  29,04  30,01 --  10   5,00          54 --   78,30   90,50
Mobiele bronnen            52,37            52,37    80     3     1  24,98  34,47  42,25  10   5,00          11 --   78,30   90,50
Mobiele bronnen            13,85            34,84    40     2     2  27,78  36,02  39,03  10   5,00          23 --   78,30   90,50

Mobiele bronnen             8,80            18,50    24     6 --  30,11  31,36 --  10   5,00          11   49,00   59,00   69,00
Mobiele bronnen            14,29            25,92    30     6     2  29,11  31,33  39,11  10   5,00          13   49,00   59,00   69,00
Indirecte hinder            80,56            80,56   120    40 --  30,23  30,23 --  50   5,00          17 --   78,30   90,50
Indirecte hinder           220,74           220,74   120     5     3  30,08  39,11  44,34  50   5,00          45 --   78,30   90,50
Indirecte hinder            18,36            39,19    60    40 --  26,17  23,16 --  10   5,00          20   49,00   59,00   69,00

Indirecte hinder            18,36           209,69    60    12     4  26,06  28,28  36,06  10   5,00          50   49,00   59,00   69,00
Indirecte hinder           364,67           364,67    10     1 --  40,80  46,02 --  50   5,00          73 --   80,30   92,50
Indirecte hinder            80,69            80,69    20    10 --  35,79  34,03 --  30   5,00          17 --   78,30   90,50

11-4-2013 11:41:59Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodel RBS1Bijlage B3

mob bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31
Mobiele bronnen   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 --
Mobiele bronnen   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 --
Mobiele bronnen   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Mobiele bronnen   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Mobiele bronnen   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

Mobiele bronnen   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00
Mobiele bronnen   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00
Indirecte hinder   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Indirecte hinder   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Indirecte hinder   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00

Indirecte hinder   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00
Indirecte hinder   92,40   98,40   99,20   96,80   92,00   82,30  104,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Indirecte hinder   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00 --

11-4-2013 11:41:59Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodel RBS1Bijlage B3

mob bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Mobiele bronnen   79,30   91,50   91,40   97,40   98,20   95,80   91,00   81,30  103,05
Mobiele bronnen   79,30   91,50   91,40   97,40   98,20   95,80   91,00   81,30  103,05
Mobiele bronnen   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05

Mobiele bronnen   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43
Mobiele bronnen   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43
Indirecte hinder   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Indirecte hinder   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Indirecte hinder   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43

Indirecte hinder   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43
Indirecte hinder   80,30   92,50   92,40   98,40   99,20   96,80   92,00   82,30  104,05
Indirecte hinder   80,30   92,50   92,40   98,40   99,20   96,80   92,00   82,30  104,05

11-4-2013 11:41:59Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodelBijlage B3 RBS2

Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n
Mobiele bronnen          77           1        -637          47 02 vrachtwagen + trekker uit Lw gem Polylijn     175950,49     536105,72     175783,05
Mobiele bronnen          78           1        -256           8 01 Vrachtwagen + trekker  in Polylijn     175951,44     536077,59     175913,47
Mobiele bronnen          79           1        -580          54 03 vrachtwagen uit 2 Polylijn     175773,70     536105,16     175695,37
Mobiele bronnen          80           1        -818          11 04 vrachtwagen in zuivel Polylijn     175949,00     535965,37     175896,74
Mobiele bronnen          82           1        -794          23 05 vrachtwagen in 2 zuivel Polylijn     175950,28     535959,68     175869,45

Mobiele bronnen         120           1       -1637          11 pw agr personenauto agrarisch 10 km/u Polylijn     175950,61     536100,82     175951,50
Mobiele bronnen         121           1        -939          13 pw zuiv personenauto zuivel10 km/u Polylijn     175950,11     535961,75     175950,45

11-4-2013 11:51:34Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodelBijlage B3 RBS2

Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D
Mobiele bronnen     536075,58     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           9           231,85           231,85
Mobiele bronnen     536077,46     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2            37,98            37,98
Mobiele bronnen     535893,28     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           4           269,46           269,46
Mobiele bronnen     535968,85     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           2            52,37            52,37
Mobiele bronnen     535909,04     0,75     0,75      0,00      0,00 --      0,75      0,75      0,00 Relatief           6           115,00           115,00

Mobiele bronnen     536072,35     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           5            53,61            53,61
Mobiele bronnen     535968,78     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           4            63,84            63,84

11-4-2013 11:51:34Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodelBijlage B3 RBS2

Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125
Mobiele bronnen             2,64            63,81    30     1 --  30,85  40,85 --  15   5,00          47 --   78,30   90,50
Mobiele bronnen            37,98            37,98    30     1 --  29,26  39,26 --  10   5,00           8 --   78,30   90,50
Mobiele bronnen            35,71           177,48    10     2 --  33,81  36,03 --  10   5,00          54 --   78,30   90,50
Mobiele bronnen            52,37            52,37    80     3     1  24,98  34,47  42,25  10   5,00          11 --   78,30   90,50
Mobiele bronnen            13,85            34,84    40     2     2  27,78  36,02  39,03  10   5,00          23 --   78,30   90,50

Mobiele bronnen             8,80            18,50    24     6 --  30,11  31,36 --  10   5,00          11   49,00   59,00   69,00
Mobiele bronnen            14,29            25,92    30     6     2  29,11  31,33  39,11  10   5,00          13   49,00   59,00   69,00

11-4-2013 11:51:34Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodelBijlage B3 RBS2

Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31
Mobiele bronnen   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 --
Mobiele bronnen   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00 -199,00
Mobiele bronnen   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Mobiele bronnen   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Mobiele bronnen   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

Mobiele bronnen   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00
Mobiele bronnen   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00

11-4-2013 11:51:34Geomilieu V2.13



Invoer rekenmodelBijlage B3 RBS2

Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_2013 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Mobiele bronnen   79,30   91,50   91,40   97,40   98,20   95,80   91,00   81,30  103,05
Mobiele bronnen   79,30   91,50   91,40   97,40   98,20   95,80   91,00   81,30  103,05
Mobiele bronnen   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05

Mobiele bronnen   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43
Mobiele bronnen   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43
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Invoer rekenmodel RBS1Bijlage B4

gebouwen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek
          1           0 1 1 Polygoon     175710,41     535821,75     9,00      9,00      0,00 Eigen waarde          20          2341,28
          2           0 2 1 Polygoon     175787,02     536021,36     9,00      9,00      0,00 Eigen waarde           6           418,08
          3           0 3 1 Polygoon     175890,28     536052,31     8,00      8,00      0,00 Eigen waarde           4           110,29
          4           0 4 1 Polygoon     175889,41     535841,94     6,00      6,00      0,00 Eigen waarde           6           109,05
          5           0 5 1 Polygoon     175893,62     536140,80     6,00      6,00      0,00 Eigen waarde           6           117,75

          6           0 6 1 Polygoon     175895,51     536167,79     6,00      6,00      0,00 Eigen waarde           8           197,47
          7           0 7 1 Polygoon     175997,98     536149,82     6,00      6,00      0,00 Eigen waarde           4            95,79
          8           0 8 1 Polygoon     175999,07     536082,67     6,00      6,00      0,00 Eigen waarde           8           124,45
          9           0 9 1 Polygoon     175895,39     535768,45     6,00      6,00      0,00 Eigen waarde           4            88,32
         10           0 10 1 Polygoon     175982,77     535781,24     6,00      6,00      0,00 Eigen waarde           6           113,06

         60           0 1 rond Polygoon     176037,46     536004,21     5,00      5,00      0,00 Eigen waarde          30            63,97
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Invoer rekenmodel RBS1Bijlage B4

gebouwen8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Opp. Min.lengte Max.lengte Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
        82211,14             2,71           247,69 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
         9287,52            22,56           126,20 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
          723,99            21,28            33,85 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
          640,47             6,54            28,76 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
          683,92             7,27            39,46 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         1646,49            10,42            58,87 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
          546,36            18,73            29,24 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
          649,20             4,88            30,88 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
          325,75             9,05            34,95 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
          557,48             9,37            33,71 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

          324,43             2,13             2,13 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoer rekenmodel RBS1Bijlage B5

bodemgeb8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Opp. Min.lengte
         11           0 1 weg Polygoon     175955,82     536429,12           8          1729,70          5543,70             6,70
         12           0 2 terrein derden Polygoon     175958,19     536191,05          11           321,81          5244,41             5,34
         13           0 3 terrein derden Polygoon     175965,87     536193,41          15           437,33          6958,94             5,83
         14           0 4 terrein derden Polygoon     175965,16     536100,68          28           755,38         13951,93             2,57
         15           0 5 terrein Groenvries Polygoon     175951,70     536112,70          22          1894,91        130455,33             6,12

         16           0 6 fietspad Polygoon     175962,67     536314,10          11          1217,33          2105,14             4,35
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Invoer rekenmodel RBS1Bijlage B5

bodemgeb8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.lengte Bf
          612,02 0,00
           95,51 0,00
           63,80 0,00
          224,06 0,00
          397,61 0,00

          322,87 0,00
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Invoer rekenmodel RBS1Bijlage B6

Toetspunten8313 PP - 3

Model: RBS1_2013 campagnetijd
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
gw5_ Z Gemaalweg 5, Zuid      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
gw6 Gemaalweg 6      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
gw4 Gemaalweg 4      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
gw1_N Gemaalweg 1      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
gw2 Gemaalweg 2      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

07 Woonwijk zuid      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
09 Woonwijk zuid      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
contr droogvent      0,00 Eigen waarde      2,00 -- -- -- -- -- Ja
contr 2 droogvent 2      0,00 Eigen waarde      4,00 -- -- -- -- -- Ja
contr 3      0,00 Eigen waarde      2,00 -- -- -- -- -- Ja

gw4-1 Gemaalweg 4-1      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
50mN 50m grens inr      0,00 Eigen waarde      5,00 -- -- -- -- -- Ja
50mO 50m grens inr      0,00 Eigen waarde      5,00 -- -- -- -- -- Ja
50mZ 50m grens inr      0,00 Eigen waarde      5,00 -- -- -- -- -- Ja
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RekenresultatenBijlage C1a

Langtijdgem RBS18313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS1_2013 campagnetijd

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_A Woonwijk zuid 1,50 30,1 29,2 27,8 37,8 54,1
07_B Woonwijk zuid 5,00 36,0 35,2 34,2 44,2 57,0
09_A Woonwijk zuid 1,50 32,2 31,5 30,5 40,5 52,8
09_B Woonwijk zuid 5,00 36,0 35,3 34,4 44,4 55,0
50mN_A 50m grens inr 5,00 51,9 51,9 50,2 60,2 72,7

50mO_A 50m grens inr 5,00 44,5 41,4 38,3 48,3 70,1
50mZ_A 50m grens inr 5,00 36,8 36,5 35,4 45,4 54,4
contr 2_A droogvent 2 4,00 67,1 66,5 64,1 74,1 76,5
contr 3_A 2,00 63,7 64,1 54,5 69,1 89,7
contr_A droogvent 2,00 64,0 64,0 63,3 73,3 82,4

gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 35,4 33,5 31,6 41,6 61,8
gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 39,0 37,6 36,1 46,1 62,9
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 34,9 33,1 31,3 41,3 61,3
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 38,4 36,9 35,6 45,6 62,5
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 45,7 46,0 36,4 51,0 72,2

gw4_B Gemaalweg 4 5,00 48,2 48,7 37,2 53,7 72,7
gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 43,5 42,7 38,4 48,4 70,4
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 45,9 45,1 39,7 50,1 71,1
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 47,4 47,7 43,4 53,4 73,8
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 49,7 50,0 45,4 55,4 74,3

gw6_A Gemaalweg 6 1,50 41,6 42,0 35,3 47,0 68,2
gw6_B Gemaalweg 6 5,00 44,2 44,7 38,4 49,7 69,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten RBS1Bijlage C1a1

Gemaalweg 5 deelbronnen8313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS1_2013 campagnetijd
LAeq bij Bron voor toetspunt: gw5_ Z_B - Gemaalweg 5, Zuid
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 49,7 50,0 45,4 55,4 74,3
02 vrachtwagen+trekker uit Lw gem 1,00 46,9 47,4 -- 52,4 73,7
01 Vrachtwagen + trekker  in Lw gem 1,00 38,0 38,5 -- 43,5 63,9
01-01 opening droogvent cel 1 3,20 38,4 38,4 38,4 48,4 38,4
01-02 opening droogvent cel 2 3,20 38,1 38,1 38,1 48,1 38,1
01-04 opening droogvent cel 4 3,20 36,4 36,4 36,4 46,4 36,4

01-05 opening droogvent cel 5 3,20 34,4 34,4 34,4 44,4 34,4
03-01 opening tbv droogventilaroren 1,25 34,2 34,2 34,2 44,2 38,1
03-02 opening tbv droogventilaroren 1,25 33,3 33,3 33,3 43,3 37,2
01-06 opening droogvent cel 6 3,20 32,4 32,4 32,4 42,4 32,4
06-01 Koeling condensor dak 6 1,00 32,3 31,7 31,1 41,1 34,9

06-02 Koeling condensor dak 6 1,00 32,0 31,4 30,8 40,8 34,7
06-03 Koeling condensor dak 6 1,00 31,7 31,1 30,4 40,4 34,5
ht1 heftruck diesel lalo 1,00 29,4 28,1 -- 33,1 44,1
02 Opening droogventilatoren noordgevel bestaand 1,25 26,6 26,6 26,6 36,6 29,9
04-05 Koeling condensor dak 4 1,50 26,7 26,1 25,4 35,4 30,6

03 vrachtwagen uit 2 1,00 26,9 25,9 -- 30,9 59,1
04-01 Koeling condensor dak 4 1,50 26,1 25,5 24,8 34,8 30,0
04-02 Koeling condensor dak 4 1,50 26,1 25,5 24,8 34,8 30,0
04-04 Koeling condensor dak 4 1,50 26,0 25,4 24,8 34,8 29,9
04-03 Koeling condensor dak 4 1,50 26,0 25,4 24,8 34,8 29,9

02-02 Koeling condensor dak 2 1,50 26,0 25,4 24,7 34,7 29,8
vrwstat vrw stationair weegbrug gemiddeld 2 min/vrw 1,00 23,6 25,4 -- 30,4 31,8
02-01 Koeling condensor dak 2 1,50 25,2 24,6 23,9 33,9 29,1
03-02 Koeling condensor dak 3 1,50 24,8 24,3 23,6 33,6 28,7
03-01 Koeling condensor dak 3 1,50 24,7 24,1 23,5 33,5 28,6

01-01 Koeling condensor dak 1 1,50 23,6 23,1 22,4 32,4 27,6
01-01 Koeling condensor dak 1 1,50 23,5 22,9 22,3 32,3 27,4
05-02 Koeling condensor dak 5 1,50 21,8 21,2 20,6 30,6 26,3
pw agr personenauto agrarisch 10 km/u 0,75 21,9 20,7 -- 25,7 52,7
05-03 Koeling condensor dak 5 1,50 19,7 19,1 18,4 28,4 24,1

05-01 Koeling condensor dak 5 1,50 19,7 19,1 18,4 28,4 24,2
05-04 Koeling condensor dak 5 1,50 19,7 19,1 18,4 28,4 24,1
ht1 heftruck diesel lalo 1,00 19,2 18,0 -- 23,0 33,6
01 Koeling, container 2,50 16,2 16,2 16,2 26,2 18,2
deur1 Deur spoelsorteer agrarisch open 3,50 16,0 16,0 -- 21,0 18,0

05-01 opening tbv droogventilaroren nw hal west 1 1,25 15,8 15,8 15,8 25,8 19,9
05-02 opening tbv droogventilaroren nw hal west 2 1,25 14,2 14,2 14,2 24,2 18,3
05-03 opening tbv droogventilaroren nw hal west 3 1,25 13,9 13,9 13,9 23,9 18,0
ht2 heftruck diesel lalo nr nw hal vv 1,00 11,1 12,9 -- 17,9 28,8
vrwstat vrw stationair zuivel 1,00 13,9 12,7 5,7 17,7 28,2

ht2 heftruck diesel lalo nr nw hal vv 1,00 8,5 10,2 -- 15,2 26,3
deur2 Deur oorspronkelijk bedrijfshal 4,00 10,1 10,1 -- 15,1 11,7
04-01 opening tbv droogventilaroren nw hal oost1 1,25 7,9 7,9 7,9 17,9 11,8
05 vrachtwagen in 2 zuivel 0,75 16,0 7,7 4,7 16,0 47,4
04-02 opening tbv droogventilaroren nw hal oost 2 1,25 7,6 7,6 7,6 17,6 11,6

vrwstat vrw stationair 1,00 8,7 7,4 7,4 17,4 23,2
04 vrachtwagen in zuivel 0,75 15,2 5,7 -2,1 15,2 43,5
02 Koeling, container 2 2,50 5,3 5,3 5,3 15,3 8,9
vrwstat vrw stationair 1,00 -2,1 -3,4 -3,4 6,6 12,7
pw zuiv personenauto zuivel10 km/u 0,75 -2,2 -4,4 -12,2 0,6 30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten RBS1Bijlage C1a2

Gemaalweg 4 deelbronnen8313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS1_2013 campagnetijd
LAeq bij Bron voor toetspunt: gw4_B - Gemaalweg 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
gw4_B Gemaalweg 4 5,00 48,2 48,7 37,2 53,7 72,7
01 Vrachtwagen + trekker  in Lw gem 1,00 44,3 44,8 -- 49,8 69,3
vrwstat vrw stationair weegbrug gemiddeld 2 min/vrw 1,00 41,6 43,3 -- 48,3 50,0
02 vrachtwagen+trekker uit Lw gem 1,00 41,3 41,8 -- 46,8 68,2
vrwstat vrw stationair zuivel 1,00 30,9 29,6 22,6 34,6 44,6
06-01 Koeling condensor dak 6 1,00 29,0 28,4 27,7 37,7 32,4

06-02 Koeling condensor dak 6 1,00 27,9 27,3 26,7 36,7 31,4
06-03 Koeling condensor dak 6 1,00 27,3 26,7 26,0 36,0 30,8
pw agr personenauto agrarisch 10 km/u 0,75 27,4 26,2 -- 31,2 57,5
04-04 Koeling condensor dak 4 1,50 25,9 25,3 24,6 34,6 30,1
04-03 Koeling condensor dak 4 1,50 25,7 25,1 24,4 34,4 30,0

04-02 Koeling condensor dak 4 1,50 25,6 25,0 24,3 34,3 29,8
04-01 Koeling condensor dak 4 1,50 25,4 24,9 24,2 34,2 29,7
04-05 Koeling condensor dak 4 1,50 25,2 24,6 23,9 33,9 29,4
02 Opening droogventilatoren noordgevel bestaand 1,25 24,5 24,5 24,5 34,5 28,2
02-02 Koeling condensor dak 2 1,50 24,8 24,3 23,6 33,6 29,0

02-01 Koeling condensor dak 2 1,50 24,7 24,2 23,5 33,5 29,0
05 vrachtwagen in 2 zuivel 0,75 31,6 23,4 20,4 31,6 62,5
03-02 Koeling condensor dak 3 1,50 23,5 22,9 22,3 32,3 27,8
04 vrachtwagen in zuivel 0,75 32,0 22,5 14,7 32,0 59,7
01-01 Koeling condensor dak 1 1,50 22,5 21,9 21,2 31,2 26,8

05-01 Koeling condensor dak 5 1,50 22,1 21,5 20,8 30,8 26,6
05-02 Koeling condensor dak 5 1,50 22,1 21,5 20,8 30,8 26,6
05-03 Koeling condensor dak 5 1,50 22,1 21,5 20,8 30,8 26,6
05-04 Koeling condensor dak 5 1,50 22,1 21,5 20,8 30,8 26,6
01-01 Koeling condensor dak 1 1,50 21,8 21,2 20,6 30,6 26,1

03-02 opening tbv droogventilaroren 1,25 20,3 20,3 20,3 30,3 24,5
03-01 opening tbv droogventilaroren 1,25 20,3 20,3 20,3 30,3 24,4
03-01 Koeling condensor dak 3 1,50 20,7 20,1 19,4 29,4 24,9
01-01 opening droogvent cel 1 3,20 17,4 17,4 17,4 27,4 17,5
ht1 heftruck diesel lalo 1,00 17,0 15,7 -- 20,7 31,9

ht1 heftruck diesel lalo 1,00 16,5 15,3 -- 20,3 31,3
deur1 Deur spoelsorteer agrarisch open 3,50 14,5 14,5 -- 19,5 17,4
pw zuiv personenauto zuivel10 km/u 0,75 16,3 14,0 6,3 19,0 48,0
04-02 opening tbv droogventilaroren nw hal oost 2 1,25 13,7 13,7 13,7 23,7 17,8
01 Koeling, container 2,50 13,3 13,3 13,3 23,3 16,4

04-01 opening tbv droogventilaroren nw hal oost1 1,25 12,4 12,4 12,4 22,4 16,5
05-01 opening tbv droogventilaroren nw hal west 1 1,25 12,4 12,4 12,4 22,4 16,6
03 vrachtwagen uit 2 1,00 13,0 12,1 -- 17,1 46,0
ht2 heftruck diesel lalo nr nw hal vv 1,00 10,2 12,0 -- 17,0 28,0
ht2 heftruck diesel lalo nr nw hal vv 1,00 9,4 11,1 -- 16,1 27,3

deur2 Deur oorspronkelijk bedrijfshal 4,00 9,3 9,3 -- 14,3 12,0
01-02 opening droogvent cel 2 3,20 8,9 8,9 8,9 18,9 9,8
05-02 opening tbv droogventilaroren nw hal west 2 1,25 8,3 8,3 8,3 18,3 12,5
01-04 opening droogvent cel 4 3,20 6,6 6,6 6,6 16,6 8,0
vrwstat vrw stationair 1,00 6,2 5,0 5,0 15,0 21,0

01-05 opening droogvent cel 5 3,20 4,9 4,9 4,9 14,9 6,8
02 Koeling, container 2 2,50 4,4 4,4 4,4 14,4 8,2
05-03 opening tbv droogventilaroren nw hal west 3 1,25 4,3 4,3 4,3 14,3 8,6
vrwstat vrw stationair 1,00 4,9 3,6 3,6 13,6 19,8
01-06 opening droogvent cel 6 3,20 3,5 3,5 3,5 13,5 5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RekenresultatenBijlage C1b

Lmax RBS18313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS1_2013 campagnetijd

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_A Woonwijk zuid 1,50 37,3 37,3 34,9
07_B Woonwijk zuid 5,00 43,2 43,2 43,2
09_A Woonwijk zuid 1,50 35,1 35,1 35,1
09_B Woonwijk zuid 5,00 42,0 42,0 42,0
50mN_A 50m grens inr 5,00 61,0 61,0 29,3

50mO_A 50m grens inr 5,00 61,3 61,3 61,3
50mZ_A 50m grens inr 5,00 28,6 28,6 28,6
contr 2_A droogvent 2 4,00 53,4 53,4 24,4
contr 3_A 2,00 59,0 59,0 28,8
contr_A droogvent 2,00 66,8 66,8 29,4

gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 47,3 47,3 47,3
gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 49,2 49,2 49,2
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 46,9 46,9 46,9
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 48,3 48,3 48,3
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 63,2 63,2 49,3

gw4_B Gemaalweg 4 5,00 65,4 65,4 51,4
gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 60,2 60,2 54,5
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 63,6 63,6 57,7
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 55,4 55,4 32,5
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 59,0 59,0 36,2

gw6_A Gemaalweg 6 1,50 55,5 55,5 45,4
gw6_B Gemaalweg 6 5,00 59,2 59,2 47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RekenresultatenBijlage C1c

indhind RBS18313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS1_2013 campagnetijd

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_A Woonwijk zuid 1,50 22,4 19,1 8,9 24,1 61,9
07_B Woonwijk zuid 5,00 24,7 21,2 11,3 26,2 63,1
09_A Woonwijk zuid 1,50 18,0 13,7 4,8 18,7 58,5
09_B Woonwijk zuid 5,00 20,3 15,7 6,8 20,7 59,7
50mN_A 50m grens inr 5,00 27,0 25,3 9,7 30,3 62,4

50mO_A 50m grens inr 5,00 38,6 32,9 24,0 38,6 74,1
50mZ_A 50m grens inr 5,00 15,0 11,4 1,9 16,4 56,0
contr 2_A droogvent 2 4,00 19,0 17,7 1,1 22,7 55,2
contr 3_A 2,00 30,1 28,6 12,6 33,6 65,5
contr_A droogvent 2,00 15,3 13,1 -1,6 18,1 52,4

gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 36,0 32,4 22,7 37,4 74,9
gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 37,3 33,8 24,3 38,8 75,2
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 35,5 32,1 22,7 37,1 74,7
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 37,5 34,1 24,7 39,1 75,2
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 43,3 38,9 27,8 43,9 77,9

gw4_B Gemaalweg 4 5,00 45,2 41,3 29,4 46,3 78,4
gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 42,2 35,9 27,2 42,2 77,4
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 44,1 38,0 29,0 44,1 77,9
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 35,3 33,0 18,4 38,0 71,0
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 38,4 36,2 21,5 41,2 71,6

gw6_A Gemaalweg 6 1,50 40,7 39,2 23,1 44,2 75,2
gw6_B Gemaalweg 6 5,00 43,4 42,0 25,8 47,0 75,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RekenresultatenBijlage C2a

Langtijd RBS28313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS2_2013 (buiten campagne)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_A Woonwijk zuid 1,50 29,9 28,8 27,7 37,7 54,3
07_B Woonwijk zuid 5,00 35,9 35,0 34,1 44,1 57,2
09_A Woonwijk zuid 1,50 32,1 31,4 30,3 40,3 52,8
09_B Woonwijk zuid 5,00 35,9 35,2 34,3 44,3 55,0
50mN_A 50m grens inr 5,00 51,1 50,7 49,8 59,8 72,7

50mO_A 50m grens inr 5,00 44,3 40,6 38,3 48,3 70,0
50mZ_A 50m grens inr 5,00 36,5 36,2 35,1 45,1 54,4
contr 2_A droogvent 2 4,00 66,4 65,7 62,4 72,4 76,5
contr 3_A 2,00 58,9 49,0 34,6 58,9 89,7
contr_A droogvent 2,00 63,7 63,6 63,2 73,2 82,4

gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 35,3 33,2 31,6 41,6 61,9
gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 38,9 37,4 36,1 46,1 62,9
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 34,7 32,6 31,3 41,3 61,3
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 38,2 36,6 35,5 45,5 62,5
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 42,9 38,0 35,8 45,8 72,2

gw4_B Gemaalweg 4 5,00 45,1 39,3 36,6 46,6 72,7
gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 42,4 39,8 38,4 48,4 70,4
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 44,5 41,4 39,7 49,7 71,1
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 42,8 38,4 36,7 46,7 74,0
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 45,5 41,6 40,1 50,1 74,5

gw6_A Gemaalweg 6 1,50 38,5 34,1 32,2 42,2 68,2
gw6_B Gemaalweg 6 5,00 41,4 37,7 36,1 46,1 69,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-4-2013 11:34:41Geomilieu V2.13



RekenresultatenBijlage C2b

Lmax RBS28313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS2_2013 (buiten campagne)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_A Woonwijk zuid 1,50 37,9 37,9 37,9
07_B Woonwijk zuid 5,00 43,2 43,2 43,2
09_A Woonwijk zuid 1,50 35,0 35,0 35,0
09_B Woonwijk zuid 5,00 42,0 42,0 42,0
50mN_A 50m grens inr 5,00 61,0 61,0 29,3

50mO_A 50m grens inr 5,00 61,3 61,3 61,3
50mZ_A 50m grens inr 5,00 28,6 28,6 28,6
contr 2_A droogvent 2 4,00 53,4 53,4 24,4
contr 3_A 2,00 59,0 59,0 28,8
contr_A droogvent 2,00 66,8 66,8 29,4

gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 47,3 47,3 47,3
gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 49,2 49,2 49,2
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 46,9 46,9 46,9
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 48,3 48,3 48,3
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 63,2 63,2 49,3

gw4_B Gemaalweg 4 5,00 65,4 65,4 51,4
gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 60,2 60,2 54,5
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 63,6 63,6 57,7
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 55,7 55,7 32,2
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 59,2 59,2 35,4

gw6_A Gemaalweg 6 1,50 55,5 55,5 45,4
gw6_B Gemaalweg 6 5,00 59,2 59,2 47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-4-2013 11:35:48Geomilieu V2.13



RekenresultatenBijlage C3a

langtijd IBS8313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS_RBS2_2013 (buiten campagne)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_A Woonwijk zuid 1,50 37,7 37,7 37,7
07_B Woonwijk zuid 5,00 38,8 38,8 38,8
09_A Woonwijk zuid 1,50 35,1 35,1 35,1
09_B Woonwijk zuid 5,00 37,3 37,3 37,3
50mN_A 50m grens inr 5,00 57,7 57,7 47,0

50mO_A 50m grens inr 5,00 56,2 56,2 56,2
50mZ_A 50m grens inr 5,00 36,9 36,9 28,2
contr 2_A droogvent 2 4,00 74,9 74,9 62,3
contr 3_A 2,00 88,0 88,0 52,9
contr_A droogvent 2,00 71,8 71,8 62,8

gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 43,1 43,1 43,1
gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 45,6 45,6 45,6
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 42,5 42,5 42,5
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 44,8 44,8 44,8
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 60,0 60,0 45,9

gw4_B Gemaalweg 4 5,00 61,6 61,6 48,2
gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 55,4 55,4 49,4
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 58,9 58,9 52,4
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 60,8 60,8 37,8
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 62,4 62,4 38,8

gw6_A Gemaalweg 6 1,50 51,4 51,4 41,5
gw6_B Gemaalweg 6 5,00 54,6 54,6 43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-4-2013 11:38:30Geomilieu V2.13



RekenresultatenBijlage C3b

Lmax IBS8313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS_RBS2_2013 (buiten campagne)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_A Woonwijk zuid 1,50 37,9 37,9 37,9
07_B Woonwijk zuid 5,00 43,2 43,2 43,2
09_A Woonwijk zuid 1,50 35,0 35,0 35,0
09_B Woonwijk zuid 5,00 42,0 42,0 42,0
50mN_A 50m grens inr 5,00 61,0 61,0 29,3

50mO_A 50m grens inr 5,00 61,3 61,3 61,3
50mZ_A 50m grens inr 5,00 28,6 28,6 28,6
contr 2_A droogvent 2 4,00 53,4 53,4 24,4
contr 3_A 2,00 59,0 59,0 28,8
contr_A droogvent 2,00 66,8 66,8 29,4

gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 47,3 47,3 47,3
gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 49,2 49,2 49,2
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 46,9 46,9 46,9
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 48,3 48,3 48,3
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 63,2 63,2 49,3

gw4_B Gemaalweg 4 5,00 65,4 65,4 51,4
gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 60,2 60,2 54,5
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 63,6 63,6 57,7
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 55,7 55,7 32,2
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 59,2 59,2 35,4

gw6_A Gemaalweg 6 1,50 55,5 55,5 45,4
gw6_B Gemaalweg 6 5,00 59,2 59,2 47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-4-2013 11:37:27Geomilieu V2.13



Bijlage D                                                                       8313 PP - 3
Groenvries, Gemaalweg 3, Rutten                                     uitwerking bronmetingen

II3 OPENING IN WAND                                                                        
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  opening droogvent bestaand                                                                      
MeetDatum          :  3-4-2013                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetvlak [m²] :  50,00                                                                                           
Meetafstand    [m] :  0,20                                                                                            

Meetpunt                 31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1                         --    50,6    69,9    77,4    76,6    76,3    70,1    60,5    47,2    82,2 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp        :       --    50,6    69,9    77,4    76,6    76,3    70,1    60,5    47,2    82,2 

Achtergr. meetpunt       31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1*                        --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr           :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    50,6    69,9    77,4    76,6    76,3    70,1    60,5    47,2    82,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0         
Delta Lf      [dB] :      2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
DI            [dB] :      2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    67,6    86,9    94,4    93,6    93,3    87,1    77,5    64,2    99,2 

II3 OPENING IN WAND                                                                        
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  opening droogvent nieuw                                                                         
MeetDatum          :  3-4-2013                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetvlak [m²] :  30,00                                                                                           
Meetafstand    [m] :  0,20                                                                                            

Meetpunt                 31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1                         --    40,5    54,8    70,6    70,2    76,0    73,8    67,4    56,8    79,6 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp        :       --    40,5    54,8    70,6    70,2    76,0    73,8    67,4    56,8    79,6 

Achtergr. meetpunt       31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1*                        --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr           :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    40,5    54,8    70,6    70,2    76,0    73,8    67,4    56,8    79,6 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8         
Delta Lf      [dB] :      2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
DI            [dB] :      2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    55,2    69,6    85,4    85,0    90,7    88,6    82,1    71,6    94,4 

Source Explorer V2.20                                                     5-4-2013 09:45:23



Bijlage D                                                                       8313 PP - 3
Groenvries, Gemaalweg 3, Rutten                                     uitwerking bronmetingen

II3 OPENING IN WAND                                                                        
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  opening droogvent cellen 1-6                                                                    
MeetDatum          :  3-4-2013                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetvlak [m²] :  8,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  0,20                                                                                            

Meetpunt                 31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1                         --    40,5    47,7    64,4    62,8    64,4    61,4    52,7    38,6    69,6 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp        :       --    40,5    47,7    64,4    62,8    64,4    61,4    52,7    38,6    69,6 

Achtergr. meetpunt       31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1*                        --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr           :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    40,5    47,7    64,4    62,8    64,4    61,4    52,7    38,6    69,6 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      9,0     9,0     9,0     9,0     9,0     9,0     9,0     9,0     9,0         
Delta Lf      [dB] :      2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
DI            [dB] :      2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    49,5    56,8    73,4    71,8    73,4    70,4    61,7    47,6    78,6 

II3 OPENING IN WAND                                                                        
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  Deur spoelsorteer agrarisch                                                                     
MeetDatum          :  4-4-2013                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetvlak [m²] :  30,00                                                                                           
Meetafstand    [m] :  0,00                                                                                            

Meetpunt                 31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1                       46,1    56,8    62,4    68,6    69,8    66,9    58,6    46,6      --    74,0 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp        :     46,1    56,8    62,4    68,6    69,8    66,9    58,6    46,6      --    74,0 

Achtergr. meetpunt       31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1*                        --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr           :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     46,1    56,8    62,4    68,6    69,8    66,9    58,6    46,6      --    74,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8         
Delta Lf      [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
DI            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     57,9    68,6    74,2    80,4    81,6    78,7    70,4    58,4      --    85,7 

Source Explorer V2.20                                                     5-4-2013 09:45:23



Bijlage D                                                                       8313 PP - 3
Groenvries, Gemaalweg 3, Rutten                                     uitwerking bronmetingen

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  condensors 1,2,3 - 4 vent                                                                       
MeetDatum          :  3-4-2013                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  2,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,50                                                                                            
Meethoogte     [m] :  3,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    57,4    66,2    68,5    70,5    69,1    69,7    65,4    55,3    76,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     14,5    14,5    14,5    14,5    14,5    14,5    14,5    14,5    14,5         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    71,9    80,8    83,0    85,0    83,6    84,2    80,0    69,8    91,0 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  condensor 4 - 2 vent                                                                            
MeetDatum          :  3-4-2013                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  2,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,50                                                                                            
Meethoogte     [m] :  3,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    57,9    66,6    69,3    71,7    70,2    68,8    65,2    56,3    77,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     14,5    14,5    14,5    14,5    14,5    14,5    14,5    14,5    14,5         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    72,4    81,1    83,9    86,2    84,7    83,4    79,8    70,8    91,5 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  condensor totaal                                                                                
MeetDatum          :  3-4-2013                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  2,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  15,00                                                                                           
Meethoogte     [m] :  3,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    50,3    54,6    57,0    57,9    57,3    57,0    52,9    42,1    64,4 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     34,5    34,5    34,5    34,5    34,5    34,5    34,5    34,5    34,5         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    78,8    87,1    89,6    90,4    89,8    89,5    85,4    74,7    96,8 

Source Explorer V2.20                                                     5-4-2013 09:45:23



Bijlage D                                                                       8313 PP - 3
Groenvries, Gemaalweg 3, Rutten                                     uitwerking bronmetingen

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  condensor 5 - 4 vent                                                                            
MeetDatum          :  3-4-2013                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  2,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  10,00                                                                                           
Meethoogte     [m] :  3,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    43,4    50,4    53,9    55,8    54,1    50,5    48,1    35,7    60,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    68,4    79,4    82,9    84,8    83,1    79,5    77,1    64,7    89,7 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  koeling container 1                                                                             
MeetDatum          :  3-4-2013                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  3,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  10,00                                                                                           
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    40,7    44,6    49,7    58,3    57,0    47,8    34,9    25,1    61,4 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    65,7    73,6    78,7    87,3    86,0    76,8    63,9    54,1    90,4 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  koeling container 2                                                                             
MeetDatum          :  3-4-2013                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  2,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  7,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  3,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    39,2    45,9    48,0    50,5    48,2    44,7    41,6    37,3    55,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    61,1    71,8    73,8    76,4    74,1    70,6    67,5    63,2    81,1 

Source Explorer V2.20                                                     5-4-2013 09:45:23
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Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met 
hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei 
wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch 
elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming 
van Het GeluidBuro. 
 
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005), inclusief alle 
bijlagen en aanvullingen tot op heden. 
 
Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen 
wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van 
ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het 
GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden. 
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1 Inleiding 
Aan de Gemaalweg 3 te Rutten zijn de bedrijven Groenvries BV en De Groene Agri BV 
gevestigd. Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en op 25 juli 2013 zijn op de 
locatie maatwerkvoorschriften afgegeven door de gemeente  Noordoostpolder. 
 
Het bedrijf De Groene Agri wil enkele wijzigingen doorvoeren waarbij in dit rapport is nagegaan in 
hoeverre dit inpasbaar is binnen de vigerende maatwerkvoorschriften. 
 
Voorliggend onderzoek doet verslag van de bevindingen. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Algemeen 
Het bedrijf De Groene Agri ligt net buiten het dorp Rutten aan de Gemaalweg 3. In de directe 
omgeving aan de Gemaalweg liggen enkele agrarische bedrijfswoningen. Op ca. 150 meter 
afstand ligt ten zuiden van het bedrijf aan de rand van het dorp de woonwijk Gardeniers.  
 
Vanwege enkele wijzigingen bij het bedrijf wil De Groene Agri inzicht hebben in de akoestische 
effecten van de (voorgenomen) wijzigingen.  
In april 2013 heeft het GeluidBuro het gehele bedrijf op de locatie aan de Gemaalweg 3 
akoestisch in kaart gebracht. (rapport kenmerk: 8313 PP – 3 WO 001 11-04-2013 V1.1). Dit 
rapport dient als basis om de effecten van de wijzigingen inzichtelijk te maken. 
 
Hierbij zal de geluidproductie worden getoetst aan de maatwerkvoorschriften die door de 
gemeente Noordoostpolder in juli 2013 voor het bedrijf zijn afgegeven voor de representatieve 
bedrijfssituatie 1 (RBS 1) waarbij sprake is van de campagnetijd en de incidentele bedrijfssituatie 
(IBS) buiten de campagnetijd (RBS 2) waarbij in de oude bedrijfshal droogventilatoren continu in 
bedrijf zijn. Deze laatste situatie vervalt met de voorgenomen wijzigingen. 
 

2.2 Toetsing 

2.2.1 Activiteitenbesluit en maatwerkvoorschriften 
De Groene Agri BV valt onder het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. In dit rapport zijn alleen de 
meest relevante onderdelen uit het Activiteitenbesluit weergegeven. Meer informatie over de wet- 
en regelgeving is te vinden op de website van het miniserie van Infrastructuur en Milieu en op de 
website van Kenniscentrum Infomil. 
 
In het Activiteitenbesluit staan onder andere de geluidnormen die ook voor dit bedrijf gelden. Er 
zijn grenswaarden voor het gemiddelde geluid (LA;rLT) en voor piekgeluiden (LAmax). De hoogte van 
de grenswaarde is afhankelijk van het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Er is 
een onderverdeling gemaakt van het etmaal in dag, avond en nacht. In de onderstaande tabel 
zijn de geluidnormen die door maatwerkvoorschriften zijn vastgelegd weergegeven. 
 

Tabel 2.1  De vigerende geluidnormen van toepassing voor De Groene Agri BV, in dB(A) 

Activiteitenbesluit algemeen 
Dag 

07.00 – 19.00 
Avond 

19.00 – 23.00 
Nacht 

23.00 – 07.00 

LA;rLT LAmax LA;rLT LAmax LA;rLT LAmax 

Op de gevel van een geluidgevoelig gebouw  50 70 45 65 40 60 

Maatwerkvoorschriften 25 juli 2013 (RBS 1)       

Woning Gemaalweg 4 50 70 491) 65 40 60 

Woning Gemaalweg 5 50 70 501) 65 451) 60 

Maatwerkvoorschriften 25 juli 2013 (RBS2/ IBS)2)       

Woning Gemaalweg 5 50 70 461) 65 451) 60 
1) Afwijkende grenswaarden door middel van maatwerkvoorschrift vastgelegd 
2) Bedrijfssituatie vervalt met voorgenomen wijzigingen 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
http://www.infomil.nl/
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Enkele belangrijke aandachtspunten 
 De geluidnorm voor piekgeluiden is in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) niet van toepassing 

op laden en lossen; hieronder vallen ook aanverwante handelingen zoals het aan- en afrijden, 
dichtslaan van deuren, starten en manoeuvreren; 

 De gemeente heeft een zekere bevoegdheid, met een zogenaamd maatwerkvoorschrift, 
afwijkende geluidnormen en aanvullende (gedrags)regels op te leggen. 

 
Kader 

 

2.2.2 Indirecte hinder 
Omdat in voorliggend rapport uitsluitend wordt ingegaan op de effecten van enkele bouwkundige 
aanpassingen en wijzigingen aan stationaire geluidbronnen, en er geen veranderingen van 
transportbewegingen plaatsvinden, is de indirecte hinder in dit onderzoek verder niet relevant. 
 

2.3 Bedrijfssituatie 

2.3.1 Algemeen 
Groenvries BV is een koel-, vries- en op- en overslagbedrijf voor zuivelproducten (kaas en boter). 
De Groene Agri BV is een koel-, droog-, op- en overslagbedrijf voor agrarische producten (o.a. 
aardappelen, wortelen, witlofpennen, knolselderij, plant- en zaaiuien) en kruiden.  
Agrarische producten worden in opslag gedroogd. Verder worden agrarische producten 
gewassen (gespoeld) en gesorteerd. 
De bedrijven beschikken over diverse bedrijfshallen waarin de activiteiten plaatsvinden. Binnen 
het bedrijf vinden inpandig ook nog  onderhoudswerkzaamheden plaats aan materieel. 
Onderstaande afbeelding geeft globaal het onderscheid aan tussen beide bedrijven. 
 

 
Figuur 2.1  Globaal overzicht Groenvries BV en De Groene Agri BV 

Een geluidgevoelig gebouw is bijvoorbeeld een woning, een ziekenhuis of een school.  

De Groene Agri 

Groenvries 

Nog niet 
gerealiseerd 
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2.3.2 Voorgenomen wijzigingen 
Voorliggend onderzoek gaat uitsluitend in op wijzigingen bij De Groene Agri. De belangrijkste 
veranderingen zijn het verwijderen van de ventilatoren in de droogwanden van de eerste 
(oorspronkelijke) bedrijfshal. Er worden in de koel-/ droogcellen nu verdampers opgehangen (6 
per cel). 
Bouwkundig worden de oorspronkelijke daklijnen gewijzigd en in lijn gebracht met de daklijn van 
de grote bedrijfshal. In onderstaande afbeelding is dit weergegeven.  
 

 
Figuur 2.2  Bouwkundige wijzigingen De Groene Agri en verwijderen venti latoren droogwanden 

 
De bouwkundige wijzigingen betreffen het vernieuwen van een deel van de oude bedrijfshallen 
waarbij nieuwe koelcellen worden gerealiseerd. Per koelcel worden 6 verdampers opgehangen. 
Gevels en dak worden in de basis uitgevoerd met sandwichpanelen (2x0,65 mm staal en vulling 
140 mm PIR). 
Overwogen wordt om aanvullend een extra (buiten)wand (sandwichpaneel 40 of 60 mm PIR) te 
plaatsen op een spouw (200 mm). Hierdoor ontstaat een sterk verbeterde geluidisolatie. 

2.3.3 De representatieve bedrijfssituaties 
Voor de beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie wordt verwezen naar het rapport van 
11 april 2013. In dit rapport wordt uitsluitend ingegaan op de wijzigingen die worden voorzien. Er 
is sprake van 2 representatieve bedrijfssituaties (RBS) die van belang zijn, de RBS 1 in de drukke 
campagnetijd en de RBS 2 die geldt buiten de campagnetijd.  

Droogwanden verwijderd 
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De incidentele bedrijfssituatie die in 2013 nog is beschreven, is in de nieuwe situatie niet meer 
relevant. 
 
Het inpandige geluidniveau in de koelcellen wordt voornamelijk bepaald door de verdampers die 
worden geplaatst onder het plafond/ dak.  
 
Per cel worden 6 verdampers voorzien met een bronsterkte van 75 dB(A) (opgave leverancier). 
Voor 6 verdampers is de totale bronsterkte dus ongeveer 83 dB(A).  
Het gemiddelde geluidniveau in een koelcel is af te leiden met de formule: Lw = Lp - 10 x log 4/A 
waarbij A = V / (6 x T). Het volume van een koelcel is ongeveer 3780 m3 (20 x 21 x 9). De 
nagalmtijd bedraagt 1,5 seconde. 
 
Elke koelcel heeft hiermee een afgeleid binnenniveau van 63 dB(A). Gesteld kan worden dat dit 
het geluidniveau is dat aan de binnenzijde van de cel wordt aangeboden op de wanden. Voor het 
dak is een 4 dB hogere waarde aangehouden (67 dB(A)). De verdampers hebben een korte 
afstand tot het dak (1 m), waardoor het dak ook voor een deel direct geluid afstraalt vanwege de 
verdampers. 
 
Met betrekking tot de te hanteren isolatiewaarden van de sandwichpanelen zijn er vele varianten. 
Vooralsnog is uitgegaan van een stijve PIR kern. Het verschil in isolatiewaarde  met een minerale 
wol vulling is niet wezenlijk.  
Belangrijke constatering is een dip in de isolatiewaarde rond de 1000 Hz van de meeste 
sandwichpanelen. Dit kan worden opgeheven door een extra (buiten) paneel op een extra spouw 
aan te brengen.  
 
Voor de sandwichpanelen zijn de volgende isolatiewaarden aangehouden (gebaseerd op 
literatuuronderzoek en laboratorium metingen): 
 

Tabel 2.2  Isolatiewaarde sandwichpaneel gevuld met PIR schuim of minerale wol (120 mm) dB(A) 

Octaafband 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Isolatiewaarde 9 16 23 27 29 24 39 51 51 

 
Uitgaande van 6 cellen is de geluiduitstraling voor de noordwand en het dak bepaald.  
 
Opgemerkt wordt nog dat de verdampers in de koel-/ vriescellen van Groenvries BV, recentelijk 
zijn voorzien van frequentieregelaars. Hiermee kunnen afhankelijk van de capaciteitsbehoefte, de 
verdampers op 40 hertz of zelfs 30 hertz draaien.  
Normaal draaien ze op 50 hertz. Dit reduceert het geluidniveau van de verdampers met 
respectievelijk 5 en 11 dB. 
In de nieuwe koelcellen aan de noordzijde, is de capaciteit waarbij de verdampers op 50 hertz 
draaien hard nodig. Deze kunnen bij voorkeur niet worden ‘afgetoerd’ door middel van een 
frequentieregeling, zo stelt het bedrijf. 

2.3.4 Akoestische uitgangspunten bedrijfssituatie  
In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten van de bedrijfssituatie samengevat, zoals is 
opgenomen in het akoestisch rekenmodel. In principe zijn alle geluidbronnen uit het rekenmodel 
van 2013 overgenomen, behoudens de wijzigingen met betrekking tot de droogwand en 
ventilatoren in de noordgevel.  
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Tabel 2.3  Uitgangspunten bedri j fssituatie RBS 1  

Geluidbronnen RBS 1 Bronvermogen in dB(A) Aantal/ bedrijfsduur 

Agrarische afdeling (campagnetijd) LAeq Lmax Dag Avond Nacht 

Personenauto’s 90 1) 30 20 -- 

Tractor + vrachtwagens aanvoer product 10 km/u 1022) 107 80 30 -- 

Tractor + vrachtwagens 15 km/u wegrijden 1022) 107 80 30 -- 

Vrachtwagens tussen bestaande en nieuwe hal  102 107 15 (v.v.) 4 (v.v.) -- 

Heftruck achterterrein lalo 100 112 2 uur 0,5 uur -- 

Heftruck tussen bedrijfsloodsen 100 112 1 uur 0,5 uur -- 

Weegbrug voorzijde vrw stationair 96 -- 2 uur  1 uur  -- 

Overheaddeuren achterzijde  86 -- 12 uur 4 uur -- 

Opening vent hal fase 1 (16x4 kW) kopse gevel 94 (x2) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Opening vent hal fase 1 (20x3 kW) lange gevel 94 (x2) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Opening vent hal fase 1 (34x4 kW) lange gevel 94 (x3) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Koelinstallatie 2 container 1 tussen bestaand en nw 81 -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Koelinstallatie in container achter bestaande hal 90 -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Koelcondensor 6 dak3) 91 (x3) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Uitstraling koelcellen noordgevel (nieuw) 65 -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Uitstraling koelcellen dak noord (nieuw) 71 -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Zuivelafdeling LAeq Lmax Dag Avond Nacht 

Koelcondensor 1 dak3) 91 (x2) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Koelcondensor 2 dak3) 91 (x2) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Koelcondensor 3 dak3) 91 (x2) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Koelcondensor 4 dak3) 92 (x5) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Koelcondensor 5 dak3) 90 (x4) -- 9,6 uur 2,8 uur 4,8 uur 

Vrachtwagen 10 km/u 102 107 60 (v.v.) 5 (enkel) 3 (enkel) 

Personenauto’s 90 1) 30 (v.v.) 6 (v.v.) 2 (v.v.) 

Overstand vrachtwagen koelmotor 96 -- 1 uur 0,25 uur 0,1 uur 

Tussen hallen: overstand vrachtwagen stationair 96 -- 1 uur 0,25 uur 0,5 uur 
1) Piekbronnen niet relevant ten opzichte van hoogste piekbronnen 
2) Gemiddeld bronvermogen tractor en vrachtwagen (103 en 101 dB(A)) 
3) Bedrijfstijd effectief op basis van 80%-70%-60% in  respectievelijk dag-avond-nacht  
 
In afwijking van de campagnetijd zijn in onderstaande tabel de gegevens van de geluidbronnen 
van RBS 2 weergegeven voor zover deze afwijkend zijn van RBS 1.  

Tabel 2.4   Uitgangspunten bedri j fssituatie RBS 2 en IBS Groenvries BV te Rutten  

Geluidbronnen RBS 2 Bronvermogen in dB(A) Aantal/ bedrijfsduur 

Agrarische afdeling (buiten campagnetijd) LAeq Lmax Dag Avond Nacht 

Personenauto’s 90 1) 24 6 -- 

Tractor + vrachtwagens aanvoer product 10 km/u 1022) 107 30 1 -- 

Tractor + vrachtwagens 15 km/u wegrijden 1022) 107 30 1 -- 

Vrachtwagens tussen bestaande en nieuwe hal  102 107 5 (v.v.) 1 (v.v.) -- 

Opening vent hal fase 1 (16x4 kW) kopse gevel 94 (x1) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Opening vent hal fase 1 (20x3 kW) lange gevel 94 (x1) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Opening vent hal fase 1 (34x4 kW) lange gevel 94 (x1) -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Uitstraling koelcellen noordgevel (nieuw) 65 -- 12 uur 4 uur 8 uur 

Uitstraling koelcellen dak noord (nieuw) 71 -- 12 uur 4 uur 8 uur 
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2.4 Meet- en rekenmethode 
Er is een akoestisch rekenmodel opgesteld met het industrielawaai rekenprogramma Geomilieu 
(V3.11). Hiermee zijn de geluidniveaus berekend op ontvangerpunten nabij woningen in de 
directe omgeving.  
De berekeningen zijn uitgevoerd conform de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, 
Ministerie van VROM, 1999 (HMRI). De geluidniveaus bij de referentiepunten zijn berekend op 
een ontvangerhoogte van 5 meter boven maaiveld. Bij de woningen is voor de dagperiode een 
hoogte aangehouden van 1,5 meter en voor de avond- en nachtperiode een hoogte van 5 meter 
boven maaiveld. 
 
Diverse geluidbronnen zijn ingemeten en met behulp van het programma Source Explorer (v2.20) 
is  het geluidbronvermogen bepaald van deze bronnen. 
 
De geluidbronvermogens van vrachtwagens, heftrucks en personenwagens zijn bepaald op basis 
van kentallen die in de branche gebruikelijk zijn. In onderstaande figuur is het rekenmodel 
schematisch weergegeven. 
 

 
Figuur 2.2  Rekenmodel in 3D 

 
In bijlage A is een illustratie van het rekenmodel opgenomen. In bijlage B is de invoer van de 
diverse rekenmodelparameters opgenomen. In bijlage C zijn de rekenresultaten opgenomen voor 
de verschillende bedrijfssituaties. In bijlage D is de uitwerking van de metingen naar 
bronvermogens opgenomen. 
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3 Rekenresultaten en beoordeling 

3.1 Rekenresultaten 

3.1.1 RBS 1, campagnetijd 
In de onderstaande tabel zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingniveaus en de 
maximale geluidniveaus gepresenteerd van De Groene Agri BV op de meest relevante 
rekenpunten.  
Tussen haakjes staan de berekende geluidniveaus in de situatie van 2013 aangegeven indien 
deze afwijkend zijn.  
 

Tabel 3.1  Berekende geluidniveaus in dB(A) RBS 1 

Representatieve bedrijfssituatie Langtijdgemiddeld (dB(A)) Maximale geluidniveau (dB(A)) 

Rekenpunt Omschrijving Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

gw1_N Gemaalweg 1 35 37 (38) 36 47 49 49 

gw2 Gemaalweg 2 35 37 36 47 48 48 

gw4 Gemaalweg 4 46 49 37 63 65 51 

gw4-1 Gemaalweg 4-1 43 45 40 60 64 58 

gw5_ Z Gemaalweg 5  45(47) 48 (50) 39 (45) 55 59 35 

gw6 Gemaalweg 6 41 (42) 44 (45) 37 (38) 55 59 48 

07 Woonwijk zuid 30 35 34 38 43 43 

09 Woonwijk zuid 32 35 34 35 42 42 

 
De meest bepalende geluidbronnen zijn de transportbewegingen langs de gevel van de 
noordelijke bedrijfshal (avondperiode Gemaalweg 5), het transport op het voorterrein bij de 
agrarische afdeling (avondperiode Gemaalweg 4).  
De uitstraling van de noordgevel en dak tengevolge van de nieuwe koelcellen is akoestisch niet 
meer relevant.   

3.1.2 RBS 2, buiten campagnetijd 
In de onderstaande tabel zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingniveaus en de 
maximale geluidniveaus gepresenteerd De Groene Agri BV op de meest relevante rekenpunten 
voor de bedrijfssituatie buiten de campagnetijd. 
 

Tabel 3.3 Berekende geluidniveaus in dB(A) RBS 2 

Representatieve bedrijfssituatie Langtijdgemiddeld (dB(A)) Maximale geluidniveau (dB(A)) 

Rekenpunt Omschrijving Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

gw1_N Gemaalweg 1 35 37 36 47 49 49 

gw2 Gemaalweg 2 35 37 36 47 48 48 

gw4 Gemaalweg 4 43 40 (39) 37 63 65 51 

gw4-1 Gemaalweg 4-1 42 40 39 (40) 60 64 58 

gw5_ Z Gemaalweg 5  42 (43) 41 (42) 39 (40) 56 59 35 

gw6 Gemaalweg 6 38 37 (38) 36 55 59 48 

07 Woonwijk zuid 29 (30) 35 34 38 43 43 

09 Woonwijk zuid 32 35 34 35 42 42 
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De bepalende geluidbronnen zijn de condensors op de daken van de zuivel en de 
transportactiviteiten op het voorterrein (Gemaalweg 4). Voor Gemaalweg 5 geldt weliswaar in 
mindere mate dan in de campagnetijd dat het transport langs de noordgevel nog een rol speelt. 
De uitstraling van de nieuwe koelcellen is akoestisch niet relevant.. 
 

3.2 Beoordeling resultaten 

3.2.1 RBS 1, campagnetijd 
De geluidbijdrage van de uitstraling van de gewijzigde noordelijke koelcellen is zeer minimaal en 
daardoor akoestisch niet relevant. 
  
Vooral aan de Gemaalweg 5 worden lagere geluidniveaus berekend tengevolge van de nieuwe 
situatie. In de dag- en avondperiode zijn de berekende geluidniveaus 2 dB lager dan in 2013.  In 
de nachtperiode is de geluidwinst groter, namelijk 6 dB. 
Dit komt doordat de geluiduitstraling van het dak en noordgevel van de koelcellen, veel minder is 
dan in 2013, toen de noordgevel nog was voorzien van vele ventilatoren. 
 
Het geluidreducerend effect van deze wijziging op het totale geluidniveau is evenwel beperkt, met 
name in de dag- en avondperiode. Dit komt vooral door de dominant geluidbijdrage van de vele 
transportbewegingen die langs de noordgevel plaatsvinden (tractoren en vrachtwagens) in de 
dag- en avondperiode. Volgens het rekenmodel uit 2013 gebeurt dit niet in de nachtperiode. 
Daardoor is het gunstige geluidreducerende effect (vooral bij de woning Gemaalweg 5) van de 
nieuwe koelcellen vooral in de nachtperiode groot. 
 
Vooral de koelcondensors op het dak zijn in de nachtperiode verantwoordelijk voor het 
geluidniveau bij de woning Gemaalweg 5. 
 

3.2.2 RBS 2, buiten campagnetijd 
Buiten de campagnetijd is het effect op het totale geluidniveau van de gewijzigde situatie met de 
noordelijke koelcellen minder groot. In deze bedrijfssituatie worden de totale geluidniveaus veel 
minder bepaald door de transportbewegingen dan in RBS 1. Hierdoor zijn de totale geluidniveaus 
lager, waardoor het gunstige effect van de geluidarme koelcellen minder lijkt.  
 
Vooral de koelcondensors op het dak zijn nu verantwoordelijk voor de geluidniveaus bij de 
woning Gemaalweg 5, zowel in dag-, avond- en nachtperiode. 
 
Er wordt voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ruimschoots voldaan aan de 
grenswaarden van het Activiteitenbesluit.  
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4 Conclusie 
Voor De Groene Agri BV aan de Gemaalweg 3 in Rutten is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 
Onderzocht is welke effecten de voorgenomen wijzigingen hebben op de totale geluidniveaus 
zoals deze in 2013 zijn berekend en vastgelegd in onder andere maatwerkvoorschriften .  
 
Vastgesteld is dat de nieuwe koelcellen waarin verdampers zijn voorzien (constructie gevels en 
dak: sandwichpanelen gevuld met PIR), geen akoestisch relevante bijdrage meer hebben ter 
plaatse van de woning Gemaalweg 5.  
 
Dit levert een beperkte geluidwinst op ter plaatse van de woning Gemaalweg 5. In de 
nachtperiode is de geluidreductie in de campagnetijd 6 dB. 
 
De relevante geluidbronnen in de gewijzigde situatie zijn de transportbewegingen langs de 
noordgevel (campagnetijd) en de koelcondensors op de daken van de bedrijfshallen 
(campagnetijd en buiten campagnetijd).  
 
Als zodanig resulteren de voorgenomen wijzigingen beperkt in extra geluidruimte voor het bedrijf.   
 
 

Het GeluidBuro 

 
Cor Kooy 
 
adviseur 
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Bijlage B  



Invoergegevens rekenmodelB1
puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm
Mobiele bronnen         129           1 16:46, 30 sep 2016 vrwstat vrw stationair weegbrug gemiddeld 2 min/vrw Punt
Mobiele bronnen         130           1 08:56, 12 okt 2016 vrwstat vrw stationair zuivel Punt
Mobiele bronnen         148           1 08:55, 12 okt 2016 vrwstat vrw stationair Punt
Mobiele bronnen         149           1 08:56, 12 okt 2016 vrwstat vrw stationair Punt
koeling dak          73           3 16:46, 30 sep 2016 01-01 Koeling condensor dak 1 Punt

koeling dak          97           3 16:46, 30 sep 2016 01-01 Koeling condensor dak 1 Punt
koeling dak          98           3 16:46, 30 sep 2016 02-01 Koeling condensor dak 2 Punt
koeling dak          99           3 16:46, 30 sep 2016 02-02 Koeling condensor dak 2 Punt
koeling dak         100           3 16:46, 30 sep 2016 03-02 Koeling condensor dak 3 Punt
koeling dak         101           3 16:46, 30 sep 2016 03-01 Koeling condensor dak 3 Punt

koeling dak         102           3 16:46, 30 sep 2016 04-01 Koeling condensor dak 4 Punt
koeling dak         103           3 16:46, 30 sep 2016 04-02 Koeling condensor dak 4 Punt
koeling dak         104           3 16:46, 30 sep 2016 04-03 Koeling condensor dak 4 Punt
koeling dak         105           3 16:46, 30 sep 2016 04-04 Koeling condensor dak 4 Punt
koeling dak         106           3 16:46, 30 sep 2016 04-05 Koeling condensor dak 4 Punt

koeling dak         107           3 16:46, 30 sep 2016 05-01 Koeling condensor dak 5 Punt
koeling dak         108           3 16:46, 30 sep 2016 05-02 Koeling condensor dak 5 Punt
koeling dak         109           3 16:46, 30 sep 2016 05-03 Koeling condensor dak 5 Punt
koeling dak         110           3 16:46, 30 sep 2016 05-04 Koeling condensor dak 5 Punt
koeling dak         122           3 16:46, 30 sep 2016 06-01 Koeling condensor dak 6 Punt

koeling dak         123           3 16:46, 30 sep 2016 06-02 Koeling condensor dak 6 Punt
koeling dak         124           3 16:46, 30 sep 2016 06-03 Koeling condensor dak 6 Punt
koeling containers          61           4 16:46, 30 sep 2016 01 Koeling, container Punt
koeling containers          72           4 16:46, 30 sep 2016 02 Koeling, container 2 Punt
Heftruck buitenterrein         125           8 16:46, 30 sep 2016 ht1 heftruck diesel lalo Punt

Heftruck buitenterrein         126           8 16:46, 30 sep 2016 ht1 heftruck diesel lalo Punt
Heftruck buitenterrein         127           8 16:46, 30 sep 2016 ht2 heftruck diesel lalo nr nw hal vv Punt
Heftruck buitenterrein         128           8 16:46, 30 sep 2016 ht2 heftruck diesel lalo nr nw hal vv Punt
Bedrijfshallen         117           9 08:55, 12 okt 2016 deur1 Deur spoelsorteer agrarisch open Punt
Bedrijfshallen         118           9 08:55, 12 okt 2016 deur2 Deur oorspronkelijk bedrijfshal Punt

Lamax         131           6 16:46, 30 sep 2016 Lmax1 vrw optrekken agrar Punt
Lamax         132           6 16:46, 30 sep 2016 Lmax2 vrw optrekken zuivel Punt
Lamax         133           6 16:46, 30 sep 2016 Lmax1 vrw optrekken agrar Punt
Lamax         134           6 16:46, 30 sep 2016 Lmax2 vrw optrekken zuivel Punt
Lamax         135           6 16:46, 30 sep 2016 Lmax1 vrw optrekken agrar Punt
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Invoergegevens rekenmodelB1
puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Type
Mobiele bronnen     175913,34     536077,04     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Mobiele bronnen     175919,94     535945,00     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Mobiele bronnen     175689,95     536036,02     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Mobiele bronnen     175688,64     535886,15     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
koeling dak     175797,06     536018,05     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

koeling dak     175800,08     536018,05     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175806,73     536017,78     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175809,75     536017,78     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175803,40     536020,90     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175803,42     536019,40     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

koeling dak     175800,00     536013,50     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175802,00     536013,50     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175804,00     536013,50     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175806,00     536013,50     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175808,00     536013,50     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

koeling dak     175794,27     535951,82     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175796,27     535951,82     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175798,27     535951,82     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175800,27     535951,82     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175864,01     536060,23     1,00      1,00      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

koeling dak     175864,01     536057,16     1,00      1,00      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling dak     175863,80     536054,31     1,00      1,00      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
koeling containers     175780,46     536091,56     2,50      2,50      0,00 Relatief Normale puntbron
koeling containers     175683,56     535976,77     2,50      2,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Heftruck buitenterrein     175629,65     536082,18     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron

Heftruck buitenterrein     175699,87     536069,63     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Heftruck buitenterrein     175700,83     535975,88     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Heftruck buitenterrein     175697,91     535886,97     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Bedrijfshallen     175779,39     536065,34     3,50      3,50      0,00 Eigen waarde Uitstralende gevel
Bedrijfshallen     175787,36     536076,23     4,00      4,00      0,00 Eigen waarde Uitstralende gevel

Lamax     175944,16     536072,95     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Lamax     175945,16     535967,80     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Lamax     175949,33     536106,69     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Lamax     175935,91     535917,86     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
Lamax     175776,74     536106,65     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron
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Invoergegevens rekenmodelB1
puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)
Mobiele bronnen   0,00 360,00  2,001  1,000 --  16,672  25,003 --   7,78   6,02 --
Mobiele bronnen   0,00 360,00  1,000  0,250  0,100   8,337   6,252   1,250  10,79  12,04  19,03
Mobiele bronnen   0,00 360,00  1,000  0,250  0,500   8,337   6,252   6,252  10,79  12,04  12,04
Mobiele bronnen   0,00 360,00  1,000  0,250  0,500   8,337   6,252   6,252  10,79  12,04  12,04
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22

koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22

koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22

koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22

koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling dak   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22
koeling containers   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00
koeling containers   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00
Heftruck buitenterrein   0,00 360,00  1,000  0,250 --   8,337   6,252 --  10,79  12,04 --

Heftruck buitenterrein   0,00 360,00  1,000  0,250 --   8,337   6,252 --  10,79  12,04 --
Heftruck buitenterrein   0,00 360,00  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04 --
Heftruck buitenterrein   0,00 360,00  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04 --
Bedrijfshallen   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
Bedrijfshallen   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --

Lamax   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 --
Lamax   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00
Lamax   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 --
Lamax   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00
Lamax   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 --
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Invoergegevens rekenmodelB1
puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k
Mobiele bronnen Ja Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00
Mobiele bronnen Nee Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00
Mobiele bronnen Nee Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00
Mobiele bronnen Nee Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00
koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20

koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20
koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20
koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20
koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20
koeling dak Nee Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20

koeling dak Nee Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40
koeling dak Nee Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40
koeling dak Nee Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40
koeling dak Nee Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40
koeling dak Nee Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40

koeling dak Nee Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50
koeling dak Nee Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50
koeling dak Nee Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50
koeling dak Nee Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50
koeling dak Nee Nee Nee --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40

koeling dak Nee Nee Nee --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40
koeling dak Nee Nee Nee --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40
koeling containers Nee Nee Nee --   65,70   73,60   78,70   87,30   86,00   76,80
koeling containers Nee Nee Nee --   61,10   71,80   73,80   76,40   74,10   70,60
Heftruck buitenterrein Nee Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00

Heftruck buitenterrein Nee Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00
Heftruck buitenterrein Nee Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00
Heftruck buitenterrein Nee Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00
Bedrijfshallen Ja Nee Nee   57,85   68,56   74,21   80,40   81,62   78,70   70,38
Bedrijfshallen Ja Nee Nee   57,85   68,56   74,21   80,40   81,62   78,70   70,38

Lamax Nee Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00
Lamax Nee Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00
Lamax Nee Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00
Lamax Nee Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00
Lamax Nee Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00
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Invoergegevens rekenmodelB1
puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k
Mobiele bronnen   85,00   77,00   96,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Mobiele bronnen   85,00   77,00   96,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Mobiele bronnen   85,00   77,00   96,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Mobiele bronnen   85,00   77,00   96,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

koeling dak   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   80,00   69,80   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

koeling dak   79,80   70,80   91,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   79,80   70,80   91,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   79,80   70,80   91,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   79,80   70,80   91,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   79,80   70,80   91,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

koeling dak   77,10   64,70   89,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   77,10   64,70   89,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   77,10   64,70   89,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   77,10   64,70   89,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   78,80   69,80   90,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

koeling dak   78,80   69,80   90,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling dak   78,80   69,80   90,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling containers   63,90   54,10   90,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling containers   67,50   63,20   81,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Heftruck buitenterrein   82,00   77,00  100,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Heftruck buitenterrein   82,00   77,00  100,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Heftruck buitenterrein   82,00   77,00  100,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Heftruck buitenterrein   82,00   77,00  100,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Bedrijfshallen   58,38 --   85,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Bedrijfshallen   58,38 --   85,74    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00

Lamax   95,00   85,00  107,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lamax   95,00   85,00  107,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lamax   95,00   85,00  107,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lamax   95,00   85,00  107,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lamax   95,00   85,00  107,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelB1
puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Mobiele bronnen    0,00 --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
Mobiele bronnen    0,00 --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
Mobiele bronnen    0,00 --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
Mobiele bronnen    0,00 --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
koeling dak    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98

koeling dak    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak    0,00 --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98

koeling dak    0,00 --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak    0,00 --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak    0,00 --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak    0,00 --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak    0,00 --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55

koeling dak    0,00 --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak    0,00 --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak    0,00 --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak    0,00 --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak    0,00 --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55

koeling dak    0,00 --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55
koeling dak    0,00 --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55
koeling containers    0,00 --   65,70   73,60   78,70   87,30   86,00   76,80   63,90   54,10   90,36
koeling containers    0,00 --   61,10   71,80   73,80   76,40   74,10   70,60   67,50   63,20   81,10
Heftruck buitenterrein    0,00   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06

Heftruck buitenterrein    0,00   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06
Heftruck buitenterrein    0,00   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06
Heftruck buitenterrein    0,00   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06
Bedrijfshallen    0,00   57,85   68,56   74,21   80,40   81,62   78,70   70,38   58,38 --   85,74
Bedrijfshallen    5,00   52,85   63,56   69,21   75,40   76,62   73,70   65,38   53,38 --   80,74

Lamax    0,00 --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax    0,00 --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax    0,00 --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax    0,00 --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax    0,00 --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm
Mobiele bronnen          77           1 17:59, 13 okt 2016       -1646          47 02 vrachtwagen+trekker uit Lw gem Polylijn
Mobiele bronnen          78           1 17:55, 13 okt 2016        -256           8 01 Vrachtwagen + trekker  in Lw gem Polylijn
Mobiele bronnen          79           1 16:46, 30 sep 2016        -580          54 03 vrachtwagen uit 2 Polylijn
Mobiele bronnen          80           1 16:46, 30 sep 2016        -818          11 04 vrachtwagen in zuivel Polylijn
Mobiele bronnen          82           1 16:46, 30 sep 2016        -794          23 05 vrachtwagen in 2 zuivel Polylijn

Mobiele bronnen         120           1 16:46, 30 sep 2016       -1290          11 pw agr personenauto agrarisch 10 km/u Polylijn
Mobiele bronnen         121           1 16:46, 30 sep 2016       -1393          13 pw zuiv personenauto zuivel10 km/u Polylijn
Indirecte hinder         136           7 16:46, 30 sep 2016       -1471          17 indhin1 Agr: Vrachtwagens Polylijn
Indirecte hinder         137           7 16:46, 30 sep 2016       -1406          45 indhin Zuivel: Vrachtwagens Polylijn
Indirecte hinder         138           7 16:46, 30 sep 2016       -1451          20 indhinpw1 personenauto agrarisch 50 km/u Polylijn

Indirecte hinder         139           7 16:46, 30 sep 2016       -1209          50 indhinpw2 personenauto zuivel50 km/u Polylijn
Indirecte hinder         146           7 16:46, 30 sep 2016       -1301          73 indhin2z Agr: Tractor Polylijn
Indirecte hinder         147           7 16:46, 30 sep 2016       -1488          17 indhin2N Agr: tractor Polylijn
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH
Mobiele bronnen     175950,49     536105,72     175783,05     536075,58     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00
Mobiele bronnen     175951,71     536077,94     175913,73     536077,81     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00
Mobiele bronnen     175773,70     536105,16     175695,37     535893,28     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00
Mobiele bronnen     175949,00     535965,37     175896,74     535968,85     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75
Mobiele bronnen     175950,28     535959,68     175869,45     535909,04     0,75     0,75      0,00      0,00 --      0,75

Mobiele bronnen     175950,61     536100,82     175951,50     536072,35     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75
Mobiele bronnen     175950,11     535961,75     175950,45     535968,78     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75
Indirecte hinder     175955,62     536187,20     175953,39     536106,67     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00
Indirecte hinder     175957,97     536187,89     175955,30     535967,16     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00
Indirecte hinder     175956,50     536187,25     175953,95     536090,62     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75

Indirecte hinder     175953,87     535966,73     175954,49     535719,17     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75
Indirecte hinder     175952,92     536103,95     175953,19     535739,28     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00
Indirecte hinder     175954,79     536187,40     175952,82     536106,73     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.RH Min.AH Max.AH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte
Mobiele bronnen      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           9           231,85           231,85             2,64
Mobiele bronnen      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2            37,98            37,98            37,98
Mobiele bronnen      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           4           269,46           269,46            35,71
Mobiele bronnen      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           2            52,37            52,37            52,37
Mobiele bronnen      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           6           115,00           115,00            13,85

Mobiele bronnen      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           5            53,61            53,61             8,80
Mobiele bronnen      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           4            63,84            63,84            14,29
Indirecte hinder      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2            80,56            80,56            80,56
Indirecte hinder      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2           220,74           220,74           220,74
Indirecte hinder      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           4            96,67            96,67            18,36

Indirecte hinder      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           4           247,62           247,62            18,36
Indirecte hinder      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2           364,67           364,67           364,67
Indirecte hinder      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2            80,69            80,69            80,69
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr
Mobiele bronnen            63,81    80    30 --  26,59  26,08 --  15   5,00          47
Mobiele bronnen            37,98    80    30 --  25,00  24,49 --  10   5,00           8
Mobiele bronnen           177,48    30     8 --  29,04  30,01 --  10   5,00          54
Mobiele bronnen            52,37    80     3     1  24,98  34,47  42,25  10   5,00          11
Mobiele bronnen            34,84    40     2     2  27,78  36,02  39,03  10   5,00          23

Mobiele bronnen            18,50    24     6 --  30,11  31,36 --  10   5,00          11
Mobiele bronnen            25,92    30     6     2  29,11  31,33  39,11  10   5,00          13
Indirecte hinder            80,56   120    40 --  30,23  30,23 --  50   5,00          17
Indirecte hinder           220,74   120     5     3  30,08  39,11  44,34  50   5,00          45
Indirecte hinder            39,19    60    40 --  26,17  23,16 --  10   5,00          20

Indirecte hinder           209,69    60    12     4  26,06  28,28  36,06  10   5,00          50
Indirecte hinder           364,67    10     1 --  40,80  46,02 --  50   5,00          73
Indirecte hinder            80,69    20    10 --  35,79  34,03 --  30   5,00          17

3-7-2017 16:09:21Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63
Mobiele bronnen --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00
Mobiele bronnen --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00
Mobiele bronnen --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00
Mobiele bronnen --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00
Mobiele bronnen --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00

Mobiele bronnen   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00
Mobiele bronnen   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00
Indirecte hinder --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00
Indirecte hinder --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00
Indirecte hinder   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00

Indirecte hinder   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00
Indirecte hinder --   80,30   92,50   92,40   98,40   99,20   96,80   92,00   82,30  104,05    0,00    0,00
Indirecte hinder --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00   -2,00
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40

Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00
Indirecte hinder    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40
Indirecte hinder    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40
Indirecte hinder    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00

Indirecte hinder    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00
Indirecte hinder    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   80,30   92,50   92,40   98,40
Indirecte hinder   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00 --   80,30   92,50   92,40   98,40
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Mobiele bronnen   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05

Mobiele bronnen   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43
Mobiele bronnen   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43
Indirecte hinder   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Indirecte hinder   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Indirecte hinder   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43

Indirecte hinder   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43
Indirecte hinder   99,20   96,80   92,00   82,30  104,05
Indirecte hinder   99,20   96,80   92,00   82,30  104,05
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Invoergegevens rekenmodelB3
Dak bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. BinBui Cdifuus TypeLw Cb(D) Cb(A)
dak nrd 2016 koelvries nrd dakverdampers 6 per cel    10,50      0,00 Eigen waarde Nee 5 True   0,00   0,00
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Invoergegevens rekenmodelB3
Dak bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(N) DeltaX DeltaY Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63
dak nrd   0,00   2,0   2,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelB3
Dak bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125
dak nrd    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   11,34   26,34   28,34

3-7-2017 16:10:12Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB3
Dak bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k
dak nrd   28,34   29,34   36,34   21,34    2,34    0,34   43,98   58,98   60,98   60,98   61,98   68,98
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Invoergegevens rekenmodelB3
Dak bronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
dak nrd   53,98   34,98   32,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelB4
UItr gevelbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. BinBui Cdifuus TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N)
gevlnrd 2016 koelvries noord verdampers 6 per cel      0,00      0,00 Relatief Nee 5 True   0,00   0,00   0,00
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Invoergegevens rekenmodelB4
UItr gevelbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63
gevlnrd   9,0   2,0   2,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelB4
UItr gevelbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125
gevlnrd    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9,33   22,33   24,33
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Invoergegevens rekenmodelB4
UItr gevelbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k
gevlnrd   26,33   25,33   32,33   16,33   -1,67   -3,67   39,76   52,76   54,76   56,76   55,76   62,76
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Invoergegevens rekenmodelB4
UItr gevelbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
gevlnrd   46,76   28,76   26,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelB5
Gebouwen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k
1 1     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 1     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 1     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 1     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 1     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 1     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 1     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 1     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 1     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 1     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 rond     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB5
Gebouwen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 4k Refl. 8k
1 0,80 0,80
2 0,80 0,80
3 0,80 0,80
4 0,80 0,80
5 0,80 0,80

6 0,80 0,80
7 0,80 0,80
8 0,80 0,80
9 0,80 0,80
10 0,80 0,80

1 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB6
Schermen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k
2 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 nok dak     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 nok dak     12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 nok dak --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 nok dak --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 nok dak --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 nok dak      8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 nok dak --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB6
Schermen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k
2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB6
Schermen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 8k
2 0,80
3 0,80
4 0,80
5 0,80
6 0,80

7 0,80
8 0,80
9 0,80
10 0,80
11 0,80

12 0,80
13 0,80
14 0,80
15 0,80
16 0,80

17 0,80
18 0,80
19 0,80
20 0,80
21 0,80

22 0,80
23 0,80
24 0,80
25 0,80
26 0,80

27 0,80
28 0,80
29 0,80
30 0,80
31 0,80

32 0,80
33 0,80
34 0,80
30 0,80
28 0,80

27 0,80
15 0,80
15 0,80
25 0,80
25 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB7
Bodemgebieden8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
1 weg 0,00
2 terrein derden 0,00
3 terrein derden 0,00
4 terrein derden 0,00
5 terrein Groenvries 0,00

6 fietspad 0,00
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Invoergegevens rekenmodelB8
Toetspunten8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
gw5_ Z Gemaalweg 5, Zuid      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
gw6 Gemaalweg 6      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
gw4 Gemaalweg 4      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
gw1_N Gemaalweg 1      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
gw2 Gemaalweg 2      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

07 Woonwijk zuid      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
09 Woonwijk zuid      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
gw4-1 Gemaalweg 4-1      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Invoergegevens rekenmodelB11
Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr.
droogventilatoren          84           2 09:20, 12 okt 2016       -2573          12 03-01 opening tbv droogventilaroren
droogventilatoren         112           2 16:46, 30 sep 2016        -866           2 04-01 opening tbv droogventilaroren nw hal oost1
droogventilatoren         113           2 16:46, 30 sep 2016        -868           2 04-02 opening tbv droogventilaroren nw hal oost 2
droogventilatoren         114           2 16:46, 30 sep 2016        -870           2 05-01 opening tbv droogventilaroren nw hal west 1
droogventilatoren         115           2 16:46, 30 sep 2016        -872           2 05-02 opening tbv droogventilaroren nw hal west 2

droogventilatoren         116           2 16:46, 30 sep 2016        -874           2 05-03 opening tbv droogventilaroren nw hal west 3
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Invoergegevens rekenmodelB11
Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H
droogventilatoren Polylijn     175589,01     536067,48     175646,04     536067,65     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25
droogventilatoren Polylijn     175680,78     535964,49     175680,54     535938,51     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25
droogventilatoren Polylijn     175680,50     535935,78     175680,73     535909,60     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25
droogventilatoren Polylijn     175587,95     536047,57     175588,18     536021,40     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25
droogventilatoren Polylijn     175588,02     536020,27     175588,25     535994,09     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25

droogventilatoren Polylijn     175588,10     535993,44     175588,33     535967,27     1,25     1,25      0,00      0,00      1,25
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Invoergegevens rekenmodelB11
Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte
droogventilatoren      1,25      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            57,03            57,03            57,03
droogventilatoren      1,25      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            25,99            25,99            25,99
droogventilatoren      1,25      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18            26,18
droogventilatoren      1,25      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18            26,18
droogventilatoren      1,25      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18            26,18

droogventilatoren      1,25      1,25      1,25      1,25      0,00 Relatief           2            26,18            26,18            26,18
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Invoergegevens rekenmodelB11
Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.lengte TypeLw Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)
droogventilatoren            57,03 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00
droogventilatoren            25,99 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00
droogventilatoren            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00
droogventilatoren            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00
droogventilatoren            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00

droogventilatoren            26,18 True 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00
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Invoergegevens rekenmodelB11
Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.afst. Aant.puntbr GeenRefl. GeenDemping GeenProces LwM 31 LwM 63 LwM 125 LwM 250
droogventilatoren   5,00           1 Nee Nee Nee --   37,64   52,04   67,84
droogventilatoren  25,00           1 Nee Nee Nee --   41,05   55,45   71,25
droogventilatoren  25,00           1 Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22
droogventilatoren  25,00           1 Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22
droogventilatoren  25,00           1 Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22

droogventilatoren  25,00           1 Nee Nee Nee --   41,02   55,42   71,22
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Invoergegevens rekenmodelB11
Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwM 500 LwM 1k LwM 2k LwM 4k LwM 8k LwM Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k
droogventilatoren   67,44   73,14   71,04   64,54   54,04   76,83 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70
droogventilatoren   70,85   76,55   74,45   67,95   57,45   80,24 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70
droogventilatoren   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70
droogventilatoren   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70
droogventilatoren   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70

droogventilatoren   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70
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Invoergegevens rekenmodelB11
Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k
droogventilatoren   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
droogventilatoren   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
droogventilatoren   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
droogventilatoren   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
droogventilatoren   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

droogventilatoren   88,60   82,10   71,60   94,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelB11
Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k LwrM 31 LwrM 63 LwrM 125 LwrM 250 LwrM 500 LwrM 1k LwrM 2k LwrM 4k LwrM 8k
droogventilatoren    0,00 --   37,64   52,04   67,84   67,44   73,14   71,04   64,54   54,04
droogventilatoren    0,00 --   41,05   55,45   71,25   70,85   76,55   74,45   67,95   57,45
droogventilatoren    0,00 --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42
droogventilatoren    0,00 --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42
droogventilatoren    0,00 --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42

droogventilatoren    0,00 --   41,02   55,42   71,22   70,82   76,52   74,42   67,92   57,42
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Invoergegevens rekenmodelB11
Lijnbronnen8313 PP - 3

Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
droogventilatoren   76,83 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39
droogventilatoren   80,24 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39
droogventilatoren   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39
droogventilatoren   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39
droogventilatoren   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39

droogventilatoren   80,21 --   55,20   69,60   85,40   85,00   90,70   88,60   82,10   71,60   94,39
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Invoergegevens rekenmodelB21
RBS2 buitencampagne puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X
Mobiele bronnen         129           1 18:12, 13 okt 2016 vrwstat vrw stationair weegbrug Punt     175913,77
Mobiele bronnen         130           1 18:13, 13 okt 2016 vrwstat vrw stationair zuivel Punt     175906,55
Mobiele bronnen         148           1 14:14, 13 okt 2016 vrwstat vrw stationair Punt     175689,95
Mobiele bronnen         149           1 14:14, 13 okt 2016 vrwstat vrw stationair Punt     175688,64
koeling dak          73           3 10:20, 7 sep 2015 01-01 Koeling condensor dak 1 Punt     175797,06

koeling dak          97           3 10:20, 7 sep 2015 01-01 Koeling condensor dak 1 Punt     175800,08
koeling dak          98           3 10:20, 7 sep 2015 02-01 Koeling condensor dak 2 Punt     175806,73
koeling dak          99           3 10:20, 7 sep 2015 02-02 Koeling condensor dak 2 Punt     175809,75
koeling dak         100           3 10:20, 7 sep 2015 03-02 Koeling condensor dak 3 Punt     175803,40
koeling dak         101           3 10:20, 7 sep 2015 03-01 Koeling condensor dak 3 Punt     175803,42

koeling dak         102           3 10:20, 7 sep 2015 04-01 Koeling condensor dak 4 Punt     175800,00
koeling dak         103           3 10:20, 7 sep 2015 04-02 Koeling condensor dak 4 Punt     175802,00
koeling dak         104           3 10:20, 7 sep 2015 04-03 Koeling condensor dak 4 Punt     175804,00
koeling dak         105           3 10:20, 7 sep 2015 04-04 Koeling condensor dak 4 Punt     175806,00
koeling dak         106           3 10:20, 7 sep 2015 04-05 Koeling condensor dak 4 Punt     175808,00

koeling dak         107           3 10:20, 7 sep 2015 05-01 Koeling condensor dak 5 Punt     175794,27
koeling dak         108           3 10:20, 7 sep 2015 05-02 Koeling condensor dak 5 Punt     175796,27
koeling dak         109           3 10:20, 7 sep 2015 05-03 Koeling condensor dak 5 Punt     175798,27
koeling dak         110           3 10:20, 7 sep 2015 05-04 Koeling condensor dak 5 Punt     175800,27
koeling dak         122           3 10:20, 7 sep 2015 06-01 Koeling condensor dak 6 Punt     175864,01

koeling dak         123           3 10:20, 7 sep 2015 06-02 Koeling condensor dak 6 Punt     175864,01
koeling dak         124           3 10:20, 7 sep 2015 06-03 Koeling condensor dak 6 Punt     175863,80
koeling containers          61           4 10:20, 7 sep 2015 01 Koeling, container Punt     175780,46
koeling containers          72           4 10:20, 7 sep 2015 02 Koeling, container 2 Punt     175683,56
Heftruck buitenterrein         125           8 10:20, 7 sep 2015 ht1 heftruck diesel lalo Punt     175629,65

Heftruck buitenterrein         126           8 10:20, 7 sep 2015 ht1 heftruck diesel lalo Punt     175699,87
Heftruck buitenterrein         127           8 10:20, 7 sep 2015 ht2 heftruck diesel lalo nr nw hal vv Punt     175700,83
Heftruck buitenterrein         128           8 10:20, 7 sep 2015 ht2 heftruck diesel lalo nr nw hal vv Punt     175697,91
Bedrijfshallen         117           9 14:09, 13 okt 2016 deur1 Deur spoelsorteer agrarisch open Punt     175779,16
Bedrijfshallen         118           9 14:09, 13 okt 2016 deur2 Deur oorspronkelijk bedrijfshal Punt     175787,35

Lamax         131           6 10:20, 7 sep 2015 Lmax1 vrw optrekken agrar Punt     175944,16
Lamax         132           6 10:20, 7 sep 2015 Lmax2 vrw optrekken zuivel Punt     175945,16
Lamax         133           6 10:20, 7 sep 2015 Lmax1 vrw optrekken agrar Punt     175949,33
Lamax         134           6 10:20, 7 sep 2015 Lmax2 vrw optrekken zuivel Punt     175935,91
Lamax         135           6 10:20, 7 sep 2015 Lmax1 vrw optrekken agrar Punt     175776,74
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Invoergegevens rekenmodelB21
RBS2 buitencampagne puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek
Mobiele bronnen     536075,04     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Mobiele bronnen     535931,11     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Mobiele bronnen     536036,02     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Mobiele bronnen     535886,15     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536018,05     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00

koeling dak     536018,05     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536017,78     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536017,78     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536020,90     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536019,40     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00

koeling dak     536013,50     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536013,50     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536013,50     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536013,50     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536013,50     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00

koeling dak     535951,82     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     535951,82     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     535951,82     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     535951,82     1,50      1,50      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536060,23     1,00      1,00      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00

koeling dak     536057,16     1,00      1,00      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling dak     536054,31     1,00      1,00      9,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
koeling containers     536091,56     2,50      2,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
koeling containers     535976,77     2,50      2,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Heftruck buitenterrein     536082,18     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00

Heftruck buitenterrein     536069,63     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Heftruck buitenterrein     535975,88     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Heftruck buitenterrein     535886,97     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Bedrijfshallen     536065,36     3,50      3,50      0,00 Eigen waarde Uitstralende gevel   0,00 360,00
Bedrijfshallen     536076,15     4,00      4,00      0,00 Eigen waarde Uitstralende gevel   0,00 360,00

Lamax     536072,95     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Lamax     535967,80     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Lamax     536106,69     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Lamax     535917,86     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
Lamax     536106,65     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00
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Invoergegevens rekenmodelB21
RBS2 buitencampagne puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
Mobiele bronnen  1,000  0,017 --   8,337   0,425 --  10,79  23,72 -- Ja
Mobiele bronnen  1,000  0,250  0,100   8,337   6,252   1,250  10,79  12,04  19,03 Nee
Mobiele bronnen  1,000  0,250  0,500   8,337   6,252   6,252  10,79  12,04  12,04 Nee
Mobiele bronnen  1,000  0,250  0,500   8,337   6,252   6,252  10,79  12,04  12,04 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee

koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee

koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee

koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee

koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling dak  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee
koeling containers 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee
koeling containers 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee
Heftruck buitenterrein  1,000  0,250 --   8,337   6,252 --  10,79  12,04 -- Nee

Heftruck buitenterrein  1,000  0,250 --   8,337   6,252 --  10,79  12,04 -- Nee
Heftruck buitenterrein  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04 -- Nee
Heftruck buitenterrein  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04 -- Nee
Bedrijfshallen 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Ja
Bedrijfshallen 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Ja

Lamax -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 -- Nee
Lamax -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 Nee
Lamax -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 -- Nee
Lamax -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 Nee
Lamax -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 -- Nee
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Invoergegevens rekenmodelB21
RBS2 buitencampagne puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k
Mobiele bronnen Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00
Mobiele bronnen Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00
Mobiele bronnen Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00
Mobiele bronnen Nee Nee --   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00
koeling dak Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80

koeling dak Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80
koeling dak Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80
koeling dak Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80
koeling dak Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80
koeling dak Nee Nee --   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80

koeling dak Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80
koeling dak Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80
koeling dak Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80
koeling dak Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80
koeling dak Nee Nee --   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80

koeling dak Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70
koeling dak Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70
koeling dak Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70
koeling dak Nee Nee --   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70
koeling dak Nee Nee --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80

koeling dak Nee Nee --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80
koeling dak Nee Nee --   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80
koeling containers Nee Nee --   65,70   73,60   78,70   87,30   86,00   76,80   63,90   54,10
koeling containers Nee Nee --   61,10   71,80   73,80   76,40   74,10   70,60   67,50   63,20
Heftruck buitenterrein Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00

Heftruck buitenterrein Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00
Heftruck buitenterrein Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00
Heftruck buitenterrein Nee Nee   77,00   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00
Bedrijfshallen Nee Nee   57,85   68,56   74,21   80,40   81,62   78,70   70,38   58,38 --
Bedrijfshallen Nee Nee   57,85   68,56   74,21   80,40   81,62   78,70   70,38   58,38 --

Lamax Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00
Lamax Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00
Lamax Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00
Lamax Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00
Lamax Nee Nee --   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00
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Invoergegevens rekenmodelB21
RBS2 buitencampagne puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31
Mobiele bronnen   96,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Mobiele bronnen   96,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Mobiele bronnen   96,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Mobiele bronnen   96,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

koeling dak   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   90,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

koeling dak   91,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   91,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   91,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   91,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   91,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

koeling dak   89,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   89,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   89,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   89,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   90,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

koeling dak   90,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling dak   90,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling containers   90,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
koeling containers   81,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Heftruck buitenterrein  100,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,00

Heftruck buitenterrein  100,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,00
Heftruck buitenterrein  100,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,00
Heftruck buitenterrein  100,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,00
Bedrijfshallen   85,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   57,85
Bedrijfshallen   85,74    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00   52,85

Lamax  107,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Lamax  107,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Lamax  107,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Lamax  107,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Lamax  107,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
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Invoergegevens rekenmodelB21
RBS2 buitencampagne puntbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Mobiele bronnen   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
Mobiele bronnen   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
Mobiele bronnen   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
Mobiele bronnen   66,00   77,00   83,00   90,00   92,00   91,00   85,00   77,00   96,50
koeling dak   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98

koeling dak   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98
koeling dak   71,90   80,80   83,00   85,00   83,60   84,20   80,00   69,80   90,98

koeling dak   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55
koeling dak   72,40   81,10   83,90   86,20   84,70   83,40   79,80   70,80   91,55

koeling dak   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak   68,40   79,40   82,90   84,80   83,10   79,50   77,10   64,70   89,72
koeling dak   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55

koeling dak   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55
koeling dak   71,40   80,10   82,90   85,20   83,70   82,40   78,80   69,80   90,55
koeling containers   65,70   73,60   78,70   87,30   86,00   76,80   63,90   54,10   90,36
koeling containers   61,10   71,80   73,80   76,40   74,10   70,60   67,50   63,20   81,10
Heftruck buitenterrein   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06

Heftruck buitenterrein   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06
Heftruck buitenterrein   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06
Heftruck buitenterrein   83,00   92,00   95,00   95,00   91,00   87,00   82,00   77,00  100,06
Bedrijfshallen   68,56   74,21   80,40   81,62   78,70   70,38   58,38 --   85,74
Bedrijfshallen   63,56   69,21   75,40   76,62   73,70   65,38   53,38 --   80,74

Lamax   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
Lamax   73,00   88,00   96,00  102,00  103,00  101,00   95,00   85,00  107,52
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Invoergegevens rekenmodelB22
RBS2 buitencampagne mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm
Mobiele bronnen          77           1 18:02, 13 okt 2016        -637          47 02 vrachtwagen + trekker uit Lw gem Polylijn
Mobiele bronnen          78           1 18:03, 13 okt 2016        -256           8 01 Vrachtwagen + trekker  in Polylijn
Mobiele bronnen          79           1 10:20, 7 sep 2015        -580          54 03 vrachtwagen uit 2 Polylijn
Mobiele bronnen          80           1 10:20, 7 sep 2015        -818          11 04 vrachtwagen in zuivel Polylijn
Mobiele bronnen          82           1 10:20, 7 sep 2015        -794          23 05 vrachtwagen in 2 zuivel Polylijn

Mobiele bronnen         120           1 10:20, 7 sep 2015       -1637          11 pw agr personenauto agrarisch 10 km/u Polylijn
Mobiele bronnen         121           1 10:20, 7 sep 2015        -939          13 pw zuiv personenauto zuivel10 km/u Polylijn
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Invoergegevens rekenmodelB22
RBS2 buitencampagne mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH
Mobiele bronnen     175950,49     536105,72     175783,05     536075,58     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00
Mobiele bronnen     175951,44     536077,59     175913,47     536077,46     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00
Mobiele bronnen     175773,70     536105,16     175695,37     535893,28     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00
Mobiele bronnen     175949,00     535965,37     175896,74     535968,85     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75
Mobiele bronnen     175950,28     535959,68     175869,45     535909,04     0,75     0,75      0,00      0,00 --      0,75

Mobiele bronnen     175950,61     536100,82     175951,50     536072,35     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75
Mobiele bronnen     175950,11     535961,75     175950,45     535968,78     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75

3-7-2017 16:27:23Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB22
RBS2 buitencampagne mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.RH Min.AH Max.AH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte
Mobiele bronnen      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           9           231,85           231,85             2,64
Mobiele bronnen      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2            37,98            37,98            37,98
Mobiele bronnen      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           4           269,46           269,46            35,71
Mobiele bronnen      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           2            52,37            52,37            52,37
Mobiele bronnen      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           6           115,00           115,00            13,85

Mobiele bronnen      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           5            53,61            53,61             8,80
Mobiele bronnen      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           4            63,84            63,84            14,29
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Invoergegevens rekenmodelB22
RBS2 buitencampagne mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr
Mobiele bronnen            63,81    30     1 --  30,85  40,85 --  15   5,00          47
Mobiele bronnen            37,98    30     1 --  29,26  39,26 --  10   5,00           8
Mobiele bronnen           177,48    10     2 --  33,81  36,03 --  10   5,00          54
Mobiele bronnen            52,37    80     3     1  24,98  34,47  42,25  10   5,00          11
Mobiele bronnen            34,84    40     2     2  27,78  36,02  39,03  10   5,00          23

Mobiele bronnen            18,50    24     6 --  30,11  31,36 --  10   5,00          11
Mobiele bronnen            25,92    30     6     2  29,11  31,33  39,11  10   5,00          13
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Invoergegevens rekenmodelB22
RBS2 buitencampagne mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63
Mobiele bronnen --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00
Mobiele bronnen --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00
Mobiele bronnen --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00
Mobiele bronnen --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00
Mobiele bronnen --   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00

Mobiele bronnen   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00
Mobiele bronnen   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43    0,00    0,00

3-7-2017 16:27:23Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB22
RBS2 buitencampagne mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   78,30   90,50   90,40   96,40

Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,00   59,00   69,00   77,00   82,00

3-7-2017 16:27:23Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB22
RBS2 buitencampagne mobiele bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Mobiele bronnen   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
Mobiele bronnen   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05

Mobiele bronnen   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43
Mobiele bronnen   85,00   84,00   79,00   71,00   89,43

3-7-2017 16:27:23Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB23
RBS2 buitencampagne uitst dak bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. BinBui Cdifuus TypeLw Cb(D) Cb(A)
dak nrd 2016 koelvries nrd dakverdampers 6 per cel    10,50      0,00 Eigen waarde Nee 5 True   0,00   0,00

3-7-2017 16:28:57Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB23
RBS2 buitencampagne uitst dak bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(N) DeltaX DeltaY Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63
dak nrd   0,00   2,0   2,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0,00    0,00

3-7-2017 16:28:57Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB23
RBS2 buitencampagne uitst dak bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125
dak nrd    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   11,34   26,34   28,34

3-7-2017 16:28:57Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB23
RBS2 buitencampagne uitst dak bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k
dak nrd   28,34   29,34   36,34   21,34    2,34    0,34   43,98   58,98   60,98   60,98   61,98   68,98

3-7-2017 16:28:57Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB23
RBS2 buitencampagne uitst dak bronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
dak nrd   53,98   34,98   32,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3-7-2017 16:28:57Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB24
RBS2 buitencampagne uitst gevelbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. BinBui Cdifuus TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N)
gevlnrd 2016 koelvries noord verdampers 6 per cel      0,00      0,00 Relatief Nee 5 True   0,00   0,00   0,00

3-7-2017 16:29:38Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB24
RBS2 buitencampagne uitst gevelbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63
gevlnrd   9,0   2,0   2,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0,00    0,00

3-7-2017 16:29:38Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB24
RBS2 buitencampagne uitst gevelbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125
gevlnrd    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9,33   22,33   24,33

3-7-2017 16:29:38Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB24
RBS2 buitencampagne uitst gevelbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k
gevlnrd   26,33   25,33   32,33   16,33   -1,67   -3,67   39,76   52,76   54,76   56,76   55,76   62,76

3-7-2017 16:29:38Geomilieu V3.11



Invoergegevens rekenmodelB24
RBS2 buitencampagne uitst gevelbronnen8313 PP - 3

Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
gevlnrd   46,76   28,76   26,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3-7-2017 16:29:38Geomilieu V3.11



 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage C  



Rekenresultaten rekenmodelC1
RBS: langtijdgemiddeld8313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_A Woonwijk zuid 1,50 29,7 28,8 27,5 37,5 53,8
07_B Woonwijk zuid 5,00 36,0 35,2 34,2 44,2 56,9
09_A Woonwijk zuid 1,50 31,9 31,3 30,3 40,3 52,1
09_B Woonwijk zuid 5,00 35,8 35,2 34,4 44,4 54,4
gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 35,1 33,2 31,3 41,3 61,7

gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 38,9 37,4 36,0 46,0 62,8
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 34,8 33,0 31,3 41,3 61,2
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 38,3 36,9 35,6 45,6 62,3
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 45,2 45,6 36,8 50,6 71,5
gw4_B Gemaalweg 4 5,00 47,7 48,2 37,4 53,2 72,0

gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 43,3 42,5 38,1 48,1 69,9
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 45,6 44,9 39,4 49,9 70,6
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 44,9 45,2 36,5 50,2 72,7
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 47,6 47,9 39,8 52,9 73,4
gw6_A Gemaalweg 6 1,50 40,8 41,3 33,3 46,3 67,6

gw6_B Gemaalweg 6 5,00 43,5 43,9 36,7 48,9 68,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2017 16:16:28Geomilieu V3.11



Rekenresultaten rekenmodelC2
RBS: maximaal8313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_A Woonwijk zuid 1,50 37,3 37,3 34,9
07_B Woonwijk zuid 5,00 43,2 43,2 43,2
09_A Woonwijk zuid 1,50 35,0 35,0 35,0
09_B Woonwijk zuid 5,00 41,9 41,9 41,9
gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 47,4 47,4 47,4

gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 49,3 49,3 49,3
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 46,9 46,9 46,9
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 48,3 48,3 48,3
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 63,2 63,2 50,4
gw4_B Gemaalweg 4 5,00 65,4 65,4 52,4

gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 60,1 60,1 54,7
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 63,5 63,5 57,9
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 55,3 55,3 34,8
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 58,8 58,8 37,6
gw6_A Gemaalweg 6 1,50 55,5 55,5 45,5

gw6_B Gemaalweg 6 5,00 59,2 59,2 47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2017 16:17:38Geomilieu V3.11



Rekenresultaten rekenmodelC3
RBS: ind hinder8313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS1_okt 2016 campagnetijd aangepaste loods Agri

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_A Woonwijk zuid 1,50 22,4 19,1 8,9 24,1 61,9
07_B Woonwijk zuid 5,00 24,7 21,2 11,3 26,2 63,2
09_A Woonwijk zuid 1,50 17,7 13,6 4,6 18,6 58,3
09_B Woonwijk zuid 5,00 19,8 15,6 6,5 20,6 59,4
gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 36,0 32,4 22,7 37,4 74,8

gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 37,3 33,8 24,3 38,8 75,2
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 35,5 32,1 22,6 37,1 74,7
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 37,5 34,1 24,7 39,1 75,2
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 43,3 38,9 27,8 43,9 77,9
gw4_B Gemaalweg 4 5,00 45,2 41,3 29,4 46,3 78,4

gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 42,3 35,8 27,3 42,3 77,4
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 44,1 38,0 29,0 44,1 77,9
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 35,5 33,3 18,6 38,3 71,2
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 38,6 36,5 21,6 41,5 71,8
gw6_A Gemaalweg 6 1,50 40,7 39,2 23,1 44,2 75,2

gw6_B Gemaalweg 6 5,00 43,4 42,0 25,7 47,0 75,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2017 16:18:21Geomilieu V3.11



Rekenresltaten rekenmodelC4
RBS2 buitencampagne langtijdgemiddeld8313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_A Woonwijk zuid 1,50 29,4 28,4 27,3 37,3 53,8
07_B Woonwijk zuid 5,00 35,8 34,9 34,1 44,1 56,8
09_A Woonwijk zuid 1,50 31,7 31,0 30,1 40,1 52,1
09_B Woonwijk zuid 5,00 35,7 35,0 34,2 44,2 54,4
gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 35,0 32,8 31,2 41,2 61,7

gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 38,7 37,1 35,9 45,9 62,7
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 34,7 32,7 31,4 41,4 61,2
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 38,1 36,5 35,5 45,5 62,3
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 42,8 38,6 36,8 46,8 71,5
gw4_B Gemaalweg 4 5,00 44,9 39,6 37,3 47,3 72,0

gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 41,8 39,3 37,8 47,8 69,6
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 43,7 40,5 38,9 48,9 70,4
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 42,1 38,3 36,8 46,8 73,0
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 44,9 41,3 39,9 49,9 73,5
gw6_A Gemaalweg 6 1,50 38,5 34,8 33,2 43,2 67,6

gw6_B Gemaalweg 6 5,00 41,4 38,1 36,7 46,7 68,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2017 16:30:41Geomilieu V3.11



Rekenresltaten rekenmodelC5
RBS2 buitencampagne maximaal8313 PP - 3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS2_okt 2016 (buiten campagne)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_A Woonwijk zuid 1,50 37,3 37,3 34,9
07_B Woonwijk zuid 5,00 43,2 43,2 43,2
09_A Woonwijk zuid 1,50 35,0 35,0 35,0
09_B Woonwijk zuid 5,00 41,9 41,9 41,9
gw1_N_A Gemaalweg 1 1,50 47,4 47,4 47,4

gw1_N_B Gemaalweg 1 5,00 49,3 49,3 49,3
gw2_A Gemaalweg 2 1,50 46,9 46,9 46,9
gw2_B Gemaalweg 2 5,00 48,3 48,3 48,3
gw4_A Gemaalweg 4 1,50 63,2 63,2 50,4
gw4_B Gemaalweg 4 5,00 65,4 65,4 52,4

gw4-1_A Gemaalweg 4-1 1,50 59,5 59,5 54,2
gw4-1_B Gemaalweg 4-1 5,00 63,0 63,0 57,3
gw5_ Z_A Gemaalweg 5, Zuid 1,50 55,6 55,6 34,8
gw5_ Z_B Gemaalweg 5, Zuid 5,00 59,0 59,0 37,6
gw6_A Gemaalweg 6 1,50 55,5 55,5 45,5

gw6_B Gemaalweg 6 5,00 59,2 59,2 47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2017 16:31:51Geomilieu V3.11



 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage D  



D                                                                               8313 PP - 3
Groenvries, Gemaalweg 3, Rutten                                                            

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  koelvriescellen                                                                                 
MeetDatum          :  8-9-2015                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :  1500,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     31,7    53,5    63,4    67 ,7    70,7    72,5    72,6    66,4    57,0    77,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     31,8    31,8    31,8    31 ,8    31,8    31,8    31,8    31,8    31,8         
Isolatie      [dB] :      6,0    11,0    16,0    31 ,0    40,0    46,0    48,0    48,0    48,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3 ,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     54,5    71,2    76,1    65 ,5    59,5    55,3    53,4    47,2    37,8    77,7 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  2016 koelvries noord verdampe rs 6 per cel                                                       
MeetDatum          :  8-9-2015                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :  1500,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     20,0    40,0    49,0    55 ,0    56,0    58,0    57,0    51,0    46,0    63,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     31,8    31,8    31,8    31 ,8    31,8    31,8    31,8    31,8    31,8         
Isolatie      [dB] :      9,0    16,0    23,0    27 ,0    29,0    24,0    39,0    51,0    48,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3 ,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     39,8    52,8    54,8    56 ,8    55,8    62,8    46,8    28,8    26,8    65,2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  Bronnen                                                              
Bronnaam           :  2016 koelvries nrd dakverdamp ers 6 per cel                                                      
MeetDatum          :  8-9-2015                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :  2500,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     22,0    44,0    53,0    57 ,0    60,0    62,0    62,0    55,0    50,0    67,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     34,0    34,0    34,0    34 ,0    34,0    34,0    34,0    34,0    34,0         
Isolatie      [dB] :      9,0    16,0    23,0    27 ,0    29,0    24,0    39,0    51,0    48,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3 ,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     44,0    59,0    61,0    61 ,0    62,0    69,0    54,0    35,0    33,0    71,2 

Source Explorer V2.20                                                     3-7-2017 16:37:26
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