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Milieu Advies

0. SAMENVATTING

Door HBC Planontwikkeling B.V. is opdracht gegeven aan AT MilieuAdvies B.V. voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek in bodem aan Westerringweg 11 te Creil. 
In tabel 1 is een samenvatting van het onderzoek opgenomen.

Tabel 1._____ Samenvatting onderzoek
Locatiegegevens De onderzoekslocatie is gelegen aan Westerringweg 11 in het buitengebied ten zuidwesten van de woonkern Creil. 

De te onderzoeken locatie, met een oppervlakte van 11.578 m2, is momenteel in gebruik als agrarisch erfperceel. Op 
het noordelijke deel van de locatie staan een woonboerderij, een kistenbewaring, een werktuigenloods, een 
bewaarschuur (met koelruimte), een sorteerloods, een koepelvormige kas, twee kleinere schuurtjes en nog een 
andere loods. Rondom de bebouwing bevindt zich een erf en is een tuin aanwezig. Aan de noordzijde van de locatie 
zijn twee dammen aanwezig. Het zuidelijke deel van de locatie is in gebruik als grasland. Verder zijn op de locatie 
een ondergrondse septictank, een gedempte sloot, een afgebrande opstal, een aggregaat (op betonplaat), een 
brandplaats van afval, een bestrijdingsmiddelenopslagplaats en een bovengrondse dieseltank gesitueerd.

In januari 2020 is door Best4best B.V. een asbestinventarisatierapport opgesteld (projectnr. 718B19). Uit deze 
rapportage blijkt dat meerdere opstallen op de locatie zijn voorzien van asbesthoudend dak- en/of 
wandplaatmateriaal. Bij de woonboerderij is een ondergrondse asbesthoudende rioolbuis aangetroffen. Deze 
rioolbuis loopt vanuit de kelder naar een ondergrondse septictank. Verder zijn ter plaatse van het buitenterrein op 
het noordelijk deel van de locatie aan het maaiveld op diverse plaatsen asbestrestanten geconstateerd.

Aanleiding
onderzoek

De aanleiding voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek betreft de voorgenomen 
eigendomsoverdracht (aankoop) en de mogelijke herinrichting van de locatie ten behoeve van woningbouw, 
industrie en/of kantoren.

De aanleiding voor de uitvoering van het verkennend asbestonderzoek in bodem betreffen de resultaten van het 
asbestinventarisatierapport van Best4best B.V. uit januari 2020. Mogelijk dat elders op de locatie in de bodem ook 
nog bijmengingen aan puin aanwezig zijn. Een bijmenging aan puin zou kunnen duiden op de aanwezigheid van 
asbest in de bodem.

Doel onderzoek Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
De multifunctionaliteit van de bodem kan bij overschrijding van normen van verontreinigende stoffen worden 
aangetast. Hierdoor kunnen beperkingen ten aanzien van het gebruik van de bodem worden gesteld.
Het doel van het verkennend asbestonderzoek in bodem is om na te gaan of de verdenking op bodemverontreiniging 
met asbest terecht is.

Opzet onderzoek Op verzoek van opdrachtgever is een dubbele onderzoeksinspanning gehanteerd voor zowel het verkennend 
bodemonderzoek als voor het verkennend asbestonderzoek in bodem.

Het verkennend bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijn NEN 5740M1:2016, conform de 
onderzoeksstrategie voor een "diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde 
verontreinigende stof op schaal van monsterneming" (VED-HE-NL). Eén van de peilbuizen is bij de ondergrondse 
septictank geplaatst. Verder is extra aandacht uitgegaan naar de twee dammen, de gedempte sloot, de afgebrande 
opstal, het aggregaat (op betonplaat), de brandplaats van afval en de bestrijdingsmiddelenopslagplaats.

Het onderzoek ter plaatse van de bovengrondse dieseltank is uitgevoerd volgens het protocol VEP (verdacht met 
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern), zoals omschreven in de NEN 5740M1:2016. 
Voor het onderzoek bij de tank is geen dubbele onderzoeksinspanning toegepast.

Het verkennend asbestonderzoek in bodem is uitgevoerd conform de onderzoeksopzet voor een "diffuus belaste 
locatie met een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van monsterneming", zoals omschreven in de 
NEN 5707. Hierbij is extra aandacht besteed aan de afwateringszones van asbesthoudend dak- en/of 
wandplaatmateriaal, de asbesthoudende rioolbuis tussen de woonboerderij en de septictank en aan de aanwezige 
asbestrestanten op het buitenterrein (zie asbestinventarisatierapport van Best4best B.V.). Ook is aandacht besteed 
aan puinbijmengingen in de bodem.

Resu ltaten
onderzoek

Verkennend bodemonderzoek - verspreid over de locatie
Naast de geconstateerde asbestrestanten door Best4best B.V. (zie asbestinventarisatierapport) zijn ten tijde van de 
uitvoering van onderhavig bodemonderzoek op nog meer plaatsen aan het maaiveld stukken of stukjes 
asbestverdacht materiaal gevonden. Ter verificatie is een tweetal gevonden losse stukjes plaatmateriaal op het 
maaiveld dubbel verpakt en meegenomen (monstercodering: A01 en A02). Aangezien de twee bemonsterde stukjes 
plaatmateriaal van hetzelfde type zijn, is uiteindelijk alleen monster A01 in het milieulaboratorium geanalyseerd op 
de aanwezigheid van asbest. Het onderzochte stukje materiaal bleek asbest te bevatten.
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Ter plaatse van de ondergrondse septictank, de afgebrande opstal en de twee dammen is zintuiglijk geen afwijkende 
bodemopbouw aangetroffen. Het bodemprofiel komt overeen met de bodemopbouw elders op de locatie. In de 
voormalige sloot is zintuiglijk geen bodemvreemd dempingsmateriaal waargenomen. Waarschijnlijk is de voormalige 
sloot gedempt met gebiedseigen grond. Hierdoor zijn de verkregen grondmonsters ter plaatse van de septictank, de 
afgebrande opstal, de twee dammen en de gedempte sloot gebruikt ter bepaling van de algemene bodemkwaliteit 
(of is geen grondanalyse uitgevoerd).
In het bovengrondmengmonster, bestaande uit grind- en baksteenhoudend zand, direct onder de betonverharding 
van het erf zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt en PCB aangetoond (0,1-0,3 m -mv). Voor de overige onderzochte 
stoffen uit het standaard analysepakket zijn in dit mengmonster geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde 
vastgesteld.
Het separaat geanalyseerde bovengrondmonster, bestaande uit zand met bijmengingen aan puin en baksteen, direct 
onder de betonverharding van het erf bevat licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen (0,13-0,4 m -mv).
In het bovengrondmengmonster, bestaande uit zintuiglijk schoon zand, direct onder de betonverharding van het erf 
is een licht verhoogd gehalte voor kwik gemeten (0,13-0,5 m -mv).
Het bovengrondmengmonster, bestaande uit zintuiglijk schoon zand, direct onder de betonvloeren van de 
aanwezige bebouwing op de locatie bevat geen verhoogde gehalten voor de onderzochte stoffen (0,12-0,6 m -mv). 
In het bovengrondmengmonster, bestaande uit humeus zand, rondom de bebouwing en het met beton verharde erf 
op het noordelijk deel van de locatie is alleen een licht verhoogd gehalte aan kwik aangetoond (0,0-0,5 m -mv).
Het bovengrondmengmonster, bestaande uit humeus zand met een bijmenging aan sintels, ter hoogte van de 
brandplaats van afval bevat matig verhoogde gehalten aan koper en zink en licht verhoogde gehalten voor een aantal 
andere zware metalen en minerale olie (0,0-0,5 m -mv).
In het bovengrondmengmonster, bestaande uit humeus zand, ter plaatse van het grasland op het zuidelijke deel van 
de locatie zijn geen verhoogde gehalten gemeten voor de onderzochte stoffen uit het standaard analysepakket (0,0­
0,5 m -mv).
Het ondergrondmengmonster, bestaande uit zand met een zwakke bijmenging aan puin, ter hoogte van de 
aanwezige puinverharding op het maaiveld nabij de bovengrondse dieseltank bevat licht verhoogde gehalten aan 
kwik en PCB (0,25-0,75 m -mv).
In het individueel geanalyseerde bovengrondmonster, bestaande uit zintuiglijk schoon zand, direct onder de 
betonvloer ter plaatse van de bestrijdingsmiddelenopslagplaats is een licht verhoogd gehalte voor alfa-HCH 
aangetoond (0,15-0,3 m -mv). Deze parameter betreft een organochloorbestrijdingsmiddel (OCB).
Het separaat onderzochte bovengrondmonster, bestaande uit humeus zand, in de koepelvormige kas bevat geen 
verhoogde gehalten voor OCB (0,0-0,25 m -mv).
In het individueel geanalyseerde bovengrondmonster, bestaande uit zand, direct naast het aggregaat op de 
betonplaat is geen verhoogd minerale oliegehalte gemeten (0,0-0,5 m -mv).
Het grondwater ter plaatse van de afgebrande opstal en het grasland (zuidelijk deel locatie) bevat licht verhoogde 
gehalten aan barium. In het grondwater ter hoogte van de ondergrondse septictank zijn geen verhoogde gehalten voor 
de onderzochte stoffen uit het standaard analysepakket aangetoond. De oorzaak van de licht verhoogde gehalten voor 
barium in het grondwater is onduidelijk; een (punt)bron is niet aanwijsbaar. Waarschijnlijk kunnen de licht verhoogde 
gehalten voor barium in het grondwater worden aangemerkt als verhoogde achtergrondwaarden.

Uitsplitsing
Door de aangetoonde matig verhoogd gehalten aan koper en zink in het sintelhoudende bovengrondmengmonster 
ter hoogte van de brandplaats van afval is een uitsplitsing verricht. Hierbij zijn de individuele grondmonsters uit het 
desbetreffende mengmonster geanalyseerd op koper en zink. Uit de resultaten van het uitgesplitste mengmonster 
is gebleken dat het bovengrondmonster ter plaatse van boring 29 (0,0-0,5 m -mv) sterk verontreinigd is met koper 
en matig verontreinigd is met zink. In het andere bovengrondmonster, van boring 28 (0,0-0,1 m -mv), is alleen een 
licht verhoogd gehalte voor zink aangetoond.

Nader bodemonderzoek direct naast en rondom boring 29
In de omgeving van boring 29 is nader bodemonderzoek ingesteld voor de horizontale en verticale afbakening van 
de (matig tot) sterke verontreiniging met koper en zink in de grond. Voor het nader onderzoek zijn 8 extra 
karteerboringen (nrs. 101 7m 108) verricht. Boring 101 is direct naast boring 29 gesitueerd ten behoeve van de 
verticale afperking. Boringen 102 7m 108 zijn uitgevoerd rondom boring 29 in het kader van de horizontale 
afbakening.

In eerste instantie zijn separate ondergrondmonsters ter plaatse van boring 29 geanalyseerd op koper en zink (0,5­
1,05 m -mv), hetgeen heeft geresulteerd in matig tot sterk verhoogde gehalten. Derhalve is voor de verticale 
afperking ook het diepere ondergrondmonster van boring 101 chemisch-analytisch onderzocht (1,1-1,5 m -mv). 
Hierbij is nog steeds een sterke verontreiniging met koper aangetroffen. Zowel boring 29 als boring 101 zijn gestuit 
op een ondoordringbare laag op een diepte van respectievelijk 1,05 m -mv en 1,5 m -mv (mogelijk op een oude 
fundering en/of stortingsmateriaal). Ook boring 102, welke zich ten zuiden van boring 29 bevindt, is gestuit op deze 
ondoordringbare laag (op 0,9 m -mv). De sterke verontreiniging met koper en zink in de grond kon verticaal dus niet 
verder worden afgeperkt.
De individueel onderzochte grondmonsters ter plaatse van boringen 102 7m 108 zijn ten hoogste licht verontreinigd 

______________________ met koper en zink. Hiermee is de sterke verontreiniging met koper en zink in horizontale zin afgebakend._________

Tabel 1._____ Samenvatting onderzoek_____________________________________________________

L Verkennend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek in bodem, Westerringweg 11 te Creil
Rapportnr.: AT20012, maart 2020 2



Milieu Advies

Omvang en ernst verontreiniging
De hoeveelheid sterk met koper en zink verontreinigde grond in de omgeving van boring 29 wordt op basis van de 
onderzoeksresultaten ingeschat op circa 20 m3 (oppervlakte verontreiniging ongeveer 15 m2 x laagdikte 1,5 m).

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) is sprake, 
wanneer in meer dan 25 m3 grond de interventiewaarde wordt overschreden. Een geval van ernstige 
bodemverontreiniging houdt in dat saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Op basis van de ingeschatte omvang van 
de sterke verontreiniging met koper en zink in de grond tot circa 1,5 m -mv in de omgeving van boring 29 (ongeveer 
20 m3) is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waardoor geen saneringsplicht geldt.
Bovengrondse dieseltank
In het bovengrondmengmonster, bestaande uit sterk puinhoudend humeus zand, ter plaatse van de bovengrondse 
dieseltank zijn licht verhoogde gehalten aan kwik, zink en minerale olie aangetoond (0,0-0,25 m -mv). De 
hoofdzakelijk aangetroffen ketenlengten (fracties C16-C35) en het bijbehorende chromatogram duiden niet op een 
specifieke oliesoort. Het licht verhoogde gehalte aan minerale olie is waarschijnlijk toe te schrijven aan de bijmenging 
aan puin in de bodem.

In het grondwater bij de bovengrondse dieseltank is alleen een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. Voor de 
overige onderzochte stoffen (inclusief minerale olie en vluchtige aromaten) zijn in het grondwater geen verhoogde 
gehalten vastgesteld.
Verkennend asbestonderzoek in bodem - verspreid over de locatie
In de grove bodemfractie ^20 mm) ter plaatse van inspectiegaten IG06, IG07, IG26 zijn stukjes asbestverdacht 
plaatmateriaal gevonden. In de grove bodemfractie ^20 mm) van alle overige uitgevoerde inspectiegaten zijn geen 
stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ná analyse is gebleken dat de onderzochte stukjes asbestverdacht 
materiaal afkomstig uit de grove bodemfractie asbesthoudend zijn.
In het onderzochte bovengrondmengmonster ter plaatse van inspectiegat IG07 (0,0-0,1 m -mv) is een totaal 
gewogen asbestconcentratie aangetroffen van 266,3 mg/kg ds. Deze asbestconcentratie overschrijdt de 
interventiewaarde voor asbest (van 100 mg/kg ds). Inspectiegat IG07 bevindt zich in een afwateringszone van de 
kistenbewaring én nabij een vindplaats van asbestrestanten op het maaiveld door Best4best B.V. (zie 
asbestinventarisatierapport).
Het bovengrondmengmonster ter plaatse van inspectiegat IG26 (0,0-0,5 m -mv) bevat een totaal gewogen 
asbestconcentratie van 87,0 mg/kg ds, hetgeen een overschrijding van de tussenwaarde (van 50 mg/kg ds) inhoudt. 
Inspectiegat IG26 is ter plaatse van één van de twee grondruggen gesitueerd.
In de overige onderzochte grondmengmonsters, inclusief die bij de asbesthoudende rioolbuis van de woonboerderij 
naar de septictank, alsook op plaatsen waar in de bodem een bijmenging aan puin aanwezig is, wordt de 
tussenwaarde voor asbest niet overschreden. Verondersteld wordt dat de interventiewaarde voor asbest 
(100 mg/kg ds) hier niet zal worden overschreden.
Nader bodemonderzoek
Doordat in de bovengrond van inspectiegaten IG07 (0,0-0,1 m -mv) en IG26 (0,0-0,5 m -mv) de normwaarde voor 
asbest wordt overschreden, is nader bodemonderzoek naar asbest verricht. In verband met de beperkte ruimte zijn 
voor het nader onderzoek geen proefsleuven gegraven, maar inspectiegaten. Voor het nader onderzoek zijn in totaal 
10 extra karteerinspectiegaten (inspectiegatnrs. IG101 7m IG110) verricht rondom inspectiegaten IG07 en IG26, ten 
behoeve van de horizontale afbakening.
Voor de verticale afperking is het ondergrondmengmonster van inspectiegat IG07 (0,1-0,5 m -mv) geanalyseerd op 
de aanwezigheid van asbest. Uit de analyseresultaten blijkt dat in dit ondergrondmengmonster wel asbest is 
aangetoond, maar in een concentratie (ver) beneden de tussenwaarde. De verontreiniging met asbest ter plaatse 
van inspectiegat IG07 is hiermee in verticale zin afgeperkt.
De asbestconcentratie in de ondergrond van inspectiegat IG26 (0,5-1,0 m -mv) was al in het verkennend 
bodemonderzoek naar asbest reeds vastgesteld, waarbij geen noemenswaardige asbestverontreiniging is 
aangetroffen. De verontreiniging met asbest ter plaatse van inspectiegat IG26 is hiermee verticaal afgeperkt.
De grondmengmonsters die zijn geanalyseerd ter plaatse van karteerinspectiegaten IG101 7m IG110, in het kader 
van de horizontale afbakening, bevatten geen asbest of asbestconcentraties beneden de tussenwaarde. De 
verontreiniging met asbest ter plaatse van inspectiegaten IG07 en IG26 is hiermee in horizontale zin afgebakend.
Omvang en ernst verontreiniging
De omvang van de met asbest verontreinigde bovengrond tot boven de interventiewaarde in de omgeving van 
inspectiegat IG07 wordt op basis van de onderzoeksresultaten ingeschat op enkele kuubs (oppervlakte 
verontreiniging ongeveer 20 m2 x laagdikte 0,1 m).
Van een geval van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) is sprake 
wanneer de interventiewaarde voor asbest wordt overschreden. Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is ter 
hoogte van inspectiegat IG07 derhalve sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierdoor geldt ten 

______________________ aanzien van asbest een saneringsplicht._______________________________________________________________

Tabel 1._____ Samenvatting onderzoek_____________________________________________________
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Tabel 1._____ Samenvatting onderzoek

Aangezien in de omgeving van inspectiegat IG26 de interventiewaarde voor asbest in zowel het verkennend als in 
het nader bodemonderzoek niet wordt overschreden, wordt verondersteld dat hier geen sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging met asbest.

Conclusie onderzoek
en advies

Op basis van de resultaten van het verkennend en nader bodemonderzoek (chemisch-analytisch onderzoek) bestaat 
conform de Wet bodembescherming (Wbb) geen aanleiding voor de uitvoering van saneringsmaatregelen. Over het 
algemeen zijn in de grond en het grondwater ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond voor de onderzochte 
stoffen. Alleen in de grond ter plaatse van boring 29 is een sterke verontreiniging met koper en zink aangetroffen 
tot een diepte van circa 1,5 m -mv. Gezien de beperkte omvang van deze sterke verontreiniging (ongeveer 20 m3) is 
volgens de Wet bodembescherming geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waardoor geen 
saneringsplicht geldt. Aandachtspunt hierbij is dat in de omgeving van boring 29 zich in de bodem een 
ondoordringbare laag bevindt op een diepte van 0,9 à 1,5 m -mv. Geconcludeerd wordt dat de resultaten van het 
chemisch-analytisch onderzoek geen beperkingen geven ten aanzien van het huidige gebruik en de mogelijke 
herinrichting van de locatie ten behoeve van woningbouw, industrie of kantoren.

De resultaten van het verkennend en nader asbestonderzoek in bodem geven conform de Wet bodembescherming 
wel aanleiding voor het nemen van saneringsmaatregelen. In de bovengrond ter plaatse van inspectiegat IG07 (0,0­
0,1 m -mv) wordt namelijk de interventiewaarde voor asbest overschreden. De hoeveelheid met asbest 
verontreinigde grond tot boven de interventiewaarde is hier ingeschat op enkele kuubs, bij een 
verontreinigingsoppervlak van ongeveer 20 m2. Omdat sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde 
voor asbest is conform de Wet bodembescherming sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met 
asbest, waardoor een saneringsplicht geldt. Op het overige deel van de locatie zijn geen noemenswaardige 
asbestverontreinigingen in de grond aangetroffen. De locatie wordt, zonder de uitvoering van saneringsmaatregelen 
ten aanzien van asbest, niet geschikt geacht voor herinrichting ten behoeve van woningbouw, industrie of kantoren.

Omdat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (met asbest) is het niet toegestaan om 
saneringswerkzaamheden te verrichten zonder voorafgaand een saneringsplan op te stellen of een BUS-melding te 
verrichten. Het saneringsplan of de BUS-melding dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag 
(Provincie Flevoland of Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek). De sanering van de verontreiniging dient 
plaats te vinden onder milieukundige begeleiding. Bij een ontgravingsvariant met afvoer van verontreinigde grond 
kan de acceptant mogelijk onderzoek naar PFAS voorschrijven.
Geadviseerd wordt om alle aanwezige asbestrestanten op het maaiveld van de locatie te verwijderen, dubbel te 
verpakken en af te voeren naar een stortplaats.

L Verkennend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek in bodem, Westerringweg 11 te Creil
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1. INLEIDING

Door HBC Planontwikkeling B.V. te Schoonhoven is op 24 januari 2020 per e-mail opdracht gegeven aan 
AT MilieuAdvies B.V. te Schoonhoven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek en 
verkennend asbestonderzoek in bodem aan Westerringweg 11 te Creil (conform offerte AT20/021).

In januari 2020 is door Best4best B.V. een asbestinventarisatierapport opgesteld (projectnr. 718B19). Dit 
rapport is door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Uit deze rapportage blijkt dat meerdere 
opstallen op de locatie zijn voorzien van asbesthoudend dak- en/of wandplaatmateriaal. Bij de 
woonboerderij is een ondergrondse asbesthoudende rioolbuis aangetroffen. Deze rioolbuis loopt vanuit 
de kelder naar een ondergrondse septictank. Verder zijn ter plaatse van het buitenterrein, rondom de 
aanwezige bebouwing, aan het maaiveld op diverse plaatsen asbestrestanten geconstateerd.

In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek aan de orde (hoofdstuk 2), waarbij de 
historische informatie is verzameld conform de richtlijn NEN 5725. Vervolgens worden in hoofdstukken 3 
en 4 de opzet, uitvoering en de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek beschreven. Tenslotte 
komt, na de interpretatie van de resultaten in hoofdstuk 5, de conclusie van het onderzoek aan bod en 
het eventueel daaruit voortvloeiend advies.

1.1 Aanleiding van het onderzoek

De aanleiding voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek betreft de voorgenomen 
eigendomsoverdracht (aankoop) en de mogelijke herinrichting van de locatie ten behoeve van 
woningbouw, industrie en/of kantoren.

De aanleiding voor de uitvoering van het verkennend asbestonderzoek in bodem betreffen de resultaten 
van het asbestinventarisatierapport van Best4best B.V. uit januari 2020. Mogelijk dat elders op de locatie 
in de bodem ook nog bijmengingen aan puin aanwezig zijn. Een bijmenging aan puin zou kunnen duiden 
op de aanwezigheid van asbest in de bodem.

1.2 Doel van het onderzoek

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem. De multifunctionaliteit van de bodem kan bij overschrijding van normen van verontreinigende 
stoffen worden aangetast. Hierdoor kunnen beperkingen ten aanzien van het gebruik van de bodem 
worden gesteld.

Het doel van het verkennend asbestonderzoek in bodem is om na te gaan of de verdenking op 
bodemverontreiniging met asbest terecht is.
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2. VOORONDERZOEK

2.1 Locatiegegevens

Adres locatie 
Kadastraal bekend 
Gebruik van locatie 
Oppervlakte 
RD-coördinaten

Westerringweg 11 te Creil 
gemeente Noordoostpolder, sectie E, nr. 2442 
agrarisch erfperceel 
11.578 m2
X: 172.739 Y: 529.684

De onderzoekslocatie is gelegen aan Westerringweg 11 in het buitengebied ten zuidwesten van de 
woonkern Creil. De te onderzoeken locatie, met een oppervlakte van 11.578 m2, is momenteel in gebruik 
als agrarisch erfperceel. Op het noordelijke deel van de locatie staan een woonboerderij, een 
kistenbewaring, een werktuigenloods, een bewaarschuur (met koelruimte), een sorteerloods, een 
koepelvormige kas, twee kleinere schuurtjes en nog een andere loods. Rondom de bebouwing bevindt 
zich een erf en is een tuin aanwezig. Aan de noordzijde van de locatie zijn twee dammen gesitueerd. Het 
zuidelijke deel van de locatie is in gebruik als grasland.

De Westerringweg (N712) bevindt zich ten oosten van de onderzoekslocatie. Aan de overige zijden van 
de locatie is akkerbouwland van derden gesitueerd.

In bijlage 1 is de topografische overzichtskaart opgenomen met daarop aangegeven de regionale ligging 
van de onderzoekslocatie. In bijlage 2 is een situatietekening van de locatie opgenomen. In bijlage 8 zijn 
foto's van de locatie opgenomen, waarbij de plaats en de opnamerichting van de foto's zijn aangegeven 
op de tekening in bijlage 2.

Maaiveldverhardingen
De meeste opstallen op de locatie zijn voorzien van betonvloeren. In één van de twee kleinere schuurtjes 
bevindt zich een tegelvloer. Het erf rondom de bebouwing is grotendeels verhard met beton(platen) en 
voor een kleiner deel met tegels en klinkers. Op het overige deel van de locatie geen 
maaiveldverhardingen aanwezig.

Locatie-inspectie
Tijdens de locatie-inspectie d.d. 10 februari 2020 is naar voren gekomen dat op de betonverharding van 
het erf een buiten gebruik gesteld bovengrondse olietankje in lekbak staat (onder een afdak). Voor de 
situering van dit buiten gebruik gestelde bovengrondse olietankje wordt verwezen naar foto 25 in 
bijlage 8. Omdat het tankje buiten gebruik is gesteld, op de betonverharding van het erf staat en in een 
lekbak is gesitueerd, wordt als gevolg van het tankje geen bodemverontreiniging verwacht. Hierdoor 
wordt aan dit tankje verder geen aandacht meer besteed in onderhavig bodemonderzoek.

Elders op de locatie staat een grotere nog in gebruik zijnde bovengrondse dieseltank, die zich eveneens 
in een lekbak en onder een afdak bevindt. Voor de situering van de nog in gebruik zijnde bovengrondse 
dieseltank wordt verwezen naar de tekening in bijlage 2. In de omgeving van de nog in gebruik zijnde 
bovengrondse dieseltank is het maaiveld verhard met puinhoudend materiaal. Daarnaast is op het 
maaiveld aan de zuidzijde van de werktuigenloods nog een stortplaats van puin aangetroffen. Nabij de 
inrit, die toegang tot de locatie verschaft, is een stukje onverhard pad gesitueerd.
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Verder zijn op het buitenterrein ter plaatse van het noordelijk deel van de locatie een aggregaat (op 
betonplaat), een brandplaats van afval en twee grondruggen aangetroffen. Er wordt vanuit gegaan dat de 
twee grondruggen uit gebiedseigen grond bestaan.

Bij de locatie-inspectie zijn aan het maaiveld geen verkleuringen of verzakkingen geconstateerd. Ook zijn 
geen olievlekken op de aanwezige maaiveldverhardingen waargenomen.

Asbest
In verband met de aanwezigheid van puinhoudend materiaal dient op de locatie rekening te worden 
gehouden met asbest op of in de bodem.

Uit een door opdrachtgever ter beschikking gestelde asbestinventarisatie1, verricht door Best4best B.V., 
is naar voren gekomen dat meerdere opstallen op de locatie zijn voorzien van asbesthoudend dak- en/of 
wandplaatmateriaal. De meeste asbestdaken zijn voorzien van goed functionerende dakgoten, alleen bij 
het dak van één van de twee kleinere schuurtjes op de locatie en bij het afdak van de nog in gebruik zijnde 
bovengrondse dieseltank ontbreken goten. Zowel het dak van het schuurtje als het afdak boven de tank 
wateren af op onverharde grond. Verder watert een aantal asbesthoudende wanden van opstallen af op 
onverharde grond. Hierdoor dient in de afwateringszone rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van asbest op of in de bodem. Door verwering en/of beschadiging zouden asbestrestanten 
van het dak- en/of wandplaatmateriaal via het regenwater kunnen afspoelen en zodoende in de bodem 
terecht kunnen komen. Bij de woonboerderij is nog een ondergrondse asbesthoudende rioolbuis 
geconstateerd van de kelder naar een ondergrondse septictank. Tot slot zijn op het buitenterrein rondom 
de bebouwing door Best4best B.V. op diverse plaatsen asbestrestanten op het maaiveld aangetroffen. 
Deze vindplaatsen zijn overgenomen op de situatietekening in bijlage 2.

PFAS
In grote delen van Nederland worden diffuus verhoogde waarden voor de stoffengroep PFAS2 
aangetroffen. In eerste instantie werden alleen de Chemours-pluim (verdacht op PFOA; 
PerFluorOctaanzuur) en vliegvelden (verdacht op PFOS; PerFluorOctaanSulfonzuur) als verdacht 
aangemerkt. Uit vervolgonderzoek blijkt dat deze stoffen op meer plaatsen in Nederland kunnen 
voorkomen.

Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie worden geen verhoogde gehalten aan PFAS verwacht, 
waardoor onderzoek naar deze stoffengroep niet noodzakelijk is.

Toekomstige bestemming
Op de locatie is herontwikkeling gepland. Na de sloop van de huidige bebouwing op het noordelijke deel 
van de locatie, zal nieuwbouw worden gerealiseerd. Het zuidelijke deel van de locatie, bestaande uit 
grasland, blijft waarschijnlijk gehandhaafd.

Milieu Advies

1

2
Asbestinventarisatierapport Westerringweg 11 te Creil, Best4best B.V., januari 2020, projectnr.: 718B19
PFAS: Poly- en perfluor alkyl stoffen. Door de unieke eigenschappen van deze stoffen zijn ze vanaf de jaren '60 grootschalig toegepast. Dat 
gecombineerd met de zeer slechte afbreekbaarheid van deze verbindingen, heeft er voor gezorgd dat de stoffen wijd verspreid zijn. In Europa 
is PFOS, onder andere bekend van blusschuim, sinds 2010 verboden en wordt het gebruik van PFOA, onder andere bekend van teflon en de 
Chemoursfabriek te Dordrecht, in 2020 verboden.
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2.2 Historische informatie

Informatie uit topografisch kaartmateriaal
Bij de projectie van de historische kaart anno 1960 (www.topotiidreis.nl) op meer recent kaartmateriaal 
tot het jaar 2018 (zie bijlage 1) blijkt dat de eerste bebouwing op de locatie dateert van de jaren '70. 
Voorheen was de locatie in gebruik als akkerbouwland. De openbare weg (Westerringweg) was in 1960 al 
aanwezig. Ná 1970 is de bebouwing op het noordelijk deel van de locatie uitgebreid. De 
bebouwingscontouren zijn in de loop der tijd enkele malen gewijzigd, waarbij waarschijnlijk enkele 
opstallen zijn gesloopt. Het zuidelijke deel van de locatie (grasland) is waarschijnlijk nooit bebouwd 
geweest. Parallel aan de oostgrens van de locatie is in het verleden een sloot gedempt. Voor de situering 
van de gedempte sloot wordt verwezen naar de tekening in bijlage 2.

Uit de (historische) topografische kaarten komt voor de locatie verder geen informatie naar voren die kan 
duiden op de aanwezigheid van ophogingen, stortingen, opvullingen, (lozings)putten, veranderingen in 
de verkaveling en specifieke verdachte agrarische activiteiten zoals (glas)tuinbouw, bollenteelt en 
fruitteelt.

In bijlage 7 zijn de historische topografische kaarten opgenomen.

Informatie uit digitaal Bodemloket
Uit het digitale Bodemloket (www.bodemloket.nl) blijkt dat op het adres van de onderzoekslocatie een 
bovengrondse dieseltank en een bestrijdingsmiddelenopslagplaats geregistreerd staan. Voor zover 
bekend is op de locatie niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd. Volgens het digitale Bodemloket zijn in 
de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen historische bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten, 
bodemonderzoeken en saneringen verricht.

Informatie verkregen van Provincie Flevoland en van Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek 
Uit de opgevraagde omgevingsrapportage bij Provincie Flevoland komen voor onderhavige 
onderzoekslocatie geen aanvullende gegevens naar voren, anders dan hiervoor reeds omschreven. De 
omgevingsrapportage is opgenomen in bijlage 7.

Uit het digitale bodeminformatiesysteem van Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek blijkt dat 
de locatie deel uitmaakt van een gebied met de bodemfunctieklasse Overig. De bovengrond behoort tot 
bodemkwaliteitszone B1 'Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland'. De ondergrond is ingedeeld in 
bodemkwaliteitszone O1 'Ondergrond Flevoland'.

Op de Ontgravingskaart Bovengrond, Ontgravingskaart Ondergrond en Toepassingskaart Bovengrond ligt 
de locatie in een gebied dat is geclassificeerd als klasse Landbouw/natuur.

Informatie van opdrachtgever
Volgens de door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie dateert de woonboerderij van 1955 en 
is deze onderkelderd. Bij de woonboerderij ligt een ondergrondse septictank. In 1960 is de bewaarschuur 
gebouwd. De sorteerloods is gerealiseerd in 1977 en de werktuigenloods in 1995. De kistenbewaring 
dateert van 1990 en het bouwjaar van de andere loods betreft 1976.
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Informatie van eigenaar
Om een indruk te verkrijgen van de eigendomsgegevens en de historie van de locatie is door de huidige 
eigenaar (de heer L. Hermus) een door AT MilieuAdvies B.V. opgestelde vragenlijst ingevuld. Uit deze 
vragenlijst blijkt dat de locatie sinds 1983 in eigendom is bij de heer L. Hermus. Het voormalige gebruik 
betrof een akkerbouwbedrijf, waarbij een bestrijdingsmiddelenopslag in een daarvoor bestemde kast in 
de luchtsluis van de kistenbewaring aanwezig was. Enigszins centraal op het erf, ter plaatse van de 
betonverharding, is volgens de eigenaar in 1989 een opstal afgebrand. Gelijktijdig met de sloop van de 
afgebrande opstal zijn ook de daarin verwerkte asbesthoudende toepassingen verwijderd.

Voor de situering van de bestrijdingsmiddelenopslagplaats en de afgebrande opstal wordt verwezen naar 
de tekening in bijlage 2.

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie

Het geohydrologische profiel van het gebied waarbinnen de locatie is gesitueerd, wordt in tabel 2 
weergegeven.

Tabel 2. Geohydrologisch profiel (Bron: Grondwaterkaart van Nederland,
____________ inventarisatierapport Lelystad, Dienst Grondwaterverkenning TNO 1980, GWK 27)_______

Pakket Diepte
[m] t.o.v. NAP Geohydrologische formatie Samenstelling

deklaag -4 - -11 Westland Zand met inschakelingen aan klei en
veen

1e watervoerend pakket -11 - -21 Twente Slibhoudende fijne tot grove zanden
scheidende laag -21 - -26 Kreftenheye Leem

De stromingsrichting van het grondwater uit het eerste watervoerend pakket is waarschijnlijk oostelijk. 
De locatie maakt, voor zover bekend, geen deel uit van een grondwaterbeschermingsgebied of 
waterwingebied.

2.4 Hypothese

Vanwege het jarenlange gebruik (diffuse belasting) en/of de aanwezigheid van 'open' verhardingen wordt 
de locatie als verdacht aangemerkt. De bodem, met name de bovengrond, is ten gevolge van de 
aanwezigheid van verhardingen en/of stortingen mogelijk verontreinigd geraakt. Als potentieel 
bodemverontreinigende stoffen worden zware metalen, PAK, PCB en minerale olie aangemerkt. Deze 
stoffen kunnen ook ter plaatse van de twee dammen, de afgebrande opstal, de ondergrondse septictank 
en de brandplaats van afval worden verwacht. Verder kunnen ter plaatse van de 
bestrijdingsmiddelenopslagplaats verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (OCB) aanwezig zijn.

Ook de bodem ter plaatse van de bovengrondse dieseltank en het aggregaat (op betonplaat) wordt als 
verdacht aangemerkt. Mogelijk is de bodem ten gevolge van lek- en/of morsverliezen verontreinigd 
geraakt. Als potentieel bodemverontreinigende stoffen worden hier minerale olie en vluchtige aromaten 
aangemerkt.

De bodem ter plaatse van de voormalige sloot wordt eveneens als verdacht aangemerkt. Onduidelijk is 
waarmee de voormalige sloot is gedempt. Mogelijk is verontreinigd dempingmateriaal toegepast.
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De locatie wordt vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging ten aanzien van asbest als verdacht 
aangemerkt. Dit door de aanwezigheid van asbesthoudend dak- en/of wandplaatmateriaal ter plaatse van 
meerdere opstallen, waarbij afwatering soms op onverharde grond plaatsvindt. Verder bevindt zich op de 
locatie een asbesthoudende rioolbuis van de woonboerderij naar de septictank en zijn elders op het 
buitenterrein op diverse plaatsen asbestrestanten aangetroffen. Daarnaast kunnen op de locatie 
bijmengingen aan ongedefinieerd puin in de bodem aanwezig zijn.

(9
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE

Onderzoeksopzet
Op verzoek van opdrachtgever wordt een dubbele onderzoeksinspanning gehanteerd voor zowel het 
verkennend bodemonderzoek als voor het verkennend asbestonderzoek in bodem.

Het verkennend bodemonderzoek wordt verricht volgens de richtlijn NEN 5740^1:2016, conform de 
onderzoeksstrategie voor een "diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde 
verontreinigende stof op schaal van monsterneming" (VED-HE-NL). Eén van de peilbuizen wordt bij de 
ondergrondse septictank geplaatst. Verder gaat extra aandacht uit naar de twee dammen, de gedempte 
sloot, de afgebrande opstal, het aggregaat (op betonplaat), de brandplaats van afval en de 
bestrijdingsmiddelenopslagplaats. Bij de bestrijdingsmiddelenopslagplaats wordt een aanvullende 
bovengrondanalyse op OCB (organochloorbestrijdingsmiddelen) verricht.

Het onderzoek ter plaatse van de bovengrondse dieseltank wordt uitgevoerd volgens het protocol VEP 
(verdacht met plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern), zoals omschreven in 
de NEN 5740^1:2016. Voor het onderzoek bij de tank wordt geen dubbele onderzoeksinspanning 
toegepast.

Het verkennend asbestonderzoek in bodem wordt uitgevoerd conform de onderzoeksopzet voor een 
"diffuus belaste locatie met een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van 
monsterneming", zoals omschreven in de NEN 5707. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de 
afwateringszones van asbesthoudend dak- en/of wandplaatmateriaal, de asbesthoudende rioolbuis 
tussen de woonboerderij en de septictank en aan de aanwezige asbestrestanten op het buitenterrein (zie 
asbestinventarisatierapport van Best4best B.V.). Indien op de locatie puinbijmengingen in de bodem 
voorkomen, dan wordt hier ook aandacht aan besteed.

3.1 Uitvoering bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek
Voorafgaand aan de uitvoering van de boringen wordt een visuele maaiveldinspectie uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Indien asbestverdachte materialen worden gevonden, zal 
hiervan per type asbestverdacht materiaal een representatief monster worden genomen.

Vervolgens worden met behulp van een Edelmanboor verspreid over de locatie boringen verricht tot een 
diepte van tenminste 1,0 m -mv. Een aantal boringen wordt doorgezet tot een diepte van circa 2,0 m -mv 
en minimaal 0,5 m onder de grondwaterstand. Van de diepere boringen wordt er meerdere afgewerkt 
met een peilbuis.

In verband met de aanwezigheid van een betonverhardingen worden 14 boringen voorgeboord met een 
diamantboorinstallatie. De boorgaten worden afgewerkt met ronde vloeistofdichte straatpotten of met 
beton.

Tijdens de uitvoering van de boringen wordt de opgeboorde grond beschreven en geclassificeerd, 
zintuiglijk beoordeeld op eventuele verontreinigingen en bemonsterd in trajecten van maximaal 0,5 m. 
Van de verrichte boringen worden boorbeschrijvingen gemaakt.
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Van de boven- en ondergrond worden grond(meng)monsters geanalyseerd op het NEN 5740-grondpakket 
(NEN-G; zie tabel 3), OCB en/of minerale olie. Bij het samenstellen van 'verdachte' mengmonsters worden 
maximaal 4 grondmonsters gemengd. Bij 'onverdachte' mengmonsters worden maximaal 
10 grondmonsters gemengd. Voor het berekenen van de gecorrigeerde concentraties van de 
geanalyseerde stoffen (bodemtypecorrectie) worden aanvullend de gehalten lutum en/of organische stof 
bepaald.

Het grondwater uit de peilbuizen wordt een week na plaatsing bemonsterd. De aan de peilbuizen te 
onttrekken grondwatermonsters worden geanalyseerd op het NEN 5740-grondwaterpakket (NEN-W; zie 
tabel 3). Bij de grondwaterbemonstering worden de grondwaterstand, de troebelheid (NTU), de 
zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EC) van het grondwater gemeten.

Verkennend asbestonderzoek in bodem
Met behulp van een spade worden verspreid over de locatie inspectiegaten gegraven van 0,3 m (lengte) 
x 0,3 m (breedte) in lagen van 5 à 10 cm tot een diepte van tenminste 0,5 m in de verdachte laag of tot 
op de ongeroerde ondergrond. De inspectiegaten worden gegraven op de meest verdachte plekken, 
bijvoorbeeld op plaatsen waar een bijmenging aan puin in de bodem wordt aangetroffen. Ook in de 
afwateringszones van opstallen met asbesthoudend dak- en/of wandplaatmateriaal worden 
inspectiegaten gegraven. Hierbij wordt de bovenste 0,1 m van de bodem apart bemonsterd. Verder 
worden inspectiegaten gegraven ter plaatse van de door Best4best B.V. geconstateerde asbestrestanten 
op het buitenterrein alsmede bij de asbesthoudende rioolbuis tussen de woonboerderij en de septictank.

Voorafgaand aan het graven van een inspectiegat wordt het bodemvochtpercentage gemeten. Indien het 
bodemvochtpercentage beneden de 10% ligt, wordt het maaiveld bevochtigd met water. Is het 
bodemvochtpercentage hoger dan 10% dan zijn geen aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. 
De standaard veiligheidsmiddelen kunnen worden gehanteerd, die ook bij een regulier bodemonderzoek 
worden gebruikt.

Het opgegraven bodemmateriaal wordt beschreven en geclassificeerd, zintuiglijk beoordeeld op 
eventuele verontreinigingen en bemonsterd in trajecten met een maximale laagdikte van 0,5 m. Van elk 
inspectiegat wordt in het veld een bodemprofielbeschrijving gemaakt. Voorafgaand aan de monstername 
wordt het materiaal gezeefd (maaswijdte 20 mm) of geharkt (maaswijdte 20 mm), afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. De gezeefde of geharkte grove fractie wordt visueel geïnspecteerd op 
asbestverdacht materiaal. Bij het aantreffen van asbestverdacht materiaal wordt per bodemlaag van elk 
type een representatief materiaal(verzamel)monster samengesteld, dubbel verpakt en meegenomen 
voor eventuele analyse. Per type asbestverdacht materiaal wordt in het veld het totaalgewicht bepaald. 
Ook de gezeefde of geharkte grove fractie wordt gewogen.

Indien bodemvreemd materiaal wordt waargenomen zal hiervan het gewichtspercentage worden 
bepaald. Bij minder dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal wordt van de fijne fractie per 
inspectiegat in het veld een grondmengmonster samengesteld uit 20 grepen van elk 0,5 kg (tenminste 
10 kg ds per grondmengmonster). Op een aantal representatieve grondmengmonsters wordt een asbest 
kwantificatie-onderzoek uitgevoerd (zie tabel 3). Daarbij wordt de concentratie asbest in de fijne 
bodemfractie bepaald.
Bij meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal vervalt de opzet conform NEN 5707 en is de 
NEN 5897 van toepassing (er is dan geen sprake meer van grond). Van de fijne puinfractie per inspectiegat 
wordt in het veld dan een mengmonster samengesteld van minimaal 25 kg ds.
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Een aantal inspectiegaten wordt met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 12 cm 
uitgeboord tot een diepte van ongeveer 1,0 m -mv of tenminste 0,5 m onder een eventueel aan te treffen 
asbestverdachte bodemlaag. Het opgeboorde materiaal wordt beschreven en geclassificeerd, visueel 
geïnspecteerd op eventuele (asbest)verontreinigingen en bemonsterd in trajecten van maximaal 0,5 m. 
Van de verrichte boringen worden in het veld boorprofielbeschrijvingen gemaakt.

(9
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3.2 Boorplan en analyses

In tabel 3 wordt het boor- en analyseprogramma weergegeven in de vorm van aantallen uit te voeren 
boringen, inspectiegaten en analyses. De exacte monsternamepunten worden tijdens het veldwerk 
bepaald.

Tabel 3._____ Boor- en analyseprogramma
Verkennend

bodemonderzoek
Aantal

boringen
Diepte 

[m -mv]
Waarvan 

met peilbuis
Analyses

grond
Analyses

grondwater Opmerkingen

Verspreid over de 
locatie (oppervlakte 
ca. 1,2 hectare)

36 én 1,0 -
4 x NEN-G

4 x H+L
1 x OCB

-

- waarvan 14 (inpandige) betonboringen
- waarvan één peilbuis bij ondergrondse 
septictank, één peilbuis bij bovengrondse 
dieseltank (gecombineerd onderzoek) en 
één peilbuis tpv afgebrande opstal
- waarvan 1 boring en bovengrondanalyse op 
OCB tpv bestrijdingsmiddelenopslagplaats
- waarvan 1 boring per dam en 3 boringen in 
gedempte sloot
- waarvan 1 boring bij aggregaat (op 
betonplaat) en 1 boring thv brandplaats van 
afval

12 2,0* 4 (n) 4 x NEN-G
4 x H+L 4x NEN-W

Bovengrondse
dieseltank 3 2,0* - 1 x MO

1 x H -
één van de boringen wordt afgewerkt als 
peilbuis (gecombineerd met verkennend 
onderzoek elders op de locatie)

Verkennend
asbestonderzoek in

bodem

Aantal
inspectie­

gaten

Diepte 
[m -mv]

Analyses
grond

Analyses
puin

Analyses
plaatmateriaal Opmerkingen

Verspreid over de 
locatie (oppervlakte 
ca. 1,2 hectare)

36 én 0,5 8 x asbest-G - 4 x asbest-M
- waarvan aantal inspectiegaten in 
afwateringszones van opstallen met 
asbesthoudend dak- en/of 
wandplaatmateriaal (bovenste 0,1 m apart 
bemonsteren)
- waarvan 1 inspectiegat thv asbesthoudende 
rioolbuis tussen woonboerderij en septictank 
en meerdere inspectiegaten tpv aangetroffen 
asbestrestanten op buitenterrein

8 1,0** - - -

*
**

(n)
H (+L) 
NEN-G

NEN-W

OCB
MO
asbest-G
asbest-M

boring tot circa 2,0 m -mv en tenminste 0,5 m onder de grondwaterstand
inspectiegat tot 0,5 m -mv en vanaf 0,5 m -mv uitboren tot 1,0 m -mv of minimaal 0,5 m onder een eventueel aanwezige asbestverdachte 
bodemlaag
bovenzijde van het filter van de peilbuis op 0,5 m onder de grondwaterstand 
organische stof (en lutum)
droge stof, de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK som 10), PCB (som-7) en minerale olie (C10-C40)
de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, vluchtige aromaten (BTEXN), gechloreerde 
koolwaterstoffen en minerale olie (C10-C40)
bestrijdingsmiddelen, 24 verbindingen GC/MS (waaronder DDT en drins) 
minerale olie (C10-C40)
asbestconcentratie grond kwantitatief, mg/kg ds, 10 kg ds, NEN 5898
asbestonderzoek stereo/pol plaatmateriaal kwan/kwalitatief (m/mŵ), materiaal 5 x 5 cm, NEN 5896

De grond- en grondwateranalyses worden verricht conform AS3000.
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3.3 Kwaliteitsborging

AT MilieuAdvies B.V. heeft, als onafhankelijk adviesbureau, geen relatie met de opdrachtgever anders dan 
opdrachtgever/opdrachtnemer. AT MilieuAdvies B.V. "keurt geen eigen grond" waarmee de 
onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd. Het kwaliteitssysteem van AT MilieuAdvies B.V. 
voldoet aan de eisen van de NEN-EN ISO 9001:2015 (certificaatnr.: EC-KWA-99019).

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd naar de richtlijnen van de BRL SIKB 2000 conform de daarbij 
behorende protocollen. AT MilieuAdvies B.V. is gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002, 2003 en 
2018 (certificaatnr.: EC-SIK-20244).

Het protocol 2001 is bestemd voor het correct verrichten van veldwerk, zoals het plaatsen van boringen 
en peilbuizen. Het protocol 2002 geeft voorschriften voor het bemonsteren van het grondwater uit 
peilbuizen. Het protocol 2003 heeft betrekking op het uitvoeren van veldwerkzaamheden ten behoeve 
van waterbodemonderzoek. De richtlijnen voor asbestonderzoek in bodem zijn omschreven in het 
protocol 2018.

Bij afwijking van de kritieke proceseisen van de BRL en/of de protocollen wordt het onderzoek niet 
gerapporteerd onder certificaat. In de rapportage wordt dan melding gemaakt van de kritieke afwijkingen.

De fysische en chemische analyses worden uitgevoerd door de door de Raad van Accreditatie conform 
criteria voor testlaboratoria geaccrediteerde milieulaboratoria Eurofins Analytico B.V. te Barneveld 
(nr. RvA L 010) en Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam-Duivendrecht (nr. RvA L 086).

Bij ieder milieukundig bodemonderzoek wordt gestreefd naar een optimale representativiteit. Toch is een 
dergelijk onderzoek gebaseerd op een beperkt aantal boringen, inspectiegaten en analyses. Hierdoor blijft 
het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van de bodem aanwezig kunnen zijn, die tijdens 
het bodemonderzoek niet naar voren zijn gekomen. Verder is een milieukundig onderzoek een 
momentopname. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem zal ook plaats kunnen 
vinden na de uitvoering van het onderzoek. AT MilieuAdvies B.V. acht zich niet aansprakelijk voor 
eventuele schade of gevolgen voortvloeiend uit het bodemonderzoek.

Verkennend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek in bodem, Westerringweg 11 te Creil 
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4. UITVOERING ONDERZOEK

4.1 Veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Mario van Kooten van AT MilieuAdvies B.V. conform de 
richtlijnen in de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen 2001, 2002 en 2018.

Het veldwerk is onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen aan de externe 
functiescheiding in de BRL SIKB 2000. De verklaring van onafhankelijkheid is opgenomen in bijlage 9.

4.1.1 Resultaten visuele maaiveldinspectie

De visuele maaiveldinspectie is uitgevoerd met regenachtig weer, maar met goed zicht. De visuele 
maaiveldinspectie heeft plaatsgevonden op de vrij toegankelijke terreindelen. Door de aanwezigheid van 
vegetatie (onkruid, gras, struiken en bomen), bladerdek en opslag van materiaal wordt de inspectie- 
efficiëntie op het inspecteerbare deel van de locatie ingeschat op ongeveer 50%. Naast de geconstateerde 
asbestrestanten door Best4best B.V. (zie asbestinventarisatierapport) zijn ten tijde van de uitvoering van 
onderhavig bodemonderzoek op nog meer plaatsen aan het maaiveld stukken of stukjes asbestverdacht 
materiaal gevonden. De vindplaatsen zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2. Ter verificatie is een 
tweetal gevonden losse stukjes plaatmateriaal op het maaiveld dubbel verpakt en meegenomen 
(monstercodering: A01 en A02). Aangezien de twee bemonsterde stukjes plaatmateriaal van hetzelfde 
type zijn, is uiteindelijk alleen monster A01 in het milieulaboratorium geanalyseerd op de aanwezigheid 
van asbest.

De terreindelen waar geen visuele maaiveldinspectie heeft plaats kunnen vinden, zoals in niet 
toegankelijke gebouwen, blijven formeel als asbestverdacht aangemerkt.

4.2 Uitgevoerde werkzaamheden

Verkennend bodemonderzoek
Het veldwerk voor het verkennend bodemonderzoek is verricht in week 7 en week 8 van het jaar 2020 
conform de onderzoeksopzet in hoofdstuk 3. Daarbij zijn verspreid over de locatie 51 handboringen 
verricht (nrs. 01 Vm 51). Een deel van de boringen is uitgevoerd ter plaatse van de afgebrande opstal 
(boring 04), de bestrijdingsmiddelenopslagplaats (boring 10), de ondergrondse septictank (boring 20), het 
aggregaat op de betonplaat (boring 26), de brandplaats van afval (boring 28), de gedempte sloot (boornrs. 
36 t/m 38), de twee dammen (boringen 40 en 41) en de bovengrondse dieseltank (boringen 49 Vm 51). De 
boringen zijn verricht met behulp van een Edelmanboor, puinboor en zuigerboor. Door de aanwezigheid 
van betonverhardingen zijn 14 boringen voorgeboord met een diamantboorinstallatie.

De boorgaten van boringen 04, 20, 45 en 49 zijn ten behoeve van de grondwatermonstername afgewerkt 
met een peilbuis (peilbuizen 04, 20, 45 en 49). De plaatsen van de boorpunten zijn aangegeven op de 
tekening in bijlage 2.
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Naar aanleiding van de analyseresultaten (zie Ş 4.7.1) is in overleg met de opdrachtgever nader 
bodemonderzoek ingesteld. In de bovengrond van boring 29 zijn namelijk matig tot sterk verhoogde 
gehalten aan koper en zink aangetoond. Voor het nader onderzoek zijn op 9 maart 2020 in totaal 8 extra 
karteerboringen (nrs. 101 Vm 108) in de omgeving van boring 29 verricht. De plaatsen van de 
karteerboringen zijn aangegeven op de tekening in bijlage 2.

Verkennend asbestonderzoek in bodem
Het veldwerk ten behoeve van het verkennend asbestonderzoek in bodem is verricht in week 7 en week
8 van het jaar 2020 conform de onderzoeksopzet in hoofdstuk 3. Daarbij zijn met behulp van een spade 
verspreid over de locatie 44 inspectiegaten gegraven (nrs. IG01 Vm IG44). Een deel van de inspectiegaten 
is verricht in afwateringszones van asbesthoudend dak- en/of wandplaatmateriaal (inspectiegatnrs. IG01 
7m IG11). Ook zijn inspectiegaten uitgevoerd ter hoogte van de asbesthoudende rioolbuis tussen de 
woonboerderij en de septictank (inspectiegat IG12) en ter plaatse van aanwezige asbestrestanten op het 
maaiveld (inspectiegaten IG13 Vm IG16). De situering van de inspectiegaten is weergegeven op de 
tekening in bijlage 2.

Door de analyseresultaten (zie Ş 4.7.3) is in overleg met de opdrachtgever nader bodemonderzoek naar 
asbest ingesteld. In de bovengrond van inspectiegaten IG07 en IG26 wordt namelijk de normwaarde voor 
asbest overschreden. In verband met de beperkte ruimte zijn voor het nader onderzoek geen 
proefsleuven gegraven, maar inspectiegaten. Voor het nader bodemonderzoek naar asbest zijn op
9 maart 2020 in totaal 10 extra karteerinspectiegaten (inspectiegatnrs. IG101 Vm IG110) verricht in de 
omgeving van inspectiegaten IG07 en IG26. De plaatsen van de karteerinspectiegaten zijn aangegeven op 
de tekening in bijlage 2.
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4.3 Veldwaarnemingen

4.3.1 Bodemopbouw

Bij het veldwerk is gebleken dat het bodemprofiel tot de geboorde einddiepte van circa 3,2 m -mv 
hoofdzakelijk uit zand bestaat, waarbij op meerdere plaatsen inschakelingen aan veen of klei voorkomen. 
De grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de boringen waargenomen op een diepte variërend van 
0,7 tot 1,7 m -mv. Voor een beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van 
monstername wordt verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3.

4.3.2 Zintuiglijke waarnemingen

Verkennend bodemonderzoek
De zintuiglijke waarnemingen die kunnen duiden op een (mogelijke) verontreiniging van de bodem zijn 
opgenomen in tabel 4. Ook de zintuiglijke waarnemingen van de extra uitgevoerde karteerboringen voor 
het nader bodemonderzoek zijn alvast in deze tabel verwerkt.

Tabel 4._____ Zintuiglijke waarnemingen

Boring
Diepte
boring

[m -mv]

Traject

[m -mv]

Hoofdgrond­
soort Bijmenging(en)

Verspreid over de locatie
01 1,00 0,15 - 0,25 Zand sterk grindhoudend, zwak baksteenhoudend

0,25 - 0,40 -- volledig baksteen

Verkennend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek in bodem, Westerringweg 11 te Creil 
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Tabel 4._____ Zintuiglijke waarnemingen

Boring
Diepte
boring Traject Hoofdgrond­

soort Bijmenging(en)
[m -mv] [m -mv]

02 2,00 0,12 - 0,20 Zand sporen baksteen
06 1,00 0,10 - 0,30 Zand sporen baksteen
08 1,00 0,13 - 0,40 Zand matig puinhoudend, laagjes baksteen
28 1,00 0,00 - 0,10 Zand sporen sintels
29 1,05 0,00 - 1,00 Zand zwak sintelhoudend

1,00 - 1,05 Zand gestuit
31 0,50 0,00 - 0,30 Zand sterk puinhoudend

0,30 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, gestuit (puin)
39 1,00 0,00 - 0,25 -- volledig baksteen
40 0,50 0,00 - 0,50 Zand gestuit (massief)
41 1,00 0,13 - 0,20 Zand sporen baksteen

Bovengrondse dieseltank
49 2,90 0,00 - 0,20 Zand brokken puin
50 1,15 0,00 - 0,25 Zand sterk puinhoudend

0,25 - 1,15 Zand zwak puinhoudend, gestuit (puin)
51 1,15 0,20 - 1,15 Zand gestuit (grof puin?)

Nader bodemonderzoek direct naast en rondom boring 29
101 1,50 0,40 - 0,80 Zand zwak sintelhoudend

0,80 - 1,10 Zand resten hout
1,10 - 1,50 Klei gestuit

102 0,90 0,50 - 0,90 Zand sporen puin, gestuit
105 1,00 0,50 - 1,00 Zand resten planten
106 1,10 0,00 - 0,50 Zand matig houtskoolhoudend

Mate van bijmenging: 0-2% sporen, 2-5% resten, 5-15% zwak, 15-40% matig, 40-60% sterk, 60-100% volledig (>50%, geen grond)

Tijdens het zintuiglijk onderzoek zijn verder geen afwijkingen geconstateerd aan het opgeboorde 
bodemmateriaal; er is geen olie-water reactie waargenomen. Ook is geen afwijkend (of bodemvreemd) 
dempingsmateriaal aangetroffen ter plaatse van de voormalige sloot op de locatie. In de bodem ter 
plaatse van de boorpunten zijn ook geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Verkennend asbestonderzoek in bodem
De zintuiglijke waarnemingen die kunnen duiden op een (mogelijke) asbestverontreiniging van de bodem 
zijn opgenomen in tabel 5.

Tabel 5._____ Zintuiglijke waarnemingen asbestonderzoek

Inspectiegat

Afmetingen
monster-

namepunt 
[lengte x 

breedte, m]

Diepte
monster-

namepunt

[m -mv]

Traject

[m -mv]

Hoofd­
grond­
soort

Bijmenging(en)

Aantal gevonden stukjes 
asbestverdacht materiaal 
in grove fractie ^20 mm)/ 

totaal gewicht van de 
stukjes

Verspreid over de locatie
IG01 0,70 x 0,30 0,50 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend 0 stukjes

0,30 x 0,30 0,10 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 0 stukjes
IG02 0,65 x 0,40 0,50 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend 0 stukjes

0,30 x 0,30 0,10 - 0,50 Zand sporen puin 0 stukjes

IG03 0,80 x 0,35 0,50 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend, matig 
plastichoudend 0 stukjes

0,30 x 0,30 0,10 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend 0 stukjes
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Tabel 5._____ Zintuiglijke waarnemingen asbestonderzoek

Inspectiegat

Afmetingen
monster-

namepunt 
[lengte x 

breedte, m]

Diepte
monster-

namepunt

[m -mv]

Traject

[m -mv]

Hoofd­
grond­
soort

Bijmenging(en)

Aantal gevonden stukjes 
asbestverdacht materiaal 
in grove fractie ^20 mm)/ 

totaal gewicht van de 
stukjes

IG04 0,65 x 0,60 0,60 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend 0 stukjes
0,40 x 0,30 0,10 - 0,60 Zand sterk puinhoudend, gestuit (puin) 0 stukjes

IG05 0,75 x 0,45 0,50 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend 0 stukjes
0,30 x 0,30 0,10 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, gestuit (beton) 0 stukjes

IG06 0,65 x 0,60 0,50 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend, zwak 
asbestverdacht materiaalhoudend 1 stukje plaat/4 gram

0,30 x 0,30 0,10 - 0,50 Zand
zwak puinhoudend, zwak 

asbestverdacht materiaalhoudend.
gestuit (beton)

1 stukje plaat/6 gram

IG07 0,70 x 0,40 0,50 0,00 - 0,10 Zand zwak asbestverdacht
materiaalhoudend 3 stukjes plaat/82 gram

0,30 x 0,40 0,10 - 0,50 Zand sporen puin 0 stukjes
IG10 0,70 x 0,70 0,27 0,00 - 0,10 Zand sporen grind 0 stukjes

0,10 - 0,20 -- volledig beton 0 stukjes
0,30 x 0,30 0,20 - 0,27 Zand brokken beton, gestuit (beton) 0 stukjes

IG12 0,45 x 0,30 1,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend (bk rioolbuis 0,40 
m -mv, diameter = 15cm) 0 stukjes

0,50 - 0,70 Zand zwak puinhoudend 0 stukjes
0,30 x 0,30 0,70 - 1,00 Zand zwak puinhoudend 0 stukjes

IG13 0,30 x 0,30 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 0 stukjes
IG14 0,30 x 0,30 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 0 stukjes
IG15 0,30 x 0,30 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 0 stukjes
IG16 0,30 x 0,30 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 0 stukjes
IG18 0,30 x 0,30 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak grindhoudend, brokken beton 0 stukjes
IG19 0,50 x 0,50 0,50 0,00 - 0,20 Zand zwak grindhoudend, brokken beton 0 stukjes

IG21 0,30 x 0,30 0,70 0,00 - 0,20 Zand sterk baksteenhoudend, brokken 
beton, sporen grind 0 stukjes

IG22 0,30 x 0,30 0,50 0,00 - 0,20 Zand laagjes baksteen, brokken 
metselpuin 0 stukjes

IG26 0,30 x 0,30 1,00 0,00 - 0,50 Zand sporen glas, zwak asbestverdacht
materiaalhoudend 2 stukjes plaat/50 gram

0,50 - 1,00 Zand sporen asbestverdacht materiaal 1 stukje plaat/7 gram
IG27 0,30 x 0,30 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 0 stukjes
IG28 0,30 x 0,30 0,38 0,00 - 0,38 Zand brokken beton, gestuit (beton) 0 stukjes

IG29 0,50 x 0,50 0,18 0,00 - 0,18 Zand
sterk puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, gestuit 

(betonplaat)
0 stukjes

Nader bodemonderzoek
IG103 0,60 x 0,60 1,00 0,00 - 0,10 Zand matig puinhoudend 0 stukjes

0,40 x 0,35 0,10 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, zwak
asbestverdacht materiaalhoudend 2 stukjes plaat/13 gram

0,50 - 0,80 Zand sporen baksteen 0 stukjes
IG104 0,65 x 0,60 0,50 0,00 - 0,10 Zand brokken beton, sporen baksteen 0 stukjes

0,35 x 0,35 0,10 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 0 stukjes

IG105 0,30 x 0,30 0,40 0,00 - 0,40 Zand zwak puinhoudend, zwak 
asbestverdacht materiaalhoudend 1 stukje plaat/4 gram

IG108 0,35 x 0,30 1,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, zwak 
asbestverdacht materiaalhoudend 3 stukjes plaat/30 gram

IG109 0,30 x 0,30 0,50 0,00 - 0,40 Zand sporen glas 0 stukjes
Mate van bijmenging: 0-2% sporen, 2-5% resten, 5-15% zwak, 15-40% matig, 40-60% sterk, 60-100% volledig (>50%, geen grond)
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Een aantal representatieve stukjes asbestverdacht plaatmateriaal, die zijn gevonden in de grove fractie 
^20 mm) van inspectiegaten IG06, IG07, IG26, IG103 IG105 en IG108, zijn dubbel verpakt en 
meegenomen voor analyse. In de grove fractie ^20 mm) ter plaatse van alle overige uitgevoerde 
inspectiegaten zijn geen stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen.

4.3.3 Grondwater

Het grondwater is bemonsterd op 17 februari 2020. In tabel 6 is een overzicht opgenomen van de 
verrichte metingen. Achtereenvolgens zijn opgenomen, de filterstelling, de grondwaterstand, de 
zuurgraad, de elektrische geleidbaarheid, de troebelheid en de zintuiglijke waarnemingen.

Tabel 6.Veldwerkgegevens grondwatermonstername

Peilbuis- Filterdiepte Grondwater­
stand Zuurgraad Geleidbaar­

heid Troebelheid Zintuiglijke
nummer [m -mv] [m -mv] [pH] [^S/cm] [NTU] waarnemingen

Verspreid over de locatie
peilbuis 04 2,20 - 3,20 1,31 7,4 1.200 1,55 Kleurloos en helder

peilbuis 20 1,40 - 2,40 1,28 7,6 600 19,6 Kleurloos en helder

peilbuis 45 1,90 - 2,90 1,22 6,8 1.200 3,53 Kleurloos en helder

Bovengrondse dieseltank

peilbuis 49 1,90 - 2,90 1,28 6,9 1.100 2,99 Kleurloos en helder, geen 
olie-water reactie

De gemeten waarden voor pH (zuurgraad), EC (geleidbaarheid) en NTU (troebelheid 
voor het gebied waarbinnen de locatie ligt

in het grondwater zijn niet afwijkend

4.4 Afwijkingen

De veldwerkzaamheden zijn, zoals eerder vermeld, uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 en de daarbij 
behorende protocollen 2001, 2002 en 2018. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

4.5 Laboratoriumonderzoek

De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door de door de Raad van Accreditatie conform criteria 
voor testlaboratoria geaccrediteerde milieulaboratoria Eurofins Analytico B.V. te Barneveld 
(nr. RvA L 010) en Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam-Duivendrecht (nr. RvA L 086). De grond- en 
grondwateranalyses zijn verricht conform AS3000. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten en de 
gehanteerde analysemethoden vermeld.

4.5.1 Uitgevoerde analyses

In tabel 7 is een overzicht van de grond(meng)monsters, grondwatermonsters en plaatmateriaalmonsters 
opgenomen welke ter analyse zijn aangeboden. Op basis van aangetroffen bijmengingen aan 
verschillende bodemvreemde materialen, zoals puin, baksteen en/of sintels, is in overleg met de 
opdrachtgever een extra analyse op het standaard NEN 5740-grondpakket uitgevoerd. Verder is ter 
plaatse van de koepelvormige kas een extra grondanalyse op OCB (organochloorbestrijdingsmiddelen) 
verricht.
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Ter plaatse van de ondergrondse septictank, de afgebrande opstal en de twee dammen is zintuiglijk geen 
afwijkende bodemopbouw aangetroffen. Het bodemprofiel komt overeen met de bodemopbouw elders 
op de locatie. In de voormalige sloot is zintuiglijk geen bodemvreemd dempingsmateriaal waargenomen. 
Hierdoor zijn de verkregen grondmonsters aldaar gebruikt ter bepaling van de algemene bodemkwaliteit 
(of is geen grondanalyse uitgevoerd).

Bij de bovengrondse dieseltank, de bestrijdingsmiddelenopslagplaats, het aggregaat (op betonplaat) en 
de brandplaats van afval heeft wel afzonderlijk chemisch-analytisch onderzoek plaatsgevonden. In 
verband met het aantreffen van een bijmenging aan puin in de bodem ter hoogte van de bovengrondse 
dieseltank is de grondanalyse op minerale olie hier vervangen door een analyse op het standaard 
NEN 5740-grondpakket. De gereserveerde grondanalyse op minerale olie voor de bovengrondse 
dieseltank is gebruikt voor het aggregaat (op betonplaat).

Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit ten aanzien van asbest is, ná overleg met 
opdrachtgever, besloten om vijf extra grondanalyses en één extra plaatmateriaalanalyse op asbest te 
verrichten.

Milieu Advies

Tabel 7. Overzicht van grond(meng)monsters, grondwatermonsters, plaatmateriaalmonsters en 
____________ analyses_______________________________________________________________________

(Meng)-
monstercode

T raject/filter- 
diepte peilbuis

[m -mv]

Boring(en)/
inspectiegat(en)

Hoofdbestanddeel/
bijmenging

NE
N-

G,
 H+

L

OC
B,

 H

Ana

X
o'

lyses

ú
LU~z. as

be
st

-G

as
be

st
-M

Verspreid over de locatie

MM-01 0,10 - 0,30

01 (0,15 - 0,25)
02 (0,12 - 0,20)
06 (0,10 - 0,30)
41 (0,13 - 0,20)

Zand/sterk grindhoudend, sporen 
baksteen tot zwak
baksteenhoudend

#

M-02 0,13 - 0,40 08 (0,13 - 0,40) Zand/matig puinhoudend, laagjes 
baksteen #

MM-03 0,13 - 0,50

03 (0,15 - 0,50)
04 (0,17 - 0,50)
05 (0,20 - 0,40)
07 (0,13 - 0,30)

Zand/-- #

MM-04 0,12 - 0,60

09 (0,13 - 0,60)
11 (0,12 - 0,50)
12 (0,13 - 0,30)
13 (0,17 - 0,30)

Zand/-- #

MM-05 0,00 - 0,50

16 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,20)
19 (0,00 - 0,50)
21 (0,00 - 0,50)
22 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,40)
30 (0,00 - 0,30)
33 (0,00 - 0,20)
34 (0,00 - 0,50)

Humeus zand/-- #

MM-06 0,00 - 0,50 28 (0,00 - 0,10)
29 (0,00 - 0,50)

Humeus zand/sporen sintels tot 
zwak sintelhoudend #
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Tabel 7. Overzicht van grond(meng)monsters, grondwatermonsters, plaatmateriaalmonsters en 
____________ analyses_______________________________________________________________________

Milieu Advies

Analyses

(Meng)-
monstercode

T raject/filter- 
diepte peilbuis

[m -mv]

Boring(en)/
inspectiegat(en)

Hoofdbestanddeel/
bijmenging

NE
N-

G,
 H+

L

OC
B,

 H H 'OIAI NE
N-

W

as
be

st
-G

as
be

st
-M

MM-07 0,00 - 0,50

42 (0,00 - 0,50)
43 (0,00 - 0,50)
44 (0,00 - 0,50)
46 (0,00 - 0,30)
47 (0,00 - 0,20)
48 (0,00 - 0,30)

Humeus zand/-- #

MM-09 0,25 - 0,75 31 (0,30 - 0,50)
50 (0,25 - 0,75) Zand/zwak puinhoudend #

M-10 0,15 - 0,30 10 (0,15 - 0,30) Zand/-- #

M-11 0,00 - 0,25 25 (0,00 - 0,25) Humeus zand/-- #

M-12 0,00 - 0,50 26 (0,00 - 0,50) Zand/-- #

A01 - stukje plaat op maaiveld -- Stukje plaatmateriaal #

peilbuis 04 2,20 - 3,20 04 (2,20 - 3,20) Grondwater #

peilbuis 20 1,40 - 2,40 20 (1,40 - 2,40) Grondwater #

peilbuis 45 1,90 - 2,90 45 (1,90 - 2,90) Grondwater #

Bovengrondse dieseltank

MM-08 0,00 - 0,25 49 (0,00 - 0,20)
50 (0,00 - 0,25)

Humeus zand/brokken puin tot 
sterk puinhoudend #

peilbuis 49 1,90 - 2,90 49 (1,90 - 2,90) Grondwater #

Verkennend asbestonderzoek in bodem
IG02 (0-10) 0,00 - 0,10 IG02 (0,00 - 0,10) Humeus zand/zwak puinhoudend #

IG03 (0-10) 0,00 - 0,10 IG03 (0,00 - 0,10) Humeus zand/zwak puinhoudend, 
matig plastichoudend #

IG04 (10-60) 0,10 - 0,60 IG04 (0,10 - 0,60) Zand/sterk puinhoudend #

IG06 (0-10) 0,00 - 0,10 IG06 (0,00 - 0,10)
Humeus zand/zwak puinhoudend, 

zwak asbestverdacht
materiaalhoudend

#

IG06 (10-45) 0,10 - 0,45 IG06 (0,10 - 0,45) Zand/zwak puinhoudend, zwak 
asbestverdacht materiaalhoudend #

IG07 (0-10) 0,00 - 0,10 IG07 (0,00 - 0,10) Humeus zand/zwak asbestverdacht 
materiaalhoudend #

IG10 (0-10) 0,00 - 0,10 IG10 (0,00 - 0,10) Humeus zand/sporen grind #

IG12 (50-70) 0,50 - 0,70 IG12 (0,50 - 0,70) Zand/zwak puinhoudend #

IG13 (0-50) 0,00 - 0,50 IG13 (0,00 - 0,50) Zand/zwak puinhoudend #

IG21 (0-20) 0,00 - 0,20 IG21 (0,00 - 0,20) Zand/sterk baksteenhoudend, 
brokken beton, sporen grind #

IG22 (0-20) 0,00 - 0,20 IG22 (0,00 - 0,20) Humeus zand/laagjes baksteen, 
brokken metselpuin #

IG26 (0-50) 0,00 - 0,50 IG26 (0,00 - 0,50) Humeus zand/sporen glas, zwak 
asbestverdacht materiaalhoudend #

IG29 (0-18) 0,00 - 0,18 IG29 (0,00 - 0,18) Humeus zand/sterk puinhoudend, 
zwak baksteenhoudend #

IG06 (0-10) - plaat 0,00 - 0,10 IG06 (0,00 - 0,10) Stukje plaatmateriaal #

IG06 (10-45) - plaat 0,10 - 0,45 IG06 (0,10 - 0,45) Stukje plaatmateriaal #
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Tabel 7. Overzicht van grond(meng)monsters, grondwatermonsters, plaatmateriaalmonsters en 
____________ analyses_______________________________________________________________________

Analyses

(Meng)-
monstercode

T raject/filter- 
diepte peilbuis

[m -mv]

Boring(en)/
inspectiegat(en)

Hoofdbestanddeel/
bijmenging

NE
N-

G,
 H+

L

OC
B,

 H H 'OIAI NE
N-

W

as
be

st
-G

as
be

st
-M

IG07 (0-10) - plaat 0,00 - 0,10 IG07 (0,00 - 0,10) Stukje plaatmateriaal #

IG26 (0-50) - plaat 0,00 - 0,50 IG26 (0,00 - 0,50) Stukje plaatmateriaal #
H^L) organische stof (en lutum)
NEN-G droge stof, de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, polycyclische aromatische

koolwaterstoffen (PAK som 10), PCB (som-7) en minerale olie (C10-C40)
NEN-W de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, vluchtige aromaten (BTEXN),

gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie (C10-C40)
OCB bestrijdingsmiddelen, 24 verbindingen GC/MS (waaronder DDT en drins)
MO minerale olie (C10-C40)
asbest-G asbestconcentratie grond kwantitatief, mg/kg ds, 10 kg ds, NEN 5898
asbest-M asbestonderzoek stereo/pol plaatmateriaal kwan/kwalitatief (m/mŵ), materiaal 5 x 5 cm, NEN 5896

Naar aanleiding van de analyseresultaten (zie Ş 4.7.1) is, in overleg met opdrachtgever, een 
grondmengmonster uitgesplitst. In grondmengmonster MM-06 zijn namelijk matig verhoogde gehalten 
aan koper en zink aangetoond. Bij de verrichte uitsplitsing zijn de separate grondmonsters, waar 
mengmonster MM-06 uit bestaat, geanalyseerd op koper en zink. In tabel 8 is een overzicht van de 
aanvullend uitgevoerde analyses weergegeven.

Tabel 8._____ Uitsplitsing MM-06

Monstercode Traject
[m -mv] Boring Hoofdbestanddeel/

bijmenging

Ana

l—(DQ.O

yses

C
N

boring 28-1 0,00 - 0,10 28 (0,00 - 0,10) Humeus zand/sporen sintels # #

boring 29-1 0,00 - 0,50 29 (0,00 - 0,50) Humeus zand/zwak sintelhoudend # #

4.6 Toetsingsnormen

4.6.1 Wet bodembescherming (Wbb)

Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en Besluit bodemkwaliteit
De mate van verontreiniging wordt bepaald door toetsing van de resultaten van de chemische en fysische 
analyses van de grond- en grondwatermonsters aan de toetsingswaarden, zoals beschreven in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. De achtergrondwaarden zijn overgenomen uit het Besluit 
bodemkwaliteit. Een overzicht van de interventiewaarden voor grond (Circulaire bodemsanering), de 
streef- en interventiewaarden voor grondwater (Circulaire bodemsanering) en de achtergrondwaarden 
voor grond (Besluit bodemkwaliteit) is als bijlage 5 aan dit rapport toegevoegd.
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In de Circulaire bodemsanering wordt voor metalen onderscheid gemaakt in ondiep en diep grondwater.
Bij een regulier bodemonderzoek wordt alleen de kwaliteit van het freatisch (ofwel ondiepe) grondwater
bepaald. Voor onderzoek naar de kwaliteit van diep grondwater (bijvoorbeeld uit het eerste
watervoerend pakket) worden voor metalen andere toetsingswaarden gehanteerd.

^ Streefwaarden grondwater en achtergrondwaarden grond
De streefwaarden voor grondwater en de achtergrondwaarden voor grond worden beschouwd als 
de bovengrens van een, in Nederlandse bodems, goede bodemkwaliteit, waarbij nog sprake is van 
een duurzame bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de streef- of achtergrondwaarde is er sprake 
van een bodemverontreiniging. De bodemkwaliteit kan dan een nadelige invloed hebben op de 
diverse functies van de bodem. Streef- en achtergrondwaarden representeren het niveau dat bereikt 
dient te worden waarbij de bodem alle functionele eigenschappen voor mens, dier of plant volledig 
kan vervullen.

^ Interventiewaarden grond en grondwater
De interventiewaarden zijn concentratieniveaus waarboven sprake kan zijn van ernstige risico's voor 
de menselijke gezondheid of het bodemecosysteem. De interventiewaarden voor grond zijn humaan- 
en ecotoxicologisch onderbouwd en zijn afhankelijk van het bodemtype. De interventiewaarden voor 
grondwater zijn afgeleid van de interventiewaarden voor grond. Bij overschrijding van de 
interventiewaarden is, onder voorwaarden, sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging3. Bij een geval van ernstige bodemverontreiniging bestaat een 
saneringsplicht, zoals bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Voorafgaand aan een 
bodemsanering wordt een BUS-melding verricht of een saneringsplan opgesteld. De BUS-melding of 
het saneringsplan dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Afhankelijk 
van de actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico's die het geval van ernstige 
bodemverontreiniging met zich meebrengt dient de sanering al dan niet met spoed te worden 
uitgevoerd. Voor het bepalen van de risico's en de spoed van de sanering wordt verwezen naar de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.

^ Toetsingscriterium voor nader onderzoek (tussenwaarde)
Het toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek voor grond is bepaald als: de helft van de 
som van de achtergrondwaarden en de interventiewaarden, Y (AW+I). De tussenwaarde voor 
grondwater blijft gehandhaafd op de helft van de som van de streefwaarden en de 
interventiewaarden, Y (S+I). Bij een historische verontreiniging (ontstaan vóór 1987) is bij de 
overschrijding van deze tussenwaarde een gerede kans aanwezig dat de onderzochte locatie 
(plaatselijk) ernstig verontreinigd is. De tussenwaarde geeft daarom aan dat in dergelijke situaties 
een nader onderzoek gewenst is. Nader onderzoek wordt uitgevoerd teneinde de ernst 
^concentraties en omvang) van de verontreiniging vast te stellen. Op basis van het nader onderzoek 
kan de saneringsnoodzaak worden vastgesteld.

(9
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Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake wanneer in meer dan 25 m3 grond (of sediment) of 100 m3 grondwater de 
gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof hoger is dan de interventiewaarde. Bovendien dient de verontreiniging 
te zijn ontstaan vóór 1987 (een zogenaamde historische verontreiniging).
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Mate van verontreiniging
Bij de omschrijving van de mate van verontreiniging worden de volgende begrippen gebruikt:

niet verontreinigd : concentraties kleiner/gelijk aan de achtergrondwaarden voor grond en
de streefwaarden voor grondwater;

licht verontreinigd : concentraties tussen de achtergrondwaarden en de halve som van de
achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streefwaarden en 
de halve som van de streef- en interventiewaarden voor grondwater;

matig verontreinigd : concentraties tussen de halve som van de achtergrond- en
interventiewaarde en de interventiewaarde voor grond en de halve som 
van de streef- en interventiewaarde en de interventiewaarde voor 
grondwater;

sterk verontreinigd concentraties groter dan de interventiewaarde.

BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de analyseresultaten per 1 juli 2013 middels 
een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. De gemeten gehalten worden hierbij eerst 
gecorrigeerd met het lutum en organische stof gehalte en vervolgens vergeleken met de achtergrond- en 
interventiewaarden voor grond. Voorheen werden de achtergrond- en interventiewaarden gecorrigeerd 
voor het lutum en organische stof gehalte, waarna het aangetoonde gehalte werd vergeleken met deze 
gecorrigeerde toetswaarden. De in de bijlage 5 vermelde achtergrond- en interventiewaarden zijn van 
toepassing op een standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof).

RBK rapportagegrens-eisen
De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgesteld voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. Met de introductie van de AS3000 in laboratoria zijn onder andere de 
rapportagegrens-eisen van de te analyseren stoffen in grond en grondwater vastgelegd. Per 1 juli 2013 
heeft de Regeling Bodemkwaliteit (RBK) eisen gesteld aan de rapportagegrenzen, zoals die door het 
laboratorium moeten worden gehanteerd en die in de plaats zijn gekomen voor de rapportage-eisen van 
de AS3000. Deze RBK rapportagegrens-eisen zijn veelal strenger dan of gelijk aan de achtergrondwaarden 
voor grond en de streefwaarden voor grondwater.

Het is mogelijk dat bijvoorbeeld door de samenstelling van een monster sprake is van verhoogde 
rapportagegrenzen die niet (meer) voldoen aan de RBK rapportagegrens-eis. In dit geval wordt factor 0,7 
toegepast. De toetsing conform RBK is als volgt:
^ Gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde voor grond (of geen 

achtergrondwaarde voor opgesteld) danwel de streefwaarde voor grondwater, maar wel kleiner dan 
de RBK rapportagegrens-eis. In dit geval mag worden verondersteld dat het gecorrigeerd gehalte 
lager is dan de achtergrondwaarde of streefwaarde.

^ Gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 
opgesteld) danwel de streefwaarde voor grondwater, en groter dan de RBK rapportagegrens-eis. Dit 
kan voorkomen indien sprake is van verhoogde rapportagegrenzen, bijvoorbeeld veroorzaakt door 
de samenstelling van een monster of storende componenten. Een voorbeeld hiervan zijn sterk 
humushoudende grondmonsters met een laag droge stofgehalte. Humuszuren kunnen een storende 
werking geven op de analyseapparatuur, waardoor in het milieulaboratorium wordt verdund en er 
verhoogde rapportagegrenzen optreden. Het gecorrigeerde gehalte is nu maatgevend en kan de 
tussenwaarde of interventiewaarde overschrijden.
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De normen voor barium in grond zijn vanaf 1 april 2009 tijdelijk buiten werking gesteld. Barium wordt 
vaak in hoge gehalten aangetroffen. Belangrijke oorzaak daarvoor is dat deze stof van nature voorkomt 
in de bodem. Het hoge gehalte van barium in de bodem leidt tot stagnatie in het hergebruik van 
vrijkomende grond en tot meer saneringsgevallen. Nader onderzoek inzake het van nature voorkomen 
van barium in de Nederlandse bodem, en met name in de toxische variant, is noodzakelijk. In afwachting 
van dit onderzoek wordt voor barium tijdelijk alleen de interventiewaarde gehanteerd voor die situaties 
waarin met zekerheid kan worden vastgesteld dat het om een antropogene bodemverontreiniging gaat. 
De achtergrond- en tussenwaarde voor barium in grond zijn per 1 april 2009 komen te vervallen.

Besluit bodemkwaliteit
Voor de nuttige toepassing van partijen grond buiten de onderzoekslocatie zijn beperkingen verbonden. 
Voor toepassing van grond buiten de locatiegrenzen in een hoeveelheid groter dan 50 m3 geldt het Besluit 
bodemkwaliteit. Indien grond vrijkomt is de gemeente waar de grond (nuttig) wordt toegepast bevoegd 
gezag ten aanzien van de bestemming van de grond. Geadviseerd wordt om eventueel vrijkomende grond 
binnen de grenzen van de locatie te herschikken. Voor hergebruik van grond binnen de locatie is het 
Besluit bodemkwaliteit namelijk niet van toepassing. Voor meer informatie omtrent het nuttig toepassen 
van partijen grond wordt verwezen naar het digitale Meldpunt bodemkwaliteit.

(9
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4.6.2 Asbest

Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest (zie bijlage 3 van de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013)
Sinds 1 januari 2003 is de interventiewaarde voor asbest in (water)bodem van kracht. De 
restconcentratienorm voor toepassing van puin(granulaat) is op 1 maart 2003 gelijk gesteld aan deze 
interventiewaarde. De interventiewaarde voor asbest in bodem en de restconcentratienorm bedraagt 
100 mg/kg ds. De gewogen concentratie voor asbest wordt berekend door de concentratie 
serpentijnasbest te vermeerderen met tienmaal de concentratie ambifoolasbest. Hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Voor het bepalen van de 
humane risico's is de hechtgebondenheid wel van belang.

Indien de interventiewaarde voor asbest in bodem ((water)bodem, grond en baggerspecie) wordt 
overschreden en de verontreiniging is ontstaan vóór juli 1993 (historische verontreiniging) is direct sprake 
van een geval van ernstige verontreiniging. De omvang van de asbestverontreiniging is hierbij niet 
relevant. Toch is het zinvol om de omvang van de verontreiniging met asbest vast te stellen. Bij een geval 
van ernstige bodemverontreiniging bestaat een saneringsplicht, zoals bedoeld in de Wet 
bodembescherming. De terugsaneerwaarde voor asbest in bodem wordt in dergelijke situaties vaak gelijk 
gesteld aan de interventiewaarde (100 mg/kg ds). Voorafgaand aan een bodemsanering wordt een BUS­
melding verricht of een saneringsplan opgesteld. De BUS-melding of het saneringsplan dient ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Voor het bepalen van de humane risico's en 
de spoed van de sanering wordt verwezen naar de Circulaire bodemsanering.

Voor asbest bestaat geen achtergrondwaarde. Indien verkennend asbestonderzoek in grond middels 
inspectiegaten plaatsvindt, is het toetsingscriterium voor nader proefsleuvenonderzoek van toepassing. 
Het toetsingscriterium (ofwel de tussenwaarde) bedraagt Yz x interventiewaarde, ofwel 50 mg/kg ds 
(gewogen). Mocht bij de uitvoering van verkennend asbestonderzoek middels inspectiegaten de gewogen 
asbestconcentratie van 50 mg/kg ds worden overschreden, dan dient formeel nader 
proefsleuvenonderzoek te worden verricht. Wordt bij verkennend asbestonderzoek in grond de 
tussenwaarde niet overschreden, dan hoeft geen vervolgonderzoek te worden ingesteld. In dit geval
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wordt verondersteld dat de interventiewaarde voor asbest in de grond niet zal worden overschreden. Bij 
de uitvoering van nader proefsleuvenonderzoek geldt deze tussenwaarde niet, en is alleen de 
interventiewaarde van toepassing. Wordt de interventiewaarde van 100 mg/kg ds bij nader 
proefsleuvenonderzoek niet overschreden dan is de bodem volgens de Wet bodembescherming "niet 
verontreinigd" met asbest. Voor het nuttig toepassen van partijen grond met gewogen asbestgehalten 
tot 100 mg/kg ds bestaan formeel dan ook geen beperkingen.

(9
Milieu Advies

4.7 Toetsing analyseresultaten

4.7.1 Grond getoetst aan Wet bodembescherming (Wbb)

Van de geanalyseerde grond(meng)monsters is bekeken of de concentratie van de onderzochte 
parameters de berekende achtergrondwaarde (AW), de halve som van de achtergrondwaarde en de 
interventiewaarde ((AW+0/2), of de interventiewaarde (I) overschrijdt. In bijlage 6 zijn de oorspronkelijke 
en gecorrigeerde concentraties opgenomen, waarbij de gecorrigeerde concentraties zijn getoetst aan de 
achtergrond- en interventiewaarden.

In tabel 9 staan de chemische analyseresultaten van de grond(meng)monsters vermeld, indien een norm 
wordt overschreden.

Tabel 9._____ Overzicht van overschrijdingen van toetsingswaarden grond
(Meng)-

monstercode
Boringen
(traject)

Hoofdbestanddeel/
bijmenging AW T I

Verspreid over de locatie

MM-01

01 (0,15 - 0,25)
02 (0,12 - 0,20)
06 (0,10 - 0,30)
41 (0,13 - 0,20)

Zand/sterk grindhoudend, sporen 
baksteen tot zwak baksteenhoudend kobalt, PCB - -

M-02 08 (0,13 - 0,40) Zand/matig puinhoudend, laagjes 
baksteen

cadmium, kwik, 
zink - -

MM-03

03 (0,15 - 0,50)
04 (0,17 - 0,50)
05 (0,20 - 0,40)
07 (0,13 - 0,30)

Zand/-- kwik - -

MM-05

16 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,20)
19 (0,00 - 0,50)
21 (0,00 - 0,50)
22 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,40)
30 (0,00 - 0,30)
33 (0,00 - 0,20)
34 (0,00 - 0,50)

Humeus zand/-- kwik - -

MM-06 28 (0,00 - 0,10)
29 (0,00 - 0,50)

Humeus zand/sporen sintels tot 
zwak sintelhoudend

cadmium, lood, 
minerale olie koper, zink -

MM-09 31 (0,30 - 0,50)
50 (0,25 - 0,75) Zand/zwak puinhoudend kwik, PCB - -

M-10 10 (0,15 - 0,30) Zand/-- alfa-HCH - -

Bovengrondse dieseltank

MM-08 49 (0,00 - 0,20)
50 (0,00 - 0,25)

Humeus zand/brokken puin tot sterk 
puinhoudend

kwik, zink, 
minerale olie - -

AW achtergrondwaarde-overschrijding (grond)
T tussenwaarde-overschrijding (V2 x (AW+I))
I interventiewaarde-overschrijding
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In grond(meng)monsters MM-04, MM-07, M-11 en M-12 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond voor 
de onderzochte stoffen.

De hoofdzakelijk aangetroffen ketenlengten (fracties C16-C35) en de bijbehorende chromatogrammen in 
grondmengmonsters MM-06 en MM-08 duiden niet op een specifieke oliesoort. De licht verhoogde 
gehalten aan minerale olie zijn waarschijnlijk te relateren aan de bijmenging aan puin of sintels in de 
bodem.

Door de aangetoonde matig verhoogde gehalten aan koper en zink in grondmengmonster MM-06 is een 
uitsplitsing verricht. Hierbij zijn de individuele grondmonsters, waar het desbetreffende mengmonster uit 
bestaat, geanalyseerd op koper en zink. In tabel 10 zijn de getoetste analyseresultaten van de uitsplitsing 
aangegeven.

Tabel 10. Uitsplitsing MM-06

Monstercode Boring
(traject)

Hoofdbestanddeel/
bijmenging AW T I

boring 28-1 28 (0,00 - 0,10) Humeus zand/sporen sintels zink - -

boring 29-1 29 (0,00 - 0,50) Humeus zand/zwak sintelhoudend - zink koper

AW achtergrondwaarde-overschrijding (grond)
T tussenwaarde-overschrijding (V2 x (AW+I))
I interventiewaarde-overschrijding

Nader bodemonderzoek direct naast en rondom boring 29
Door de aangetoonde matig tot sterk verhoogde gehalten aan respectievelijk zink en koper in het separaat 
geanalyseerde bovengrondmonster van boring 29 heeft verdere horizontale en verticale afbakening 
plaatsgevonden. In tabel 11 zijn de getoetste analyseresultaten van het nader bodemonderzoek 
weergegeven.

Tabel 11. Nader bodemonderzoek

Monstercode Boring
(traject)

Hoofdbestanddeel/
bijmenging AW T I

Direct naast en rondom boring 29

M-13 29 (0,50 - 1,00) Humeus zand/zwak sintelhoudend - koper zink

M-14 29 (1,00 - 1,05) Zand/-- - zink -

M-15 101 (1,10 - 1,50) Zandige klei/-- zink - Koper

M-16 102 (0,50 - 0,90) Zand/sporen puin - - -

M-17 103 (0,00 - 0,50) Humeus zand/-- - - -

M-18 104 (0,00 - 0,50) Zand/-- zink - -

M-19 105 (0,50 - 1,00) Humeus zand/resten planten koper, zink - -

M-20 106 (0,00 - 0,50) Humeus zand/matig 
houtskoolhoudend koper, zink - -

M-21 106 (0,50 - 0,90) Humeus zand/-- - - -

M-22 107 (0,00 - 0,50) Humeus zand/-- - - -

M-23 108 (0,00 - 0,50) Zand/-- - - -

AW achtergrondwaarde-overschrijding (grond)
T tussenwaarde-overschrijding (V2 x (AW+I))
I interventiewaarde-overschrijding
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4.7.2 Grondwater

Van de geanalyseerde grondwatermonsters is bekeken of de concentratie van de onderzochte parameters 
de streefwaarde (S), de halve som van de streefwaarde en de interventiewaarde ((S+0/2), of de 
interventiewaarde (I) overschrijdt. In bijlage 6 zijn de concentraties opgenomen, getoetst aan de streef- 
en interventiewaarden.

In tabel 12 staan de chemische analyseresultaten van de grondwatermonsters vermeld, indien een norm 
wordt overschreden.

Tabel 12. Overzicht van overschrijdingen van toetsingswaarden grondwater
Monstercode Boring (traject) Hoofdbestanddeel S T I

Verspreid over de locatie

peilbuis 04 04 (2,20 - 3,20) Grondwater barium - -

peilbuis 45 45 (1,90 - 2,90) Grondwater barium - -

Bovengrondse dieseltank

peilbuis 49 49 (1,90 - 2,90) Grondwater barium - -

S streefwaarde-overschrijding (grondwater)
T tussenwaarde-overschrijding (V2 x (S+I))
I interventiewaarde-overschrijding

In het grondwater van peilbuis 20 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond voor de onderzochte stoffen 
uit het standaard analysepakket.

4.7.3 Asbest

Naast de geconstateerde asbestrestanten door Best4best B.V. (zie asbestinventarisatierapport) zijn 
tijdens de uitvoering van de visuele maaiveldinspectie in onderhavig bodemonderzoek op nog meer 
plaatsen aan het maaiveld stukken of stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ter verificatie is een 
tweetal gevonden losse stukjes plaatmateriaal aan het maaiveld dubbel verpakt en meegenomen 
(monstercodering: A01 en A02). Aangezien de twee bemonsterde stukjes plaatmateriaal van hetzelfde 
type zijn, is alleen monster A01 in het milieulaboratorium geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest.

Verder zijn in de grove bodemfractie ^20 mm) van inspectiegaten IG06, IG07, IG26 (verkennend 
asbestonderzoek in bodem) én inspectiegaten IG103, IG105 en IG108 (nader bodemonderzoek) stukjes 
asbestverdacht plaatmateriaal gevonden. In de grove fractie ^20 mm) ter plaatse van alle overige 
uitgevoerde inspectiegaten zijn geen stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Analyse stukje plaatmateriaal visuele maaiveldinspectie
Het geanalyseerde stukje asbestverdacht plaatmateriaal dat op het maaiveld is gevonden 
(vindplaats A01), bevat 12,5% chrysotiel-asbest. Voor het analysecertificaat wordt verwezen naar 
bijlage 4.
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Analyse stukjes plaatmateriaal in grove fractie
De onderzochte stukjes asbestverdacht materiaal afkomstig uit de grove fractie ^20 mm) van 
inspectiegaten IG06 (0,0-0,1 m -mv), IG06 (0,1-0,45 m -mv), IG07 (0,0-0,1 m -mv) en IG26 (0,0-0,5 m -mv) 
van het verkennend asbestonderzoek zijn asbesthoudend. Alle stukjes bevatten chrysotiel-asbest. 
Daarnaast is in het stukje plaatmateriaal afkomstig uit inspectiegat IG06 (0,1-0,45 m -mv) ook crocidoliet- 
asbest aangetoond. Verder is in de ondergrond van inspectiegat IG26 (0,5-1,0 m -mv) nog een stukje 
asbestverdacht plaatmateriaal geconstateerd. Dit betreft hetzelfde type als de stukjes plaatmateriaal in 
de bovenliggende grondlaag van inspectiegat IG26 (0,0-0,5 m -mv). Voor het analysecertificaat wordt 
verwezen naar bijlage 4.

De geanalyseerde stukjes asbestverdacht materiaal die in de grove fractie ^20 mm) van inspectiegaten 
IG103 (0,1-0,5 m -mv) en IG108 (0,0-0,5 m -mv) van het nader bodemonderzoek zijn aangetroffen, 
bevatten eveneens asbest (12,5% chrysotiel-asbest). Het gevonden stukje plaatmateriaal in de grove 
fractie van inspectiegat IG105 (0,0-0,4 m -mv) betreft dezelfde soort als de stukjes plaatmateriaal 
afkomstig uit inspectiegat IG103 (0,1-0,5 m -mv). Voor de analysecertificaten wordt verwezen naar 
bijlage 4.

Berekening asbestconcentratie in grove fractie
Aan de hand van het gehalte aan asbest in de geanalyseerde stukjes asbestverdacht materiaal en het in 
het veld vastgestelde totaalgewicht van de asbestverdachte materialen is de gewogen asbestconcentratie 
in de grove fractie ^20 mm) bepaald. In tabel 13 en tabel 14 is een overzicht weergegeven van de 
gemeten waarden, waarbij de meetwaarden zijn omgerekend naar een toetsbaar gewogen gehalte.

Tabel 13. Berekening droge massa inspectiegat

M
en

gm
on

st
er

co
de

Bo
de

m
vo

lu
m

e  (
op

pe
rv

la
kt

e 
m

on
st

er
na

m
ep

un
t  x

 la
ag

di
kt

e)
 

[m
3]

Pe
rc

en
ta

ge
 aa

n f
ijn

e f
ra

ct
ie

 [/
]

Na
tte

 bu
lk

di
ch

th
ei

d f
ijn

e f
ra

ct
ie

 A
) 

[k
g/

m
3]

Na
tte

 m
as

sa
 fij

ne
 fr

ac
tie

 [k
g]

Dr
og

e s
to

fg
eh

al
te

 fi
jn

e f
ra

ct
ie

 A
) 

[/
]

Be
re

ke
nd

e d
ro

ge
 m

as
sa

 fij
ne

 
fra

ct
ie

 [k
g]

Pe
rc

en
ta

ge
 aa

n g
ro

ve
 fr

ac
tie

 [/
]

In
ge

sc
ha

t s
oo

rt
el

ijk
 ge

w
ich

t g
ro

ve
 

fra
ct

ie
 [k

g/
m

3]

Ge
w

ich
t g

ez
ee

fd
 of

 ge
ha

rt
kt

 
re

sid
u g

ro
ve

 fr
ac

tie
 [k

g]

To
ta

al
 dr

oo
gg

ew
ich

t v
an

 
m

on
st

er
na

m
ep

un
t [k

g]

Verspreid over de locatie
IG06 (0,00 - 0,10) 0,039 100 1.800 70,2 87,2 61,2 ^,5 2.000 0,115 61,3
IG06 (0,10 - 0,45) 0,0315 100 1.800 56,7 89,8 50,9 ^,5 2.000 0,203 51,1
IG07 (0,00 - 0,10) 0,028 100 1.800 50,4 88,1 44,4 ^,5 2.000 0,082 44,5
IG26 (0,00 - 0,50) 0,045 100 1.800 81,0 88,5 71,7 ^,5 2.000 0,059 71,8
IG26 (0,50 - 1,00) 0,045 100 1.800 81,0 88,5 71,7 ^,5 2.000 0,007 71,7

Nader bodemonderzoek
IG103 (0,10 - 0,50) 0,056 100 1.800 100,8 86,9 87,6 ^,5 2.000 0,403 88,0
IG105 (0,00 - 0,40) 0,036 99 1.800 64,2 86,7 55,7 1,0 2.000 0,720 56,4
IG108 (0,00 - 0,50) 0,0525 100 1.800 94,5 80,4 76,0 ^,5 2.000 0,487 76,5
A) percentage droge stof in het laboratorium bepaald of geschat droge stofgehalte aan de hand van veldwaarnemingen
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Tabel 14. Gewogen asbestgehalte in grove fractie
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Verspreid over de locatie
IG06 (0,00 - 0,10) 4.000 12,5 500 -- -- 61,3 8,2 Ja
IG06 (0,10 - 0,45) 6.000 7,5 450 1,05 63 51,1 21,1 Ja
IG07 (0,00 - 0,10) 82.000 12,5 10.250 -- -- 44,5 230,3 Ja
IG26 (0,00 - 0,50) 50.000 12,5 6.250 -- -- 71,8 87,0 Ja
IG26 (0,50 - 1,00) 7.000 12,5 875 -- -- 71,7 12,2 Ja

Nader bodemonderzoek
IG103 (0,10 - 0,50) 13.000 12,5 1.625 -- -- 88,0 18,5 Ja
IG105 (0,00 - 0,40) 4.000 12,5 500 -- -- 56,4 8,9 Ja
IG108 (0,00 - 0,50) 30.000 12,5 3.750 -- -- 76,5 49,0 Ja

-- niet aangetoond
B) sommatie van de massa serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal de massa amfiboolasbest gedeeld door de berekende

droge massa

Asbestconcentratie in geanalyseerde fijne fractie
Een overzicht van de resultaten van de geanalyseerde fijne fractie ^20 mm) van de in het 
milieulaboratorium onderzochte grondmengmonsters is aangegeven in tabel 15. In bijlage 4 zijn de 
analysecertificaten van de onderzochte mengmonsters opgenomen.

Omdat in de geanalyseerde fijne fractie van grondmengmonsters ter plaatse van inspectiegaten IG07 (0,0­
0,1 m -mv), IG10 (0,0-0,1 m -mv) en IG29 (0,0-0,18 m -mv) enkele losse vezels zijn aangetroffen in de 
zeeffractie ^,5 mm, schrijft de norm (NEN 5898) afhankelijk van de onderzoeksvraag vervolgonderzoek 
voor met behulp van SEM (scan met electronen microscoop). Een dergelijk onderzoek naar de fractie van 
^00 |j.m is met name bedoeld voor het bepalen van eventuele risico's met betrekking tot de 
asbestverontreiniging. Dit is nu niet de onderzoeksvraag, waardoor een SEM-onderzoek niet heeft 
plaatsgevonden.

Tabel 15. Gewogen asbestgehalte in fijne fractie

Mengmonster­
code

Concentratie
serpentijn­

asbest
[mg/kgds]

Concentratie
amfibool­

asbest
[mg/kgds]

Gewogen
asbestconcentratie C)

[mg/kgds]

Hecht­
gebonden

(Ja/Nee/n.v.t.)
Opmerking

Verspreid over de locatie
IG02 (0,00 - 0,10) 9,2 0,0 9,2 Ja geen
IG03 (0,00 - 0,10) 1,1 0,0 1,1 Ja geen
IG04 (0,10 - 0,60) ^,3 0,0 ^,3 n.v.t. geen
IG06 (0,00 - 0,10) 28 0,0 28 Ja geen
IG06 (0,10 - 0,45) ^,6 0,0 ^,6 n.v.t. geen

IG07 (0,00 - 0,10) 36 0,0 36 Ja enkele losse vezels in 
zeeffractie ^,5 mm

IG10 (0,00 - 0,10) 7,8 0,0 7,8 Ja enkele losse vezels in 
zeeffractie ^,5 mm
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Tabel 15. Gewogen asbestgehalte in fijne fractie

Mengmonster-
code

Concentratie
serpentijn­

asbest
[mg/kgds]

Concentratie
amfibool­

asbest
[mg/kgds]

Gewogen
asbestconcentratie C)

[mg/kgds]

Hecht-
gebonden

(Ja/Nee/n.v.t.)
Opmerking

IG12 (0,50 - 0,70) 0,4 0,0 0,4 n.v.t. geen
IG13 (0,00 - 0,50) 0,5 0,0 0,5 n.v.t. geen
IG21 (0,00 - 0,20) 3,4 0,0 3,4 Ja geen
IG22 (0,00 - 0,20) 0,4 0,0 0,4 n.v.t. geen
IG26 (0,00 - 0,50) 0,4 0,0 0,4 n.v.t. geen

IG29 (0,00 - 0,18) 20 0,0 20 Ja enkele losse vezels in 
zeeffractie 0,5 mm

Nader bodemonderzoek
IG07 (0,10 - 0,50) 0,2 0,0 0,2 Ja geen

IG101 (0,00 - 0,10) 0,4 0,0 0,4 n.v.t. geen
IG102 (0,00 - 0,40) 0,3 0,0 0,3 n.v.t. geen
IG103 (0,00 - 0,10) 1,8 0,0 1,8 Nee geen
IG103 (0,10 - 0,50) 0,3 0,0 0,3 n.v.t. geen
IG104 (0,00 - 0,10) 0,3 0,0 0,3 n.v.t. geen
IG104 (0,10 - 0,50) 0,4 0,0 0,4 n.v.t. geen
IG105 (0,00 - 0,40) 11 0,0 11 Ja geen
IG106 (0,00 - 0,50) 0,5 0,0 0,5 n.v.t. geen
IG107 (0,00 - 0,40) 0,3 0,0 0,3 n.v.t. geen
IG108 (0,00 - 0,50) 0,4 0,0 0,4 n.v.t. geen
IG109 (0,00 - 0,40) 2,5 0,0 2,5 Ja geen
IG110 (0,00 - 0,30) 0,4 0,0 0,4 n.v.t. geen

C) sommatie van de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal de concentratie amfiboolasbest
n.v.t. niet van toepassing

Toetsing asbestconcentratie (sommatie van grove en fijne fractie)
In tabel 16 is een overzicht opgenomen van de gewogen asbestconcentraties in de grove en fijne fractie 
van het bemonsterde materiaal. De totaalconcentraties (gewogen) zijn getoetst aan de tussenwaarde 
(72 x interventiewaarde) en interventiewaarde (grond) voor asbest.
De totaalconcentratie aan asbest betreft de aangetoonde asbestconcentratie in de fijne fractie plus de 
berekende asbestconcentratie in de grove fractie.

Tabel 16. Overschrijdingstabel asbest in grove en fijne fractie

Mengmonstercode

Gewogen
concentratie grove 

fractie
[mg/kgds]

Gewogen concentratie 
fijne fractie
[mg/kgds]

Totaal gewogen 
asbestconcentratie

[mg/kg ds]

Overschrijding 
toetsingswaarde 

voor asbest

Verspreid over de locatie
IG02 (0,00 - 0,10) -- 9,2 9,2 ^2 I
IG03 (0,00 - 0,10) -- 1,1 1,1 ^2 I
IG04 (0,10 - 0,60) -- 0,3 0,3 ^/2 I
IG06 (0,00 - 0,10) 8,2 28 36,2 ^/2 I
IG06 (0,10 - 0,45) 21,1 0,6 21,1 ^/2 I
IG07 (0,00 - 0,10) 230,3 36 266,3 > I
IG10 (0,00 - 0,10) -- 7,8 7,8 ^/2 I
IG12 (0,50 - 0,70) -- 0,4 0,4 ^2 I
IG13 (0,00 - 0,50) -- 0,5 0,5 ^2 I
IG21 (0,00 - 0,20) -- 3,4 3,4 ^/2 I
IG22 (0,00 - 0,20) -- 0,4 0,4 ^/2 I
IG26 (0,00 - 0,50) 87,0 0,4 87,0 ^/2 I
IG26 (0,50 - 1,00) 12,2 0,4* 12,2 ^/2 I
IG29 (0,00 - 0,18) -- 20 20 ^2 I

Nader bodemonderzoek
IG07 (0,10 - 0,50) -- 0,2 0,2 ^/2 I
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Tabel 16. Overschrijdingstabel asbest in grove en fijne fractie

Mengmonstercode

Gewogen
concentratie grove 

fractie
[mg/kgds]

Gewogen concentratie 
fijne fractie
[mg/kgds]

Totaal gewogen 
asbestconcentratie

[mg/kg ds]

Overschrijding 
toetsingswaarde 

voor asbest

IG101 (0,00 - 0,10) -- ^,4 ^,4 I
IG102 (0,00 - 0,40) -- ^,3 <0,3 I
IG103 (0,00 - 0,10) -- 1,8 1,8 ^/2 I
IG103 (0,10 - 0,50) 18,5 <0,3 18,5 ^1/2 I
IG104 (0,00 - 0,10) -- <0,3 ^,3 ^/2 I
IG104 (0,10 - 0,50) -- <0,4 <0,4 *^1/2 I
IG105 (0,00 - 0,40) 8,9 11 19,9 ^/l I
IG106 (0,00 - 0,50) -- ^,5 <0,5 ^/l I
IG107 (0,00 - 0,40) -- <0,3 <0,3 I
IG108 (0,00 - 0,50) 49,0 <0,4 49,0 <1/l I
IG109 (0,00 - 0,40) -- 2,5 2,5 <1/l I
IG110 (0,00 - 0,30) -- ^,4 ^,4 ^/2 I

I de gewogen concentratie is lager dan het toetsingscriterium voor nader proefsleuvenonderzoek (tussenwaarde)
I de gewogen concentratie is hoger dan het toetsingscriterium voor nader proefsleuvenonderzoek (tussenwaarde), maar kleiner

dan de interventiewaarde (grond)
y I de gewogen concentratie is hoger dan de interventiewaarde (grond)
# niet geanalyseerd, gewogen asbestconcentratie in fijne fractie van bovenliggende grondlaag aangehouden (IG26 (0,00 - 0,50))
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5. INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN EN CONCLUSIE

5.1 Interpretatie onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek

Verspreid over de locatie
Naast de geconstateerde asbestrestanten door Best4best B.V. (zie asbestinventarisatierapport) zijn ten 
tijde van de uitvoering van onderhavig bodemonderzoek op nog meer plaatsen aan het maaiveld stukken 
of stukjes asbestverdacht materiaal gevonden. Ter verificatie is een tweetal gevonden losse stukjes 
plaatmateriaal op het maaiveld dubbel verpakt en meegenomen (monstercodering: A01 en A02). 
Aangezien de twee bemonsterde stukjes plaatmateriaal van hetzelfde type zijn, is uiteindelijk alleen 
monster A01 in het milieulaboratorium geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. Het onderzochte 
stukje materiaal bleek asbest te bevatten.

Ter plaatse van de ondergrondse septictank, de afgebrande opstal en de twee dammen is zintuiglijk geen 
afwijkende bodemopbouw aangetroffen. Het bodemprofiel komt overeen met de bodemopbouw elders 
op de locatie. In de voormalige sloot is zintuiglijk geen bodemvreemd dempingsmateriaal waargenomen. 
Waarschijnlijk is de voormalige sloot gedempt met gebiedseigen grond. Hierdoor zijn de verkregen 
grondmonsters ter plaatse van de septictank, de afgebrande opstal, de twee dammen en de gedempte 
sloot gebruikt ter bepaling van de algemene bodemkwaliteit (of is geen grondanalyse uitgevoerd).

In het bovengrondmengmonster, bestaande uit grind- en baksteenhoudend zand, direct onder de 
betonverharding van het erf zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt en PCB aangetoond (MM-01; 0,1­
0,3 m -mv). De licht verhoogde gehalten zijn waarschijnlijk te relateren aan de bijmenging aan grind en/of 
baksteen in de bodem. Voor de overige onderzochte stoffen uit het standaard analysepakket zijn in dit 
mengmonster geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde vastgesteld.
Het separaat geanalyseerde bovengrondmonster, bestaande uit zand met bijmengingen aan puin en 
baksteen, direct onder de betonverharding van het erf bevat licht verhoogde gehalten aan enkele zware 
metalen (M-02; 0,13-0,4 m -mv).
In het bovengrondmengmonster, bestaande uit zintuiglijk schoon zand, direct onder de betonverharding 
van het erf is een licht verhoogd gehalte voor kwik gemeten (MM-03; 0,13-0,5 m -mv).
Het bovengrondmengmonster, bestaande uit zintuiglijk schoon zand, direct onder de betonvloeren van 
de aanwezige bebouwing op de locatie bevat geen verhoogde gehalten voor de onderzochte stoffen 
(MM-04; 0,12-0,6 m -mv).
In het bovengrondmengmonster, bestaande uit humeus zand, rondom de bebouwing en het met beton 
verharde erf op het noordelijk deel van de locatie is alleen een licht verhoogd gehalte aan kwik 
aangetoond (MM-05; 0,0-0,5 m -mv).
Het bovengrondmengmonster, bestaande uit humeus zand met een bijmenging aan sintels, ter hoogte 
van de brandplaats van afval bevat matig verhoogde gehalten aan koper en zink en licht verhoogde 
gehalten voor een aantal andere zware metalen en minerale olie (MM-06; 0,0-0,5 m -mv).
In het bovengrondmengmonster, bestaande uit humeus zand, ter plaatse van het grasland op het 
zuidelijke deel van de locatie zijn geen verhoogde gehalten gemeten voor de onderzochte stoffen uit het 
standaard analysepakket (MM-07; 0,0-0,5 m -mv).
Het ondergrondmengmonster, bestaande uit zand met een zwakke bijmenging aan puin, ter hoogte van 
de aanwezige puinverharding op het maaiveld nabij de bovengrondse dieseltank bevat licht verhoogde 
gehalten aan kwik en PCB (MM-09; 0,25-0,75 m -mv).
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In het individueel geanalyseerde bovengrondmonster, bestaande uit zintuiglijk schoon zand, direct onder 
de betonvloer ter plaatse van de bestrijdingsmiddelenopslagplaats is een licht verhoogd gehalte voor alfa- 
HCH aangetoond (M-10; 0,15-0,3 m -mv). Deze parameter betreft een organochloorbestrijdingsmiddel 
(OCB).
Het separaat onderzochte bovengrondmonster, bestaande uit humeus zand, in de koepelvormige kas 
bevat geen verhoogde gehalten voor OCB (M-11; 0,0-0,25 m -mv).
In het individueel geanalyseerde bovengrondmonster, bestaande uit zand, direct naast het aggregaat op 
de betonplaat is geen verhoogd minerale oliegehalte gemeten (M-12; 0,0-0,5 m -mv).

In het grondwater van peilbuis 04 (afgebrande opstal) en peilbuis 45 (grasland op zuidelijk deel locatie) zijn 
licht verhoogde gehalten aan barium aangetoond. Het grondwater uit peilbuis 20 (ondergrondse septictank) 
bevat geen verhoogde gehalten voor de onderzochte stoffen uit het standaard analysepakket. De oorzaak 
van de licht verhoogde gehalten voor barium in het grondwater is onduidelijk; een (punt)bron is niet 
aanwijsbaar. Waarschijnlijk kunnen de licht verhoogde gehalten voor barium in het grondwater worden 
aangemerkt als verhoogde achtergrondwaarden.

Uitsplitsing MM-06
Door de aangetoonde matig verhoogd gehalten aan koper en zink in grondmengmonster MM-06 is een 
uitsplitsing verricht. Hierbij zijn de individuele grondmonsters uit mengmonster MM-06 geanalyseerd op 
koper en zink. Uit de resultaten van het uitgesplitste mengmonster is gebleken dat het 
bovengrondmonster ter plaatse van boring 29 (0,0-0,5 m -mv) sterk verontreinigd is met koper en matig 
verontreinigd is met zink. In het andere bovengrondmonster, van boring 28 (0,0-0,1 m -mv), is alleen een 
licht verhoogd gehalte voor zink aangetoond.

Nader bodemonderzoek direct naast en rondom boring 29
In de omgeving van boring 29 is nader bodemonderzoek ingesteld voor de horizontale en verticale 
afbakening van de (matig tot) sterke verontreiniging met koper en zink in de grond. Voor het nader 
onderzoek zijn 8 extra karteerboringen (nrs. 101 7m 108) verricht. Boring 101 is direct naast boring 29 
gesitueerd ten behoeve van de verticale afperking. Boringen 102 Vm 108 zijn uitgevoerd rondom boring 29 
in het kader van de horizontale afbakening.

In eerste instantie zijn separate ondergrondmonsters ter plaatse van boring 29 geanalyseerd op koper en 
zink (M-13; 0,5-1,0 m -mv en M-14; 1,0-1,05 m -mv), hetgeen heeft geresulteerd in matig tot sterk 
verhoogde gehalten. Derhalve is voor de verticale afperking ook het diepere ondergrondmonster van 
boring 101 chemisch-analytisch onderzocht (M-15; 1,1-1,5 m -mv). Hierbij is nog steeds een sterke 
verontreiniging met koper aangetroffen. Zowel boring 29 als boring 101 zijn gestuit op een 
ondoordringbare laag op een diepte van respectievelijk 1,05 m -mv en 1,5 m -mv (mogelijk op een oude 
fundering en/of stortingsmateriaal). Ook boring 102, welke zich ten zuiden van boring 29 bevindt, is 
gestuit op deze ondoordringbare laag (op 0,9 m -mv). De sterke verontreiniging met koper en zink in de 
grond kon verticaal dus niet verder worden afgeperkt.
De individueel onderzochte grondmonsters ter plaatse van boringen 102 Vm 108 zijn ten hoogste licht 
verontreinigd met koper en zink. Hiermee is de sterke verontreiniging met koper en zink in horizontale 
zin afgebakend.

Omvang en ernst verontreiniging
De hoeveelheid sterk met koper en zink verontreinigde grond in de omgeving van boring 29 wordt op 
basis van de onderzoeksresultaten ingeschat op circa 20 m3 (oppervlakte verontreiniging ongeveer 15 m2 
x laagdikte 1,5 m).

(9
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Van een geval van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) is 
sprake, wanneer in meer dan 25 m3 grond de interventiewaarde wordt overschreden. Een geval van 
ernstige bodemverontreiniging houdt in dat saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Op basis van de 
ingeschatte omvang van de sterke verontreiniging met koper en zink in de grond tot circa 1,5 m -mv in de 
omgeving van boring 29 (ongeveer 20 m3) is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, waardoor geen saneringsplicht geldt. Op de tekening in bijlage 2 is de ingeschatte 
verontreinigingscontour (overschrijding interventiewaarde) voor koper en zink in de grond aangegeven.

Toetsing hypothese
De hypothese verdacht vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging voor de locatie wordt bevestigd. 

Bovengrondse dieseltank
In het bovengrondmengmonster, bestaande uit sterk puinhoudend humeus zand, ter plaatse van de 
bovengrondse dieseltank zijn licht verhoogde gehalten aan kwik, zink en minerale olie aangetoond 
(MM-08; 0,0-0,25 m -mv). De hoofdzakelijk aangetroffen ketenlengten (fracties C16-C35) en het 
bijbehorende chromatogram in grondmengmonster MM-08 duiden niet op een specifieke oliesoort. Het 
licht verhoogde gehalte aan minerale olie is waarschijnlijk toe te schrijven aan de bijmenging aan puin in 
de bodem.

In het grondwater van peilbuis 49 is alleen een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. Voor de overige 
onderzochte stoffen (inclusief minerale olie en vluchtige aromaten) zijn in het grondwater geen verhoogde 
gehalten vastgesteld.

Toetsing hypothese
De hypothese verdacht vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging voor de bovengrondse dieseltank 
wordt gedeeltelijk bevestigd. In grond en grondwater zijn geen verhoogde gehalten aan minerale 
olie(producten) aangetoond, die te relateren zijn aan de bovengrondse dieseltank. Wel zijn licht verhoogde 
gehalten voor enkele andere onderzochte parameters aangetroffen.

5.2 Interpretatie onderzoeksresultaten verkennend asbestonderzoek in bodem

Verspreid over de locatie
In de grove bodemfractie ^20 mm) ter plaatse van inspectiegaten IG06, IG07, IG26 zijn stukjes 
asbestverdacht plaatmateriaal gevonden. In de grove bodemfractie ^20 mm) van alle overige 
uitgevoerde inspectiegaten zijn geen stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ná analyse is 
gebleken dat de onderzochte stukjes asbestverdacht materiaal afkomstig uit de grove bodemfractie 
asbesthoudend zijn.

In het onderzochte bovengrondmengmonster ter plaatse van inspectiegat IG07 (0,0-0,1 m -mv) is een 
totaal gewogen asbestconcentratie aangetroffen van 266,3 mg/kg ds. Deze asbestconcentratie 
overschrijdt de interventiewaarde voor asbest (van 100 mg/kg ds). Inspectiegat IG07 bevindt zich in een 
afwateringszone van de kistenbewaring én nabij een vindplaats van asbestrestanten op het maaiveld door 
Best4best B.V. (zie asbestinventarisatierapport).
Het bovengrondmengmonster ter plaatse van inspectiegat IG26 (0,0-0,5 m -mv) bevat een totaal gewogen 
asbestconcentratie van 87,0 mg/kg ds, hetgeen een overschrijding van de tussenwaarde (van 
50 mg/kg ds) inhoudt. Inspectiegat IG26 is ter plaatse van één van de twee grondruggen gesitueerd.
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In de overige onderzochte grondmengmonsters, inclusief die bij de asbesthoudende rioolbuis van de 
woonboerderij naar de septictank, alsook op plaatsen waar in de bodem een bijmenging aan puin 
aanwezig is, wordt de tussenwaarde voor asbest niet overschreden. Verondersteld wordt dat de 
interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg ds) hier niet zal worden overschreden.

Nader bodemonderzoek
Doordat in de bovengrond van inspectiegaten IG07 (0,0-0,1 m -mv) en IG26 (0,0-0,5 m -mv) de 
normwaarde voor asbest wordt overschreden, is nader bodemonderzoek naar asbest verricht. In verband 
met de beperkte ruimte zijn voor het nader onderzoek geen proefsleuven gegraven, maar inspectiegaten. 
Voor het nader onderzoek zijn in totaal 10 extra karteerinspectiegaten (inspectiegatnrs. IG101 Vm IG110) 
verricht rondom inspectiegaten IG07 en IG26, ten behoeve van de horizontale afbakening.

Voor de verticale afperking is het ondergrondmengmonster van inspectiegat IG07 (0,1-0,5 m -mv) 
geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. Uit de analyseresultaten blijkt dat in dit 
ondergrondmengmonster wel asbest is aangetoond, maar in een concentratie (ver) beneden de 
tussenwaarde. De verontreiniging met asbest ter plaatse van inspectiegat IG07 is hiermee in verticale zin 
afgeperkt.
De asbestconcentratie in de ondergrond van inspectiegat IG26 (0,5-1,0 m -mv) was al in het verkennend 
bodemonderzoek naar asbest reeds vastgesteld, waarbij geen noemenswaardige asbestverontreiniging is 
aangetroffen. De verontreiniging met asbest ter plaatse van inspectiegat IG26 is hiermee verticaal 
afgeperkt.

De grondmengmonsters die zijn geanalyseerd ter plaatse van karteerinspectiegaten IG101 Vm IG110, in 
het kader van de horizontale afbakening, bevatten geen asbest of asbestconcentraties beneden de 
tussenwaarde. De verontreiniging met asbest ter plaatse van inspectiegaten IG07 en IG26 is hiermee in 
horizontale zin afgebakend.

Omvang en ernst verontreiniging
De omvang van de met asbest verontreinigde bovengrond tot boven de interventiewaarde in de omgeving 
van inspectiegat IG07 wordt op basis van de onderzoeksresultaten ingeschat op enkele kuubs 
(oppervlakte verontreiniging ongeveer 20 m2 x laagdikte 0,1 m).

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) is 
sprake wanneer de interventiewaarde voor asbest wordt overschreden. Conform de Wet 
bodembescherming (Wbb) is ter hoogte van inspectiegat IG07 derhalve sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Hierdoor geldt ten aanzien van asbest een saneringsplicht. Op de tekening in 
bijlage 2 is de ingeschatte verontreinigingscontour (overschrijding interventiewaarde) voor asbest in de 
grond aangegeven.

Aangezien in de omgeving van inspectiegat IG26 de interventiewaarde voor asbest in zowel het 
verkennend als in het nader bodemonderzoek niet wordt overschreden, wordt verondersteld dat hier 
geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest.

Toetsing hypothese
De hypothese verdacht vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging met betrekking tot asbest wordt 
bevestigd.
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5.3 Conclusie en advies

Op basis van de resultaten van het verkennend en nader bodemonderzoek (chemisch-analytisch 
onderzoek) bestaat conform de Wet bodembescherming (Wbb) geen aanleiding voor de uitvoering van 
saneringsmaatregelen. Over het algemeen zijn in de grond en het grondwater ten hoogste lichte 
verontreinigingen aangetoond voor de onderzochte stoffen. Alleen in de grond ter plaatse van boring 29 
is een sterke verontreiniging met koper en zink aangetroffen tot een diepte van circa 1,5 m -mv. Gezien 
de beperkte omvang van deze sterke verontreiniging (ongeveer 20 m3) is volgens de 
Wet bodembescherming geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waardoor geen 
saneringsplicht geldt. Aandachtspunt hierbij is dat in de omgeving van boring 29 zich in de bodem een 
ondoordringbare laag bevindt op een diepte van 0,9 à 1,5 m -mv. Geconcludeerd wordt dat de resultaten 
van het chemisch-analytisch onderzoek geen beperkingen geven ten aanzien van het huidige gebruik en 
de mogelijke herinrichting van de locatie ten behoeve van woningbouw, industrie of kantoren.

De resultaten van het verkennend en nader asbestonderzoek in bodem geven conform de 
Wet bodembescherming wel aanleiding voor het nemen van saneringsmaatregelen. In de bovengrond ter 
plaatse van inspectiegat IG07 (0,0-0,1 m -mv) wordt namelijk de interventiewaarde voor asbest 
overschreden. De hoeveelheid met asbest verontreinigde grond tot boven de interventiewaarde is hier 
ingeschat op enkele kuubs, bij een verontreinigingsoppervlak van ongeveer 20 m2. Omdat sprake is van 
een overschrijding van de interventiewaarde voor asbest is conform de Wet bodembescherming sprake 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest, waardoor een saneringsplicht geldt. Op het 
overige deel van de locatie zijn geen noemenswaardige asbestverontreinigingen in de grond aangetroffen. 
De locatie wordt, zonder de uitvoering van saneringsmaatregelen ten aanzien van asbest, niet geschikt 
geacht voor herinrichting ten behoeve van woningbouw, industrie of kantoren.

Omdat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (met asbest) is het niet toegestaan om 
saneringswerkzaamheden te verrichten zonder voorafgaand een saneringsplan op te stellen of een BUS­
melding te verrichten. Het saneringsplan of de BUS-melding dient ter goedkeuring te worden voorgelegd 
aan het bevoegd gezag (Provincie Flevoland of Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek). De 
sanering van de verontreiniging dient plaats te vinden onder milieukundige begeleiding. Bij een 
ontgravingsvariant met afvoer van verontreinigde grond kan de acceptant mogelijk onderzoek naar PFAS 
voorschrijven.

Geadviseerd wordt om alle aanwezige asbestrestanten op het maaiveld van de locatie te verwijderen, 
dubbel te verpakken en af te voeren naar een stortplaats.

AT MilieuAdvies B.V. 
Schoonhoven, maart 2020

ing. P. Blom
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Boring: 01

1

0

50-
2

3

100

0 beton

A
A

A

Volledig beton
15

25

40

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin

\ Volledig baksteen, oranjerood

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

75

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
^ schelphoudend, matig

roesthoudend, licht grijsbruin
100

Boring: 02
0

2
50

3

00

4

50

5

6

200

12
A 20

A

beton
Volledig beton

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, sporen baksteen, 
bruingrijs

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, zwak roesthoudend, 
licht bruingrijs

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs

110

Veen, mineraalarm, donkerbruin

180

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbruin

200

Boring: 03

I

0

50

2

3
100

0 beton

A
15

Volledig beton

A

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, laagjes klei, 
beigegrijs

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs

90.

100 Veen, mineraalarm, donker grijsbruin

Boring: 04

I
X 150-

0

50

2

3

100

4

5

6

200

7

250

8

300

0 beton
Volledig beton, op folie

17
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, grijsbeige

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes 
klei, licht bruingrijs

140

Zand, zeer fijn, siltig, zwak humeus, 
bruingrijs

210

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
grijsbeige

320

BRL SIKB 2000
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Milieu Advies

Boring: 05
0

50-
2

3

100

4

5

200

0 beton

A
Volledig beton, op folie

20

A
40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, licht grijsbruin

A
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalgrijs

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
gleyhoudend, lichtgrijs

100

Veen, mineraalarm, donkerbruin

160

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

200

Boring: 06

I

1
1

0

50

00

o beton
A -lo Volledig beton

A
30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, sporen baksteen, 
bruingrijs

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalgrijs

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
gleyhoudend, lichtgrijs

100

Boring: 07

1

0

50 2

3

100

0 beton

Vs
Volledig beton

A
30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, grijsbruin

A

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, grijsbeige

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs

100

Boring: 08
0

50 2

3

100

0 beton

A,3 Volledig beton

A
40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, laagjes baksteen, 
grijsbruin

A
60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalgrijs

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs

100

Locatie: vbo Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012



Boormeester: Mario van Kooten ŵ
Milieu Advies

Boring: 09

2

3

o beton
Volledig beton

13

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalbruin

Á

60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbruin

90.

100 Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs

Boring: 10
0

50 2

3

0 beton
Volledig beton, op folie

15

Zand, zeer fijn, matig siltig,
30 ^ lichtbeige___________________

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalgrijs

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin

100

Boring: 11

I
I

0

50

2

3

100

0 beton
Volledig beton

Ä 12_________________________________
Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
grijsbruin

50.

Á
70.

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes 
veen, lichtgrijs

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs

100

Boring: 12
0

2

50

3

100

4

150

5

200

0 beton

A,3 Volledig beton

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin

50

Klei, matig stevig, sterk zandig, 
neutraalbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs

100

Klei, matig stevig, sterk siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

200

Locatie: vbo Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012



Boormeester: Mario van Kooten ŵ
Milieu Advies

Boring: 13

I

0

50- 2

3

4

5

200

0 beton

A
17

Volledig beton, op folie

30
Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbeige

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
grijsbeige

120

Veen, mineraalarm, donkerbruin

200

Boring: 14
0

50

2

3

00

o tegel

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalbeige

A

80

A
100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs

Boring: 15

2

3

0 braak
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, sporen roest, 
neutraal grijsbeige

A

80
Veen, matig kleiïg, matig 

A roesthoudend, donkerbruin
100

Boring: 16
0

50

2

100

0 tuin
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbeige

A

100

Locatie: vbo Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012
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Milieu Advies

Boring: 17
0

2

50

3

100

0 klinker
8-

20

A

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbeige

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
schelphoudend, grijsbeige

50
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, zwak roesthoudend, 
licht grijsbeige

100

Boring: 18
•.v.v.v.v.v^:

0

2

50

3

00

0 tuin

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, licht bruinbeige

A
Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
schelpen, sporen roest, licht 
grijsbruin

50
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbeige

A

100

Boring: 19
0

50

2

100

0 tuin
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
bruinbeige

50
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, bruingrijs

A

100

20

1

2

3

4

5

6

0 gazon
Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, donkerbruin

40
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, brokken klei, 
bruinbeige

90
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, grijsgeel

120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, neutraalbruin

210

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige

240

Locatie: vbo Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012
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Milieu Advies

Boring: 21

1

0

50

2

3

100

0 tuin
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
bruinbeige

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
^ schelphoudend, bruingrijs

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
A roesthoudend, licht grijsbeige

100

Boring: 22
0

50

2

00

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, sporen roest, 
grijsbeige

100

Boring: 23
0

50

2

3

100

0 bosschage
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

50

A
70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, grijsbeige

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbeige

100

Boring: 24

ü
L
İ

0

50

2

3

100

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 

^ neutraalbruin

40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, bruingrijs

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
A roesthoudend, licht grijsbeige

100

Locatie: vbo Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012
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Milieu Advies

Boring: 25
0

2

3

o braak
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

^ humeus, sporen roest, neutraalbruin

25

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
^ schelphoudend, sporen roest,

bruingrijs

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbeige

A

100

Boring: 26
1

0

50

2

00

0 bosschage
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, zwak 
wortelhoudend, bruingrijs

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, licht beigegrijs

A

100

Boring: 27

I

0

50

2

100

0 bosschage
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, zwak 
wortelhoudend, neutraalbeige

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbeige

A

100

Boring: 28

I

0

2

50

3

100

0 braak

A 10 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen sintels, 
neutraalbruin

^ Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen
roest, lichtbeige

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, brokken veen, licht 
beigegrijs

100

Locatie: vbo Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012
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Milieu Advies

Boring: 29
o gras

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak sintelhoudend, zwak 
schelphoudend, resten planten, 
donkerbruin

A

100
105 Zand, zeer fijn, sterk siltig, 

lichtgrijs, gestuit

Boring: 30
0

50 2

3

00

0 bosschage
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalbeige

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbeige

100

Boring:
0-

31

2

50

0 bosschage
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, 
neutraalbruin

30

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin, 
gestuit (puin)

Boring: 32

u
I

0

2
50

3

100

0 bosschage
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
donkerbruin

30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalbruin

60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes 
roest, lichtgrijs

100

Locatie: vbo Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012
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Milieu Advies

Boring: 33

1
0

2

50

3

4
100

o gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

20

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, zwak roesthoudend, 
beigegrijs

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbeige

85_________________________________
^ Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak

100 roesthoudend, lichtgrijs

Boring: 34
0

50

2

00

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
roest, lichtbeige

A

100

Boring:
0-

35

I 2

50

3

100

4

5

200

0 gras
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

30

A
50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, zwak roesthoudend, 
bruingrijs

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbeige

A

100

Veen, matig kleiïg, donker grijsbruin

200

Boring:
0-

36

50

2

100

3

150

4

200

0 bosschage
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbeige

A

100

Veen, matig kleiïg, donkerbruin

200

Locatie: vbo Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012



Boormeester: Mario van Kooten ŵ
Milieu Advies

Boring:
0-

37

:1

50- 2

3

100

4

150

5

200

0 bosschage
Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donkerbruin

30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, sporen roest, 

^ grijsbruin

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbeige

100

Klei, vast, matig siltig, sterk 
humeus, donkerbruin

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin

200

Boring:
0-

38

2
50

3

00

4

50

5

200

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalbruin

60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbeige

100

Klei, matig stevig, zwak zandig, 
sterk humeus, donkerbruin

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbruin

200

Boring: 39

I
0

50

2

100

0 gras
Volledig baksteen, sterk 

A zandhoudend, grijsoranje

25

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

75

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
^ roesthoudend, licht grijsbeige

100

Boring
0-I------------

50-

40

1

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalbruin, 
gestuit (massief)

50

Locatie: vbo Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012



Boormeester: Mario van Kooten ŵ
Milieu Advies

Boring: 41

SSm

0

2
50-

3

100

0.

A 20^
13

beton
Volledig beton

Zand, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, sporen baksteen, 
neutraalbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
roest, grijsbeige

A

100

Boring: 42
0

50

2

00

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
donkerbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs

A

100

Boring: 43
0

50

2

100

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
donkerbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs

A

100

Boring: 44

İ

0

50

2

3

100

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
donkerbruin

A

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbeige

100

Locatie: vbo Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012



Boormeester: Mario van Kooten

45

i

2

3

4

5

6

7

8

o gras
Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige

120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
neutraalbruin

220

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige

250

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs

290

Milieu Advies
Boring: 46

0

50
2

3

00

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
donkerbruin

30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbeige

A

80

A
100

Veen, mineraalarm, laagjes zand, 
donker grijsbruin

Boring: 47

I

0

2

50

3

100

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 

20—donkerbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
A schelphoudend, neutraalbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
roest, licht beigegrijs

A

100

Boring: 48

I
1

I

0

2

50

3

100

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
donkerbruin

30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
roest, licht beigegrijs

A

100
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Milieu Advies

49

1

2

3

4

5

6

7

8

o gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, brokken puin, neutraalbruin

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, brokken klei, 
bruinbeige

A

80

Klei, matig stevig, sterk zandig, 
matig roesthoudend, grijsbruin

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, lichtgrijs

140
Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbruin

240
Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
grijsbeige

290

Boring: 50

"Sf
"X

0

50 2

3
00

0 bosschage
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, 
neutraalbruin25
Zand, zeer fijn, 
puinhoudend, 
gestuit (puin)

matig siltig, zwak 
neutraalbeige,

115

Boring: 51

1

V/
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
A

0

2
50

3

0 bosschage
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

20
Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, gestuit (grof puin?)

115
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Boring:
0-

1

50-

150

101
o gras

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend,

1 ^ neutraalbruin

40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, zwak 

2 ^ sintelhoudend, donkerbruin

3

4

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, resten 
hout, neutraalgrijs

110

Klei, matig stevig, sterk zandig, 
neutraalgrijs, gestuit

150

Boring: 102
0

50

2

0 gras
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalbeige

A

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, sporen puin,

^ neutraalbeige, gestuit

90

Boring: 103
0

50

2

0 gras
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbeige

A

100

Boring: 104
0

50

2

100

0 groenstrook
Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin

50

Klei, matig stevig, sterk zandig, 
zwak schelphoudend, beigegrijs

A

100
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Milieu Advies

Boring:
0

50

100

105
0 gras

1
20

Klei, matig stevig, sterk zandig, 
bruingrijs

2

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, resten planten, donkergrijs

3 A

100

Boring: 106
0

50

2

00 3

o braak
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig houtskoolhoudend, 
donkerbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, licht bruinbeige

90

A
110

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
klei, lichtgrijs

Boring: 107
0

5050

gras
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

Boring: 108
0

50

1

0

A

50

braak
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, sporen roest, 
bruingrijs
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Boormeester: Mario van Kooten ŵ
Milieu Advies

Inspectiegat:

2

IG01
o braak

A 10
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
^ puinhoudend, neutraalbruin

50

Inspectiegat:

2

IG02
0 groenstrook

A 10
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
^ wortelhoudend, sporen puin,

neutraalbruin

50

Inspectiegat:

I0

2

50

IG03
0 bosschage

A 10
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, matig 
plastichoudend, donkerbruin

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
^ humeus, zwak puinhoudend, zwak

baksteenhoudend, neutraalbruin

50

Inspectiegat:

2

IG04
0 bosschage

A 10
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
puinhoudend, neutraalbruin,

A gestuit (puin)

60

Inspectiegat:
0

2

50

IG05
0 bosschage

A 10
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
^ puinhoudend, neutraalbeige,

gestuit (beton)

50

Inspectiegat:
0

2

3 4

50

IG06
0 bosschage

A 10
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
asbestverdacht materiaal houdend, 
donkerbruin

^ Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
puinhoudend, zwak asbestverdacht 
materiaal houdend, neutraalbeige, 

50 gestuit (beton)

Locatie: vbo asb Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012A



Boormeester: Mario van Kooten ŵ
Milieu Advies

Inspectiegat:
1 2

3

IG07
o braak

10
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak asbestverdacht 
materiaal houdend, neutraalbruin

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
^ puin, neutraalbeige

50

Inspectiegat:

2

IG08
0 braak

10
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijsbruin

50

Inspectiegat:
0

50

IG09
0 tuin

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

A

50

Inspectiegat:

ĪS
IG10

A :
a2

tuin
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
sporen grind, neutraalbruin

Volledig beton

Zand, matig fijn, sterk siltig, brokken 
beton, neutraalbeige, gestuit (beton)

0
10

Inspectiegat:

■SE
0

2

50

IG11
0 tuin

A 10
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, 
neutraalbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
^ schelphoudend, neutraalbeige

50

Inspectiegat:
0

50

2

3

00

IG12
0 tuin

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
neutraalbruin, bk buis 0,40m -mv, 
d^5cm

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
A puinhoudend, neutraalbruin

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, licht grijsbeige

100

Locatie: vbo asb Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012A



Boormeester: Mario van Kooten ŵ
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Inspectiegat:
0

50

IG13
0 braak

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, zwak puinhoudend, 
bruingrijs

A

50,

Inspectiegat:
0

50

IG14
0 groenstrook

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak schelphoudend, 
bruingrijs

50

Inspectiegat:
0

50

IG15
0 braak

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, zwak roesthoudend, 
sporen puin, licht bruingrijs

A

50

Inspectiegat:
0

50

IG16
0 bosschage

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
sporen puin, neutraalbruin

A

50

Inspectiegat:

I
IG17

0 gazon
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
schelphoudend, bruingrijs

0

20

5050

Inspectiegat:
0

50

IG18
0 tuin

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
brokken beton, neutraalbruin

A

50

Locatie: vbo asb Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012A



Boormeester: Mario van Kooten ŵ
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Inspectiegat:
0

50

IG19
0 berm

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
A humeus, zwak grindhoudend,

2Q brokken beton, neutraalbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, licht grijsbeigeA

50

Inspectiegat:
0

50

IG20
0 gazon

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, matig schelphoudend, 
neutraalbruin

50
45

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
schelphoudend, neutraalbeige

Inspectiegat: IG21 Inspectiegat: IG22

I
1

0

2

50

0 gras
Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 

A baksteenhoudend, brokken beton,
2Q sporen grind, neutraalbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

50
Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 

A roest, bruingeel
70

0

50

0 gras

A
20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, laagjes baksteen, brokken 
metselpuin, neutraalbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin

50

Inspectiegat:

w
1
lí.

0

50

IG23
0 gras

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

A

50

Inspectiegat:
0

IG24
0 braak

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

40

Locatie: vbo asb Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012A



Boormeester: Mario van Kooten ŵ
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Inspectiegat:
0

50

IG25
0 groenstrook

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
neutraalbruin

A

50

Inspectiegat:
0

2

50

3

00

IG26
o groenstrook

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak asbestverdacht 
materiaal houdend, sporen glas, 
matig wortelhoudend, neutraalbruin

50
Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
asbestverdacht materiaal, zwak 
schelphoudend, sterk 
wortelhoudend, lichtbruin

100

Inspectiegat: IG27 Inspectiegat: IG28
0

50

0 gras
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
licht beigebruin

A

50

0 0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, zwak roesthoudend, 
brokken beton, licht grijsbruin, 
gestuit (beton)

38

Inspectiegat:
0 ,v,v,v,ŝ;

,v,v,v,ŝ;

IG29
0 gras

A
18

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, neutraalbruin, 
gestuit (betonplaat)

Inspectiegat:
0

MM4

50

IG30
0 gras

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

A

50

Locatie: vbo asb Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012A
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Inspectiegat:
0

MM4

50

IG31
o gras

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

A

50

Inspectiegat:
0

MM4

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin

IG32

40

Inspectiegat: IG33
0

50

0___________________________________
Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donkerbruin

30
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 

A roesthoudend, licht beigegrijs
50

Inspectiegat:

1
D

0

MM5

50

IG34
0 tuin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

30
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 

A roesthoudend, licht grijsbeige
50

Inspectiegat:

w
1
lí.

0

MM5

50

IG35
0 gras

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

50

Inspectiegat:
0

MM3

50

IG36
0 gras

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

A

50

Locatie: vbo asb Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012A
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Inspectiegat:
0

MM3

50

o gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

IG37

A

50

Inspectiegat:
0

MM3

IG38
0 gras

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, bruingrijs

A

40

Inspectiegat: IG39 Inspectiegat: IG40
0

MM2

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
grijsbruin

40

M
0

MM2

50

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

A

50

Inspectiegat:

w
1
lí.

0

MM2

50

IG41
0 gras

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalbruin

A

50

Inspectiegat:
0

MM1

IG42
0 gras

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, zwak 
wortelhoudend, grijsbruin

40

Locatie: vbo asb Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012A
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Milieu Advies

Inspectiegat:
0

MM1

o gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
grijsbruin

IG43

40

Inspectiegat:
0

MM1

0 gras
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
grijsbruin

IG44

40

Locatie: vbo asb Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012A



Boormeester: Mario van Kooten ŵ
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Inspectiegat:

2

IG101
o braak

A 10
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
neutraalbruin

Zand, zeer fijn, matig siltig,
^ humeus, matig wortelhoudend,

neutraalbruin

50

Inspectiegat:
0

IG102
0 groenstrook

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk wortelhoudend, 
neutraalbruin

40

Inspectiegat:

2 3

4

IG103
0 braak

A 10
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, matig 
puinhoudend, donkerbruin

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
^ schelphoudend, zwak puinhoudend,

zwak asbestverdacht materiaal 
houdend, grijsbruin

50
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, sporen baksteen, 

A beigegrijs

80
Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

100

Inspectiegat: IG104
0

2

50

0 gras

A 10
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken beton, sporen 
baksteen, grijsbruin

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
^ humeus, zwak schelphoudend, zwak

puinhoudend, grijsbruin

50

Inspectiegat:
0

«
IG105

0 gras
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
asbestverdacht materiaal houdend, 

A neutraalbruin

40

Inspectiegat:
0

50

IG106
0 groenstrook

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, matig 
wortelhoudend, grijsbeige

A

50

Locatie: vbo asb Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012A
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Inspectiegat:
0

IG107
0 groenstrook

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, sterk 
wortelhoudend, grijsbeige

40

Inspectiegat:
0

2

50

3

00

IG108
0 groenstrook

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, zwak 
puinhoudend, zwak asbestverdacht 
materiaal houdend, grijsbruin

50
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, zwak roesthoudend, 
grijsbeige

A

100

Inspectiegat: IG109
0

50

0 gras
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen glas, grijsbruin

A

40

50
Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsbeige

Inspectiegat:
0

50

IG110
0 groenstrook

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak schelphoudend, sterk 

A wortelhoudend, neutraalbruin

30
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

A roesthoudend, licht beigegrijs
50

Locatie: vbo asb Westerringweg 11 te Creil Project: AT20012A
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BIJLAGE 4

ANALYSERESULTATEN EN TOEGEPASTE ANALYSEMETHODEN



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 27-Feb-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020025515/1
ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil 

18-Feb-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ 
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond Z sediment

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020025515/1
18-Feb-2020
27-Feb-2020Z05:01
Ĥ,B,C,D
1/7

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

Voorbehandeling
Cryogeen malen ĤS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S Droge stof (m/m) 81.0 84.8 80.6 78.4 80.6
S Organische stof (m/m) ds 1.2 2.3 1.5 2.4 3.4

Gloeirest (m/m) ds 98.2 97.1 97.9 97.2 96.1
S Korrelgrootte C 2 pm (Lutum) (m/m) ds 8.2 8.3 8.2 6.3 6.4

Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds 50 31 22 22 26
S Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.21 0.43 C0.20 C0.20 0.26
S Kobalt (Co) mg/kg ds 17 4.4 6.8 3.8 3.9
S Koper (Cu) mg/kg ds 9.7 16 7.5 5.3 7.1
S Kwik (Hg) mg/kg ds 0.098 0.13 0.21 0.093 0.17
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds C1.5 C1.5 C1.5 C1.5 C1.5
S Nikkel (Ni) mg/kg ds 11 9.3 9.0 6.1 7.7
S Lood (Pb) mg/kg ds 33 22 15 12 18
S Zink (Zn) mg/kg ds 54 84 45 33 56

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds C3.0 C3.0 C3.0 C3.0 C3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds C5.0 C5.0 C5.0 C5.0 5.3
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds C5.0 C5.0 C5.0 C5.0 C5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds C11 C11 C11 24 17
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds C5.0 C5.0 5.3 13 16
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds C6.0 C6.0 C6.0 C6.0 C6.0

S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds C35 C35 C35 42 2) 47
Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB 
S PCB 28
S PCB 52
S PCB 101

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

C0.0010
C0.0010
C0.0010

C0.0010
C0.0010
<0.0010

<0.0010
<0.0010
<0.0010

C0.0010
<0.0010
<0.0010

<0.0010
<0.0010
C0.0010

Nr. Monsteromschrijving
1 MM-01
2 M-02
3 MM-03
4 MM-04
5 MM-05

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

ŵ
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 
BIC: BNPĤNL2Ĥ 
KvK/CoC No. 09088623

Datum monstername
10- Feb-2020
11- Feb-2020
10- Feb-2020
11- Feb-2020
11-Feb-2020

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Monster nr. 
11208549 
11208550 
11208551 
11208552 
11208553

TESTEN 
RvA L010

BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond Z sediment

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020025515/1
18-Feb-2020
27-Feb-2020Z05:01
Ĥ,B,C,D
2/7

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

S PCB 118 mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 138 mg/kg ds ^.0010 <0.0010 ^.0010 ^.0010 ^.0010
S PCB 153 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds ^.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen,

mg/kg ds

PAK

0.0053 0.0049 3) 0.0049 3) 0.0049 3) 0.0049

S Naftaleen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds ^.050 ^.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Ĥnthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 ^.050 ^.050 ^.050
S Fluorantheen mg/kg ds 0.12 0.070 <0.050 <0.050 0.079
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.084 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Chryseen mg/kg ds 0.10 <0.050 <0.050 <0.050 0.054
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.054 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.10 ^.050 ^.050 ^.050 <0.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.073 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Indeno(12 3-cd)pyreen mg/kg ds 0.085 <0.050 <0.050 <0.050 ^.050
S PĤK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.72 0.38 0.35 3) 0.35 3) 0.41

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MM-01
2 M-02
3 MM-03
4 MM-04
5 MM-05

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

ŵ
Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

10- Feb-2020
11- Feb-2020
10- Feb-2020
11- Feb-2020
11-Feb-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

11208549
11208550
11208551
11208552
11208553

TESTEN
RvA LŨ1Ũ



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond Z sediment

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020025515/1
18-Feb-2020
27-Feb-2020Z05:01
Ĥ,B,C,D
3/7

Analyse Eenheid 6 7 8 9

Voorbehandeling
Cryogeen malen ĤS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 72.6 79.9 80.5 82.2
S Organische stof % (m/m)ds 6.4 3.9 3.3 2.4

Gloeirest (m/m) ds 93.1 95.6 96.3 97.1
S Korrelgrootte C 2 pm (Lutum) (m/m) ds 6.4 7.2 6.1 6.3

Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds 110 24 29 32
S Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.51 0.30 0.30 C0.20
S Kobalt (Co) mg/kg ds 4.7 3.4 3.2 4.1
S Koper (Cu) mg/kg ds 100 7.7 11 8.1
S Kwik (Hg) mg/kg ds C0.050 0.071 0.19 0.22
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds C1.5 C1.5 C1.5 C1.5
S Nikkel (Ni) mg/kg ds 11 8.2 7.8 11
S Lood (Pb) mg/kg ds 52 15 28 22
S Zink (Zn) mg/kg ds 310 50 83 54

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds C3.0 C3.0 C3.0 C3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds C5.0 C5.0 C5.0 C5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 16 C5.0 19 C5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 60 C11 60 C11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 36 5.5 16 C5.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 8.2 C6.0 C6.0 C6.0

S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 130 C35 110 C35

10

Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
S alfa-HCH mg/kg ds
S beta-HCH mg/kg ds
S gamma-HCH mg/kg ds

86.0
C0.7
99.6

0.0028
C0.0010
C0.0010

Nr. Monsteromschrijving
6 MM-06
7 MM-07
8 MM-08
9 MM-09
10 M-10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Datum monstername
11- Feb-2020 
13-Feb-2020
10- Feb-2020
12- Feb-2020
11- Feb-2020

Monster nr. 
11208554 
11208555 
11208556 
11208557 
11208558

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 
BIC: BNPĤNL2Ĥ 
KvK/CoC No. 09088623 
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN 
RvA L010

1)



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond Z sediment

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020025515/1
18-Feb-2020
27-Feb-2020Z05:01
Ĥ,B,C,D
4/7

Analyse Eenheid 6 7 8 9 10

S delta-HCH mg/kg ds
S Hexachloorbenzeen mg/kg ds
S Heptachloor mg/kg ds
S Heptachloorepoxide(cis- of ĥ) mg/kg ds
S Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds
S Hexachloorbutadieen mg/kg ds
S Ĥldrin mg/kg ds
S Dieldrin mg/kg ds
S Endrin mg/kg ds
S Isodrin mg/kg ds
S Telodrin mg/kg ds
S alfa-Endosulfan mg/kg ds

Q beta-Endosulfan mg/kg ds
S Endosulfansulfaat mg/kg ds
S alfa-Chloordaan mg/kg ds
S gamma-Chloordaan mg/kg ds
S o,p’-DDT mg/kg ds
S p,p’-DDT mg/kg ds
S o,p’-DDE mg/kg ds
S p,p’-DDE mg/kg ds
S o,p’-DDD mg/kg ds
S p,p’-DDD mg/kg ds
S HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds
S Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds
S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds
S DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds
S DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds
S DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds
S DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds
S Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds
S OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds

<0.0010
^.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
^.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
^.0010
<0.0010
<0.0020
<0.0010
<0.0010
^.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
^.0010

0.0042
0.0021
0.0014
0.0014
0.0014
0.0014
0.0042
0.0014

0.017

3)

3)

3)

3)

3)

3)

3)

Nr. Monsteromschrijving
6 MM-06
7 MM-07
8 MM-08
9 MM-09
10 M-10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Datum monstername Monster nr.
11- Feb-2020 
13-Feb-2020
10- Feb-2020
12- Feb-2020
11- Feb-2020

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting

11208554
11208555
11208556
11208557
11208558

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

TESTEN
RvA LŨ1Ũ



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond Z sediment

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020025515/1
18-Feb-2020
27-Feb-2020Z05:01
Ĥ,B,C,D
5/7

Analyse Eenheid 6 7 8 9 10

S OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0.018

Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 <0.0010 ^.0010
S PCB 52 mg/kg ds ^.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds ^.0010 <0.0010 ^.0010 <0.0010
S PCB 118 mg/kg ds ^.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 138 mg/kg ds ^.0010 <0.0010 <0.0010 0.0011 4)
S PCB 153 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 <0.0010 0.0013
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 3) 0.0049 3) 0.0049 3) 0.0059

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 ^.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Ĥnthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 ^.050
S Fluorantheen mg/kg ds <0.050 ^.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050 ^.050 <0.050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 ^.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 ^.050 <0.050 <0.050
S Indeno(12 3-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S PĤK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 3) 0.35 3) 0.35 3) 0.35 3)

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
6 MM-06
7 MM-07
8 MM-08
9 MM-09
10 M-10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

ŵ
Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

11- Feb-2020 
13-Feb-2020
10- Feb-2020
12- Feb-2020
11- Feb-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

11208554
11208555
11208556
11208557
11208558

TESTEN
RvA LŨ1Ũ



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond Z sediment

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020025515/1
18-Feb-2020
27-Feb-2020Z05:01
Ĥ,B,C,D
6/7

Analyse

Voorbehandeling
Cryogeen malen ĤS3000

Bodemkundige analyses 
Q Droge stof
S Droge stof
S Organische stof
Q Organische stof
Q Gloeirest

Gloeirest

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)

Q Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
S alfa-HCH 
S beta-HCH 
S gamma-HCH 
S delta-HCH 
S Hexachloorbenzeen 
S Heptachloor
S Heptachloorepoxide(cis- of ĥ)
S Heptachloorepoxide(trans- of B)
S Hexachloorbutadieen 
S Ĥldrin 
S Dieldrin 
S Endrin

Eenheid 11 12

Uitgevoerd

(m/m) 
(m/m) 

% (m/m)ds 
(m/m) ds 
(m/m) ds 

% (m/m)ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds

82.1
4.6

95.0

^.0010
^.0010
^.0010
^.0010

0.0011
<0.0010
<0.0010

<0.0010

84.6

2.5
97

<3.0
^.0
<6.0
<12

<6.0
<6.0
^8

Nr. Monsteromschrijving
11 M-11
12 M-12

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459

ŵ

Datum monstername Monster nr. 
11-Feb-2020 11208559
aa r ^ U r\ r\ r\ r\ ^ ^ a a a a n n

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl

3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 
BIC: BNPĤNL2Ĥ 
KvK/CoC No. 09088623

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN 
RvA L010

BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

1)

1)



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond Z sediment

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020025515/1
18-Feb-2020
27-Feb-2020Z05:01
Ĥ,B,C,D
7/7

Analyse Eenheid 11

S Isodrin mg/kg ds ^.0010
S Telodrin mg/kg ds ^.0010
S alfa-Endosulfan mg/kg ds ^.0010

Q beta-Endosulfan mg/kg ds ^.0010
S Endosulfansulfaat mg/kg ds ^.0020
S alfa-Chloordaan mg/kg ds ^.0010
S gamma-Chloordaan mg/kg ds ^.0010
S o,p’-DDT mg/kg ds ^.0010
S p,p’-DDT mg/kg ds 0.0015
S o,p’-DDE mg/kg ds ^.0010
S p,p’-DDE mg/kg ds 0.0050
S o,p’-DDD mg/kg ds ^.0010
S p,p’-DDD mg/kg ds 0.0014
S HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0021
S Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0021
S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014
S DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0021
S DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0057
S DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0022
S DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0100
S Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014
S OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0.021
S OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0.022

3)

3)

3)

3)

12

Nr. Monsteromschrijving
11 M-11
12 M-12

Datum monstername Monster nr.
11-Feb-2020
11-Feb-2020

11208559
11222855

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

ŗJSNŵ
Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Akkoord
Pr.coörd.

MC

TESTEN
RvA L010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020025515/1
Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Omschrijving

11208549 01 1
11208549 02 1

11208549 06 1

11208549 41 1

Van Tot Barcode

15 25 0537983614
12 20 0537983796

10 30 0537926352

13 20 0537983611

Monstername ID/Monsteromsch 

MM-01 

MM-01 

MM-01 

MM-01

11208550 08 1 13 40 0537983985 M-02

11208551 04 1

11208551 03 1

11208551 05 1
11208551 07 1

17

15

20
13

50 0537983677 MM-03

50 0537983806 MM-03

40 0537926233 MM-03
30 0537983993 MM-03

11208552 09 1

11208552 13 1

11208552 12 1
11208552 11 1

13 60 0537983809 MM-04

17 30 0537983808 MM-04

13 30 0537926242 MM-04

12 50 0537983791 MM-04

11208553 23 1

11208553 22 1

11208553 21 1
11208553 19 1

11208553 18 1

11208553 16 1
11208553 34 1

11208553 33 1

11208553 30 1
11208553 24 1

0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

50 0537984120 MM-05

50 0537983814 MM-05

50 0537984121 MM-05
50 0537984117 MM-05

20 0537984131 MM-05

50 0537984126 MM-05
50 0537983909 MM-05

20 0537983902 MM-05

30 0537983917 MM-05
40 0537926354 MM-05

11208554 29

11208554 28

11208555 43

11208555 42

11208555 44

11208555 46

11208555 48

11208555 47

11208556 50

11208556 49

11208557 50

11208557 31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

30

50

10

50

50

50

30

30

20

25

20

75

50

0537983886

0537983621

0537926414

0537926421

0537926419

0537926410

0537983956

0537983935

0537926425

0537983943

0537983916

0537983823

MM-06

MM-06

MM-07

MM-07

MM-07

MM-07

MM-07

MM-07

MM-08

MM-08

MM-09

MM-09

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A 
KvK/CoC No. 09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020025515/1
Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.

11208558 10 1 15 30 0537926230 M-10

11208559 25 1 0 25 0537926359 M-11

11222855 0537983987 M-12

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020025515/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 m/m (SIKB 3010 pb 3). 

Opmerking 2)
Humusachtige verbindingen aangetoond.

Opmerking 3)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 4)
PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
IBAN: NL71BNPA0227924 525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020025515/1
Pagina 1/1

Analyse

Voorbehandeling

Methode Techniek Methode referentie

Cryogeen malen W0106 Voorbehandeling Cf. AS3000

Bodemkundige analyses

Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1

Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies) W0109 Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Organische stof (gloeiverlies) W0109 Gravimetrie Cf. NEN 5754

Korrelgrootte C 2 pm (lutum) W0171 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

Metalen

Barium (Ba) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40) W0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Minerale Olie (C10-C40) W0202 GC-FID

Chromatogram MO (GC) W0202 GC-FID

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

OCB (25) W0262 GC-MS

OCB som AP04/AS3X W0262 GC-MS

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) W0271 GC-MS

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS

PAK (10) (VROM) W0271 GC-MS

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703 

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

Cf. pb 3020-1/2/3 

Cf. pb 3020-1/2/3

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287 

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525

P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623 
BTW/VPT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2020025515/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.
De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 11208549
11208550
11208551
11208552
11208553
11208554
11208556
11222855

Extractie PCB/PAK 11208556

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VPT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11208552 
Certificate no.: 2020025515 
Sample description.: MM-04
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ÇķįpmatQPram TPHI Mineral Oil
Sample ID.: 11208553 
Certificate no.: 2020025515 
Sample description.: MM-05
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— TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11208554 
Certificate no.: 2020025515 
Sample description.: MM-06 
V

pA
 

pA
 

pA



ÇķįpmatQPram TPHI Mineral Oil
Sample ID.: 11208556 
Certificate no.: 2020025515 
Sample description.: MM-08
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ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 04-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020031428/1
ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil 

27-Feb-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond Z sediment

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020031428/1
27-Feb-2020
04-Mar-2020Z12:09
Ĥ,C
1/1

Analyse Eenheid 1 2

Voorbehandeling
Cryogeen malen ĤS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S Droge stof (m/m) 80.2

Q Droge stof (m/m) 72.8
S Organische stof % (m/m)ds 6.9

Q Organische stof (m/m) ds 6.0

Q Gloeirest % (m/m)ds 94
Gloeirest (m/m) ds 93

Q Korrelgrootte C 2 pm (Lutum) (m/m) ds 7.0
S Korrelgrootte C 2 pm (Lutum) % (m/m)ds 5.4

Metalen
S Koper (Cu) mg/kg ds 18
Q Koper (Cu) mg/kg ds 130
S Zink (Zn) mg/kg ds 120

Q Zink (Zn) mg/kg ds 390

Nr. Monsteromschrijving
1 boring 28-1
2 boring 29-1

Datum monstername
11- Feb-2020
12- Feb-2020

Monster nr. 
11228583 
11233243

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

ŗJSNŵ
Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Akkoord
Pr.coörd.

MC

TESTEN 
RvA L010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020031428/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.

11228583 28 1 0 10 0537983621 boring 28-1

11233243 0537983886 boring 29-1

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020031428/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Voorbehandeling

Cryogeen malen W0106 Voorbehandeling Cf. AS3000

Bodemkundige analyses

Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1

Organische stof (gloeiverlies) W0109 Gravimetrie Cf. NEN 5754

Organische stof (gloeiverlies) W0109 Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte C 2 pm (lutum) W0171 Sedimentatie Gw. NEN 5753

Korrelgrootte C 2 pm (lutum) W0171 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

Metalen

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum:12-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020036417/1
ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil 

18-Feb-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond Z sediment

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020036417/1
06-Mar-2020
11-Mar-2020Z16:58
Ĥ,C
1/1

Analyse Eenheid 1 2

Voorbehandeling
Cryogeen malen ĤS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S Droge stof (m/m) 65.9

Q Droge stof (m/m) 72.3
S Organische stof (m/m) ds 7.1

Q Organische stof % (m/m)ds 3.4

Q Gloeirest (m/m) ds 96
Gloeirest (m/m) ds 92

Q Korrelgrootte C 2 pm (Lutum) % (m/m)ds 7.4
S Korrelgrootte C 2 pm (Lutum) (m/m) ds 7.4

Metalen
Q Koper (Cu) mg/kg ds 23
S Koper (Cu) mg/kg ds 78

Q Zink (Zn) mg/kg ds 390
S Zink (Zn) mg/kg ds 630

Nr. Monsteromschrijving
1 M-13
2 M-14

Datum monstername Monster nr.
12-Feb-2020
12-Feb-2020

11245057
11249465

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

ŗJSNŵ
Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Akkoord
Pr.coörd.

MC

TESTEN 
RvA L010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020036417/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.

11245057 29 2 50 100 0537983834 M-13

11249465 0537983755 M-14

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020036417/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Voorbehandeling

Cryogeen malen W0106 Voorbehandeling Cf. AS3000

Bodemkundige analyses

Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1

Organische stof (gloeiverlies) W0109 Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Organische stof (gloeiverlies) W0109 Gravimetrie Cf. NEN 5754

Korrelgrootte C 2 pm (lutum) W0171 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

Korrelgrootte C 2 pm (lutum) W0171 Sedimentatie Gw. NEN 5753

Metalen

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum:16-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020038686/1
ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil 

10-Mar-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond (ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020038686/1
11-Mar-2020
16-Mar-2020Z08:00
Ĥ,C
1/2

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

Voorbehandeling
Cryogeen malen ĤS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S Droge stof (m/m) 72.3 81.6 81.0 80.9 70.4
S Organische stof (m/m) ds 6.8 1.5 4.2 2.5 12.4

Gloeirest (m/m) ds 93 98 95 97 87
S Korrelgrootte C 2 pm (Lutum) (m/m) ds 6.4 C2.0 8.4 7.8 6.4

Metalen
S Koper (Cu) mg/kg ds 130 C5.0 10 11 51
S Zink (Zn) mg/kg ds 120 43 51 89 210

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 M-15
2 M-16
3 M-17
4 M-18
5 M-19

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

09-Mar-2020
09-Mar-2020
09-Mar-2020
09-Mar-2020

ŵ
Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

09-Mar-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

11252192
11252193
11252194
11252195
11252196

TESTEN 
RvA LŨ1Ũ



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Grond (ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020038686/1
11-Mar-2020
16-Mar-2020Z08:00
Ĥ,C
2/2

Analyse Eenheid 6 7 8 9

Voorbehandeling
Cryogeen malen ĤS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S Droge stof (m/m) 65.3 73.1 81.3 82.9
S Organische stof (m/m) ds 10.4 6.0 3.4 1.8

Gloeirest (m/m) ds 89 94 96 98
S Korrelgrootte C 2 pm (Lutum) (m/m) ds 5.7 6.2 8.1 8.2

Metalen
S Koper (Cu) mg/kg ds 33 14 11 15
S Zink (Zn) mg/kg ds 150 62 63 62

Nr. Monsteromschrijving
6 M-20
7 M-21
8 M-22
9 M-23

Datum monstername Monster nr.
09-Mar-2020
09-Mar-2020
09-Mar-2020
09-Mar-2020

11252197
11252198
11252199
11252200

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

ŵ
Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Akkoord
Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA L010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020038686/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch

11252192 101 4 110 150 0538031020 M-15

11252193 102 2 50 90 0538031010 M-16

11252194 103 1 0 50 0538031026 M-17

11252195 0538030982 M-18

11252196 105 3 50 100 0538031013 M-19

11252197 106 1 0 50 0538030492 M-20

11252198 106 2 50 90 0538030497 M-21

11252199 107 1 0 50 0538030481 M-22

11252200 108 1 0 50 0538030483 M-23

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020038686/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Voorbehandeling

Cryogeen malen W0106 Voorbehandeling Cf. AS3000

Bodemkundige analyses

Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies) W0109 Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte C 2 pm (lutum) W0171 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

Metalen

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 21-Feb-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020025458/1
ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil 

18-Feb-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Water(ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020025458/1
18-Feb-2020
21-Feb-2020Z07:29
Ĥ,B,C
1/2

Analyse

Metalen
S Barium (Ba)
S Cadmium (Cd)
S Kobalt (Co)
S Koper (Cu)
S Kwik (Hg)
S Molybdeen (Mo)
S Nikkel (Ni)
S Lood (Pb)
S Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
S Benzeen 
S Tolueen 
S Ethylbenzeen 
S o-Xyleen 
S m,p-Xyleen 
S Xylenen (som) factor 0,7 

BTEX (som)
S Naftaleen 
S Styreen

Eenheid 1 2 3 4

pg/L 140 29 160 240
pg/L ^.20 ^.20 <0.20 <0.20
pg/L ^.0 ^.0 2.4 2.1
pg/L ^.0 <2.0 11 <2.0
pg/L ^.050 <0.050 <0.050 ^.050
pg/L ^.0 <2.0 ^.0 <2.0
pg/L ^.0 <3.0 <3.0 <3.0
pg/L ^.0 ^.0 9.9 <2.0
pg/L ^0 <10 62 <10

pg/L ^.20 <0.20
pg/L ^.20 ^.20
pg/L ^.20 <0.20
pg/L <0.10 <0.10
pg/L <0.20 <0.20
pg/L 0.21 1 0.21
pg/L <0.90 <0.90
pg/L <0.020 ^.020
pg/L <0.20 <0.20

<0.20 ^.20
<0.20 <0.20
<0.20 <0.20
^.10 <0.10
<0.20 <0.20

0.21 1) 0.21
<0.90 ^.90

<0.020 <0.020
<0.20 <0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan 
Trichloormethaan 
Tetrachloormethaan 
Trichlooretheen 
Tetrachlooretheen
1.1- Dichloorethaan
1.2- Dichloorethaan
1.1.1- Trichloorethaan
1.1.2- Trichloorethaan 
cis 1,2-Dichlooretheen

pg/L
pg/L
pg/L

pg/L
pg/L
pg/L

^.20
^.20
^.10

^.10
^.10

^.20
<0.20
<0.10
<0.20
<0.10
^.20
<0.20
<0.10
<0.10
<0.10

^.20
<0.20
<0.10
<0.20
<0.10
^.20
<0.20
<0.10
<0.10
<0.10

Nr. Monsteromschrijving
1 04-1-1
2 20-1-1
3 45-1-1
4 49-1-1

Datum monstername Monster nr.
17-Feb-2020
17-Feb-2020
17-Feb-2020
17-Feb-2020

11208356
11208357
11208358
11208359

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459

ŵ
Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl

3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 
BIC: BNPĤNL2Ĥ 
KvK/CoC No. 09088623

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN 
RvA L010

BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Water(ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020025458/1
18-Feb-2020
21-Feb-2020Z07:29
Ĥ,B,C
2/2

Analyse Eenheid 1 2 3 4

S trans 1,2-Dichlooretheen pg/L ^.10 <0.10 <0.10 ^.10
CKW (som) pg/L ^.6 <1.6 ^.6 <1.6

S Tribroommethaan pg/L ^.20 ^.20 <0.20 <0.20
S Vinylchloride pg/L ^.10 <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 1 0.14 1) 0.14 1) 0.14
S 1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 ^.20
S 1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 ^.20 <0.20
S 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20 ^.20 <0.20 <0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 0.42 0.42 0.42

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L ^0 <10 <10 <10
Minerale olie (C12-C16) pg/L <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C16-C21) pg/L <10 <10 <10 ^0
Minerale olie (C21-C30) pg/L <15 <15 ^5 <15
Minerale olie (C30-C35) pg/L <10 ^0 <10 <10
Minerale olie (C35-C40) pg/L ^0 <10 <10 <10

S Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 <50 <50 <50

Nr. Monsteromschrijving
1 04-1-1
2 20-1-1
3 45-1-1
4 49-1-1

Datum monstername Monster nr.
17-Feb-2020
17-Feb-2020
17-Feb-2020
17-Feb-2020

11208356
11208357
11208358
11208359

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

ŵ
Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Akkoord
Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA L010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020025458/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch

11208356 04 1 220 320 0680459079 04-1-1

11208356 04 2 220 320 0680459084 04-1-1

11208356 04 3 220 320 0800777923 04-1-1

11208357 20 1 140 240 0680459090 20-1-1

11208357 20 2 140 240 0680459083 20-1-1

11208357 20 3 140 240 0800778118 20-1-1

11208358 45 1 190 290 0680459091 45-1-1

11208358 45 2 190 290 0680379813 45-1-1
11208358 45 3 190 290 0800777671 45-1-1

11208359 49 1 190 290 0680459085 49-1-1

11208359 49 2 190 290 0680459097 49-1-1

11208359 49 3 190 290 0800777743 49-1-1

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020025458/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020025458/1

Methode referentie

Cf. pb 3110-3 en cf. 

Cf. pb 3110-3 en cf. 

Cf. pb 3110-3 en cf. 

Cf. pb 3110-3 en cf. 

Cf. pb 3110-3 en cf. 

Cf. pb 3110-3 en cf. 

Cf. pb 3110-3 en cf. 

Cf. pb 3110-3 en cf. 

Cf. pb 3110-3 en cf.

Pagina 1/1

Analyse Methode Technie

Metalen

Barium (Ba) W0421 ICP-MS

Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS

Kobalt (Co) W0421 ICP-MS

Koper (Cu) W0421 ICP-MS

Kwik (Hg) W0421 ICP-MS

Molybdeen (Mo) W0421 ICP-MS

Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS

Lood (Pb) W0421 ICP-MS

Zink (Zn) W0421 ICP-MS

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Xylenen som ĤS3000 W0254 HS-GC-MS

Aromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Styreen W0254 HS-GC-MS

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

NEN-EN

NEN-EN

NEN-EN

NEN-EN

NEN-EN

NEN-EN

NEN-EN

NEN-EN

NEN-EN

ISO 17294-2 

ISO 17294-2 

ISO 17294-2 

ISO 17294-2 

ISO 17294-2 

ISO 17294-2 

ISO 17294-2 

ISO 17294-2 

ISO 17294-2

Cf. pb 3130-1 

Cf. pb 3130-1 

Cf. pb 3130-1

VOCl (11) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Vinylchloride W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som ĤS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som ĤS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525

P.O. Box 459 
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
KvK/CoC No. 09088623 
BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 11-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020025447/1
ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil 

18-Feb-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

ĤT20012
vbo Westerringweg 11 te Creil

Mario van Kooten 
Overig

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020025447/1
18- Feb-2020
19- Feb-2020Z10:20 
Ĥ,B,C
1/1

Analyse Eenheid 1

Extern onderzoek
Asbest (wit, chrysotiel) (m/m) 10-15
Asbest (bruin, amosiet) (m/m) ^.1
Asbest (blauw, crocidoliet) (m/m) ^.1
Asbest (Ĥctinoliet) (m/m) ^.1
Asbest (Tremoliet) (m/m) ^.1
Asbest (Ĥnthophylliet) (m/m) 0.0
Hechtgebondenheid hecht

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Nr. Monsteromschrijving 
1 Ĥ01 - stukje plaat (op maaiveld)

Datum monstername Monster nr. 
13-Feb-2020 11:22 11208305

Eurofins Analytico B.V.

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

MC

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020025447/1

Monster nr. Boornr Omschrijving

11208305

Van Tot Barcode

0 0 0057141AK

Pagina 1/1

Monstername ID/Monsteromsch. 

Ĥ01 - stukje plaat (op maaiveld

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020025447/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
IBAN: NL71BNPA0227924 525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020025447/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Extern onderzoek

Asbest plaat Eurofins NEN5896 W0004 Microscopie Asbest in materiaal (cfr. NEN 5896)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



s*jf eurofins
Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

RvAL ŨBB
1003862-certificaat-v1 -1 van 1

Opdrachtgever
Contact
Adres

Eurofins Analytico B.V.
mevrouw M. van de Coterlet
Gildeweg 42-48, 3771 NB BARNEVELD

Projectgegevens
Project code 
Project omschrijving 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode

1003862
2020025447-AT20012
1003862-certificaat-v1
RTXM-HAJQ-FCTB-PWOE

Datum ontvangst 
Datum rapportage 
Aantal monsters 
Aantal pagina's

18-02-2020
19-02-2020
1
1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)
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6247388 A01 - stukje plaat (op maaiveld) 10-15 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 hecht

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op 
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van 
het massapercentage asbest 0,1 (massa “/o). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien het gehalte aan asbest 
onder de bepalingsgrens ligt (c), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de 
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan 
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de 
veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V. T+31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 20-Feb-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020027249/1
ĤT20012Ĥ
vbo asb Westerringweg 11 te Creil 

20-Feb-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

ĤT20012Ĥ
vbo asb Westerringweg 11 te Creil

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum

2020027249/1
20-Feb-2020
20-Feb-2020/16:50

Monsternemer
Monstermatrix

Mario van Kooten
Vast mg/kg

Bijlage
Pagina

Ĥ,B,C
1/1

Analyse Eenheid 1 2 3 4

Extern onderzoek
Asbest (wit, chrysotiel) (m/m) 10-15 1) 5-10 1) 10-15 1) 10-15 1)

Asbest (bruin, amosiet) (m/m) 40.1 1) rHOV 40.1 1) rHOV

Asbest (blauw, crocidoliet) (m/m) 40.1 1) 0.1-2 1) 40.1 1) 40.1 1)

Asbest (Ĥctinoliet) (m/m) 40.1 1) 40.1 1) 40.1 1) 40.1 1)

Asbest (Tremoliet) (m/m) 40.1 1) T-l
OV 40.1 1) T-l
OV

Asbest (Ĥnthophylliet) (m/m) 0.0 1) 0.0 1) 0.0 1) 0.0 1)

Hechtgebondenheid hecht 1) hecht 1) hecht 1) hecht 1)

Nr. Monsteromschrijving
1 IG06 (0-10) - plaat
2 IG06 (10-45) - plaat
3 IG07 (0-10) - plaat
4 IG26 (0-50) - plaat

Datum monstername
17-Feb-2020
17-Feb-2020
17-Feb-2020
19-Feb-2020

Monster nr. 
11214121 
11214122 
11214123 
11214124

Eurofins Analytico B.V.

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

MC

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020027249/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van

11214121 IG06 2 0

11214122 IG06 4 10

11214123 IG07 2 0

11214124 IG26 2 0

Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch

10 0057145AK IG06 (0-10) - plaat

45 0057149AK IG06 (10-45) - plaat

10 0057106AK IG07 (0-10) - plaat

50 0057143AK IG26 (0-50) - plaat

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020027249/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
IBAN: NL71BNPA0227924 525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020027249/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Extern onderzoek

Asbest plaat Eurofins NEN5896 W0004 Microscopie Asbest in materiaal (cfr. NEN 5896)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



s*jf eurofins
Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

RvAL ŨBB
1005123-certificaat-v1 -1 van 1

Opdrachtgever
Contact
Adres

Eurofins Analytico B.V.
mevrouw M. van de Coterlet
Gildeweg 42-48, 3771 NB BARNEVELD

Projectgegevens
Project code 
Project omschrijving 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode

1005123
2020027249-AT20012A
1005123-certificaat-v1
ZBEO-USOO-PUUA-FQZH

Datum ontvangst 
Datum rapportage 
Aantal monsters 
Aantal pagina's

20-02-2020
20-02-2020
4
1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)
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6250314 IG06 (0-10)-plaat 10-15 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 hecht

6250315 IG06 (10-45)-plaat 5-10 c 0,1 0,1-2 c 0,1 c 0,1 c 0,1 hecht

6250316 IG07 (0-10)-plaat 10-15 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 hecht

6250317 IG26 (0-50) - plaat 10-15 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 hecht

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op 
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van 
het massapercentage asbest 0,1 (massa “/o). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien het gehalte aan asbest 
onder de bepalingsgrens ligt (c), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de 
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan 
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de 
veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V. T+31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 26-Feb-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020027337/1
ĤT20012Ĥ
vbo asb Westerringweg 11 te Creil 

20-Feb-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer ĤT20012Ĥ
Uw projectnaam vbo asb Westerringweg 11 te Creil
Uw ordernummer

Monsternemer Mario van Kooten
Monstermatrix Grond (ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020027337/1
20-Feb-2020
26-Feb-2020Z11:04
Ĥ,B,C
1/3

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

Bodemkundige analyses
Droge stof (Extern) (m/m) 91.8 1) 78.2 1) 88.1 1) 87.2 1) 89.8 1)

Extern Z Overig onderzoek
In behandeling genomen hoeveelheid kg 13.3 2) 14.5 2) 15.8 2) 13.1 2) 15.6 2)

Ĥsbest fractie 0,5-1mm mg 0.2 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 1-2mm mg 0.7 2) 0.0 2) 0.0 2) 1.3 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 2-4mm mg 0.8 2) 0.0 2) 0.0 2) 7.5 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 4-8mm mg 21 2) 0.0 2) 0.0 2) 28 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 8-20mm mg 88 2) 12 2) 0.0 2) 280 2) 0.0 2)

Asbest fractie )^20mm mg 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Asbest (som) mg 110 2) 12 2) ^.9 2) 320 2) ^.3 2)

Ĥsbest in grond mg/kg ds 9.2 2) 1.1 2) ^.3 2) 28 2) ^.6 2)

Gemeten Ĥsbestconcentratie mg/kg ds 9.2 2) 1.1 2) ^.3 2) 28 2) ^.6 2)

Gemeten concentratie Chrysotiel mg/kg ds 9.2 2) 1.1 2) ^.3 2) 28 2) ^.6 2)

Gemeten concentratie Ĥmfibool mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 9.2 2) 1.1 2) 0.0 2) 28 2) 0.0 2)

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Nr. Monsteromschrijving
1 IG02 (0-10)
2 IG03 (0-10)
3 IG04 (10-60)
4 IG06 (0-10)
5 IG06 (10-45)

Eurofins Analytico B.V.

Datum monstername
19-Feb-2020
19-Feb-2020
17-Feb-2020
17-Feb-2020
17-Feb-2020

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Monster nr. 
11214430 
11214431 
11214432 
11214433 
11214434



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer ĤT20012Ĥ
Uw projectnaam vbo asb Westerringweg 11 te Creil
Uw ordernummer

Monsternemer Mario van Kooten
Monstermatrix Grond (ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020027337/1
20-Feb-2020
26-Feb-2020Z11:04
Ĥ,B,C
2/3

Analyse Eenheid 6 7 8 9 10

Bodemkundige analyses
Droge stof (Extern) (m/m) 88.1 1 93.6 1) 88.6 1) 91.7 1) 91.4 1)

Extern Z Overig onderzoek
In behandeling genomen hoeveelheid kg 15.8 2) 15.0 2) 14.5 2) 15.4 2) 14.1 2)

Ĥsbest fractie 0,5-1mm mg 3.6 2) 1.9 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 1-2mm mg 12 2) 3.9 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.1 2)

Ĥsbest fractie 2-4mm mg 9.3 2) 8.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 4-8mm mg 16 2) 22 2) 0.0 2) 0.0 2) 8.6 2)

Ĥsbest fractie 8-20mm mg 450 2) 72 2) 0.0 2) 0.0 2) 34 2)

Asbest fractie )^20mm mg 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Asbest (som) mg 490 2) 110 2) ^.4 2) ^.9 2) 43 2)

Ĥsbest in grond mg/kg ds 36 2) 7.8 2) ^.4 2) ^.5 2) 3.4 2)

Gemeten Ĥsbestconcentratie mg/kg ds 36 2) 7.8 2) ^.4 2) ^.5 2) 3.4 2)

Gemeten concentratie Chrysotiel mg/kg ds 36 2) 7.8 2) ^.4 2) ^.5 2) 3.4 2)

Gemeten concentratie Ĥmfibool mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 36 2) 7.8 2) 0.0 2) 0.0 2) 3.4 2)

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Nr. Monsteromschrijving
6 IG07 (0-10)
7 IG10 (0-10)
8 IG12 (50-70)
9 IG13 (0-50)
10 IG21 (0-20)

Eurofins Analytico B.V.

Datum monstername
17-Feb-2020
14-Feb-2020
14-Feb-2020
19-Feb-2020
14-Feb-2020

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Monster nr. 
11214435 
11214436 
11214437 
11214438 
11214439



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer ĤT20012Ĥ
Uw projectnaam vbo asb Westerringweg 11 te Creil
Uw ordernummer

Monsternemer Mario van Kooten
Monstermatrix Grond (ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020027337/1
20-Feb-2020
26-Feb-2020Z11:04
Ĥ,B,C
3/3

Analyse Eenheid 11 12 13

Bodemkundige analyses
Droge stof (Extern) (m/m) 89.4 1) 88.5 1) 90.9 1)

Extern / Overig onderzoek
In behandeling genomen hoeveelheid kg 14.8 2) 15.0 2) 17.3 2)

Ĥsbest fractie 0,5-1mm mg 0.0 2) 0.0 2) 1.0 2)

Ĥsbest fractie 1-2mm mg 0.0 2) 0.0 2) 2.9 2)

Ĥsbest fractie 2-4mm mg 0.0 2) 0.0 2) 6.5 2)

Ĥsbest fractie 4-8mm mg 0.0 2) 0.0 2) 67 2)

Ĥsbest fractie 8-20mm mg 0.0 2) 0.0 2) 240 2)

Asbest fractie )^20mm mg 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Asbest (som) mg ^.0 2) ^.1 2) 320 2)

Ĥsbest in grond mg/kg ds ^.4 2) ^.4 2) 20 2)

Gemeten Ĥsbestconcentratie mg/kg ds ^.4 2) ^.4 2) 20 2)

Gemeten concentratie Chrysotiel mg/kg ds ^.4 2) ^.4 2) 20 2)

Gemeten concentratie Ĥmfibool mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) 20 2)

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Nr. Monsteromschrijving
11 IG22 (0-20)
12 IG26 (0-50)
13 IG29 (0-18)

Datum monstername 
14-Feb-2020 
19-Feb-2020 
17-Feb-2020

Monster nr. 
11214440 
11214441 
11214442

Eurofins Analytico B.V.

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

MC

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924 52 5 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020027337/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch

11214430 IG02 1 0 10 1564370MG IG02 (0-10)

11214431 IG03 1 0 10 1574220MG IG03 (0-10)

11214432 IG04 2 10 60 1574218MG IG04 (10-60)

11214433 IG06 1 0 10 1574214MG IG06 (0-10)

11214434 IG06 3 10 45 1574215MG IG06 (10-45)

11214435 IG07 1 0 10 1574213MG IG07(0-10)

11214436 IG10 1 0 10 1574205MG IG10 (0-10)

11214437 IG12 2 50 70 1564389MG IG12 (50-70)

11214438 IG13 1 0 50 1564367MG IG13 (0-50)

11214439 IG21 1 0 20 1564383MG IG21(0-20)

11214440 IG22 1 0 20 1574201MG IG22 (0-20)

11214441 IG26 1 0 50 1564373MG IG26 (0-50)

11214442 IG29 1 0 18 1574219MG IG29 (0-18)

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020027337/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Pagina 1/1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020027337/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Bodemkundige analyses

Droge stof (uitbesteed) W0004 Extern Uitbesteding

Extern Z Overig onderzoek

Asbest Grond NEN5898 2016 W0004 Microscopie Cf pb. 3070-1 NEN 5898

Pagina 1/1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



RVA Į 086 ‘^ehe* '
Tabel 1 van 21

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250357
Uw referentie IG02 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 19/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.M.
Datum geanalyseerd : 25-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13280 g
Droge massa aangeleverde monster : 12191 g
Percentage droogrest : 91,8 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 11800,3 98,4 5,6 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 4,3 0,0 1,0 23,26 2 1,4
1-2 mm 20,7 0,2 7,4 35,75 2 1,9
2-4 mm 36,0 0,3 36,0 100,00 1 6,1
4-8 mm 60,5 0,5 60,5 100,00 1 165,3
8-20 mm 67,3 0,6 67,3 100,00 1 701,2
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11989,1 100,0 177,8 7 875,9

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,7 1,4 2,1 1,7 1,4 2,1 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 7,3 5,8 8,8 7,3 5,8 8,8 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 9,2 7,3 11 9,2 7,3 11 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 9,2 0,0 9,2

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 9,2 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 9,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250357
Uw referentie IG02 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 19/02/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

0.5-1 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250358
Uw referentie IG03 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 19/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 24-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14540 g
Droge massa aangeleverde monster : 11370 g
Percentage droogrest : 78,2 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 10890,7 97,1 12,5 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 41,4 0,4 12,2 29,47 0 0,0
1-2 mm 54,2 0,5 17,4 32,10 0 0,0
2-4 mm 33,7 0,3 33,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 83,7 0,7 83,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 110,2 1,0 110,2 100,00 1 354,9
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11213,9 100,0 269,7 1 354,9

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 1,1 0,6 1,6 1,1 0,6 1,6 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 1,1 0,6 1,6 1,1 0,6 1,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 1,1 0,0 1,1

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 1,1 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250358
Uw referentie IG03 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 19/02/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

8-20 mm colovinyl hecht chrysotiel 2-5

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250359
Uw referentie IG04 (10-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum 17/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 21-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15830 g
Droge massa aangeleverde monster : 13946 g
Percentage droogrest : 88,1 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12158,3 88,4 12,6 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 105,2 0,8 29,5 28,04 0 0,0
1-2 mm 289,3 2,1 114,2 39,47 0 0,0
2-4 mm 273,6 2,0 273,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 353,1 2,6 353,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 572,9 4,2 572,9 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13752,4 100,0 1355,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,3 0,0 0,3 ^,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250360
Uw referentie IG06 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 17/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 24-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13130 g
Droge massa aangeleverde monster : 11449 g
Percentage droogrest : 87,2 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 10412,1 92,6 12,5 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 232,4 2,1 38,4 16,52 0 0,0
1-2 mm 279,6 2,5 73,2 26,18 2 2,7
2-4 mm 78,4 0,7 78,4 100,00 6 60,2
4-8 mm 104,6 0,9 104,6 100,00 2 220,8
8-20 mm 133,0 1,2 133,0 100,00 4 2228,8
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11240,1 100,0 440,1 14 2512,5

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 2,5 2,0 2,9 2,5 2,0 2,9 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 25 20 30 25 20 30 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 28 22 34 28 22 34 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 28 0,0 28

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 28 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 28 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250360
Uw referentie IG06 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 17/02/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

1-2 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250361
Uw referentie IG06 (10-45)
Opgegeven bemonsteringsdatum 17/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.T.M.D.S
Datum geanalyseerd : 24-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15630 g
Droge massa aangeleverde monster : 14036 g
Percentage droogrest : 89,8 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 13611,6 98,4 13,4 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 14,2 0,1 1,4 9,86 0 0,0
1-2 mm 15,0 0,1 4,2 28,00 0 0,0
2-4 mm 16,4 0,1 16,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 62,2 0,4 62,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 109,8 0,8 109,8 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13829,2 100,0 207,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,6 0,0 0,6 ^,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250362
Uw referentie IG07 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 17/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 25-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15780 g
Droge massa aangeleverde monster : 13902 g
Percentage droogrest : 88,1 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 13247,7 96,8 12,6 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 117,8 0,9 19,4 16,47 5 4,7
1-2 mm 103,2 0,8 27,2 26,36 9 25,2
2-4 mm 55,8 0,4 55,8 100,00 6 74,7
4-8 mm 69,2 0,5 69,2 100,00 5 126,8
8-20 mm 88,2 0,6 88,2 100,00 4 3609,5
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13681,9 100,0 272,4 29 3840,9

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm +
0,5-1 mm 0,3 0,1 0,7 0,3 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,9 0,4 1,7 0,9 0,4 1,7 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,2 0,9 1,4 1,2 0,9 1,4 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 33 26 40 33 26 40 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 36 28 44 36 28 44 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 36 0,0 36

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 36 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 36 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
+ : enkele losse vezels

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250362
Uw referentie IG07 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 17/02/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

0.5-1 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250363
Uw referentie IG10 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 14/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 25-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15040 g
Droge massa aangeleverde monster : 14077 g
Percentage droogrest : 93,6 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 13231,0 95,4 11,7 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 158,7 1,1 24,8 15,63 2 2,4
1-2 mm 147,6 1,1 48,5 32,86 2 10,3
2-4 mm 73,7 0,5 73,7 100,00 8 63,6
4-8 mm 93,2 0,7 93,2 100,00 3 176,5
8-20 mm 158,0 1,1 158,0 100,00 1 574,6
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13862,2 100,0 409,9 16 827,4

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm +
0,5-1 mm 0,1 0,0 0,5 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,3 0,1 0,9 0,3 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,6 1,3 1,9 1,6 1,3 1,9 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 5,2 4,1 6,2 5,2 4,1 6,2 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 7,8 6,0 10 7,8 6,0 10 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 7,8 0,0 7,8

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 7,8 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 7,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
+ : enkele losse vezels

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250363
Uw referentie IG10 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 14/02/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250364
Uw referentie IG12 (50-70)
Opgegeven bemonsteringsdatum 14/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 24-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14460 g
Droge massa aangeleverde monster : 12812 g
Percentage droogrest : 88,6 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12329,0 98,1 13,3 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 22,5 0,2 3,0 13,33 0 0,0
1-2 mm 40,5 0,3 20,1 49,63 0 0,0
2-4 mm 36,7 0,3 36,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 65,4 0,5 65,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 69,4 0,6 69,4 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12563,5 100,0 207,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,4 0,0 0,3 ^,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250365
Uw referentie IG13 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum 19/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 21-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15410 g
Droge massa aangeleverde monster : 14131 g
Percentage droogrest : 91,7 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 13635,7 98,3 13,4 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 32,6 0,2 7,1 21,78 0 0,0
1-2 mm 47,1 0,3 13,9 29,51 0 0,0
2-4 mm 36,8 0,3 36,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 76,6 0,6 76,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 36,2 0,3 36,2 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13865,0 100,0 184,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,5 0,0 0,4 ^,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250366
Uw referentie IG21 (0-20)
Opgegeven bemonsteringsdatum 14/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.M.
Datum geanalyseerd : 25-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14060 g
Droge massa aangeleverde monster : 12851 g
Percentage droogrest : 91,4 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 11048,7 87,6 5,6 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 134,5 1,1 30,3 22,53 0 0,0
1-2 mm 295,6 2,3 88,3 29,87 1 0,3
2-4 mm 271,0 2,1 271,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 251,1 2,0 251,1 100,00 1 68,9
8-20 mm 612,3 4,9 612,3 100,00 1 272,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12613,2 100,0 1258,6 3 341,2

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 2,7 2,2 3,2 2,7 2,2 3,2 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 3,4 2,7 4,1 3,4 2,7 4,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 3,4 0,0 3,4

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 3,4 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 3,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250366
Uw referentie IG21 (0-20)
Opgegeven bemonsteringsdatum 14/02/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

1-2 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
crocidoliet 2-5

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250367
Uw referentie IG22 (0-20)
Opgegeven bemonsteringsdatum 14/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.M.
Datum geanalyseerd : 25-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14840 g
Droge massa aangeleverde monster : 13267 g
Percentage droogrest : 89,4 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12120,1 92,8 5,6 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 105,4 0,8 19,9 18,88 0 0,0
1-2 mm 158,4 1,2 56,7 35,80 0 0,0
2-4 mm 124,2 1,0 124,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 188,5 1,4 188,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 216,9 1,7 216,9 100,00 0 0,0
^0 mm 147,8 1,1 147,8 100,00 0 0,0
Totaal 13061,3 100,0 759,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,4 0,0 0,4 ^,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250368
Uw referentie IG26 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum 19/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 25-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15050 g
Droge massa aangeleverde monster : 13319 g
Percentage droogrest : 88,5 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12788,3 97,5 12,6 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 57,9 0,4 16,6 28,67 0 0,0
1-2 mm 107,4 0,8 33,6 31,28 0 0,0
2-4 mm 58,3 0,4 58,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 58,4 0,4 58,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 35,2 0,3 35,2 100,00 0 0,0
^0 mm 10,2 0,1 10,2 100,00 0 0,0
Totaal 13115,7 100,0 224,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,4 0,0 0,4 ^,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1



RVA Į 086 ‘^ehe* '
Tabel 19 van 21

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250369
Uw referentie IG29 (0-18)
Opgegeven bemonsteringsdatum 17/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 25-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17270 g
Droge massa aangeleverde monster : 15698 g
Percentage droogrest : 90,9 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 14200,0 92,0 10,1 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 237,4 1,5 33,0 13,90 1 1,1
1-2 mm 246,8 1,6 70,2 28,44 2 6,6
2-4 mm 156,4 1,0 156,4 100,00 3 52,0
4-8 mm 202,6 1,3 202,6 100,00 4 534,3
8-20 mm 287,6 1,9 287,6 100,00 3 1906,4
^0 mm 104,0 0,7 104,0 100,00 0 0,0
Totaal 15434,8 100,0 863,9 13 2500,4

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm +
0,5-1 mm 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,2 0,1 0,6 0,2 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 4,3 3,5 5,2 4,3 3,5 5,2 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 15 12 19 15 12 19 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 20 16 25 20 16 25 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 20 0,0 20

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 20 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 20 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
+ : enkele losse vezels

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1005143
Project omschrijving 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6250369
Uw referentie IG29 (0-18)
Opgegeven bemonsteringsdatum 17/02/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1005143
Project omschrijving : 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen 

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143^ertificaa^v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1005143
Project omschrijving : 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6250357 IG02 (0-10) IG02 0-.1 1564370MG

6250358 IG03 (0-10) IG03 0-.1 1574220MG

6250359 IG04 (10-60) IG04 .1-.6 1574218MG

6250360 IG06 (0-10) IG06 0-.1 1574214MG

6250361 IG06 (10-45) IG06 .1-.45 1574215MG

6250362 IG07 (0-10) IG07 0-.1 1574213MG

6250363 IG10 (0-10) IG10 0-.1 1574205MG

6250364 IG12 (50-70) IG12 .5-.7 1564389MG

6250365 IG13 (0-50) IG13 0-.5 1564367MG

6250366 IG21 (0-20) IG21 0-.2 1564383MG

6250367 IG22 (0-20) IG22 0-.2 1574201MG

6250368 IG26 (0-50) IG26 0-.5 1564373MG

6250369 IG29 (0-18) IG29 0-.18 1574219MG

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143^ertificaaţ-v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1005143
Project omschrijving : 2020027337-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QPUA-APGB-LPKE-KDHX Ref.: 1005143^ertificaat-v1



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 11-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020036397/1
ĤT20012Ĥ
vbo asb Westerringweg 11 te Creil 

20-Feb-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer ĤT20012Ĥ
Uw projectnaam vbo asb Westerringweg 11 te Creil
Uw ordernummer

Monsternemer Mario van Kooten
Monstermatrix Grond (ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020036397/1
06-Mar-2020
11-Mar-2020Z12:15
Ĥ,B,C
1/1

Analyse Eenheid 1

Bodemkundige analyses
Droge stof (Extern) (m/m) 85.1 1

Extern / Overig onderzoek
In behandeling genomen hoeveelheid kg 17.1 2)
Ĥsbest fractie 0,5-1mm mg 0.0 2)
Ĥsbest fractie 1-2mm mg 0.0 2)

Ĥsbest fractie 2-4mm mg 0.0 2)

Ĥsbest fractie 4-8mm mg 3.5 2)

Ĥsbest fractie 8-20mm mg 0.0 2)

Asbest fractie )^20mm mg 0.0 2)

Asbest (som) mg 3.5 2)

Ĥsbest in grond mg/kg ds 0.2 2)

Gemeten Ĥsbestconcentratie mg/kg ds 0.2 2)

Gemeten concentratie Chrysotiel mg/kg ds 0.2 2)

Gemeten concentratie Ĥmfibool mg/kg ds 0.0 2)

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 0.2 2)

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds 0.0 2)

Nr. Monsteromschrijving
1 IG07 (10-50)

Datum monstername Monster nr. 
17-Feb-2020 11244996

Eurofins Analytico B.V.

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

MC

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020036397/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.

11244996 IG07 3 10 50 1574212MG IG07 (10-50)

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020036397/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Pagina 1/1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020036397/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Bodemkundige analyses

Droge stof (uitbesteed) W0004 Extern Uitbesteding

Extern Z Overig onderzoek

Asbest Grond NEN5898 2016 W0004 Microscopie Cf pb. 3070-1 NEN 5898

Pagina 1/1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1011552
Uw Project omschrijving 2020036397-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6266238
Uw referentie IG07 (10-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum 17/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 10-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17120 g
Droge massa aangeleverde monster : 14569 g
Percentage droogrest : 85,1 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 14156,1 98,8 12,6 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 44,2 0,3 12,0 27,15 0 0,0
1-2 mm 37,0 0,3 16,2 43,78 0 0,0
2-4 mm 27,0 0,2 27,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 24,6 0,2 24,6 100,00 2 27,7
8-20 mm 33,4 0,2 33,4 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14322,3 100,0 125,8 2 27,7

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,2 0,0 0,2

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,2 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: JJDD-MQGP-FSIJ-EDUF Ref.: 1011552 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1011552
Uw Project omschrijving 2020036397-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6266238
Uw referentie IG07 (10-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum 17/02/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: JJDD-MQGP-FSIJ-EDUF Ref.: 1011552 certificaat v1



RVA Į 086 ‘^ehe* '
Tabel 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1011552
Uw Project omschrijving : 2020036397-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen 

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JJDD-MQGP-FSIJ-EDUF Ref.: 1011552^ertificaa^v1



AS3000

086 ^ehe*'
Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1011552
Uw Project omschrijving : 2020036397-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6266238 IG07 (10-50) IG07 .1-.5 1574212MG

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JJDD-MQGP-FSIJ-EDUF Ref.: 1011552^ertificaaţ-v1



AS3000

086 ^ehe*'
Bijlage 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1011552
Uw Project omschrijving : 2020036397-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JJDD-MQGP-FSIJ-EDUF Ref.: 1011552^ertificaat-v1



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 11-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020038612/1
ĤT20012Ĥ
vbo asb Westerringweg 11 te Creil 

10-Mar-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer ĤT20012Ĥ
Uw projectnaam vbo asb Westerringweg 11 te Creil
Uw ordernummer

Monsternemer Mario van Kooten
Monstermatrix Vast mg/kg

Analyse Eenheid 1

Extern onderzoek
Asbest (wit, chrysotiel) (m/m) 10-15 1)

Asbest (bruin, amosiet) (m/m) ^.1 1)

Asbest (blauw, crocidoliet) (m/m) ^.1 1)

Asbest (Ĥctinoliet) (m/m) ^.1 1)

Asbest (Tremoliet) (m/m) ^.1 1)

Asbest (Ĥnthophylliet) (m/m) 0.0 1)

Hechtgebondenheid hecht 1)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020038612/1
11-Mar-2020
11-Mar-2020/14:00
Ĥ,B,C
1/1

Nr. Monsteromschrijving 
1 IG103 (10-50) - plaat

Datum monstername Monster nr. 
09-Mar-2020 11251951

Eurofins Analytico B.V.

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

MC

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020038612/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot

11251951 IG103 3 10 50

Barcode

023726ĤK

Monstername ID/Monsteromsch. 

IG103 (10-50) - plaat

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020038612/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
IBAN: NL71BNPA0227924 525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020038612/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Extern onderzoek

Asbest plaat Eurofins NEN5896 W0004 Microscopie Asbest in materiaal (cfr. NEN 5896)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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ANALYSECERTIFICAAT
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1013204-certificaat-v1 -1 van 1

Opdrachtgever
Contact
Adres

Eurofins Analytico B.V.
mevrouw M. van de Coterlet
Gildeweg 42-48, 3771 NB BARNEVELD

Projectgegevens
Project code :
Uw Project :
omschrijving 
Validatieref. :
Opdrachtverificatiecode:

1013204
2020038612-AT20012A

1013204-certificaat-v1
BBWE-QNWZ-ODXB-JMAA

Datum ontvangst : 11-03-2020
Datum rapportage : 11-03-2020

Aantal monsters : 1
Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)

m
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6270464 IG103 (10-50)- plaat 10-15 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 hecht

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op 
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van 
het massapercentage asbest 0,1 (massa “/o). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien het gehalte aan asbest 
onder de bepalingsgrens ligt (c), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de 
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan 
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de 
veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V. T+31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum:18-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020038609/1
ĤT20012Ĥ
vbo asb Westerringweg 11 te Creil 

10-Mar-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer ĤT20012Ĥ
Uw projectnaam vbo asb Westerringweg 11 te Creil
Uw ordernummer

Monsternemer Mario van Kooten
Monstermatrix Grond (ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020038609/1
11-Mar-2020
18-Mar-2020Z14:41
Ĥ,B,C
1/2

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

Bodemkundige analyses
Droge stof (Extern) (m/m) 82.2 1) 85.0 1) 86.4 1) 86.9 1) 84.7 1)

Extern Z Overig onderzoek
In behandeling genomen hoeveelheid kg 14.7 2) 15.7 2) 14.9 2) 16.9 2) 15.7 2)

Ĥsbest fractie 0,5-1mm mg 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 1-2mm mg 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 2-4mm mg 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 4-8mm mg 0.0 2) 0.0 2) 23 2) 0.0 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 8-20mm mg 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Asbest fractie )^20mm mg 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Asbest (som) mg ^.3 2) ^.9 2) 23 2) ^.2 2) ^.8 2)

Ĥsbest in grond mg/kg ds ^.4 2) ^.3 2) 1.8 2) ^.3 2) ^.3 2)

Gemeten Ĥsbestconcentratie mg/kg ds ^.4 2) ^.3 2) 1.8 2) ^.3 2) ^.3 2)

Gemeten concentratie Chrysotiel mg/kg ds ^.4 2) ^.3 2) 1.8 2) ^.3 2) ^.3 2)

Gemeten concentratie Ĥmfibool mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2) 0.0 2)

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) 1.8 2) 0.0 2) 0.0 2)

Nr. Monsteromschrijving
1 IG101 (0-10)
2 IG102 (0-40)
3 IG103 (0-10)
4 IG103 (10-50)
5 IG104 (0-10)

Eurofins Analytico B.V.

Datum monstername
09-Mar-2020
09-Mar-2020
09-Mar-2020
09-Mar-2020
09-Mar-2020

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Monster nr. 
11251934 
11251935 
11251936 
11251937 
11251938



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer ĤT20012Ĥ
Uw projectnaam vbo asb Westerringweg 11 te Creil
Uw ordernummer

Monsternemer Mario van Kooten
Monstermatrix Grond (ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020038609/1
11-Mar-2020
18-Mar-2020Z14:41
Ĥ,B,C
2/2

Analyse

Bodemkundige analyses
Droge stof (Extern)

Extern f Overig onderzoek 
In behandeling genomen hoeveelheid 
Asbest fractie 0,5-1mm 
Ĥsbest fractie 1-2mm 
Asbest fractie 2-4mm 
Asbest fractie 4-8mm 
Ĥsbest fractie 8-20mm 
Asbest fractie )^20mm 
Asbest (som)
Asbest in grond 
Gemeten Asbestconcentratie 
Gemeten concentratie Chrysotiel 
Gemeten concentratie Amfibool 
Totaal asbest hechtgebonden 
Totaal asbest niet hechtgebonden

Eenheid 6 7

(m/m) 84.5 1) 86.7

kg 16.6 2) 15.4
mg o o 0.0
mg o o K3 2.4
mg o o 15
mg o o K3 22
mg o o K3 100
mg o o 0.0
mg •C5.5 2) 140

mg/kg ds k0.4 2) 11
mg/kg ds k0.4 2) 11
mg/kg ds C0.4 2) 11
mg/kg ds o O 0.0
mg/kg ds O O K3 11
mg/kg ds O o 0.0

1)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

Nr. Monsteromschrijving
6 IG104 (10-50)
7 IG105 (0-40)

Datum monstername Monster nr. 
09-Mar-2020 11251939
09-Mar-2020 11251940

Eurofins Analytico B.V.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: AP04 erkende verrichting 

S: AS SIKB erkende verrichting 

V: VLAREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8 043.14.883.B01



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020038609/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch

11251934 IG101 1 0 10 1564363MG IG101 (0-10)

11251935 IG102 1 0 40 1564361MG IG102 (0-40)

11251936 IG103 1 0 10 1530708MG IG103 (0-10)

11251937 IG103 2 10 50 1530709MG IG103 (10-50)

11251938 IG104 1 0 10 1503007MG IG104 (0-10)

11251939 IG104 2 10 50 1530582MG IG104 (10-50)

11251940 IG105 1 0 40 1541556MG IG105 (0-40)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020038609/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020038609/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Bodemkundige analyses

Droge stof (uitbesteed) W0004 Extern Uitbesteding

Extern Z Overig onderzoek

Asbest Grond NEN5898 2016 W0004 Microscopie Cf pb. 3070-1 NEN 5898
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Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013197
Uw Project omschrijving 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270437
Uw referentie IG101 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 17-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14670 g
Droge massa aangeleverde monster : 12059 g
Percentage droogrest : 82,2 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 11769,3 99,2 12,8 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 26,8 0,2 6,0 22,39 0 0,0
1-2 mm 26,7 0,2 10,4 38,95 0 0,0
2-4 mm 14,2 0,1 14,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 17,1 0,1 17,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 7,4 0,1 7,4 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11861,5 100,0 67,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,4 0,0 0,4 ^,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013197
Uw Project omschrijving 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270438
Uw referentie IG102 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 18-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15660 g
Droge massa aangeleverde monster : 13311 g
Percentage droogrest : 85,0 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12932,2 98,7 13,3 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 60,4 0,5 14,2 23,51 0 0,0
1-2 mm 40,3 0,3 16,9 41,94 0 0,0
2-4 mm 31,3 0,2 31,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 27,5 0,2 27,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 6,8 0,1 6,8 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13098,5 100,0 110,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,3 0,0 0,3 ^,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013197
Uw Project omschrijving 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270439
Uw referentie IG103 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 16-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14900 g
Droge massa aangeleverde monster : 12874 g
Percentage droogrest : 86,4 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12228,2 96,6 13,0 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 79,5 0,6 22,7 28,55 0 0,0
1-2 mm 79,0 0,6 31,8 40,25 0 0,0
2-4 mm 67,6 0,5 67,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 92,1 0,7 92,1 100,00 1 50,4
8-20 mm 111,2 0,9 111,2 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12657,6 100,0 338,4 1 50,4

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,8 1,2 2,4 1,8 1,2 2,4 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 1,8 1,2 2,4 1,8 1,2 2,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 1,8 0,0 1,8
totaal afgerond 1,8 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197 certificaat v1



RVA Į 086 ‘^ehe* '
Tabel 4 van 10

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013197
Uw Project omschrijving 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270439
Uw referentie IG103 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

4-8 mm isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013197
Uw Project omschrijving 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270440
Uw referentie IG103 (10-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 17-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16890 g
Droge massa aangeleverde monster : 14677 g
Percentage droogrest : 86,9 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 14108,5 97,8 10,2 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 62,1 0,4 13,5 21,74 0 0,0
1-2 mm 51,6 0,4 20,6 39,92 0 0,0
2-4 mm 50,3 0,3 50,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 77,4 0,5 77,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 75,5 0,5 75,5 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14425,4 100,0 247,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,3 0,0 0,3 ^,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013197
Uw Project omschrijving 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270441
Uw referentie IG104 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 17-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15710 g
Droge massa aangeleverde monster : 13306 g
Percentage droogrest : 84,7 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12937,6 98,7 10,1 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 25,1 0,2 5,0 19,92 0 0,0
1-2 mm 38,4 0,3 17,3 45,05 0 0,0
2-4 mm 21,4 0,2 21,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 33,3 0,3 33,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 47,3 0,4 47,3 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13103,1 100,0 134,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,3 0,0 0,3 ^,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013197
Uw Project omschrijving 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270442
Uw referentie IG104 (10-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 17-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16620 g
Droge massa aangeleverde monster : 14044 g
Percentage droogrest : 84,5 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 13475,0 97,5 10,6 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 55,7 0,4 9,7 17,41 0 0,0
1-2 mm 73,6 0,5 24,9 33,83 0 0,0
2-4 mm 60,9 0,4 60,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 75,6 0,5 75,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 75,0 0,5 75,0 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13815,8 100,0 256,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,4 0,0 0,4 ^,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013197
Uw Project omschrijving 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270443
Uw referentie IG105 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 16-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15420 g
Droge massa aangeleverde monster : 13369 g
Percentage droogrest : 86,7 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12794,6 97,3 7,2 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 103,8 0,8 25,4 24,47 0 0,0
1-2 mm 72,5 0,6 35,7 49,24 3 9,3
2-4 mm 55,8 0,4 55,8 100,00 6 122,1
4-8 mm 68,5 0,5 68,5 100,00 1 175,9
8-20 mm 57,2 0,4 57,2 100,00 2 815,4
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13152,4 100,0 249,8 12 1122,7

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,2 0,9 1,4 1,2 0,9 1,4 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,7 1,3 2,0 1,7 1,3 2,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 7,7 6,2 9,3 7,7 6,2 9,3 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 11 8,6 13 11 8,6 13 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 11 0,0 11

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 11 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 11 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013197
Uw Project omschrijving 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270443
Uw referentie IG105 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1013197
Uw Project omschrijving : 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen 

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197^ertificaa^v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1013197
Uw Project omschrijving : 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6270437 IG101 (0-10) IG101 0-.1 1564363MG

6270438 IG102 (0-40) IG102 0-.4 1564361MG

6270439 IG103 (0-10) IG103 0-.1 1530708MG

6270440 IG103 (10-50) IG103 .1-.5 1530709MG

6270441 IG104 (0-10) IG104 0-.1 1503007MG

6270442 IG104 (10-50) IG104 .1-.5 1530582MG

6270443 IG105 (0-40) IG105 0-.4 1541556MG

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197^ertificaaţ-v1



AS3000

086 ^ehe*'
Bijlage 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1013197
Uw Project omschrijving : 2020038609-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EYEG-NBGA-GVSY-QBVE Ref.: 1013197^ertificaaţ-v1



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum:12-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020038620/1
ĤT20012Ĥ
vbo asb Westerringweg 11 te Creil 

10-Mar-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer ĤT20012Ĥ
Uw projectnaam vbo asb Westerringweg 11 te Creil
Uw ordernummer

Monsternemer Mario van Kooten
Monstermatrix Vast mg/kg

Analyse Eenheid 1

Extern onderzoek
Asbest (wit, chrysotiel) (m/m) 10-15 1)

Asbest (bruin, amosiet) (m/m) ^.1 1)

Asbest (blauw, crocidoliet) (m/m) ^.1 1)

Asbest (Ĥctinoliet) (m/m) ^.1 1)

Asbest (Tremoliet) (m/m) ^.1 1)

Asbest (Ĥnthophylliet) (m/m) 0.0 1)

Hechtgebondenheid hecht 1)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020038620/1
11- Mar-2020
12- Mar-2020/08:08 
Ĥ,B,C
1/1

Nr. Monsteromschrijving 
1 IG108 (0-50) - plaat

Datum monstername Monster nr. 
11-Mar-2020 11251975

Eurofins Analytico B.V.

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

MC

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020038620/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.

11251975 IG108 2 0 50 023724ĤK IG108 (0-50) - plaat

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020038620/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
IBAN: NL71BNPA0227924 525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020038620/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Extern onderzoek

Asbest plaat Eurofins NEN5896 W0004 Microscopie Asbest in materiaal (cfr. NEN 5896)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opdrachtgever
Contact
Adres

Eurofins Analytico B.V.
mevrouw M. van de Coterlet
Gildeweg 42-48, 3771 NB BARNEVELD

Projectgegevens
Project code :
Uw Project :
omschrijving 
Validatieref. :
Opdrachtverificatiecode:

1013206
2020038620-AT20012A

1013206-certificaat-v1
LZWL-XPJX-XLOB-AWIA

Datum ontvangst : 11-03-2020
Datum rapportage : 11-03-2020

Aantal monsters : 1
Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)
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6270470 IG108 (0-50)- plaat 10-15 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1 hecht

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op 
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van 
het massapercentage asbest 0,1 (massa “/o). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien het gehalte aan asbest 
onder de bepalingsgrens ligt (c), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de 
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan 
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de 
veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V. T+31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



ĤT MilieuĤdvies B.V. 
T.a.v. Patrick Blom 
Lopikerplein 2Ĥ 
2871 ĤN SCHOONHOVEN 
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum:18-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2020038619/1
ĤT20012Ĥ
vbo asb Westerringweg 11 te Creil 

10-Mar-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer ĤT20012Ĥ
Uw projectnaam vbo asb Westerringweg 11 te Creil
Uw ordernummer

Monsternemer Mario van Kooten
Monstermatrix Grond (ĤS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2020038619/1
13-Mar-2020
18-Mar-2020Z18:44
Ĥ,B,C
1/1

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

Bodemkundige analyses
Droge stof (Extern) (m/m) 78.8 1) 80.1 1) 80.4 1) 75.9 1) 74.6 1)

Extern / Overig onderzoek
In behandeling genomen hoeveelheid kg 14.9 2) 14.7 2) 15.7 2) 15.0 2) 14.3 2)

Ĥsbest fractie 0,5-1mm mg 0.0 2) 0.0 2) o o 0.0 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 1-2mm mg 0.0 2) 0.0 2) o o (O 0.0 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 2-4mm mg 0.0 2) 0.0 2) o o 1.5 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 4-8mm mg 0.0 2) 0.0 2) o o (O 14 2) 0.0 2)

Ĥsbest fractie 8-20mm mg 0.0 2) 0.0 2) o o (O 13 2) 0.0 2)

Asbest fractie )^20mm mg 0.0 2) 0.0 2) O o 0.0 2) 0.0 2)

Asbest (som) mg ^.0 2) ^.2 2) k4.7 2) 28 2) ^.3 2)

Ĥsbest in grond mg/kg ds ^.5 2) ^.3 2) A O W 2.5 2) <0.4 2)

Gemeten Ĥsbestconcentratie mg/kg ds ^.5 2) ^.3 2) A O W
(O 2.5 2) <0.4 2)

Gemeten concentratie Chrysotiel mg/kg ds ^.5 2) ^.3 2) A O W
(O 2.5 2) <0.4 2)

Gemeten concentratie Ĥmfibool mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) O O 0.0 2) 0.0 2)

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) O O (O 2.5 2) 0.0 2)

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds 0.0 2) 0.0 2) O O 0.0 2) 0.0 2)

Nr. Monsteromschrijving
1 IG106 (0-50)
2 IG107 (0-40)
3 IG108 (0-50)
4 IG109 (0-40)
5 IG110 (0-30)

Eurofins Analytico B.V.

Datum monstername
10-Mar-2020
10-Mar-2020
09-Mar-2020
09-Mar-2020
09-Mar-2020

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS SIKB erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Monster nr. 
11251969 
11251970 
11251971 
11251972 
11251973 

Akkoord 
Pr.coörd.

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020038619/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch

11251969 IG106 1 0 50 1503062MG IG106 (0-50)

11251970 IG107 1 0 40 1530581MG IG107 (0-40)

11251971 IG108 1 0 50 1503010MG IG108 (0-50)

11251972 IG109 1 0 40 1574162MG IG109 (0-40)

11251973 IG110 1 0 30 1574163MG IG110 (0-30)

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020038619/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Pagina 1/1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020038619/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Bodemkundige analyses

Droge stof (uitbesteed) W0004 Extern Uitbesteding

Extern Z Overig onderzoek

Asbest Grond NEN5898 2016 W0004 Microscopie Cf pb. 3070-1 NEN 5898

Pagina 1/1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013205
Uw Project omschrijving 2020038619-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270465
Uw referentie IG106 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum 11/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 17-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14930 g
Droge massa aangeleverde monster : 11765 g
Percentage droogrest : 78,8 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 11448,7 98,7 7,2 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 31,8 0,3 6,4 20,13 0 0,0
1-2 mm 29,1 0,3 10,2 35,05 0 0,0
2-4 mm 24,1 0,2 24,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 38,1 0,3 38,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 27,6 0,2 27,6 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11599,4 100,0 113,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,5 0,0 0,4 ^,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: RMKZ-GYJC-IUIK-FRHK Ref.: 1013205 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013205
Uw Project omschrijving 2020038619-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270466
Uw referentie IG107 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum 11/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 18-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14730 g
Droge massa aangeleverde monster : 11799 g
Percentage droogrest : 80,1 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 11534,1 99,1 10,1 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 22,2 0,2 6,2 27,93 0 0,0
1-2 mm 9,0 0,1 4,2 46,67 0 0,0
2-4 mm 9,6 0,1 9,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 26,2 0,2 26,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 35,4 0,3 35,4 100,00 0 0,0
^0 mm 2,0 0,0 2,0 100,00 0 0,0
Totaal 11638,5 100,0 93,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,3 0,0 0,3 ^,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: RMKZ-GYJC-IUIK-FRHK Ref.: 1013205 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013205
Uw Project omschrijving 2020038619-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270467
Uw referentie IG108 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 16-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15720 g
Droge massa aangeleverde monster : 12639 g
Percentage droogrest : 80,4 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12374,1 99,2 16,1 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 24,1 0,2 6,6 27,39 0 0,0
1-2 mm 22,7 0,2 7,7 33,92 0 0,0
2-4 mm 19,2 0,2 19,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 25,0 0,2 25,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 13,0 0,1 13,0 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12478,1 100,0 87,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,4 0,0 0,4 ^,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: RMKZ-GYJC-IUIK-FRHK Ref.: 1013205 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013205
Uw Project omschrijving 2020038619-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270468
Uw referentie IG109 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.F.
Datum geanalyseerd : 18-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15000 g
Droge massa aangeleverde monster : 11385 g
Percentage droogrest : 75,9 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 11115,1 99,2 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 21,3 0,2 4,0 18,78 0 0,0
1-2 mm 21,0 0,2 6,4 30,48 0 0,0
2-4 mm 10,9 0,1 10,9 100,00 1 11,9
4-8 mm 18,6 0,2 18,6 100,00 1 109,0
8-20 mm 15,9 0,1 15,9 100,00 1 102,1
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11202,8 100,0 68,5 3 223,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,2 1,0 1,5 1,2 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 1,1 0,9 1,4 1,1 0,9 1,4 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 2,5 0,0 2,5

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 2,5 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: RMKZ-GYJC-IUIK-FRHK Ref.: 1013205 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013205
Uw Project omschrijving 2020038619-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270468
Uw referentie IG109 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 
(m/m “/o)

2-4 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: RMKZ-GYJC-IUIK-FRHK Ref.: 1013205 certificaat v1
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Tabel 6 van 7

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1013205
Uw Project omschrijving 2020038619-AT20012A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Monstercode 6270469
Uw referentie IG110 (0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 17-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14320 g
Droge massa aangeleverde monster : 10683 g
Percentage droogrest : 74,6 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest­
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 10459,5 99,4 7,2 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 8,1 0,1 2,3 28,40 0 0,0
1-2 mm 21,4 0,2 9,7 45,33 0 0,0
2-4 mm 17,6 0,2 17,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 13,6 0,1 13,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 5,9 0,1 5,9 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10526,1 100,0 56,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,4 0,0 0,3 ^,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: RMKZ-GYJC-IUIK-FRHK Ref.: 1013205 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1013205
Uw Project omschrijving : 2020038619-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen 

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMKZ-GYJC-IUIK-FRHK Ref.: 1013205^ertificaa^v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1013205
Uw Project omschrijving : 2020038619-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6270465 IG106 (0-50) IG106 0-.5 1503062MG

6270466 IG107 (0-40) IG107 0-.4 1530581MG

6270467 IG108 (0-50) IG108 (0-50) 0-.5 1503010MG

6270468 IG109 (0-40) IG109 0-.4 1574162MG

6270469 IG110 (0-30) IG110 0-.3 1574163MG

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMKZ-GYJC-IUIK-FRHK Ref.: 1013205^ertificaaţ-v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1013205
Uw Project omschrijving : 2020038619-AT20012A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMKZ-GYJC-IUIK-FRHK Ref.: 1013205^ertificaat-v1
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TOETSINGSNORMEN

ACHTERGROND- EN INTERVENTIEWAARDEN VOOR GROND EN STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN
VOOR GRONDWATER



Milieu Advies
Tabel 1. Streef- en achtergrondwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging.

Waarden voor grond/baggerspecie zijn uitgedrukt als de concentratie in een standaardbodem (10(Jc 
organisch sto f en 25cĥ lutum)._________________________________________________________

Parameter

GROND/BAGGERSPECIE 
[mg/kg ds] GRONDWATER [pg/l]

Achtergrond-
waarde

Interventie­
waarde

Streefwaarde 
ondiep (c 10 m -mv)

Streefwaarde 
diep ^ 10 m -mv)

Interventie­
waarde

I) Metalen
antimoon 4,0 22 -- 0,15 20
arseen 20 76 10 7,2 60
barium -- 920** 50 200 625
beryllium -- 30 -- 0,05* 15
cadmium 0,6 13 0,4 0,06 6
chroom 55 -- 1 2,5 30
chroom III -- 180 -- -- --
chroom VI -- 78 -- -- --
kobalt 15 190 20 0,7 100
koper 40 190 15 1,3 75
kwik 0,15 -- 0,05 0,01 0,3
kwik (anorganisch) -- 36 -- -- --
kwik (organisch) -- 4 -- -- --
lood 50 530 15 1,7 75
molybdeen 1,5 190 5 3,6 300
nikkel 35 100 15 2,1 75
seleen -- 100 -- 0,07 160
tellurium -- 600 -- -- 70
thallium -- 15 -- 2* 7
tin 6,5 900 -- 2,2* 50
vanadium 80 250 -- 1,2 70
zilver -- 15 -- -- 40
zink 140 720 65 24 800
II) Anorganische verbindingen
cyaniden-vrij 3,0 20 5 1.500
cyaniden-complex 5,5 50 10 1.500
thiocyanaat 6,0 (som) 20 -- 1.500

chloride (mg Cl/l) 2 -- -- 100 --
III) Aromatische verbindingen
benzeen 0,20 1,1 0,2 30
ethylbenzeen 0,20 110 4 150
tolueen 0,20 32 7 1.000
xylenen (som) 1 0,45 17 0,2 70
styreen (vinylbenzeen) 0,25 86 6 300
fenol 0,25 14 0,2 2.000

cresolen (som) 1 0,30 13 0,2 200
catechol (o-dihydroxybenzeen) -- -- 0,2 1.250
resorcinol (m-dihydroxybenzeen) -- -- 0,2 600
hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) -- -- 0,2 800
dodecylbenzeen 0,35 1.000 -- 0,02
dihydroxybenzenen (som) 5 -- 8 -- --
aromatische oplosmiddelen 2,5 200 -- 150

IV) Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
PAK (som 10) 1 1,5 40 -- --

naftaleen -- -- 0,01 70
antraceen -- -- 0,0007* 5
fenantreen -- -- 0,003* 5
fluorantheen -- -- 0,003 1
benzo(a)antraceen -- -- 0,0001* 0,5
chryseen -- -- 0,003* 0,2
benzo(a)pyreen -- -- 0,0005* 0,05
benzo(ghi)peryleen -- -- 0,0003 0,05
benzo(k)fluorantheen -- -- 0,0004* 0,05
indeno(1,2,3-cd)pyreen -- -- 0,0004* 0,05

Streef- en Interventiewaarden afkomstig uit Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, gepubliceerd in Staatscourant nr. 16675 d.d. 27 juni 2013.
De Achtergrondwaarden zijn overgenomen uit het Besluit bodemkwaliteit, Staatcourant nr. 247 van 20 december 2007. 1/4
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Parameter

GROND/BAGGERSPECIE 
[mg/kg ds] GRONDWATER [pg/l]

Achtergrond-
waarde

Interventie­
waarde

Streefwaarde 
ondiep (c 10 m -mv)

Streefwaarde 
diep ^ 10 m -mv)

Interventie­
waarde

V) Gechloreerde koolwaterstoffen
monochlooretheen (vinylchloride) 2 0,10 0,1 0,01 5
dichloormethaan 0,10 3,9 0,01 1.000
1,1-dichloorethaan 0,20 15 7 900
1,2-dichloorethaan 0,20 6,4 7 400
1,1-dichlooretheen 2 0,30 0,3 0,01 10
1,2-dichlooretheen (som) 1 0,30 1 0,01 20
dichloorpropanen (som) 1 0,80 2 0,8 80
trichloormethaan (chloroform) 0,25 5,6 6 400
1,1,1-trichloorethaan 0,25 15 0,01 300
1,1,2-trichloorethaan 0,30 10 0,01 130
trichlooretheen (tri) 0,25 2,5 24 500
tetrachloormethaan (tetra) 0,30 0,7 0,01 10
tetrachlooretheen (per) 0,15 8,8 0,01 40
chloorbenzenen (som) -- -- -- --
monochloorbenzeen 0,20 15 7 180
dichloorbenzenen (som) 1 2,0 19 3 50
trichloorbenzenen (som) 1 0,015 11 0,01 10
tetrachloorbenzenen (som) 1 0,009 2,2 0,01 2,5
pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 0,003 1
hexachloorbenzeen 0,0085 2,0 0,00009* 0,5
chloorfenolen (som) -- -- -- --
monochloorfenolen (som) 1 0,045 5,4 0,3 100
dichloorfenolen (som) 1 0,20 22 0,2 30
trichloorfenolen (som) 1 0,0030 22 0,03* 10
tetrachloorfenolen (som) 1 0,015 21 0,01* 10
pentachloorfenol 0,0030 12 0,04* 3
monochlooranilinen (som) 1 0,20 50 -- 30
dichlooranilinen -- 50 -- 100
trichlooranilinen -- 10 -- 10
tetrachlooranilinen -- 30 -- 10
pentachlooranilinen 0,15 10 -- 1
chloornaftaleen (som) 1 0,070 23 -- 6
PCB’s (som 7) polychloorbifenylen 1 0,020 1 0,01* 0,01
4-chloormethylfenolen -- 15 -- 350
dioxine (som I-TEQ) 1 0,000055 0,00018 -- 0,000001

VI) Bestrijdingsmiddelen
DDT (som) 1 0,20 1,7 -- --
DDE (som) 1 0,10 2,3 -- --
DDD (som) 1 0,020 34 -- --
DDT/DDE/DDD (som) 1 -- -- 0,000004* 0,01
drins (som) 1 0,015 4 -- 0,1
aldrin -- 0,32 0,000009* --
dieldrin -- -- 0,0001* --
endrin -- -- 0,00004* --
HCH-verbindingen (som) 1 -- -- 0,05 1
alfa-endosulfan 0,00090 4 0,0002* 5
alfa-HCH 0,0010 17 0,033 --
beta-HCH 0,0020 1,6 0,008 --
gamma-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 0,009 --
atrazine 0,035 0,71 0,029 150
carbaryl 0,15 0,45 0,002 60
carbofuran 2 0,017 0,017 0,009 100
chloordaan (som) 1 0,0020 4 0,00002* 0,2
heptachloor 0,00070 4 0,000005* 0,3
heptachloor-epoxide (som) 1 0,0020 4 0,000005* 3
hexachloorbutadieen 0,003 -- -- --
organochloorhoudende bestrijdings- 0,40
middelen (som landbodem)
tributyltin (TBT) 0,065
4-chloormethylfenolen (som) 0,60
maneb -- 22 0,00005 0,1
MCPA 0,55 4 0,02 50

Streef- en Interventiewaarden afkomstig uit Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, gepubliceerd in Staatscourant nr. 16675 d.d. 27 juni 2013.
De Achtergrondwaarden zijn overgenomen uit het Besluit bodemkwaliteit, Staatcourant nr. 247 van 20 december 2007. 2/4
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Parameter

GROND/BAGGERSPECIE 
[mg/kg ds] GRONDWATER [pg/l]

Achtergrond-
waarde

Interventie­
waarde

Streefwaarde 
ondiep (c 10 m -mv)

Streefwaarde 
diep ^ 10 m -mv)

Interventie­
waarde

organotinverbindingen (som) 1 
niet-chloorhoudende bestrij dings- 
middelen (som) 
azinfosmethyl

0,15
0,090

0,0075

2,5

2

0,00005*- 0,016

0,0001*

0,7

2
VII) Overige verontreinigingen
asbest 3 -- 100 -- --
cyclohexanon 2,0 150 0,5 15.000
dimethyl ftalaat 0,045 82 -- --
diethyl ftalaat 0,045 53 -- --
di-isobutyl ftalaat 0,045 17 -- --
ibutyl ftalaat 0,070 36 -- --
butyl benzylftalaat 0,070 48 -- --
dihexyl ftalaat 0,070 220 -- --
di(2-ethylhexyl)ftalaat 0,045 60 -- --
ftalaten (som) 1 -- -- 0,5 5
minerale olie 4 190 5.000 50 600
pyridine 0,15 11 0,5 30
tetrahydrofuran 0,45 7 0,5 300
tetrahydrothiofeen 1,5 8,8 0,5 5.000
triboommethaan (bromoform) 0,20 75 -- 630
acrylonitril 0,1 0,1 0,08 5
butanol 2,0 30 -- 5.600
1,2-butylacetaat 2,0 200 -- 6.300
ethylacetaat 2,0 75 -- 15.000
diethyleen glycol 8,0 270 -- 13.000
ethyleen glycol 5,0 100 -- 5.500
formaldehyde 0,1 0,1 -- 50
isopropanol 0,75 220 -- 31.000
methanol 3,0 30 -- 24.000
methyl-tert-butyl ether (MTBE) 0,20 100 -- 9.400
methylethylketon 2,0 35 -- 6.000

Noten bij de tabel
* getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsgrens of meetmethode ontbreekt.
** de normen voor barium zijn vanaf 1 april 2009 tijdelijk buiten werking gesteld. Barium wordt vaak in hoge gehalten 

aangetroffen. Belangrijke oorzaak daarvoor is dat deze stof van nature voorkomt in de bodem. Het hoge gehalte van 
barium in de bodem leidt momenteel tot stagnatie in het hergebruik van vrijkomende grond en baggerspecie en tot 
meer saneringsgevallen. Nader onderzoek inzake het van nature voorkomen van barium in de Nederlandse bodem, en 
met name in de toxische variant, is noodzakelijk. In afwachting van dit advies is besloten om voor barium tijdelijk geen 
normen te hanteren. Deze tijdelijk buitenwerking stelling geldt niet voor die situaties waar met zekerheid kan worden 
vastgesteld dat het om een antropogene bodemverontreiniging gaat. In die situaties blijft de huidige interventiewaarde 
gelden.

1. Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. Voor 
de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het 
optellen van meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G van de Regeling 
bodemkwaliteit.

2. De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 
reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het 
aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.

3. Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
4. De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging met 

mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische 
en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische 
redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.

5. Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.

Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele 
interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde 
stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de 
interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien 
^(Ci/Ii)^, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en I = interventiewaarde voor de 
betreffende stof uit de betreffende groep.

Streef- en Interventiewaarden afkomstig uit Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, gepubliceerd in Staatscourant nr. 16675 d.d. 27 juni 2013.
De Achtergrondwaarden zijn overgenomen uit het Besluit bodemkwaliteit, Staatcourant nr. 247 van 20 december 2007. 3/4



Milieu Advies
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Voor het 
beoordelen van meetwaarden beneden de bepalingsgrens, wordt verwezen naar bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten per 1 juli 2013 middels een bodemtypecorrectie 
omgerekend naar standaardbodem. Het gemeten gehalte wordt hierbij eerst gecorrigeerd met het lutum en organische stof 
gehalte en vervolgens vergeleken met de grenswaarden. Voorheen werden de grenswaarden gecorrigeerd voor het lutum en 
organische stof gehalte, waarna het aangetoonde gehalte werd vergeleken met deze gecorrigeerde grenswaarden. Voor het 
toetsresultaat maakt deze wijziging overigens niet uit.

De omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden. Bij het standaardiseren wordt gebruik 
gemaakt van de gemeten percentages organische stof en lutum. De gestandaardiseerde waarden worden, met inachtneming 
van de toetsingsregels, getoetst aan de grenswaarden. De omrekening van gemeten concentraties in de bodem naar een 
standaardbodem is als volgt:

(9

G standaard — G gemeten
(A + B * 25 + C * 10)

(A + B * lutum + C * 9c org. stof)

Waarin:

G standaard 
G gemeten
A, B, C 
07o lutum

07o org. stof

gestandaardiseerd gehalte. 
gemeten gehalte.
stofafhankelijke constanten zoals in tabel 2 opgenomen.
percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 pm 
betrokken op het totale drooggewicht van de bodem. Voor thermisch gereinigde grond en baggerspecie geldt 
de volgende uitzondering: indien het lutumpercentage lager is dan 10Vo, wordt bij de omrekening van de 
gemeten gehalten aan barium met een lutumpercentage van 10Vo gerekend. 
gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht.

Voor het percentage organische stof is een minimum en maximumwaarde gedefinieerd. Voor het percentage lutum een 
minimumwaarde (zie tabel 3).

Tabel 2. Stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen
Parameter A B C
antimoon 1 1 0 0
arseen 15 0,4 0,4
barium 30 5 0
beryllium 8 0,9 0
cadmium 0,4 0,007 0,021
chroom 50 2 0
kobalt 2 0,28 0
koper 15 0,6 0,6
kwik 0,2 0,0034 0,0017
lood 50 1 1
molybdeen 1 1 0 0
nikkel 10 1 0
thallium 1 1 0 0
tin 4 0,6 0
vanadium 12 1,2 0
zink 50 3 1,5
organische verbindingen 0 0 1
overige verbindingen 1 0 0

Noot bij de tabel
1. Voor antimoon, molybdeen, en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd.

Tabel 3. Minimum en maximum waarde
Stofgroep Min. org. stof Max. Vc org. stof Min. Wc lutum Max. Wc lutum
Anorganische parameters 2 - 2 -
Organische parameters 2 30 - -
PAK’s 10 30 - -

Streef- en Interventiewaarden afkomstig uit Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, gepubliceerd in Staatscourant nr. 16675 d.d. 27 juni 2013.
De Achtergrondwaarden zijn overgenomen uit het Besluit bodemkwaliteit, Staatcourant nr. 247 van 20 december 2007. 4/4



BIJLAGE 6

Milieu Advies

TOETSING ANALYSERESULTATEN

TOETSING AAN ACHTERGROND- EN INTERVENTIEWAARDEN GROND 

TOETSING AAN STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN GRONDWATER



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid MM-01 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 8.2
Organische stof 1.2

Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 50 110 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.21 0.33 - 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 17 36 > AW 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 9.7 17 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS 0.098 0.13 - 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS ^.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 11 21 - 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 33 47 - 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 54 97 - 20 140 720

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg DS ^5 120 - 35 190 5000

PCB (som 7) mg/kg DS ^.0070 0.026 > AW 0.007 0.02 1

Koolwaterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS 0.62 0.5 1.5 40
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.72 0.72 - 0.35 1.5 40

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM-01 11208549 10 februari 2020 - Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@
> AW

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

> Achtergrondwaarde 

<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Page 1 of 12



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

Analyse

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Eenheid M-02 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 8.3
Organische stof 2.3

Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 31 67 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.43 0.67 > AW 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 4.4 9.2 - 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 16 27 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS 0.13 0.17 > AW 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS ^.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 9.3 18 - 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 22 31 - 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 84 150 > AW 20 140 720

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS ^5 110 - 35 190 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) e mg/kg DS ^.0070 0.021 - 0.007 0.02 1

Koolwaterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS ^.50 0.5 1.5 40
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.38 0.38 - 0.35 1.5 40

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
M-02 11208550 11 februari 2020 - Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

> AW

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Page 2 of 12



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid MM-03 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 8.2
Organische stof 1.5

Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 22 48 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS ^.20 0.22 - 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 6.8 14 - 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 7.5 13 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS 0.21 0.27 > AW 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS ^.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 9 17 - 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 15 21 - 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 45 81 - 20 140 720

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS ^5 120 - 35 190 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS ^.0070 0.024 - 0.007 0.02 1

Koolwaterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS ^.50 0.5 1.5 40
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 - 0.35 1.5 40

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM-03 11208551 10 februari 2020 - Voldoet aan Achterg

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

> AW

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Page 3 of 12



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid MM-04 RG I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 6.3
Organische stof 2.4

Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 22 55 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS ^.20 0.22 - 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 3.8 9.1 - 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 5.3 9.4 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS 0.093 0.12 - 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS ^.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 6.1 13 - 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 12 17 - 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 33 64 - 20 140 720

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 42 180 - 35 190 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS ^.0070 0.02 - 0.007 0.02 1

Koolwaterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS ^.50 0.5 1.5 40
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 - 0.35 1.5 40

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM-04 11208552 11 februari 2020 - Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Page 4 of 12



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid MM-05 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 6.4
Organische stof 3.4

Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 26 65 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.26 0.4 - 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 3.9 9.3 - 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 7.1 12 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS 0.17 0.23 > AW 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS ^.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.7 16 - 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 18 26 - 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 56 110 - 20 140 720

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 47 140 - 35 190 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS ^.0070 0.014 - 0.007 0.02 1

Koolwaterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS ^.50 0.5 1.5 40
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.41 0.41 - 0.35 1.5 40

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM-05 11208553 11 februari 2020 - Voldoet aan Achterg

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

> AW

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Page 5 of 12



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid MM-06 RG ^W
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 
Organische stof

6.4
6.4

Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 110 280 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.51 0.69 > AW 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 4.7 11 - 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 100 160 > T 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS ^.050 0.045 - 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS ^.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 11 23 - 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 52 70 > AW 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 310 550 > T 20 140 720

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 130 200 > AW 35 190 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS ^.0070 0.0077 - 0.007 0.02 1

Koolwaterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS ^.50 0.5 1.5 40
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 - 0.35 1.5 40

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM-06 11208554 11 februari 2020 - Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

> AW

> T

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde

> Achtergrondwaarde

> Tussenwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Page 6 of 12



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid MM-07 RG I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 7.2
Organische stof 3.9

Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 24 56 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.3 0.44 - 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 3.4 7.6 - 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 7.7 13 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS 0.071 0.093 - 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS ^.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.2 17 - 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 15 21 - 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 50 90 - 20 140 720

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS ^5 63 - 35 190 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS ^.0070 0.013 - 0.007 0.02 1

Koolwaterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS ^.50 0.5 1.5 40
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 - 0.35 1.5 40

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM-07 11208555 13 februari 2020 - Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Page 7 of 12



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid MM-08 RG I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 6.1
Organische stof 3.3

Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 29 74 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.3 0.46 - 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 3.2 7.8 - 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 11 19 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS 0.19 0.25 > AW 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS ^.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.8 17 - 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 28 40 - 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 83 160 > AW 20 140 720

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 110 330 > AW 35 190 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7)

Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg DS ^.0070 0.015 - 0.007 0.02 1

PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS ^.50 0.5 1.5 40
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 - 0.35 1.5 40

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM-08 11208556 10 februari 2020 - Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

> AW

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid MM-09 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 6.3
Organische stof 2.4

Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 32 81 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS ^.20 0.22 - 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 4.1 9.8 - 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 8.1 14 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS 0.22 0.29 > AW 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS ^.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 11 24 - 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 22 32 - 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 54 100 - 20 140 720

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS ^5 100 - 35 190 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS ^.0070 0.025 > AW 0.007 0.02 1

Koolwaterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS ^.50 0.5 1.5 40
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 - 0.35 1.5 40

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM-09 11208557 12 februari 2020 - Voldoet aan Achterg

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

> AW

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Page 9 of 12



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid M-10 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Fractie < 2 gm 25 #
Organische stof ^.7

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH mg/kg DS 0.0028 0.014 :» AW 0.001 0.001 17
beta-HCH mg/kg DS ^.0010 0.0035 - 0.001 0.002 1.6
gamma-HCH mg/kg DS ^.0010 0.0035 - 0.001 0.003 1.2
Hexachloorbenzeen mg/kg DS ^.0010 0.0035 - 0.003 0.0085 2
Heptachloor mg/kg DS ^.0010 0.0035 - 0.001 0.0007 4
Hexachloorbutadieen mg/kg DS ^.0010 0.0035 - 0.001 0.003
Aldrin mg/kg DS ^.0010 0.0035 0.001 0.32
alfa-Endosulfan mg/kg DS ^.0010 0.0035 - 0.001 0.0009 4
Drins (som) mg/kg DS ^.0030 0.003 0.015 4
Heptachloorepoxide (som) mg/kg DS ^.0020 0.002 0.002 4
Chloordaan (som) mg/kg DS ^.0020 0.002 0.002 4
OCB LB (som) mg/kg DS <0.021 0.0056 0.4
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0021 0.01 - 0.003 0.015 4
Heptachloorepoxide (som) mg/kg DS 0.0014 0.007 - 0.002 0.002 4
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0014 0.007 - 0.002 0.02 34
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0014 0.007 - 0.002 0.1 2.3
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0014 0.007 - 0.006 0.2 1.7
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0014 0.007 - 0.002 0.002 4
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg DS 0.017 0.084 - 0.0056 0.4

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
M-10 11208558 11 februari 2020 - Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

> AW

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid M-11 RG >AW I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Fractie < 2 gm 25 #
Organische stof 4.6

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH mg/kg DS ^.0010 0.0015 - 0.001 0.001 17
beta-HCH mg/kg DS ^.0010 0.0015 - 0.001 0.002 1.6
gamma-HCH mg/kg DS <0.0010 0.0015 - 0.001 0.003 1.2
Hexachloorbenzeen mg/kg DS 0.0011 0.0024 - 0.003 0.0085 2
Heptachloor mg/kg DS <0.0010 0.0015 - 0.001 0.0007 4
Hexachloorbutadieen mg/kg DS ^.0010 0.0015 - 0.001 0.003
Aldrin mg/kg DS <0.0010 0.0015 0.001 0.32
alfa-Endosulfan mg/kg DS <0.0010 0.0015 - 0.001 0.0009 4
Drins (som) mg/kg DS <0.0030 0.003 0.015 4
Heptachloorepoxide (som) mg/kg DS <0.0020 0.002 0.002 4
Chloordaan (som) mg/kg DS ^.0020 0.002 0.002 4
OCB LB (som) mg/kg DS <0.021 0.0056 0.4
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0021 0.0046 - 0.003 0.015 4
Heptachloorepoxide (som) mg/kg DS 0.0014 0.003 - 0.002 0.002 4
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0021 0.0046 - 0.002 0.02 34
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0057 0.012 - 0.002 0.1 2.3
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0022 0.0048 - 0.006 0.2 1.7
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0014 0.003 - 0.002 0.002 4
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg DS 0.021 0.045 - 0.0056 0.4

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
M-11 11208559 11 februari 2020 - Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaardeZaw2000 of RG

MW StreefwaardeZaw2000

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- ^ Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025515

Toetsing
Versie

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default

Toetsingsdatum 27 February 2020 12:09

Analyse Eenheid M-12 RG ;»AW I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Fractie < 2 |jm
Organische stof

25 #
2.5

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS ^8 110 - 35 190 5000

Monsteromschriivina
M-12

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
11222855 11 februari 2020 - Voldoet aan Achtergrondwaarde

Leaenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaarde/aw2000 of RG

MW Streefwaarde/aw2000

T

I

Tussenwaarde (T)

Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

^ Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Page 12 of 12



Uw Project vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
Certificaat 2020031428
Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 05 March 2020 08:10

Analyse Eenheid boring 28-1 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 5.4
Organische stof 6.9

Metalen
Koper (Cu) mg/kg DS 18 29 - 5 40 190
Zink (Zn) mg/kg DS 120 220 > AW 20 140 720

Monsteromschrijving Eurofins Nr.
boring 28-1 11228583

Datum Monstername
11 februari 2020

Uw Project Eindoordeel
Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

> AW

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaarde/aw2000 of RG 

Streefwaarde/aw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020031428
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default
05 March 2020 08:10

Analyse Eenheid boring 29-1 RG iAW I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 7.0
Organische stof 6.0

Metalen
Koper (Cu) mg/kg DS 130 210 > IW 5 40 190
Zink (Zn) mg/kg DS 390 680 > T 20 140 720

Monsteromschriíving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
boring 29-1 11233243 12 februari 2020 - Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@
> IW

> T

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

interventiewaarde 

> Tussenwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012) 
2020036417
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb 
BoToVa Default 
13 March 2020 08:33

Analyse Eenheid M-13 RG iAW I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 7.4
Organische stof 7.1

Metalen
Koper (Cu) mg/kg DS 78 120 > T 5 40 190
Zink (Zn) mg/kg DS 630 1100 > IW 20 140 720

Monsteromschriíving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
M-13 11245057 12 februari 2020 - Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@
> T

> IW

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

> Tussenwaarde 

interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
Certificaat 2020036417
Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 13 March 2020 08:33

Analyse Eenheid M-14 RG I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 7.4
Organische stof 3.4

Metalen
Koper (Cu) mg/kg DS 23 39 - 5 40 190
Zink (Zn) mg/kg DS 390 710 T 20 140 720

Monsteromschrijving Eurofins Nr.
M-14 11249465

Datum Monstername
12 februari 2020

Uw Project Eindoordeel
Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@

> T

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaarde/aw2000 of RG 

Streefwaarde/aw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde 

> Tussenwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012) 
2020038686
BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb 
BoToVa Default 
16 March 2020 10:31

Analyse Eenheid M-15 RG iAW I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 6.4
Organische stof 6.8

Metalen
Koper (Cu) mg/kg DS 130 200 > IW 5 40 190
Zink (Zn) mg/kg DS 120 210 > AW 20 140 720

Monsteromschriíving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
M-15 11252192 09 maart 2020 - Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

#

G.W.

G.S.S.D.

RG

MW

T

I

@
> IW

> AW

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 

StreefwaardeZaw2000 

Tussenwaarde (T) 

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

interventiewaarde 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020038686

Toetsing
Versie

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default

Toetsingsdatum 16 March 2020 10:31

Analyse Eenheid M-16 RG ;»AW I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 |jm (Lutum) <2.0
Organische stof 1.5

Metalen
Koper (Cu)
Zink (Zn)

mg/kg DS ^.0 7.2 - 5 40 190
mg/kg DS 43 100 - 20 140 720

Monsteromschriivina
M-16

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
11252193 09 maart 2020 - Voldoet aan Achtergrondwaarde

Leaenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T

I

Tussenwaarde (T)

Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

^ Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020038686

Toetsing
Versie

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default

Toetsingsdatum 16 March 2020 10:31

Analyse Eenheid M-17 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 |jm (Lutum) 8.4
Organische stof 4.2

Metalen
Koper (Cu)
Zink (Zn)

mg/kg DS 10 16 - 5 40 190
mg/kg DS 51 88 - 20 140 720

Monsteromschriivina
M-17

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
11252194 09 maart 2020 - Voldoet aan Achtergrondwaarde

Leaenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T

I

Tussenwaarde (T)

Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

^ Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
Certificaat 2020038686
Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 16 March 2020 10:31

Analyse Eenheid M-18 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 7.8
Organische stof 2.5

Metalen
Koper (Cu) mg/kg DS 11 19 - 5 40 190
Zink (Zn) mg/kg DS 89 160 > AW 20 140 720

Monsteromschriíving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
M-18 11252195 09 maart 2020 - Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaardeZaw2000 of RG

MW StreefwaardeZaw2000

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

^ Achtergrondwaarde 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@

> AW
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Uw Project vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
Certificaat 2020038686
Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 16 March 2020 10:31

Analyse Eenheid M-19 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 6.4
Organische stof 12.4

Metalen
Koper (Cu) mg/kg DS 51 70 > AW 5 40 190
Zink (Zn) mg/kg DS 210 330 > AW 20 140 720

Monsteromschriíving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
M-19 11252196 09 maart 2020 - Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaardeZaw2000 of RG

MW StreefwaardeZaw2000

T Tussenwaarde (T)

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

@
> AW
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Uw Project vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
Certificaat 2020038686
Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 16 March 2020 10:31

Analyse Eenheid M-20 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 gm (Lutum) 5.7
Organische stof 10.4

Metalen
Koper (Cu) mg/kg DS 33 48 > AW 5 40 190
Zink (Zn) mg/kg DS 150 250 > AW 20 140 720

Monsteromschriíving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
M-20 11252197 09 maart 2020 - Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaardeZaw2000 of RG

MW StreefwaardeZaw2000

T Tussenwaarde (T)

Interventiewaarde (I)

Geen toetsoordeel mogelijk 

> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

@
> AW
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Uw Project
Certificaat

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020038686

Toetsing
Versie

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default

Toetsingsdatum 16 March 2020 10:31

Analyse Eenheid M-21 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 |jm (Lutum) 6.2
Organische stof 6.0

Metalen
Koper (Cu)
Zink (Zn)

mg/kg DS 14 23 - 5 40 190
mg/kg DS 62 110 - 20 140 720

Monsteromschriivina
M-21

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
11252198 09 maart 2020 - Voldoet aan Achtergrondwaarde

Leaenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T

I

Tussenwaarde (T)

Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

^ Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020038686

Toetsing
Versie

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default

Toetsingsdatum 16 March 2020 10:31

Analyse Eenheid M-22 RG ^W I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 |jm (Lutum) 8.1
Organische stof 3.4

Metalen
Koper (Cu)
Zink (Zn)

mg/kg DS 11 18 - 5 40 190
mg/kg DS 63 110 - 20 140 720

Monsteromschriivina
M-22

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
11252199 09 maart 2020 - Voldoet aan Achtergrondwaarde

Leaenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T

I

Tussenwaarde (T)

Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

^ Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020038686

Toetsing
Versie

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa Default

Toetsingsdatum 16 March 2020 10:31

Analyse Eenheid M-23 RG ;»AW I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 |jm (Lutum) 8.2
Organische stof 1.8

Metalen
Koper (Cu)
Zink (Zn)

mg/kg DS 15 26 - 5 40 190
mg/kg DS 62 110 - 20 140 720

Monsteromschriivina
M-23

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
11252200 09 maart 2020 - Voldoet aan Achtergrondwaarde

Leaenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaardeMw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T

I

Tussenwaarde (T)

Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

^ Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum
Is Diep grondwater
Analyse

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025458
BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)
BoToVa Default
24 February 2020 08:43
Nee

Eenheid 04-1-1 RG S I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Metalen
Barium (Ba) ijg/l | 140 140 > SW 20 50 625
Cadmium (Cd) ijg/l ^.20 0.14 - 0.2 0.4 6
Kobalt (Co) ijg/l <2.0 1.4 - 2 20 100
Koper (Cu) ijg/l ^.0 1.4 - 2 15 75
Kwik (Hg) ijg/l <0.050 0.035 - 0.05 0.05 0.3
Molybdeen (Mo) ijg/l <2.0 1.4 - 2 5 300
Nikkel (Ni) ijg/l <3.0 2.1 - 3 15 75
Lood (Pb) ijg/l <2.0 1.4 - 2 15 75
Zink (Zn) ijg/l ^0 7 - 10 65 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 0.2 30
Tolueen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 7 1000
Ethylbenzeen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 4 150
Xylenen (som) ijg/l <0.30 0.21 - 0.2 0.2 70
Xylenen (som) factor 0,7 ijg/l 0.21 0.2 0.2 70
Naftaleen ijg/l ^.020 0.014 - 0.02 0.01 70
Styreen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 6 300
halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 0.01 1000
Trichloormethaan ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 6 400
Tetrachloormethaan ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 10
Trichlooretheen ijg/l ^.20 0.14 - 0.2 24 500
Tetrachlooretheen ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 40
1,1-Dichloorethaan ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 7 900
1,2-Dichloorethaan ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 7 400
1,1,1-Trichloorethaan ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 300
1,1,2-Trichloorethaan ijg/l ^.10 0.07 - 0.1 0.01 130
1,2-Dichloorethenen (som) ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 0.01 20
Tribroommethaan ijg/l <0.20 0.14 @ 630
Vinylchloride ijg/l <0.10 0.07 - 0.2 0.01 5
1,1-Dichlooretheen ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 10
1,2-Dichloorethenen (Som) ijg/l 0.14 0.2 0.01 20
Dichloorpropanen som factor Ųg/l 0.42 0.42 - 0.6 0.8 80
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) Ųg/l ^0 35 - 50 50 600
Extra parameters
som 16 aromatische ijg/l 0.77 @

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
04-1-1 11208356 17 februari 2020 - Overschrijding Streel

Legenda
#
G.W.

G.S.S.D.

RG
S
T
I

@
SW

Aangenomen waarde 
Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 
St reefwaardeZaw2000 
Tussenwaarde (T) 
Interventiewaarde (I)
^ Streefwaarde
Geen toetsoordeel mogelijk
> Streefwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project 

Certificaat 

Toetsing 

Versie

Toetsingsdatum 

Is Diep grondwater

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025458
BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water) 
BoToVa Default 
24 February 2020 08:43 
Nee

Analyse Eenheid 20-1-1 RG S I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Metalen
Barium (Ba) Mg/l 29 29 - 20 50 625

Cadmium (Cd) Mg/l ^.20 0.14 - 0.2 0.4 6

Kobalt (Co) Mg/l ^.0 1.4 - 2 20 100

Koper (Cu) Mg/l ^.0 1.4 - 2 15 75

Kwik (Hg) Mg/l ^.050 0.035 - 0.05 0.05 0.3

Molybdeen (Mo) Mg/l ^.0 1.4 - 2 5 300

Nikkel (Ni) Mg/l ^.0 2.1 - 3 15 75

Lood (Pb) Mg/l ^.0 1.4 - 2 15 75

Zink (Zn) Mg/l <10 7 - 10 65 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen Mg/l <0.20 0.14 - 0.2 0.2 30

Tolueen Mg/l ^.20 0.14 - 0.2 7 1000

Ethylbenzeen Mg/l <0.20 0.14 - 0.2 4 150

Xylenen (som) Mg/l <0.30 0.21 - 0.2 0.2 70

Xylenen (som) factor 0,7 Mg/l 0.21 0.2 0.2 70

Naftaleen Mg/l <0.020 0.014 - 0.02 0.01 70

Styreen Mg/l <0.20 0.14 - 0.2 6 300

halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan Mg/l ^.20 0.14 - 0.2 0.01 1000

Trichloormethaan Mg/l <0.20 0.14 - 0.2 6 400

Tetrachloormethaan Mg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 10

Trichlooretheen Mg/l <0.20 0.14 - 0.2 24 500

Tetrachlooretheen Mg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 40

1,1-Dichloorethaan Mg/l ^.20 0.14 - 0.2 7 900

1,2-Dichloorethaan Mg/l <0.20 0.14 - 0.2 7 400

1,1,1-Trichloorethaan Mg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 300

1,1,2-Trichloorethaan Mg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 130

1,2-Dichloorethenen (som) Mg/l <0.20 0.14 - 0.2 0.01 20

Tribroommethaan Mg/l ^.20 0.14 @ 630

Vinylchloride Mg/l <0.10 0.07 - 0.2 0.01 5

1,1-Dichlooretheen Mg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 10

1,2-Dichloorethenen (Som) Mg/l 0.14 0.2 0.01 20

Dichloorŗiropanen som factor Mg/l 0.42 0.42 - 0.6 0.8 80

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) Mg/l <50 35 - 50 50 600

Extra parameters
som 16 aromatische Mg/l 0.77 @

Monsteromschriivina Eurofins Nr. Datum Monstername
20-1 -1 11208357 17 februari 2020

Uw Project Eindoordeel
Voldoet aan Streefwaarde

Legenda
#
G.W.

G.S.S.D.

RG
S
T
I

@

Aangenomen waarde 
Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaarde/aw2000 of RG 
Streefwaarde/aw2000 
Tussenwaarde (T) 
Interventiewaarde (I)
^ Streefwaarde
Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum
Is Diep grondwater
Analyse

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025458
BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)
BoToVa Default
24 February 2020 08:43
Nee

Eenheid 45-1-1 RG S I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Metalen
Barium (Ba) ijg/l | 160 160 > SW 20 50 625
Cadmium (Cd) ijg/l ^.20 0.14 - 0.2 0.4 6
Kobalt (Co) ijg/l 2.4 2.4 - 2 20 100
Koper (Cu) ijg/l 11 11 - 2 15 75
Kwik (Hg) ijg/l <0.050 0.035 - 0.05 0.05 0.3
Molybdeen (Mo) ijg/l ^.0 1.4 - 2 5 300
Nikkel (Ni) ijg/l <3.0 2.1 - 3 15 75
Lood (Pb) ijg/l 9.9 9.9 - 2 15 75
Zink (Zn) ijg/l 62 62 - 10 65 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 0.2 30
Tolueen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 7 1000
Ethylbenzeen ijg/l ^.20 0.14 - 0.2 4 150
Xylenen (som) ijg/l <0.30 0.21 - 0.2 0.2 70
Xylenen (som) factor 0,7 ijg/l 0.21 0.2 0.2 70
Naftaleen ijg/l <0.020 0.014 - 0.02 0.01 70
Styreen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 6 300
halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 0.01 1000
Trichloormethaan ijg/l ^.20 0.14 - 0.2 6 400
Tetrachloormethaan ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 10
Trichlooretheen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 24 500
Tetrachlooretheen ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 40
1,1-Dichloorethaan ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 7 900
1,2-Dichloorethaan ijg/l ^.20 0.14 - 0.2 7 400
1,1,1-Trichloorethaan ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 300
1,1,2-Trichloorethaan ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 130
1,2-Dichloorethenen (som) ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 0.01 20
Tribroommethaan ijg/l <0.20 0.14 @ 630
Vinylchloride ijg/l ^.10 0.07 - 0.2 0.01 5
1,1-Dichlooretheen ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 10
1,2-Dichloorethenen (Som) ijg/l 0.14 0.2 0.01 20
Dichloorpropanen som factor Ųg/l 0.42 0.42 - 0.6 0.8 80
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) Ųg/l <50 35 - 50 50 600
Extra parameters
som 16 aromatische ijg/l 0.77 @

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
45-1-1 11208358 17 februari 2020 - Overschrijding Streel

Legenda
#
G.W.

G.S.S.D.

RG
S
T
I

@
SW

Aangenomen waarde 
Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 
St reefwaardeZaw2000 
Tussenwaarde (T) 
Interventiewaarde (I)
^ Streefwaarde
Geen toetsoordeel mogelijk
> Streefwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie
Toetsingsdatum
Is Diep grondwater
Analyse

vbo Westerringweg 11 te Creil (AT20012)
2020025458
BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)
BoToVa Default
24 February 2020 08:43
Nee

Eenheid 49-1-1 RG S I
G.W. G.S.S.D Oordeel

Metalen
Barium (Ba) ijg/l | 240 240 > SW 20 50 625
Cadmium (Cd) ijg/l ^.20 0.14 - 0.2 0.4 6
Kobalt (Co) ijg/l 2.1 2.1 - 2 20 100
Koper (Cu) ijg/l <2.0 1.4 - 2 15 75
Kwik (Hg) ijg/l ^.050 0.035 - 0.05 0.05 0.3
Molybdeen (Mo) ijg/l <2.0 1.4 - 2 5 300
Nikkel (Ni) ijg/l <3.0 2.1 - 3 15 75
Lood (Pb) ijg/l <2.0 1.4 - 2 15 75
Zink (Zn) ijg/l <10 7 - 10 65 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen ijg/l ^.20 0.14 - 0.2 0.2 30
Tolueen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 7 1000
Ethylbenzeen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 4 150
Xylenen (som) ijg/l <0.30 0.21 - 0.2 0.2 70
Xylenen (som) factor 0,7 ijg/l 0.21 0.2 0.2 70
Naftaleen ijg/l <0.020 0.014 - 0.02 0.01 70
Styreen ijg/l ^.20 0.14 - 0.2 6 300
halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 0.01 1000
Trichloormethaan ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 6 400
Tetrachloormethaan ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 10
Trichlooretheen ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 24 500
Tetrachlooretheen ijg/l ^.10 0.07 - 0.1 0.01 40
1,1-Dichloorethaan ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 7 900
1,2-Dichloorethaan ijg/l <0.20 0.14 - 0.2 7 400
1,1,1-Trichloorethaan ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 300
1,1,2-Trichloorethaan ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 130
1,2-Dichloorethenen (som) ijg/l ^.20 0.14 - 0.2 0.01 20
Tribroommethaan ijg/l <0.20 0.14 @ 630
Vinylchloride ijg/l <0.10 0.07 - 0.2 0.01 5
1,1-Dichlooretheen ijg/l <0.10 0.07 - 0.1 0.01 10
1,2-Dichloorethenen (Som) ijg/l 0.14 0.2 0.01 20
Dichloorpropanen som factor Ųg/l 0.42 0.42 - 0.6 0.8 80
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) Ųg/l <50 35 - 50 50 600
Extra parameters
som 16 aromatische ijg/l 0.77 @

Monsteromschriiving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
49-1-1 11208359 17 februari 2020 - Overschrijding Streel

Legenda
#
G.W.

G.S.S.D.

RG
S
T
I

@
SW

Aangenomen waarde 
Gemeten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

streefwaardeZaw2000 of RG 
St reefwaardeZaw2000 
Tussenwaarde (T) 
Interventiewaarde (I)
^ Streefwaarde
Geen toetsoordeel mogelijk
> Streefwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Omgevingsrapportage

Bodem
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Q In Procedure
□ Gesaneerd
□ Geen vervolgactie bekend
Q Bodemonderzoek uitgevoerd. Geen vervolg nodig
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Z Kadastraal perceel 

topografie 

l~l Selectie
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelmatìg verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft de provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze 
wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratìeve gegevens worden opgeslagen in een bodeminformatìesysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroegtìjdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van locatìes binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland 
bodeminformatìe bekend is.

De informatìe in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informatìe: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreiniginglocatìes en Potentìeel bodemverontreinigende actìviteiten

2. Detailinformatìe (per locatìe): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsactìviteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en), 
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informatìe: Topografie, Luchtfotos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informatìe niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen heeft over de geleverde bodeminformatìe, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Locatie: HBB: WESTERRINGWEG 11

Locatie
Adres Westerringweg 11 8312PG Creil

Locatiecode AA017101946

Locatienaam HBB: WESTERRINGWEG 11

Plaats Noordoostpolder

Locatiecode bevoegd gezag 
WBB FL017101941

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 1982 9999 Nee Nee Nee

dieseltank (bovengronds) 1982 9999 Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort 

Zorgstatus 

Uiterste start 

Werkelijke start 

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Luchtfoto 1949
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Luchtfoto 1960
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Luchtfoto 1971
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Luchtfoto 1981
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Luchtfoto 1989
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Luchtfoto 2006
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Luchtfoto 2008
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Provincie Flevolan d
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Luchtfoto 2010
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Luchtfoto 2011
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Luchtfoto 2012
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Provincie Flevolan d

Luchtfoto 2013
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Luchtfoto 2014
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Luchtfoto 2015
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Luchtfoto 2016
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Luchtfoto 2017
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Luchtfoto 2018
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De bodeminformatìe is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatìe verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. 
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van 
deze informatìe. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminformatìe bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en 
Vechtstreek.

Pagina 26 van 29 03-02-2020



Toelichting
Toelichting op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 heeft de provincie Flevoland een inventarisatìe laten uitvoeren van potentìeel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor 
de inventarisatìe is gebruik gemaakt van twee archiefaronnen, te weten:

1. Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.
2. De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.

Met beide bronnen wordt ruwweg de tìjdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informatìe die in de genoemde bronnen ligt 
opgeslagen, is een selectìe gemaakt. Met deze inventarisatìe kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsactìviteiten op een 
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informatìe over potentìeel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informatìe bekend over het 
(historische) bodemgebruik.

Het betreft de:

» De historische luchtfoto's van Flevoland (http://historische-luchtfoto.flevoland.nl);
« De asbestverdenkingenkaart (http://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelichting op de Historische luchtfoto's

In het verleden kan door bedrijfsactìviteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische 
luchtfoto's.

Toelichting op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland heeft in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen 
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

» Inzichttekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
« De ligging van asbestverdachte locatìes te bepalen.

De locatìes staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link http://kaart.fl evoland.nl/asbestverdenkingen/.
Het bijbehorende rapport "Asbestonderzoek Flevoland" is op deze pagina te raadplegen onder kopje "Achtergrondinformatìe".

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de 
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informatìe van belang. Op de kaart 
zijn asbestverdachte locatìes of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

« (Woning-)Bouwperiode 
« Agrarische gebouwen 
« Hinderwetvergunningen 
» Historische bedrijfsactìviteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

« raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van 
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.

» voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combinatìe met interviews met betrokken 
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.

« voer zonodig luchtfoto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combinatìe met 
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelichting op detailinformatie WBB-locaties

Algemene informatìe

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft de provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze 
wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratìeve gegevens worden opgeslagen in een bodeminformatìesysteem.

Deze informatìe betreft:

« Algemene locatìegegevens 
« Afgegeven beschikking(en)
» Historische bodembedreigende bedrijfsactìviteiten 
« Uitgevoerde bodemonderzoeken 
« Aangetroffen verontreinigingen
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« Uitgevoerde (deel-)saneringen 
» Restverontreinigingen 
« Historische bedrijfsactìviteiten (HBB)

Algemene locatiegegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende locatìes, waar (mogelijk) sprake is van een geval van ernstìge bodemverontreiniging (Wbb- locatìes), zijn ingevoerd in het 
Bodem Informatìe Systeem. Ook locatìes, waarbij in een ander wettelijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie 
geregistreerd.

Van deze locatìes worden de volgende gegevens geregistreerd:

» Ligging (adresgegevens);
« Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
« Land- of waterbodemverontreiniging;
« Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
» Vervolgactìe.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

1. Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.
2. Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een 

laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.
3. Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.
4. Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.
5. Het evaluatìeverslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking geeft de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgentìe en het tìjdstìp van de 
sanering, het saneringsplan en het evaluatìeverslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Ernstige bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming geeft regels hoe om te gaan met een ernstìge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het 
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende ernstìge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is 
informatìe nodig over de risico's van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater 
verspreiden. De risico's zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is ernstìg verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als 
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag tìjdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld 
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging 
verwijderd, soms blijft alle verontreiniging zitten en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De initìatìefnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evaluatìerapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblijft, moet de initìatìefnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle 
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van ernstìge bodemverontreiniging 
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent 
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informatìe Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op 
locatìes waar (mogelijk) sprake is van een geval van ernstìge bodemverontreiniging (Wbb-locatìes). Bodemonderzoeken die in een ander wettelijk kader 
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het 
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en ernstìg verontreinigde grond. Om de bodem schoon, 
licht verontreinigd of ernstìg verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zitten. Om de 
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de 
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evaluatìerapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de 
landelijk vastgelegde systematìek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsactiviteiten op deze locatie

De bodembedreigende (bedrijfs-)actìviteiten op de betreffende locatìe, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de geleverde bodeminformatìe?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Veldwerkzaamheden
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Verklaring van onafhankelijkheid Pagina 1 van 1

VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID 
VOOR DE KRITISCHE FUNCTIE

“Veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodem­
en waterbodemonderzoek”

Hierbij verklaren de navolgend genoemde geregistreerde veldwerkers dat het veldwerk op onderstaande locatie: 

Project nummer AT20012

Onderzoekslocatie:

Data van veldwerk:

Westerringweg 11 te Creil

10/11/12-/13/14/^/1(1 - 02.- 20X0 a ô«ļ-03-2ûZ0

conform de eisen van de BRL SIKB 2000 is uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of de eigenaar (zijnde de­
gene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem 7 locatie)

Naam van geregistreerde veldwerker(s) Handtekening van de geregistreerde veldwerker(s)

AT Mi lieu Advies B.V.
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